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1-kanatowy uniwersalny $ciemniacz, 1 x 1000W (452)

Jednokanatowy uniwersalny sciemniacz zostat zaprojektowany do
wspotpracy ze zrodtami Swiatta przystosowanymi do Sciemniania
zboczem narastajgcym (Leading Edge) lub zboczem opadajgcym
(Trailing Edge). Sciemniaczjest urzadzeniem montowanym na szynie
DIN, ktére moze kontrolowaé¢ maksymalne obcigzenie

1000 W. Nie wymaga programowania jesli uzywamy panelu

sterowniczego przeznaczonego do Sciemniania.

Gtowne cechy

Dioda stanu

Przetgcznik do wyboru obcigzenia
Przetgcznik do recznego wyboru grupy DALI
e Zabezpieczenie nadpradowe oraz termiczne

Dane techniczne

Pobdr pradu z magistrali DALI: 2 mA
85-264 VAC, 45-65 Hz
Zabezpieczenie zewnetrzne: 6A

Napiecie zasilania:

Minimalne obcigzenie: 5W
1000 W
Pobdr mocy w stanie gotowosci: 0,8 W

Maksymalne obcigzenie:

Maksymalna strata: 7W
0°C do 40°C
IP30 (z wyjatkiem ztaczy)

Temperatura otoczenia:
Stopien ochrony:

Liczba adresow DALI: 1

Numer zamowieniowy: 452

Schemat potgczen
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Obudowa na szyne DIN; Szeroko$¢ 4 modutéw. Waga 180 g
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