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Oswiadczenie.

Oséwiadczam, ze projekt techniczny - dostosowanie budynku Klubu Akcent do aktualnie
obowigzujgcych  przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, przy ulicy
Wybickiego nr 38 w Grudzigdzu - uwzgledniajacy aneks do ekspertyzy technicznej
bezpieczenstwa pozarowego z pazdziernika 2022r - obejmujacy wykonanie instalacji
sygnalizacji pozarowej — zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
Leszek Skamigrski

Marzec 2023r.




5. Opis techniczny

- do projektu technicznego instalacji sygnalizacji pozarowej dla dostosowania
budynku Klubu Akcent, do aktualnie obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych
i przeciwpozarowych.

5.1. Podstawa opracowania .

Podstawg opracowania projektu sa:
- umowa z inwestorem,

- Ekspertyza techniczna bezpieczenstwa pozarowego dostosowania do wymagan
przeciwpozarowych budynku Klubu Akcent w Grudzigdzu opracowana w listopadzie 2020r,

- Postanowienie Kujawsko — Pomorskiego Komendanta Strazy Pozarnej z dnia 16.04.2021r,
w sprawie wyrazenia zgody na spetnienie wymagan w zakresie budownictwa pozarowego
w sposob zamienny, w stosunku do obowigzujgcych przepiséw i wymagan technicznych,

-Aneks do ekspertyzy technicznej bezpieczenstwa pozarowego w zwigzku ze stwierdzeniem
stanu zagrozenia zycia w budynku klubu Akcent, bedacym w zarzadzie Centrum Kultury
Teatr w Grudzigdz,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. Ust. Z 15.06.2002 r,
z pbdzniejszymi zmianami,

- opracowany projekt branzy budowlanej dostosowania budynku dla potrzeb postanowienia
Komendanta Wojewodzkiej Strazy Pozarnej w Toruniu,

- uzgodnienia z inwestorem,

- obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania instalacji sygnalizacji pozarowe;j
oraz przepisy ochrony od porazen pragdem elektrycznym,

- informacje producenta urzadzen sygnalizacji pozarowe]  firmy POLON-ALFA
w Bydgoszczy.

5.2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje :

Przewiduje sie catkowita ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru
(SSP). Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia. Wszystkie objete ochrong
pomieszczenia i przestrzenie zamkniete bedg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz
reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz
uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony  projektuje sie  zastosowanie jako
podstawowych czujek dymu charakteryzujgcych sie wysokg skutecznoscig w wykrywaniu
pozaréw, w ktorych pojawi¢ sie¢ moze widzialny dym i otwarty ptomien. Czujki te powinny
wykrywaé pozary testowe od TF2 do TF5\TF8. Wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny
by¢é wyposazone w dwustronne izolatory zwarc.




Funkcie realizowane przez system sygnalizagcii pozarowej.

Dla obiektu przewiduje sie sterowanie i monitorowanie wykonywane przez SSP:
- sygnalizacje akustyczno - optyczng stanéw na centrali,

- uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale
wspotpracujgcg z adresowalnymi elementami  liniowymi. Mikroprocesorowy , w pefni
automatyczny system sygnalizacji pozaru powinien umozliwia¢ osiggniecie bardzo wysokie]
czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala systemu powinna posiadaé nastepujace
cechy funkcjonalne:

- pracowa¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacie numeru i rodzaju
elementu zainstalowanego w petli dozorowe;j,

- mie¢ wbudowang pamie¢ zdarzeni alarméw,

- posiada¢ duzy czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie petnej informagii,
dotyczace] stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen,

- mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk z pamieci zdarzen,

- umozliwi¢ podtaczenie adresowalnych elementéw liniowych stuzgcych do sterowania
i kontroli urzgdzen dodatkowych, wspotpracujacych z systemem przeciwpozarowym,

- umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi
na okreslony czas lub na state,

- wspotpracowaé z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,
- umozliwi¢ podigczenie kilku central w sie¢ dla ewentualnego zwiekszenia systemu,

- umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowania
odpowiedniego raportu,

- umozliwi¢ podtgczenia komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie
graficznej na ekranie monitora.

Organizacja alarmowania.

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogolng dwustopniowg alarmowania.

Dla pomieszczen w ktérych moga wystepowac czynniki powodujgce fatszywe alarmy
(duze zapylenie lub zaktécenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwosé podigczenia
czujek w jedng strefe dozorowg i ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania na
przyktad waznosci wybierania lub wstepnego kasowania, eliminujacego ewentualnie
szybsze zadziatanie czujek. Zgodnie z informacjg inwestora zaktada sie catodobowag
obstuge obiektu przez osobe dyzurujgca .

Czasy opo6znien T1, T2, T3 nalezy réwniez uzgodni¢ z inwestorem i ustawi¢ tak aby
byty mozliwie najkrotsze.

Proponuje sie ustawienie czasow:
T1 = 30 sek na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
T2 =3 min. czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 =3 mini30sek czas opodznien uruchamiania pozarowych urzgdzen alarmowych.




Zatozenia do scenariusza pozarowego.

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowaé alarm | stopniaw przypadku
zadziatania jednej z czujek pozarowych.

Alarm | stopnia :

- przeszkolona obstuga powinna zidentyfikowaé (odczytad) miejsce wystapienia
alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali, zawiesié ogloszenie alarmu o czas
na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe czy fatszywe) na przyktad na 180
sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy
skasowa¢, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu, nalezy bezzwiocznie
zainicjowac alarm |l stopnia, przez wcinigcie przycisku ROP — ostrzegacza pozarowego.

Alarm Il stopnia:

-Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm |l stopnia w przypadku : przekroczenia
kryterium czasowego podanego powyzej, - wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,
- zadziatania dwoch lub wigcej detektorow, - przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen
kontrolno — sterujgcych (w przypadku zastosowania takich urzgdzen w obiekcie).

Lokalizacja centrali.

Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu na parterze budynku, w miejscu
okreslonym przez inwestora. Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia
czujkg dymu i przyciskiem ROP. W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrocong
instrukcje obstugi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 4 linii
dozorowych typu A, na ktorych zainstalowane beda adresowalne czujki, reczne ostrzegacze
pozarowe ROP, akustyczne sygnalizatory pozaru SAW, liniowe moduty kontrolno-sterujgce
przeznaczone do uruchamiania i sterowania urzadzen przeciwpozarowych, w przypadku
zamontowania w obiekcie.

Projektowana instalacja sygnalizacji pozarowej opiera¢ sie bedzie na urzgdzeniach:
czujkach optycznych dymu, wielostanowych czujkach ciepta, sygnalizatorach akustycznych,
recznych ostrzegaczach pozarowych ROP, wskaznikach zadziatania czujek. Urzgdzenia
wymienione powinny posiadac aktualne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia pozwalajgce
naich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie naszego kraju.

Zasilanie systemu instalacji sygnalizacji pozarowe;.

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu instalacji elektrycznej, podtgczonego
przed wytgcznikiem przeciwpozarowym pradu do ktorego nie nalezy podtgczaé innych
urzadzen. W przypadku awarii zasilenia gtdwnego system wyposazony zostanie w zasilenie
rezerwowe , w postaci akumulatoréw o pojemnosci 38Ah. Pojemno$é baterii  powinna
umozliwi¢ utrzymanie minimalne instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 godziny, przy
czym pojemnosc¢ ta musi by¢ wystarczajgca do zapewnienia alarmowania przez co najmniej
30 minut. Baterie =zasilania rezerwowego umieszczone bedg w obudowie centrali
pozarowe;.




Linie dozorowe wykona¢ nalezy telekomunikacyjnym kablem o izolacji PVC,
w nieupalnionej powioce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, przeznaczonym do
zastosowania w systemach przeciwpozarowych - typu YnTKSYekr. 2x2x0,8 mm.

Montaz urzadzen i instalacii.

Montaz urzadzen i instalacji powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg urzadzen przez wykonawce wykwalifikowanego, uprawnionego do
wykonywania tego typu instalacji sygnalizacji pozarowe;.

Przy montazu nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- czujki z gniazdami nalezy instalowaé na sufitach i $cianach w miejscach oznaczonych
w dokumentacji technicznej,

- odlegtoéci instalowania czujek nie powinny by¢ mniejsze od 0,5m od $cian, przewodow
instalacji elektrycznych, opraw oswietleniowych,

- czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie,

- w pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtoéci nie mniejszej niz 25cm od stropu, odlegto$¢ instalowania czujek
od tych elementéow nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m,

- odlegto$é instalowania czujek nie powinna by¢ mniejsza od 1,5m od otwordéw wiotowych
i wylotowych wentylacji i klimatyzacji,

- czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnejzawierajacej gazy i opary zrgce oraz
zapylenie,

- dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ zainstalowane w najblizszej odlegtosci od
czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

- w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesunigcia czujki punktowej w stosunku
do miejsca przedstawionego na rysunku. Nalezy jednak przyja¢ zasade, by odlegtos¢
pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta
wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5m dla czujek dymu, 5,0m dla czujek ciepta,

- dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

- reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na wysokosci od 1,2 do 1,6m od poziomu
podtogi, w taki sposob aby byty widoczne i dostepne,

- przewody instalacji sygnalizacji pozarowej uktada¢ w odlegtosci 30 cm od kabli i instalacji
innych instalacji, w szczegolnosci zasilajgcych i utozonych rownolegle. Przeciecia trasowe
zestawow kablowych ktorych nie mozna uniknaé, wykona¢ pod katem 90 stopni,

- taczenia przewodéw dokonac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw, nalezy
unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach izolacyjnych. Przejscia przez sciany wykonaé
w rurkach izolacyjnych zgodnie z przepisami,

- przed montazem zweryfikowaé i potwierdzi¢ u inwestora szczegdtowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,




- wszystkie przejscia  kablowe pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnie
z wymagang klasa PH.

Koncepcja zabezpieczenia obiektu.

Instalacja sygnalizaciji oparta bedzie na urzadzeniach systemu sygnalizacji pozarowe;
POLON-ALFA.

Zaprojektowano adresowalne petle  dozorowe nadzorowane przez centrale
sygnalizacji pozarowej POLON 4200. Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez
zastosowanie czujek dymu i temperatury oraz recznych ostrzegaczy pozarowych. Funkcje
sterownicze zrealizowane moga byé za posrednictwem elementéw kontrolno-sterujgcych
w petlach dozorowych, w przypadku zastosowania takich urzadzen. Wszystkie elementy
adresowalne petlowe wyposazone sg w izolatory zwaré zabezpieczajgce system przed
uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali.

Elementy wchodzace w sktad systemu:

- centrala POLON 4200 sygnalizacji pozarowej przeznaczona do stosowania w nieduzych
Sredniej wielko$ci obiektoéw np. hoteli, bankéw obiektow zabytkowych —wymagajgcych okoto
200 czujek , recznych ostrzegaczy pozarowych, sygnalizatorow akustycznych i sterowan
automatykg pozarows,

- centrala moze pracowaé w sieci obejmujacej rozlegte instalacje,

-w centrali mozna utworzy¢ programowo 256 stref, ktérym mozna przyporzadkowa¢ dowolne
komunikaty uzytkownika, sktadajace si¢ dwoch 32 znakowych linii tekstu. W przypadku
alarmu komunikaty pojawiajg sie na wy$wietlaczu centrali, pozwalajgc obstudze na szybkag
i precyzyjng lokalizacje Zzrédta pozaru,

- wpisywanie do pamigci centrali konfiguracji wykonanej instalacji moze odbywaé sie poprzez
konfiguracje automatyczna, konfiguracje instalatorska lub konfiguracje reczna,

- po zadziataniu czujki lub recznego ostrzegacza w adresowalnej petli dozorowej centrala na
podstawie algorytmow wywotuje alarm | lub Il stopnia, zaleznie od zaprogramowania i od
rodzaju elementu liniowego zgtaszajacego alarm,

- centrala pamieta i rejestruje 2000 ostatnich zdarzen, ktére miaty miejsce podczas
dozorowania obiektu oraz ma licznik - maksymalny 999 alarméw. Zdarzenie te moga
by¢ wydrukowane na tasmie papierowej w sposéb uporzgdkowany wg daty i czasu
wystgpienia zdarzenia, za pomocg wbudowanej drukarki termicznej,

- - istnieje mozliwo$¢ podigczenia komputera w celu wizualizacji stanu centrali w formie
graficznej na ekranie komputera przy pomocy odpowiedniego oprogramowania,

- programowalne wyjscia to - 8 przekaznikéw o stykach bezpotencjatowych przetgczanych
1A|24V; 1linia sygnatowa 05A/24V, ; 1 linia sygnatowa 0,1A/ 24V,

- programowane wejscia to - 2 linie kontrolne dla dotgczenia klawiatury komputerowej
systemu monitoringu cyfrowego, systemu lub komputera oraz terminali sygnalizacji
rownolegte;.

Czujki DOR-4046 — optyczna czujka dymu przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu
towarzyszgcemu powstawaniu wigkszosci pozaréw w jego poczatkowym stadium gdy materiat
jeszcze sie tli, co nastepuje na ogot przed powstaniem (wybuchem) otwartego ptomienia
i zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje sie znaczng opornoécig na wiatr,




zmiany cisnienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg czuto$¢ na dym widzialny . Czujki
wyposazone s3 W wewnetrzne izolatory zwar¢ . Instalowane sg w gniazdach G40.
Wykrywajg pozary testowe od TF2 do TFS.

Czuiki TUN-4046 — uniwersalna czujka ciepta, przeznaczona jest do wykrywania
i sygnalizowania zagrozenia pozarowego Ilub pozaru w pomieszczeniach zamknigtych
w ktérych w pierwszej fazie pozaru moze wystgpowaé szybki przyrost temperatury lub, gdy
temperatura w pomieszczeniu wzrosnie do wartosci stanowigcej zagrozenie pozarowe.
Umozliwia programowanie sposobu reagowania w miejscu zainstalowania, istnieje
mozliwo$é¢ klasy czujki i sposobu reagowania. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator
zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie G40. Dopuszczalny zakres temperatury pracy wynosi:
od -25 stopni Celsjusza do + 50 stopni dla klasy temperaturowej A1, A1R, A2, A2R, A2S;
od -25 stopni Celsjusza do + 60 stopni Celsjusza dla klasy temperaturowej B, BR, BS.

Liniowa czujka dymu DOP-6001 przeznaczony jest do wykrywania dymu we wczesnym
stadium rozwoju pozaru. Sktada sie z nadajnika i odbiornika umieszczonych w jednej
obudowie oraz wspotpracujacego reflektora pryzmowego. Czujka wyposazona jest
w wbudowany izolator zwaré. Dla poprawnej pracy czujki zestawi¢ nalezy witasciwie tor
optyczny.

Adapter czujek radiowych ACR-4001 z czujnikami radiowymi optycznymi dymu DUR-
4047. Adapter  jest elementem adresowalnym umozliwiajagcym podtgczenie czujek
radiowych i recznych ostrzegaczy radiowych. Adapter przewidziano dla pomieszczenia
kawiarni, 3 optyczne czujki dymu DUR-4047 rozmieszczone bedg w trzech poziomach sufitu
podwieszanego. Czujki wymagajg zasilenia bateryjnego — ktére dajg czas dozorowania na
3 lata. W przypadku przebudowy sufitu zastosowaé nalezy czujki punktowe lub czujke
liniowag dymu.

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M przeznaczony jest do przekazywania informacji
w petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu Polon 4000. Jest
przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne
uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sa wewnetrzne izolatory zwarg€, przewidziane sg do
instalowania wewnatrz obiektow w temperaturze pracy od - 25°C do +55°C szczelnosé
obudowy IP 30.

Adresowalny sygnalizator akustyczny SAW-8001 przeznaczony jest do akustycznego
sygnalizowania pozaru w sposéb tonowy, moze pracowaé w adresowalnej linii — petlach
dozorowych sygnalizacji pozarowej przy jednoczesnej obecnosci zasilania : z linii dozorowej
i z wewnetrznej baterii alkalicznej 6LR61. Sygnalizator wspotpracuje z gniazdem G-40S.
Czas pracy baterii w stanie dozorowania od 2 do Slat, w stanie sygnalizowania min.
3 godziny, poziom dzwieku do 103 dB.

Element kontrolno-sterujgcy EKS-4001 przeznaczony jest do:

- sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,
- kontroli zadziatania w/w urzadzen,

-sterowania sygnalizatorami,

- kontroli stanu dowolnych urzadzen w instalacji sygnalizacji.

Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central Polon 4000, jako element
wejscia/wyjécia, o jednym wyjsciu sterujgcym i dwoch wejsciach kontrolnych, przystosowany
do pracy w obiekcie i na zewnatrz obiektu, przy obcigzalnosci stykow wyjsciowych 2A/30V,




czasach opdznienia od 2sek do 90 sek., w obudowie IP65. Element EKS-4001 nie jest
przewidziany niniejszym opracowaniem projektowym. Wprowadzenie urzadzenia moze
nastapi¢ przy uwzglednieniu w projekcie urzadzen ktére wymagaty bedag stosowania
zasilenia.

Uktadanie - wykonanie instalacji sygnalizacji przeciwpozarowej.

Miejsca usytuowania czujek i pozostatych elementéw liniowych pokazano na rysunkach
rzutach instalacji sygnalizacyjnej. Podejscia liniami dozorowanymi do urzadzer wykonaé
nalezy jako podtynkowe przewodami YnTKSYekr 2x2x0,8mm i w rurkach ostonowych
w miejscach zamknigtych, obudowanych stropach (podwieszanych sufitach). Z uwagi na
czynny obiekt, zabytkowy charakter budynku sposob uktadania przewodéw, sposéb
uktadania przewodéw nalezy przyja¢ jako uwzgledniajgcy ograniczenia wynikajace
z istniejgcych instalacji elektrycznych i sanitarnych, przy zachowaniu normatywnych
odlegtosci od istniejgcych instalacji. Przej$cia instalacjami przez stropy i $ciany nalezy
wykonaé w rurkach ostonowych odpornych na dziatanie wysokich temperatur, rurkach
RGLH bezhalogenowych.

Odbiér prac.
Wykonawca instalacji sygnalizacji pozarowej powinien przekazaé inwestorowi:

- dokumentacje powykonawczg — zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi
zmianami powstatymi w czasie realizacji robét,

- wazne swiadectwa dopuszczenia wydane przez COBRPOP w Jozefowie na zastosowane
urzadzenia lub certyfikaty,

- protokoty z pomiardow instalacji i urzgdzen.

Uwagqi koncowe :

1. Instalacje wykonac¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych ,Instalacje elektryczne
i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej - zeszyt nr 2" oraz zgodnie
z obowigzujgcymi normami w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym,
przy zachowaniu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Montazu urzadzen dokona¢ po wczesnigjszej analizie sposobu przylaczen,
wynikajacych z DTR zastosowanych urzgdzen.

3. Instalacje projektowane wykonac¢ uwzgledniajgc normatywne odlegtosci od instalacji
wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i instalacji
elektrycznych i instalacji stabopradowych.

4. Prace wykonywac¢ nalezy przez osoby posiadajgce uprawnienia i doswiadczenie
w zakresie wykonywaniu instalacji i montazu urzadzenn przewidzianych projektem.




Zestawienie materiatéw_instalacji sygnalizacji_pozarowej.

1. Centrala sygnalizacji pozaru POLON —ALFA 4200 z bateriami zasilania

awaryjnego kpl . 1
2. Czujka dymu optyczna punktowa DOR-4046 szt. 58
3. Czujka liniowa dymu DOP - 6001 szt. 6
4. Czujka dymu radiowa DUR — 4047 szt. 3
5. Adapter czujek radiowych ACR — 4001 szt. 1
6. Czujka temperatury TUN — 4046 szt. 13
7. Reczny ostrzegacz pozarowy ROP —4001/M szt. 9
8. Sygnalizator akustyczny SAW -6001 szt. 8
9. Wskaznik zadziatania WZ-31 szt. 10
10. Gniazdo G40s dla montazu sygnalizatoréw szt. 8
11. Gniazdo G40 dla montazu czujek dymu i temperatury szt. 71
12. Reflektor pryzmowy E39 — R8 szt. 6
13. Kabel sygnalizacyjny dla instalacji p.poz. YnTKSYekw.2x2x0,8mm m. 660
14. Przewod ognioodporny HLGszo FE180/PH90 3x4,0 mm2 m. 6
15. Roztgcznik DPX-250 z wyt. Wzrostowym, sterowanym z CSP

w obudowie, przewody LY120mm2 dtugosci po 5 m kpl. 1

16. Rurki elektroinstalacyjne, ostonowe, bezhalogenowe RLHF | RGHF
- wg potrzeb.




