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01. P.T. Plan usytuowania obiektu , Klubu Akcent ,, przy ul. Wybickiego

w Grudzigdzu skala 1:500,
02. P.T. Instalacje oswietlenia awaryjnego rzut parteru skala 1:100,
03. P.T. Instalacje o$wietlenia awaryjnego rzut pietra skala 1:100,
04. P.T. Zasilanie zaworu elektromagnetycznego rzut piwnic  skala 1:100,

05. P.T. Rozwiniecie linii oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego (strefy otwartej
i drég ewakuacyjnych).



Oswiadczenie

Oéwiadczam, ze projekt techniczny — dostosowanie budynku Klubu Akcent do
aktualnie obowiazujacych przepiséw techniczno-budowlanych

i przeciwpozarowych, przy ul. Wybickiego w Grudzigdzu — w zakresie instalacji
oéwietlenia ewakuacyjnego — zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zakiad Ustug inwestyc o
: yjmv-;
"MIASTOPROJEKT" Grudzigdz S.C
86-300 Grudziadz, ul. Chetmitiska 115

tel./fax (56) 46-57-775
NIP 876-10-03-418, Regon 870568215

Projekt%
L. Skamierski

marzec 2022r.



5. Opis techniczny

- do projektu technicznego dostosowania _budynku Klubu Akcent,
do aktualnie obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych — w zakresie instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego.

a. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania projektu sa:

- umowa z inwestorem,

- Ekspertyza techniczna bezpieczeristwa pozarowego dostosowania do
wymagan przeciwpozarowych budynku Klubu Akcent w Grudzigdzu -
opracowana w listopadzie 2020r,

- Postanowienie Kujawsko- Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
Paristwowej Strazy Pozarnej z dnia 16.04.2021r w sprawie wyrazenia zgody na
spefnienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego w sposob
zamienny , w stosunku do obowigzujacych przepiséw i wymagar technicznych.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz. Ust. Z 15.06.2002r, z p&Zniejszymi zmianami,

- opracowany projekt branzy budowlanej dostosowania budynku do potrzeb
postanowienia Komendanta Wojewaodzkiego Strazy Pozarnej,

- Uzgodnienia z inwestorem,

- Obowiazujagce normy i przepisy w zakresie projektowania instalacji
elektrycznych oéwietlenia awaryjnego oraz przepisy ochrony od porazen
pradem elektrycznym.

b. Zakres opracowania.

Zakres opracowania projektu obejmuje:

- wykonanie oéwietlenia awaryjnego strefy otwartej, drog ewakuacyjnych oraz
doéwietlenia miejsc usytuowania hydrantéw sciennych — oprawami systemu
Es-system,

- oéwietlenie ewakuacyjne obejmuje wybrane pomieszczenia w czgsci Klubu
Akcent iw czeéci pomieszczeri Wydziatu Kultury Urzedu Miejskiego,

- zasilanie zaworu elektromagnetycznego odcinajacego doptyw wody dla czesci
socjalno-bytowej, i pozostawienie wody dla potrzeb likwidacji pozaru. Zakres
zaworu i presostatu ujety jest w projekcie branzy sanitarnej,

- Zakres wytacznika gtéwnego pradu nie obejmuje niniejszy projekt, wg
informacji inwestora wylacznik gtéwny z przyciskiem przeciwpozarowym jest
wykonany.

Dla odwietlenia zastosowano system AUTOTEST, ktory jest prostym
systemem nadzoru opraw awaryjnych, zapewniajacym zgodnos¢ z wymogami
normy w zakresie testowania opraw. Sposéb dziatania systemu opiera sie



o automatyczne testowanie urzadzen w trybie indywidualnym, dzieki ktéremu
instalacja elektryczna nie wymaga prowadzenia magistral komunikacyjnych.

Moduty awaryjne opraw w systemie AUTOTEST  ES-AT| wyposazone sg
w mikroprocesorowe uktady elektroniczne z zaprogramowanym zadaniem
samoczynnego wywofywania testow . Kaida oprawa wyposazona jest
w tréjkolorowa diode sygnalizacyjng. Oprawy oswietleniowe przeznaczone s3
do montaiu w matych instalacjach, posiadajg indywidualne samosterowanie
w oprawach i modutach awaryjnych. Zainstalowane mikroprocesorowe uktady
elektroniczne nadzorujg prawidtowa prace. Samoczynnie wykonywane sg testy
funkcjonalne (miesieczne) i autonomiczne (roczne) opraw.

Trzykolorowa dioda okresla stan Zrédta Swiatta  oraz baterii.
Sprawdzenie stanu opraw wymaga obecnosci w poblizu kazdej oprawy, w celu
odczytania koloru diody sygnalizacyjnej to jest koloru diody, sygnatu ciggtego,
sygnatu pulsacyjnego, braku sygnatu — sygnatow ktore okreslajg stan oprawy.

Kolor zielony

sygnat ciagly - oznacza prawidtowg prace

sygnat pulsacyjny - oznacza akumulator fadowany

Kolor 26ity

sygnat ciggly - 0znacza awarie Zrédtfa Swiatta

sygnat pulsacyjny - oznacza wykonywanie testéw

Kolor czerwony

sygnat ciggly - oznacza awarie akumulatora

sygnat pulsacyjny - oznacza awarie Zrodta sSwiattfa
Brak sygnalizacji - oznacza brak zasilania.

Miejsca usytuowania opraw oswietleniowych podano na zafgczonych
rysunkach nr 2 i nr 3. Zasilenia opraw wykona¢ nalezy jako podtynkowe
przewodami ognioodpornymi, bezhalogenowymi, elektrycznymi HDGszo 4x1,5
mm2, i w rurkach ostonowych w miejscach zamknietych, obudowanych
stropach (podwieszanych sufitach). Z uwagi na czynny obiekt, zabytkowy
charakter budynku, sposdéb uktadania przewodow nalezy przyjaé¢ jako
uwzgledniajgcy ograniczenia wynikajgce z istniejacych instalacji elektrycznych
i sanitarnych, przy zachowaniu normatywnych odlegtoéci od istniejgcych
instalacji. Przejscia przez stropy wykona¢ nalezy w rurkach odpornych na
dziatanie wysokich temperatur, ognioodpornych.

Woprowadzenie obwoddéw zasilajgcych oprawy dokonaé¢ nalezy do
wydzielonych tablic rozdzielczych klubu , Akcent” i biur Urzedu Miasta, za
posrednictwem zabezpieczer nadpragdowych instalowanych w tablicach obu
odbiorcéw (uzytkownikow).

Doboru opraw oswietleniowych dokonano wg obliczen programem
DIALUX — producenta opraw.

Oprawy o$wietleniowe powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej — Panstwowego
Instytutu Badawczego (CBNOP).



Dla potrzeb zasilania zaworu elektromagnetycznego odcinajacego
doptyw dla celéw socjalno-bytowych i pozostawieniu wody na potrzeby
pozarowe wykonac linie zasilajgca z szafki RG do miejsca podtgczenia urzadzen
przewidzianych projektem branzy sanitarnej. Linie zasilajgcg wykonac w rurce
ostonowe] przewodem HDGs 4x1,5mm2, przez pomieszczenie piwniczne,
urzadzenia podtgczy¢ za posrednictwem puszki przytaczeniowe;j.

Prace wykonywac nalezy przez osoby posiadajace uprawnienia i doswiadczenie
w zakresie wykonywania instalacji i montazu urzadzen przewidzianych
projektem.

Uwagi koricowe :

- Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych , Instalacje elektryczne
i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” zeszyt nr 2, oraz
zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie budowy instalacji
elektrycznych, ochrony od porazen pradem elektrycznym, przy zachowaniu
przepisdw bezpieczenstwa pracy.

- Montazu urzadzen dokonac po wczesniejszej analizie sposobu przyfgczen
wynikajacych z DTR zastosowanych urzadzen.

- Instalacje elektryczne — projektowane wykonac¢ uwzgledniajgc normatywne
odlegtosci  od istniejacych instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, wentylacji, gazowych i instalacji elektrycznych
i stabopradowych.

- Dokonaé zintegrowania systemu o$wietlenia ewakuacyjnego do przepisow
uwzglednionych w dostosowaniu budynku klubu do obowiazujgcych przepiséw
przeciwpozarowych oraz do powiadamiania stuzb Paristwowej Strazy Pozarnej.
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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7LM-CTN-VXJ *

Pan LESZEK SKAMIERSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2255/01

adres zarmieszkani= [

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 08:41:43 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu
sgréwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

—
/’éﬁ
*Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jestpraziblowy

Lemies: G ap¥ar
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Klub Akcent Grudziadz

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma: ES-SYSTEM
Numer klienta:

Zaklad Uslug Inwastycyjnych
"MIASTOPROJEKT" Grudziadz S.C.

- 86-300 Grudziadz, ul. anmmsk.a 5
tel./tax (56) 46-57-7 z
NIP 876-10-03-418, Regon 870568415

Data: 23.03.2022
Edytor:



DIALux

Kiub Akcent Grudzigdz
23.03.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Kiub Akcent Grudziadz
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Sala Koncertowa
Sceny Swietine
os$wietlenie awaryjne
Podsumowanie 4
Kawiarnia
Sceny $wietine
o$wietlenie awaryjne
Podsumowanie 5
Hol
Sceny swietlne
oswietlenie awaryjne
Podsumowanie 6
Sala préb
Sceny $wietine
oswietlenie awaryjne
Podsumowanie 7
Korytarz
Sceny $wietine
o$wietlenie awaryjne
Podsumowanie 8
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow) : 9
Powierzchnie pomieszczenia
Droga ewakuacyjna 1
Izolinie (E) 10
Droga ewakuacyjna 2
Izolinie (E) 11
Droga ewakuacyjna 3
1zolinie (E) 12
Galeria

Sceny $wietlne
os$wietlenie awaryjne
Podsumowanie 13
Komunikacja parter
Sceny Swietlne
oswietlenie awaryjne
Podsumowanie 14
Biuro Wydzialu Kultury
Sceny $wietlne
oswietlenie awaryjne
Podsumowanie 15
Schody
Oprawy (lista wspotrzednych) 16
Sceny Swietine
oswietlenie awaryjne
Podsumowanie 17
Biuro1 pietro
Sceny $wietine
o$wietlenie awaryjne
Podsumowanie 18
Biuro 2 pigtro
Sceny $wietlne

S
Strona 2



Klub Akcent Grudzigdz

oswietlenie awaryjne
Podsumowanie
Biuro 3 pietro
Sceny $wietine
oswietlenie awaryjne
Podsumowanie

DIALux

23.03.2022
Edytor .
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
19
20
-~

Strona 3



DIALuUx

Klub Akcent Grudziadz
23.03.2022
Edytor "
Telefon
faks
e-Mail
Sala Koncertowa / o$wietlenie awaryjne / Podsumowanie
7 496 T13.44m
372 496

620 620 496 37

No A |
7.44 620 9.40
N

#3.78
S 4,96 41
b o = y Sl
0.00 3.89 8.06 12.26 m
Wysoko§é pomieszczenia: 3.500 m, VWysoko$¢ montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia F ; pl%] ° E., [IX] E i, [IX] E max [X] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy : / 4.97 2.33 8.53 0.469
Podtoga 0 4.97 2.33 8.53 0.468
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.096
Sciany (4) 0 2.90 0.02 9.32 /
Plaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838).
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: -+ 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ES-SYSTEM S.A. LUDOA-V3611R9016TCO LUMI 419 420 3.0

LUD A 1x3 TC 1 VWD WH (1.000)
W sumie: 1678 \Wsumie: 1680 12.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.07 W/m? = 1.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 164.76 m?)

a
Strona 4




DIALux

Kiub Akcent Grudzigdz
23.03.2022
Edytor
Telefon a
faks
e-Mail
Kawiarnia / oSwietlenie awaryjne / Podsumowanie
5 1‘2 1344 m
/ /62.65.2.65%\
2.65 2.65
318~
248 .3.71 3.18
( 3.18
3'1,8\ 3.71 ____3_71/
\3-13—-—~3.1a /
N\ F65-265-285
212
) ., 0.00
0.00 7.36m
Wysokosé pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos¢ montazu; 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia o p[%] - B, [IX] En [IX] E ax [IX] EdE
Plaszczyzna pracy : / © s 2 74 1.56 423 0.569
Podtoga : 0 2.74 1.56 4.23 0.569
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.136
Sciany (4) 0 2.09 0.01 10 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatlo bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspbidziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ES-SYSTEM S.A. LUDOA-V1611R9016TCO LUMI 180 180 1.0

LUD A 1x1 TC 1 VWD WH (1.000)
Wsumie: 719 Wsumie: 720 4.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 W/m? = 1.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 98.89 m?)

9
Strona 5



DIALuUX

23.03.2022

Klub Akcent Grudziadz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hol / o$wietlenie awaryjne / Podsumowanie

T8.22m
T6.59
T4.60
f216
T1.19
o ~0.00
0.00 1.48 6.06 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢ montazu: 3.500 m, Warto$ci Lux, Skala 1:200
Wspoiczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] E, e [ Eg B
Piaszczyzna pracy / .1.86 1.08 242 0.578
Podtoga - 0 ' 1.86 1.08 242 0.578
Sufit ' 0 0.00 0.00 0.00 0.033
Sciany (15) 0 1.92 0.00 40 /
Plaszczyzna pracy: == Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysoko$§G: - 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatio bezpoSrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglgdnione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) © (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM S.A. LUDOA-V1611R9016TCO LUMI
1 2 LUDA 1x1 TC 1 VWD WH (1.000) 50 L

W sumie: 359 W sumie: 360 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.05 W/m? = 2.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 40.66 m?)

-~
Strona 6



Klub Akcent Grudziadz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

23.03.2022

Sala préb / o$wietlenie awaryjne / Podsumowanie

N
2.00 475
2.00 -
150 175 / T .
/. 2.00 2-|25 2'|25 \ 1.75
225 :
125 4 5001.75 l I 200 >
J \ \ 200 225 225 l 1.75
l
- t50 15 2pg 225 222 2100
%2s ‘ T N\\2.25 ] 175
\ 200 |

T514m

"0.00

‘Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos¢ montazu: 3.500 m,

Wspéotczynnik konserwaciji: 0.80

En [IX]
1.09
1.09
0.00
0.01

12.53 m

Wartosci Lux, Skala 1:100

Emax [IX] Ernin / Em
2.35 0.662
2.35 0.662
0.00 0.037
5.08 /

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspéldziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy 1.64
Podtoga . 1.64
Sufit 4 0.00
Sciany (4) - 1.47
Plaszczyzna pracy:

Wysoko$é: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 2 ES-SYSTEM S.A. LUDOA-V1611R9016TCO LUMI

LUD A 1x1 TC 1 VWD WH (1.000)

@ (Oprawa) [Im]

W sumie: 359 Wsumie: 360

o© (Lampy) [Im] P [W]
180 180 1.0
2.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.03 W/m? = 1.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 64.39 m?)

s
Strona 7



Kiub Akcent Grudziadz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

23.03.2022

Korytarz / oéwietlenie awaryjne / Podsumowanie

T5.34m
l' T304
2p8 208 268
268 O 568 \ 1
“2568 2.68 il 253
T1.97
T1.30
\ =
[ 0.44
| - e . - T 0.00
0.00 1.99 7.53 11.72 13.97 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢ montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:100
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E i [X] E nax [X Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 270 0.56 3.91 0.207
Podtoga - 0 . 2869 0.72 3.92 0.268
Sufit 0 ¢ 1:.-0.00 0.00 0.00 0.002
Sciany (16) 0 3.89 0.00 88 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM S.A. LUDOA-V1611R9016TCO LUMI 180 1.0
LUD A 1x1 TC 1 VWD WH (1.000) :
2 2 ES-SYSTEM S.A. LUDQOA-V3611R9016TCO LUMI 420 30
LUD A 1x3 TC 1 VWD WH (1.000) )
W sumie: 1018 Wsumie: 1020 7.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.16 W/m? = 5.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 45.12 m?)
-~
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DIALux

23.03.2022

Klub Akcent Grudziadz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz / o$wietlenie awaryjne / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikéw)

T329m
7 . | T1.09
W 1= J 1 |
G) T-0.08
T-0.99
” . . ; ) ) *.205
2473 25.99 : 32.21 3742 38.70m
Skala 1: 100
Lista drég ewakuacyjnych {ratunkowych)
Nr.  Etykieta : Siatka - E X E . /E . Ein [IX] T -
(i - (s Siogkswe (Linia $rodkowa) (Linia $rodkowa)
1. :Droga ewakuacyjna1 - 128x64 - 260 0.819 260 0.82(1:1.22)
2 Drogaewakuacyjna2 = 64x32 - =111 0.292 1.1 0.29(1:3.42)
3 Droga ewakuacyjna 3 64 x 32 1.1 0.284 il | 0.29 (1 : 3.49)

Podsumowanie wynikow:

En: 1111, E ;. /E ., 0.28, E_, (Linia Srodkowa): 1.11Ix, E_, /E . (Linia Srodkowa): 0.29 (1 : 3.49)

min min

-
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DIALux

23.03.2022

Klub Akcent Grudzigdz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz / oSwietlenie awaryjne / Droga ewakuacyjna 1/ 1zolinie (E)

2.88 T3.08m
276 S \
. ] r 347 312
2.76 2761300 \ / =
216~ T2.08
\-——-—-
T1.00
2.64
.——\;-.uﬁ‘ 0
; ; : , 000
7.34m

000 062 162
Wartosci Lux, Skala1:75

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(24.872 m, -1.488 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E,, [x] E;p [
284 2.60 317

Emax [IX] Emin / Em Ernin / Emax
0.914 0.819

Linia érodkowa: E 1 2601Ix, E_; /E_ . 0.82(1:1.22).

s
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DIALux

23.03.2022

Klub Akcent Grudzigdz

Edytor

Telefon

faks .
e-Mail

Korytarz / oéwietlenie awaryjne / Droga ewakuacyjna 2 / Izolinie (E)

\ I ] T235m
270 2'5?'“ 2.70
e 270_,.—
& 2l70
= ,,//:’ T1.35
3787|378

' ———
’ZZ ) 3,78 100
27 !
3‘78 3-178
/ 3.78
~0.00

0.00 0.84 4.71 571m

Wartoéci Lux, Skala 1 : 50

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(32.214 m, 0.778 m, 0.000 m) . %

Siatka: 64 x 32 Punkty

E,, [IX] E min [IX]
2.54 1.1 3.82

Linia $rodkowa: E_;: 111X, E_, /E_ .2 0.29 (1 :3.42).

Emax [|X] Ernin"r Em Eminl Emax
0.438 0.292

-~
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Kiub Akcent Grudzigdz

DIALux

23.03.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz / o$wietlenie awaryjne / Droga ewakuacyjna 3 / 1zolinie (E)

/ 7// T236m
1.12 1 12 7
4
I} i 12 1
£.35
\
280~
“‘—.\\
, ) .7 0.00
0.00 3.87 487m
Wartosci Lux, Skala 1 : 50
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(33.059 m, -0.576 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 32 Punkty
Ern [lx] ITIII"I [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
2.30 1.11 3.92 0.483 0.284
Linia $rodkowa: E_: 1.11 Ix, E_;, / E ., 0.29 (1 : 3.49).
F
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DIALuUXx

Klub Akcent Grudziadz
23.03.2022
Edytor "
Telefon
faks
e-Malil
Galeria / oswietlenie awaryjne / Podsumowanie
7 X T641m
1.82 2.08 1.56
/ f / \ 1.82
2.08 2.08
kel 1.56 iy , \ \ \
1.30
/ / 2.08 208 182 1.56

{ 2.34 \
130 1.56% 182 2-34J 208 =
\ . 82

1 7% 1.56 \ 82
: L 2.08 156

2.08
s
\ 1.82 ) 130 1

) - 70.00
0.00 1147 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos¢: mohtaiu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:100
Wspo6tczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia oG pl%] E..7tE, [ Emin [IX] Enax [X] EpintEs
Ptaszczyzna pracy / 062187 1.06 2.36 0.631
Podioga © G T 1.67 1.06 2.36 0.631
Sufit i SR 0 0.00 0.00 0.00 0.046
Sciany (4) 0 1.31 0.01 5.30 /
Plaszczyzna pracy: - Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

WysokoSé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezpo$rednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspdétdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [m] @ (Lampy) [m] P [W]

1 2 ES-SYSTEM S.A. LUDOA-V1611R8016TCO LUMI 180 180 10

LUD A 1x1 TC 1 VWD WH (1.000) ;

Wsumie: 359 Wsumie: 360 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.03 W/m? = 1.63 W/m?3/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 73.49 m?)

a
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DIALuUx

23.03.2022

Klub Akcent Grudziadz

Edytor -

Telefon i
faks
e-Mail

Komunikacja parter / o$wietlenie awaryjne / Podsumowanie

v \114\\“7\\

1.14

\1.17

1.14

1.17\ i , '. N
NANN N,

. T 0.00
0.00 5.87Tm
-~ "Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos¢ montazu: 3.500 m, Wartoéci Lux, Skala 1:50
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia £ i pw] . /E,IMd E i [IX] B I E i s
Ptaszczyzna pracy / 1.14 1.11 1.24 0.979
Podtoga 0 1.14 1.11 1.24 0.979
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.80 0.01 10 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: - .0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspoéidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [lm] P [W]
1 1 ES-SYSTEM S.A. LUDOA-V1611R9016TCO LUMI 180 180 10

LUD A 1x1 TC 1 VWD WH (1.000)
W sumie: 180 Wsumie: 180 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.05 W/m? = 4,15 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.17 m?)

s
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DIALux

23.03.2022

Klub Akcent Grudziadz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Biuro Wydziatu Kultury / o$wietlenie awaryjne / Podsumowanie

N

220 1.80 1.60
220

2.00

\ 220, 1.60
2. 20 /
2.00 290
160 180 2.00 1,80
2 20 / / 1.60
~___2.20 /Al
. 0.00
0.00 8.68m
. “Wysoko$é pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos6 montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:100

Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia Eeo bkl p[e] L. B I Ein [X B I EoiitEx
Ptaszczyzna pracy 2.5 / 24551.99 1.36 2.38 0.685
Podtoga 25t 0 0 Ee 1,99 1.36 2.38 0.685
Sufit 0 + 0.00 0.00 0.00 0.004
Sciany (4) 0 1.63 0.01 - 7.05 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
-~ Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: . - 128 x 128 Punkty Wspoldziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ = Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [[m] P [W]

1 P ES-SYSTEM S.A. LUDOA-V1611R9016TCO LUMI 180 180 10

LUD A 1x1 TC 1 VWD WH (1.000)
; ' i W sumie: 359 Wsumie: 360 2.0

- Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 Wm? = 1.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 56.99 m?)

o
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DIALux

23.03.2022

Klub Akcent Grudzigdz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Schody / Oprawy (lista wspotrzednych)

ES-SYSTEM S.A. LUN4A-W1611R9016TCO LUMI LUN A 1x1 TC 1 WD WH
- 0.Im, 0.0 W, (O$wietlenie awaryjne: 180 Im, 3.3 W), 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Z X Y Z
1 -25.009 14.399 2.500 0.0 0.0 90.0
.2 . -26.686 12.951 2.500 0.0 0.0 90.0
F S
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DIALux

23.03.2022

Klub Akcent Grudziadz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Schody / o$wietlenie awaryjne / Podsumowanie

/ []1\0/5 / T269m
/ T1.61
1

—6
. ] . 0.0
0.00 1.00 3.13m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspo6tczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia £ o p%] E. TR, X Ein [IX] E nax [X] E..lE.
Ptaszczyzna pracy i1 / 0 4758.62 3.95 11 0.458
Podfoga - - 11 0 an:8.62 3.95 11 0.458
Sufit .01 (.00 0 o 000,00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) ‘ 0 5.87 0.00 ' 1986 /
Plaszczyzna pracy: - Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatio bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspoéidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyiny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > ES-SYSTEM S.A. LUN4A-W1611R8016TCO LUMI 180 180 3.3

LUN A 1x1 TC 1 WD WH (1.000) .
; W sumie: 360 Wsumie: 360 6.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.34 W/m? = 15.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.93 n)

s
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DIALux

23.03.2022

Klub Akcent Grudzigdz

Edytor
Telefon 3
faks i

e-Mail

Biuro1 pietro / o$wietlenie awaryjne / Podsumowanie

L/ / 205 J— \ 1.64 N T656m
246 \ 2.05

1.64 2.46 2 :
\ ( \ 2|a7 -I72'6 2.05 /154
1.64 2.87 / 1647 1.

203 2 87 / 246
1.64 k i
2.46 23
\ ~——_246 1.64
\ Fdi Pl
7 0.00
0.00 11.63 m
© Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:100

Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia o p%] B BN Emin [X E X Eywi/ B
Ptaszczyzna pracy 5,16 / {+ 5252.086 1.10 3.16 0.535
Podtoga 0 002,06 1.10 3.16 0.535
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.051
Sciany (4) 0 1.19 0.00 3.96 /
Ptaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
- \Wysoko$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatlo bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspétdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m ,
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ®© (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [m] P [W]

1 2 ES-SYSTEM S.A. LUDOA-V1611R9016TCO LUMI 180 180 10

LUD A 1x1 TC 1 VWD WH (1.000) ’

W sumie: 359 Wsumie: 360 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.03 W/m? = 1.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 76.29 mv)

-
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DIALux

23.03.2022

Klub Akcent Grudzigdz

Edytor
Telefon -
faks i

e-Mail

Biuro 2 pigtro / o$wietlenie awaryjne / Podsumowanie

7~ 1527 ——~ >~ N T645m
1.60_ 1.52°
. 1.60—1.60_ 1.60
y A\
01.60
\ 1,60
1.60
\\ 1.60
1,60 1.60~ -
8 1.52
—~—1.80
k /// L
: - .7 0.00
0.00 460m
WWysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:100
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia Foo i pwe] F.. B, Ein [IX] Ee it e
Plaszczyzna pracy } B / 0 #251.55 1.28 1.69 0.825
Podtoga 1.7 0 0.n221.55 1.28 1.70 0.825
Sufit ! . 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.47 0.00 6.34 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos6: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatlo bezpos$rednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspoéldziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [lm] P [W]
' y 1 ES-SYSTEM S.A. LUDOA-V1611R9016TCO LUMI 180 180 10
LUD A 1x1 TC 1 VWD WH (1.000) ’

W sumie: 180 Wsumie: 180 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.03 W/m? = 2.17 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 29.66 m?)
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DIALux

Klub Akcent Grudzigdz
23.03.2022
Edytor
Telefon o
faks
e-Mail
Biuro 3 pietro / oswietlenie awaryjne / Podsumowanie
7 — S153 1504 [349m
153 \ X

-

) . 0.00
0.00 314 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 :
Powierzchnia B i p{%] E.. I Epnin [IX] Epnax [X] Emin/ Em
 Ptaszczyzna pracy 3 / o001.54 1.52 1.69 0.989

Podioga 0 ) 1.54 1.52 1.69 0.989
Sufit 0 -~ -0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.19 0.01 13 /
Plaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspéidziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ®© (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM S.A. LUDOA-V1611R9016TCO LUMI
L T LUD A 1x1 TC 1 VWD WH (1.000) 180 180 1.0

W sumie: 180 Wsumie: 180 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.09 W/m? = 5.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.97 m?)

a
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