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I. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego dokumentu jest budynek Klubu Akcent w Grudzigdzu, przy ul. Wybic-
kiego 38.

W zakres opracowania wchodzi ocena techniczna bezpieczenstwa pozarowego oraz wskazanie
rozwigzan zastgpczych nie powodujacych pogorszenia stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu
1 bezpieczenistwa przebywajacych w 0séb. Dla wyzej wymienionego obiektu w 2021 roku, byta
opracowana przez rzeczoznawce budowlanego inz. Andrzeja Dylewskiego i rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Tomasza Leszczynskiego ekspertyza techniczna bez-
pieczenstwa pozarowego. Zaproponowane w ekspertyzie rozwiazania zamienne zostaly zaakcep-
towane przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
z dnia 16 kwietnia 2021 r. Nr WZ.5595.158.3.2021.MB (w zataczeniu).

Celem aneksu do ekspertyzy technicznej jest spelnienie wymagan warunkéw technicznych, jakim
powinien odpowiada¢ analizowany budynek Klubu Akcent, w spos6b inny niz okreslaja to prze-
pisy rozporzadzenia [1], z jednoczesnym uwzglednieniem zastrzezen Miejskiego Konserwatora
ZabytkOw. Zastrzezenia zawarte sa w Postanowieniu Prezydenta Grudziadza z dnia 16 czerwca

2022 r. Nr MKZ.4120.1.20.2022 (w zalgczeniu)

Ekspertyza dotyczy oceny w zakresie:

e spelnienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuow-
anie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.) [1],

* zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego w sposéb inny niz podano w w/w rozporzadzeniu
zachowujac tryb postgpowania okreslony w § 2 ust. 2 rozporzadzenia [1],

* spelnienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewng¢trznych i Admini-
stracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiek-
16w budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.) 2%

e spelnienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznychr i’ Admini-
stracji z dnia 24 lipca 2009 . w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodneg;i oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) [3]. ‘ St
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Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [1] przy
nadbudowie, przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynkéw istniejgcych
lub ich czgsci wymagania techniczne okreslone w rozporzadzeniu moga by¢ spelnione w sposéb
inny niz okreslono w rozporzadzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej
jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego i ds. zabezpieczen przeciwpo-

zarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim Pafistwowej Strazy Pozarnej.

Aneks do ekspertyzy wykonano na podstawie:
e aktualnych dokumentow,
e lustracji budynku,
e aktualnych aktéw prawnych.
Podstawg prawng ekspertyzy jest § 2 ust. 2 w zwiazku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia [1].
Aneks do ekspertyzy nalezy uzgodni¢ z wlasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowe;

Strazy Pozarne;.

II. Zakres zmian w wyzej wymienionej ekspertyzie technicznej.
W zwiazku z zastrzezeniami Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, w tresci ekspertyzy tech-
nicznej bezpieczenstwa pozarowego z 2021 roku dokonuje si¢ nastepujgcych zmian:

1. W rozdziale VI.2. Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowla-

nych i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego

Z przepisami.

Jest:

,»Niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno—budowlanych.

1. Strefy pozarowe ZL 1 i ZL III zostang wydzielone Sciang oddzielenia przeciwpozarowego
4j. Sciang murowang z cegly ceramicznej, o grubosci 53 cm z otworami zamknietymi drzwiami o
klasie odpornoSci ogniowej EI 60, a w Scianie zewngtrznej w pasie 2 m zostang wymienione okna
na posiadajqce klase odpornosci ogniowej EI 30. e

2 Drzwi do maszynowni wentylacji mechanicznej, zostang wymienione na po&iadajqce klase

odpornosci ogniowej EI 30.
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3 Sciana oddzielajgca piwnice od pozostalej czesci budynku, zostanie dodatkowo obudo-
wana plytami gipsowo-kartonowymi np. Rigips typu DF, wedtug systemu pozwalajgce-mu na uzy-
skanie odpornosci REI 60 oraz drzwi do piwnicy zostang wymienione, na po-siadajqgce klase od-

pornosci ogniowej EI 30.

4. Klapa wejscia na strych zostanie wymieniona na posiadajqcq klase odpornosci ogniowej
EIl 15,
3. Drzwi z sali koncertowej do kawiarni i z tzw. galerii do kawiarni zostang wymienione, na

spetniajgce wymagania w zakresie szerokosci.

6. Skrzydla drzwi otwierane na zewnqtrz pomieszczenia (zaznaczone na rzutach kondygnacji)
zostang wyposazone w urzqdzenia do ich samoczynnego zamykania sie.

7. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z holu na zewngtrz budynku, zostang wymienione
na otwierane na zewngtrz.

8. Przekroczona diugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy pozarowej ZL I zostanie zlikwido-
wana przez wydzielenie tej strefy pozarowej, co spowoduje, ze dojscie ewakuacyjne bedzie znaj-
dowalo si¢ w strefie pozarowej ZL III, wigc jego dlugos¢é moze wynosié¢ 30 m.

9. Sala koncertowa i korytarz na pigtrze oraz parterze budynku zostang wyposazone w awa-
ryjne oSwietlenie ewakuacyjne.

10.  Przepusty instalacji centralnego ogrzewania w stropie wymiennika ciepla oraz przez
Sciang oddzielenia przeciwpozarowego zostang uszczelnione do klasy EI 60.

11.  Przewody wentylacji mechanicznej zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcina-
Jgce w miejscach przejscia przez Sciang oddzielenia przeciwpozarowego.

12.  Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik prgdu.

Niezgodnosci w zakresie przepiséw przeciwpozarowych.

i3 Wyjscie ewakuacyjne z zaplecza kuchni zostanie odblokowane, a uzytkujgcy te pomieszcze-
nia zostanie zobowiqgzany do zapewnienia droznoSci tej drogi ewakuacyjnej.

14.  Budynek zostanie wyposazony w dodatkowe hydranty wewngtrzne, zapewniajgce ochrone

obu kondygnacji w wydzielonej strefie pozarowej ZL I.”

Pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1., Strefy poiarowe ZL 1i ZL III zostang wydzielone Scianq oddzielenia przeciwpozarowe-go
4. Sciang murowangq z cegly ceramicznej, o grubosci 53 cm z otworam(iA zamknigtymi
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60.” ! t

Pkt 7 skresla sig. ki i

Konirolno-i
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2. W rozdziale VI.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowla-

nych i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgod-

nego z przepisami.

Jest:

,,NiezgodnoSci w zakresie przepisow techniczno—budowlanych.

1. Brak wymaganej odleglosci Sciany z oknami, co najmniej 3 m od granicy dziatki — nie-spet-
nione wymaganie § 12 § 272 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia [1].

2. Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej stropow nad parterem i pigtrem, konstruk-cji da-
chow oraz przekrycia dachow — niespetnionej wymaganie § 216 ust. 1 rozporzg-dzenia [1].

3. Brak wla$ciwosci nierozprzestrzeniania ognia drewnianych elementow budowlanych — nie-
spelnione wymaganie § 216 ust. 3 rozporzgdzenia [1].

4. Brak wymaganej szerokosci przejscia w czesci zaplecza kuchni — niespetnione wyma-ganie §
237 ust. 10 rozporzgdzenia [1].

5. Schody begdgce jedynym wyjsSciem ewakuacyjnym z biura Wydziatu Kultury i Sportu Urzedu
Miasta Grudzigdz, majq stopnie zabiegowe — niezgodnos¢ z § 244 ust. 1 rozpo-rzqdzenia [1].

6. Szerokos¢ biegéw i spocznikow klatki schodowej jest mniejsza od wymaganej — nie spelnione
wymaganie § 68 rozporzqdzenia [1].

7. Brak wymaganej szerokosci drzwi bedgcych wyjsciem ewakuacyjnym na zewngtrz bu-dynku
(dotyczy czesci zajmowanej przez Urzqd Miejski w Grudzigdzu — niespelnione wymaganie §
239 ust. 4, § 240 ust. 1i § 256 ust. 6 pkt 6 rozporzgdzenia [1].”

Dodaje si¢ pkt:

8. ,,Brak wysunigcia Sciany oddzielenia przeciwpozarowego poza lico Sciany zewnetrznej i wy-

stgpowanie w pionowym pasie 2 m Sciany zewnetrznej okien bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej — niespelnione wymaganie § 235 ust. 3 rozporzqdzenia [1]”
»Drzwi stanowigcych wyjscie na zewnqtrz budynku majq kierunek otwierana do srodka bu-

dynku — niespelnione wymaganie § 236 ust. 4 rozporzqdzenia [1]”

3. W rozdziale VII. Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja

to przepisy techniczno—budowlane, zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozaro-we

obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usunigcia w_zabez-pieczeniu

przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) — wvszcze-gélnie,nig pPropono-

wanych rozwigzan zastepczych.
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Jest:

., W celu zrekompensowania nieprawidlowosci niemozliwych do usunigcia w analizowanym bu-
dynku, proponuje si¢ wdrozenie nastgpujgcych rozwigzan zastepczych:

;8 Proponuje si¢ wyposazy¢ w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne poza salg koncertowq i ko-
rytarzem na pigtrze, rowniez pomieszczenie galerii, sal prob, kawiarni, biura na pietrze (Urzqd
Miejski) wraz ze znajdujqcq sig tam klatkg schodowq oraz wszystkie drogi ewakuacyjne.

2 Pomieszczenia zostang wyposazone w zwigkszong o 100% ilos¢ gasnic, go gaszenia po-
zaréw typu ABC, to znaczy do lqcznej ilosci 24 jednostek masy Srodka gasniczego, zawartego w
gasnicach. Wigc budynek mozna wyposazy¢ np. pierwsze pigtro budynku w 4 gasnice GP4x, parter
w 5 gasnice GP4x i 2 gasnice GWG2x (do zaplecza kuchennego) oraz piwnicg w 2 gasnice GP4x.
3. Jako rozwigzanie zastgpcze proponuje si¢ réwniez pozostawienie istniejgcego hydrantu 25

’

w pomieszczeniu kawiarni.’

Dodaje si¢ pkt:

4. ,,Budynek zostanie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozarowej”

III. Analiza i ocena wplywu rozwigzan na poziom bezpieczenstwa pozarowego,

stuzgca wykazaniu nie pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Na podstawie dokonanych ogledzin, uwzgledniajac charakter zabudowy obiektu, stwierdza
si¢ brak mozliwosci technicznych spelnienia w pelnym zakresie wymagan, w sposéb wynikajacy
wprost z przepiséw.

W istniejgcym budynku, nie ma mozliwosci realizacji wprost obecnie obowigzujacych prze-
pisow ze wzgledu na jego konstrukcje, co uniemozliwia uniknigcie wystepujacych w schodach
dwoch stopni zabiegowych oraz zapewnienie wymaganych wymiaréw spocznikéw klatki schodo-
wej.

Obiekt ze wzgledu na swoj charakter stwarza przede wszystkim zagrozenie dla ludzi, wiec
rozwigzania zaproponowane w niniejszym opracowaniu, ukierunkowane sa przede wszystkim na
zapewnieniu bezpieczenstwa uzytkownikom tego budynku. Gléwnym elementem zwiékszajqcym
bezpieczenstwo uzytkownikéw jest zapewnienie mozliwosci szybkiego bezpiecznego opﬁszczenia
budynku w przypadku zagrozenia. Gwarantuje to przede wszystkim ilo$¢ kondy'ghacji:“('d:wie)i()raz.
wysokosé budynku (9,65 m). atr

\
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Kolejnym rozwigzaniem poprawiajagcym bezpieczna ewakuacje, jest wyposazenie wszyst-
kich drog ewakuacji (korytarze i klatka schodowa) w awaryjne o$wietlenie ewakuacyijne.

Poniewaz konserwator zabytkéw nie wyrazil zgody na wymiang wskazanej w pierwotnej
wersji ekspertyzy stolarki okienne i drzwiowej, w ramach rozwigzan zamiennych proponuje sie
zwigkszenie zakresu rozwigzan zastepczych, przez wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji
pozarowej. To rozwigzanie jest kolejnym elementem poprawiajacym bezpieczefistwo oséb prze-
bywajacych w tym obiekcie. Dzigki temu poinformowanie uzytkownikéw obiektu o ewentualnym
pozarze zastanie zrealizowane natychmiast przez system sygnalizacji pozarowej. Co w polaczeniu
z awaryjnym os$wietlenie ewakuacyjnym zapewnia szybka i bezpieczna ewakuacj¢ z budynku.

Analizowany budynek posiada konstrukcje, ktéra gwarantuje bezpieczenstwo konstrukeji
podczas ewentualnego pozaru, a zapewnienie skutecznego wydzielenia pozarowego pomieszczen
technicznych skutecznie ochroni pozostata czgs¢ budynku przed rozprzestrzenianiem sie pozaru.
Wydzielenie strefy pozarowej ZL I uniemozliwi ewentualne przeniesienie pozaru z sali koncerto-
wej do pozostatych pomieszczen klubu, znajdujacych si¢ w strefie ZL 111, a ponadto skréci droge
ewakuacji, bo za rownorzedne wyjsciu na zewnatrz budynku nalezy uzna¢ wyjscie do innej strefy
pozarowej.

Natomiast wyposazenie budynku w zwigkszona o 100 % ilo$¢ gasnic daje mozliwo$¢ pod-
jecia akeji gasniczej przez uzytkownikow obiektu jeszcze przed podjeciem dziatan gasniczych
przez straz pozarng. Dodatkowym atutem poprawiajagcym bezpieczefistwo budynku jest fakt, ze w
odlegtosci 800 m ma siedzibe¢ Jednostka Ratowniczo-Gasnicza Panstwowej Strazy Pozarne;.

Obiekt bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu, wiec strazacy nie beda
narazeni na porazenie pragdem elektrycznym, podczas gaszenia pozaru.

Dzigki pobliskim hydrantom zewnetrznym jest zapewniona ciaglto$¢ podawania $rodka ga-
$niczego i skuteczne ugaszenie pozaru, a lokalizacja Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP, nieda-

leko analizowanego budynku, gwarantuje szybkie podjecie akeji ratowniczo-gasnicze;.

Uznaje si¢ zatem, ze pomimo braku wymiany okien na w pasie dwoch metréw $ciany ze-
wngtrznej na okna posiadajace klas¢ odpornosci ogniowej EI 30 i braku wymiany gtéwnych drzwi
wejsciowych, przedstawione rozszerzone rozwigzania zastepcze pozwalaja na stwierdzenie, ze w
budynku zapewnione jest bezpieczenstwo jego uzytkownikéw, zapewnione sa bezpiegz;ie warunki

ewakuacji i nie wystepuje przestanka pozwalajaca okresla¢ obiekt jako zagrazajacy zyciu ludzi.

N—/r
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IX. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozaro-

wej.

Realizacja wskazan zawartych w niniejszej ekspertyzie, zmniejszy prawdopodobienstwo wystg-
pienia pozaru. Uniemozliwia one ewentualny jego rozwdj, a co najwazniejsze zapewnig warunki
bezpiecznej ewakuacji.

Okreslone w punkcie VI.3. niniejszej ekspertyzy niezgodnosci w zakresie przepiséw tech-
niczno-budowlanych, ktére nie zostana usunigte wynikaja glownie ze stanu konstrukcyjnego bu-
dynku oraz z zastrzezen wniesionych przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

W wyniku przeprowadzonej analizy warunkéw bezpieczenstwa pozarowego obiektu oraz
mozliwosci ewakuacji ludzi w przypadku pozaru stwierdza sie, ze w budynku beda zapewnione
warunki bezpieczenstwa konstrukcji, bezpiecznej ewakuacji ludzi oraz zapewniona bedzie mozli-

wos$¢ bezpiecznego prowadzenia dziatan gasniczych przez jednostki strazy pozarnych.

Rozwigzania zawarte w niniejszej aneksie do ekspertyzy moga by¢ wdrozone po uzy-
skaniu pozytywnego jej uzgodnienia z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewo6dzkim

Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu.

X. Wykaz przepisow.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 22019
r., poz. 1065 ze zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U.z2010r. Nr 109, poz. 719 ze zm.)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 20091, w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych® (Dz Uz 2009 I.

Nr 124, poz. 1030).
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[4] Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych, Instytut Techniki Budow-
lanej, 221 WYTYCZNE OCENY ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH.

[5] PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.; PN-92/N-01256/02
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
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