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CZESC OPISOWA

Dostosowanie budynku Klubu Akcent do aktualnie
obowigzujgcych przepiséw techniczno - budowlanych
i przeciwpozarowych.

Grudzigdz, ul. Wybickiego, dz. nr 2/15, obreb 038.

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Rodzaj: Budynek Klubu Akcent, obiekt istniejgcy, wykorzystywany na cele
kulturalno-o$wiatowe.

Kategoria obiektu: IX

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy:

Przedmiotem niniejszego projektu budowlanego jest dostosowanie istniejgcego
budynku do aktualnie obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych.

Budynek zlokalizowany jest w Grudzigdzu przy ulicy Wybickiego. Jest to obiekt o
dwoch kondygnacjach nadziemnych.

Budynek jest w niewielkiej czesci podpiwniczony.

Obiekt jest uzytkowany jako Klub Akcent, petni funkcje kulturalno-oswiatowa.
Opracowanie niniejsze nie wprowadza zadnych zmian w funkcji obiektu

oraz nie ingeruje w zagospodarowanie terenu.

W zwigzku z tym w opracowaniu zamieszczono jedynie plan usytuowania budynku.
Miejsce realizacji inwestycji

Grudzigdz, ulica Wybickiego, dz.nr 2/15 ,
obreb 038.

Inwestor:

Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1,
86-300 Grudzigdz

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna
Nie dotyczy.
4.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Budynek istniejgcy.

- powierzchnia zabudowy - ok. 790,0 m2
- powierzchnia uzytkowa - 0k.1181,0 m2
- kubatura - 0k.7260,0 m3

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 2
- ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1

5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu
Nie dotyczy.



6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali dostepnych dla os6b niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Dostepnosé¢ dla os6b niepetnosprawnych
Nie dotyczy; nie zmienia sie.

9. Parametry techniczne budynku charakteryzujace wptyw obiektu na
srodowisko oraz na zdrowie ludzi
Nie dotyczy.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia

w energie i ciepto

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
ktére automatycznie regulujg temperature, oddzielnie w poszczegoinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

Nie dotyczy.

12. Projektowane wyposazenie budowlano - instalacyjne
Nie dotyczy.

13. Zakres robo6t do wykonania w obiekcie.

Podstawa opracowania projektu jest:

- Ekspertyza techniczna bezpieczenstwa pozarowego dostosowania do
wymagan przeciwpozarowych budynku Klubu Akcent w Grudzigdzu opracowana w

listopadzie 2020 roku.

- Aneks do ekspertyzy technicznej bezpieczenstwa pozarowego dla Klubu Akcent

w Grudzigdzu opracowany w pazdzierniku 2022 r.

- Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 16 kwietnia 2021 roku, w sprawie
wyrazenia zgody na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w sposéb zamienny, w stosunku do obowigzujacych

przepiséw i wymagan technicznych.

- Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 22 grudnia 2022 roku, w sprawie
wyrazenia zgody na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w sposéb zamienny, w stosunku do obowigzujacych

przepisow i wymagan technicznych. / postanowienie w sprawie



uzgodnienia aneksu do ekspertyzy /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunku technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie — Dz. Ustaw z dnia 15 czerwca 2002 r. z pozniejszymi

zmianami

W zakresie dostosowania obiektu do wskazan ekspertyzy rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych projekt przewiduje wykonanie nizej

wymienionych prac:

Piwnice budynku

- Montaz drzwi o odpornosci ogniowej El 30 do pomieszczenia wentylatorowni

Nalezy zamontowac drzwi przeciwpozarowe stalowe, jednoskrzydtowe
gtadkie, z samozamykaczem, oscieznica wewnetrzna.

Drzwi kompletne z klamkg, zamkiem i kluczem.

Kolor jasny; proponowany RAL 7035, malowanie proszkowe.
Lokalizacja drzwi wg zamieszczonego rzutu piwnic.

Wymiary wg zatgczonego zestawienia stolarki drzwiowej.

Parter

Nalezy wydzieli¢ strefe pozarowg zaliczang do kategorii zagrozenia ludzi ZLI oraz
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIlI Sciang oddzielenia przeciwpozarowego.
Istniejgca Sciana murowana z cegty ceramicznej gr. 53 cm o odpornosci

ogniowej REI 120.

W w/w S$cianie zamontowac drzwi o klasie odpornos$ci ogniowej EI60.

Drzwi ( d3; d4 z sali koncertowej do pom. kawiarni ) w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego, drewniane, gtadkie z listwami ozdobnymi, rama skrzydta
wykonana z drewna, wypetnienie skrzydta z ptyt ognioodpornych, skrzydta pokryte
okleing drewnopodobng.

Drzwi osadzone na trzech zawiasach, z kompletem okué¢ ( zamek, klamka )

i uszczelek peczniejgcych. Odpornos¢ ogniowa EIG0.

Kolor okleiny zblizony do koloru drzwi istniejgcych.

W drzwiach d3 gtéwne nieblokowane skrzydto o szerokosci min. 90 cm.
Wszystkie drzwi otwierane na zewnatrz.

Drzwi d5 stalowe gtadkie w okleinie drewnopodobnej, wypetnienie skrzydia weing
mineralng; drzwi z kompletem oku¢ ( zamek, klamka ).

Odpornos$¢ ogniowa EI60.

Kolor okleiny — preferowana okleina orzech wt.



W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego zdemontowac istniejgce okienko

podawcze. Zamurowac otwor na petng grubosc sciany do klasy REI 120.

Przy zejsciu do piwnicy wymieni¢ istniejgcg Sciane na Scianke szkieletowa
z profili stalowych z poszyciem z ptyt gipsowo - widknowych.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej scianki REIGO.

Zastosowac¢ $cianke systemowg wybranego producenta.

W w/w sciance zamontowac drzwi stalowe ptaszczowe ( ,d2” ), gladkie z
samozamykaczem i oscieznicg stalowg, kompletem oku¢ ( zamek, klamka ).

Odpornos¢ ogniowa drzwi EI30, kolor jasny wg ustalen z Inwestorem.

Pomiedzy pomieszczeniem galerii a kawiarnig zamontowaé¢ nowe drzwi zwykie
drewniane, bezklasowe ( ,dd” ). Drzwi gtadkie z listwami ozdobnymi na wzor
istniejgcych.

Drzwi z kompletem oku¢ ( zamek, klamka ). Gtéwne skrzydto drzwi o szerokosci
min. 90 cm w Swietle.

Kolor zblizony do koloru drzwi istniejgcych.

| PIETRO

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego REI120 wymieni¢ wszystkie drzwi na
drzwi o odpornosci ogniowej EI60.

Drzwi ( d5, d6 ) stalowe gtadkie w okleinie drewnopodobnej o odp. ogniowej EI60.
Skrzydto drzwi konstrukcji stalowej, wypetnienie skrzydta z wetny mineralnej; drzwi
z kompletem oku¢ ( zamek, klamka ).

Kolor okleiny drewnopodobnej zblizony do koloru drzwi istniejgcych.

Montaz drzwi d6 ( wyjscie z sali préb ) wymaga powigkszenia otworu drzwiowego;
wymagana szerokos¢ drzwi w swietle min. 90 cm.

Lokalizacja wszystkich drzwi wg zamieszczonych rzutéw kondygnaciji (piwnic,
parteru, pietra i poddasza ).

Wymiary wg zatgczonego zestawienia stolarki drzwiowej .

Nalezy zdemontowac istniejgcg klape wytazu na strych, zamontowac klape

( wytaz ) na strych o odpornosci ogniowej EI15.

W $cianie na poddaszu / strychu / w istniejgcym otworze zamontowaé drzwi o

odpornosci ogniowej EI 60.



Ponadto

- Na istniejgcych kanatach wentylacji mechanicznej, w miejscach przejscia przez
Sciane oddzielenia przeciwpozarowego, zaprojektowano przeciwpozarowe klapy
odcinajgce EI120 — szczegdty wg projektu technicznego branzy sanitarnej

- Zaprojektowano zabezpieczenie przepustow instalacyjnych w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego oraz w stropie nad piwnicg do klasy EI120 — szczegoty
uszczelnienia przepustow wg oddzielnego opracowania — PT br. sanitarnej

- Zaprojektowano dodatkowe hydranty wewnetrzne ( w strefie ZLI ) oraz
wyposazenie budynku w gasnice - szczegoty instalacji hydrantowej wg P.T.

br. sanitarnej

- Zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w sali koncertowej, w pom.
galerii, sali préb, kawiarni, w pomieszczeniach biurowych i na drogach
ewakuacyjnych. Zaprojektowano oswietlenie strefy otwartej, drog ewakuacyjnych i
doswietlenie miejsc usytuowania hydrantow.

- We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano instalacje sygnalizacji
pozarowej, przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem sygnalizaciji
pozarowej /SSP/.

Szczegoéty wg oddzielnego PT branzy elektrycznej.

Uwaga:

Wykonawca robot przed zaméwieniem drzwi jest zobowigzany dokonaé pomiarow
otworéw w naturze.

Drzwi i klapy przeciwpozarowe muszg by¢ wykonane przez specjalistyczng firme
zabezpieczen przeciwpozarowych, muszg by¢ kompletnie wykonczone i
wyposazone.

Drzwi nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi okreslajgcymi stopien
ognioodpornosci.

Montaz drzwi i klap prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszelkie materiaty uszczelniajgce muszg posiadac swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowe;j.

Po zamontowaniu drzwi i zamurowaniu otworow w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego, nalezy dokonac¢ niezbednych obrébek tj. uzupetni¢ ubytki
tynku na scianach wzdtuz pionowych osciezy i nad otworami.

Ponadto dokona¢ naprawy powtoki malarskiej.

Wszystkie materialy muszg posiadac atesty techniczne oraz oznakowanie.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami prawa budowlanego, ppoz, bhp, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz pod nadzorem osoby uprawnione;.



