SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SYGNALIZACJI POZAROWEJ
W_BUDYNKU KLUBU ,AKCENT”

PRZY UL. WYBICKIEGO 38 W GRUDZIADZU.

Grupa robot - 453

Klasa roboét - 45.31

Kategoria robét - Instalacje elektryczne kod CPV 45350000-03
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z projektowanymi instalacjami elektrycznymi o$wietlenia

ewakuacyjnego w istniejgcym budynku Klubu ,Akcent”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie instalacji elektrycznych — sygnalizacji pozaru w czynnym obiekcie
Klubu ,Akcent” w Grudzigdzu.

Zakres robét obejmuje:

- instalacje elektryczne sygnalizacji pozaru -petle dozorowe do wykonania przewodami

YnTKSYekr 2x2x0.8mm  ufozonymi  pod tynkiem w bruzdach oraz w rurkach




ostonowych w przestrzeniach sufitdw podwieszanych i przestrzeniach zamknietych

w okreslonych pomieszczeniach klubu ,Akcent” i pomieszczeniach Wydziatu Kultury
Urzedu Miejskiego,

- zasilenia centralki pozarowej ALFA- POLON 4200 przewodem HDGSzo Fe180/PH90
3x4,0mm2, z przed wytacznika gtéwnego,

- zabudowe rozigcznika DPX-250 z  wytacznikiem wzrostowym, zabudowanymi

w istniejgcej linii zasilajacej tablice TG,

- montaz urzgdzen systemu przeciwpozarowego zainstalowanych w liniach petlowych

liniach dozorowych,

- pomiary wykonanych instalacji elektrycznych, pomiary instalacji sygnalizacji pozarowej,

wykonanie testow dziatania systemu instalacji pozarowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami ujetymiw odpowiednich

normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10, niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych — cze$¢ D, Roboty instalacyjne zeszyt 2: ,Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej, oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami w zakresie ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

Instalacje systemu przeciwpozarowego wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Rodzaje i typy urzadzen, osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny byé zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajoéw (typoéw) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do

dokumentacji projektowe] zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z inwestorem.

2. Materiaty

A. Materiaty

2.1. Centrala sygnalizacyjna pozaru POLON — ALFA 4200
2.2. Czujki dymu optyczne punktowe DOR-4046
2.3. Czujki liniowe dymu DOP-6001




2.4.Czujki dymu radiowe DUR —4047.

2.5. Adapter czujek radiowych ACR - 4001

2.6. Czujki temperatury TUN Z046

2.7. Reczny ostrzegacz pozarowy ROP —4001/M

2.8. Sygnalizator akustyczny SAW — 6001

2.9 Wskaznik zadziatania WZ-31

2.10. Gniazda G40-s dla montazu sygnalizatorow SAW - 6001

2.11.Gniazda G40 dla montazu czujek dymowych i temperatury
2.12. Reflektor pryzmowy E39- R8

2.13. Kabel sygnalizacyjny YnTKSYekw. 2x2x0,8mm

2.14. Przewod ognioodporny HLGszo FE180/PHO0 3x4mm2

2.15. Roztgcznik DPX250 z wyt. wzrostowym, sterowanym z CSP w obudowie, przewody

LY120mm do zabudowy w istniejacej linii zasilajgcej TG,

2.16. Rurki elektroinstalacyjne ostonowe bezhalogenowe RLHF i RGHF.

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, centralka sygnalizacji pozarowe,
urzadzenia do zabudowania w liniach dozorowych, przewody nalezy
dostarczaé na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnoéci i zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sig watpliwosci mogacych
mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich

wbudowaniem poddaé badaniom okre$lonym przez dozér techniczny robat.

B/ Sktadowanie materiatdw na budowie

3. Sprzet

Sktadowanie materiatow powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie witasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego

sprzetu:




- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda
przyjazne dla Srodowiska.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu —

samochod dostawczy, o tadownoéci 0.9 tony - zabezpieczone w sposob zapobiegajacy

uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogéine.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodow, kabli , sprzetu, osprzetu
oraz aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenie do
stosowania w budownictwie, do wykonywania instalacji sygnalizacji przeciwpozarowe;j.
-Wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny
by¢ tak zainstalowane , aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w
czasie konserwacji i przegladow.

Instalacje powinny by¢ tak wykonane , aby zapewniaty ciagty dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb
uzytkownikow.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytaczenie odbiornikéw jednofazowych.

Trzeba umozliwi¢ catkowita wymiane instalacji i przewodéw bez naruszania
konstrukcji budynku.

Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z projektowanymi
instalacjami sygnalizacji pozarowe;.

Trasy przewodéw nalezy wykonywac w liniach prostych rownolegtych do krawedzi
écian i stropow.

Instalacje elektryczne nalezy wykonywac¢ przewodami kabelkowymi z zytami
miedzianymi.

Nalezy sprawdzi¢, czy parametry zabezpieczen i srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej sg zgodne z obowigzujgcymi  aktualnymi przepisami
i normami.

Nalezy sprawdzi¢, czy $rodki ochrony przed przepieciami sa zgodne z aktualnymi
przepisami i normami. Instalacje elektryczne nalezy wykonac¢ i zabezpieczy¢ w taki
sposéb, aby nie byly zrodiem pozaru w budynku, ani nie powodowaty

rozprzestrzeniania sig ognia.




- Uktad zasilania i rozdziatu energii elektrycznej w budynku powinien zapewniac:
odpowiednie parametry dostarczanej energii, przyjete wymagania uzytkowe,
dogodny montaz, dogodng eksploatacjg instalacii elektrycznych i urzadzen
rozdzielczych.

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.
5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaC bezkolizyjnie z innymi instalacjami

i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwagji

oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,

bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty,

uwzgledniajacy warunki lokalne itechnologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.
5.4. Przejscia przez $ciany i stropy

Przejécia przez $ciany i stropy powinny spetniaé¢ nastepujace wymagania:

_ wszystkie przejécia obwoddw instalacji elektrycznych przez §ciany, stropy itp. musza
byé chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

_ przejscia pomigedzy pomieszczeniami 0 réznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sig wyziewow,

_ obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury z tworzyw sztucznych, korytka
blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i czujek przeciwpozarowych w liniach dozorowych.
Czujki dymu i temperatury , sygnalizatory sg przelotowymi i faczenia ich dokonac
nalezy w ciagach instalacyjnych.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposeb trwaty zapewniajacy

mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone

na podtozu, lub przykrecone do podioza za pomoca kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkow

wstrzeliwanych. Nie dopuszcza sig mocowania hakéw za pomocg kotkdw rozporowych

z tworzywa sztucznego.




5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Do odbiornikéw zamocowanych na écianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy

wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach

budowlanych. Czujki i wskazniki zadziatania instalowaé w miejscu widocznym przez

obstuge systemu, w przypadku awarii urzgdzenia.

5.7. Uktadanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach ochronnych, przewody kabelkowe,

a)

b)

informatyczne i telefoniczne (strukturalne) w rurkach ochronnych.

Uktadanie rur
Rury nalezy ukfada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podtozu lub w przygotowanych bruzdach wykonanych w $cianach i
posadzkach. Korice rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych
krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa fgczenie rur
ze soba oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez.
_ wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,
tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato
15% wewnetrznej $rednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne
wciagganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania
rur z wciggnietymi w nie przewodami.
wcigganie przewodow

Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami
oraz przelotowos¢.
Wecigganie przewodéw nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktore pozniej zostang

uzyte w instalacji. taczenie przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznoéci od rodzaju pomieszczen instalacjg nalezy wykonac:
- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:
- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,




- na uchwytach odlegto$ciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

- w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg
dtawikéw. Srednica dtawicy iotworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dfawic
zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich uszczelniaczy.
e Uktadanie przewoddw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wczeéniejszego opisu.

Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow

kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby

odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddéw estetycznych byty jednakowe, uchwyty
miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany
przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddw pomiedzy uchwytami nie
byty widoczne.

e Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- utozenia przewoddw kabelkowych izainstalowania osprzetu przed
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na
istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody ikable
uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za pomocg odpowiednich
dtawikdw.
Srednica gtowicy iotworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca
odpowiednich uszczelnien.

e \Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkow
rozporowych przykrecanych do podtoza, utozenie przewodéw w listwie,

zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.8. taczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy dokonywaé

w sprzecie iosprzecie instalacyjnym iw odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen




skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, asamo ich podigczenie do instalacji nie zostatlo opracowane
w projekcie, sposob podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie inie moga by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.
Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

5.9. Przytaczanie odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi byé wykonane w sposoéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja
itp. Przylgczenie centrali sygnalizacji pozaru dokona¢ w miejscu sprowadzenia linii
dozorowych i zasilenia centrali. CSP mocowaé nalezy na $cianie w migejscu
okreslonym projektem.
5.10. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzié¢ proby montazowe obejmujgce badania

i pomiary.

Przy uruchamieniu - testowaniu systemu korzystaé¢ z dokumentacji techniczno -

ruchowej przekazanej przez dostawce centrali do montazu centrali i jej uruchomienia.
Korzystaé nalezy z informacji technicznej producenta - dostawcy urzadzen

systemu.

Zakres prob montazowych nalezy uzgodnic z inwestorem.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- sprawdzenie samodzielnego wylgczania zasilania,

- sprawdzenie dziatania urzadzen réznicowoprgdowych,

- przeprowadzenie prob dziatania instalaciji.




Na przeprowadzone proby i pomiary sporzadzi¢ nalezy protokdly, zawierajgce
wymagane dane dotyczace osdb wykonujgcych pomiary, uzytego sprzetu pomiarowego
i urzgdzen pomiarowych, liczbowe wyniki pomiaréw , uwagi i wnioski.

6. Kontrola jakosci robot

(1) Sprawdzenie i odbior rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami
i obowigzujacymi przepisami.
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:
- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
- wiasciwe poditgczenie przewodu fazowego i neutralnego do opraw,
- zatgczanie punktoéw Swietinych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.
Obmiar robét obejmuje catos¢ instalacji sygnalizacji pozaru.
Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koricowe

8.4. Odbiory ostateczne .

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.
10. Przepisy zwigzane

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle zgodnie z Polskimi Normami
i obowiazujgcymi przepisami informacjami producenta urzgdzen systemu sygnalizacji

pozarowej.

Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie przepisy (ST-00) i normy.
Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
Prenorma N-SEP-E-002.
Katalog POLON — ALFA systemy sygnalizacji pozarowej producenta urzagdzen
systemu.
Wytyczne w zakresie projektowania, wykonywania, odbioruy, uzytkowania

i konserwagji instalacji sygnalizacji pozarowe;.




Z ich aktualizacjg na dzien opracowania niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robét objetych specyfikacjg niniejsza majg zastosowanie Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$é D : Roboty instalacyjne,
zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej” zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony od porazen
pradem elektrycznym i dokumentami aktualizacyjnymi.




