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I. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest budynek Klubu Akcent w Grudzigdzu, przy ul. Wybic-
kiego 38.

W zakres opracowania wchodzi ocena techniczna bezpieczenstwa pozarowego oraz wskazanie
rozwigzan zastgpczych nie powodujacych pogorszenia stanu ochrony przeciwpozarowe;j obiektu

i bezpieczenstwa przebywajacych w osob.

Celem ekspertyzy jest spelnienie wymagan warunkéw technicznych, jakim powinien odpowiadaé
analizowany budynek Klubu Akcent, w sposob inny niz okreslajg to przepisy rozporzadzenia [1].

Ekspertyza dotyczy oceny w zakresie:

¢ spelnienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuow-
anie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) [1],

e zapewnienia bezpieczefistwa pozarowego w sposob inny niz podano w w/w rozporzadzeniu
zachowujgc tryb postepowania okreslony w § 2 ust. 2 rozporzadzenia [1],

e spelnienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Admini-

- stracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiek-

tow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) [2],

¢ spelnienia wymagan okres$lonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog

pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) [3].

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [1] przy
nadbudowie, przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynkow istniejagcych
lub ich cze$ci wymagania techniczne okreslone w rozporzadzeniu moga by¢ spelnione w sposob
inny niz okreslono w rozporzadzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wiasciwej
(ds,zabezpieczen przeciwpo-

(3

Mistwowej Strazy Pozarnej.

e
1)

jednostki badawczo - rozwojowe;j albo rzeczoznawcy budowlanego i

zarowych, uzgodnionych z whasciwym komendantem wojew6dzkim
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Ekspertyze wykonano na podstawie:
e inwentaryzacji budowlano-architektonicznej (wg. materialow otrzymanych od inwe-
stora),
¢ lustracji budynku,
e aktualnych aktéw prawnych.
Podstawa prawnag ekspertyzy jest § 2 ust. 2 w zwiazku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia [1].
Ekspertyzg¢ nalezy uzgodnié z wlasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozar-

nej.

I1. Ogoélna charakterystyka obiektu.
Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zlokalizowany jest w Grudzigdzu przy
ul. Wybickiego 38/40, na dzialce nr 2/15, obrgb 038, jednostka ewidencyjna Grudziadz.
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Zrédlo: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp 2.html [dostep: 23.11.2020r.]

Obiekt znajduje si¢ w zachodniej czgéci miasta. Jest to budynek niski, dwukondygnacyjny, cze-
sciowo podpiwniczony.

Budynek jest uzytkowany jako Klub Akcent, petniacego funkcje kulturalno-oswiatowe, posiada
jedna salg przeznaczong dla ponad 50 0s6b oraz cze$¢ pomieszezen uzytkowanych jest przez Wy-

dzial Kultury i Sportu Urzedu Miasta Grudziadz.

ITI. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany z ochrong

przeciwpozarows)

Budynek posiada konstrukcje murowang z cegly. Strop nad piwnica, ceramiczny tukowy (czeg-
sciowo zelbetowy), stropy nad parterem i pigtrem drewniane. Biegi i spoczniki klatki schodowej
zelbetowe (klatka schodowa migdzy sala koncertowa a salg prob ma konstrukcje¢ stalowg — nie
stuzy do ewakuacji).

Wysokos¢ budynku wynosi 9,65 m, budynek niski.

Obiekt jest wyposazony w instalacje:

- instalacja wodno-kanalizacyjna,

- instalacja centralnego ogrzewania - zasilana z w¢zla cieplnego,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

- instalacje elektryczne (instalacja oswietleniowa, instalacjadgs

- instalacja gazowa, o
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- instalacja odgromowa.

Stan techniczny murowanej konstrukcji przedmiotowego obiektu — jest dobry. Nie stwierdzono w
elementach budowlanych zadnych, optycznie zauwazalnych uszkodzen. Elewacja zewngtrzna w
stanie dobrym. Elementy te nie wymagaja renowacji.

Istniejacy budynek byl na biezaco remontowany w celu utrzymania wlasciwego stanu technicz-
nego oraz funkcjonalnosci pomieszczen dotychczas uzytkowanych, jako pomieszczenia eduka-

cyjne i na cele organizacji wydarzen kulturalno-o$wiatowych oraz wystawienniczych.

IV. Zakres nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowa-
nia lub ocena warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek
uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostal stwierdzony w
budynku).

Ze wzgledu na przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego o ponad 100 %, stosownie do § 16
ust. 2 pkt 2, budynek nalezy uznaé za zagrazajacy zyciu ludzi.

Przekroczenie dotyczy dojécia ewakuacyjnego z sali prob do wyjscia na zewnatrz budynku. Dla
budynku stanowigcego jedng strefe pozarowa zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL I do-
puszczalna dtugosé dojscia pojedynczego wynosi 10 m. Faktyczna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego

z tego pomieszczenia wynosi 29 m.

V. Charakterystyka pozarowa.
1. Dane budynku (calos¢):

- powierzchnia zabudowy — 789,33 m?,

- powierzchnia uzytkowa —1181,09 m?,

- wysokos§é — 9,65 m (do najwyzej polozonego stropu),
- kubatura — 7261 m?,

- ilo$¢ kondygnacji nadz. -2,

- ilo$¢ kondygnacji podz. - 1.

Funkcje pomieszczen: budynek pelni funkcje kulturalno-oswiatows.

s
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2. Odleglosé od obiektéw sasiednich.

Budynek zlokalizowany jest w Grudzigdzu przy ul. Wybickiego 38/40, na dzialce nr 2/15, obrgb
038, jednostka ewidencyjna Grudziadz.

Od strony potudniowo-wschodniej budynek przylega do granicy z dziatka nr 2/14 i jednoczesnie
jest zblizony do budynku administracyjnego na odleglos¢ 12 m. Natomiast od strony potudniowo-
zachodniej analizowany obiekt przylega, sciang bez otworéw do granicy z dzialka nr 19 i jedno-
czesnie do znajdujacych si¢ na tej dzialce budynkow gospodarczych i mieszkalnych, oraz czg-
$ciowo zblizony jest $ciang z oknami i drzwiami do granicy dziatek 19 i 18 na odleglos¢ 6,0 m 1
jednoczesnie do $cian zewngtrznych bez otwordw, znajdujacych si¢ na tych dziatkach domow
mieszkalnych i ustugowych. Od strony péinocno-zachodniej obiekt zblizony jest $ciana z oknami
do granicy z dzialka nr 2/3 na odleglo$¢ 4,5 m i jednoczesnie do najblizszego domu ustugowo-
mieszkalnego na odleglos$¢ 12 m, a do granicy z dziatka nr 3/2 na odleglos$¢ 5,3 m i jednoczesnie
do znajdujacego si¢ na tej dzialce domu ustugowego na odlegltosé 8,3 m. Od strony péinocno-
wschodniej budynek jest zblizony do granicy z dzialka nr 2/17 na odleglo$¢ 2,1 m (Sciang z
oknami) oraz do znajdujacego si¢ na nastepnej dzialce budynku garazowego na odleglos¢ 10,5 m.
Przedstawiona powyzej lokalizacja budynku bedacego przedmiotem ekspertyzy nie spelnia wy-
magan § 12 i § 272 ust. 2 i 3 rozporzadzenia [1].

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Zgodnie z § 258 ust. 1 rozporzadzenia [1] w w/w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykon-
czenia wnetrz materiatow 1 wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg

bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace jest zabronione.

Zgodnie z § 258 ust. 1a w przypadku stosowania materialow wykonczeniowych luzno zwisaja-
cych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za latwo za-
palne uwaza si¢ materialy, ktérych wlasciwosci okreslone sa w badaniach zgodnie z Polskimi
Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby wiokienni-
cze nie spelniaja co najmniej jednego z kryteriow:
1) ti>4s,

2) ts>30s,

3) nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja plonace krople.

Ekspertyza techniczna bezpieczeristwa pozarowegopa X : ,\(9 7
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Zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1] na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewa-
kuacji, stosowanie materialéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzadzenia [1] okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wy-
konywaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wply-
wem ognia.

Podczas lustracji budynku przeprowadzonej w dniu 17 listopada 2020 roku, nie zauwazono stoso-

wania ww. materialow.

4. Gestosé obcigzenia ogniowego.

Nie dotyczy obiektow, ze strefami pozarowymi zaliczonymi do kategorii zagrozenia ludzi. Obec-
nie budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I. Nalezy przyja¢, ze ggstos¢ obcia-

zenia ogniowego nie bedzie wigksza niz 500 MJ/m?.

5. Kategoria zagrozenia ludzi przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacji i w poszczegol-

nych pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [1] obecnie budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL
I, w budynku w czasie uzytkowania sali widowiskowej na parterze moze przebywa¢ do 90 osob
(do 70 0s6b w sali widowiskowej +do 20 0sdb w pozostatych pomieszczeniach), a na pigtrze moze
przebywaé do 30 0s6b.

}Facznie w budynku moze jednoczesnie przebywac do 120 os6b.

6. Podzial na strefy pozarowe.

Poniewaz wszystkie pomieszczenia maja podobne przeznaczenie, mieszczace si¢ w kategorii za-
grozenia ludzi ZL I, a laczna powierzchnia uzytkowa nie przekracza dopuszczalnej wielkosci
strefy pozarowej, to caly budynek moze stanowi¢ jedna strefe pozarowa z wydzielonymi pomiesz-
czeniami technicznymi tj. wezlem cieplowniczym. Laczna powierzchnia wewnetrzna budynku
wynosi 1181,09 m?, a dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej wynosi 8000 m?, wigc § 227 roz-
porzadzenia [1] jest spelniony. %g@

sy
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W ramach poprawy warunkéw technicznych, proponuje si¢ podziat budynku na dwie strefy poza-
rowe zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi tj. stref¢ ZL 1, zawierajaca pomieszczenie sali kon-
certowej z zapleczem oraz z sala prob na pigtrze, drugg stref¢ pozarowa ZL III, stanowi¢ bedzie
pozostata cze$é budynku. Powierzchnia strefy pozarowej ZL I wynosi¢ bedzie 348,26 m?, a strefy
pozarowej ZL TII 832,83 m”.

Elementem oddzielenia przeciwpozarowego, dla budynku w klasie C odpornosci pozarowej, bg-
dzie $ciana murowana z cegly ceramicznej o grubosci 53 cm, wigc posiadajaca klas¢ odpornoscei
ogniowej REI 120, w ktérej obecnie zainstalowane drzwi nie spetniajgce wymagan w zakresie
odpornosci ogniowej, beda wymienione na posiadajace klas¢ odpornosci ogniowej EI 60, badz
zamurowane do klasy odpornosci ogniowej REI 120. W 2 metrowym pasie $ciany zewngtrznej na
wysokosci pietra wystepuja okna, zatem obecnie nie jest spelnione skuteczne wydzielenie strefy
pozarowej ZL I — brak spelnienia wymagania § 232 ust. 1i4 oraz § 235 ust. 2 rozporzadzenia

[1].
7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie stanowiacym przedmiot analizy nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wy-

buchem.

8. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania

ognia przez elementy budowlane.

Dla analizowanego obiektu, (wielokondygnacyjny budynek niski o kategorii zagrozenia ludzi ZL

1), stosownie do § 212 ust. 2 wymagana jest klasa odpornosci pozarowe;j ,,B”.

Budynek ZL 1 ZL ZLI | zuwv FARY,
niski (N) A B B B M ors
$redniowysoki (SW) BT B B ey B
wysoki (W) B B B¢ B B
wysokosciowy (WW) A JA A B¢ WA

Zgodnie z ust. 3 tego przepisu mozna zmniejszy¢ klase odpornos'c'

NOJE KA
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Liczba kondygnacji nadziemnych ZL1 ZL1I ZL 111
1 2 3 4
l i,D‘. QQD“’ !!D“
2*) ’,C“ ”Cu ”D“

*) Gdy poziom stropu nad pierwszq kondygnacja jest na wysokosci nie wigkszej niz 9 m nad poziomem terenu.

pozarowej ZL 1 do klasy ,,C”, a w strefie pozarowej ZL 111 do klasy ,,D” tzn. Zze zgodnie z § 216

rozporzadzenia [1], poszczegolne elementy budynku

Klasa oa- Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

p%ﬁgif;j ko?lim?:ja K.onstruk- Strop!) Sciana zlca):z) Sciana w?;' przekry;:)ie

budynku S cja dachu wngtrzna wngtrzna dachu
wE” ) ) ) ) ) )
»D” R 30 -) REI30 |EI30C~D (-) )
o i R 60 R 15 REI60 [EI30°~) |EI15Y |RE15
»B” R 120 R 30 REI160 EI1600C? EI 30% RE 30
A R 240 R 30 RET120 E1 1200~ EI 60% RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskq Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej ele-
mentow budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona j.w.,

I — izolacyjnos$é ogniowa (w minutach), okreslona j.w.,

(—).— nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czesScig giownej konstrukcji nosnej, powinna speiniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpo-

wiednio do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyezq nas$wietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien polaciowych, jesli otwory w potaci dachowej
nie zajmujg wigcej niz 20 % jej powierzchni.

4) Dia Scian komaor zsypu wymaga sig klasy EI 60, a dla drzwi komor zsypu klasy EI 30,

3) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgezy i dylataciami.

powinny mie¢ co najmniej odpornos¢ ogniowa jak nizej:
e gléwna konstrukcja nosna — klasa odpornosci ogniowej R 60, dla czesci obiektu w strefie
ZL 111 - R 30 (Sciany zewn¢trzne powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI 30) —

konstrukcje no$na budynku stanowig murowane z cegly ceramicznej Sciany nosne ze-

wnetrzne o grubosci 51 cm i 64 cm oraz wewnetrzng®

maja klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej RENIl SQD—A 0 51 %magama;
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Sciany wewngtrzne (dzialowe) — EI 15 — wewnetrzne $ciany dzialowe sa murowane z cegly
oraz lekkie gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym, o grubosci 24, 12 1 10 cm — wyma-
ganie spelnione,

stropy — wymagana klasa odpornosci ogniowej REI 60, dla czesci obiektu w strefie ZL 111
- REI 30 —budynek posiada strop ceramiczny sklepieniowy nad piwnicg oraz stropy drew-
niane nad parterem i pi¢trem — wymaganie nie jest spelnione,

konstrukcja dachu — R 15 — budynek posiada dachy o konstrukcji drewnianej przy czym w
segmencie parterowym (sala wystawowa i zaplecze sali koncertowej) stropodach drew-
niany, nad segmentem biurowym dwukondygnacyjnym stropodach drewniany, nad pozo-
stalg czescig obiektu dachy drewniane — wymaganie niej jest spelnione,

przekrycie dachu—RE 15 —dach na;d salg prob posiada przekrycie z dachowki ceramiczne;j,
pozostate dachy maja przekrycie z papy termozgrzewalnej na deskowaniu — wymaganie
nie jest spelnione,

(dla czgsci obiektu w strefie pozarowej ZL III — nie ma wymagan w zakresie odpornosci
ogniowej dla konstrukcji dachu, Scian wewnetrznych i przekrycia dachu),

Sciany wewngtrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej lub pochylni powinny
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej okreslonej zgodnie z § 216, jak dla stropéw budynku tj.
REI 60 — budynek posiada trzy klatki schodowe przy czym tylko jedna klatka schodowa
jest droga ewakuacji (jest nieobudowana), druga klatka schodowa jest elementem przejscia
ewakuacyjnego w pomieszczeniu biurowym Urzedu Miasta — Wydzial Kultury i Sportu,
natomiast trzecia klatka schodowa jest jedynie komunikacjg techniczng mi¢dzy salg préb
a sala koncertowa i nie sluzy ewakuacji — $ciany i stropy klatki schodowej w budynku
niskim ZL Ii ZL III nie muszg by¢ obudowane,

biegi i spoczniki schodéw stuzace celom ewakuacji: wymagana klasa odpornosci ogniowe;
R 60, w strefie ZL 11 w strefie ZL 11I wymagana klasa odpornosci ogniowej R 30 — stopnie
klatki schodowej bedacej droga ewakuacji, a takze klatki schodowej wewnatrz pomiesz-
czenia biurowego sg zelbetowe (schody pomig¢dzy salg prob a sala koncertowa maja cha-
rakter techniczny i nie shuzg ewakuacji) — wymaganie spetnione,

piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czgsci budynku stropami i $cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 1 zamknigte drzwiami o klasie odpornosci ognio-
wej co najmniej EI 30 — stropy nad piwnica sa w czgsci ceramiczne — kolebkowe, a w

czgsci zelbetowe, natomiast wejscie do piwnicy jest obudowangezeSciowo Sciang lekkg z
-"LE"“"’*
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plyt gipsowo-kartonowych, o konstrukcji stalowej, wypelnionej welng mineralng i za-
mkniete jest drzwiami bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej — brak spelnienia wy-
magania § 250 ust. 1 rozporzadzenia [1],

e wyjscie z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno by¢ zamknigte drzwiami lub
klapa wyjsciowa o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 15 (w budynkach niskich) —
wejscie na strych jest zamknigte klapa bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej — wy-
maganie § 251 rozporzadzenia [1] nie jest spelnione,

e Sciany wewnetrzne wydzielajace pomieszczenie wezla cieplowniczego powinny miec
klase odpornosci ogniowej EI 60, strop REI 60 i drzwi EI 30 — pomieszczenie wezla cie-
plowniczego jest zlokalizowane w piwnicy budynku i jest wydzielone scianami fundamen-
towymi o grubosci 64 cm; wejscie do wezla jest zamknigte drzwiami o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej tj. EI 30 — wymaganie § 29 ust. 3 rozporzadzenia [1] jest spelnione,

e pomieszczenie techniczne — maszynownia wentylacji mechanicznej — powinno by¢ po-
winno by¢ wydzielone jak strefa PM to jest $cianami i stropem o klasie odpornosci ognio-
wej REI 60 oraz zamknigte drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 — w analizowa-
nym budynku w piwnicy jest zlokalizowane pomieszczenie techniczne maszynowni wen-
tylacji mechanicznej, pomieszczenie jest wydzielone $cianami o betonowymi grubosci 25
cm, 40 cm i 53 cm oraz kamienno-ceglanymi o grubosci 62 cm i 90 cm, pomieszczenie to
jest zamkniete drzwiami bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej — wymaganie § 209

ust. 3 rozporzadzenia [1] nie jest spelnione.

Wszystkie elementy budowlane powinny by¢ wykonane z materialéw nierozprzestrzeniajacych
ognia /NRO/ - nie ma dokumentéw potwierdzajacych, ze elementy drewniane stropéw i dachéw,
zostaly zaimpregnowane do NRO, wigc nalezy przyjac, Ze nie posiadaja wlasciwosci nierozprze-

strzeniania ognia — wymaganie § 216 ust. 3 nie jest spelnione.

9. Warunki ewakuacji.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w

bezpieczne miejsca na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo
drogami komunikacji ogélne;.

Przewiduje si¢, ze w catym budynku obecnie zaliczonym do kategorii zagroZenia ludzi ZL I, be-
dzie moglo jednoczesnie przebywa¢ maksymalnie do 120 osob. % uﬁ

W analizowanej strefie pozarowej budynku wystepuja nastepujace warnki
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e wymagana szerokos¢ przejs¢ (droga w pomieszczeniu), okresla si¢ jako 0,6m/100 os6b,
lecz nie mniej jak 0,9 m — obiekt pelni funkcje kulturalno-o$wiatowa oraz w segmencie dwukon-
dygnacyjnym zachodnim administracyjna, powierzchnie poszczegélnych pomieszczen pozwalajg
na takg ich aranzacje, ktora zapewnia wymagane szerokosci przejsé, jednak w pomieszczeniach
zaplecza kuchni wystepuje przejscie techniczne migdzy kuchnig a kawiarnig, gdzie jest przewgze-
nie do szerokosci 0,73 m (réwniez w pomieszczeniach piwnicy wystgpuja przejscia o szerokosci
mniejszej niz 0,9 m, jednak w piwnicy nie ma pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi) — co
nie spelnia wymagania § 237 ust. 10 rozporzadzenia [1],

e nalezy instalowa¢ drzwi z pomieszczen o szeroko$ci 90 cm, a w przypadku drzwi stuza-
cych celom ewakuacji do 3 0s6b, dopuszcza si¢ drzwi o szerokosci 80 cm; natomiast z pomiesz-
czen, w ktérych moze przebywac ponad 50 (lub 30 o ograniczonej mozliwo$ci poruszania si¢)
0s0b nalezy zapewni¢ dwa wyjscia oddalone od siebie o co najmniej 5 m, o tacznej szerokosci 0,6
m na 100 osob, ponadto z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb drzwi powinny otwie-
ra¢ sie na zewngtrz — w analizowanym budynku w sali widowiskowej moze przebywa¢ wigcej niz
50 os6b (maksymalnie 90) — pomieszczenie posiada dwa wyjscia ewakuacyjne, jedno bezposred-
nio na zewnatrz budynku przez drzwi jednoskrzydlowe o szerokosci 1,0 m, drugie przez drzwi
dwuskrzydlowe, symetryczne, o szerokos$ci 1,2 m z nieblokowanym skrzydiem o szerokoSci
0,6 m, prowadzace przez sale¢ kawiarni i dalej przez hol do wyjscia na zewnatrz przez drzwi dwu-
skrzydlowe, symetryczne o szerokosci 1,4 m, z nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 0,68 m,
rowniez drzwi wyjsciowe z pomieszczenia tzw. galerii sa dwuskrzydlowe, symetryczne i majg
szeroko$¢ 1,45 m z nieblokowanym skrzydlem o szerokosci 0,72 m wszystkie inne wyjscia z
pomieszczen z drzwiami jednoskrzydtowymi, maja szerokos$¢ nie mniejsza od wymaganej — wy-
maganie § 238 rozporzadzenia [1] jest spelnione, ale brak spelnienia wymagan § 239 ust. 11 §
240 ust. 1 rozporzadzenia [1],

e szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do ilosci oséb
mogacych jednoczesnie przebywac na danej kondygnacji przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100
0s6b lecz nie mniej niz 1,4 m; dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyj-
nej do 1,2 m jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 osob — korytarze w

analizowanym budynku wystepuja tylko na pigtrze i maja r6zna szerokos¢ w zaleznosci od miejsca

tj. od 1,9 m do 3,2 m z przewgzeniem 1,45 m, natomiast na parterze drogg, 8wa

U

fozporzadzenia [1] jest

hol o wysokosci 3,55 m i szerokosci 3,24 m — wymaganie § 242 ust. 1
_ KOMENDA WOJEWODZKA
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e stosownie do § 256 ust. 6 rozporzadzenia [1] dopuszcza si¢ przeprowadzenie drogi ewa-
kuacyjnej przez hol, pod warunkiem ze wysokos¢ holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewa-
kuacyjna, jest nie mniejsza niz 3,3 m, ponadto powinna by¢ zapewniona wolna szerokos¢ drogi
ewakuacyjnej co najmniej 1,8 m oraz szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku 1,8 m
— wysoko$¢ holu w rozpatrywanym obiekcie wynosi 3,55 m, wolna szerokos¢ przejscia jest row-
niez wieksza niz 1,8 m wiec wymaganie jest spelnione, natomiast brak jest wymaganej szerokosci
drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku (1,4 m) — nie jest spelnione wymaganie § 256 ust.6
pkt 6 rozporzadzenia [1],

e wysokos$é drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz
1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuaéyjnej o dtugosci 10 m — korytarze i klatka schodowa,
bedace drogami ewakuacji maja wysokos¢ powyzej 2,2 m natomiast lokalne obnizenia majg wy-
soko$¢ co najmniej 2 m — wymaganie§ 242 ust. 3 rozporzadzenia [1] jest spelnione,

o skrzydta drzwi, stanowiacych wyjscia na droge ewakuacyjna nie mogg, po ich otwarciu,
zmniejszaé wymaganej szerokosci tej drogi (§ 242 ust. 4 rozporzadzenia [1]) — niektore (zazna-
czone na rzutach) drzwi stanowigce wyjscia z pomieszczen na drogg ewakuacyjng, otwierajac si¢
na zewnatrz, co powoduje zawegzenie szerokosci drogi ewakuacyjnej' ponizej 1,2 m — wymaganie
nie jest spelnione, , _

e obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wy-
magang dla Scian wewngtrznych, to jest nie mniej niz EI 15 — wszystkie poziome drogi ewakua-
cyjne obudowane sg $cianami o klasie ogniowej co najmniej EI 15 — wymaganie § 241 ust. 1
rozporzadzenia [1] jest spelnione.

e biegi schodéw w budynkach uzytecznosci publicznej powinny mie¢ szerokos¢ 1,2 m —
schody klatki schodowej maja biegi o r6znej szerokosci od 0,9 m, poprzez 1,0 m, 1,05 mdo 1,1 m,
a schody bedace jedynym wyjsciem z pietra czg$ci zajmowanej przez Urzad Miejski maja szero-
kos¢ 0,96 m — wymaganie § 68 rozporzadzenia [1] nie jest spelnione,

e spoczniki klatek schodowych powinny mie¢ szeroko$¢ 1,5 m — klatka schodowa ma trzy
biegi ulozone pod katem prostym w stosunku do siebie i dwa spoczniki, ktore przy takim utozeniu
biegdow powinny mie¢ co najmniej wymiary 1,5x1,5 m, natomiast ze g%du na odleglosci mig-

dzy $cianami klatki schodowej spoczniki maja wymiary 1,%{%}#‘3_]?‘%’0\?& %Mﬂag‘m‘e § 68
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e stopnie schodéw w biegach klatek schodowych w budynkach uzytecznosci publiczne;
powinny mie¢ wysoko$¢ nie wigksza niz 0,175 m — stopnie schodéw klatki schodowej maja wy-
magana wysoko$¢é — wymaganie § 68 rozporzadzenia [1] jest spetnione,

¢ na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie spocznik6w ze stopniami i scho-
déw ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody sa jedyng droga ewakuacyjng — w analizowanym
budynku w czesci administracyjnej (pomieszczenia Urzgdu Miasta) istniejg schody bedace jedyna
droga ewakuacyjna dla os6b przebywajacych na pietrze, schody posiadajg stopnie zabiegowe —
wymaganie § 244 ust. 1 rozporzadzenia [1] nie jest spelnione,

o szerokosé drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku powinna by¢ nie mniejsza
niz wymagana szeroko$¢ biegu klatki schodowej, to jest 1,2 m — istniejace wyjscie ewakuacyjne z
holu na zewnatrz budynku to drzwi dwsﬁwdlowe, symetryczne o szerokosci 1,4 m z niebloko-
wanym skrzydlem o szerokosci 0,68 m, z Urzedu Miasta 1,0 m, a pozostale drzwi sa wyjsciem
bezposrednio z pomieszczenia na zewnatrz budynku i majg szerokos¢ — z sali koncertowej 1,0 m,
z zaplecza sali koncertowej 0,8 m oraz z zaplecza kuchni o szerokosci 0,9 m - nie spelniajg tego
wymagania § 239 ust 4 i § 240 ust. 1 rozporzadzenia [1],

e drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dlalwic;cej niz 50 os6b
powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz — drzwi wyjscia z holu na zewnatrz budynku, otwierajg si¢ do
$rodka — wymaganie § 236 ust. 4 nie jest spelnione,

e maksymalna dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie powinna przekra-
cza¢ 40 m — z kazdego pomieszczenia przejscie ewakuacyjne jest znacznie krotsze (najdtuzsze
przej$cie nie przekracza 30 m) — wymaganie spetnione,

o maksymalna dtugo$é dojscia ewakuacyjnego dla budynku ZL I wynosi 10 m przy jednym
kierunku dojcia oraz 40 m przy co najmniej dwoch dojsciach — w analizowanym obiekcie wyste-
puja dojécia ewakuacyjne pojedyncze, z ktérych najdtuzsze (z sali prob na pigtrze, do wyjscia na
zewnatrz budynku) ma dtugos¢ 29 m — wymaganie § 256 ust. 3 nie jest spelnione,

e w pomieszczeniach sal widowiskowych i na prowadzacych z nich drogach ewakuacyj-
nych oraz na drogach o$wietlonych wylacznie swiattem sztucznym nalezy stosowaé awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne — w sali koncertowej ani na korytarzu na pigtrze nie ma o$wietlenia ewa-
kuacyjnego — nie spelnione wymaganie § 181 ust. 3 rozporzadzenia [1],

e w czasie wizji lokalnej stwierdzono zastawienie przez sprzety kuchenne (zamrazarki)

§ 4ust. 1 pkt 11

wyjécia ewakuacyjnego z zaplecza kuchni na zewnatrz budynku — niezgo

rozporzadzenia [2]. :
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10. Sposéb zabezpieczenia instalacji uzytkowych (a w szczegOlnoscei: wentylacyjnej, ogrzewczej,

gazowej, elektrycznej, odgromowej. kontroli dostepu).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpor-
nosci ogniowej EI wymagana dla tych elementow.

W istniejacym budynku zastosowano instalacj¢ wentylacji naturalnej i mechanicznej, centralnego
ogrzewania, elektryczna, gazowg i odgromowa.

Maszynownia wentylacji mechahicznej znajduje si¢ w piwnicy. Z dokumentacji wynika, ze kanaly
wentylacyjne nie zostaly wyposazone w klapy przeciwpozarowe w miejscach przejscia przez
$ciane oddzielenia przeciwpozarowego — niespelnione wymaganie § 268 ust. 4 rozporzadzenia [1].
Brak dokumentéw potwierdzajacych zabezpieczenie przepustow instalacji centralnego ogrzewa-
nia, w stropie piwnicy do klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 — niespetnione wymaganie
§ 234 ust. 3 rozporzadzenia [1].

Zgodnie z § 183 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 w instalacjach elektrycznych nalezy stosowac przeciwpoza-
rowy wylacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru, w
strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 m’.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien spetnia¢ wymagania § 183 ust. 1 pkt 6, ust. 2,314
rozporzadzenia [1] tj. nie moze odcina¢ obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru oraz odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym
wylgcznikiem pradu nie moze powodowac automatycznego zalgczenia drugiego Zrodla energii.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gléwnego wejscia do
budynku i odpowiednio oznakowany — obecnie budynek nie posiada przeciwpozarowego wylacz-
nika pradu — wymaganie § 183 ust. 1 pkt 6, ust. 2, 3 i 4 nie jest spelnione.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie (statych urzadzen gasniczych, systemow sy-

gnalizacji pozarowej, dzwickowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej prze-

ciwpozarowej. urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratow-

niczych. o ile to mozliwe z podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej).

Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporzadzenia [2] budynek niski, o powierzchni ponad 200 m?, zakwalifi-
kowany do kategorii ZL I, powinien by¢ wyposazony w instalacje:

i -;"-vwn‘xh"}v A
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obiekt obecnie posiada dwa hydranty wewngtrzne na parterze budynku, co nie spelnia wymaga-
nia § 19 ust. 1 pkt 2 a oraz § 20 ust. 1 i 3 rozporzadzenia [2].

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Drogi ewakuacyjne oraz sala koncertowa, zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakua-
cyjne.

Budynek jest wyposazony instalacj¢ ochrony przed wyladowaniami atmosferycznymi.

12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Stosownie do § 32 ust. 3 rozporzadzenia [2] obiekt zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11 ZL III powinien byé wyposazony w gasnice w ilosci 1 jednostki (2 kg/3 dm®) masy $rodka
gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni.

Zatem w rozpatrywanym obiekcie, ktérego taczna powierzchnia uzytkowa wynosi 1181,09 m?
(piwnica 129,37 m?, parter 652,56 m? i pigtro 399,16 m?), powinno by¢ 12 jednostek srodka ga-
$niczego zgromadzonego w gasnicach — w ramach rozwigzan zastgpczych proponuje si¢ zwigk-
szenie ilosci gasnic o 100% do tacznej ilosci 24 jednostek masy srodka gasniczego.

Wiec budynek mozna wyposazy¢ np. pierwsze pigtro budynku w 4 gasnice GP4x, parter w 5 ga-

$nice GP4x i 2 gasnice GWG2x (do zaplecza kuchennego) oraz piwnice w 2 gasnice GP4x.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Stosownie do § 3, ust. 2 i w zwiazku z § 5 ust. 1 rozporzadzenia [3] ze wzgledu na kubaturg
budynku przekraczajaca 5000 m?, wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do ze-
wnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s.

Wymaganie to jest spelnione przez hydranty zewnetrzne DN 80 na miejskiej sieci wodociggowe;j
— odlegtos$¢ najblizszego hydrantu wynosi 32 m, a nastgpne 45 mi 115 m na péinoc od chronionego
obiektu.

14. Drogi pozarowe.
Do budynku zgodnie z § 12, ust.1, pkt 1 rozporzadzenia [3] do analizowanego obiektu jest wyma-

gane zapewnienie drogi pozarowej. Wymaganie jest spelnione przez jezdnie ulic Wybickiego i

Sikorskiego, co spelnia wymagania okreslone w § 12 ust. 7 i 10 rozporzgdzenia [1].

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE}
W TORUNIU

Wochéd?l\m Kmawako—Ponmmku
W

1.‘..‘ _...-“___‘) RAWCT

Ekspertyza techniczna bezpieczefistwa pozarowego dla budynku Klubu Akcent w Grudzigdzu ~ \jé‘ 17



15. Wymagania ogoélne.

» Budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji
1 ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polska Norma [5].
» Zgodnie z § 6.1 rozporzadzenia [2] dla budynku wymagane jest opracowanie aktualizacji

instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

16. Zagrozenie zycia ludzi.

Obecnie w analizowanym budynku, w zwigzku z przekroczeniem dtugosci dojscia ewakuacyjnego
tj. od wyjscia z sali prob do wyjscia na zewnatrz budynku o ponad 100%, wystepuja warunki
okreslone w § 16.1 rozporzadzenia [2], determinujgce wystepowanie zagrozenia dla zycia ludzi.
Proponowane rozwigzania tj. podziat budm na dwie strefy pozarowej ZL 11 ZL III, likwiduja
przestanki do takiego kwalifikowania budynku.

VI. Zakres niezgodnosci z przepisami.
VI. 1. Wskazanie wszystkich wyst¢pujacych w budynku niezgodnosci z przepi-

sami techniczno—budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno—-budowlanych.

1. Brak wymaganej odleglosci $ciany z oknami, co najmniej 3 m od granicy dzialki — nie-

spelnione wymaganie § 121 § 272 ust. 2 1 3 rozporzadzenia [1].
2. Brak skutecznego wydzielenia stref pozarowych ZL 1 i ZL III — niespelnione wymaganie

§ 232 ust. 114 oraz § 235 ust. 2 rozporzadzenia [1].

3. Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j stropow nad parterem i pigtrem oraz w strefie
pozarowej ZL I konstrukcji dachow i przekrycia dachow — niespelnionej wymaganie § 216
ust. 1 rozporzadzenia [1].

4. Brak wiasciwosci nierozprzestrzeniania ognia drewnianych elementéw budowlanych —
niespelnione wymaganie § 216 ust. 3 rozporzadzenia [1].

5. Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej drzwi zamykajacych pomieszczenie tech-
niczne (maszynownia wentylacji mechanicznej) — niezgodnos$¢ z § 209 ust. 3 rozporzadze-

nia [1].
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18

12.

13.

14.

. 15,

16.

17,

18.

19.

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej klapy wejscia na strych — niespelnione wy-
maganie § 251 rozporzadzenia [1].

Brak wymaganej szerokosci przejscia w czesci zaplecza kuchni — niespetnione wymaganie
§ 237 ust. 10 rozporzadzenia [1].

Brak wymaganej szerokosci drzwi (nieblokowanego skrzydia drzwi dwuskrzydlowych) z
sali koncertowej do kawiarni i z tzw. galerii do kawiarni — niespelnione wymaganie § 239
ust. 11 § 240 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Skrzydta drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia (zaznaczone na rzutach kondygna-
cji) po catkowitym otwarciu zwezaja droge ewakuacyjna do szerokosci mniejszej niz 1,2 m
— niezgodno$¢ z § 242 ust. 4 rozporzadzenia [1].

Schody bedace jedynym wyjécietﬁ ewakuacyjnym z biura Wydzialu Kultury i Sportu
Urzedu Miasta Grudziadz, maja stopnie zabiegowe — niezgodnos¢ z § 244 ust. 1 rozporzg-
dzenia [1].

Szeroko$¢ biegdw i spocznikéw klatki schodowej jest mniejsza od wymaganej — nie spel-
nione wymaganie § 68 rozporzadzenia [1].

Brak wymaganej szerokosci drzwi bedacych wyjéciem ewakuacyjnym na zewnatrz bu-
dynku — niespelnione wymaganie § 239 ust. 4, § 240 ust. 1 i § 256 ust. 6 pkt 6 rozporza-
dzenia [1].

Drzwi stanowigce wyjécie ewakuacyjne z holu na zewnatrz budynku, otwierajg si¢ do
$rodka — wymaganie § 236 ust. 4 nie jest spelnione,

Przekroczona dtugos¢ dojs$cia ewakuacyjnego dla strefy pozarowej ZL I — niespelnione
wymaganie § 256 ust. 3 rozporzadzenia [1].

Brak awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w sali koncertowej i na drodze ewakuacyjne;j
os$wietlonej jedynie §wiattem sztucznym (korytarz na pigtrze), co nie spelnia wymagania §
181 ust. 3 rozporzadzenia [1].

Brak uszczelnienia w klasie EI 60, przepustow instalacji centralnego ogrzewania — niespel-
nione wymaganie § 234 ust. 3 rozporzadzenia [1].

Brak przeciwpozarowych klap odcinajacych w przewodach wentylacji mechanicznej w
miejscach przejscia przez $ciang oddzielenia przeciwpozarowego — niespetnione wymaga-

nie § 268 ust. 4 rozporzadzenia [1].

T
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Niezgodno$ci w zakresie przepisow przeciwpozarowych.

20. Zastawione wyj$cie ewakuacyjne z zaplecza kuchni — niespelnione wymaganie § 4 ust. 1

pkt 11 rozporzadzenia [2].

21. Brak hydrantéw na wszystkich kondygnacjach oraz brak pokrycia zasi¢giem gasniczym

calej strefy pozarowej — niespelnione wymaganie § 19 ust. 1 pkt2 aoraz § 20 ust. 113
rozporzadzenia [2].

VI. 2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno—budowlanych

i przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgod-

nego z przepisami.

Niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych.

b X

v 2.

~3.

Strefy pozarowe ZL 11 ZL III zostang wydzielone $ciang oddzielenia przeciwpozarowego

tj. $ciang murowang z cegly ceramicznej, o grubosci 53 cm z otworami zamknigtymi

drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60, a w Scianie zewngtrznej w pasie 2 m zostang

wymienione okna na posiadajace klas¢ odporno$ci ogniowej EI 30.

Drzwi do maszynowni wentylacji mechanicznej, zostana wymienione na posiadajace klasg

odpornosci ogniowej EI 30.

Sciana oddzielajaca piwnice od pozostalej czeSci budynku, zostanie dodatkowo obudo-

wana plytami gipsowo-kartonowymi np. Rigips typu DF, wedlug systemu pozwalajacemu

na uzyskanie odpornos$ci REI 60 oraz drzwi do piwnicy zostana wymienione, na posiada-

jace klase odpornosci ogniowej EI 30.

Klapa wejscia na strych zostanie wymieniona na posiadajacg klase¢ odpornosci ogniowej

EI 15.

Drzwi z sali koncertowej do kawiarni i z tzw. galerii do kawiarni zostang wymienione, na

spelniajace wymagania w zakresie szerokosci.

Skrzydta drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia (zaznaczone na rzutach kondygna-

cji) zostana wyposazone w urzadzenia do ich samoczynnego zamykania sig.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z holu na zewnatrz budynku, zostang wymienione

na otwierane na zewnatrz.

Przekroczona dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy po'zaroweg ZL 1 zostanie zlikwi-
eyt

f§méc1e ewakuacyjne
bedzie znajdowalo si¢ w strefie pozarowej ZL 111, wigc ‘}egg)ﬁ gagcgwﬁmmsw 30 m.

dowana przez wydzielenie tej strefy pozarowej, co spowoduje,;
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9.

Sala koncertowa i korytarz na pigtrze oraz parterze budynku zostang wyposazone w awa-

ryjne oswietlenie ewakuacyjne.

10. Przepusty instalacji centralnego ogrzewania w stropie wymiennika ciepla oraz przez sciang

oddzielenia przeciwpozarowego zostang uszczelnione do klasy EI 60.

11. Przewody wentylacji mechanicznej zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odci-

najace w miejscach przejscia przez $ciang oddzielenia przeciwpozarowego.

12. Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Niezgodnosci w zakresie przepisow przeciwpozarowych.

13. Wyjscie ewakuacyjne z zaplecza kuchni zostanie odblokowane, a uzytkujacy te pomiesz-

czenia zostanie zobowigzany do zapewnienia droznosci tej drogi ewakuacyjnej.

14. Budynek zostanie wyposazony w dodatkowe hydranty wewngtrzne, zapewniajgce ochrong

obu kondygnacji w wydzielonej strefie pozarowej ZL 1.

VI. 3. Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych

i przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami.

Ze wzgledow technicznych i konstrukcyjnych budynku ponizsze nieprawidlowosci nie zostang

doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami:

Niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno—budowlanych.

1.

Brak wymaganej odleglosci $ciany z oknami, co najmniej 3 m od granicy dziatki — nie-
spelnione wymaganie § 121 § 272 ust. 2 i 3 rozporzadzenia [1].

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej stropéw nad parterem i pigtrem, konstrukeji
dachéw oraz przekrycia dachéw — niespelnionej wymaganie § 216 ust. 1 rozporzadzenia
[1].

Brak wlasciwosci nierozprzestrzeniania ognia drewnianych elementéw budowlanych —
niespelnione wymaganie § 216 ust. 3 rozporzadzenia [1].

Brak wymaganej szeroko$ci przej$cia w czgsci zaplecza kuchni — niespelnione wymaganie
§ 237 ust. 10 rozporzadzenia [1].

Schody bedace jedynym wyjsciem ewakuacyjnym z biura QR’ﬁ ialu Kultury i Sportu
Urzedu Miasta Grudzigdz, maja stopnie zabiegowe — mezgodné??%g\%ﬁmh 1 rozporza-
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6. Szeroko$¢ biegdw i spocznikéw klatki schodowej jest mniejsza od wymaganej — nie spel-
nione wymaganie § 68 rozporzadzenia [1].

7. Brak wymaganej szerokosci drzwi bedacych wyjéciem ewakuacyjnym na zewnatrz bu-
dynku (dotyczy czgéci zajmowanej przez Urzad Miejski w Grudzigdzu — niespelnione wy-
maganie § 239 ust. 4, § 240 ust. 11§ 256 ust. 6 pkt 6 rozporzadzenia [1].

VIL Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastgpcze inne niz okreslaja to
przepisy techniczno-budowlane, zapewniajace zabezpieczenie przeciwpoza-
rowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usunigcia w zabez-
pieczeniu przeciwpoZarowym w stosunku do wymagan przepisow) — wyszcze-

golnienie proponowanych rozwiazan zastepezych.

W celu zrekompensowania nieprawidtowosci niemozliwych do usunigcia w analizowanym
budynku, proponuje si¢ wdrozenie nastc;pujé,cych rozwigzan zastgpczych:

1. Proponuje si¢ wyposazy¢ w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne poza salg koncertow3 i ko-
rytarzem na pigtrze, rowniez pomieszczenie galerii, sal prob, kawiarni, biura na pigtrze
(Urzad Miejski) wraz ze znajdujaca sie tam klatka schodowa oraz wszystkie drogi ewaku-
acyjne.

7. Pomieszczenia zostang wyposazone w zwigkszong o 100% ilo$é gasnic, go gaszenia poZa-
réw typu ABC, to znaczy do lacznej ilosci 24 jednostek masy $rodka gasniczego, zawar-
tego w gasnicach. Wigc budynek mozna wyposazy¢ np. pierwsze pietro budynku w 4 ga-
$nice GP4x, parter w 5 gasnice GP4x 12 gasnice GWG2x (do zaplecza kuchennego) oraz
piwnicg w 2 gasnice GP4x.

3. Jako rozwigzanie zastgpcze proponuje si¢ réwniez pozostawienie istniejacego hydrantu 25

w pomieszczeniu kawiarni.
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VIIL. Analiza i ocena wplywu rozwigzai na poziom bezpieczenstwa pozaro-
wego, sluzgca wykazaniu nie pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozaro-

wej

Na podstawie dokonanych ogledzin, uwzgledniajac charakter zabudowy obiektu, stwierdza
si¢ brak mozliwosci technicznych spelnienia w pelnym zakresie wymagaf, w sposéb wynikajacy
wprost z przepisow.

W istniejgcym budynku, nie ma mozliwosci realizacji wprost obecnie obowigzujacych prze-
piséw ze wzgledu na jego konstrukeje, co uniemozliwia unikniecie wystgpujacych w schodach
dwéch stopni zabiegowych oraz zapewnienie wymaganych wymiaréw spocznikéw klatki schodo-
wej.

Obiekt ze wzgledu na swéj charakter stwarza przede wszystkim zagrozenie dla ludzi, wiec
rozwigzania zaproponowane w niniejszym opracowaniu, ukierunkowane sg przede wszystkim na
zapewnieniu bezpieczeristwa uzytkownikom tego budynku. Gléwnym elementem zwigkszajacym
bezpieczefistwo uzytkownikéw jest zapewnienie mozliwosci szybkiego bezpiecznego opuszczenia
budynku w przypadku zagrozenia. Gwarantuje to przede wszystkim ilos¢ kondygnacji (dwie) oraz
wysoko$¢ budynku (9,65 m).

Kolejnym rozwigzaniem poprawiajacym bezpieczna ewakuacjg, jest wyposazenie wszyst-
kich drég ewakuacji (korytarze i klatka schodowa) w awaryjne o$wietlenie ewakuacyijne.

Analizowany budynek posiada konstrukcje, ktéra gwarantuje bezpieczenistwo konstrukcji
podczas ewentualnego pozaru, a zapewnienie skutecznego wydzielenia pozarowego pomieszczen
technicznych skutecznie ochroni pozostatg czg$¢ budynku przed rozprzestrzenianiem si¢ pozaru.
Wydzielenie strefy pozarowej ZL I uniemozliwi ewentualne przeniesienie pozaru z pomieszczen
klubu, znajdujacych si¢ w strefie ZL I1I, a ponadto skréci droge ewakuacji, bo za réwnorzedne
wyjsciu na zewnatrz budynku nalezy uzna¢ wyjscie do innej strefy pozarowe;.

Natomiast wyposazenie budynku w zwigkszong o 100 % ilogé gasnic daje mozliwosé pod-
jecia akcji gasniczej przez uzytkownikéw obiektu jeszcze przed podjeciem dzialan gasniczych
przez straz pozarng. Dodatkowym atutem poprawiajacym bezpieczeristwo budynku jest fakt, ze w
odleglosci 800 m ma siedzibe Jednostka Ratowniczo-Gasnicza Paﬁstwowejb:

b one )
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Dzigki pobliskim hydrantom zewnetrznym jest zapewniona ciaglo$¢ podawania srodka ga-
$niczego i skuteczne ugaszenie pozaru, a lokalizacja Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP, nieda-

leko analizowanego budynku, gwarantuje szybkie podjecie akcji ratowniczo-gasniczej.

Uznaje si¢ zatem, Ze przedstawione rozwiazania zamienne pozwalaja na stwierdzenie, ze w
budynku zapewnione jest bezpieczenstwo jego uzytkownikéw, zapewnione sg bezpieczne warunki

ewakuacji i nie wystgpuje przestanka pozwalajaca okresla¢ obiekt jako zagrazajgcy zyciu ludzi.

IX. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozaro-

wej.

Realizacja wskazan zawartych w niniejszej ekspertyzie, zmniejszy prawdopodobienstwo wystg-
pienia pozaru. Uniemozliwia one ewentualny jego rozwo¢j, a co najwazniejsze zapewnig warunki
bezpiecznej ewakuacji.

Okreslone w punkcie V1.3. niniejszej ekspertyzy niezgodnos$ci w zakresie przepisow tech-
niczno-budowlanych, ktére nie zostang usuniete wynikaja gtéwnie ze stanu konstrukcyjnego bu-
dynku i usunigcie ich jest technicznie niemozliwe.

W wyniku przeprowadzonej analizy warunkéw bezpieczenstwa pozarowego obiektu oraz
mozliwosci ewakuacji ludzi w przypadku pozaru stwierdza si¢, ze w budynku bedg zapewnione
warunki bezpieczenstwa konstrukcji, bezpiecznej ewakuaciji ludzi oraz zapewniona bgdzie mozli-

wo$¢ bezpiecznego prowadzenia dzialan gasniczych przez jednostki strazy pozarnych.

Rozwigzania zawarte w niniejszej ekspertyzie moga by¢ wdrozone po uzyskaniu pozy-

tywnego uzgodnienia niniejszej ekspertyzy z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Woje-
wodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu.

-
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lanej, 221 WYTYCZNE OCENY ODPORNOSCI OGNIOWE]J ELEMENTOW
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH.

[5] PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.; PN-92/N-01256/02
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
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