Informacja
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas realizacji zadania inwestycyjnego

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Dostosowanie budynku Klubu Akcent

do aktualnie obowigzujgcych przepiséw
techniczno - budowlanych i przeciwpozarowych.
Grudzigdz, ul. Wybickiego,

dziatka nr 2/15, obreb 038.

2 INWESTOR Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1,
86-300 Grudzigdz

4. OPIS

Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dostosowanie budynku
petnigcego funkcje kulturalno-oswiatowg do aktualnie obowigzujgcych
przepisow przeciwpozarowych.

Budynek Klubu Akcent to obiekt o dwoch kondygnacjach nadziemnych,
czesciowo podpiwniczony.

Zakres robét obejmuje

- zamurowania czesci otworow w $cianach oddz. ppoz.

- wymiana czesci drzwi w budynku na drzwi o odpornosci ppoz.
- wykonanie scianek ppoz.

- montaz hydrantéw przeciwpozarowych

- montaz instalacji oswietlenia awaryjnego

- montaz piktograméw kierunkowych

- montaz instalacji systemu sygnalizacji pozarowej

Kolejno$¢ wykonywania robét

Roboty przygotowawcze oraz przygotowanie miejsca

( pomieszczenia ) na materiaty i pomieszczenia socjalnego
dla pracownikéw

Roboty rozbiérkowe

Roboty budowlano — montazowe; nowe $cianki,
zamurowania, wymiany drzwi

Roboty instalacji sanitarnych

Roboty instalacji elektrycznych

Roboty wykonczeniowe



Wykaz istniejgcych obiektow

Na omawianej dziatce poza budynkiem bedgcym przedmiotem
opracowania nie ma zadnych innych obiektéw kubaturowych;
roboty omawiane bedg prowadzone wewngtrz budynku.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ktére moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie ma obiektéw mogacych stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie zagrozen podczas realizacji robot

Podczas wykonywania robét budowlano — montazowych i
instalacyjnych w budynku, nie wystepujg wieksze zagrozenia dla zycia i
zdrowia ludzi, pod warunkiem przestrzegania technologii robot i
warunkéw bhp.

Podczas wykonywania prac ogélnobudowlanych nalezy zwracaé
uwage na kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych zakresow robot.
Pomieszczenia w ktérych prowadzone bedg roboty nalezy wytaczy¢ z
uzytkowania.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i wykonczeniowych.

upadek pracownika z drabiny lub rusztowan niskich

podraznienie bton sluzowych

uszkodzenie gtowy

uszkodzenie rak i ndg

skaleczenie ciata ostrymi krawedziami narzedzi

uderzenie spadajgcym przedmiotem

porazenie prgdem elektrycznym / brak zabezpieczenia przewodow
zasilajgcych urzgdzenia przed uszkodzeniem mechanicznym /

Sposdb prowadzenia instruktazy przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do kazdej kolejnej fazy robot nalezy
przeprowadzi¢ osobne szkolenie stanowiskowe dla poszczegolnych
grup pracownikéw.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuje
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany.

Srodki bezpieczenstwa.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej jak nizej:



ubranie robocze
rekawice robocze
kaski ochronne
okulary ochronne

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o
sposobie postugiwania sie tymi srodkami.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Podczas budowy roboty powinny by¢ prowadzone w sposob
umozliwiajgcy swobodne opuszczenie (ewakuacje) w przypadku
zagrozenia pozarem, wypadkiem, awarii sprzetu.

Materiaty do budowy i montazu powinny by¢ czasowo sktadowane w
miejscach ( pomieszczeniach ) do tego wyznaczonych i
oznakowanych.

Realizacja budowy wymaga opracowania szczegotowego planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).



