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ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

- CPV 4526500

- CPV 45421160-3
- CPV 45410000-4
- CPV 45442100-8

- Roboty murarskie
- Montaz stolarki drzwiowej



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MUROWE - CPV 4526500

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania zamurowan otworow w $cianach wewnetrznych.

Dotyczy zamurowania otworéw w $ciana w budynku Klubu Akcent w Grudzigdzu.
Zamurowanie otworow na petng grubos¢ sciany bedacej Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odp. ogniowej REI 120.

Zamurowanie cegtg petng; bloczkami SILKA, lub bloczkami betonowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pk.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zamurowania otworéw scian wewnetrznych z
elementéw wapienno-piaskowych, bloczkéw betonowych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi w normami.

1.4. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z zamurowaniem otworéw w w/w scianie.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Bloki wapienno-piaskowe

2.2. Bloczki betonowe

- wymiary 38 x 25 x 14cm

- odmiany - B15

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

- nasigkliwos¢ - do 5% - badanie normy PN-B-06250

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8 MPa

2.3. Bloki systemu np. SILKA

Elementy murowane systemu SILKA majg szerokos¢ dostosowang do grubosci
muru. Produkowane sg one w wersji podstawowej (drgzonej) oraz w wersji E-S
(petnej). Bloki podstawowe produkowane sg w klasach wytrzymatosci 15 i 20 MPa,
natomiast bloki E-S w klasach 20,25 i 30 MPa. Dodatkowym elementem systemu sg
bloki potdwkowe w grubosciach 18 i 24 cm.



Wymiary nominalne blokow SILKA E:

Nazwa Dtugos¢ (cm) Wysokos$¢ (cm) Szerokosé (cm)
SILKA E24, E24S 33,3 19,8 24,0

SILKA 2 E24 16,6 19,8 24,0

Wymiary nominalne elementéw uzupetniajgcych system SILKA E:

Nazwa Dtugosc (cm) Wysokos¢ (cm) Szerokos¢ (cm)

SILKA EQ10/18 33,3 9,8 18,0

SILKA EQ10/24 33,3 9,8 24,0

SILKA E24/7 24,0 19,8 7,0

SILKA EW

(blok wentylacyjny) 24,0 19,8 24,0

YTONG U18 60,0 20,0 17,5

YTONG U24 60,0 20,0 24,0

2 4. Zaprawy murarskie

Zaprawy zwykte

Do zamurowan zastosowac zaprawe zwykia.

Do zapraw zwyktych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz

zaprawe cementowg. Z zapraw cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub
M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca sie stosowanie zaprawy klasy M5.

3. Sprzet
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sie stosowac
narzedzia i akcesoria do murowania scian.

4. Transport

Materialt Scienne dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na paletach
zapakowanych w folie. Palety mogg by¢ ustawiane nie wiecej niz w trzech warstwach
na réwnym i twardym podtozu zapewniajgcym ich stabilnos¢. Palety moga by¢é
roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub zuraw
znajdujacy sie na budowie. W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wdzek
reczny. Palety nalezy umieszczaé najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byt
zapewniony fatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow wyrobow.

5. Wykonanie Robét.

5.1. Wymagania ogoine

Prace murarskie powinny by¢ wykonywane przez brygady

sktadajgce sie z trzech o0sdb, z ktérych pierwsza przygotowuje i rozprowadza
zaprawe, druga ukfada i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki.
Innym wariantem organizacji pracy jest brygada piecioosobowa, w ktérej po dwoch
murarzy pracuje na réznych scianach, natomiast pigta osoba zajmuje sie
transportem, przycinaniem blokow i przygotowywaniem zaprawy. Na duzych
budowach duzym utatwieniem jest zastosowanie stotowej pity do ciecia blokdw.
W takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich.
Dla zamurowania otworéw w Scianie istniejgcej zalecana brygada dwuosobowa.

6. Kontrola Jakosci Robét
6.1. Tolerancja wykonania
Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiardw scian murowanych z blokéw SILKA E



nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy:
LP Rodzaj odchytki Warto$¢ odchyiki
dopuszczalnej

[mm]

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murow:

na diugosci 1m

na catej powierzchni $ciany pomieszczenia
310

2 Odchylenia od pionu powierzchni krawedzi:
na wysokosci 1m

na wysokosci 1 kondygnaciji

na catej wysokosci Sciany

38 15

3 Odchylenia od kierunku poziomego gornej
powierzchni kazdej warstwy muru:

na diugosci 1m

na catej dtugosci budynku

110

4 Odchylenia od kierunku poziomego gornej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod
stropem:

na diugosci 1m

na catej dtugosci budynku

110

5 Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego):

na diugosci 1m

na diugosci catej Sciany

3-

6 Odchylenie wymiaréw otworu w Swietle osciezy
dla otworéw o wymiarach:

do 100cm szerokosc¢

wysokos¢

powyzej 100cm szerokosé

wysokos¢

+5,-3

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostkg obmiaru jest m? Sciany.

8. Odbiér Robot

Mury /zamurowania / powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Odbior robot
murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw. Jezeli odbiér odbywa
sie przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwrdci¢ uwage na
prawidtowos¢ wykonania otworéw (zgodnos¢ z projektem).

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z blokow nie powinny
przekraczac wartosci podanych.



W trakcie dokonywania odbioru szczeg6lng uwage nalezy zwrocic¢ na:
- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie mogg
by¢ wieksze niz 3 mm,

9. Podstawa Ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m3] Sciany murowanej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- murowanie pierwszej warstwy blokow wyrownawczych,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
10. Przepisy Zwigzane

PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport”,

PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy”
Dokumentacja architektoniczna i branzowa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA DRZWIOWA - CPV 45421160-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki
budowlanej drzwiowej przewidzianej do wymiany w budynku Klubu Akcent w
Grudzigdzu.

Wymiana dotyczy drzwi drewnianych o odpornosci ogniowej EI60, drzwi
drewnianych zwyktych bezklasowych, drzwi stalowych o odpornosci ogniowej EI30 i
EI60 .

1.2. Zakres stosowania

Warunki techniczne majg zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej i
drzwiowe.

2. MATERIALY

- Drzwi stalowe ptaszczowe gtadkie z samozamykaczem i oscieznicg stalowa, z
kompletem okué, odpornos¢ ogniowa EI30.

Kolor okleiny zblizony do koloru drzwi istniejgcych.

- Drzwi stalowe gtadkie w okleinie drewnopodobnej, wypetnienie skrzydta wetng
mineralng; drzwi z kompletem oku¢ ( zamek, klamka ).

Odpornos¢ ogniowa EIG0.

- Drzwi drewniane, gtadkie z listwami ozdobnymi, rama skrzydta wykonana z
drewna, wypetnienie skrzydta z ptyt ognioodpornych, skrzydta pokryte okleing
drewnopodobng. Odpornos¢ ogniowa EI60.

Drzwi osadzone na trzech zawiasach, z kompletem oku¢ ( zamek, klamka )

i uszczelek peczniejgcych, okleina zblizona do istniejgcych drzwi.

- Drzwi zwykte drewniane, bezklasowe ( ,dd” ). Drzwi gtadkie z listwami
ozdobnymi na wzor istniejgcych.

Drzwi z kompletem oku¢ ( zamek, klamka ). Gtéwne skrzydto drzwi o szeroko$ci
min. 90 cm w Swietle.

Kolor zblizony do koloru drzwi istniejgcych.

- Klapa wytazu na strych o odpornosci ogniowej EI15.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie
zostata ustanowiona norma.

Okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.



3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatéw :

Do transportu materiatéw stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wbudowywanie stolarki

Stolarka — drzwi i okna osadzac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Uszczelnienie styku Scian ze stolarkg ppoz. o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej, jedynie preparatami dopuszczonymi do stosowania przy montazu stolarki
o klasie odpornosci ogniowe;.

Po montazu drzwi i okien ppoz. i drzwi bezklasowych nalezy dokonac¢ niezbednych
obrébek otwordw, osciezy. Uzupetnic¢ tynki i malowania wokét otworow drzwiowych i
okiennych.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

6.1 Kontrola jakosSci

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z:

postanowieniami PN — 88/B — 10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
zgodnos¢ wymiarow, jakos¢ materiatéw, z ktérych stolarka budowlana zostata
wykonana, prawidtowosé wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukcyjnych,

sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.
6.2 Kontrola jakosci i odbior wyrobow szklarskich

Kontrola jakosci wyrobow ze szkfa i wyrobow stosowanych przy szkleniu ram
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
Kontrola jakosci robét szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN — 72/B — 10180.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla robét stolarskich sg metry kwadratowe lub sztuki
wykonania okna lub drzwi.

7.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 02 — 02 rozdziat 10. llos¢ robot okresla
sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Roboty stolarskie
Ptaci sie za ustalong ilos¢ szt. i mz=wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej, ktéra



obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podktadu,

- wbudowanie stolarki okiennej,

- wbudowanie stolarki drzwiowej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN — 88/B — 10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN — 72/B — 10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN — 75/B — 94000 - Okucia budowlane. Podziat

PN — 75/B — 96000 - Tarcica iglasta BN — 70/5028 — 22



