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OZNACZENIA

- demontaz istniejgcego okienka podawczego i zamurowanie
otworu na petng grubos¢ sciany; do klasy REI 120;
zamurowanie cegtg petng ceramiczna, silikatowa lub inny materiat - warunek
uzyskanie kl odpornosci ogniowej REI 120

- Scianka szkieletowa o konstrukcji stalowej z wypetnieniem pustki
wetng mineralng; klasa odpornosci ogniowej $ciany REI 60.
Np. $ciana szkieletowa fermacell 1S14 o grubosci 135mm; stalowy profil nosny
wys. 100mm, poszycie obustronne z ptyt gipsowo - wtéknowych 12,5 + 12,5 + 10 mm.
Szczegoly wykonania wg instrucji Fermacell lub innej firmy ( Rygips, Norgips itd.)

d2 - drzwi stalowe ptaszczowe, gladkie z samozamykaczem
i 0$cieznicg stalowq z blachy ocynk. z kompletem oku¢
( zamek, klamka, zawiasy );
odpornos¢ ogniowa EI 30 ;
kolor jasny; preferowany RAL 7035

d3, d4 - drzwi drewniane gtadkie z listwami ozdobnymi,rama skrzydet wykonana
z tarcicy z drewna, wypetnienie skrzydta z ptyt wiérowych ognioodpornych,
skrzydta pokryte okleing drewnopodobng;
drzwi osadzone na trzech zawiasach; z kompletem oku¢ ( zamek, klamka, zawiasy )
i uszczelek peczniejgcych; odpornos¢ ogniowa El 60;
w drzwiach d3 gtéwne nieblokowane skrzydto szer. min. 90 cm w Swietle
kolor okleiny drewnopodobnej zblizony do koloru drzwi istniejacych

d5 - drzwi stalowe gtadkie w okleinie drewnopodobne;j,
wypetnienie skrzydta z wetny mineralnej; drzwi z kompletem oku¢
( zamek, klamka, zawiasy );
odporno$¢ ogniowa El 60

kolor okleiny ( preferowana okleina orzech wit. )

dd - drzwi drewniane bezklasowe, gtadkie z listwami ozdobnymi;
drzwi osadzone na trzech zawiasach; z kompletem oku¢
( zamek, klamka, zawiasy ); gtéwne skrzydto min. 90 cm w Swietle

kolor zblizony do koloru drzwi istniejacych

- hydranty przeciwpozarowe istniejace
i projektowane o 25, waz 30mb potsztywny
parter budynku wyposazy¢ tacznie w 7 gasnic;

2 gasnice GWG2x w zapleczu kuchennym oraz

5 gasnic GP4 w pozostale) czesci parteru Dostosowanie budynku Klubu Akcent do

obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych
Rzut parteru skala 1:100

Zaklad Uslug Inwestycyjnych "MIASTOPROJEKT" S.C.

86-300 Grudziadz, ul. Chelminska 115
tellfax. 0-56 4657775

Budynek Klubu Akcent

- oprawy oswietlenia awaryjnego

- oprawy os$wietlenia przestrzeni nad hydrantem

- piktogram - kierunek ewakuacji

- optyczna czujka dymu wg proj. technicznego
instalacji sygnalizacji pozaru

OBIEKT:

ADRES: 86-300 Grudzigdz , ul. Wybickiego, dziatka nr 2/15, obreb 038

INWESTOR: Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, 86-300 Grudzi gdz

- czujka liniowa - nadajnik i odbiornik,
wg proj. technicznego instalacji sygnalizacji
pozaru
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