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POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225); art. 6a ust. 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057)
Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej

WZ.52840.26.2022.2.JK

po rozpatrzeniu

wniosku Pani prof. dr hab. Anny Jarosz — Dyrektor Centrum Kultury Teatr,
ul. Teatralna 1, 86-300 Grudzigdz, z dnia 27 pazdziernika 2022 r. (data wptywu:
2 listopada 2022 r.) dziatajgcej z upowaznienia Prezydenta Grudzigdza (Zarzadzenie
nr 35/03 z dnia 3 marca 2003 roku) w sprawie uzgodnienia aneksu do ekspertyzy
technicznej bezpieczenstwa pozarowego budynku Klubu Akcent zlokalizowanego
przy ul. Wybickiego 38 w Grudzigdzu, opracowanego przez rzeczoznawcow
budowlanego Pana Andrzeja Dylewskiego i ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
Pana Tomasza Leszczynskiego, w zwigzku z niespetnieniem wymagan przepisow
techniczno-budowlanych i wynikajacych z przepisbw przeciwpozarowych
w ww. obiekcie, z uwagi na:
- brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej stropéw nad parterem i pigtrem,
a takze konstrukcji oraz przekrycia dachow;,
— brak wymaganej cechy nierozprzestrzeniania ognia (NRO) drewnianych
elementéw budowlanych;
— wystepowanie przej$cia ewakuacyjnego z pomieszczenia zaplecza kuchni do
pomieszczenia kawiarni zawezonego do szerokosci 0,73 m na odcinku okoto
0,50 m;
— wystepowanie schodéw ze stopniami zabiegowymi bedacych jedyng drogg
ewakuacyjng z biura Wydziatu Kultury i Sportu Urzedu Miejskiego
w Grudzigdzu;
- wystepowanie w klatce schodowej biegu o szerokosci ponizej 1,20 m oraz
spocznikow o szerokosci ponizej 1,50 m;
- wystepowanie w czesci zajmowanej przez Urzad Miejski w Grudzigdzu drzwi
stanowigcych wyj$cie ewakuacyjne na zewnatrz budynku o szerokosci 1,00 m,
przy wymaganej co najmniej 1,20 m
-~ brak wysuniecia $ciany oddzielenia przeciwpozarowego poza lico $ciany
zewnetrznej i wystepowanie w pionowym pasie 2 m $ciany zewnetrznej okien
bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej,



wystepowanie drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku z kierunkiem
otwierania do wewnatrz,

postanawia

wyrazi¢ zgode na speinienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego
w sposob inny niz okreslajg to wymagania § 216 ust. 1, § 216 ust. 3, § 237 ust. 10,
§ 244 ust. 2, § 68, § 239 ust. 4, § 240 ust. 1, § 256 ust. 6 pkt. 6, § 235 ust. 3,
§ 236 ust. 4, ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, a mianowicie poprzez
wdrozenie w przedmiotowych budynkach rozwigzan wynikajgcych wprost
Z przepiséw i rozwiazan zamiennych zaproponowanych w ekspertyzie technicznej,
w postaci:

wydzielenia stref pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL |
oraz do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il $Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego, tj. $ciang murowang z cegly ceramicznej o grubosci
53 cm z otworami zamknietymi drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60;
zamkniecia maszynowni wentylacji mechanicznej drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30;

obudowania $ciany oddzielajgcej piwnice od pozostatej czesci budynku
ptytami gipsowo-kartonowymi, wedtug systemu pozwalajgcego na uzyskanie
klasy odpornosci ogniowej REI 60 oraz zamkniecia piwnicy drzwiami o klasie
odpornoéci ogniowej El 30; \

zamkniecia wejscia na strych klapg o klasie odporno$ci ogniowej El 15;
wykonania drzwi z sali koncertowej do kawiarni i z tzw. galerii do kawiarni na
spetniajgce wymagania w zakresie szerokosci;

wyposazenia wszystkich drzwi, ktére po ich catkowitym otwarciu zawezajg
wymagang szerokos¢ drogi ewakuacyjnej w samozamykacze;

wyposazenia sali koncertowej, pomieszczenia galerii, sal prob, kawiarni, biura
na pietrze (Urzad Miejski), klatki schodowej oraz wszystkich drog
ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne;

zabezpieczenia przepustow instalacji centralnego ogrzewania w stropie
wymiennika ciepta oraz w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego w klasie
odpornosci ogniowej El 60,

wyposazenia przewodow wentylacji mechanicznej w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce  w  miejscach  przejScia przez $Sciane  oddzielenia
przeciwpozarowego;

zapewnienia droznosci drogi ewakuacyjnej oraz wyjscia ewakuacyjnego
z zaplecza kuchni;

wyposazenia budynku w dodatkowe hydranty wewnetrzne, zapewniajace
ochrone obu kondygnacji w wydzielonej strefie pozarowej ZL [;

pozostawienia istniejacego hydrantu wewnetrznego 25 w pomieszczeniu
kawiarni,

zapewniania dla wszystkich hydrantéw wewnetrznych sprawnosci technicznej
oraz whasciwych parametrow w zakresie cisnienia i wydajnosci;
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— wyposazenia obiektu w zwiekszong o 100% ilo$¢ podrgcznego sprzetu
gasniczego, tj. co najmniej 24 jednostki masy $rodka gasniczego 2 kg (3 dm?®)
zawartego w gasnicach;

- wykonania przeciwpozarowego wytacznika pradu i jego prawidiowego
oznakowania;

- wyposazenia budynku w instalacje sygnalizacji pozarowej;

— wyposazenia budynku w gasnice;

- oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polska Norma;

- opracowania instrukcji bezpieczeristwa pozarowego zawierajgcej zagadnienia
niniejszej ekspertyzy.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia, gdyz niniejsze postanowienie uwzglednia w catosci zgdanie strony.

Organ wskazuje jednocze$nie, ze niniejsze postanowienie nie zastepuje
wymaganych prawem projektéw budowlanych i wykonawczych, ktére wymagajg
uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczer przeciwpozarowych oraz innych
pozwolen.

Przedmiotowe stanowisko tutejszego Organu wyraza zgode na spetnienie
wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz okreslajg to
wymagania przepiséw techniczno-budowlanych wytgcznie dla przypadkéw w nim
wymienionych.

Aneks do ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej
opracowany dla przedmiotowego budynku stanowi integralng cze$¢ niniejszego
postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Giéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorgzych 38 za moim
posrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia na podstawie art. 141
§ 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) dalej k.p.a. Wniesienie
zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakze organ administracii
publicznej, ktéry wydat postanowienie, moze wstrzymac jego wykonanie, gdy uzna to
za uzasadnione (art. 143 k.p.a.).
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W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa
do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
postanowienie. Z dniem doreczenia tut. organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia zazalenia, niniejsze postanowienie staje sie ostateczne
i prawomocne (art. 127a, w zwigzku z art. 144 k.p.a.).

Zatacznik:

. Aneks do ekspertyzy techniczne] bezpieczenstwa
pozarowego budynku Kiubu Akcent, zlokalizowanego
przy ul. Wybickiego 38 w Grudzigdzu.

Otrzymuija:
1. Miasto Grudzigdz
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudzigdz
reprezentowane przez:
\J Centrum Kultury Teatr
ul. Teatralna 1
86-300 Grudzigdz
(za potwierdzeniem odbioru)
2. Aa

Do wiadomoéci:
Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Grudzigdzu
ul. Pitsudskiego 25-27
86-300 Grudziadz
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