Inwestor: Centrum Kultury Teatr, ul. Teatra

Ina 1, 86-300 Grudzigdz 25.03.2022r. Data:

Inwestycja: Dostosowanie budynku Klubu Akcent do aktualnie obowigzujgcych przepisow 1 Strona:
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych
dz. nr 2/15, obr. 0038, ul. Wybickiego 38/40, 86-300 Grudzigdz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INWESTOR:

Centrum Kultury Teatr
ul. Teatralna 1, 86-300 Grudzigdz

PRZEDMIOT OPRACOWANIA / ZADANIE:

Dostosowanie budynku Klubu Akcent do
aktualnie obowiazujacych przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych

ADRES INWESTYCIJI:

dz. nr 2/15, obr. 0038,
ul. Wybickiego 38/40, 86-300 Grudzigdz

ZAKRES OPRACOWANIA:

Zewnetrzne i wewnetrzne instalacje sanitarne

NAZWA | KODY CPV

GRUPA ROBQT: 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KLASA ROBOT: 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
KATEGORIA ROBOT: 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE
| SANITARNE
Imie¢ i nazwisko Podpis
AUTOR OPRACOWANIA inz. Jacek Wojtakowski

25.03.2022r.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




Inwestor: Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, 86-300 Grudzigdz 25.03.2022r. Data:
Inwestycja: Dostosowanie budynku Klubu Akcent do aktualnie obowigzujgcych przepisow 2 Strona:
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych
dz. nr 2/15, obr. 0038, ul. Wybickiego 38/40, 86-300 Grudzigdz

W\ i<Az
SPECYFIKACIH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWILANYCH

DLA ZADANIA - Dostosowanie budynku Klubu Akcent do
aktualnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych
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ROBOTY INSTALACYJNE
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Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sg niedopuszczalne i chronione ustawowo
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STS - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sg wymagania ogodlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostosowaniem budynku Klubu Akcent do aktualnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych.

Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Centrum Kultury Teatr.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (STS) stanowi podstawe opracowania szczegbtowych specyfikacji technicznych stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych z budowgq instalacji sanitarnych. Zakres
niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty instalacji sanitarnych potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych robot
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$c, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng (STI)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (STS) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych robdt zwigzanych z
budowsg instalacji sanitarnych, doktadniej potraktowane w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:

- Obwieszczeniu MRRIB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu - Prawo Budowlane,
Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106 (zatgcznik do poz. 106)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym migjscu a takze odbudowa,rozbudowa i nadbudowa obiektu
budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub urzgdzeniem matej architektury.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Deklaracja zgodnoSci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialno$c, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy,
protokotami odbioréw cze$ciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktoérych jest
wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdblnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt
oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzedowy stuzgcy do zapisu przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoSci
zachodzgcych w toku wykonywania robot, wydany i opieczetowany przez witasciwy organ.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdolnosci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu witasnej charakterystyki produktu oraz
okre$lonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Grupy, klasy, kategorie robdt - grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz.L 340 z 16.12.2002 r. z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca upowaznienie Inwestora do nadzoru nad budowg i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy,majgca uprawnienia budowlane w specjalno$ci zgodnej z
rodzajem wykonywanych robot.
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Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn,
okre$lajgca rodzaje i kolejno$¢ Ilub wspodizalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Inwestor (Zamawiajgcy) - strona umowy Zzlecajgca roboty, do ktérej nalezy zorganizowanie procesu budowy przez
zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioru robdét budowlanych przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.
Istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspodlnego, jakie
mayjg spetnic roboty budowlane.
Kierownik budowy - osoba posiadajgca upowaznienie wykonawcy do kierowania budowg i wystepowania w jego imieniu w
sprawach zwigzanych z realizacjg umowy, majgca uprawnienia budowlane w specjalnos$ci zgodnej z rodzajem wykonywania
robot.
Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
0go6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uwaza sie:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

c) obiekt matej architektury.
Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia warto$ci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowey.
Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
Jjednostek przedmiarowych robot budowlanych.
Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka obiektu budowlanego.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
Jjakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.
Umowa - podstawowy akt prawny okreslajgcy wszystkie zobowigzania Inwestora i Wykonawcy dotyczgce realizacji budowy.
Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.
Wspoiny Stownik Zamdéwien - system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzony na potrzeby zaméwien
publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.
WiaSciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
Wykonaweca - strona umowy odpowiedzialna za realizacje budowy zgodnie z dokumentacjg budowlano-wykonawczg, sztukg
budowlang, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz innych os6b
uprawnionych do kontroli budowy.
Wyréb budowlany - wyréb, w rozumieniu przepisow o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cafo$c
uzytkowa.
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Zarzadzajgcy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowg w zakresie okre$lonym w oddzielnym petnomocnictwie.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsg, SSTI,
odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy

Zamawiajgcy w formie protokotu przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym w umowie, teren budowy, wymagane
uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz jeden komplet dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze
specyfikacjg techniczng (ST).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone obiektu budowlanego oraz materiatéw, sprzetu i urzgdzen znajdujgcych sie na
terenie budowy od dnia przyjecia placu budowy do dnia przekazania inwestorowi przedmiotu zadania stosownym
"Protokotem odbioru koricowego".

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spoteczno$ci i innych.

1.5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (ST)

Zamawiajgcy przekaze dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej zawierajgcej
wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz
specyfikacji technicznej (ST). Dokumenty te stanowig cze$¢ umowy a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
obowigzujg tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w
przekazanych dokumentach, a po ich zauwazeniu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru inwestorskiego w
celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robot.

1.5.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy

Z chwilg przyjecia terenu budowy zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy. Dziennik budowy jest przeznaczony
do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku
ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowo$ci wykonania robot.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant,
kierownik budowy, kierownik robot, pracownicy organéw nadzoru budowlanego. Za wifasciwe prowadzenie dziennika
budowy, jego stan oraz wifasciwe przechowywanie na terenie budowy (umozliwiajgce dostep dla 0séb
upowaznionych)odpowiedzialny jest kierownik budowy.

1.5.4 Wymagania w zakresie B.H.P.

Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie wykonywali robot w warunkach
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie budowy Wykonawca zapewni pracownikom wifasciwe warunki
socjalne, odziez roboczg jak réwniez sprawny technicznie sprzet i narzedzia budowlane niezbedne do realizacji robot. Na
zgdanie inwestora Wykonawca okaze odpowiednie uprawnienia pracownikow umozliwiajgce wykonywanie robot
specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ (przed
rozpoczeciem budowy), plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na podstawie "Informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia" sporzgdzonej przez projektanta. "Plan bioz" nalezy opracowa¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzgledniane w cenie umowy.

1.5.5. Wymagania w zakresie p.poz.

Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw ochrony p.poz. Odpowiednie
postepowanie  dotyczy zabezpieczenia terenu budowy (wyposazenie i utrzymywanie sprawnego sprzetu
przeciwpozarowego) oraz skftadowania materiatbw. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na materiafy tatwopalne, ktore
sktadowane bedg zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawczy.
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1.5.6. Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska
naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatyw z
zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy | poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegblnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, woéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robot budowlanych. Wykonawca bedzie
miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych. Podejmie
wszelkie $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi.

1.5.7. Wymagania dotyczgce wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
Jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Wymagania dotyczgce stosowania sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych | bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA.

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg byc stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwos$ciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okre$lonych w art. 5 ust. 1 pkt. L ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca w celu nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowigzany jest do zastosowania
materiatéw o takich wiasciwosciach uzytkowych aby spetniaty nastepujgce wymagania:

e  bezpieczenstwo konstrukgcji,
bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

e 0szczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania i muszg
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobow podlegajgcych certyfikacji lub certyfikat zgodnosci (deklaracje
zgodnosci) dla pozostatych. Zastosowanie wyroboéw innych niz wyroby podane w dokumentacji budowlano-wykonawczej
wymaga pisemnej zgody zamawiajgcego.

2.1 Zrédia uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatéw
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Materiaty powinny spetniac wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach technicznych (SST).

2.2. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatbw mogg byc okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakoSci.

2.3.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztozone w miejscu
wskazanym przez inspektora. Jedli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te, dla
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ktorych zostaty zakupione to ich koszt zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywane i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robdt oraz aby byly dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w
obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Wszelkie materiaty i urzgdzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwa dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wyborze materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pbéZniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy
budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robdt, powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz z zaleceniami podanymi w
dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegétowej specyfikacji technicznej (SSTI), programie zapewnienia jakosSci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub iloSci sprzetu uzytego podczas
robét wymaga zgody Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustalen w szczegbtowych specyfikacjach
technicznych (SSTI) niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na jako$¢
wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i jako$C sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet znajdujgcy sie na budowie musi posiadac $wiadectwa stwierdzajgce dopuszczenie do wykonania okreslonego
rodzaju robot. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania sprzetu, maszyn, urzgadzen i narzedzi, przez caty czas
trwania robdt, w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony srodowiska

i przepisy dotyczgce uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére zapewnig
dobrg jako$¢ wykonywanych robdt oraz nie spowodujg uszkodzern mechanicznych bgdz zmiany parametrow technicznych
uzytych do prac materiatow. llo$¢ Srodkéw transportowych musi zapewni¢ sprawne prowadzenie robét, bez zbednych
przerw i przestojow.

4.1. Wymagania dotyczace transportu poziomego

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich Srodkow transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzern przewozonych
materiatow i urzgdzen.

4.2. Wymagania dotyczace transportu pionowego

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych (SST). Przy braku ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t w sposéb jakosciowo dobry, zgodnie z postanowieniami umowy,
dokumentacjg budowlano-wykonawczg, wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych (SSTI), odpowiednimi
normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych oséb uprawnionych do
kontroli budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji zadania w stosunku do rozwigzan przyjetych w
dokumentacji budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Do robét dodatkowych Wykonawca moze
przystgpic¢ dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z Zamawiajgcym i po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu
konieczno$ci, dodatkowego zlecenia lub aneksu do umowy na prowadzone prace.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych kierownik budowy przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
za$wiadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw i Technikéw
Budownictwa.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projekt
organizacji budowy.

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczgce realizacji budowy, bedg wykonywane niezwfocznie, nie pézniej niz w
wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jezeli wymagac tego bedzie

Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Po zakoriczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do
likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzagtniecie terenu budowy stanowi wymoég
okres$lony przepisami administracyjnymi o porzgdku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli jakoSci robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,aby o0siggngc¢ zatozong jakos¢ robdt. Dla
celdow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania u zrédta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej potrzebnej do tego
pomocy. Dla zapewnienia dobrej jakoSci rob6t i uzytych materiatow, Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej
kontroli jako$ci robot. W tym celu nalezy przeprowadzi¢ niezbedng iloS¢ pomiaréw i badan przy uzyciu wtasciwego sprzetu i
urzgdzen. Wymagania co do zakresu badan i ich iloSci okre$lone sg w Polskiej Normie i niniejszej

specyfikacji technicznej (STI). Kazda partia materiatowa dopuszczona do robét bedzie posiadaé atest producenta
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestéow lub badan bedg dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru. Jezeli inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe badania, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce
Jjedynie w tym przypadku, gdy zastosowane materiaty lub prowadzone przez Wykonawce roboty sg niezgodne z wymogami
podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej i szczegétowych specyfikacjach technicznych (SSTI). Koszty badan
dodatkowo, ponadnormatywnie zlecanych przez strone zamawiajgcg pokryje Inwestor.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien poddac badaniu, pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg
techniczng, materiaty dostarczone na budowe. Materialy uzyte do rob6t powinny byc¢ zgodne z pkt. 2 specyfikacji
szczegobtowych lub posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, certyfikatéw zgodnosci i zatgczonych atestow.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SSTI. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnoS$¢ z Kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm, aprobat
technicznych oraz te materiaty, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore
speftniajg wymogi SSTI.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane, spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawecy,i Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robot.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
Jjednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakoriczeniu wszystkich
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prac. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robdét i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksigzki
obmiaru. Obmiary przeprowadzane bedg przed czes$ciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robot. Obmiaru robot zanikowych nalezy wykonac¢ w
czasie ich wykonywania, a rob6t ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem. Jezeli wystgpi btgd lub przeoczenie w ilosciach
podanych w przedmiarze robét lub specyfikacji technicznej (SSTI) nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku ukonczenia tych
robo6t. Btedne dane winny by¢ poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robét zanikowych nalezy wykonac
w czasie ich wykonywania a robot ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Dla prawidtowego oszacowania warto$ci wykonanych robot, obmiaréw robét nalezy wykonac dla kazdej pozycji przedmiaru
robét zgodnie z podanymi jednostkami i ich dokftadno$cig pomiaru. Diugosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami nalezy
obmierza¢ poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawac w [m]. Jezeli szczegbétowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla
okreslonych robot inaczej, objetoSci nalezy wylicza¢ w [m3] a powierzchnie w [m2]. Armature, sprzet i urzgdzenia w [szt].
lloSci, ktére majg byc¢ obmierzane wagowo, bedg okre$lane w [kg] lub [t].

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, dostarczone przez Wykonawce, winny posiadac¢ $wiadectwa legalizacyjne (dla urzgdzen
tego wymagajgcych) i by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT.

W ramach wykonywanych robét wyrdznia sie nastepujgce rodzaje ich odbiorow:
a) odbior robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbior czesciowy robot,
¢) odbiér ostateczny robot,
d) odbiér pogwarancyjny robot.

8.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbioér robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlano-
wykonawczg i specyfikacjg techniczng (STI) wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0gdinego postepu robét. Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtfocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze
prowadzenie robot lub nakazuje usunigcie nieprawidiowosci. Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawce jest mozliwe
dopiero po stwierdzeniu usuniecia wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2. Odbior czesciowy.

Czesciowego odbioru robét dokonuje sie w przypadku etapowego rozliczania robét, np. do celéw miesiecznych ptatnosci
faktur przej$ciowych. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnos$ci z dokumentacjg budowlano-
wykonawczg oraz specyfikacjg techniczng (SSTI) wykonanych robét. W tym celu kierownik budowy powiadamia
zamawiajgcego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robot do odbioru cze$ciowego. Inspektor nadzoru w ciggu 7 dni
ma obowigzek dokonac odbioru robét. Ptatno$¢ za wykonane czesciowo roboty moze wystgpic ze strony zamawiajgcego
dopiero po usunieciu wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru.

8.3. Odbidr ostateczny.

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie iloSci, jakosci, wartos$ci oraz zgodnosci z dokumentacjg
budowlano-wykonawczg i specyfikacjg techniczng (SSTI) wykonanych robdt. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$c do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwfocznym
zawiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét. Odbioru dokonuje
komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru
i kierownika budowy.
Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robot, jest protokét robot sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

e Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
Specyfikacje Techniczng,
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z STI,
atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. Komisja
dokonuje oceny przedfozonych dokumentow: protokotéw odbioru czesciowego, prob szczelnosci, protokotow pomiarow i
badan, certyfikatéw deklaracji zgodno$ci. Z przeprowadzonych czynno$ci sporzadza sie protokdt zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru. Protokét winien by¢ podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na wifasny koszt w terminie ustalonym w
protokole odbioru. O usunieciu usterek i odebraniu zakwestionowanych robdt decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego
powiadomiony pisemnie przez Wykonawce. Jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona czynnoSci
naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiajgcy moze sam dokona¢ poprawek finansowo
obcigzajgc Wykonawce.

Jezeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zgdac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Protokolarne stwierdzenie usuniecia usterek robdot prowadzonych przez Wykonawce stanowi poczagtek biegu okresu
gwarancyjnego. Przed uptywem terminu gwarancji zamawiajgcy zwotuje odbiér pogwarancyjny. Polega on na ocenie
wizualnej robét w celu stwierdzenia usuniecia starych bgdz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego
wykonania robot. Z powyzszych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszgce, bedzie kosztorys ofertowy ztozony przez
Wykonawce i sporzadzony w oparciu o dostarczony przez Zamawiajgcego przedmiar robdét. Cena pozycji kosztorysu
oferfowego winna obejmowac wszystkie czynnosci, badania i wymagania okre$lone dla tej pozycji w dokumentacji
budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (SSTI). Katalogi naktadéw rzeczowych, podane przy kazdej pozycji
przedmiarowej, nie stuzg jako podstawa wyceny robét a sg jedynie opisem przedmiotu zamoéwienia

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie:

e robocizne bezposrednig,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz stanowiska pracy),

e  Kkoszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczgce BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw moggcych wystgpic w czasie
realizacji robo6t i w okresie gwarancyjnym,

e podatki i obowigzkowe sktadki obliczone zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.1. Roboty dodatkowe
9.1.1. Definicja "roboty dodatkowe"

Jezeli konkretne roboty nie byty objete pierwotnym zamodwieniem ztozonym na podstawie projektow oraz nie byty objete
przedmiotem zamobwienia okre$lonego na podstawie danych projektéw jak tez nie byty uwzglednione w cenie umownej -
takie roboty w rozumieniu art. 630 § 1 2 k.c. nazywajg sie w kazdym wypadku robotami dodatkowymi.

Jezeli w toku wykonywania robét zajdzie koniecznoS$¢ wykonania prac dodatkowych, to przyjmujgcy zamowienie moze
zgdac podwyzszenia wynagrodzenia za takie roboty dodatkowe, jezZeli wykonat je za zgodg Zamawiajgcego.

9.1.2. Zlecenie robét dodatkowych

W przypadku koniecznosci udzielenia Wykonawcy zamowieri dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem podstawowym i
nieprzekraczajgcych fgcznie 20% realizowanego zamowienia, niezbednych do jego prawidfowego wykonania, ktérych
wykonanie stafo sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej weczesniej do przewidzenia, jezeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zaméwienia podstawowego
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub
b) wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdéwienia dodatkowego, to Inwestor moze
udzieli¢c zamowienia z wolnej reki.
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Na realizacje ewentualnych robot dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U.Nr 19 poz 177 z pézniejszymi zmianami).

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy zastosowac sie do:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami);

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogftoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

4. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

5. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych;

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieni publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229);

8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.);

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.);

10. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);

12. Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie niniejszej specyfikacji technicznej.

STS - 01.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA
CPV 45332200 - 5

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostosowaniem budynku Klubu Akcent do aktualnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych.

Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Centrum Kultury Teatr.

1.2.Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét ujetych Specyfikacja Techniczng
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacyjnych zwigzanych z wewnetrzng instalacjg wodociggowa:
e dostawa i montaz armatury w instalacji wodociggoweyj,
dostawa i montaz orurowania w instalacji wodociggowej,

o
e jzolacja przewodow instalacji wodociggowey,
e  proby szczelnoSci.

1.4.0kreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane zostaty w PN-92/B-01706
— Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu oraz sg zgodne z okre$leniami przyjetymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zeszycie nr 7 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych" wydanych przez INSTAL,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogoélne":

Instalacja wodociggowa — uktad potgczonych przewodow, armatury i urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w
zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakoSciowe okres$lone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim
powinna odpowiadac¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie
bezposrednio za zestawem wodomierza gtdbwnego a instalacja wody zimnej pochodzgcej z wtasnego ujecia (studni) od
urzgdzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody ciepftej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezpo$rednio za zaworem na zasilaniu zimna
wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie
przepisy zgodnie z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury, np.
wodomierza.

Urzgadzenie zabezpieczajgce - urzgdzenie stuzgce do ochrony jakoSci wody do picia, uniemoZliwiajgce wtoérne
zanieczyszczenie wody, np. zawor antyodprezeniowy, filtr.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przeptywem
wody w instalacji wodociggowey.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowey.

Podtgczenie wodociggowe — odcinek przewodu fgczgcy zrédfo wody z instalacjg wodociggowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Odcinek obliczeniowy — odcinek przewodu, dla ktérego prowadzi sie obliczenia, charakteryzujgcy sie umownie statym
przeptywem wody i statg Srednica.

Centralne przygotowanie cieptej wody — wspoélne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktéw czerpalnych w obrebie
obiektu budowlanego zaopatrywanego w energie cieping.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna, powofana do eksploatacji instalacji wodociggowej w obrebie obiektu
budowlanego i jego otoczenia.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce robodt jak w pkt. 1.5 STS - 00.00. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji
wodociggowych, szczegotowg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu instalacji wody winny spetfnia¢ wymagania ogoélne zawarte w STS - 00.00 pkt 2.
Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm,z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym
przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za "regionalny
wyréb budowlany”.

Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa
Przyfgcze wodociggowe — istniejgce, bez zmian.
Zaprojektowana instalacja wodociggowa do celéw p.poz. i do celow socjalnych jest zasilana ze wspolnego przytgcza

wodociggowego.
Odcinek wewnetrznej instalacji wodociggowej p.poz. jest wspdiny takze dla celéw socjalnych.
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UWAGA: Instalacje w budynku rozgraniczy¢ na wode do celéow p.poz. i wode do celow socjalnych z
mozliwoscia odciecia za pomoca zaworu elektromagnetycznego odcinajagcego o S$r. 50mm z cewka
elektromagnetyczna i presostatem.

Zaprojektowano zawodr elektromagnetyczny odcinajgcy (w przypadku spadku ci$nienia w cze$ci socjalnej np. w
wyniku awarii) typu EV220B 50CL z cewkg elektromagnetyczng i presostatem.

Na instalacji p.poz. wykona¢ przelot do sptuczki wc z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacje wewnetrzng p.poz. wykonac z rur i ztgczek stalowych ocynkowanych.

Do montazu przewoddw stosowac tgczniki stalowe ocynkowane.

Zmian kierunku prowadzenia przewodoéw nalezy dokonywac wytgcznie przy uzyciu tgcznikow.

Niedopuszczalne jest giecie rur.

Wszystkie przewody prowadzone po wierzchu $cian nalezy izolowac termicznie izolacjg rozbieralng z tupkéw
izolacyjnych w ptaszczu z folii PCV.

Grubos¢ izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkOow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewodbéw i komponentow:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$c izolacji cieplnej [mm]
(materiat 0,035 W/(m*K)
1 Rura o $r. wew. do 22 mm 20 mm
2 Rura o $r. wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Rura o $r. wew. od 35 do 100 mm Roéwna $r. wewnetrznej rury
4 Rura o $r. wew. ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Y% wymagan z poz. 1-4

Sciane lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 | Przewody ogrzewar centralnych wg poz. 1-4, utozone Y% wymagarn z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Piony wodociggowe prowadzic¢ po wierzchu Scian.

Przewody wodociggowe dla instalacji p.poz. doprowadzone do wszystkich hydrantow wewnetrznych o S$rednicy
25mm.

Na odgatezieniach wg czesci graficznej nalezy instalowac zawory odcinajgce.

Stosowac zawory kulowe mufowe o przekrojach jak pokazano w czesci graficznej projektu.

Hydranty w pomieszczeniach zlokalizowano przy wejsciach i drogach komunikacyjnych (zgodnie z Ekspertyzg
techniczng bezpieczeristwa pozarowego dla budynku Akcent w Grudzigdzu,).

Przyjeto typowe szafki hydrantowe natynkowe (zgodnie z wystrojem wnetrz) dla hydrantow Dn 25mm (zgodnie z
czescig graficzng projektuy).

Zespot hydrantowy z zaworem 25mm nalezy wyposazy¢ w waz potsztywny o dfugosci 30,0m, pradownice, podejscie
do hydrantu wykonac z rur o $rednicy 32mm.

Zawory hydrantowe nalezy umieszcza¢ w szafkach hydrantowych tak aby o$ zaworu znajdowata sie na wysokosci
1,35 m, a dolna krawedz szafki na wysoko$ci ok. 0,8m na podfoga.

Przy przejsciu projektowanych przewodéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne.

Po potaczeniu wszystkich rur instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa.
Zastosowane materiaty muszg posiadac atest PZH, znak bezpieczerstwa i odpowiadac Polskim Normom.

Maksymalny rozstaw obejm dla rur stalowych:

Srednica rury [mm] Przewdd montowany pionowo [cm] Przewdd montowany inaczej [em]
15 200 150
20 200 150
25 290 220
32 340 260
40 390 300
50 460 350
65 490 380
80 520 400
100 600 450
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Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jego izolacji od $ciany, stropu albo podfogi powinna
wynosic¢ co najmniej:

Srednica rury [mm] Odlegfosc [cm]

15

20

25

32

40

50

65

NN [O[OhO|Ww(Ww|w

80

100

Y
S

UWAGA: Ze wzgledu na charakter budynku (istniejacy) moga wystapi¢ kolizje z istniejacymi przegrodami
budowlanymi, przed wykonywaniem instalacji dokona¢ szczegoéfowej inwentaryzacji i wizji lokalnej na
budowie.

Przed wykonawstwem zapoznac sie z ,Ekspertyzg techniczng bezpieczenstwa pozarowego dla budynku Akcent w
Grudzigdzu’.

Istniejgce instalacje sanitarne — przepusty i klapy p.poz.

Wewnetrzne instalacje instalacje nalezy zabezpieczy¢ p.poz. zgodnie z wytycznymi ,Ekspertyzy technicznej
bezpieczenstwa pozarowego dla budynku Akcent w Grudzigdzu”:

- przepusty instalacji centralnego ogrzewania w stropie wymiennika ciepta nalezy uszczelni¢ do klasy El 120 np.
zaprawg ognioochronng (szczegotowg lokalizacje przepustow okreslic na budowie),

- przepusty instalacji sanitarnych przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy uszczelnic do klasy El 120 np.
zaprawg ognioochronng (szczegotowa lokalizacje przepustéw okresli¢ na budowie),

- na kanatach wentylacji mechanicznej nalezy instalowac¢ przeciwpozarowe klapy odcinajgce w migjscach przejsé
przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego (szczegotowg lokalizacje klap okre$li¢ na budowie).

Armatura wodociggowa - wg PN-85/M-75002, PN-93/M-75020, PN/M-75110+11,
PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144,

PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172,

PN/M-75180, PN/M-75206.

Wodomierze skrzydetkowe - wg PN-ISO-4064, BS-5728,

Izolacja - wg PN-85/B-02421,

Izolator przeptywdéw zwrotnych - wg PN-EN 12729:2004(U), PN-EN 1717:2003,
Przewody z rur stalowych ocynkowanych - wg katalogu producenta systemu,
tgcznik przewodéw stalowych - wg katalogu producenta systemu.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania roboét, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecern zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg byc dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno
utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysoko$¢ fadunku nie powinna przekraczac 1 m. Podczas
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkoéw transportu jak Sruby,
fancuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podftozenie tektury falistej i desek
pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zZmiana pofozenia. Platforma samochodu powinna byc¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢ przewozone przy
temperaturze otoczenia od 0 stC do +30 stC.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i
wpfywami czynnikow atmosferycznych. Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronic¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0 st.C lub przekraczajgcg 40 st.C. Przy dtugotrwatym
sktadowaniu rury powinny byc¢ chronione przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami
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brezentowymi lub innym materiatem, lub pod zadaszeniem. Nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza pod powfokg ochronng
aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie. Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na rownym podfozu,
na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy

powinny byc z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania
rur w stosy nie powinna przekraczac¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokos$ci. Rury o réznych S$rednicach winny byc¢ sktadowane
odrebnie. Armature nalezy skiadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0 st.C. W pomieszczeniach
Sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych oraz instalacja z rur stalowych
ocynkowanych nalezy wyznaczy¢ miejsca montazu rur i ksztaftek, wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i
podwieszenia, wykonac bruzdy w Scianach i posadzkach, wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodéw
wodociggowych. Rurociggi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezpoSrednio na Scianach, w bruzdach $cian lub
warstwach podfogowych w rurach ostonowych. Powierzchnie montowanych rur i ksztattek muszg byc¢ czyste, gtadkie,
pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu umozliwiajgcym spetnienie wymogoéw odpowiednich
norm podanych w pkt. 2.

Nalezy zwréci¢c uwage aby przy zgrzaniu rur i ksztaftek, na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych, nie
wystepowaty wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka
nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w elektrooporowych ksztaftkach, co mogtoby spowodowac¢ zwarcie podczas
tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

Powierzchnie elementéw tgczonych za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikéw.

Wysokosc¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okres$lonymi
w WTWIO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z
instalacjg nalezy wykonac przestrzegajgc instrukcji wydanych przez producentow okreslonych materiatow.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej wykonac z rur z tworzyw sztucznych z zastrzeleniami wg punktu 2. Montaz
instalacji wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych" oraz
instrukcjami montazowymi producenta i dostawcy systemu instalacyjnego. Potgczenia rur i ksztattek PP poprzez zgrzewanie
dyfuzyjne. Potgczenia z armaturg — z wykorzystaniem ksztaftek PP-metal. W instalacji nie wolno tgczy¢ poprzez zgrzewanie
rur i ksztattek réznych systeméw. Kompensacje i podparcia rurociggéw - zgodnie z wymogami dostawcy systemu.

Rurociggi wody ciepfej i wody zimnej ukfadane w bruzdach i w posadzce nalezy izolowac termicznie otulinami ze
spienionych tworzyw sztucznych do stosowania pod tynkiem. Montaz licznika wody oraz izolatora przeptywu zgodnie z
informacjg producenta. Po zbudowaniu instalacji nalezy wykonac prébe szczelno$ci wg wymogdéw zawartych w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych" pkt. 1.6.6., str. 36. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage,
ze w nieogrzewanych budynkach lub w ich czesciach (niewykoriczone skrzydto budynku szkoty), przewody zasilajgce
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zamarznigcia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STS - 00.00.

Ponadto kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWiO "Instalacji wodociggowych" (zeszyt nr 7).

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelno$ci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temperaturze 60 st.C, przy cisnieniu roboczym.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robé6t przeprowadzony bedzie po zakoriczeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS - 00.00.
Ponadto nalezy zwréci¢ uwage, ze dtugoSc rurociggow nalezy liczy¢ od korcowki

ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) bgdz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu
rurociggéw do budynku (w przypadku gdy wodomierz jest na zewngtrz budynku) do koricowki podejscia do poszczegoinych
punktéw czerpania wody.

Dtugosc rurociggéw oblicza sie w metrach ich dtugo$ci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajow
rur i ich $rednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania dtugo$ci tgcznikéw oraz armatury tgczonej na gwint. Nie wlicza sie
natomiast do dfugosci rurociggéw armatury kotnierzowey.

Podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociggdw a niezaleznie od tego, do przedmiaru
wprowadza sie liczbe podej$¢ wedtug Srednic rurociggéw i rodzajéw podejsé. Odrebnie nalezy liczy¢ podejscia wody zimnej
i podejscia wody ciepfej.

Dtugo$c rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych oraz w kompensatorach wlicza sie do ogélnej dtugosci
rurociggow.
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Elementy i urzgdzenia instalacji, takie jak zawory, baterie, wodomierze liczy sie¢ w sztukach lub kompletach. Probe
szczelno$ci ustala sie dla catkowitej dfugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz rodzajéow
budynkéw.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS - 00.00.

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11
WTWiO Instalacji wodociggowych. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowej. Badania powinny objgc¢ co najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej
wody cieptej przed przekroczeniem granicznych warto$ci ciSnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig
pogorszenia jakoSci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonac pomiary:

e temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnos$c¢ odczytu + 0,5 st.C,
e spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych doktadno$c odczytu nie
mniejszg niz 10 Pa.

Odbior czesciowy instalacji wodociggowej dotyczy czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w miare postepu robot. Bedg
to roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu, ktoérych sprawdzenie jest utrudnione bgadz niemozliwe w fazie odbioru korcowego.
Do takich robot nalezy montaz instalacji w posadzce i bruzdach $ciennych. Odbioru nalezy dokonac przed zamurowaniem
bruzd i wykonaniem posadzki. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

Odbiér koncowy instalacji wodociggowej przeprowadza sie po zakoriczeniu wszystkich robot montazowych, tgcznie z
wykonaniem izolacji cieplnej, wykonaniu dezynfekcji i napetnieniu instalacji wodg. W ramach odbioru koricowego nalezy
uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacja projektows,

SST i WTWIO, sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z wymaganiami okreslonymi w WTWiO.

Z odbioréw technicznych nalezy sporzgdzic protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady ptfatno$ci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS — 00.00.
10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynno$ci podczas robdt instalacji wodociggowej nalezy zastosowac sie do:

. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

. PN-81/B-10700.00 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

. PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

. PN-EN ISO 15874 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepfej i zimnej wody. Polipropylen
(PP).

. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R.

. PN-79/M-75110-180 Armatura domowej sieci wodociggowey.
. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

0. PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
sprzezone. Wymagania

11. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdine

wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
12. PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie niniejszej specyfikacji technicznej.
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STS - 02.00 ROBOTY BUDOWLANE
CIPV 45400000 — 1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostosowaniem budynku Klubu Akcent do aktualnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych.

Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Centrum Kultury Teatr.

1.2.Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej obejmuje roboty budowlane potrzebne do wykonania zadania jak w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem
instalacji sanitarnych:

przekucia otworéw w Scianach i stropach pod przewody instalacji sanitarnych,
zamurowanie wykutych otworéw

wykonanie wykopow pod instalacje $ciekowa,

uzupetnienie posadzki betonoweyj.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane zostaty w STS - 00.00,
punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce roboét jak w pkt. 1.5 STS - 00.00.
2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy robotach budowlanych winny spetnia¢ wymagania ogéine zawarte w STS - 00.00 pkt 2.

e  piasek do betonéw zwyktych - wedtug normy PN-79/B-06711,

e  beton towarowy B 7,5, B-15 i B-20 - reguluje norma PN-88/B-06250,

e  zaprawa cementowo-wapienna - reguluje norma PN-90/B-14501,

e cement portlandzki zwykty 35 - wedtug normy PN-B-19701:1997,

e kruszywo do betonéw - wedfug normy PN-86/B-06712,

e cement do betonéw - wedtug normy PN-88/B-30000,

e woda - zgodnie z normg PN-88/B-32250,

e stal zbrojeniowa - zgodnie z normg PN-82/H-93215 (klasa A-lll (34GS) i A-0 (St0S).
3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecerr zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty budowlane sg robotami towarzyszgcymi podczas robét instalacyjnych.
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Roboty betonowe nalezy wykonac z betonu niezbrojonego. Przed przystgpieniem do betonowania, powinna byc¢ stwierdzona
przez Inspektora prawidtowo$c¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie. Roboty betoniarskie muszg by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B06251. Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé
wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 5 stopni nalezy najpdzniej do 12
godzin od zakoniczenia betonowania rozpoczgc pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzic¢ jg co najmniej 7 dni ( przez
polewanie przynajmniej 3 razy na dobe).

Prety stalowe do zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczyscic¢ z "zendry", luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Dopuszcza sie
prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkow i proSciarek. Maksymalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej
powinna wynosi¢ 4mm. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiac jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton, po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej lub wczesniej wystawionej na dziatanie stonej wody. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w
Sposob zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety,
siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$c¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom podanym w
projekcie lub — w przypadku braku danych- wg wymagarn okreslonych w normach panstwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STS — 00.00.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS — 00.00.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS — 00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady ptatno$ci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS — 00.00.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynno$ci podczas rob6t budowlanych nalezy zastosowac sie do:

1 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

2 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

3 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

4 BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

Nalezy réowniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekScie niniejszej specyfikacji technicznej.

UWAGA:

Wszystkie materialy wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej oraz jej czesci

kosztowej moga zosta¢ zastgpione réownowaznymi o ile nie wplynie to niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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