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OPRIS TECHNIGCZNY SANITARNY

WEWNETRZNA INSTALACJA WODY P.POZ.

1. Podstawa opracowania

- Prawo Budowlane,

- Rozporzgdzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Rozporzgdzenie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienia branzowe.

2. Rozwigzania projektowe

2.1. Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa
Przytacze wodociggowe — istniejgce, bez zmian.

Zaprojektowana instalacja wodociggowa do celéw p.poz. i do celéw socjalnych jest zasilana ze wspdélnego przytacza
wodociggowego.

Odcinek wewnetrznej instalacji wodociggowej p.poz. jest wspolny takze dla celéw socjalnych.

UWAGA: Instalacje w budynku rozgraniczy¢ na wode do celéw p.poz. i wode do celéw socjalnych z
mozliwoscig odciecia za pomoca zaworu elektromagnetycznego odcinajgcego o Sr. 50mm z cewka
elektromagnetyczng i presostatem.

Zaprojektowano zawér elektromagnetyczny odcinajacy (w przypadku spadku ci$nienia w cze$ci socjalnej np. w
wyniku awarii) typu EV220B 50CL z cewkg elektromagnetyczng i presostatem.

Na instalacji p.poz. wykonaé przelot do spfuczki wc z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacje wewnetrzng p.poz. wykonac z rur i ztgczek stalowych ocynkowanych.

Do montazu przewodow stosowac tgczniki stalowe ocynkowane.

Zmian kierunku prowadzenia przewodow nalezy dokonywac wytgcznie przy uzyciu tgcznikow.

Niedopuszczalne jest giecie rur.

Wszystkie przewody prowadzone po wierzchu Scian nalezy izolowac termicznie izolacjg rozbieralng z tupkow
izolacyjnych w ptaszczu z folii PCV.

Grubo$¢ izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$c izolacji cieplnej [mm]
(materiat 0,035 W/(m*K)
1 Rura o $r. wew. do 22 mm 20 mm
2 Rura o $r. wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Rura o $r. wew. od 35 do 100 mm Roéwna $r. wewnetrznej rury
4 Rura o $r. wew. ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Y% wymagarn z poz. 1-4

Sciane lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone % wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm
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Piony wodociggowe prowadzic¢ po wierzchu $cian.

Przewody wodociggowe dla instalacji p.poz. doprowadzone do wszystkich hydrantéw wewnetrznych o Srednicy
25mm.

Na odgatezieniach wg czesci graficznej nalezy instalowac zawory odcinajgce.

Stosowac zawory kulowe mufowe o przekrojach jak pokazano w cze$ci graficznej projektu.

Hydranty w pomieszczeniach zlokalizowano przy wejsciach i drogach komunikacyjnych (zgodnie z Ekspertyzg
techniczng bezpieczeristwa pozarowego dla budynku Akcent w Grudzigdzu).

Przyjeto typowe szafki hydrantowe natynkowe (zgodnie z wystrojem wnetrz) dla hydrantéw Dn 25mm (zgodnie z
czescig graficzng projektu).

Zespot hydrantowy z zaworem 25mm nalezy wyposazy¢ w waz potsztywny o dfugosci 30,0m, pradownice, podejscie
do hydrantu wykonac z rur o $rednicy 32mm.

Zawory hydrantowe nalezy umieszczac¢ w szafkach hydrantowych tak aby o$ zaworu znajdowata sie na wysokoSci
1,35 m, a dolna krawedz szafki na wysokosci ok. 0,8m na podtoga.

Przy przejsciu projektowanych przewodow przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne.

Po potgczeniu wszystkich rur instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa.
Zastosowane materiaty muszg posiadac atest PZH, znak bezpieczeristwa i odpowiadac¢ Polskim Normom.

Maksymalny rozstaw obejm dla rur stalowych:

Srednica rury [mm] Przewéd montowany pionowo [cm] Przewdd montowany inaczej [cm]
15 200 150
20 200 150
25 290 220
32 340 260
40 390 300
50 460 350
65 490 380
80 520 400
100 600 450

Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jego izolacji od $ciany, stropu albo podfogi powinna
wynosic¢ co najmniej:

Srednica rury [mm] Odlegfos¢ [cm]
15
20
25
32
40
50
65
80
100
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UWAGA: Ze wzgledu na charakter budynku (istniejacy) moga wystapi¢ kolizje z istniejacymi przegrodami
budowlanymi, przed wykonywaniem instalacji dokona¢ szczegoéfowej inwentaryzacji i wizji lokalnej na
budowie.

Przed wykonawstwem zapoznac sie z .Ekspertyzg techniczng bezpieczenstwa pozarowego dla budynku Akcent w
Grudzigdzu’.

2.2. Istniejgce instalacje sanitarne — przepusty i klapy p.poz.

Wewnetrzne instalacje instalacje nalezy zabezpieczy¢ p.poz. zgodnie z wytycznymi ,Ekspertyzy technicznej
bezpieczeristwa pozarowego dla budynku Akcent w Grudzigdzu’:

- przepusty instalacji centralnego ogrzewania w stropie wymiennika ciepta nalezy uszczelni¢ do klasy El 120 np.
zaprawg ognioochronng (szczegotowg lokalizacje przepustow okresli¢ na budowie),

- przepusty instalacji sanitarnych przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy uszczelnic¢ do klasy El 120 np.
zaprawg ognioochronng (szczegotowa lokalizacje przepustéw okresli¢ na budowie),

- na kanatach wentylacji mechanicznej nalezy instalowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce w miejscach przejsc¢
przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego (szczegbtowg lokalizacje klap okre$li¢ na budowie).
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2.3. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

Dane ogéine.
Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji i
docelowego uzytkowania wewnetrznej instalacji p.poz.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
- wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej p.poz.,
- montaz przepustow i klap p.poz.

Kolejno$¢ realizacji obiektow
- wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej p.poz.,
- montaz przepustéw i klap p.poz.

Istniejgce obiekty do modernizacji
Nie wystepuje

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuje

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
Prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem uzytkownika.

Zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych.
Wystepujgce materiaty palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych nalezy usungc.

Instruktaz pracownikow

Kierownik budowy musi posiadac budowlane uprawnienia wykonawcze.

Przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych robot kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie bhp na stanowisku
pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do prac wykonywanych na instalacjach sanitarnych nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy

- kolejno$¢ wykonywania robot

- wymagania pracownikow przy poszczegolnych czynnoSciach

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezpo$redniego zagrozenia
- koniecznosc stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej

Sposob przechowywania materiatow, wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych
Do artykutéw o pewnym stopniu niebezpieczeristwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych technologig ilosciach

mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe.

Nalezy je przechowywac w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczac do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo,

smary itp.

Nalezy stosowac¢ ogdlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi
stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadzac okresowg o0golng kontrole stanu technicznego wewnetrznej instalacji wodociggowej p.poz.
wynikajgcg z przepisoéw eksploatacji urzgdzen i obiektu budowlanego.

Nalezy dbac o dobry stan techniczny wykonanej wewnetrznej instalacji wodociggowej p.poz.

3. Uwagi realizacyjne

Cafo$¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych" cz.ll "Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych", ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wyd. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegac przepiséw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401) stosownie do prowadzonych robdt oraz wytycznych i norm stosownie do
prowadzonych robot.
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Przed rozpoczeciem prac spawalniczych w budynku nalezy kazdorazowo uzyska¢ pisemng zgode od wtasciciela
budynku.

Zgodnie z Rozporzgdzenie nr 690 Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 2002 r. par 234, przepusty instalacyjne dla przewodow
przechodzgcych przez $ciany oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej jak przegroda.

Dla przewodoéw o Srednicy powyzej 4 cm przechodzgcych przez $ciany i stropy o wymaganej odpornosci ogniowej co
najmniej El 60 lub REI 60 stosowac przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej El tych elementéw.

W migjscach przejsc¢ kanatéw wentylacyjnych pomiedzy strefami p.poz. stosowac klapy p.poz.
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