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I. OPIS TECHNICZNY.

1. CZESC OGOLNA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla wykonania
instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru w budynku Internatu Schroniska dla Nieletnich w
Chojnicach. Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Chojnice ul. Igielska 8.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:
- Zlecenie Inwestora,
- Wiasne ogledziny terenu;
- Uzgodnienia z Inwestorem;
- Obowigzujgce normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elektryczne i ppoz.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690)

Ustawa. o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r (Dz.U. z 2009 r. Nr
178, poz. 1380 z pézn. zm.).

1.2. Cel i zakres opracowania
Celem projektu jest wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru w budynku Inter-
natu Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach.
Projektowany zakres robo6t bedzie obejmowat:
- instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru.
2. CHARAKERYSTYKA BUDOWLANO-INSTALACYJNA I POZAROWA OBIEKTU
2.1. Charakterystyka obiektu
Obiekt zostat wybudowany w 1885 roku jako budynek 3 kondygnacyjny, podpiwniczony z
dachem ptaskim. W roku 1985 zostat przeprowadzony jego generalny remont. Obecnie pro-
wadzone sg prace modernizacyjne.

- Sciany fundamentowe:

Wykonano z kamienia tupanego oraz cegty czerwonej petnej, grubosc¢
$cian zewnetrznych 70+80 cm, wewnetrznych 40+60 cm.

- Sciany nadziemne (parter, | i Il p.):

Wymurowano z cegty petnej czerwonej, grubos¢ 38+56 cm.
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- Sciany ostatniej kondygnacji:

Wykonano z pustakow i cegty petnej grubosci 38+46 cm.
- Sciany dziatowe:

Wykonano z cegty petnej i gazobetonu grubosci 12 cm.

- Strop nad piwnica:

Nad piwnicg tukowy Kleina — belki stalowe z wypetnieniem cegtg petna.
Wolna przestrzeh wypetniona polepg z gliny z sieczka.

- Strop nad parterem i | pietrem:

Strop zelbetowy gestozebrowy.

- Stropodach nad Il pietrem:

Stropodach niewentylowany, wykonano jako skosny o nachyleniu 5%.
Strop wykonano jako gesto zebrowy zelbetowy. Dach ocieplono wetng
mineralng i pokryto membranag.

- Schody:

Zelbetowe monolityczne.

- Elewacja:

Budynek wymurowany z cegty czerwonej petnej.

- Stolarka okienna:

PCV

- Stolarka drzwiowa:

zewnetrzna — z drewna litego,
wewnetrzna — z drewna litego.

2.2. Dane techniczne obiektu

Powierzchnia zabudowy - 879 m?
Powierzchnia uzytkowa — 2730,96 m?

Wysoko$¢ budynku Internatu - 17,11 m
Liczba kondygnacji nadziemnych - 3
Liczba kondygnacji podziemnych - 1

2.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Wystepujgce w obiekcie substancje palne to materiaty typowe dla wyposazenia wnetrz
o funkcji mieszkalnej. Nie przewiduje sie wystepowania materiatbw niebezpiecznych
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pozarowo w my$l §2 Rozporzgdzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

2.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
3. STAN PROJEKTOWANY
3.1. System Sygnalizacji Pozaru

W kompleksie obiektow Schroniska dla Nieletnich zamontowany jest System Sygna-
lizacji Pozaru (budynek szkoty oraz budynek administracyjny). Centrala p.poz.POLON 4200
zainstalowana zostata w budynku portierni. Przewody z obiektow doprowadzone sg kanali-
zacjg kablowg. Do budynku Internatu réwniez doprowadzona jest kanalizacja kablowa (wej-
Scie w piwnicy pokazano na rysunku).W obiekcie Internatu zainstalowany zostat Terminal
Sygnalizacji Réwnolegtej wskazujgcy stan Systemu Sygnalizacji Pozaru w innych obiektach.
Zgodnie z decyzjg Inwestora w budynku Internatu nalezy wykonac¢ instalacje SSP i przyta-
czyc¢ do istniejgcego obiektu.

Dla zabezpieczenia pomieszczen budynku przed zagrozeniem pozarowym, projektuje sie
adresowalny system sygnalizacji pozaru (SSP). Wykrycie pozaru bedzie sygnalizowane aku-
stycznie i optycznie w centrali oraz sygnalizatorami umieszczonymi wewngtrz oraz na ze-
wnatrz budynku.

Zastosowanie powyzszego systemu pozwoli na szybkie automatyczne wykrycie, zasy-
gnalizowanie i zlokalizowanie ewentualnego pozaru oraz podjecie odpowiedniej akcji gasni-
czej. Dodatkowo szybkie powiadomienie o pozarze bedzie mozliwe dzieki zastosowaniu
recznego ostrzegacza pozarowego umieszczonego w korytarzach. Pozwoli to na natychmia-
stowe wszczecie alarmu pozarowego.

Ze wzgledu na matg pojemnosc istniejgcej centrali nalezy wymieni¢ centrale oraz czujki

dymu w budynku szkoty.
Zastosowano adresowalny system z centralg sygnalizacji pozarowej. Adresowalny system
sygnalizacji pozarowej jest zestawem urzgdzenh przeznaczonych do wykrywania i sygnalizo-
wania pozaru, powiadamiania wtasciwych stuzb interwencyjnych, a takze do sterowania
przeciwpozarowymi urzgdzeniami zabezpieczajgcymi.

W projektowanym systemie zastosowano nastepujgce urzgdzenia:

- mikroprocesorowa centrala o pojemnosci 8 adresowalnych linii dozorowych petlowych;
- adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe ROP;

- czujki pozarowe: dymu (punktowe), wielosensorowe dymu i ciepta

- adresowalne sygnalizatory optyczno-akustyczne .

Wszystkie elementy systemu posiadajg wbudowany izolator zwar€.

W obiekcie objetym opracowaniem projektuje sie 4 linie dozorowe typu A (petla):
- linia dozorowa nr 1 — liczba elementéw 39 — budynek szkoty,

- linia dozorowa nr 2 — liczba elementéw 38 — budynek szkoty,

- linia dozorowa nr 3 — liczba elementow 22 — budynek administracyjny,

- linia dozorowa nr 4 — liczba elementéw 37 — budynek Internatu piwnica,

- linia dozorowa nr 5 — liczba elementow 50 — budynek Internatu parter,

- linia dozorowa nr 6 — liczba elementéw 45 — budynek Internatu | pietro,

- linia dozorowa nr 7 — liczba elementow 42 — budynek Internatu Il pietro

- linia dozorowa nr 8 — liczba elementéw 19 — sygnalizatory Internat,
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System zastosowany w budynku wyposazony zostat w nastepujgce elementy liniowe:
- punktowe optyczne rozproszeniowe czujki dymu;

- wielosensorowe i wielostanowe czujki dymu i ciepta;

- sygnalizatory akustyczne o poziomie natezenia dzwieku 96dB;

- reczne ostrzegacze pozarowe wewnetrzne ROP wraz z ostong wandaloodporng;

Czujki dymu i przycisk ROP nalezy okablowac¢ w formie petli kablem typu YnTKSYekw
1x2x0,8mm w kolorze czerwonym. Kable uktada¢ podtynkowo. Przepusty przez sciany i
stropy wykonac w rurkach PCV. Niedopuszczalne jest wykonywanie potgczen kablowych w
miejscach innych niz: gniazda czujek, przycisk ROP, zaciski centrali pozarowej. Nalezy zwro-
Cci¢ szczegolng uwage na zachowanie ciggtosci ekranu kabla oraz na jego wiasciwe podtg-
czenie w urzgdzeniach (odpornos¢ na zaktocenia elektromagnetyczne).

Sygnalizatory nalezy okablowac¢ oddzielng linig przewodem HTKSH 2x2x1,4mm? mo-
cowanym do podtoza przy pomocy niepalnych uchwytéw. Niedopuszczalne jest wykonywa-
nie potgczen kablowych w miejscach innych niz: sygnalizator optyczno-akustyczny, zaciski
centrali pozarowe;.

Przejscia przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych nalezy wykonac
jako przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
Lokalizacje elementéw systemu pokazano w czesci rysunkowe;j.

Obiekt zostat objety ochrong catkowitg. Z ochrony zostaty wytgczone nastepujgce po-
mieszczenia: WC i fazienki.

3.2. Sprawdzenie rezystancji przewodow najdtuzszej linii dozorowej

R:gl
S

R - rezystancja kabla [Q]
Qmm’®

G — opor wiasciwy miedzi=0,0175[ M ]

| - dtugos¢ kabla [m] I= 290 m — najdtuzsza

s - pole przekroju zyly przewodzacej kabla [mm?] s = 0,502 mm?
2*290

R=0,0175* = 20,22 Q < 2x45 Q — warunek spetniony
0,502

3.3. Sprawdzenie pradu pobieranego przez najbardziej obcigzong lini¢ dozorowa
Prad pobierany obliczono stosujac wzor:
IIinii = Igi I elementu
gdzie:
linii — prad pobierany przez najbardziej obcigzong lini¢ dozorowa)
lelementy — Prad pobierany przez element liniowy
n —iloS¢ elementow
linii = 9*0,135mA + 41*0,150mA= 7,365 mA <50 mA — warunek spetniony

3.4. Sprawdzenie pojemnosci elektrycznej przewodow najdtuzszej linii dozorowej

Pojemno$c¢ elektryczng obliczono stosujac wzor:
C=1*C,,
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gdzie:

C - pojemnos¢ elektryczna [nF]

| — dtugos¢ kabla [km] L =290 m

Cikm — pojemnos¢ elektryczna — $rednia [nF/km] — 140nF

Cikm = 0,290*140 = 40,6 nF < 300 nF — warunek spetniony
3.5. Warunki zasilania energetycznego. Obliczenia i dobor baterii akumulatorow

Pojemnos$¢ baterii zasilania rezerwowego obliczono wg wzoru:
Qa=1,25(14*72+15*0,5)

gdzie:

1,25 wspdtczynnik uwzgledniajacy starzenie akumulatorow

la - prad pobierany przez elementy systemu w stanie dozorowania: I n=0,7 A
la - prad pobierany przez elementy systemu w stanie alarmowania: | = 1,2 A
72 — czas zasilania rezerwowego [h] 0,5 — czas alarmowania [h]

Qa=1,25(lgx72+12x0,5) = 1,25(0,7*72 + 1,2*0,5) = 63,75 Ah — dobrano baterie dwoch akumulatoréw kwasowo-
ofowiowych o pojemnos$ci 65 Ah kazdy i napieciu 12V, potaczone szeregowo.

3.6. Dozorowanie

W stanie dozorowania centrala nadzoruje stany w jakich znajdujg sie czujki i reczne
ostrzegacze pozarowe (stan alarmu, dozorowanie, uszkodzenie) a ponadto nadzoruje po-
prawnosc¢ pracy urzgdzen systemu oraz zadziatanie lub uszkodzenie elementu kontrolno ste-
rujgcego ktory z nim wspoétpracuje. W stanie dozorowania na tablicy operatorskiej powinna
Swiecic sie tylko jedna zielona lampka w polu ZASILANIE oznaczajgca prawidtowe zasilanie
centrali.

3.7. Alarmowanie

W obiektach przewidziano alarmowanie dwustopniowe zwykte.
Po zadziataniu elementu liniowego, centrala sygnalizuje , alarm | stopnia (wstepny) lub alarm
Il stopnia w po wcisnieciu przycisku ROP. Alarm | stopnia sygnalizowany jest za pomocag
wewnetrznej sygnalizacji akustycznej, szybkim miganiem duzego, czerwonego wskaznika
POZAR. Alarm | stopnia jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze potwierdzenia alarmu
przyciskiem POTWIERDZENIE w czasie T1=30 sekund (*). Po potwierdzeniu rozpoczyna
sie odliczanie czasu na rozpoznanie T2 = 300 sekund (*). Jezeli brak jest odpowiedniej re-
akcji dyzurujgcego personelu na alarm | stopnia, wéwczas wywotywany jest ALARM I STOP-
NIA.
Alarm 1l stopnia powstaje réwniez bezposrednio po zadziataniu ROP-a oraz uruchomienie
odpowiednich sygnalizatorow akustycznych.

W projektowanym rozwigzaniu nie przewiduje sie przekazywania sygnatu o pozarze
do jednostki PSP.

Uwaga (*):

Poszczegdlne czasy nalezy dostosowacé indywidualnie do organizacji ochrony obiektu w cza-
sie programowania centrali. Po zainstalowaniu systemu, przy udziale obstugi, przeprowa-
dzone powinny zosta¢ proby majgce na celu okreslenie minimalnego czasu T2 (czas na
sprawdzenie faktycznosci przyjetego sygnatu) niezbednego do przejScia w najbardziej
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oddalone od centralki czesci obiektu (gdzie zainstalowane bedg czujki) i powrotu ce-
lem skasowania alarmu | stopnia.

Potwierdzenie faktu zaistnienia zagrozenia pozarowego wymaga jedynie uruchomie-
nia najblizszego recznego ostrzegacza pozarowego, co wywota alarm |l stopnia.

3.8. Sygnalizacja uszkodzen

Centrala, dzieki wewnetrznym uktadom samokontroli wykrywa i sygnalizuje uszkodzenia
wystepujgce na liniach dozorowych jak rowniez wewnagtrz centrali. Wykryte uszkodzenia sy-
gnalizowane sg optycznie i akustycznie. Optycznie uszkodzenia sygnalizowane sg ciggtym
Swieceniem zoftej, zbiorczej lampki USZKODZENIE oraz dodatkowo uszkodzenie jest sy-
gnalizowane akustycznie wolno przerywanym sygnatem o statej czestotliwosci. Kasowanie
optycznej i akustycznej sygnalizacji USZKODZENIE nastepuje automatycznie po usunieciu
uszkodzenia. Informacje o wykrytych uszkodzeniach pojawiajg sie automatycznie na wyswie-
tlaczu. Jesli w ciggu 10 minut od ostatnio zarejestrowanego uszkodzenia nie pojawi sie nowe
uszkodzenie wyswietlacz LCD zostanie wygaszony.

Manipulacja poszczegoélnymi funkcjami centrali mozliwa jest na odpowiednim poziomie do-
stepu. Personel bezposrednio obstugujgcy centrale powinien mie¢ dostep do | i Il poziomu
dostepu. | poziom (bez wpisywania kodu) umozliwia potwierdzenie alarmu lub uszkodzenia,
wytgczenia sygnalizacji akustycznej, odczyt alarmow pozarowych, alarméw technicznych,
uszkodzen, blokowan oraz testowan stref. || poziom (po podaniu kodu poziomu IlI) umozliwia
manipulacje funkcjami pierwszego poziomu i kasowanie alarmu, przetgczenie PERSONEL
OBECNY/NIEOBECNY, blokowanie, przetgczenie na testowania. Wszystkie wymienione
operacje manipulacji zapisywane sg w pamieci zdarzen i drukowane na tasmie papierowe;.

3.9. Monitoring

W projektowanym systemie sygnalizacji pozarowej nie przewiduje sie przekazania sygnatu
alarmowego za posrednictwem urzgdzenia transmisji alarmu do alarmowego centrum od-
biorczego jednostki ratowniczo-gasniczej PSP.

3.10. Uwagi koncowe

Personel bezposrednio nadzorujgcy prace instalacji, powinien by¢ przeszkolony w celu
podejmowania wtasciwych dziatah podczas sygnalizowania przez centrale wszystkich zda-
rzen. Instalator i konserwator powinien mie¢ odpowiednie kwalifikacje do instalowania/kon-
serwowania instalacji (np. uprawnienia nadane przez producenta).

Konserwacja powinna odbywac¢ sie poprzez przeprowadzanie obstugi codziennej, mie-
siecznej, kwartalnej i rocznej zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania SITP 2008”, oraz na-
lezy przestrzegac okresowych przeglagdéw wymaganych przez producenta.

Odbidr instalacji sygnalizacji pozarowej powinien by¢ przeprowadzony przez technicz-
nego przedstawiciela wykonawcy oraz nabywce lub jego przedstawiciela.

Wykonawca SSP zobowigzany jest :

- przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg, z naniesionymi zmianami, jezeli nastgpity w
stosunku do niniejszego projektu,

- przedstawi¢ protokoty pomiaréw rezystanciji izolacji i uziemienia

- okazaé wazne swiadectwa dopuszczenia na stosowanie urzgdzenia przeprowadzic

préby funkcjonalne prawidtowej pracy systemu fgcznie z interfejsami urzgdzen pomocni-

czych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby ostrzegaczy pozaro-

wych w instalaciji.
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Po zakonczeniu wszystkich robét nalezy wykona¢ nastepujgcy pomiary:

- skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,
- rezystancji izolacji przewodow,
- proby i sprawdzenia dziatania Systemu Sygnalizacji Pozaru.

Z przeprowadzonych pomiarow nalezy sporzgdzic¢ protokoty.
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