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I. OPIS TECHNICZNY.

1. CZESC OGOLNA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla wykonania
instalacji Dzwiekowego Systemu Rozgtaszania w budynkach Schroniska dla Nieletnich w
Chojnicach. Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Chojnice ul. Igielska 8.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:
- Zlecenie Inwestora,
- Wiasne ogledziny terenu;
- Uzgodnienia z Inwestorem;
- Obowigzujgce normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elektryczne i ppoz.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.
1225)

Ustawa. o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r (Dz.U. z 2021 r. poz.
869).

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem projektu jest wykonanie instalacji Dzwiekowego Systemu Rozgtaszania w budyn-
kach Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach.

Projektowany zakres robot bedzie obejmowat:
- budynek internatu — instalacja DSR,
- budynek szkoty — instalacja DSR,
- budynek administracyjny — instalacja DSR,

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Charakterystyka obiektow

W czesci obiektow Schroniska dla Nieletnich zainstalowano System Sygnalizacji Pozaru.
Centrala alarmowa zainstalowana zostata w budynku portierni. System SSP zainstalowany
jest w budynku szkoty oraz administracyjnym. W budynku Internatu aktualnie zainstalowany
jest Terminal Sygnalizacji Réwnolegtej. Zgodnie z projektem wykonanym w 2018 roku Inter-
nat wyposazony zostanie w System Sygnalizacji Pozaru i przytgczony zostanie do centrali w
budynku portierni.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Dzwigkowy System Rozgtaszania
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W kompleksie obiektéw Schroniska dla Nieletnich zamontowany jest System
Sygnalizacji Pozaru (budynek szkoty oraz budynek administracyjny). Centrala p.poz. POLON
4200 zainstalowana zostata w budynku portierni. Przewody z obiektow doprowadzone sg
kanalizacjg kablowa. Obiekty Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach stanowig rozlegty kom-
pleks obiektow o ré6znym przeznaczeniu. Wychowankowie oraz pracownicy przebywajg w
réznych czesciach obiektéw schroniska. W celu utatwienia sprawnej ewakuacji w razie za-
grozenia w obiektach schroniska nalezy zainstalowa¢ Dzwiekowy System Rozgtaszania.
Dzwiekowy System Rozgtaszania (DSR) stuzy do szybkiego i uporzgdkowanego informowa-
nia za pomocg komunikatéw ostrzegawczych osob znajdujgcych sie wewngtrz zagrozonego
obiektu, w celu zabezpieczenia ich zycia oraz mienia i przeprowadzenia sprawnej ewakuaciji
w przypadku zagrozenia pozarowego. System powinien obejmowaé swym dziataniem
wszystkie obiekty schroniska. W przypadku zagrozenia komunikaty gltosowe mogg byc¢ uru-
chomione poprzez System Sygnalizacji Pozaru, recznie przez pracownikéw ochrony w bu-
dynku portierni oraz recznie w poszczegoélnych obiektach. W zaleznosci od przyczyny oraz
miejsca wyzwolenia alarmu nalezy przewidzie¢ rézne komunikaty gtosowe.

Zgodnie z projektem wykonanym w 2018 roku nalezato wymieni¢ centrale SSP w bu-
dynku portierni oraz wykonac¢ system SSP w budynku internatu.

Niniejsze opracowanie wprowadza zmiany do ww. projektu.

Nalezy wymieni¢ centrale SSP w budynku portierni na centrale o odpowiedniej objeto-
$ci. W budynku internatu, w miejscu TSR nalezy zamontowa¢ drugi wezet centrali. Potgcze-
nie pomiedzy budynkami wykonac¢ kablem swiattowodowym uktadanym w istniejgcej kanali-
zacji kablowej. Istniejgce czujniki dymu nalezy wymieni¢ na wspotpracujgce z systemem za-
montowanym. Wszystkie sygnalizatory nalezy wymieni¢ lub zamontowa¢ nowe sygnalizatory
adresowalne akustyczne- gtosowe.

Personel bezposrednio nadzorujgcy prace instalacji, powinien by¢ przeszkolony w celu
podejmowania witasciwych dziatah podczas sygnalizowania przez centrale wszystkich zda-
rzen. Instalator i konserwator powinien mie¢ odpowiednie kwalifikacje do instalowania/kon-
serwowania instalacji (np. uprawnienia nadane przez producenta).

Konserwacja powinna odbywacé sie poprzez przeprowadzanie obstugi codziennej, mie-
siecznej, kwartalnej i rocznej zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania SITP 2008”, oraz na-
lezy przestrzegac okresowych przeglagdéw wymaganych przez producenta.

Odbidr instalacji powinien by¢ przeprowadzony przez technicznego przedstawiciela wy-
konawcy oraz nabywce lub jego przedstawiciela.

Wykonawca DSR zobowigzany jest :

- przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg, z naniesionymi zmianami, jezeli nastgpity w
stosunku do niniejszego projektu,

- przedstawi¢ protokoty pomiaréw,

- okazacé wazne swiadectwa dopuszczenia na stosowanie urzgdzenia przeprowadzié

préby funkcjonalne prawidtowej pracy systemu tgcznie z interfejsami urzgdzen pomocni-

czych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby ostrzegaczy pozaro-

wych w instalacji.

Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy wykonac nastepujgcy pomiary:
- skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- rezystancji izolacji przewodéw,

- préby i sprawdzenia dziatania Dzwiekowego Systemu Rozgtaszania.

Z przeprowadzonych pomiarow nalezy sporzgdzic¢ protokoty.
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