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z osadnikiem 0,50 m
ro PVC, L=6 m, fi 315 mm

telefon, zagł. 0,70 m

sieć cieplna, fi 125 mm, zagł. 0,80 m
sieć cieplna, fi 180 mm, zagł. 0,80 m

Studzienka wpustowa fi 425 mm

ro PVC, L=3,5 m, fi 315 mm

sieć cieplna, fi 125 mm, zagł. 0,80 m
sieć cieplna, fi 180 mm, zagł. 0,80 m

Studzienka fi 425 mm

ro PVC, L=3 m, fi 315 mm

woda, fi 50 mm, zagł. 1,50 m

ro PVC, L=3 m, fi 315 mm

woda, fi 32 mm, zagł. 1,50 m

Studzienka fi 425 mm

ro PVC, L=2,5 m, fi 315 mm

telefon, zagł. 0,70 m

Studzienka fi 425 mm/Zmiana kierunku

ro PVC, L=5,5 m, fi 250 mm

woda, fi 32 mm, zagł. 1,50 m

kanalizacja sanitarna, fi 200 mm, zagł. 3,00 m

Studzienka wpustowa fi 315 mm

Studzienka fi 425 mm

Studzienka wpustowa fi 315 mm

Studzienka fi 425 mm

ro PVC, L=3 m, fi 200 mm

woda, fi 32 mm, zagł. 1,40 m

Studzienka wpustowa fi 315 mm

Studzienka betonowa fi 1000 mm

Studzienka wpustowa fi 425 mm
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