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1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa ogdélne wymagania techniczne
wykonania i odbioru robdét wspdlne dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dla robdét zwiazanych =z przebudowg ukiadu komunikacji wraz 2z przebudowa
kanalizacji deszczowej oraz elementami matej architektury w Starym Dzikowie
na dziatkach nr 1410/17 oraz 1410/20.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest czes$cia Dokumentdw przetargowych, ktdre
nalezy stosowa¢ przy zlecaniu i wykonaniu robdét objetych Specyfikacja i
stanowi =zbidr wymagan technicznych 1 organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji 1 kontroli Jjakosci robdét. Sa one podstawa, ktdrej speinienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech Jjakos$ciowych 1 eksploatacyjnych.
Jednoczes$nie Specyfikacja uwzglednia wymagania Zamawiajacego i mozliwosci
Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robdét. Warunki techniczne
opracowane sa w oparciu o obowigzujace normy, normatywy i wytyczne.

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé¢ 1 stosowaé w powigzaniu z wyzej
wymieniong Specyfikacja techniczna oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3. Wspdélny sitownik zaméwien CPV
» 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia,
» 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu,

» 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia 1 rozbidrki obiektdw
budowlanych; roboty ziemne,

45000000-7 - Roboty budowlane,
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe,

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne,

» 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw 1
asfaltowania,

» 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drdég dla pieszych,

» 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég,

» 45233140-2 - Roboty drogowe,

» 45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe,

» 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociagdbw do

odprowadzania wody burzowej,

» 45231100-6 - Ogdblne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagdw,
» 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowed,

» 45255600-5 - Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji,

» 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanaléw Sciekowych,
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45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw do
odprowadzania $ciekoéw,

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociagdéw do odprowadzania $ciekodw,

45232452-5 - Roboty odwadniajace,

14210000-6 - Zwir, piasek, kamien kruszony i kruszywa,

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji,

45231400-9 - Roboty budowlane W zakresie budowy linii
energetycznych,

45316110-9 - Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego.

45262300-4 - Betonowanie

1.4. Zakres robét objetych w Specyfikacji technicznej

Przebudowa uktadu komunikacji Wraz z przebudowa kanalizacji

deszczowej oraz elementami matej architektury w Starym Dzikowie na

dziatkach nr 1410/17 oraz 1410/20 obejmowal bedzie swoim zakresem:

demontaz nawierzchni z trylinki o powierzchni ok. 586,70 m?,
demontaz nawierzchni z ptyt betonowych o powierzchni ok. 90,00 m?,
demontaz istniejacego kraweznika o diugosci 300,80 m,

usuniecie powierzchni biologicznie czynnej w miejscu powstania
nowego ukladu komunikacji o powierzchni ok. 413,40 m?,

usuniecie istniejacego zadrzewienia - 9 szt.,
likwidacja istniejacego ogrodzenia o diugoséci ok. 98,20 m?,

przebudowa odcinka kolektora gltdédwnego kanalizacji deszczowe] kd200
o diugoséci L = 27,30 m,

likwidacja 1 wymiana na nowe istniejacych studni kanalizacji
deszczowe] kolektora gtdéwnego - 2 szt.,

demontaz istniejacej kanalizacji deszczowej na dziatkach 1410/17
oraz 1410/20 o %tacznej dtugosci 115,00 m,

wykonanie wykopdéw pod kanaty i studnie kanalizacyjne,

budowe sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach o numerach
1410/17 oraz 1410/20 o ditugos$ci tacznej ok. L = 152,00 m:

— @110 mm PCV - L~56,10 m;
— @160 mm PCV - L~45,20 m;

— @200 mm PCV - L~15,60 m;

— @250 mm PCV L~35,10 m;

montaz rur ositonowych na kanalizacje deszczowa w miejscu kolizji z
istniejacym uzbrojeniem terenu,
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montaz studzienek wpustowych o $rednicy @315 z wpustami klasy D400
o wymiarach 355x355 (W1-W3) - 3 szt.,

montaz studzienek wpustowych o $rednicy @425 z wpustami klasy D400
i wymiarach 620x420 (W4-W5) - 2 szt.,

montaz studzienek inspekcyjnych S1-S4 DN425 =z zakohczeniem rura
teleskopowa 1 wtazem zeliwnym D400,

wymiana studzienek IS1-IS3 na studzienki inspekcyjne DN315 =z
zakonczeniem rura teleskopowa 1 witazem zeliwnym B125 lub pokrywa
betonowa AlS5,

montaz studni betonowej DN1000 w miejscu wiaczenia projektowanej
kanalizacji deszczowe] do kolektora gtdédwnego kan. deszczowe],

montaz palisady betonowej z wykonaniem *aw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowe] W miejscu demontowanego ogrodzenia od
potudniowej strony dziatki o diugosci 23,40 m,

wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej sktadajacej sie z
nastepujacych elementdw:

— krawezniki betonowe 15 x 30 cm, lezace o diugos$ci L = 108,60 m
oraz stojace o diugo$ci L = 100,00 m, osadzone na lawie
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,

— obrzeza betonowe 30 x 8 cm o diugos$ci L = 166,40 m, osadzone na
tawie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,

— kostka brukowa betonowa o gruboéci 8 cm - pow.: 1039,40 m?, na
podsypce cementowo-piaskowe]j, warstwie z kruszywa lamanego oraz
warstwie odsaczajacej,

montaz elementdé4w maiej architektury: tawek, koszy na 3mieci oraz
stojakdéw na rowery,

zmiane lokalizacji pomnika =z posadowieniem na nowej piycie
zelbetowej,

wymiana istniejacej oprawy oswietleniowej - 2 szt.,

zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej przy nowym
uktadzie komunikacji przez wyrdéwnanie terenu i obsianie trawa,

zatatwienie wszystkich formalnos$ci dotyczacych budowy,

sukcesywne przywracanie terenu do stanu pierwotnego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za

ich zgodnos¢ z Dokumentacja projektowa, Specyfikacija techniczng

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okre$lonym w Danych Kontraktowych

(Umowie z Wykonawca) oraz protokotem, przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje Projektowa - 2 egz.,
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— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
- 2 egz.

1.7. Dokumentacja projektowa
Przetargowa Dokumentacja projektowa bedzie zawierac:
e Projekt do zgiloszenia budowy,
e Przedmiar robodt,
e Kosztorys Inwestorski,
e Specyfikacje techniczne wymienione w spisie tredci.

Dokumentacja projektowa, ktdéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po
podpisaniu Umowy bedzie tozsama z przetargowa Dokumentacja projektowa.

1.8. Zgodnos¢ robét z Dokumentacija projektowa i
Specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajgacego 1 Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$é¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione choé¢by w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byily w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bleddédw lub pominie¢ w Dokumentacii
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i  poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiardéw wazniejszy Jest od odczytdw ze skali rysunkédw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
z Dokumentacjg projektowa 1 Specyfikacjami technicznymi.

Dane okres$lone w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach powinny
by¢é uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okres$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialdéw i elementdw
budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ bliska zgodnos$¢ z okredlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty 1 znaki
ostrzegawcze dozorcdw, wszelkie inne $Srodki niezbedne do ochrony Robét,
wygody spoiecznosci i innych. Fakt przystapienia do Robdét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposbdb uzgodniony @z
Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, tablic informacyjnych, ktdérych tresé
bedzie zgodna z obowiazujacymi wytycznymi. Tablice informacyjne Dbeda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robdét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1
przyjmuje sie, ze Jjest wiaczony w cene Umowng.

1.10. Ochrona s$rodowiska 1 terenéw sasiednich w czasie
wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek =zna¢ 1 stosowalé w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie
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trwania budowy 1 wykanczania robdét Wykonawca bedzie: utrzymywaé teren
budowy w nalezytym porzadku, podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisdéw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie 1 wokdtr terenu Dbudowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen 1lub
uciazliwoéci dla osdéb lub wtasnos$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatlych w nastepstwie jego sposobu
dziatania, zachowywacé S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza oraz mozliwo$cia powstania pozaru.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe]j.
Wykonawca bedzie utrzymywad¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialty tatwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami 1 =zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdét albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni =ziemi 1 za
urzadzenia podziemne, takie Jjak rurociagi, kable, itp. oraz wuzyska od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu ©przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca Jjest zobowiazany umiedci¢é w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomié¢ Inspektora nadzoru i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora 1 zainteresowane wiadze oraz Dbedzie
z nimi wspdipracowatl, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca Dbedzie odpowiada¢ =za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach.

1.13. Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy - ©osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do

nadzoru nad realizacjg robdét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen =zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordéw robdét,
przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy

Inspektorem, Wykonawca i1 Projektantem.
Rejestr obmiardéw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt

z ponumerowanymi stronami, situzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych robdét w formie wyliczen, szkicdéw 1 ewentualnych dodatkowych
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zatacznikdéw; wpisy w Rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacija techniczna wraz
z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie realizacji robdt.
Odpowiednia zgodnosé - =zgodnos$¢ wykonywanych robdét =z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziail tolerancji nie zostazl kreslony
z przecietnymi tolerancjami.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie

z Dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami technicznymi, =zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatnos$é¢ do stosowania w budownictwie.
Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony wykazujace, ze

zapewniono odpowiedni stopien zaufania, 1z nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub usiuga sa zgodne z okres$lona norma lub z witasciwymi przepisami
prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na Jjego

wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb, proces lub usiuga sa zgodne z norma
lub aprobata techniczng.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiaiéw

Charakterystyczne parametry, witasciwosci 1 wymagania w zakresie
materiatdéw stosowanych w realizacji robdét objetych Umowa podano w
Dokumentacji Projektowej.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania powinny by¢ zgodne z
postanowieniami Umowy 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz =z przepisami
Prawa Budowlanego, a w szczegdlnosci

e Ustawg =z dnia 7 1lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 10) (Tekst
jednolity: Dz.U.2021 poz. 2351 z pdbZn. zm.),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach Dbudowlanych (Tekst
jednolity: Dz.U.2021 poz. 1213 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzeniem Rady Ministrdéw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
sposobu nadawania i1 wykorzystywania znaku zgodnosci z Polska Norma.
(Dz.U.2002 nr 241, poz. 2077),

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa =z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2016 poz. 1966 z pdZn. zm.),

e Rozporzagdzenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019
r. w sprawie kontroli wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U.2019 poz. 1230 z pdZn. zm.),

e Wszystkie materialty przewidziane do wbudowania, roboty i odbidr prac
winny speinia¢ wymagania zawarte w aktualnych na czas realizacji
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projektu "Wytycznych do projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i
obiektéw wod.-kan".

Materiaty musza posiadac:

e deklaracje zgodnos$ci 1lub certyfikat =zgodnos$ci =z Polska Norma lub
aprobate techniczna w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane,

e karte katalogowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za speinienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdédw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.2. Zrbédla szukania materialédw

Zrédta uzyskania wszystkich materialédw powinny byé wybrane przez
Wykonawce, przed rozpoczeciem robdét. Nie pdZzniej niz 3 tygodnie przed
zaplanowanym uzyciem materiatédw Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddila zaopatrzenia lub
wydobywania, wymagane w przepisach Prawa Budowlanego (Art. 10 - tekst
jednolity: Dz.U.2021 poz. 2351 z pdzn. zm.) Swiadectwa dopuszczenia do
obrotu 1 stosowania w budownictwie. W przypadku nie =zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru materiailu ze wskazanego zrddia, Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektora Nadzoru materiatl =z innego zZrdédia. Zatwierdzenie
partii materiatdé4w =z danego zrddia nie oznacza, ze wszystkie materialy z
tego Zrbédita Dbeda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.
Wykonawca zobowiagzany jest prowadzié¢ na biezgaco badania oraz kompletowacd
certyfikaty, atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zZzrdédia w sposdb ciagty beda speiniaty
wymagania STTI.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Jjako$Sciowym =zostana przez
Wykonawce wywiezione =z terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym =znajduja sie
niezbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialédw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STI przewiduja mozliwos$é
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi -Inspektora Nadzoru o swoim =zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jes$li bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Materiaty wykorzystywane do budowy kanalizacji
deszczowe]j

2.5.1. Rury do kanalizacji PVC

Do kanalizacji deszczowe nalezy stosowaé rury 1 ksztaittki =z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) zgodne z PN-EN 1401-1:2009, o
sztywno$ci obwodowej SN 8 (klasa S), ze $Scianka lita, uszczelki z EPDM z
piers$cieniem mocujacym. Dopuszcza sie réwniez stosowanie rur
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bezkielichowych - laczonych przy pomocy ztaczek dwukielichowych z progiem,
ktéry gwarantuje poprawny montaz 1 eliminuje tworzenie sie osaddédw na
wewnetrznej powierzchni. Ogdlne wymagania do parametrdé4w stosowanych rur
grawitacyjnych:

— $rednica: 110x3,2 mm; 160x4,7 mm; 200x5,9 mm; 250x7,3 mm,
— sztywno$é obwodowa - min. 8 kN/m2
— najwyzsza trwatos$é¢, szczelnos$é i odpornoéé chemiczna potaczen,

— testy na rury i ksztattki dopuszczajace do stosowania.

Stosowane materiaty musza by¢ zgodne 2z aprobatami technicznymi dla
rur z PVC/PEHD/PP.

W przypadku =zastosowania 1innego typu rur niz podane w projekcie
Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania zgody Projektanta.

2.5.2. Rury ositonowe PVC

Zastosowano rury osionowe 2z PVC o sztywnosci obwodowej SN4, ze
Scianka lita, o $rednicach: 160x4,7 mm; 200x4,9 mm; 250x6,2 mm; 315x7,7 mm.

Stosowane materiaty musza by¢ zgodne z aprobatami technicznymi dla
rur z PVC/PEHD/PP.

W przypadku zastosowania 1innego typu rur niz podane w projekcie
Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania zgody Projektanta.

2.5.3. Studnie inspekcyjne @425

Studnie kanalizacyjne wykona¢ z tworzywa PE lub PP z karbowanej rury
o $rednicy DN425. Studzienka powinna wykazywa¢ odporno$¢é chemiczna na
agresywne s$rodowisko medidw przepitywajacych oraz opardédw i1 wdd gruntowych,
wysoka odpornos$¢é na Scieranie i udarno$é. Dno studni - kineta zbiorcza z
uksztalttowanymi wlotami. W przypadku wlotdédw powyzej dna studzienki stosowacd
potaczenia szczelne za pomoca wkiadki ,in situ”. Trzon studni wykonany z
rury karbowanej (zgodnie =z normami: PN-EN 476, PN-EN 13598-1 oraz PN-EN
13598-2), =zwienczenie =za pomoca rury teleskopowej do rury karbowanej =z
wtazem zeliwnym kwadratowym o klasie D400 (w terenie o ruchu samochodowym)
lub Al5 (w terenie bez ruchu samochodowego) zgodnie z norma PN-EN124:2000.
Stosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty 1 aprobaty
techniczne do stosowania w budownictwie.

Studnia kanalizacyjna inspekcyjna wykonana z PE skladajaca sie z:
— kinety DN425 z PP wraz z uszczelka,
- karbowanej rury trzonowej (DN476/425mm), SN24kN/m?,

- rury teleskopowej =z witazem zeliwnym kwadratowym klasy D400 lub
wtazem zeliwnym Al5 dla studni zlokalizowanych w terenach
zielonych,

— uszczelki do rury karbowanej.
2.5.4. Studnie betonowe @1000 mm
1) Komora robocza

Studzienki kanalizacyjne powinny sktada¢ sie z dennic monolitycznych
(monolit tacznie z kineta), wyposazonych w przejécia szczelne przeznaczone
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do podtaczenia rur PVC-U oraz kregow, oraz charakteryzowac sie
nastepujacymi wtasciwosciami:

e Dbeton klasy C35/45 (B45),

e nasiakliwo$é¢ betonu nie wieksza niz 5 %,

e szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

e ywskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

e nosnos¢ zwezki min. 500 kN (udokumentowana przez akredytowane
laboratorium) .

e maksymalna zawartos$¢ chlorkdé4w 1% w stosunku do masy cementu,

e Dbeton powinien by¢ zwarty 1 Jjednorodny (o parametrach j.w.) we
wszystkich elementach, takze w kinecie,

e do produkcji elementodw studzienek stosowacé nalezy cement
siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

e ze wzgledu na sktad $ciekdw stosowadé nalezy uszczelki wykonane
elastomeru SBR lub EPDM speiniajgce wymagania EN 681-1,

e studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie zlazowe pokryte
tworzywem sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych
tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza pdika;

e minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5
kN,

e pozostalte wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN
1610, PNEN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

2) Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie Jjako monolit =z betonu o witasciwosciach
podanych w pkt. 2.5.5.1. z gotowych kregdédw z dnem.

3) Wiazy kanatowe

Wtazy kanalizacyjne nalezy =zastosowaé¢ Jjako zeliwne typu ciezkiego
klasy D400 wentylowane o giebokos$ci osadzenia pokrywy min. 30 mm, wykonane
zgodnie z norma PN-EN 124-2:2015-07 producentdw, ktdérzy uzyskali certyfikat
zgodnosci z ta norma. Do obetonowania witazdéw zZeliwnych studzienek
kanalizacyjnych, koperta o wymiarach 1,2 x 1,2 x 0,15 m zastosowa¢ beton
klasy B-20.

4) Stopnie ztlazowe

Stopnie =zlazowe pokryte tworzywem sztucznym, =zaleca sie stosowanie
stopni pokrytych tworzywem w Jjaskrawym kolorze 1 1lokalizowane nad
najszersza pdika.

2.5.5. Materiaty izolacyjne

Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy. Studzienki zewnatrz zaizolowad
bitizolem R+2P.

2.5.6. Drogowe studzienki wpustowe D400, 355x355 (W1-W3)

Parametry techniczne studzienek wpustowych DN315:

Rura trzonowa karbowana z PP:
— Srednica wewnetrzna trzonu rury 2315 mm.

— Rura trzonowa z PP o sztywnos$ci obwodowej SN4 kN/m2.
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— Konstrukcja: rura trzonowa, karbowana, jednowarstwowa o profilu
karbéw dostosowanym do zabudowy w pionie, co umozliwi wykonanie
zageszczenia wokdél studzienki.

— Studzienka winna by¢ odporna na wypdr wdd gruntowych.
— Mozliwo$¢ zastosowania zabudowy do giebokosci 6 mppt.

— Szczelno$¢ studzienki przy poziomie wody gruntowej do 5 m powyze]
najnizszych potaczen kielichowych.

— Mozliwo$¢é podiaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za
pomoca wktadek ,In situ”.

Dno studzienki:

— Dno studzienki wpustowej z PP prefabrykowane, monolityczne, gbra o
$rednicy 315 mm dostosowana do podtaczenia rury trzonowej oraz z
odptywem @160 mm.

Rury teleskopowe:

— Rury teleskopowe z rury PVC-U =ze $Sciankg 1lita o wysokiej
trwatosci,

o o wymiarze w $Swietle > 400 mm, umozliwiajace dostep sprzetu
eksploatacyjnego w dyspozyciji przysztego eksploatatora
odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas
wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie
montazu i eksploataciji,

o odporne na obciazZenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne
rury teleskopowe z rdzeniem spienionym).

— Potaczenie rury teleskopowej =z wlazem roziaczne- na zaczepy-
konstrukcja wpiywajaca na trwato$¢ rozwiazania, odporne na
obciazenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperatury oraz
wysokie temperatury ©podczas wylewania powierzchni asfaltowej
(niedopuszczalne polaczenie termokurczliwe, Srubowe lub wciskowe
tatwe do zniszczenia na skutek obciazen dynamicznych 1 zmian
temperaturowych) .

— Rury teleskopowe o dtugosci 2750 mm dostosowane do rdznych
grubosci konstrukcji drogi umozliwiajace dokladne ustalenie
wysokosci studzienki, wyrdwnanie poziomu wlazu/wpustu z
nawierzchnia.

Zwienczenia:

— Zwiehczenia studzienek w klasie D400 teleskopowe o konstrukcji
~plywajacej”—- powiazane z konstrukcja drogi, nieprzenoszace
obciazen na trzon studzienki i jej podiaczenia.

— rozwiazania teleskopowe zaliczane do samopoziomujacych, tj.
wtazy/wpusty teleskopowe, scalane w monolit z gbrnymi warstwami
nawierzchni utwardzonej podczas Jjej wylewania.

2.5.7. Drogowe studzienki wpustowe D400, 420x620 (W4-W5)

Parametry techniczne studzienek wpustowych DN425:

Rura trzonowa karbowana z PP:
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— Srednica wewnetrzna trzonu rury 2425 mm.
— Rura trzonowa z PP o sztywnos$ci obwodowej SN4 kN/m2.

— Konstrukcja: rura trzonowa, karbowana, jednowarstwowa o profilu
karbéw dostosowanym do zabudowy w pionie, co umozliwi wykonanie
zageszczenia wokdét studzienki.

— Studzienka winna by¢ odporna na wypdr wdd gruntowych.
— Mozliwo$¢ zastosowania zabudowy do gitebokosci 6 mppt.

— Szczelno$¢ studzienki przy poziomie wody gruntowej do 5 m powyze]
najnizszych potaczen kielichowych.

— Mozliwo$¢é podiaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za
pomoca wktadek ,In situ”.

Dno studzienki:

— Dno studzienki wpustowej z PP, prefabrykowane, monolityczne, gdbra
o Srednicy 425 mm dostosowana do podiaczenia rury trzonowej 425 mm
oraz z odpiywem ¢160 mm.

Rury teleskopowe:

— Rury teleskopowe =z rury PVC- U =ze $Scianka 1lita o wysokie]
trwatosci,

o O wymiarze w $wietle > 400 mm, umozliwiajace dostep sprzetu
eksploatacyjnego w dyspozyciji przysztego eksploatatora
odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas
wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie
montazu i eksploataciji,

o Odporne na obciagzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne
rury teleskopowe z rdzeniem spienionym).

— Potaczenie rury teleskopowej =z wltazem rozlaczne- na zaczepy-
konstrukcja wpiywajaca na trwato$é rozwiazania, odporne na
obciazenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperatury oraz
wysokie temperatury ©podczas wylewania powierzchni asfaltowej
(niedopuszczalne polaczenie termokurczliwe, Srubowe lub wciskowe
tatwe do zniszczenia na skutek obciazen dynamicznych 1 zmian
temperaturowych) .

— Rury teleskopowe o dtugosci 2750 mm dostosowane do rdznych
grubosci konstrukcji drogi umozliwiajace dokladne ustalenie
wysokosci studzienki, wyrdwnanie poziomu wlazu/wpustu zZ
nawierzchnia.

Zwienczenia:

— Zwiehczenia studzienek w klasie D 400 teleskopowe o konstrukcji
sPlywajacej”—- powiazane z konstrukcja drogi, nieprzenoszace
obciazen na trzon studzienki i jej podiaczenia.

— rozwiazania teleskopowe zaliczane do samopoziomujacych, tj.
wtazy/wpusty teleskopowe, scalane w monolit z gbrnymi warstwami
nawierzchni utwardzonej podczas Jjej wylewania.
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2.5.8. Materiaty sypkie
1) Material na podsypke rurociagédw

Materialem stosowanym na podsypke powinien by piasek drobno lub
S$rednio ziarnisty spelniajacy wymogi normy np. PN-EN ISO 13042:2004, PN-EN
ISO 13043:2004, PN-EN 12620+A1:2010.

Grubos$¢ podsypki: 10 cm.
2) Material na obsypke rurociagdw

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i
zatwierdzeniu posadowienia rurociagu. Obsypka musi wynosi¢ min. 30 cm.
Nalezy wykona¢ ja materiatem identycznym co podsypke.

Wymagany stopien zageszczenia wg obowigzujacych norm. Zasypke nalezy
wykona¢é w sposdb zalezny od wymagan struktury nad rurociagiem, moze ona byé
wykonana gruntem rodzimym.

2.5.9. Zaprawy szybkowiazace

Stosowaé wyiacznie sprawdzone i gwarantowane produkty chemii
budowlanej.

2.6. Materiaty wykorzystywane do przebudowy uktadu
komunikacji

2.6.1. Kostka brukowa z betonu

Do wykonania nawierzchni wutwardzonej nalezy uzy¢ Dbrukowej kostki
jednowarstwowej o ksztaicie ,tetka” (behaton), kolorowej lub szarej, o
grubosci 8 cm. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym,
okres$la norma PN-EN 1338.

Betonowa kostka brukowa - wymagania

1) Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej.

2) Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i
ubytkédw. Powierzchnia gbérna kostek powinna by¢ réwna 1 szorstka, a
krawedzie kostek rdéwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm,
dla kostek o gruboséci £ 80 mm.

3) Ksztaitt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wbudowania przewidziano kostke Dbetonowa o grubosci 80 mm,
przeznaczong do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na diugosci = 3 mm,
- na szerokoséci + 3 mm,
- na grubos$ci + 5 mm.
4) Wytrzymatosé na $Sciskanie

Wytrzymatosé na $Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie
powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé
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pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

5) Nasiagkliwosé

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

6) Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos$¢ kostek Dbetonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana
zgodnie =z wymaganiami PN-B-06250. Odporno$é na dziatanie mrozu po 50
cyklach zamrazania i odmrazania prdébek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknied,
- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizZzenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci
prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

7) Scieralnosé

Scieralnoéé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-
04111 powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

1) Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez
dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o
jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2) Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-
06712. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

3) Woda

Wtasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek
brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

4) Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w ©postaci
plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna.
Plastyfikatory =zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymaiosé, mniejsza
nasiakliwo$¢é 1 wieksza odporno$é¢é na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnié¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to
by¢ barwniki nieorganiczne.

2.6.2. Krawezniki i obrzeza

Obramowanie nawierzchni z kostki stanowiag:

a) krawezniki betonowe 15x30x100cm stojace lub lezace,
b) obrzeza betonowe 8x30x100cm.

Do wbudowania nalezy uzy¢ krawezniki i obrzezZza betonowe z jednego lub
réznych rodzajéw wg rysunkdw zgodnie z dokumentacja. Krawezniki i obrzeza
powinny speinia¢ wymogi PN-EN 1340:2004 ,Krawezniki betonowe”. Wymagania i
metody badan - dla kraweznika betonowego do stosowania z sola odladzajaca w
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warunkach mrozu. Do wykonania robdét nalezy uzyé kraweznikdé4w opornikdw oraz
obrzezy drogowych, gatunku I.

Elementy te wykona¢ z betonu, speiniajacego nastepujace wymagania:
— klasa nie nizsza niz B 30 (C 25/30),

— nasiagkliwo$¢ klasa B.

— mrozoodpornoé$¢ nie nizsza niz F 150 (klasa D),

— $cieralno$¢ na tarczy Boehmego, okre$lona strata wysokosci nie
wieksza niz 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw (od wymiardédw nominalnych kraweznikédw
betonowych) :

— diugos¢ £1%,24mm i <10mm,

— dla powierzchni #+3%,23mm i <5mm,

— dla innych czeéci #5%,23mm i <10mm

Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne

— Wytrzymato$é na zginanie min 5 MPa - tolerancje: kazdy
pojedynczy wynik >4MPa

— Odpornos$é¢ na pos$lizg - zadawalajaca,
— Trwato$¢ odpornosci na pos$lizg - zadawalajaca,

— Odporno$¢ na warunki atmosferyczne wg Zait. D PN-EN 1340 Ubytek
masy po badaniu :warto$é Srednia <£1,0kg/m2, przy czym kazdy
pojedynczy wynik <1,5 kg/m2

— Odpornos$é¢ na Scieranie - klasa odpornosci.

Sprawdzanie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu poprzez pomiar 1 policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu.

Powierzchnie kraweznikdédw powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkdw
betonu. Krawedzie elementdédw powinny byé rdéwne 1 proste. Tekstura 1 kolor
powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ Jjednorodne - pordwnywalne =z
prébkami dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce.

2.6.3. Beton na tawy pod krawezniki

Beton wuzyty do wykonania elementdédw Dbetonowych oraz zelbetowych
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206:2014. Do wykonania lawy pod
krawezniki nalezy stosowa¢ beton o wytrzymatosci odpowiadajacej klasie
Cl2/15 (B-15).

2.6.4. Zaprawy szybkowiazace

Stosowal¢ wylacznie sprawdzone i gwarantowane produkty chemii
budowlanej.

2.6.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie nalezy wykona¢ Jako
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku speiniajacego wymagania
PN-EN 13242, cementu 32,5 speiniajacego wymagania PN-EN 197-1 1 wody
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odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008 lub wody wodocigagowe]j, dla ktdérej nie
okreéla sie wymagan.

2.6.6. Wypetnienie spoin

Do wypeinienia spoin =zastosowad¢ zaprawe cementowo-piaskowg 1:4
spetniajaca wymagania Jjw.

2.6.7. Kruszywo tamane

Warstwa pod kostke brukowa o grubosci 15 cm nalezy wykona¢ z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego 1lub kamieni narzutowych 1 otoczakéw albo =ziarn zwiru
wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ Jjednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.

2.6.8. Podbudowa piaskowa - warstwa odsaczajaca
Do wykonania podsypki piaskowej Jjako warstwy odsaczajacej pod
nawierzchnie nalezy stosowa¢ piasek $rednio lub gruboziarnisty wg PN-B-

[}

11113:1996. Uzyty piasek nie moze =zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %.
Pozostatle warunki wykonania robdét jak podioza gruntowego.

2.7. Materiaty wykorzystywane do budowy palisady betonowej

Przy wykonywaniu palisad betonowych stosuje sie nastepujace
materiaty:

— elementy prefabrykowane,

— beton na tawe fundamentowa.

Prefabrykaty betowe ksztattem 1 wymiarami powinny by¢é zgodne z
Dokumentacja Projektowg.

2.7.1. Wymagania dla materiaiéw
Elementy prefabrykowane

Elementy prefabrykowane powinny posiadac¢ wymiary zgodne z
dokumentacja projektowa. Elementy prefabrykowane powinny speinia¢ wymagania
normy PN-EN 13369.

Powierzchnie elementdéw $Scianek powinny by¢é gtadkie, bez peknie¢ 1
rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostaitosci po pecherzykach powietrza
i po wodzie, ktdérych giebokos¢é nie przekracza 5 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementéw prefabrykowanych.
e Rysy otwarte 1 pekniecia: niedopuszczalne.

e Rysy witoskowate (skurczowe, do 0,1 mm 2 rozwartosci):

a) poprzeczne - na 1/4 diugo$éci w 4 miejscach lub 1 rysa na
catej diugosci jednej $Sciany,

b) podiuzne - na 1/3 diugoséci w 2 miejscach na jedne]j $Scianie,
c) poprzeczne i podiuzne krzyzujace - niedopuszczalne.

e Skupienie cementy piasku 1 kruszywa: w 2 miejscach, o 1acznej
powierzchni nie wiekszej niz 2% powierzchni.
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Ciata obce: niedopuszczalne.
Szczerby w przegubach: w 1 miejscu 1/10 diugosci.

Odstoniecie zbrojenia: niedopuszczalne.

Beton

Do wykonania taw pod palisade nalezy stosowa¢ beton C12/15 wg PN-EN

206-1.

2.8. Materiaty wykorzystane jako elementy matej

architektury

2.

8.1. awka

Parametry techniczne:

2.

standardowa 1awka mocowana do blokdédw betonowych za pomoca kotwy
lub koilka rozporowego;

konstrukcja stalowa;

wypeinienie: deski drewniane lakierowane;

materiat: drewno, profile stalowe lub ksztaitowniki;
waga ok. 30 + 40 kg;

wymiary di.: 191 cm, szer.: 45 cm;

Kolorystyka: dowolny kolor b4 palety RAL wg ustalenia b4
Uzytkownikiem.

8.2. Kosz na sSmieci

Kosz kwadratowy 2z wkiadem 1 ©popielnica Jjest elementem gotowym,

wolnostojacym, w caltos$ci przygotowanym przez producenta. Kosz wykonany Jjest

z metalowej ramy, spawanej w calos$ci i malowanej proszkowo na kolor czarny

oraz drewna skandynawskiego. Kosz ma mozliwo$¢ przymocowania do podtoza za

pomoca $rub. W miejscu montazu nalezy wczesniej zastosowaé¢ blok betonowy o

wymiarach 50x20x50cm. Wymiary kosza to:

- wysokos$¢: 55cm

szerokos$é: 40cm

- pojemnos$é dla wktadu: 35 litréw.

2.

8.3. Stojak na rowery

1) Konstrukcja:

Stojak rowerowy przeznaczony na 5 rowerdw;
Ramiona w ksztalcie litery "L";

Mozliwo$¢ regulacji kata ustawienia ramion;

Optymalny rozstaw stanowisk rowerowych - pozwala swobodnie
zaparkowaé rowery, niezaleznie od ich wielkosci;

Stojak wykonany z profila 30 x 30 mm (podstawa) oraz rury stalowe]
@ 18 x 2 mm (ramionka);

Stal ocynkowana (zabezpiecza przed korozja gwarantujgc wieloletnie
uzytkowanie) lub opcjonalnie malowany proszkowo w kolorze RAL.
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2) Kolorystyka:

e Srebrny blysk;

e Opcjonalnie - malowany proszkowo na kolor RAL.
3) Wymiary:

e Dlugos$é: 180 cm;

e Szerokos¢: 53 cm;

e Wysokos$¢ catkowita od podioza: 45 cm;

e 0Odlegtos$¢ ko6t od siebie: ok. 42 cm;

e Szeroko$¢ na koto: 6,5 cm;

e Waga: 20 kg.

2.8.4. Materiat na roboty uzupeitniajace

Do wykonania robdt uzupeiniajacych nalezy uzyé nastepujacych
materiatdéw zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:

e Beton B-15 - do zabetonowania kosza na $mieci,

e Kotki rozporowe dostarczane wraz z elementami zagospodarowania.
2.9. Materiaty wykorzystane do oprawy oswietleniowej

2.9.1. Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie oprawy oswietleniowe o ©ponizszych parametrach
technicznych i konstrukcyjnych:

— oprawa wykonana w technologii LED o mocy catkowitej max. 47,9 W,

— obudowa wykonana z cis$nieniowego odlewu aluminium (obudowa stanowi
integralna czes$¢ elementu chlodzenia. System chtodzenia - poprzez
radiator z gtadka powierzchnia),

- mozliwo$é montazu bezposrednio na stupie o $rednicy topu 60 mm lub
na wysiegniku o $rednicy 48 mm,

— regulacja kata nachylenia oprawy od -90 do +10 stopni,
— klasa odpornos$ci na zanieczyszczenia i wilgo¢ - IP 66,
— klasa odpornos$ci na uderzenia - IK 08,
— klasa ochrony przeciwporazeniowej - I,
— waga oprawy - 4,5 kg (+/- 2%).
Parametry eksploatacyjne oprawy:
— catkowity strumien Swietlny oprawy - min. 5900 1m,
— skutecznoé$é¢ Swietlna - min.123 1m/W,

— trwatos$¢ systemu 100.000 h L70B10 (spadek strumienia nie wiekszy
jJak 30%, liczba awarii nie wieksza Jjak 10% w tym czasie),

— wspdiczynnik oddawania barw - min. Ra 70,

— temperatura barwowa — 4000K (-/+ 200K),
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— oprawa ma swdéj] witasny identyfikator, ktéry po zeskanowaniu za
pomoca smartfonu pozwala na konfiguracje oprawy umozliwiajac jej
tatwa 1 szybka konserwacje.

Oprawa powinna posiadaé¢ deklaracje zgodnosci oraz certyfikat ENEC.
2.9.2. Wysiegnik dla linii napowietrznej

Oprawy zamontowane na 1stniejacych siupach za pomoca typowych
wysiegnikéw jednoramiennych WO-0,5x1.

2.10. Materiaty wykorzystane do zmiany lokalizacji pomnika

Ptyte fundamentowag pod pomnik nalezy wykona¢ Jjako monolit z Dbetonu
B20 zbrojonego stala klasy A-0/St0S-b i A-III/34GS, grubosci 30 cm.

2.10.1. Stal zbrojeniowa

1) Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg
PN-89/H-84023/6.

2) Witasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcdéwki 1 pretdw powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w tabelach ponizej.

Klasyfikacja gatunkéw stali zbrojeniowej wg norm:

Klasa stali
Normy
A-0 A-T A-TT A-I1T A-IIIN
St3S-b
PN-82/H- 18G2-b
St0S-b St3SX-b 34GS 20G2VY-Db
93215 20G2Y-b —
St3SY-b
St3S-b St50B 34GS
PN-89/H-
St0S-b St3SX-b 18G2-b 25G2S 20G2VY-Db
84023/06 _—
St3SY-b 20G2Y-b 35G2Y
PN-ISO PB240
6935-1 PB300
PN-ISO PB240
6935-1/Ak PB300
PN-ISO RB400 RB500
PB300
6935-2 RB400W RB500W
PN-ISO RB400 RB500
PB300
6935-2/Ak RB400W RB500W

Klasyfikacja gatunkéw stali zbrojeniowej wg norm:

, Srednica Znak Wytrzymaloséé Wytrzymalosdé
Klasa Rodzaj . .
i ) preta gatunku charakterystyczna | obliczeniowa
stali stali
mm stali MPa MPa
Okragta
A-0 5,5 - 40 St0S-b 220 190
gtadka
St3S-b
Okragta
A-T 5,5 - 40 St3SX-b 240 200
gtadka
St3SY-Db
St50B
Ok 1 6 - 32 355 295
A-II wrragase 18G2-b
zebrowana
6 - 28 20G2Y-b 355 295
ok N 6 — 40 25G2S 395 330
A-III orragte 6 - 20 35G2Y 410 340
zebrowana
6 — 32 34GS 410 340
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Okragt
A-TTIN |~ r39%e 6 - 28 20G2VY-b 490 375
zebrowana

W technologicznej prébie =zginania powierzchnia prdébek nie powinna
wykazywa¢ peknieé, naderwan i rozwarstwien.

3) Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcdwki 1 pretd4w powinna by¢é bez peknieé, pecherzy i
naderwan. Na powierzchni czolowej pretdéw niedopuszczalne sa pozostatosci
jamy usadowej, rozwarstwienia 1 pekniecia widoczne gotym okiem. Wady
powierzchniowe takie 3jak rysy, drobne 2tuski 1 =zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklos$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa
dopuszczalne:

— Jjes$li mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchyiek dla walcowki i
pretdéw gtadkich,

— Jjes$li nie przekraczaja 0,5 mm dla walcdéwki i pretdéw zebrowanych o
$rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretdw o wiekszych
$rednicach.

4) Odbidér stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w
ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiagazka stali. Atest ten
powinien zawieracd:

- znak wytwdrcy,

- $rednice nominalna,

gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
- znak obrdébki cieplnej.

Cechowanie wigzek 1 kregdédw powinno by¢ dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien
by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretédw nie powinno byé¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy,
ttuszczdw, farb lub innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny
sie mie$cié w granicach okres$lonych dla danej klasy stali w normach
panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé¢ odchylenia od
linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.

5) Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w
przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardéw i gatunkodw.

6) Badanie stali na budowie.

Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu
nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zas$wiadczenia jakos$ci (atestu),
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— nasuwaja sie watpliwos$ci co do Jjej wtasciwosci technicznych na
podstawie ogledzin zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do Dbadan laboratoryjnych podejmuje
Inzynier.

2.10.2. Beton

Materiatly potrzebne:

e piasek do zapraw,

e Dbeton zwykly z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1,

e stal zbrojeniowa - wg PN-EN 10080:2005,

e roztwdr asfaltowy do gruntowania,

e Jlepik asfaltowy na zimno,

e papa asfaltowa na tekturze izolacyjna,

e drewno okragie na stemple budowlane,

e deski iglaste obrzynane,

e zaprawa cementowo-wapienna,

e ecmulsja asfaltowa izolacyjna i1 inne drobne materiaty pomocnicze.
Kruszywo winno speiniaé¢ wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003.
Woda zarobowa do betonu powinna speinia¢ wymagania PN-EN 1008:2004.

Stal =zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna posiada¢ atest
hutniczy.

Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z projektowanym
wyznaczeniem podioza trasy oraz odeskowanie $Scian.

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementdéw konstrukcji powinno
speinia¢ wymagania normy PN-EN 206.2014 dla kruszyw do betondéw klasy B-20,
B-30 1 wyzszych. Grysy do betondéw stosowa¢ nalezy granitowe lub bazaltowe o
maksymalnym wymiarze =ziaren do 16 mm. Stosowanie gryséw =z innych ska?
dopuszcza sie pod warunkiem zaakceptowania przez Inwestora.

Zawarto$¢ poszczegbdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna
wynosic:

e do 0,25 mm - od 14 do 19 %
e do 0,5 mm - od 33 do 48 %
e do 1 mm - od 57 do 76 %.

Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w
zakresie cech fizycznych 1 chemicznych. Mrozoodpornos$é zwiru Dbadana
zmodyfikowana metoda bezposrednia wg PN-B-11112 ogranicza sie do 10%.
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementdéw konstrukcji przepustdw
winien speinia¢ wymagania normy PN-B-19701. Warunki przechowywania powinny
odpowiadaé wymaganiom normy BN-88/6731-08. Woda do betonu powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociagowa wode pitna. Domieszki chemiczne do Dbetonu powinny Dby¢
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stosowane, Jje$li przewiduje to dokumentacja projektowa 1 SSTWiORB, przy
czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdbr
powinien byé¢ dokonany zgodnie z zleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny
odpowiada¢é PN-B-23010. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okres$lonym
w PN-B-06251. Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod
warunkiem akceptacji przez Inwestora. Wyprawy wewnetrzne powinny byé
gieboko penetrujace, o wysokiej przyczepnosci - do 4MPa, wodoszczelnosci
min. 60m situpa wady, oraz szybko dojrzewajace. Mrozoodpornos$é powinna
wzrastaé¢ z F50 do F150. Odporno$é¢ na $rodowisko - XA2, XD2. Odczyn pH od
5,5 do 12,5. Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie
certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci.
Wyroby indywidualnego stosowania musza byé opatrzone o$wiadczeniem
producenta - dostawcy.

Beton projektowany:

Zadane wlaéciwoéci 1 dodatkowe cechy sa podane przez wykonawce
producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu w postaci mieszanki
betonowe]. Specyfikujacy (wykonawca robdt betonowych) formutuje
w specyfikacji wymagania stawiane betonowi: przeznaczenie betonu (wymiary
konstrukcji), wytrzymatosé na Sciskanie (klasa wytrzymaiosciowa), klasa
konsystencji mieszanki betonowe]j, warunki pielegnacji, warunki uzytkowania,
klasa ekspozycji, klasa zawartosci <chlorkdédw oraz ewentualne dodatkowe
cechy.

Klasyfikacja betonéw ze wzgledu na gestosé:

— Beton lekki
Beton o gestos$ci w stanie suchym 800kg/m3 — 2000kg/m3
— Beton zwykty
Beton o gestos$ci w stanie suchym 2000kg/m3 — 2600kg/m3
— Beton ciezki
Beton o gestos$ci w stanie suchym 2600kg/m3 i wiecej
Klasy wytrzymalosciowe na s$ciskanie betonéw zwykiych i ciezkich:

Min. Wytrzymatos$é | Min. Wytrzymatosé Klasa

Kla?alwytr?ymaloéci charakterystyczna | charakterystyczna wytrzymatosci na
na $ciskanie wg PN- (ozn%czona na (ozngézona na Sciskanie wg. PN-

EN206-1 prébkach p?opkach 88 /B-06250

walcowych) szesciennych)

Cc8/10 8 10 B10

Cl1l2/15 12 15 B15

Cl6/20 16 20 B20

C20/25 20 25 B25

C25/30 25 30 B30

C30/37 30 37 -

C35/45 35 45 -

C40/50 40 50 B50

C45/55 45 55 -

C50/60 50 60 -

C55/67 55 67 -

C60/75 60 75 -
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C70/85 70 85 -

C80/95 80 95 -

C100/115 100 115 -
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na Jjakosé wykonywanych robdét. Sprzet
uzywany do robdét powinien by¢é zgodny =z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robdét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, W terminie przewidzianym  Umowg. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska Jjego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace
zachowania jakos$ci 1 warunkdédw wyszczegdlnionych w Umowie, =zostana przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robodt.

Wykonawca winien dysponowa¢ sprzetem wymienionym w dokumentaciji
przetargowej.

UWAGA!

Wykonawca ma prawo zastosowaé materiaty, urzadzenia, itp. réwnowazne
innego producenta, jednakze o parametrach technicznych nie gorszych niz
wskazane w dokumentacji.

4. TRANSPORT

Wykonawca Jjest zobowiazany do stosowania Jjedynie takich Srodkéow
transportu, ktdére nie wpltyna niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych robdt i
wtasciwosé przewozonych materiaidédw. Liczba $Srodkdéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy
do placu budowy, na witasny koszt. Pojazdy siuzace do transportu powinny
speinia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

4.1. Transport rur, ksztattek z PVC

Rury kanalizacyjne powinny by¢ transportowane w fabrycznie pakowanych
wigzkach na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci 1 Dby¢é
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unieruchomione. Wysoko$é sktadowania rur nie moze przekroczy¢é 2 m. Nalezy
chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza na ktdérym sa
przewozone. Konce rur powinny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi.
Transport rur powinien odbywaé¢ sie w temperaturze powietrza od -5 do +30°C.
Wyroby =z PVC nalezy zabezpieczyé przed bezpoérednim dziataniem promieni
stonecznych. Szczegdlna ostroznosé nalezy zachowa¢ przy transporcie i
przetadunku rur w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$é
materiatu w tych temperaturach.

Rury kanalizacyjne PVC moga by¢ przewozone dowolnymi  $rodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycjl poziomej wzdiuz $Srodka transportu.
Na platformie samochodu rury powinny lezeé kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych. Przy zatadunku i roztadunku rur nie mozna ich
rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni. Przy diugosciach wiekszych niz diugosé
pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i1 przetaczaniem pod
wptywem sit bezwitadnoéci wystepujacych w czasie ruchu pojazddéw. Nie wolno
transportowa¢ pojedynczych rur w tyzce koparki.

4.2. Transport studzienek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Powinny by¢ ultozone $cisle obok siebie i1 zabezpieczone przed
przesuwaniem sie (wylacznie materiatami niemetalowymi- najlepiej tadmami
parcianymi) . Powierzchnie pojazddw przewozacych studzienki musza by¢ rdwne
i pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.

4.3. Transport prefabrykowanych betonowych studzienek
kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozié w pozycji
ich wbudowania. Podczas transportu musza byé zabezpieczone przed
mozliwoscia przesuniecia sie przez zastosowanie usztywnienia z przektadek,
rozpordéw 1 klindéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw. Przy
transporcie prefabrykatéw w pozycjli pionowej na kotowych $rodkach
transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podkiadach.

Podstawy studni przemieszczane sa na zawiesiu za posrednictwem trzech
uchwytéw wkrecanych w gwintowane tuleje na powierzchniach czoiowych. Kregi
i zwezki montowa¢ nalezy =z uzyciem zawiesia =z trzema samozaciskowymi
szczekami, nakitadanymi od gdbéry na $Scianki, za$ pityty pokrywowe i
redukcyjne, za pomoca zawiesia linowego z hakami. Do podnoszenia elementédw
prefabrykowanych nalezy uzy¢ hakdédw o szerokosci uchwytu od 25 do 30 mm 1
udzwigu od 10 kN do 15 kN na hak.

4.4. Transport stali

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona  odpowiednimi $rodkami
transportu w sposdéb gwarantujacy unikniecia trwalych odksztalcen stali oraz
zgodnie z przepisami BHP i1 ruchu drogowego.

4.5. Transport kruszyw i piasku

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych Jje przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi
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materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Przewozenie kruszyw 1 piasku moze odbywaé¢ sie przy wykorzystaniu
$rodkdéw transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochoddédw
samotadowczych. Materiaty nalezy zabezpieczyé przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

Powyzsze zasady obowigzuja rdéwniez przy przewozeniu materialtédw
izolacyjnych.

4.6. Transport cementu

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami
towarowymi 1 innymi $rodkami transportu, w sposdb nie powodujacy uszkodzen
opakowania. Worki przewozone na paletach uklada sie po 5 warstw workdw, po
4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane ukiada sie na ptask, przylegajace
do siebie, w réwnej wysokos$ci do 10 warstw.

fadowanie i wytadowywanie zaleca sie wykonywad za pomoca
zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkdéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach transportowych
(np. wagonach, samochodach), czystych 1 wolnych od pozostatosci =z
poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegacd zniszczeniom podczas
transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we wsypy i urzadzenia
do wytadowania cementu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywaé¢ $rodkdw transportu do
tego przeznaczonych, ktore nie spowoduje segregacji sktadnikéow
(rozwarstwienia betonu), zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczania
mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze zezwalajacej na uzycie
mieszanki Dbetonowej bez narazenia na przekroczenie granic okres$lonych
wymaganiami technologicznymi.

4.8. Transport kostki brukowej

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi
S$rodkami transportowymi po osiagnieciu przez Dbeton wytrzymaitosci na
$ciskanie, co najmniej 15MPa. Kostki w trakcie transportu powinny Dbyé
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

4.9. Transport elementéw matej architektury

Materiatly i elementy moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. Materiaty powinny =zosta¢ =zabezpieczone przed uszkodzeniem w
trakcie transportu.

4.10. Transport opraw oswietleniowych

Oprawy odwietleniowe moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem
transportu, pozwalajacym na ich przewiezienie bez powodowania uszkodzen.

4.11. Transport pni, gatezi i karpiny

Pnie, karpine oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie ©przedstawiajace wartos$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany,
meblarski i1tp.) powinny by¢ transportowane w sposdéb nie powodujacy ich
uszkodzen na miejsce wskazane przez Inzyniera lub Zamawiajacego.
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5. Przechowywanie i sktadowanie materiaioéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowatly swoja jako$¢ 1 witasciwos$é do robdét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiaidéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych =z
Inspektorem Nadzoru 1lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

5.1. Rury przewodowe i ostonowe

Rury nalezy sktadowaé¢ na gtadkiej powierzchni wolnej od ostrych
wystepéw i nierdéwnosci w pozycjl poziomej do wysokosci nie wyzszed niz 2 m,
tak aby nie uszkadza¢ kielichdédw i odkrytych koncdédwek rur.

Przy dtugotrwatym skladowaniu (kilka miesiecy 1lub diuzej) rury
powinny by¢ chronione przed dziataniem $Swiatla sionecznego przez przykrycie
sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powitoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie 1 nie
ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé¢ po
trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek
winny spoczywaé¢ na sobie, luzne rury lub niepeine wigzki mozna skiadowad w
stosach na réwnym podiozu, na podktadkach drewnianych o szerokos$ci min. 10
cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.

Wysokos$¢é ukiadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i
1,5 m wysokosci. Rury o rdéznych $Srednicach winny by¢ skladowane odrebnie.
Rury kielichowe uklada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢  przekiadkami drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢é  przed
przypadkowym ze$lizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach
1-2 m.

Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposdrednim szkodliwym
dziataniem promieni sitonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze
nie przekraczajacej 40°.

5.2. Studzienki z tworzyw sztucznych

Nalezy $cisle stosowal szczegbdbiowe wytyczne skitadowania, ktdére podaja
Producenci studzienek. Sktadowa¢ nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby
wszystkie elementy studzienek nie byily narazone na uszkodzenia. Moga byé
przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C.
Studzienki nalezy chronié przed kontaktem =z olejami 1 smarami. Przy
diuzszym przechowywaniu nalezy Jje chroni¢ ©przed dziataniem $Swiatta
stonecznego ©przez przykrycie sktadu plandekami Dbrezentowymi lub innym
materiatem (np. folia nieprzeZroczysta =z PVC 1lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy wtedy zapewnié¢ cyrkulacje powietrza pod powioka ochronna
aby elementy studni nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji poprzez
umozliwienie swobodnego przewietrzania.

5.3. Kregi betonowe studni

Kregi mozna skltadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze
nacisk kregbdbw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy
sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$é¢ skiadowania nie powinna
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przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych
stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

5.4. Wtazy kanalowe/wpusty 2z 2zeliwa i inne elementy
zeliwne

Wtazy kanalowe 1 wpusty powinny by¢ skiadowane z dala od substancii
dziatajacych korodujaca. Wtazy powinny by¢é posegregowane wg klas.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i1 odwodniona.

Elementy w miejscu sktadowania powinny by¢ uiozone w jednostkach

tadunkowych (paletach) lub luzem w stosach albo pryzmach w sposdbb
uporzadkowany, zabezpieczony klinami przed przesunieciem, W sposdbb
umozliwiajacy tatwo$¢é przeliczenia. Powierzchnia skladowiska musi by¢

ptaska, wolna od kamieni i1 ostrych przedmiotodw.
5.5. Uszczelki i smary do taczenia rur

Uszczelki 1 piers$cienie uszczelniajgce (manszety, ztaczki rurowe),
musza by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach
zamknietych, w swoich kontenerach w ciemnym 1 chlodnym pomieszczeniu, z
dala od $wiatta sitonecznego oraz grzejniké4w 1 substancji, ktdére moga
oddziatywa¢ chemicznie na material przechowywany.

Smar silikonowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu,
nalezy przechowywa¢ w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami
Producenta 1 zgodnie z wymogami BHP.

5.6. Sktadowanie stali

Na placu budowy stal moze by¢ skladowana wylacznie w przygotowanych
do tego strefach magazynowych na wolnym powietrzu lub pod zadaszeniem. Ze
wzgledu na niekorzystne oddzialywania warunkédw atmosferycznych skladowanie
na wolnym powietrzu nie moze trwa¢ diuzej niz 4 miesiace.

Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety =zbrojenia)
powinna by¢ na budowie skladowana na placu magazynowym, na podktadach
drewnianych (rozstawionych co 2,0 - 2,5m), badZ przenos$nych stojakach. Nie
wolno skitadowa¢ stali Dbezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy
segregowa¢ wedlug klas 1 gatunkdédw, Srednicy 1 diugosci. Stal w kregach
uktada sie na placu magazynowym na piask (do os$miu warstw) lub opierajac
jeden krag o drugi. Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ skitadowane na
wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie powodujacy ich
uszkodzenia i pomieszania. Dluzsze skladowanie stali zbrojeniowej dopuszcza
sie wytacznie pod zadaszeniem.

5.7. Kruszywo

Kruszywo 1 zwir nalezy skiadowa¢ na utwardzonym i1 odwodnionym podiozu
w sposdb zabezpieczajacy Je przed zniszczeniem 1 zmieszaniem =z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw. Nalezy Jje zabezpieczyé przed
zanieczyszczeniem.

5.8. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed
wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwdrni.
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5.9. Cement

Cement w workach powinien by¢ przechowywany w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesiace.

5.10. Urobek z wykopdéw

Magazynowanie urobku wzdiluz wykopdéw w oktadzie spulchnionym.

Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopdw.

6. WYKONYWANIE ROBOT
6.1. Ogélne zasady wykonywania roboét

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne punktdw gidéwnych trasy oraz
reperdéw, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu
punktdéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego Robdét, a uszkodzone 1lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa
Placu Budowy oraz Robdét poza placem budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia 1 odbioru kohcowego Robdét, a w szczegdlnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu osdéb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia siuzacego do pracy a
takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

2) Obwies$ci publicznie realizacje inwestycji przed rozpoczeciem Robdt przez
umieszczenie tablic informacyjnych.

3) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i1 Robdét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze Jjest wilaczony w Cene Umowy poza
pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robdt.

6.2. Zgodnos¢ robdét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty  przekazane Wykonawcy stanowia czesé Umowy, a wymagania
wyszczegbdlnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w Umowie.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bleddw lub opuszczen w Dokumentach
Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego.

W przypadku rozbieznosci wazniejszy Jest opis wymiardé4w od odczytu
bezposredniego ze skali rysunkéw.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowe] 1 w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w  ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw 1 elementdw Dbudowli
musza byé jednorodne i wykazywaé¢ bliska zgodnos$é¢ z okres$lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialtu
tolerancji.
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6.3. Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane Jjest jako wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robdét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod grozba
zatrzymania robdét. TWszelkie dodatkowe koszty =z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6.4. Roboty towarzyszace - geodezyjne

Roboty towarzyszace sa to roboty geodezyjne, obejmujace swoim
zakresem wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej.

6.4.1. Ogélne warunki wykonania robdét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
instrukcjami Gtdéwnego Urzedu Geodezji 1 Kartografii (dalej oznaczanego w
skrbécie GUGIK) .

Tyczenie nalezy wykona¢é w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy
wykorzystaniu poligonizacji panstwowej 1 innej osnowy geodezyjnej oraz w
oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest wytyczyé¢ i1 zastabilizowad¢ w terenie punkty
gtédwne trasy rurociagu wodociagowego oraz robocze punkty wysokosciowe
(repery robocze) 1 dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz
punktéw wysokosciowych. Przejecie tych punktdédw powinno byé dokonane w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca
powinien ©przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdltowego wytyczenia robdt.

Przy przebiegu réwnolegilym sieci wodociagowej do istniejacego
uzbrojenia np. kabli energetycznych, kabli telefonicznych itp. nalezy
istniejace uzbrojenie wytyczy¢é w terenie i oznakowa¢ palikami.

6.4.2. Kolejnos¢é wykonywania robét geodezyjnych
a) Wytyczenie gitdéwnej osi trasy sieci kanalizacyjnej,

b) wykonanie pomiardéw, sprawdzajacych spadki i usytuowanie pozostaiych
elementdéw sieci przed zasypaniem,

c) inwentaryzacja elementédw naziemnych po wykonaniu sieci 1 prac
ziemnych,

d) opracowanie mapy z inwentaryzacja powykonawcza obiektdéw budowlanych z
opieczetowana klauzulg.

6.5. Wycinka drzew

Przy drodze gminnej planuje sie usuniecie 9 drzew. Wycinka ze wzgledu
na wiek i Srednice drzew nie wymaga decyzji zezwalajacej na wycinke.

Do robdét zwiazanych =z wycinka drzew mozna przystapi¢ po czytelnym
oznakowaniu drzew przewidzianych do wycinki zgodnie z dokumentacja
projektowg.
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W zwiazku 2z niewielkimi odlegios$ciami do istniejacego uzbrojenia
nadziemnego wycinke prowadzié¢ etapami ze szczegdlna ostroznoscig. Roboty
zwigzane z usuwaniem korzeni 1 karczowaniem pni nalezy wykonywaé recznie
lub frazowa¢ do gtebokosci 1,0 m, ze szczegdlna ostroznoscia w zwiazku =z
wystepujacym gesto uzbrojeniem podziemnym.

6.5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie 1 wykarczowanie
drzew, wywiezienie pni, karpiny 1 gatezi poza teren budowy na wskazane
miejsce:

- w przypadku materiatu drzewnego zaliczonych jako material uzytkowy
na miejsce wskazane przez Inzyniera lub Zamawiajacego ,

— w przypadku pozostatych pni karpiny i gatezi wywdz celem innego
zagospodarowania.

Zasypanie dotdéw po wykarczowaniu drzew powinno zostaé wykonane
zgodnie punktem 5.6 . Wycinke drzew o wtasciwoéciach materiatu uzytkowego
nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

6.5.2. Usuniecie drzew i krzewdw

Przed karczowaniem pni dokona¢ odkrywek uzbrojenia przebiegajacego w
zblizeniu do usuwanych drzew w celu wunikniecia wuszkodzenia wuzbrojenia
podziemnego. Pnie drzew powinny by¢é wykarczowane reczne lub wyfrezowane do
gtebokosci 1,0 m. Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach
nalezy wypeinié¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zages$cié¢, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w punkcie 5.6. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw,
nalezy tymczasowo =zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdét w taki sposdb, aby drzewa
przedstawiajace wartosé jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski
itp.) nie utraciiy tej witasciwosci w czasie robdét. Wszystkie roboty przy
karczowaniu nalezy wykona¢ recznie, a materiatr 2z wycinki przemiesci¢ w
strefe dojazdu sprzetu.

6.5.3. Usuniecie drzew

Pnie drzew znajdujace sie w pasie robdét ziemnych, powinny bycé
wykarczowane reczne. Poza miejscami wykopdédw doty po wykarczowanych pniach
nalezy wypeilnié¢ gruntem przydatnym do budowy nasypdw 1 zagescié, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w punkcie 6.5.4. Doty w obrebie przewidywanych
wykopdédw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed gromadzeniem sie w nich wody.
Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robdét w taki sposdb, aby drzewa
przedstawiajgace warto$é jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski
itp.) nie utracity tej witasciwosci w czasie robdt.

6.5.4. Zasypanie dotéw po karczowaniu drzew

Doty po karczowaniu drzew zlokalizowanych przy drogach po ktdérych
odbywa sie obecnie ruch, nalezy zasypac zageszczalnym materiatem
piaszczystym 1 wstepnie =zage$ci¢ do wskaznika Is = 0,97 . Doty przed
zasypaniem nalezy oczy$cié =z materialu organicznego 1 pozostatosci po
wycince (dopuszcza sie pozostawienie materiatu roslinnego w ilosci do 2%).
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6.6. Roboty demontazowe

6.6.1. Kanalizacji deszczowe]j

W zakresie robdét rozbidérkowych nalezy zdemontowaé¢ istniejace ciagi
kanalizacyjne objete wymiana.

Przed przystapieniem do prac rozbidérkowych nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia terenu rozbidrki i terenu przylegitego tj. ogrodzié
teren oraz odpowiednio oznakowaé¢ tablicami ostrzegawczymi. Materiaty i gruz
z rozbidérki nalezy unieszkodliwié¢ zgodnie 2z ustawa. Przy skitadowaniu
materiatdéw rozbidrkowych nalezy przestrzegaé¢ ustalen Dz. Ust. nr 62 z dnia
10.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 ,O odpadach". Material pochodzacy z
rozbidérki po jego przetworzeniu na skitadowisku moze by¢é ponownie
wykorzystany.

Do likwidacji istniejacego kanalu mozna przystapié po przetaczeniu
przepiywu w projektowany system kanalizacji. Istniejaca kanalizacje
deszczowa nalezy zdemontowaé zgodnie =z Dokumentacja Projektowa. Nalezy
usuna¢ z gruntu 1 podda¢ unieszkodliwieniu istniejace studnie, wpusty i
komory wraz z kanatami 1 przykanalikami. W przypadku lokalizacji komory pod
jezdnia, wykop zasypa¢ piaskiem i uzyskad zageszczenie jak dla wykopdw pod
jezdnia. W przypadku stwierdzenia przepiywu wody w kanale nalezy w
konsultacji =z gestorem zweryfikowa¢ miejsce witaczenia 1 przepiaé¢ Je do
sieci kanalizacji deszczowej. Doty po obiektach budowlanych powinny byé
wypeinione gruntem przydatnym do budowy nasypdw 1 zageszczone. Doty
powstate w miejscach, w ktdérych maja byé wykonane wykopy nalezy tymczasowo
zabezpieczyé zardwno przed osobami postronnymi jak 1 przed gromadzeniem sie
w nich wody.

6.6.2. Studni betonowych

Przewiduje sie demontaz studni z jednoczesnym zabudowaniem w tym
miejscu studni 2z kregdw zelbetowych o $rednicach DN1000 dla kanalizacji
deszczowe]j (ISsl, ISs2).

Gruz 1 inne elementy pochodzace z rozbidrek bedg wywozone w miare
postepowania robdét rozbidrkowych. Gruz 1 inne elementy pochodzace =z
rozbidérek beda tadowane na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na
terenie budowy i1 wywozone na autoryzowane wysypiska.

6.6.3. Nawierzchni z trylinki i pityt betonowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robdét zwiazanych z rozbidrka:

e nawierzchni =z pityt drogowych betonowych gr. 15cm - trylinki
(materiat z rozbidrki stanowi wiasnos$é¢ Wykonawcy) ;

e nawierzchni chodnika 2z piyt Dbetonowych na podsypce cementowo-
piaskowej (materiat z rozbidrki stanowi wltasnos$¢ Wykonawcy) ;

e podbudowy betonowej chodnika gr. 10cm (materiat =z rozbidrki
stanowi wlasnos$¢ Wykonawcy) ;

e kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (material z
rozbidérki stanowi wtasnos$¢ Wykonawcy) ;

e Yaw pod krawezniki z betonu (material stanowi wltasnos$¢ Wykonawcy) ;
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a ponadto zatadunek i wywiezienie na plac sktadowy Wykonawcy lub plac
sktadowy Zamawiajacego gruzu i pozostaltych materiatdédw z rozbidrki oraz ich
roztadunek.

Zakres wykonywanych robét
e Wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbidérki

Wyznaczenie elementdéw drdg przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykonad
na podstawie Dokumentacji Projektowej.

e Rozbidérka nawierzchni z kostki

Rozbidérke nawierzchni =z kostki wykona¢ recznie przy pomocy narzedzi
brukarskich lub mechanicznie przy pomocy zrywarki.

e Rozbidérka podbudowy z kruszywa
Rozbidérke podbudowy z kruszywa nalezy wykonaé¢ przy pomocy zrywarki.
e Rozbidérka elementdw prefabrykowanych

Rozbibérke kraweznikdéw, obrzezy, Sciekdéw =z elementd4w Dbetonowych i
innych elementdéw drobnowymiarowych wykona¢ recznie przy pomocy narzedzi
brukarskich lub mechanicznie przy pomocy zrywarki. fLawy betonowe rozkruszyé
przy pomocy mlotdw pneumatycznych.

e Rozbidérka piyt betonowych

Rozbibérke nawierzchni z piytek Dbetonowych chodnikowych wykonac¢
recznie przy pomocy narzedzi Dbrukarskich 1lub mechanicznie przy pomocy
zrywarki.

e Przewozenie i skiadowanie materialéw pochodzacych z rozbiérek

Materiaty pochodzace =z rozbidrki Wykonawca winien posortowaé¢ 1
nastepnie w obecnos$ci Inspektora Nadzoru zakwalifikowa¢ materiaty nadajace
sie do ponownego wykorzystania. Materiaty =z rozbidrek, przeznaczone do
ponownego wykorzystania nalezy zatadowaé, przewiezé¢ 1 sktadowa¢ w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru, w sposédb uporzadkowany i wtasciwy dla
danego asortymentu oraz =zabezpieczy¢é Jje przed zniszczeniem. Materiaty
uszkodzone i nie nadajgace sie do ponownego uzycia nalezy traktowa¢ jako
odpad. Material odpadowy =z rozbidrki Wykonawca winien przetransportowad i
ztozy¢é na sktadowisku zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, =zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdw
drég i wulic znajdujace sie w miejscach, gdzie =zgodnie 2z dokumentacija
projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. Doiy w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw
drogowych nalezy wypeinié¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajacego terenu i zagescicé.

1) Ogélne zasady wykonania robét

e Do robdét rozbidrkowych mozna przystapic jole) uzyskaniu i
uprawomocnieniu sie decyzji - pozwolenia na rozbidrke (chyba ze na
rozbidérke przyzwolono w pozwoleniu na budowe) oraz zgloszeniu w
ustawowym terminie daty rozpoczecia prac, wraz z deklaracjami
kierownika budowy i inspektora nadzoru,

e W trakcie robdét moze sie okaza¢ konieczny demontaz lub przesuniecie
elementdéw ktdre utrudniaja badz uniemozliwiaja bezposrednie wykonanie
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robét. Roboty te stanowia prace towarzyszace 1 tymczasowe 1 nie
podlegaja odrebnej wycenie.

e W niektdédrych przypadkach moze sie okaza¢ konieczne usuniecie np.
kamieni ozdobnych uktadanych przed posesjami prywatnymi, ptotkdw,
ozddb itp. - sposdb postepowania z takimi materiatami nalezy ustalicé
z wtasdcicielem posesji a w razie jego braku z Inzynierem Budowy.

e Na czas robdét nalezy zdja¢ lub zastonié¢ tarcze oznakowania pionowego,
mogace wprowadzaé¢ w dezorientacje wsrdd uczestnikdédw ruchu.

e Podczas prowadzenia robdét Wykonawca musi zapewnié¢ bezpieczne dojscia
i dojazdy do posesji prywatnych. Przy robotach sieciowych nalezy
zapewnié¢ ogrodzenia 1 kladki przestawne. Oznakowanie za pomoca tasmy
i szpilek (lub palikéw) powinno byé stosowane wyiacznie w wyjatkowych
sytuacjach jako tymczasowe, gitdédwnie w miejscach gdzie ruch pieszy
jest sporadyczny lub nie wystepuje w ogdle.

2) Wykonanie robét rozbidérkowych - wymagania ogdlne

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaciji
inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inzynier moze polecié Wykonawcy
sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdérej zostanie okredlony przewidziany
odzysk materiaitdw. Brak dokumentacji inwentaryzacyjnej badZz rozbidrkowej
nie zwalnia Wykonawcy z przeprowadzenia inwentaryzacji (elementdéw drdg lub
obiektéw) we wlasnym zakresie, zwlaszcza w miejscach powigzan nawierzchni
istniejacej z nowoprojektowang.

W przypadku prowadzenia robdét budowlanych bezposrednio na terenach
posesji prywatnych, DbadZz ingerujacych w posesje prywatna wymagane Jjest
przeprowadzenie szczegdlowej inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania
oraz okres$lenie =zakresu wymaganych rozbidérek 1 demontazy (wskazane Jjest
wykonanie dokumentacji fotograficznej)

Uwaga. Niezaleznie od tego na jakiej podstawie beda prowadzone roboty
(czy w oparciu o projekt budowlany czy tez o projekt wykonawczy), zaleca
sie przeprowadzenie inwentaryzacji na etapie postepowania przetargowego, w
celu trafnego 1 wtasdciwego oszacowania oferty na wykonanie robdt
rozbidrkowych.

Przed wejs$ciem na teren dziatki, a w szczegdlnosci na teren posesii
prywatnych, Wykonawca winien uzyskaé¢ zgode wtasciciela na wejscie na teren,
jes$li dziatka nie podlega wywlaszczeniu na podstawie obowiazujacych aktéw
prawnych badZz uprawomocnionych decyzji.

Przy dokonywaniu inwentaryzacji wskazana Jest obecnos$¢ Inzyniera
Budowy oraz wtasciciela /uzytkownika posesji jes$li rozbidérka jego dotyczy.
Uzgodniony =zakres rozbibdérek /demontazy winien by¢ protokolarnie spisany
Przed rozpoczeciem robdt rozbidérkowych nalezy uprzatna¢ teren budowy 2z
ewentualnych zanieczyszczen chemicznych 1 materialnych tj. »dzikich”
wysypisk.

Roboty rozbidérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie zaleznie
od =zasiegu 1 wielkos$ci robdét oraz wskazan Inzyniera Budowy, przy czym
nalezy zachowa¢ przepisy BHP. Doily (wykopy) powstate po rozbidrce elementdw
drbég i obiektdéw znajdujace sie w miejscach, gdzie =zgodnie z dokumentacijag
projektowa bedag wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. W razie potrzeby nalezy wode odpompowywaé ew. zatozyé tymczasowe
odwodnienie uzgodnione z Inzynierem Budowy. Doty w miejscach, gdzie nie
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przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypeinié¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu 1 zage$ci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST dotyczacej wykonania robdét ziemnych i
profilowania koryta.

3) Rozebranie i ewentualne przeniesienie obiektédw kubaturowych

e Rozbidérki nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym rozbidrki i
po uzyskaniu stosownych decyzji je$li takie saq wymagane.

e W zaleznos$ci od rodzaju i konstrukcji obiektu roboty beda wykonywane
recznie lub/i mechanicznie.

e W zaleznos$ci od konstrukcji lub =zagospodarowania obiektu wyburzanie
nalezy rozpocza¢ od unieczynnienia i odlaczenia wszelkich sieci, oraz
demontazu armatury, drzwi okien, reklam itp. Nastepnie nalezy
rozebra¢ dach, $ciany, posadzke 1 podmurdwke (jesli obiekt Jest
murowany) lub fundament (ew. ptyty betonowe) na ktdérej obiekt jest
posadowiony. Gruz porozbidérkowy winien by¢ sukcesywnie wywozony poza
teren rozbidérki na odkiad a potem sktadowisko gruzu lub bezpos$rednio
na sktadowisko.

e Nalezy zwrdcic¢ szczegblna uwage przy rozbidrce szklarni - demontazu i
zatadunku szkla. ¢ Wszelkie materialy pochodzace z rozbidrki nalezy w
miare mozliwo$ci posegregowaé, przygotowa¢ do transportu poprzez
skruszenia duzych fragmentdédw murdéw na wymiary umozliwiajace transport
na uprawnione i uzgodnione przez Wykonawce robdt sktadowisko.

e Wykopy po fundamentach zasypa¢ piaskiem do poziomu otaczajacego
terenu i zages$cié¢ (min. 0,97 wg Proctora - w przypadku gdy w miejscu
po rozbidrce bedzie usytuowana droga - wskaznik powinien wynosié¢ co
najmniej 1 -w zalezno$ci od kategorii ruchu) .

e Armature sanitarna, ewentualne przepiywowe ogrzewacze wody , reklamy,
itd. inne zdemontowane wurzadzenia lub elementy, ktdére posiadaja
wartos¢ uzytkowa nalezy przewiezé w miejsce okreslone w pkt 4.2

e Przy prowadzeniu robdét rozbidrkowych nalezy: - realizowaé¢ roboty
zgodnie z planem BiOZ, decyzja o uwarunkowaniach $rodowiskowych oraz
innych  dokumenté4w  bedacych czes$cig opracowan projektowych. -
przestrzegal przepisdéw BHP, przeszkolié¢ brygade na kazdym stanowisku

pracy, - nie rzucaé¢ z gdéry zadnych materiatdédw czy elementdw (zardwno
na zewnatrz obiektu jak i1 na posadzke wewnatrz). - teren po rozbidrce
uporzadkowac.

e Zakres w/w robdét podlega kazdorazowo uzgodnieniu z Inzynierem Budowy

e Do robdt demontazowych mozna przystapi¢ po uprzednim uzgodnieniu z
wtascicielem obiektu terminu demontazu, z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem ( w przypadku gdy obiekt jest nadal uzytkowany) .

e Wykonawca Jjest zobowigzany przed przystapieniem do robdét budowlanych
powiadomié witasciwych zarzadcdw sieci o odtaczeniu ztaczy kablowych,
sieci wodociagowych i sanitarnych. Fakt odiaczenia winien Dby¢
potwierdzony stosownym pisemnym o$wiadczeniem wltasciciela oraz wpisem
kierownika budowy do dziennika Dbudowy (dziennika rozbidrki Jesli
bedzie wymagany) .
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° Roboty nalezy prowadzié pod kierownictwem i nadzorem osobb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje =zawodowe oraz doswiadczenie
przy tego rodzaju robotach.

4) Odszkodowanie za zniszczenia powstale w trakcie robét budowlanych

Wykonawca odpowiada za zniszczenia  powstaile podczas prowadzenia
rozbidrek 1 Jjest =zobowiazany do przeprowadzenia napraw 1 doprowadzenia
zniszczonego elementu / obiektu do stanu nie gorszego niz przed
zniszczeniem. W przypadku zerwania drenazu Wykonawca Jjest zobowigzany do
jego odbudowy do parametrdéw zapewniajacych witasciwe funkcjonowanie zgodnie
z przeznaczeniem. W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pokry¢ koszty
budowy badZz naprawy ale po uzyskaniu akceptacji stron zainteresowanych

5) Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbidrki.

Zgodnie z ogdélnymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych
winien by¢ wygrodzony. Wymaga to zastosowania na ten czas (po przerwaniu
robdét) ustawienia przestawnego ogrodzenia stalowego o wysokoéci 2,00m i
zabezpieczajacego teren bezposredniego prowadzenia prac oraz miejsc postoju
ciezkiego sprzetu budowlanego przed wchodzeniem osdb postronnych. W trakcie
dnia, gdy prowadzone beda prace rozbidrkowe, wystarczajgace Dbedzie
wygrodzenie terenu rozbidrki wraz =ze strefami niebezpiecznymi, placami
zatadunkowymi 1 manewrowego oraz tymczasowymi drogami dojazdowymi, za
pomocg oznakowania 1 barier przestawnych oraz tasmy ostrzegawczej ( z
zastrzezeniem pkt-u 5.1) w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach,
na wysoko$ci ok. 1,00m. Inne formy =zabezpieczenia moga by¢ wprowadzone na
zadanie Inzyniera Budowy.

6) Regulacja urzadzen obcych
Wykonanie regulacji wysokos$ciowej urzadzenia obejmuje:
e zdjecie przykrycia,
e rozebranie nawierzchni wokdél urzadzenia,
e rozebranie gbérnej czes$ci studzienki,

e zebranie i odwiezienie 1lub odrzucenie elementdéw nawierzchni 1 gruzu
na pobocze, chodnik 1lub miejsce sktadowania =z ©posortowaniem i
zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robdt,

e sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gdrnej czesci
studzienki (np. nasady wpustu, komina wlazowego ) z ew. uzupeinieniem
ubytkow,

e poziomowanie gdrnej czesci urzadzenia poprzez wykonanie deskowania
oraz ultozenie 1 zageszczenie mieszanki Dbetonowej klasy co najmnie]
C15/20wedtug wymiardéw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu
powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielgcego itp.), a takze
rozebranie deskowania, - osadzenia przykrycia urzgdzenia z
wykorzystaniem istniejacych materiatdédw oraz z wyrdwnaniem zaprawa
cementowa.

6.6.4. Ogrodzenia

Roboty prowadzié¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdét budowlanych.
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e przesta metalowe ogrodzenia rozebraé¢ recznie,

e materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwieZ¢ na miejsce
sktadowania,

e rozebraé¢ czesé nadziemna muru oporowego,
e rozebrac¢ czes$é podziemng muru oporowego,

e nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy nie objete robotami
rozbidérkowymi.

e odpady transportowa¢ do miejsca skitadowania w taki sposdb, aby nie
zanieczyszczaly placu budowy,

e do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé¢ w kontenerach.
6.6.5. Doprowadzenie placu do porzadku

Po zakonczeniu robdét rozbidbrkowych, Wykonawca winien oczys$cié cata
strefe objeta robotami oraz tereny okoliczne, teren splantowa¢ i oczys$cié¢ z
resztek materiatoéw.

6.6.6. Wywéz gruzu i innych elementéw pochodzacych =z
rozbioérki

Gruz 1 inne elementy pochodzace z rozbidrek beda wywozone w miare
postepowania robdét rozbidrkowych. Gruz 1 inne elementy pochodzace =z
rozbidérek beda tadowane na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na
terenie budowy 1 wywozone na autoryzowane wysypiska.

6.7. Wykonywanie kanalizacji deszczowe]
6.7.1. Wykopy pod rurociagi

Przyjeto 80% wykopdédw wykonanych mechanicznie i 20% wykonanych recznie
(przede wszystkim w miejscach istniejacego uzbrojenia).

Przy skrzyzowaniu z istniejgacym uzbrojeniem podziemnym w przypadku
braku mozliwoéci zachowania normatywnych odlegto$ci pionowych i poziomych,
nalezy na projektowanych przewodach stosowaé¢ rury oslonowe.

Wykopy pod rurociagi nalezy wykona¢ w wykopach wasko przestrzennych
(zaleca sie stosowanie gotowych obuddéw szalunkowych, nie wymagajacych
zejécia do wykopu w czasie ich montazu, przestawnych wielokrotnego uzycia,
tzw. inwentaryzowanych) lub szerokoprzestrzennych z umocnieniem czes$ciowym
Scian wykopdéw tylko w sytuacjach koniecznych. Minimalna szeroko$¢ wykopu -
1,0 m dla kanaitdéw z poszerzeniami w obrebie studni do 1,5 m (dla studni =z
PE) oraz 2,5 m (dla studni betonowych) .

Nadmiar gruntu z wykopdw nalezy wykorzysta¢ do wykonania nasypu nad
rurociagiem na odcinku wskazanym w dokumentacji projektowej. Pozostaly
nadmiar gruntu skladowaé¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.

6.7.2. Umocnienie s$cian wykopu

Tam, gdzie Jjest to niezbedne, wykopy powinny by¢é umocnione zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami i sztuka budowlana tak aby =zapobiec

ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby spowodowad
zmniejszenie szerokos$ci rowu, wywolad¢ obrazenia ciata personelu lub
opdznienia prowadzonych prac albo narazic na szwank instalacje
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doprowadzajace media, konstrukcje czy nawierzchnie drdég. Umocnienia nalezy
odpowiednio utrzymywaé¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac Dbedzie
wystarczajgaco =zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete. Chyba, ze
Inspektor Nadzoru podejmie decyzje o ich pozostawieniu. Wykonanie wykopdw
skarpowych jest dozwolone wylacznie w przypadku, gdy $ciany tych wykopdw
znajda sie w catos$ci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia
istniejacych instalacji, wtasnosci 1lub konstrukcji, Dbez niepotrzebnego
kolidowania z ruchem pieszym i kolowym oraz gdy warunki gruntowo-wodne na
to pozwalaja. Wykopy nalezy zabezpieczyé¢ odpowiednimi barierami ochronnymi
oraz oznaczyé stosownymi znakami ostrzegawczymi, odwietleniem i
choragiewkami. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a
wszelkie powstale =zanieczyszczenia powinny by¢ niezwtocznie usuwane. Na
Wykonawcy spoczywa obowiagzek zapewnienia spdéjnosci wykonywania robdt
ziemnych =z zakladana szerokos$cia wykopu w dokumentacji projektowe]j, w
szczegbdlnosci z projektem technologicznym.

6.7.3. Wykonanie podioza pod rurociag

W panujacych warunkach wodno-gruntowych nalezy rurociagil posadowié na
podsypce w wykopie suchym i odwodnionym.

Po wyrdwnaniu dna wykopu utozy¢é podsypke z piasku pod rury. Grubos$é
zageszczonej podsypki ok. 10 cm. Material uzyty do podsypki nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 6 mm.

Podtoze pod rury PVC wykonaé Jako =zageszczone do Is2 97% z
wyprofilowaniem umozliwiajacym uzyskanie kata podparcia 20=90°. Podioze
uktada¢ na nienaruszonym gruncie rodzimym lub w przypadku jego przekopania
na zageszczonej do Is2 97% warstwie gruntu rodzimego.

6.7.4. Montaz kanaléw grawitacyjnych
1) Wymagania ogélne

Przed montazem rur 1 ksztattek nalezy dokona¢ ich ogledzin.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztaitek powinny byé

gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nierdéwnosci, pordéw i
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu wuniemozliwiajacym speilnienie
wymagan okres$lonych w normach PN-EN 1852-1:2018-02. Uszczelnienia
elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1:2002 Ilub PN-EN 681-2:2002. Montaz
potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w
kielich, 2z osadzona uszczelka (piers$cieniem elastomerowym), do okres$lone]

gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego utatwiajacego
wsuwanie. Nalezy zwrdcié¢ szczegdlna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury
w kielich.

2) Wymagania szczegbtowe w zakresie montazu dla kanatow

grawitacyjnych

I. Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C.
Polaczenia rur wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
0°c.

IT. Sposdéb montazu przewoddw powinien zapewnié¢ utrzymanie kierunku i

spadkdéw zgodnie z Dokumentacja projektows.

IIT. Rury do wykopu opuszczaé sposobem recznym po sprawdzeniu na
powierzchni ich stanu technicznego.
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Uktadanie odcinka kanatu moze odbywa¢ sie tylko na przygotowanym
podtozu. Podloze powinno by¢ profilowane w miare uktadania rur, a
grunt z podtoza wykorzysta¢ do stabilizacji ulozonej Jjuz czesci
przewodu, wykonujac czes$ciowa obsypke po obu stronach rury.

Nalezy zwrdécié szczegdlna uwage, aby osie laczonych odcinkéw
pokrywaty sie.

Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na cailej
swej dtugosci, w co najmniej 1/4 jego obwodu z wylaczeniem zlacz.

Ztacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia prdoby
szczelnosci.

Przewody musza by¢ ukitadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji
Projektowej. Minimalne spadki nie moga by¢ mniejsze od podanych w
Dokumentacji Projektowe]j.

Nie dopuszczalnym jest wyrdwnywanie kierunku ultozenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementdéw Jjak: kawatki drewna,
kamieni, wyrobdéw betonowych itp.

Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentaciji
technicznej kierunku nie powinno przekracza¢ 1 cm. Przy bezwykopowe]j
metodzie budowy kanalizacji maksymalna odchytka w poziomie nie moze
przekraczadé 15cm/50m kanatu. Odchytke nalezy korygowac przy
wykonywaniu nastepnego odcinka od studzienki startowej do studzienki
wejsciowe],

taczenie elementdé4w rurowych w odcinkach 6-metrowych na 1aczniki
dostarczone przez producenta wraz 2z rurami, przede wszystkim wg
instrukcji producenta stosowanych materiatédw.

taczenie odcinkédw krdétkich z PVC dokonaé po docieciu rur do wymaganej
dtugosci, frezowaniu jej koncdwek, wykonaniu potaczenia kielichowego.
Frezowanie rur wykonywaé¢ pod katem 15° w stosunku do osi rury o
diugosci réwnej 2-krotnej grubosci rury.

Rury strukturalne =z polipropylenu (w przypadku =zastosowania) taczyc¢
na kielichy z uszczelkami wg instrukcji producenta zastosowanych rur.

Potlaczenie projektowanego kanaitu =z rur =z tworzywa sztucznego z
studzienkami betonowymi wykona¢ szczelnie z zastosowaniem tulei PVC z
uszczelka gumowa.

Giebokos$¢ posadowienia rurociagdéw 1 kanaitdw zgodna =z Dokumentacia
Projektows.

Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncdwki rur zabezpieczyé przed
zamuleniem (folia lub deklami) .

Montowane kanaty z tworzyw sztucznych w terenie nawodnionym winny by¢
zabezpieczone przed unoszeniem, po zasypaniu wykopu, przez WYPOR
HYDROSTATYCZNY .

W czasie wykonywania robdét montazowych sieci kanalizacyjnych nalezy
S$cis$le przestrzega¢ instrukcji i1 zalecen producentdé4w wszystkich
materiatdéw zastosowanych do ich budowy.

Rury wukladaé¢ =zgodnie z instrukcja montazu 1 Dbudowy rurociagdw

kanalizacyjnych, opracowana przez producenta rur; potaczenia rur wykonaé

przy uzyciu sprzetu recznego.
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6.7.5. Zasypywanie wykopéw

Po zmontowaniu rur w przygotowanym wykopie z rodzimym podlozem nalezy
wykona¢ obsypke rur piaskiem, warstwa grubosci 10 cm nad wierzch rur.
Obsypka rurociggéw musi zagwarantowaé¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich

stron. Powinna byc¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci
posadowienia rur. Wykopy zasypywaé¢ gruntem piaszczystym (moze by¢ grunt
rodzimy) . Grunt zageszczac¢ warstwami 20-30 cm do wskaznika zageszczenia

Is =97% (wg. standardowej skali Proctora). W miejscach, gdzie moga wystapic
grunty stabono$ne na wysokos$ci posadowienia nalezy je wybraé¢, a wyrobisko
zasypal¢ pospdtka lub zZwirem odpowiednio zageszczajac.

Nalezy wuwzglednié¢ zakup i dowdz piasku (pospditki) na obsypke 1
zasypke rur.

Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni
S$ciekdéw surowych 1 oczyszczonych wykona¢ recznie, =zgodnie =z instrukcja
montazu producenta urzadzen.

6.7.6. Montaz studni betonowych

Studnie kanalizacyjne nalezy zabudowywa¢ w przygotowanym wykopie, na
podsypce piaskowej (grubos$ci 15 cm) zageszczonej mechanicznie. Studnie
powinny by¢ zbudowane na prostych odcinkach kanatdéw o $Srednicach 150 mm w
odlegtos$ciach nie wiekszych niz 35 m oraz 50 m na kanatach o $rednicach
wiekszych od 150 mm. Zewnetrzne betonowe $ciany studni nalezy =zaizolowacd
dwukrotnie Abizolem R. Styki elementdéw prefabrykowanych studni wypeinic
zaprawa cementowa klasy M-8. Montaz wyrobdédw kanalizacyjnych nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z normami PN-B-10736, PN-EN 1610, PN-EN 1997-1.
Szerokos$¢ wykopu 2,5x2,5 m.

6.7.7. Montaz studni z tworzywa sztucznego

Studzienki inspekcyjne, =z uwagi na ich rozmiar, mozna montowal w
wykopie o szerokos$ci dostosowanej do $rednicy rury - Dbez lokalnego
poszerzania. Niewielki ciezar poszczegdlnych elementdw umozliwia montaz
przez jedna osobe.

Kinety montuje sie na stabilnym, wyrdédwnanym podiozu i niezageszczonej
podsypce piaskowej o grubosci 5-10 cm. Kinety studzienek z podwdjnym dnem
wymagajg lokalnego 10-centymetrowego obnizZzenia w stosunku do wykopu dla
przewodu kanalizacyjnego. W tak przygotowanym podiozu ustawia sie kinete.
Gére kinety nalezy wypoziomowacl.

Nalezy podlaczyé rury kanalizacyjne do kinety przez wcisdniecie ich do
kielicha - przy kréécach =z nastawnymi kielichami (zakres regulacji
sferycznie: +/-7,5° na kazdym z krdécdw). Wykorzystywany zakres regulacii
trzeba w miare mozliwo$ci rozlozy¢ réwnomiernie na kréciec dopiywowy i
odpitywowy. W celu unieruchomienia potaczonego wezita kanalizacyjnego
zalecane Jjest zasypanie wykopu do wysoko$éci co najmniej 10 cm powyze]
wierzchu rury. Kielich potaczeniowy do rury trzonowej pozostaje ponad
obsypka.

Nalezy docia¢ rure trzonowa do wymaganej wysokos$ci pita reczna lub
mechanicznag. Trzeba pamieta¢ o tym, ze ciecia dokonuje sie posrodku karbu.
Tak ucieta rura poprawnie uktada sie wraz =z uszczelka w kielichu rury
trzonowej.

Nastepnie umieszcza sie uszczelke do rury karbowanej po zewnetrzne]
stronie rury trzonowej, w =zagilebieniu pomiedzy pierwszym a drugim karbem
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rury. Oczysé$ci¢ kielich kinety. Posmarowaé¢ go wewnatrz Srodkiem poslizgowym.
Rure trzonowa z zamontowana uszczelka nalezy osadzi¢ w kielichu kinety.
Obsypke piaskowa zageszcza sie rdéwnomiernie warstwami (maks. 30 cm) na
catym obwodzie studzienki.

6.8. Roboty W zakresie wykonywania nawierzchni
utwardzonych

Jezeli w ramach odtworzenia nawierzchni zaistnieje koniecznos$é
odtworzenia kraweznika przy istniejacej nawierzchni, nalezy go ustawié¢ na
tawie Dbetonowej =z oporem, a styk kraweznika 1 nawierzchni wuszczelnic¢
asfaltowa masa zalewowa, mastyksem lub asfaltem lanym.

6.8.1. Warstwa odsaczajaca z piasku
Na warstwy odsaczajace winien byé¢ uzyty piasek lub pospditka.

PodiozZze pod ulozenie nawierzchni 2z Dbetonowych kostek brukowych moze
stanowié¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP235.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z
kostki brukowe] przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub
niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé¢ bezposrednio na podilozu =z
gruntu piaszczystego.

6.8.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podioza
oraz wszelkie ©powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace
odchylenia wysoko$ciowe od zalozonych rzednych, powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do
osiagniecia wilgotnos$ci optymalnej, powtdrnie wyrdwnane i zageszczone.

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy Jjej wykonanie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub wediug zalecehn Inzyniera.

Paliki 1lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi byc¢
wczesdniej przygotowane, odpowiednio zamocowane 1 utrzymywane w czasie robdt
przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikdéw 1lub szpilek musi umozliwiacd
naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdét 1 nie powinno byé
wieksze niz co 10 m.

Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture
na wytworzenie mieszanki. Receptura obejmowa¢ bedzie ustalenie mieszanych
frakcji kruszywa oraz wilgotno$¢ optymalna dla mieszanych sktadnikéw.
Sporzadzona receptura musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wykonawca robdét na Dbazie zatwierdzonej przez Inzyniera receptury
wykona w mieszarce mieszanke, przeznaczong do wykonania warstwy podbudowy.
Mieszanka wytworzona bedzie 2z zakupionych przez Wykonawce sktadnikdéw (wg
receptury) . Wytworzenie mieszanki polegacd bedzie na wymieszaniu
odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych receptura) 2z dodaniem wody,
celem uzyskania wilgotnos$ci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

Dozowanie wody 1 mieszanie Kkruszywa
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Potrzebna 1ilo$¢ wody dla mieszanki wustala sie laboratoryjnie =z
uwzglednieniem wilgotnos$ci naturalnej materiatu. Nawilzanie mieszanki
powinno nastepowal stopniowo w ilosci nie wiekszej niz 10 1/m3 do czasu
uzyskania w mieszance wilgotnos$ci optymalnej okre$lonej laboratoryjnie. W
czasie stonecznej pogody, wiatréw i w zaleznodci od temperatury, i1los$é wody
powinna by¢ odpowiednio wieksza. Zwiekszenie ilosci wody moze siegac¢ 20% w
stosunku do wilgotnos$ci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ naturalna
materiatu przekracza wilgotno$é optymalna, nalezy materiat osuszy¢ przez
zwiekszenie ilos$ci mieszan.

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywaé¢ sie
bedzie samowyladowczymi $rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po JjeJ
wyprodukowaniu w sposbéb =zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i
segregacja.

Rozktadanie mieszanki

Przed przystapieniem do robdét w terenie Wykonawca jest zobowiagzany do
oznakowania prowadzonych robdét zgodnie =z ,Instrukcja oznakowania robdt
prowadzonych w pasie drogowym”. RozlozZzenie mieszanki odbedzie sie we
wczedniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy rédwniarki lub
uktadarki z zachowaniem parametrdéw (grubosci 1 szerokos$ci warstwy)
zaprojektowanych w dokumentacji technicznej. Grubos$é pojedynczo ukitadanej
warstwy wynosi 20 cm po =zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bycé
roziozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkdé4w 1 rzednych
wysokosciowych. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 =zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢é po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera. W czasie ukladania mieszanki nalezy odrzucad
ziarna o $rednicy wiekszej niz 2/3 rozkladanej warstwy oraz wszystkie
przypadkowe zanieczyszczenia.

Profilowanie rozitoZonej warstwy mieszanki

Przed =zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkéow
poprzecznych 1 pochylen podiuznych wymaganych w projekcie technicznym.
Profilowanie nalezy wykona¢ ciezkim szablonem 1lub réwniarka. W czasie
profilowania nalezy wyrdédwnaé¢ lokalne wgilebienia. Mieszanka w miejscach, w
ktérych widoczna Jjest Jej segregacja powinna by¢é przed =zageszczeniem
zastapiona materialem o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Zageszczanie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy
przystapi¢ do Jjej =zageszczenia. Zageszczanie powinno postepowad stopniowo
od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym Jjezdni albo od
dolnej do gdérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.
Jakiekolwiek nierdéwnosci 1lub =zagiebienia powstale w czasie zageszczania
powinny by¢é wyrdwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie 1lub
usuniecie materiaiu az do otrzymania rdéwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcdéw podbudowa powinna byé zageszczona zageszczarkami
piytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wybbr  sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju zageszczanego
kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktdérego uziarnienie lezy
w dolnej cze$ci wykresu obszaru dobrego wuziarnienia, zaleca sie
zageszczalé najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi.
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b) kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktdérego uziarnienie lezy
w gbrnej czesSci wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie
zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowaé¢ sprzet lzejszy, a w
koncowej sprzet ciezszy. Poczatkowe przejscia walcdw wibracyjnych nalezy
wykona¢ bez uruchomienia wibratoroéw.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé¢ do osiagniecia wskazZnika zageszczenia
podbudowy nie mniejszego od 1.0 wedlug normalnej prdéby Proctora, zgodnie z
PN-88/B-04481 (metoda II).

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej, okreslanej wediug normalnej préby Proctora, zgodnie
z PN-88/B-04481 (metoda II). Wilgotnoéé przy zageszczaniu powinna byé réwna
wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartosci.

6.8.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uklada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposdb,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosita od 2 do 3 mm. Kostke natezy uktadac
ok. 1,5 cm wyzej 1stniejacej nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka wulega =zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypeini¢ piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania ulozZzonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje
sie wibratory piytowe 2z osiona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i1 =zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka 1 jednoczednie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni nie wolno uzywaé¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeilni¢ szczeliny piaskiem i =zamies$é
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypeinieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6.8.4. Krawezniki i obrzeza

Wszystkie krawezniki i obrzeza beda uktadane na 1awach betonowych =z
oporem. Beton uzyty do wykonania tych taw powinien by¢ klasy B1l5. Szczegdiy
wykonania taw oraz sposdéb ustawienia kraweznikdéw przedstawia rys. Przekroje
konstrukcyjne Dokumentacji Projektowej.

Ponizej przedstawiono podstawowe wymagania dla wbudowania kraweznikdéw
i obrzezy:

— Prefabrykowane krawezniki 15x30 cm 1 obrzeza 8x30 cm powinny byc
wibrowane 1 prasowane hydraulicznie zgodnie =z wymaganiami BN-
80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,Prefabrykaty budowlane =z betonu.
Elementy nawierzchni drég, ulic i parkingéw”. Nalezy je ukitadacé¢ na
tawach betonowych z oporem na podsypce cement-piaskowej grubosci
S5cm.

— Elementy obrzezy nie powinny mieé¢ odchylenia wiekszego niz 3 mm na
3 m od poziomu linii.

— Obrzeza nalezy uklada¢ w odstepie co 5 mm. Wszystkie spoiny w
obrzezach wypeilnié¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:3.

— Wysoko$¢ kraweznikdédw: 12 cm ponad nawierzchnie jezdni 1 2 cm dla
obnizen w rejonie zjazddéw i przejsé dla pieszych
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— Swiatlo obrzezy (odleglosé gdéry obrzeza od nawierzchni) - lcm.
6.9. Wykonanie palisady betonowej
Wykonanie palisady betonowej

Warunki ogblne wykonania Wykonanie palisady betonowej wymaga
wykonania koryta pod palisade zgodnie z dokumentacja projektowa. Palisade
betonowa wykonuje sie z elementdéw prefabrykowanych =zgodnie 2z zaleceniami
Producenta. Lokalizacja palisady betonowe] powinna byc¢ zgodna z
dokumentacja projektows.

Przygotowanie koryta pod tawe

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. WskazZnik zageszczenia dna wykonanego
koryta pod tawe powinien wynosié¢, co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora.

Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozs$cielony w
szalowaniu powinien by¢ wyrdéwnywany warstwami. Betonowanie *aw nalezy
wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1 przy czym nalezy stosowac¢ co 50
m szczeliny dylatacyjne wypeinione bitumiczna masa zalewowg. Przed zalaniem
nalezy podgrzaé¢ mase zalewowa do temperatury 150 - 170°C.

Ustawienie palisady

Ustawienie elementdéw prefabrykowanych palisady Dbetonowej nalezy
wykona¢ zgodnie 2z dokumentacja projektowa oraz zaleceniami Producenta.
Spoiny palisady betonowej nalezy wypeinié¢ chudym betonem. Szeroko$é¢ spoin
powinna wynosi¢ od 2 do 7 mm.

6.10. Roboty montazowe elementéw matej architektury

Nalezy dokona¢ dostawy 1 montazu wszystkich elementdéw malej
architektury zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 zaleceniami producenta.

e Zlawka parkowa:

Montaz poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi do nawierzchni =z
kostki betonowej.

e Kosz miejski:

Kosz ma mozliwo$¢ przymocowania do podioza za pomoca Srub. W miejscu
montazu nalezy wczesniej zastosowal blok betonowy o wymiarach 50x20x50cm.

e Stojak na rowery:
Mocowanie do podioza za pomoca 4 kolkdéw (doraczone do zestawu);

Mozliwo$¢é dokupienia kotew do zakotwienia stojaka w podiozu.
6.11. Roboty montazowe oprawy oswietleniowej

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z
balkonem. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczyé do sieci i
sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie =zaswiecenia sie panelu LED). Oprawy
nalezy montowa¢ po uprzednim wciagnieciu przewoddéw zasilajacych do
wysiegnikdéw. Podiaczenie oprawy wykonaé¢ przewodem YDY 2x2,5mm2, przewdd

A inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
' ' I 0. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow
krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530
ud

b


mailto:krzysiekopec@gmail.com

47

zerowy nalezy podiaczyé do zacisku PEN na wysiegniku (stosujac podktadke
ALCu) .

Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiegnikach i1 glowicach masztdédw w sposdb
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddw
zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny byé
mocowane w sposdéb trwaty, aby nie zmieniaty swego polozenia pod wpiywem
warunkéw atmosferycznych 1 parcia wiatru dla III strefy wiatrowe]j. Oprawy
ustawi¢ do poziomu zgodnie z wytycznymi okre$lonymi w projekcie.

Mocowanie opraw nalezy wykona¢ wg. Album 1inii napowietrznych
niskiego napiecia z przewodami izolowanymi AL 25+120mm’.

6.12. Roboty przy zmianie lokalizacji pomnika

6.12.1. Roboty zbrojeniowe

Roboty zbrojarskie musza by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy. Do
uktadania zbrojenia w deskowaniu mozna przystapié¢ po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowos$ci wykonania deskowania.

Przed ©przystapieniem do ukladania zbrojenia deskowanie nalezy
oczys$ci¢ z odpadkdédw drewna i widrodw.

Zbrojenie nalezy wykonywa¢ zgodnie z danymi zawartymi w projekcie.
Wszelkie odstepstwa musza by¢ zatwierdzone przez Projektanta lub Inspektora
nadzoru 1 odnotowane w dokumentacji technicznej oraz w Dzienniku Budowy.
Dotyczy to zardwno zmiany klasy 1 gatunku stali, Jjak 1 rozmieszczenia
zbrojenia w przekrojach i na diugos$ci elementu oraz typu zbrojenia. Zmiany
w zbrojeniu nie moga powodowaé¢ obnizenia nodnosci i trwatosci konstrukcji.

Zasady przygotowania zbrojenia:

Stosowanie stali:

Belki 1 pilyty w Swietle podpdr, stupy na wysokosci 1 kondygnacji
i inne podobne elementy nalezy zbroi¢ pretami stalowymi jednego gatunku.
Nie wolno stosowac rbéznych gatunkow stali o rdéznych granicach
plastycznoséci, np. pretow stalowych okragtych gtadkich Z pretami
zebrowanymi w jednym elemencie. Zmiane pretdéw stalowych mozna stosowad
w belkach i pitytach sasiednich przeset lub w siupach nastepnej kondygnacji.

Czyszczenie stali:

W przypadku =zanieczyszczenia stali nalezy Ja oczys$ci¢ recznie 1lub
mechanicznie szczotkami drucianymi lub przez piaskowanie.

Ciecie stali:

Ciecie wykonuje sie nozycami recznymi lub mechanicznymi, przy czym
ciecie recznymi nozycami dozwolone jest tylko do & 20mm. Rébéznica diugosci
przygotowywanych pretdédw stali w pordwnaniu =z diugosdciami podanymi na
rysunkach nie powinna przekracza¢ + 10mm. Prety stali zbrojeniowej powinny
by¢ proste, przegiecie nie powinno wynosié¢ wiecej niz 4mm w stosunku do osi
wzdluznej preta.

Prostowanie stali:

Do prostowania stali dostarczonej w kregach siuzg prosciarki
mechaniczne. Prety dostarczone w wiagazkach, w przypadku skrzywien, prostuje
sie na stotach zbrojarskich.

Odgiecia pretdw:
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Do giecia recznego stali situzy stdtr zbrojarski z bolcami stalowymi,
do mechanicznego stuza gietarki mechaniczne. Prety zbrojeniowe nosne,
w zaleznosci od grubosci Dbetonowanego elementu, moga by¢ odginane
w stosunku do osi preta pod katem 30, 45 i 60°. Odgiecia nalezy wykonywac
na bolcach o $rednicy > 15 @ zginanego preta.

Zasady wykonywania zbrojenia:

Montaz zbrojenia:

Stosuje sie dwa sposoby montazu zbrojenia:

— montaz zbrojenia na stanowisku zbrojarskim i wkiadanie go do formy
lub deskowania,

— montaz przygotowanych pretow zbrojeniowych W przygotowanym
deskowaniu.

Rozrbéznia sie nastepujace rodzaje pretdw zbrojeniowych: prety nosne,
prety montazowe, prety rozdzielcze, strzemiona.

Przygotowane 1 powiazane drutem wiagzatkowym =zbrojenie tworzy uktad
przestrzenny, ktdéry jest zbrojeniem konstrukcji zZelbetowej.

Odstepy miedzy pretami:

W przekrojach belek zZelbetowych, gdzie nie ma pretdw laczonych na
zaktad, nalezy zachowa¢ nastepujace odlegiosci:

— W strefie rozciaganej - odlegto$é miedzy pretami gitdéwnymi powinna
by¢ > @ obliczeniowe]j preta, zawsze > 2cm,

— W strefie $ciskanej - odlegtos$¢ miedzy pretami gidéwnymi powinna
by¢ > @ obliczeniowe]j preta, zawsze > 3cm,

Odlegtos$¢ pionowa miedzy rzedami zbrojenia powinna by¢é > % ¢
obliczeniowe] preta gidéwnego, zawsze > lcm,

Grubos$¢ otuliny nie powinna by¢ mniejsza od @ otulonego preta
i powinna wynosic:

— w elementach o grubos$ci do 10 cm - 1cm,

— w elementach o grubosci powyzej 10cm: dla zbrojenia gitdwnego -
2cm, dla strzemion i pretdéw montazowych - lcm,

— w fundamentach > 5cm, w przypadku braku warstwy wyrdéwnawczej
z chudego betonu gr. min. 10cm > 7cm.

Stabilizacja zbrojenia:

Wymagane grubos$ci otuliny pretdédw uzyskuje sie stosujac podktadki
dystansowe, zapewniajgce odpowiednie odlegio$ci miedzy pretami oraz pretami
i deskowaniem.

Ze wzgledu na material, podkitadki moga by¢é betonowe, 2z tworzyw
sztucznych oraz stalowe. Ze wzgledu na ksztait - punktowe lub liniowe.
W piytach stropowych i w fundamentach dolna warstwe zbrojenia opiera sie na
podktadkach liniowych. Do podparcia gbrnej warstwy zbrojenia stosuje sie
stalowe podktadki dystansowe w ksztaicie ,koziotkdéw" lub ,wezy".

Skrzyzowanie pretdw zbrojeniowych:

Skrzyzowania pretdéw wiaze sie miekkim drutem lub spawa za pomoca
zgrzewarki. Skrzyzowanie zbrojenia pityt i $Scian spawa sie lub wiaze:

A inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
' , I 0. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow
krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530
bud


mailto:krzysiekopec@gmail.com

49

w dwdéch rzedach pretdé4w skrajnych - kazde skrzyzowaniu w pozostatych
skrzyzowaniach - co drugie w szachownice. W piytach zbrojonych krzyzowo,
dookota podpartych, nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretow.

W szkieletach zbrojenia belek 1 stupdw nalezy wiagza¢ lub spawaé przede
wszystkim skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami. Skrzyzowania
pretdéw z prostymi odcinkami strzemion nalezy taczyé na przemian.

6.12.2. Betonowanie
1) Ustawienie szalunkéw

Szalunki nalezy zamontowacd zachowujac geometrie okres$lona w
dokumentacji technicznej. Deskowania 1 zwiazane z nimi rusztowania powinny
zapewnié¢ sztywnos$é 1 niezmiennos$¢é wymiardw konstrukcji podczas uktadania
zbrojenia, betonowania 1 dojrzewania betonu, a wiec w caiym okresie ich

eksploatacji. W wypadku stosowania deskowan 1 rusztowan nietypowych
wykonuje sie Jje zgodnie =z projektem, przedstawionym do zaakceptowania
Inzynierowi. Ich konstrukcije oblicza sie na dziatanie obciagzen

spowodowanych ciezarem wiasnym oraz pomostdw roboczych i1 uzywanego sprzetu
(np. taczki, wbzki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z
uwzglednieniem obcigzen dynamicznych podczas jej uktadania 1 zageszczania),
obciazenia od pracownikdéw itp. Deskowania powinny by¢ szczelne, aby chronié
przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowe]j. Zaleca sie, aby
szerokos¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie byia wieksza niz
150 mm, z wyjatkiem dna form, gdzie moze by¢ =zastosowana Jjedna deska
odpowiedniej szerokosci. Deskowania belek, stropdw o rozpietosci powyzej 4
m powinny by¢é wykonane ze strzatka konstrukcyjna odwrotng do kierunku
ugiecia konstrukcji. Wartos$¢ tej strzaitki powinna by¢ okre$lona w projekcie
lub instrukcji dotyczace] danego rodzaju deskowania. Deskowania
nieimpregnowane nalezy przed ulozeniem mieszanki Dbetonowej obficie zla¢
wodg. Prawidlowo$¢ wykonania deskowan 1 rusztowan nalezy sprawdzié¢ przed
ich uzytkowaniem (dokona¢ odbioru). Sprawdzenie to 1 dopuszczenie do
uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

2) Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszanina wszystkich sktadnikdéw uzytych do
wykonania betonu przed i po jej zageszczeniu, ale przed zwiazaniem =zaczynu
cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skiad mieszanki betonowej (jej
recepta) jest  projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo -
doswiadczalnymi oraz dos$wiadczalnymi. Poszczegdlne fazy procesu wytwarzania
mieszanki betonowej to: - przygotowanie sktadnikédw, - dozowanie i mieszanie
sktadnikéw, - transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. Jezeli Jjest
potrzebna niewielka ilo$é¢ mieszanki betonowe]j, to wytwarza sie ja na placu
budowy za pomoca betoniarek, ktdére zazwyczaj maja pojemnosé 0,15; 0,25 1lub
0,5 m3. Czas mieszania sktadnikdédw mieszanki (dozowane w kolejnosci -
kruszywo, cement i1 woda) zalezy od konsystencji mieszanki, ale nie moze by¢
kréotszy niz 1 min (w przypadku konsystencji pdiciektej 1 ciekiej). Przy
wiekszym zapotrzebowaniu mieszanke betonowa uzyskuje sie najczesciej ze
statych wytwérni, zwanych betonowniami.

3) Przygotowanie betonowania

Przed ©przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzié¢ poprawnosé
wykonania robdét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e wykonanie deskowan, rusztowan, usztywnien i pomostédw,

e wykonanie zbrojenia,
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e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ultozonego w miejscu
przerwy robocze],

e wykonanie robdét zanikajacych,

e prawidiowosé rozmieszczenia i niezawodnos$¢ mocowan elementdw
kotwiacych zbrojenie i deskowanie,

e gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

Deskowanie 1 zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem
oczyszczone ze $mieci, brudu, pitatkédw rdzy. Powierzchnia deskowania winna
by¢ powleczona $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania.

4) Betonowanie

Wysokos$é zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i
wilgotnej nie powinna by¢ wieksza, niz 1,5m a o kompensacji ciekiej - 0, 5m.
W czasie betonowania nalezy obserwowa¢ deskowania 1 rusztowania, czy nie
nastepuje utrata prawidiowego ksztattu konstrukcji. Przy betonowaniu w
czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna  by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierna utrata wody Przy betonowaniu w czasie deszczu
nalezy =zabezpieczy¢é mieszanke przed woda opadowa. Przebieg ukladania
mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robdt.
Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewnié¢ witasciwa pielegnacje betonu.

5) Pielegnacja betonu

Warunkiem dobrego wykorzystania cementu zawartego w betonie Jjest
zapewnienie twardniejacemu betonowi duzej wilgotnosci. Swiezy beton
powinien by¢ utrzymywany w wilgotno$ci przez okres co najmniej:

7 dni przy stosowaniu cementdé4w portlandzkich
4 dni przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,
3 dni dla betondédw naparzanych.

6) Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg uklada sie po sprawdzeniu deskowan 1 rusztowan
oraz zbrojenia elementdw. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang
recepta robocza. Jednym =z najwazniejszych probleméw podczas ukltadania
mieszanki Jjest niedopuszczenie do rozsegregowania jej skiadnikdéw. Dlatego
wysokos$é swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekla, tym latwie]
rozsegregowuje sie. Dlatego mieszanka ciekla powinna by¢ uktadana przy
uzyciu rynien lub rur 1 tak, aby wysoko$é Jej swobodnego opadania nie
przekraczata 50cm. Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie
wiekszym niz 0,8 m2, bez krzyzujgcego sie zbrojenia, moga by¢ betonowane od
gbry z wysokoséci nie wiekszej niz 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji
plastycznej lub cieklej wysoko$¢ ta nie powinna przekracza¢é 3,5 m.
Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20° C powinna by ¢ zuzyta
w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyzszej -do 1,0h. Jezeli sa stosowane
Srodki przyspieszajace wiazanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5
h. W zaleznos$ci od wielkos$ci elementu betonuje sie go albo od razu caitym
przekrojem, albo warstwami.

Stosuje sie praktycznie trzy sposoby uktadania mieszanki warstwami:

a) poziomymi warstwami ciagtymi na catej powierzchni danego elementu
ten sposdb stosuje sie w przypadku niezbyt duzych powierzchni betonowania;
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w celu zapewnienia Jjednorodnoéci betonu kazda kolejna warstwa musi by¢
utozona przed rozpoczeciem wiazania poprzedniej warstwy,

b) poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposdb stosuje sie przy
duzych powierzchniach betonowania i stosunkowo niewielkiej grubos$ci, gdy
uktadanie peilnymi warstwami Jjest niemozliwe =z uwagi na diugi okres ich
betonowania; warstwy uklada sie w ten sposdb, zZe polozone nizej wykonuje
sie z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do polozonych wyzej,

c) warstwami pochytymi o nachyleniu 1:3; element betonuje sie na ogdt
na cata jego wysoko$¢; sposdb ten stosuje sie m.in. w przypadku betonowania
wysokich belek o gesto rozmieszczonym zbrojeniu; nie Jjest zalecany przy
zageszczeniu przez wibrowanie.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomoca
odpowiednich urzadzen mechanicznych: wibratoréw wgtebnych,
powierzchniowych, przyczepnych, pretowych. Zageszczanie reczne (za pomoca
sztychowania 1 Jjednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem
drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o
konsystencji ciektej i pbdiciekitej 1lub gdy zbrojenie Jest zbyt geste i
uniemozliwia uzycie wibratordéw pograzalnych. W przypadku wibratordw
wgtebnych drgania sa przekazywane przez bulawe =zatapiana w mieszance
betonowe]j, potaczonag gietkim watem =z silnikiem elektrycznym. Poniewaz
drgania ulegaja tiumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwa¢ butawe, aby
poszczegdlne pola oddziatywania wibratora zachodziiy na siebie. Nalezy
stosowa¢ wibratory ktdére maja zestawy butaw o rbéznych parametrach. Gdy cata
powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie
zaczynem cementowym, wibrowanie mozna zakohczy¢é. Po zanurzeniu nalezy
butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10- 20 cm w gdbdére, bo promien skutecznosci
wibracji nie Jjest Jednakowy na calej dilugosci butawy. Po przyjetym 10
czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostal po niej otwdr,
i zanurza w nastepne miejsce. Buitawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani
zbrojenia. Gdy promien oddziatywania wibratora pokrywa sie =z przekrojem
stupa, Dbutawe zanurza sie w $Srodku tego przekroju. Siupy o wiekszym
przekroju wibruje sie przez =zanurzanie butawy wzdiuz kilku osi. Gdy chce
sie uzyska¢ powierzchnie elementu gtadka i bez rakdw, trzeba osie wibracji
przyblizy¢é do deskowania. Wazne Jjest rdéwniez staranne pokrycie powierzchni
deskowania odpowiednim $rodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek pdipitynnych i
ciekiych nie potrzeba wibrowaé¢. Cienkie elementy pionowe grubos$ci do 25 cm,
zageszcza sie wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do Jarzma
deskowania situpa badZ stezen deskowania $cian. 0$ wirnika powinna byé
pionowa. Zasieg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome
zageszcza sie wibratorem powierzchniowym, ktdéry przesuwa sie po powierzchni
elementu. Wibrator prowadzi sie tak, aby zachodzit* 10 cm na pasmo
zawibrowane uprzednio. Takie elementy jak podiogi betonowe wyrdwnuje sie i
zageszcza listwami wibracyjnymi.

Mieszanke betonowg mozna tez zageszcza¢ przez odpowietrzanie,
stosujac odpowiednie piyty odpowietrzajace. Mozna stosowad réwniez
specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne. Maja one odpowiednio dobrany
sktad, rdézniacy sie od skitadu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza
réznica polega na zwiekszeniu wudziatu frakcji pylastych do 0,125 mm,
ktérymi sa np. popidtr lotny, drobno zmielony wapien, metakaolinit itp.
Zaleta mieszanki betonowe] samozageszczalnej jest przede wszystkim
mozliwo$¢é jej ukladania bez konieczno$ci zageszczania, a poza tym ltatwosé
wykonania konstrukcji =z gesto wulozonym zbrojeniem. Mieszanki betonowe
samozageszczalne musza by¢ odpowiednio zaprojektowane.
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7) Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Roboty betonowe moga byé prowadzone w okresie obnizZzonych temperatur,
jezeli zostana zachowane warunki umozliwiajace wiazanie 1 twardnienie
mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperature obnizZzona,
wpiywajaca na spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie temperature
otoczenia wynoszaca ponizej +10°C, a $rednia dobowa temperature +5°C nalezy
traktowa¢ Jjako graniczna, przy ktdédrej mieszanke Dbetonowa utozona w
deskowaniu trzeba chroni¢ przed utrata ciepta. Jezeli przewiduje sie
wykonywanie robdét betonowych w okresie obnizZzonych temperatur, to nalezy
okreéli¢ witasciwa 1 organizacje i technologie wykonania robdét prowadzonych

przy temperaturach granicznych: do +5°C, do - 3, ponizej -3 do -10 oraz
ponizej -10 do - 15°C. Nie nalezy betonowa¢ konstrukcji w temperaturze
ponizej - 15°C na wolnym powietrzu. W projekcie powinny by¢ podane sposoby
zabezpieczen umozliwiajace uzyskanie przez beton peitne] wymagane’
mrozoodpomo$éci. Pod tym pojeciem - w przypadku betonu narazonego na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych - nalezy rozumied oslagniecie

wytrzymatosci na $Sciskanie: 5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim, 8
MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 10 MPa przez beton na
cemencie hutniczym. Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez
beton peinej mrozoodpomo$ci - zgodnie z instrukcja ITB nr 282/88: Wymagania
szczegbiowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i
zelbetowych powinny by¢ uzgodnione przez projektanta i Inzyniera. Usuwanie
deskowan powinno odbywaé¢ sie pod $cistym nadzorem technicznym.

6.13. Roboty w zakresie odtworzen

6.13.1. Profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania, profilowania i zageszczania
podioza po wykonaniu robdét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji.

Wykonawca powinien przystapidé do wykonania, profilowania i
zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwiazanych z
wykonaniem warstw nawierzchni.

Wczedniejsze przystapienie do wykonania, profilowania i =zageszczania
podioza, jest mozliwe wylgacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

Po wykonanym, wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywacd
sie ruch budowlany, niezwigzany bezpo$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni. Odspojony grunt =z rozbidrki nawierzchni nalezy odwiezé na
odktad w miejsce wskazane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone
ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy
sprawdzig¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja  uzyskanie po
profilowaniu =zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzZzsze niz projektowane
rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie Jjest speilniony 1 wystepuja
zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podioze na giebokosé co najmniej 10 cm, dowiezé
dodatkowy grunt speiniajacy wymagania obowigzujgace dla gbrnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagescié warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika
zageszczenia 0,97.
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Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposbb zaakceptowany przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego
zageszczania przez watowanie. Jakiekolwiek nierdédwnosci powstate przy
zageszczeniu powinny by¢é naprawione przez Wykonawce w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora.

Wilgotno$¢é gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢é rdéwna
wilgotnoéci optymalnej z tolerancja do 20%.

Jezeli po wykonaniu robdét zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem
podlozZza nastapil przerwa w robotach i1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposdb.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze ulegio nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po
jego naturalnym osuszeniu.

6.13.2. Roboty w zakresie odtworzen nawierzchni gruntowych

Naruszone tereny zielone musza by¢ odtworzone poprzez humusowanie 1
nasianie trawy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robdét bedzie osiggniecie zaltozonej jakosci robodt.

Wykonawca Jjest odpowiedzialny =za peina kontrole robdét 1 Jakosé
materiatdw. Wykonawca  zapewni  odpowiedni system kontroli, wtaczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiaitdw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru moze
zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i
badania materiaitdw oraz robdt z czestotliwosdcia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do =zakresu Dbadan i ich
czestotliwosci sa okreslone w ST 1 normach oraz wytycznych w nich
przywotanych. W przypadku, gdy nie zostaly one okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly
prawidiowo skalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych
procedury badan.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne albo inne procedury, =zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed ©przystapieniem do pomiardédw 1lub Dbadan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pidmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.
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Dla celdéw kontroli Jjakoéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, ©pobierania prdébek 1 Dbadania
wszystkich materiatéw u Zrdédia ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie
wszelka ©potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materiatdw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiaidw 1 robdt =z
wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢é prdébki materiatédw 1 prowadzic
badania, np. préb szczelnosci, niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, zZe sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialdéw 1 robdét z Dokumentacia
Projektowga i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan 1 pobierania
prbébek poniesione zostang przez Wykonawce.

W szczegdbélnosci kontrola powinna obejmowacd:

e Dbadanie 1 pomiary zgodnos$ci z dokumentacja projektowa posadowienia
zbiornika oczyszczalni jak 1 ulozenia przewoddw kanalizacyjnych
oraz studzienek,

e Dbadanie wymaganego spadku kanalizacji - przewody dopitywowe 1
odptywowe z oczyszczalni,

e sprawdzenie prawidiowos$ci potaczenia przewoddw, osadnikdéw i
studzienek.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania odchylenie wymiardéw w planie nie
powinno by¢ wieksze niz 0,1 m, odchylenie spadku ulozonego kolektora od
przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku) .

Sprawdzenie jakosci  wykonania robét polega na skontrolowaniu
zgodnosci wykonania robdt z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji, oraz z
dokumentacja techniczng i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Szczegbdlna uwage
nalezy zwrbécié na:

e kolejnos$¢ i1 technologie montazu, jakos$é potaczen,

e atest producenta stwierdzajacy peina zgodno$é z warunkami podanymi
w specyfikacji, ktéry kwalifikuje uzyte do montazu materiaty.

DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dokumentacja Projektowa

Podstawa do wykonywania robdét Jest projekt Dbudowlany, =z waznym
pozwoleniem na budowe i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz przedmiary
robot.

7.2. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy Jjest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy
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do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata =zapisu, 2z podaniem Jjej imienia 1 nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatag technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zalaczone do Dziennika Budowy protokoiy i inne dokumenty
beda jasno ponumerowane, podpisane 1 opatrzone data przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy placu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe],

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci 1
harmonograméw robdt,

e terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

e przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty,
przyczyny 1 okresy kazdego opdznienia,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty =zarzadzenia wstrzymania robdét przez Inspektora Nadzoru, =z
podaniem powodu,

e zgloszenia 1 daty odbiordéw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbiorédw robédt,

e wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych,

e ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwiazku 2z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdédw geotechnicznych =z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

e dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa 1 zabezpieczenia
robét,

e dane dotyczace Jjakosci materiatdw, pobierania prdébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzakl,

e wyniki préb poszczegdlnych elementdé4w budowli =z podaniem, kto Jje
przeprowadzatl,

e inne istotne informacje o przebiegu robodt.
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Wszystkie ©propozycje, uwagi 1 wyJjasnienia Wykonawcy, wpisane do
Dziennika Budowy Dbeda przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania
sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

7.3. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na =zapisanie ilosciowe
faktycznego postepu kazdego =z elementdw wykonanych robdt. Szczegdiowe
obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze robdét 1 wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
Ksiega obmiardé4w nie obowiazuje tylko w przypadku umowy ryczalttowej 1
inwestycji niewspditfinansowanej przez UE.

7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentédw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w pkt. (1) 1
(2) nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

b) umowy cywilno - prawne 2z osobami trzecimi i inne umowy cywilno -
prawne,

c) protokoily odbioru robdt,
d) protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,

e) korespondencje na budowie.
7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek =z dokumentdw budowy
spowoduje Jjego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.6. Dokumentacja powykonawcza

Przed Odbiorem Kohcowym Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 3
komplety dokumentdédw powykonawczych, a ponadto:

e rysunki powykonawcze w 3 kopiach i dodatkowo zapisane w formacie dwg
lub dxf na piycie CD.

e dokumenty potwierdzajace jako$¢é i1 pochodzenie wbudowanych materiatéw
oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce zgodnie 2z ustawa o
wyrobach budowlanych.

e dokumenty wymagane przez polskie Prawo Budowlane, jak nizej:
— oryginat i kopie dziennika budowy,

— o3%wiadczenie kierownika budowy (oryginat i 2 kopie) o zgodnosci
wykonania robdét zgodnie z projektem Dbudowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe i obowiazujacymi przepisami,
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— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze
- w razie korzystania - ulicy,

— dokumentacje 2z =zakonczonych testdé4w m.in. protokoty badan i
sprawdzen (oryginat i 2 kopie),

— geodezyjne pomiary powykonawcze 1 mape powykonawcza terenu Placu
Budowy (2 kopie); wspdirzedne dodatkowo zapisane na CD jako plik

tekstowy,

— protokdl zageszczenia gruntu w strefie posadowienia rur
kanalizacyjnych (oryginat 1lub kopia =z klauzula za zgodno$é¢ =z
oryginatem),

— rysunki  powykonawcze uwzgledniajace zmiany, jakie nastapity

podczas budowy,

— sprawozdanie z préby szczelnos$ci z wudziatem Inspektora Nadzoru
oraz pracownikdédw Zamawiajacego wraz z protokolem.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdét Dbedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt
zgodnie z umowg, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt.

Obmiaru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu
przez Wykonawce o zakresie obmierzonych robdét 1 terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi
obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robdét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoiczenia wszystkich robdét. Biledne dane
zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pisdmie.

Obmiar gotowych robdét Dbedzie przeprowadzony z czestotliwosdciag
wymagana do celu miesiecznej pilatnodci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w Umowie 1lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora
Nadzoru.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robdét beda musiaty by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli wurzadzenia te 1lub sprzet wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe Dbeda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w caiym okresie trwania robodt.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czes$ciowym lub kohcowym przejeciem
robdét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach 1
zmiany podwykonawcy robdt.

Wszystkie obmiary robdét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Wszystkie obmiary robét podlegajacych =zakryciu przeprowadza
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sie przed ich =zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia, beda wykonywane w sposdb zrozumiaty 1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych  powierzchni lub  objetosci beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi
obmiaru, ktdérego format zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Procedury odbioru

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

e odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
¢ odbiorowi czes$ciowemu,
¢ odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi gwarancyjnemu.
9.2. Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek Dbez
hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgitasza Wykonawca na pisdmie, a
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapié¢ do
badania i pomiaru robdét w celu ich odbioru.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru w oparciu o wyniki wszelkich badan
i pomiardéw bedacych w zgodzie =z rysunkami, specyfikacjami i innymi
uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robdét nie moze kontynuowaé robdt Dbez
odbioru robdét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu przez Inspektora Nadzoru.
Zaden odbiér (przejecie odcinka, czedciowe przejecie robdt) przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan wobec Zamawiajacego.

Zakres tych robdét w zakresie kanalizacji deszczowej obejmuje:

roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopdw,

— przygotowanie podioza,

— wykonywanie podsypki,

— roboty montazowe wykonania rurociagdw,

— roboty montazowe rur ochronnych,

— wykonanie studzienek rewizyjnych,

— wykonanie zasypek,

— préby szczelnoéci rurociagdédw i kanaltdw wg potrzeb,
— zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

— wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.
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Zakres robdét =zanikajacych w zakresie powierzchni z kostki brukowej
oraz wykonania palisady obejmuje:

— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9.3. Odbidér czesciowy

Odbibér czesciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych czesci
roboéot. Odbioru czed$ciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robdt.

9.4. Odbidér koncowy robdét

Odbibér robdét nalezy wykonywaé¢ =z uwzglednieniem nizej podanych
uwarunkowan:

1. Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robdét w odniesieniu do ich ilos$ci, jakos$ci i1 wartosci.

2. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy =z
bezzwiocznym powiadomieniem na pisdmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

3. Odbidér ostateczny robdét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robdt i
przekazania koniecznych dokumentoéw,

4. Komisja =zlozona =z Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Eksploatatora
oraz Wykonawcy po =zakonczeniu czynno$ci odbiorowych sporzadzi
protokdt odbioru robdt.

5. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentdw, wynikdé4w badan i pomiardw ocenie wizualne]
oraz zgodnos$ci wykonania robdt z rysunkami i specyfikacjami.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt
uzupeiniajacych Komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca Jjest zobowigzany przygotowad
nastepujace dokumenty:

e rysunki z naniesionymi zmianami,

e uwagili 1 =zalecenia Inspektora ©Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze
robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

e atesty jakos$ciowe wbudowanych materiatodw,
e sprawozdanie techniczne,

e protokoty z préb szczelnosci,

e powykonawcza dokumentacje geodezyjna,

e inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres 1 lokalizacje wykonywanych robdt,

e wykaz wprowadzonych zmian,

e uwagi dotyczace warunkdw realizacji robodt,

e date rozpoczecia 1 zakonhczenia robodt.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu =z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupeiniajgace beda =zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora
Nadzoru. Termin wykonania robdét poprawkowych 1 robdét uzupeilniajacych
wyznaczy Komisja.

9.5. Odbiér gwarancyjny

Odbibér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w
okresie gwarancyjnym.

Odbidér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. “Odbidér ostateczny
robdt”.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Ustalenia ogdélne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa podana przez wykonawce. W
wyniku innych wustalen bedzie Dbrana cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za Jjednostke obmiarowa, ustalona dla danej pozycji Przedmiaru
Robét. Cena Jjednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace sie na Jjej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Cena Jjednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednia,
e warto$é¢ zuzytych materiatédw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartosé¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na plac budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz stanowiska
pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktdérych wchodza: ptace personelu i
kierownictwa Dbudowy, pracownikdéw nadzoru, koszty wurzadzenia 1
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drdég dojazdowych, optaty za zajecie pasa drogowego itp.),
koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace BHP, usiugi
obce na rzecz budowy, optaty =za dzierzawe placdé4w i Dbocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdét, ubezpieczenia 1 koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny =zawierajacy ryzyko Wykonawcy =z tytuilu innych
wydatké4w mogacych wystapié z czasem realizacji robdét i w okresie
gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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10.2. Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania i
wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych
gwarancjl ponosi Wykonawca.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Czes$¢ pozycji Specyfikacji Technicznych odnosi sie do Polskich Norm
(PN), norm europejskich (EN), norm niemieckich (DIN) przepisdw branzowych
oraz instrukcji. Powinny one by¢ traktowane Jjako nieodiaczna czes$é i
stosowane 1acznie ze Specyfikacja Techniczna 1 Dokumentacja Projektowa.
Zastosowanie powinno mie¢ ostatnie wydanie Norm (datowane nie pdzZzniej niz
30 dni przed data ztozenia ofert), chyba ze okre$lono inaczej. Roboty winny
by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczehstwa, w $cistej zgodnos$ci z Polskimi
Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia przyjetego
przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany Jjest stosowaé¢ sie do innych wiazacych norm
zwigzanych 2z realizacja Robét w ramach Umowy oraz zastosowad¢ sie do
przepisédw tych norm na tych samych warunkach co do innych wymagan zawartych
w Specyfikacji Technicznej.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w peini zaznajomiony z zawartoscia i
wymogami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie 2z Prawem Polskim 1
innymi przepisami wtadz centralnych i lokalnych oraz =z ©przepisami
statutowymi 1 wytycznymi, ktdére sa w Jakikolwiek sposdb powigzane z
Robotami. Wykonawca bedzie w peilni odpowiedzialny =za przestrzeganie tego
prawa, przepisdw, zasad 1 wytycznych w trakcie realizacji Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentdé4w i bedzie w peini
odpowiedzialny =za speinianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale bedzie informowal
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgac kopie pozwolen i
innych stosownych dokumentédw.

Polskie Normy:

1) PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w
systemach kanalizacji deszczowej 1 sanitarne]

2) PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
3) PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajace i1 kanalizacyjne

4) PN-EN 16932—-1:2018-05; PN-EN 16932—2:2018-05; PN-EN 16932—3:2018-05
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (3 czesci)

5) PN-EN 12050-2:2015 Przepompownie $ciekdéw w budynkach i ich otoczeniu:
Czes¢. 1 Przepompownie 3Sciekdw zawierajacych fekalia

6) PN-B-10736:1999 Roboty =ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociagowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

7) PN-EN 13598-1:2020-11 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do bezcidnieniowej podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) --
Czes¢ 1: Specyfikacje ksztailtek pomocniczych oraz pitytkich studzienek
niewtazowych.
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Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych
prawem polskim.

UWAGA!

Wykonawca ma prawo zastosowaé¢ materiaty, urzadzenia, itp. rdéwnowazne
innego producenta, jednakze o parametrach technicznych nie gorszych niz
wskazane w dokumentacji.
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