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LEGENDA:

istniejąca zabudowa

wejście do budynku

istniejące zjazdy

powierzchnia biologicznie czynna

projektowane miejsce postojowe
o wymiarach 2,5 x 5,0 m

istniejący plac gospodarczy/miejsce 
gromadzenia odpadów stałych

PG

MGO

P
-1

 granica obszaru opracowania

b2
i3

śm. śm. śm. śm.

istniejący pomnik do demontażu
 i ponownego wstawienia

projektowana ławka (2 szt.)

1

projektowany kosz na śmieci (1 szt.)

3

4

projektowane stojaki na 5 rowerów (2 szt.)

projektowana palisada betonowa

P
-1

projektowane miejsce postojowe dla NP
o wymiarach 3,6 x 5,0 m

2

projektowane nasadzenia zieleni

istniejąca komunikacja (utwardzenie)

projektowana komunikacja (utwardzenie)

projektowane obrzeże 15x30 stojące

projektowane obrzeże 15x30 na płask

projektowane obrzeże 8x30 

projektowane rzędna nawierzchni kostki  226,36

W1-W5

S1-S4

IS1, IS2, IS3, IS5

projektowane wpusty uliczne

projektowane studzienki kanalizacyjne

istniejące studzienki kanalizacyjne
przeznaczone do przebudowy
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G E O D E Z J A  -  B U D O W N ICT WO

Przebudowa układu komunikacji wraz z budową 
kanalizacji deszczowej oraz elementami małej 
architektury

Rzut komunikacji
Skala 1:200

Zestawienie elementów komunikacji:
- powierzchnia kostki brukowej gr. 8cm: 1039,4m2

- długość obrzeża 8x30cm: 166,39m

- długość palisady betonowej: 23,4m

- długość krawężnika drogowego 15x30:

        - leżącego: 108,6m

        - stojącego: 100,0m

        - łącznie: 208,7m


