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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przebudowa uktadu komunikacji wraz z budowa kanalizacji deszczowej oraz elementami matej architektury w Starym Dzikowie na dziatkach
nr 1410/17 oraz 1410/20 obejmowac bedzie swoim zakresem:

edemontaz nawierzchni z trylinki o powierzchni ok. 586,70 m2,

edemontaz nawierzchni z ptyt betonowych o powierzchni ok. 90,00 m2,

edemontaz istniejacego kraweznika o dtugosci 300,80 m,

eusuniecie powierzchni biologicznie czynnej w miejscu powstania nowego uktadu komunikacji o powierzchni ok. 413,40 m2,

eusuniecie istniejgcego zadrzewienia — 9 szt.,

elikwidacja istniejgcego ogrodzenia o dtugosci ok. 98,20 m2,

*przebudowa odcinka kolektora gtéwnego kanalizacji deszczowej kd200 o dtugosci L = 27,30 m,

elikwidacja i wymiana na nowe istniejgcych studni kanalizacji deszczowej kolektora gtéwnego — 2 szt.,

edemontaz istniejacej kanalizacji deszczowej na dziatkach 1410/17 oraz 1410/20 o tacznej dlugosci 115,00 m,

*wykonanie wykopow pod kanaly i studnie kanalizacyjne,

*budowe sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach o numerach 1410/17 oraz 1410/20 o dtugosci tacznej ok. L = 152,00 m:

>DN110 mm PCV - L~56,10 m;

>DN160 mm PCV - L~45,20 m;

>DN200 mm PCV - L~15,60 m;

>DN250 mm PCV - L~35,10 m;

*montaz rur ostonowych na kanalizacje deszczowa w miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu,

*montaz studzienek wpustowych o srednicy DN315 z wpustami klasy D400 o wymiarach 355x355 (W1-W3) — 3 szt.,

*montaz studzienek wpustowych o srednicy DN425 z wpustami klasy D400 i wymiarach 620x420 (W4-W5) — 2 szt.,

*montaz studzienek inspekcyjnych S1-S4 DN425 z zakonczeniem rurg teleskopowa i wtazem zeliwnym D400,

swymiana studzienek IS1-1S3 na studzienki inspekcyjne DN315 z zakonczeniem rurg teleskopowa i wtazem zeliwnym B125 lub pokrywa
betonowa A15,

*montaz studni betonowej DN1000 w miejscu witaczenia projektowanej kanalizacji deszczowej do kolektora gtéwnego kan. deszczowej,
*montaz palisady betonowej z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej w miejscu demontowanego ogrodzenia od
potudniowej strony dziatki o dtugosci 23,40 m,

*wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej sktadajacej sie z nastepujacych elementow:

>krawezniki betonowe 15 x 30 cm, lezace o dtugosci L = 108,60 m oraz stojace o dlugosci L = 100,00 m, osadzone na tawie betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej,

>obrzeza betonowe 30 x 8 cm o dtugosci L = 166,40 m, osadzone na tawie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,

>kostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm — pow.: 1039,40 m2, na podsypce cementowo-piaskowej, warstwie z kruszywa tamanego oraz
warstwie odsaczajacej,

*montaz elementéw matej architektury: fawek, koszy na $mieci oraz stojakéw na rowery,

*zmiane lokalizacji pomnika z posadowieniem na nowej ptycie zelbetowej,

swymiana istniejgcej oprawy oswietleniowej — 2 szt.,

ezagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej przy nowym uktadzie komunikacji przez wyréwnanie terenu i obsianie trawa,
*zatatwienie wszystkich formalnosci dotyczacych budowy,

*sukcesywne przywracanie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca ma prawo zastosowaé materialy, urzadzenia, itp. rownowazne innego producenta, jednakze o parametrach technicznych nie
gorszych niz wskazane w dokumentaciji.
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Przedmiar

Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa uktadu komunikacji wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej oraz
elementami matej architektury.
1 Rozdziat Kanalizacja deszczowa na terenie dziatek 1410/17 oraz 1410/20
1.1 Element Demotaz istniejacych kanatéw kan. deszczowej
1.1.1 |KNR 402/232/2 Demontaz rury betonowe;j kielichowej, Fi'200'mm
Odcinek miedzy studzienkami
SAUSEISE 14,1000
........... 000
21,1000
115,0000|m 115,00
1.1.2 |Kalkulacja Demontaz studni betonowych o gtebokosci ponizej 3 m
W8 e
Y CZenie IO TOD O e
Studnie do usuniecia IS1-1S6 (6 sztuk) :6 : 6,0000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,0000|kpl 6
11.3  [KNR 401/108/11|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowozymido 1km
Wyliczenie ilocirobot:
Studnie do usuniecia: 1S1-1S6 o $redniej §(6*3 14*0,60*0,60*2,00) 3
glebokosciam b S 13,5648
Elementy rurociagu do usuniecia kd200: ~1 15,00%(3,14*0,1*0,1)
dhugose*pole przekroju % 3,6110
RAZEM:: 17,1758/ m3 17,18
1.2 Element Prace ziemne
1.2.1 |KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réowninnym
Kanalizacja do wymiany - odcinek
IS1-1S2-1S5
KA160 30801000 L 0,0309
Kanalizacja do wymiany - odcinek
[ T S S,
Kd110 {(2,00+22,30)/1000
:(10,70+0,60+0,90)/1000
RAZEM:: O 1520\ km 0,1520
1.2.2 |KNR201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
e KBGO Lo
Yz IO FOD O e
PRZYJETO 80% CALOSCI WYKOPOW : : :
SCALOSC 211,20 M e
Wykop pod kanat DN110 <s$rednia ~((1 20+0,10)*0,80*56,10)*0,8 '
gtebokos¢ wykopu 1,20m+10cmna
podsypke* szer. wykopu 0,80 m*dtugos¢ :
przewodu> b et 46,6752
Wykop pod kanat DN160 <s$rednia ((1 20+0,10)*0,80*45,20)*0,8
gtebokos¢ wykopu 1,20m+10cmna
podsypke* szer. wykopu 0,80 m*dtugos¢ :
przewodu> b T 37,6064
Wykop pod kanat DN200 <s$rednia ((01 20+0,1)*0,80*15,60)*0,8
gtebokos¢ wykopu 1,20m+10cmna
podsypke* szer. wykopu 0,80 m*dtugos¢ :
przewodu> i e T 12,9792
Wykop pod kanat DN250 <s$rednia ~((1 20+0,1)*0,80*35,10)*0,8 '
gtebokos¢ wykopu 1,20m+10cmna
podsypke* szer. wykopu 0,80 m*dtugos¢ :
strona nr: 3 Przebudowa uktadu komunikacji wraz z
2022-10-20 przebudowg kanalizacji deszczowej oraz

elementami matej architektury.




Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
PrZOWOAU> b S 29,2032
Wykop pod studzienki wpustowe W1-W5 : ((1 51,5%(1,38+0,1))+(1,5*1,5%(1,38+0,1))+(1,51,5*(1,21+0,

- 5 szt. <wykop 1,5x1,5 m*gtebokos¢ + :1))+(1 ,5*1,5%(1,59+0,1))+(1,5*1,5*(1,52+0,1)))*0,8
10 cm na podsypke> Gtebokosci :
studzienek: W1=1,38 m, W2 = 1,38 m, :
W3=121mWA=150 WS=1562m. T 13,6440
Wykop pod studnie S1-S4 DN425 4 szt. ~§((1 ,5%1,5%(0,92+0,1))+(1,5*1,5%(1,31+0,1))+(1,5*1,5*(1,23+0,
<wykop 1,5x1,5 m*gtgbokos¢ + 10 cm na :1))+(1,5*1,5%(1,29+0,1)))*0,8 :
podsypke> Gtebokosci: S1= 0,92 m, :
S2=1,31m,$3=1,28m, S4=120m. G 9,2700
Wykop pod studnie 1S1-1S3 DN315 3 szt. {((1,5*1,5%(1,04+0,1))+(1,5*1,5%(1,03+0,1))+(1,5*1,5%(1,18+
<wykop 1,5x1,5 m*gtgbokos¢ + 10 cm na :1)))*0,8
podsypke> Gtebokosci: IS1= 1,04 m, :
1522108 m, IS3=1,18m. L S 6,3900
Wykop pod studnie IS5 DN1000 1 szt. (2 5*2,5*(2,54+0,1))*0,8
<wykop 2,5x2,5 m*gtebokos¢ + 10 cm na :
podsypke> : : 13,2000
168,9680|m3 168,97
1.2.3 |KNR201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu IlI-IV,
............................. sz2erokoSE wykopu 0.8-1.5'M
Wyliczenie floscirobot:
PRZYJETO 20% CALOSCI WYKOPOW
SCALOSC211,21m3> L
Wykop pod kanat DN110 <s$rednia ~((1 20+0,10)*0,80*56,10)*0,2 '
gtebokos¢ wykopu 1,20m +10cmna
podsypke* szer. wykopu 0,80 m*dtugos¢ : g
przewodu> b L....116688
Wykop pod kanat DN160 <$rednia ((1 20+0,10)*0,80*45,20)*0,2
gtebokos¢ wykopu 1,20m +10cmna
podsypke* szer. wykopu 0,80 m*dtugosc ! 5
przewodu> b T 9,4016
Wykop pod kanat DN200 <s$rednia ((01 20+0,1)*0,80*15,60)*0,2
gtebokos¢ wykopu 1,20m +10cmna
podsypke* szer. wykopu 0,80 m*dtugos¢ :
przewodu> st et T 3,248
Wykop pod kanat DN250 <s$rednia ~((1 20+0,1)*0,80*35,10)*0,2 '
gtebokos¢ wykopu 1,20m +10cmna
podsypke* szer. wykopu 0,80 m*dtugos¢ ! 5
przewodu> b S 7,3008
Wykop pod studzienki wpustowe W1-W5 _((1 5*1,5%(1,38+0,1))+(1,5"1,5*(1,38+0,1))+(1,5*1,5%(1,21+0, :
- 5 szt. <wykop 1,5x1,5 m*gtgbokos¢ +  1))+(1,5"1,5%(1,59+0,1))+(1,5*1,5%(1,52+0,1)))*0,2
10 cm na podsypke> Gtebokosci :
studzienek: W1=1,38 m, W2 = 1,38 m, :
W3=121mWA=150 WS=1562m. 34110
Wykop pod studnie S1-S4 DN425 4 szt. (((1,5*1,5%(0,92+0,1))+(1,5*1,5%(1,31+0,1))+(1,5*1,5*(1,23+0, :
<wykop 1,5x1,5 m*gtebokosé + 10 cm na 1))+(1 5*1,5*(1,29+0,1)))*0,2 :
podsypke> Gtebokosci: S1=0,92 m, : :
$2=131m, S3=123mM,S4=129m. | S 23175
Wykop pod studnie IS1-1S3 DN315 3 szt. ((1,51,5%(1,04+0,1))+(1,5*1,5%(1,03+0,1))+(1,5*1,5*(1,18+0, :
<wykop 1,5x1,5 m*gtebokos¢ + 10 cm na :1)))*0,2 :
podsypke> Gtebokosci: IS1= 1,04 m, :
12=1,03m,IS3=118m. G S 15975
Wykop pod studnie 1S5 DN1000 1 szt. (2 5*2,5%(2,54+0,1))*0,2
<wykop 2,5x2,5 m*gtebokos¢ + 10 cm na :
podsypke> : : 3,3000
42,2420/m3 42,24
1.24 |KNRW Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 10°'cm PODSYPKA
2 B S L e
Y CZenie IO FOD O e
PODSYPKA 10 cm pod kanaty <(dt.*szer.: (152 00*0,8*0,1) :
wykopuwys. podsypki)> D e 12,1600
PODSYPKA 10 cm pod studnie ( 4 (1 5*1,5*0,1*12)+(2,5*2,5*0,1*1)
studzienki DN425, 3 studzienki DN315
oraz 5 studzienek wpustowych+ 1 : :
studnia DN1000) % 3,3250
RAZEM:: 15,4850/m3 15,49
1.25 |KNRW Obsypka rurociagu gruntem z wykopu z materiatéw sypkich, grubos¢ 30°'cm OBSYPKA
218/511/4
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Nr Podstawa | Opis robét Jm llogé
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:: 53,7958|m3 53,80
1.2.6 |KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii IV,
spycharka 55°kW (75°'KM) - 90% PRAC MECHANICZNYCH
<Catos¢ wykopow - Podsypka 10 cm - {(211,21-15,49-53,80-(3,1470,215%0,215%(0,92+1,31+1,23+1, !
Obsypka 30 cm- Obj. Studni> 90% prac :29+1,59+1,52))-(3,14*0,158"0,158"(1,04+1,03+1,18+1,38+1,:
e 138%1,21))(3,1470,570,5%254))09 L 1243974
RAZEM 124,3974/m3 124,40
1.2.7 |KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu
(1) ... [NV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm - 10% PRACRECZNYCH =~ =~ " 7
Wyliczenie floscirobOt:
<Cato$¢ wykopdw - Podsypka 10 cm - 1(211,21-15,49-53,80-(3,14*0,215%0,215%(0,92+1,31+1,23+1, !
Obsypka 30 cm - Obj. Studni> 10% prac :29+1,59+1,52))-(3,14*0,158*0,158(1,04+1,03+1,18+1,38+1,:
:38+1,21))-(3,14*0,5"0,5"2,54))*0, 1 13,8219
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 13,8219|m3 13,82
1.3 Element Montaz
1.3.1 |KNR920/103/1 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PVC-U, PP i PE, tgczonych kielichowo
Fi110 mm m 56,10
1.3.2 |KNR920/103/1 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PVC-U, PP i PE, tgczonych kielichowo
Fi 160 mm m 45,20
1.3.3 |KNR920/103/2 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PVC-U, PP i PE, tgczonych kielichowo
Fi 200 mm m 15,60
1.3.4 |KNR920/103/3 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PVC-U, PP i PE, tgczonych kielichowo
Fi 250 mm m 35,10
1.3.5 |Kalkulacja Studzienka wpustowa 315 W1-W3
indywidualna szt 3
1.3.6 |Kalkulacja Studzienka wpustowa 425 W4 - odptyw 200
indywidualna szt 1
1.3.7 |Kalkulacja Studzienka wpustowa 425 W5 - odptyw 160
indywidualna szt 1
1.3.8 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi425'mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PP,
218/517/2 (2) zwienczenie wtazem D400 z rurg teleskopowg STUDZIENKI S1-S4 szt 4
1.3.9 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi315°'mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PP,
218/517/2 (2) zwienczenie wtazem A15 z rurg teleskopowa STUDZIENKI IS1-1S3 szt 3
1.3.10 |KNR 228/406/3 |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, gtebokos¢ 1,5 m, IS5 szt 1
1.3.11 |KNR 920/103/1 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PVC-U, PP i PE, tgczonych kielichowo
............................. Fi150/160 mm RURY OSLONOWE np. Gamral oo
yliczenie I08Ci TOD Ot e
e 300,00 6,0000
RAZEM 6,0000/m 6,00
1.3.12 |[KNR 920/103/2 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PVC-U, PP i PE, tgczonych kielichowo
............................. Fi 200 mm RURY OSLONOWE np. Gamrat
ylCzenie 08 Ci TO Ot e
e 3,00480048,00 9,0000
RAZEM 9,0000|m 9,00
1.3.13 |KNR 920/103/3 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PVC-U, PP i PE, tgczonych kielichowo
............................. Fi250 mm RURY OSEONOWE Np. GAMIAL oo
yliczenie I08Ci rOD Ot
........................................................................ 560 5,5000
RAZEM 5,5000|m 5,50
1.3.14 |[KNR 920/103/4 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PVC-U, PP i PE, tgczonych kielichowo
............................. Fi300/315 mm RURY OSLONOWE np. Gamrat
ylczenie 08 Ci TO Ot e
............................................................................................................................................................................... 18,0000
18,0000/ m 18,0
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
2 Rozdziat Kanalizacja deszczowa do przebudowy - kolektor giéwny wg. odrebnego
opracowania
21 Element Demontaz istniejacego kolektora
214 [KNR 402/232/2 |Demontaz rury betonowe kielichowe, F200'mm "
Wyliczenie iloscirobot:
Odcinek 1S5-1S7-1S8 :21,90+5,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 27,3000|m 27,30
2.1.2 |Kalkulacja Demontaz studni betonowych o gtebokosci ponizej 3 m
wiasna
T S 0000
kpl 2
2.1.3  |KNR401/108/11|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymidotkm
Studnie do usuniecia-2szt.  (2*3,14*0,6*0,6*(1,5¢+1,5)) 67824
Elementy rurociggu do usunigecia kd200: 27 ,30%(3,14*0,1*0,1) :
dtpoleprzekroju % 0,8572
RAZEM:: 7,6396/m3 7,64
22 Element Prace ziemne
2.21 |KNR201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym
.............................................................................................................................................................................. 0,0054
RAZEM:: 0,0273|km 0,0273
222 |KNR201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii Il
PRZYJETO 80% CALOSCI WYKOPOW
SCALOSC59.04m3>
Wykop pod kanat DN315 <gt. wykopu ((1 2+0,1)*1,10*21,90)*0,8
1,20 m + 10 cm na podsypke; szer. : :
wykopu 100 m> T 25,053
Wykop pod kanat DN400 <gt. wykopu ((1 2+0,1)*1,10*5,40)*0,8
1,20 m + 10 cm na podsypke; szer. :
wykopu10m> 5 6,1776
Wykop pod studnie DN1000 2 szt. "'(""é*é"5'*'(1'"5346"1")')'*%6'5 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
<wykop 2,5x2,5 m, $r. gt. + 10 cm na :
podsypke> 16,0000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 47,2312|m3 47,23
2.2.3 |KNR201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokosé do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-IV,
............................. SZ10KOSC WYKODU 0.8 O M e
Yz IO G FOD O e
PRZYJETO 20% CALOSCI WYKOPOW
SCALOSCB9,04M3> |
Wykop pod kanat DN315 <gt. wykopu
1,20 m + 10 cm na podsypke; szer. :
wykopu 100 m> S 6,2634
Wykop pod kanat DN400 <gt. wykopu ((1 2+0,1)*1,10*5,40)*0,2
1,20 m + 10 cm na podsypke; szer. : :
wykopu10m> gt S 15444
Wykop pod studnie DN1000 2 szt. ~(2 5*2,5%(1,5+0,1))*2*0,2 '
<wykop 2,5x2,5 m, $rednia gtebokosé :
1,50 m + 10 cm na podsypke> 4,0000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,8078/m3 11,81
2.24 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé¢ 10°'cm PODSYPKA
2 S
Wyliczenie oSG rO Ot e
PODSYPKA 10 cm pod kanaly i obiekty :(27,30*1,10°0,1)+(2,5°25°0,12) .. ... ... L 42530
RAZEM:: 4,2530|m3 4,25
225 |KNRW Obsypka rurociagu gruntem z wykopu z materiatéw sypkich, grubo$¢ 30°'cm OBSYPKA
218/511/4
.............................................................................................................................................................................. 3,4119
16,3389|m3 16,34
2.2.6 |KNR201/230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii 1V,
(1) spycharka 55'kW (75'KM) 90% PRAC MECHANICZNYCH
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Wyliczenie iloscirobot:
<Cato$¢ wykopow - Podsypka 10 cm - i(59,04-4,25-16,34-(3,14*0,6*0,6*1,50*2))0,9 i
Obsypka 30 cm- Obj. Studni> 90% prac 31,5529
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  31,5529|m3 31,55
2.2.7 |KNR201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu
1I-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
<Cato$¢ wykopow - Podsypka 10 cm - i(59,04-4,25-16,34-(3,14*0,6*0,6*1,50*2))*0,1 L
Obsypka 30 om- Obj. Studni> 10% prac { 35059
RAZEM: 3,5059/m3 3,51
2.3 Element Montaz
2.3.1 |KNR920/103/4 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PVC-U, PP i PE, tagczonych kielichowo
Fi 300/315 mm m 21,90
2.3.2 |KNR920/103/5 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PVC-U, PP i PE, tagczonych kielichowo
Fi 400 mm m 5,40
2.3.3 |KNR 228/406/3 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
Fi"1000"'mm, gtebokos$¢ 2,0'm szt 2
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3 Rozdziat Ogrodzenie
3.1 Element Demontaz istn. ogrodzenia
3.1.1  |KNR225/307/3 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach metalowych
............................. obetonowanych DEMONTAZ .
Wyliczenie ilosci robot
Ogrdzenie przestowe, na stupkach :98,20%1,50
stalowyh okragtych o dtugosci 98,20 m i :
wysokosci ok 1,50 M % 147,3000
RAZEM:: 147,3000|m2 147,30
312 |KNR401/212/2 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosciponad 15'cm
Wyliczenie iloscirobst:
Podmuréwka do usunigcia = gr. ok. 20
om * di. ogrodzenia * glebokos¢ 1
m3 9,82
3.1.3  |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymido 1km
Wyliczenie iloscirobot:
Podmuréwka do usuniecia = gr. ok. 20  :0,20*98,20*0,50
cm * dtogrodzenia * glebokose i 9,8200
RAZEM:: 9,8200/m3 9,82
3.1.4 |KNR404/1107/1 |\Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i
N wyladunkiem recznym, samochod do 5t T
Wyliczenie iloscirobot:
Masa przesef ogrodzeniowyh + stupkow :3098,3/1000 3,0983
RAZEM:: 3,0983t 3,0983
3.2 Element Palisada betonowa
321 |KNR 231/407/5 |Anologia- palisada betonowa o wym 18x18x100 w miejscu zdemontowanej podmuréwkd ogradzenia
yliczenie 08 Ci rOD Ot e
Nowa palisada betonowa od potudniowe;j §23,4O :
strony dziatkina diugosci 2340 m i % 23,4000
RAZEM:: 23,4000|m 23,40
3.2.2 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowazwykta
WylioZenie 08 TODO e
tawy pod palisade betonowg (pole pow 13*23,40 S
przekroju przez fawe*dtugosé nowe;j :
Palisady) % 3,0420
RAZEM:: 3,0420/m3 3,042
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4 Rozdziat Uktad komunikacji
4.1 Element Elementy do usunigcia
4.1.1 |KNNR 6/805/2 |Rozebranie nawierzchniichodnikéw z ptyt betonowych, nawierzchnie, wypetnienie spoin piaskiem,
__....___|piyty15'cm -Rozebranie nawierzchniz trylinkiiplytbetonowych
Wy
Powierzchnia z tylinki " Tage 7 T 5
Po 90,0000
""" RAZEM:: 676,7000|m2 676,70
4.1.2 |KNNR6/801/4 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubos¢ 10°cm, mechanicznie
Powierzchniapodtrylinkg 886,70 586,7000
Powierzchnia pod piytami betonowymi 190,00 90,0000
: 676,7000|m2 676,70
4.1.3 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo -piaskowej
Suma krawezmkow betonowych do 00,80 :
rozebrania % 300,8000
RAZEM:: 300,8000/m 300,80
414 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymido 1'km
Wyliczenie iloscirobot:
Suma gruzu powstatego po rezebraniu  i(676,70%0,15)+(300,80*0,15*0,30) i
trylinki/ptyt bet. i kraweznikow <pow. :
trylinki/ptyt*wys. 15 cm+dtugosc¢
kraweznikow do
usuniecia*wysokosc¢*szerokos¢ : :
kraweznika> 115,0410
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 115,0410|m3 115,04
415 |KNR 201/228/8 |Wykopy wykonywane spycharkami, 110’kW (150'KM), grunt kategorii Il
Wyliczenie floscirobOt:
Wykopy ziemi w miejscu istniejacej :413,40%0,40
powierzchni biologicznie czynnej pod
nowg kostke<powierzchnia biol.
czynna*gtebokos¢ potrzebna do
wykonaniakostki 40 em> L, 165,3600
Wykop ziemi dodatkowo 15 cm pod
nowg kostke w miejscu rozebrania tryllnkl
i ptyt betonowych oraz ich podbudowy
(na powierzchni okoto 590 m2 starego
utwradzenie bedzie wykonana nowa :
KOStKa) 88,5000
RAZEM:: 253,8600|m3 253,86
416 |KNR401/108/6 [Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1km, grunt kategorii I
Wyliczenie floscirobOt:
Pozycja zawiera wywiezienie ziemi z
urobku z istniejgcej powierzchni
biologicznie czynnej oraz ziemi z warstwy
15empodnowakostke L
Obliczenie: powierzchnia do usuniecia * 13,40%0,40
glebokos¢ urobku ziemiok. 40em 1 165,3600
Wykop ziemi dodatkowo 15 cm pod :590,00*0,15
nowa kostke w miejscu rozebrania tryI|nk|
i ptyt betonowych oraz ich podbudowy -
0K 590 M2 88,5000
RAZEM:: 253,8600|m3 253,86
4.1.7 |KNR201/101/3 |Mechaniczne karczowanie drzew, pita mechaniczng, drzewo Fi’'26-35'cm szt 9
4.2 Element Nowa nawierzchnia z kostki
4.21 |KNR201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym
RAZEM:: 0,3750 km 0,375
4.2.2 |KNR231/104/5 |Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubos¢
warstwy po zageszczeniu'10°'cm
Powierzchnia nowej kostki 1 039,4000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1039,4000|m2 1.039,40
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4.2.3 |KNNR6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15'cm
Powierzchnia nowej kostki 1 039,4000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  1039,4000|m2 1.039,40
4.2.4 |KNKRB 6/102/6 \Warstwy odsaczajgce i podsypkowe podsypka cementowo - piask., zageszczenie mechan. 5 cm
Warstwa o grubosci 5 cm 1039,40%0,05 51,9700
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  51,9700|m3 51,97
4.2.5 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
(1)
Wyliozenie iloscirobot:
Zaktadamy, ze kostka szara bedzie 11039,40%0,4 S
stanowi¢ 40% catej pow. kostki : 415,7600
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  415,7600|m2 415,76
4.2.6 |KNR231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8'cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa
039,40*0,6
623,6400
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  623,6400|m2 623,64
4.2.7 |KNR211/414/2 |Ulozenie kraweznikow betonowych, na podsypce piaskowo-cementowej grubosci S'cm
Y liezenie oS TOD Ot e
Kraweznik 15x30 cm 208,6000
Kraweznik8x30om 8640 16,4000
: 375,0000/m 375,00
4.2.8 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 166,40
4.2.9 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 208,60
4.2.10 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykla
yliCzenie oS Tt e
tawy pod krawezniki 15x30 - lezgce 05*108,60 :
(pole pow. przekroju przeztawe dtugose) | 5,4300
tawy pod krawezniki 15x30 - stojgce 03*100,00
(pole pow. przekroju przeztawe dtugose) | b 3,0000
tawy pod obrzeza 30x8 (pole pow. 03*166,40
przekroju przeztawediugose) | i L 49920
RAZEM:: 13,4220/m3 13,42
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5 Rozdziat Zagospodarowanie terenu
5.1 Element Elementy matej architektury
5.1.1 |Kalkulacja tawka + montaz
indywidualna szt 3
5.1.2 |Kalkulacja Kosz na $mieci + montaz
indywidualna szt 2
5.1.3 |Kalkulacja Stojak na rowery + montaz
indywidualna szt 2
52 Element Zmiana lokalizacji pomnika
521 |AT 17/104/3 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm, stropy
m2 4,00
5.2.2 |KNR 401/108/19 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruz z konstrukcji zelbetowych i
WO ONOWY O e
Wymiary istniejgcej ptyty 00%2,00%0,30
2,00x2,00x0,30m 1,2000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,2000/m3 1,20
5.2.3 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na poditozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly
(1)
Wyliezenie floscirobot:
Ptyta betonowa zbrojona o wymiarach 2,0072,00%0,30
2,00x2,00x0,30 m 1,2000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,2000/m3 1,20
524 |KNNR 10/205/2 |Zbrojenie konstrukgji betonowych, plyty fundamentowe, zbrojenie o srednicy 8-14mm
Y liCzenie oS FOD Ot e
Pret fi 8 14,8520
Pretfil2 ... 42igsosss N 72,7272
RAZEM:: 87,5792|kg 87,58
5.25 |KNNR 2/108/4 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w
(1) |pojemniku, ptytyfundamentowe zbrojone
Y liCzenie oS FOD Ot e
Ptyta betonowa zbrojona o wymiarach 00*2,00%0,30
2,00x2,00%0, 80 M 1,2000
RAZEM:: 1,2000|m3 1,20
53 Element Tereny zielone
5.3.1 |KNR221/411/1 |Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kategorii lll, z uzupetnieniem gleby rodzimej
(1) warstwa ziemi grubosci 5'cm, ziemia urodzajna (humus)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Powierzchnia terenéw zielonych przy :
nowym parkingu ok. 300m2 i 300,0000
RAZEM:: 300,0000|m2 300,00
5.3.2 |KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Powierzchnia terenéw zielonych przy :300,00 :
nowym parkingu ok. 300m2 L ____300,0000
RAZEM:: 300,0000|m2 300,00
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6 Rozdziat Oswietlenie
6.1 Element Oprawa oswietleniowa
6.1.1 |KNNR 5/1003/5 |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych, uktadanych na linkach nosnych m 2
6.1.2 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku szt 2
6.1.3 |KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy odcinek 2
6.1.4 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie

ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 2
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