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Przebudowa układu komunikacji wraz z budową 
kanalizacji deszczowej oraz elementami małej 
architektury.

 Strary Dzików, dz. nr 1410/17, 1410/20
 obręb 0005 Stary Dzików

NAZWA RYSUNKU:

ADRES OBIEKTU:

OBIEKT:

Skala rysunku

Numer rysunku:
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 STUDNIA BETONOWA Ø1000

S-7

UWAGA: 

* Elementy studni powinny być wykonane

   z betonu klasy C35/45 ;

* Zaizolować studnie poziomo lepikiem asfaltowym 

  + 2x papa mineralizowana;

* Zaizolować studnię pionowo roztworem 

   asfaltowym Abizol Rx2;

* Podbudowę pod studnię wykonać z piasku;

* Podstawę studni zastsować jako element prefabrykowany 

   z osadnikiem o wysokości 500 mm z odpływem Ø315

   i czterema dopływami na różnej wysokości (jak wyżej);

* Zwieńczenie za pomocą płyty betonowej 1000/600;

* Wszystkie wysokości podane w m n.p.m.
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podstawa studni

Øwew. 1000mm
wys.: 1000 mm
wys. osadnika: 500 mm

krąg betonowy

1000x250/500/1000

płyta pokrywowa
1000x600

Izolacja pozioma
Lepik asfaltowy 
+ 2x papa 
minealizowana

Izolacja pionowa
roztów asfaltowy 
Abizol Rx2

właz żeliwny

Ø600, D400
Beton B-20
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