OPIS TECHNICZNY

(do projektu zagospodarowania dziatki)

1. Podstawy formalno—-prawne

— Mapa zasadnicza,
- Wizja lokalna,

— Umowa zlecenie inwestora.

2. Inwestor

Gmina Stary Dzikéw
ul. Tadeusza Kos$ciuszki 79
37-632 Stary Dzikdw

3. Lokalizacja

Stary Dzikdéw, dziatka nr ewid. 1410/17, 1410/20
Obreb: 0005 Stary Dzikdéw

Jednostka ewidencyjna: 180907_2 Stary Dzikéw
Powiat: lubaczowski

4. Zakres opracowania

Na dziatkach nr ewid. 1410/17 oraz 1410/20 polozonych w miejscowosci
Stary Dzikdéw Inwestor zamierza wykona¢ elementy malej architektury takie
jak: tawki, kosze na 3Smieci, stojaki na rowery. Dodatkowo planuje sie
czedSciowg rozbidrke ogrodzenia oraz przebudowe istniejacego uktadu
komunikaciji wraz z przystosowanym do niego przebudowanym systemem
odwadniajacej kanalizacji deszczowej. Uklad ten dostosowany Jjest do
projektu przebudowy budynku Gminnego O$rodka Zdrowia, ktdry stanowi tresé
odrebnego opracowania. Ponadto planuje sie demontaz istniejacego na
dziatkach przedmiotowych pomnika ,W Holdzie Zolnierzom Niepodlegtoéci” na
czas przebudowy oraz ponowne Jjego posadowienie na pitycie zelbetowej.

5. Stan istniejacy

Dziatki przedmiotowe bedace terenem inwestycji o taczne]j powierzchni
0,4363ha stanowia grunty orne III klasy oraz inne terenu zabudowane.
W stanie istniejacym w/w dziatki zabudowane sa budynkiem Urzedu Gminy Stary
Dzikdéw, budynkiem Gminnego Os$rodka Zdrowia oraz czterema innymi budynkami
o tacznej powierzchni zabudowy 739, 9m?. Teren inwestyciji posiada
bezposredni dostep do graniczacej =z nim od strony poiludniowej drogi
publicznej na dzialce drogowej nr 2124/6 stanowiacej droge powiatowa nr
1553R Cewkéw-Stary Dzikdédw—-Oleszyce. Dziatka drogowa graniczaca 2z terenem
inwestycji od strony wschodniej stanowi wtasno$¢ Gminnej Spdidzielni
rSamopomoc Chitopska” w Starym Dzikowie. Od strony zachodniej obszar
opracowania graniczy z dziatka nr 1413/7 zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym, natomiast od strony pdinocnej z dziatkami 1410/36 oraz
1410/21. Dziatki te zabudowane sa odpowiednio budynkiem magazynowym oraz
wiezg telekomunikacyjna.

Teren inwestycji w przewazajacej czesci Jest ogrodzony, 1 wykazuje
spadek w kierunku potudniowo-zachodnim.
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6. Bilans dziatki

Powierzchnia dzialtki przedmiotowej/terenu inwestycji 0,4363 ha
Zestawienie powierzchni:

N

— istniejacych budynkdéw 739,9 m
- istniejacych i projektowanych schodéw 46,5 m?
- istniejacych utwardzen 413,2 m?
- projektowanej komunikacji/utwardzen 1039,4 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 0,2151 ha
Powierzchnia biologicznie czynna do powierzchni dziatki 49 %
Powierzchnia istniejacej zabudowy do powierzchni dziatki 17 %

7. Wykaz projektowanych obiektéw

Projektowane obiekty matej architektury to:
- tawki z oparciem - szt. 3

- kosze na $mieci - szt. 2

- stojaki na rowery - szt. 2

7.1 Zawka z oparciem

tawka 2z oparciem Jest elementem gotowym, w catoé$ci przygotowanym
przez producenta. Wymiary tawki to:

- diugos¢ catkowita: 180cm

- diugos$¢ siedziska: 175cm

— szeroko$¢ siedziska: 55cm

- wysokos$¢: 76cm
Konstrukcija tawki sktada sie z rury stalowej o $rednicy 60,3mm, malowanego
proszkowo na kolor czarny. Listwy wykonano z drewna $Swierku skandynawskiego
o grubosci 4,5cm, ktdére pomalowano lakierobejca. %awke montuje sie do
poditoza za pomoca kotwy lub kotka rozporowego. W miejscu montazu lawki
nalezy zastosowa¢ bloki betonowe o wymiarach 50x20x50cm lub przytwierdzié
tawke kotwami bezposrednio do kostki brukowej.

Rysunek 1. Widok tawki z oparciem
7.2 Kosze na Smieci

Kosz kwadratowy 2z wkitadem 1 ©popielnica Jjest elementem gotowym,
wolnostojacym, w caltosci przygotowanym przez producenta. Kosz wykonany Jjest
z metalowe]j ramy, spawanej w cato$ci i malowanej proszkowo na kolor czarny
oraz drewna skandynawskiego. Kosz ma mozliwo$¢ przymocowania do podioza za
pomoca S$rub. W miejscu montazu nalezy wczesdniej =zastosowad¢ blok betonowy
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o wymiarach 50x20x50cm lub przytwierdzié¢ go kotwami bezpos$rednio do kostki
brukowej. Wymiary kosza to:

- wysokos$¢: 55cm

- szerokos$c¢: 40cm

- pojemnos$¢ dla wkiadu: 35 litrdw.

Rysunek 2. Widok kosza

7.3 Stojak na rowery
Stojak na rowery w ksztalcie litery L wykonany =ze stali pokrytej
cynkiem galwanicznym, montowany do podioza za pomocg kotew M10x75. Wysokos$é
stojaka to 45cm, ditugos$¢ to 180cm natomiast szeroko$¢ to 53cm. Stojak
wykonany z profilu 30x30mm (podstawa) oraz rury stalowej o $Srednicy 18x2mm
(ramionka) . W miejscu montazu nalezy zastosowal¢ bloki betonowe o wymiarach
100x20x50cm lub przytwierdzi¢ go bezposrednio do kostki brukowej.

Rysunek 3. Widok stojaka na rower

8. Uklad komunikacji

Projektuje sie przebudowe czedci istniejacego ukitadu komunikacyjnego
obejmujacego catkowita likwidacje nawierzchni z ,trylinki”, pityt betonowych
oraz ogrodzenia wzdiuz potudniowej oraz wschodniej granicy dziatki.
Z powstate]j po tym zabiegu powierzchni planuje sie utworzenie ciagdw
komunikacyjnych utwardzonych kostka brukowa grubosci 8cm, miejsc
postojowych na samochody osobowe (5 szt.), miejsca postojowego dla osdb
niepetnosprawnych (1 szt.) oraz mini skweru z alejka 1 istniejacym
pomnikiem zdemontowanym na czas przebudowy. Projekt zaklada pozostawienie
jednego istniejgacego zjazdu na droge powiatowg oraz Jjednego istniejacego
zjazdu na dziatke drogowa nr 1410/14 oraz utwardzenia nawierzchni przy
granicy z dziatka drogowa 1410/14.

Na projektowane utwardzenie z kostki brukowej skitadaja sie nastepujace
warstwy:

- kostka betonowa gr. 8cm,
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- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,

- kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. Minimum 10cm,

- grunt rodzimy.

Wody opadowe z planowanego uktadu komunikacji beda kierowane za pomocg
spadkdédw w przewazajacej czesci w kierunku zachodnim oraz poludniowym,
a nastepnie odprowadzane za posrednictwem pieciu wpustdédw ulicznych
zlokalizowanych przy istniejacym krawezniku obok budynku Urzedu Gminy
przeznaczonym do zachowania. Miejscem wigczenia nowe j kanalizaciji
deszczowej Jjest istniejaca studzienka kanalizacji deszczowej IS5 znajdujaca
sie na terenie inwestycji, przeznaczona do wymiany.

9. Montaz urzadzen

Wszystkie projektowane elementy matej architektury fundamentowadc
i instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, instrukcija
producenta oraz rysunkiem lokalizacji urzadzen.

Montowane urzadzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy
zabezpieczy¢, poprzez ogrodzenie budowlana tasma sygnalizacyjna oraz
umiesci¢ informacje o zakazie korzystania z urzadzen. W przypadku
montowania urzadzen na metalowych kotwach, ktdére sa betonowane w gruncie,
ze wzgledu na czas wiazania betonu, urzadzenia te moga by¢ uzytkowane nie
wcze$niej niz po upitywie 7 dni od zamontowania. Po zakonhczeniu montazu
nalezy usuna¢ pomoce montazowe (stemple) przed oddaniem urzadzenia do
uzytku.

10. Przebudowa kanalizacji deszczowej

10.1 Kanalizacja deszczowa

Inwestycja obejmowal¢ bedzie swoim zakresem likwidacje istniejacej
kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody deszczowe 2z dachu budynku
Urzedu Gminy oraz Gminnego Os$rodka Zdrowia w Starym Dzikowie na dziatkach
nr 1410/17 oraz 1410/20 o tacznej dtugoéci 115,00 m. Do demontazu
przewiduje sie rdéwniez 5 studzienek kanalizacyjnych. W miejsce 4 studzienek
demontowanych (Is1, I1s2, IS3 Is5), planuije sie montaz nowych. Do
odprowadzenia wody 2z dachéw budynkdéw Gminnych projektuje sie nowa
kanalizacje deszczowa o Srednicach @110-160 mm.

Wody opadowe =z istniejacego 1 projektowanego ukiadu komunikacji
odprowadzane beda przez projektowane studzienki wpustowe do projektowanego
przewodu =zbiorczego kanalizacji deszczowe], a nastepnie przez nowg
studzienke IS5 do istniejacego kolektora gitdéwnego kanalizacji deszczowe]j
przeznaczonego do przebudowy (wediug odrebnego opracowania), w celu
zwiekszeniu $Srednicy przewodu.

Projektowana kanalizacja deszczowa sktladal¢ bedzie sie z:

. studzienek wpustowych @315 mm (W1-W3)- 3 szt.;

* studzienek wpustowych @425 mm (W4-W5)- 2 szt.;

¢ studzienek inspekcyjnych @315 mm (IS1-IS3) - 3 szt.;

¢ studzienek inspekcyjnych @425 mm (S1-S4) - 4 szt.;

* studni osadnikowe]j rewizyjnej 1000 mm (IS5) - 1 szt.;

* przewoddéw kanalizacji deszczowej @110-250 mm - L = 152,00 m;

* rur osionowych @160-315 mm.
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Przewody kanalizacyjne projektuje sie =z rur PCV o 1litej 1lub
o karbowanej $ciance o wytrzymatoséci 8 kN/m (SN8), Kl. S, w zakresie
$rednic @110-250 o potaczeniach kielichowych i diugos$ciach:

* @110 L = 56,10 m;

e @160 L = 45,20 m;
* @200 L = 15,60 m;
e @250 L = 35,10 m.

Catkowita diugos$é¢ projektowanych przewoddw wynosi ok. 152,00 m. Rury
kanalizacyjne nalezy prowadzié¢ ze spadkiem zgodnie 2z cze$cia rysunkowa
w kierunku studzienki IS5.

10.2 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Na trasie projektowanych przewoddéw wystepuja kolizje 2z istniejacym
podziemnym uzbrojeniem terenu. W miejscach kolizji na projektowanych
przewodach zaprojektowano rury ostonowe PVC:

¢ dla przewodu o Srednicy @110 zastosowa¢ r.o. @160,
e dla przewodu o Srednicy @160 zastosowa¢ r.o. @200,
e dla przewodu o Srednicy @200 zastosowa¢ r.o. @250,
e dla przewodu o $Srednicy @250 zastosowa¢ r.o. @315.
Diugos$ci konkretnych r.o. przedstawiono w czes$Sci rysunkowej - na

profilach podtuznych kanalizacji deszczowej.
10.3 Studzienki wpustowe

Studzienka wpustowa @315

Projektuje sie studzienki wpustowe W1-W3 sktadajace sie z elementédw:

e podstawa studzienki jako osadnik o pojemnoéci 45 dm® wykonany z PP,
* rura trzonowa karbowana DN315 z PP SN>4 kN m?,

* rura teleskopowa @315 do rury karbowanej z uszczelka,

. zwienczenie studzienki - wpust zeliwny klasy D400, kwadratowy
o wymiarach 355x355 mm.

Wlot odcinka kanalizacji deszczowej od wpustu W1-W2-S1 do studzienki
wpustowej W3 wykona¢ nad osadnikiem studzienki W3, na budowie za pomoca
wyrzynarki. W otworze zastosowa¢ uszczelke typu ,in-situ”.

Studzienka wpustowa @425

Projektuje sie studzienki wpustowe W4-W5 skiadajace sie z elementdw:

* podstawa studzienki jako osadnik o pojemnos$ci 70 dm’ wykonany z PP,
e rura trzonowa karbowana DN425 z PP SN>4 kN m?,

* rura teleskopowa @425 do rury karbowanej z uszczelka,

. zwienczenie studzienki - wpust zZeliwny klasy D400, o wymiarach
620x420 mm.

Wlot kanalizacji deszczowej do studzienki W4 wykona¢ nad osadnikiem
studzienki, na budowie za pomoca wyrzynarki. W otworze zastosowa¢ uszczelke
typu ,in-situ”.
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10.4 Studzienki niewtazowe

Studzienka @425

W miejscach zmiany $rednicy rur kanalizacji deszczowej, spadku,
przebiegu trasy przewoddw oraz wiaczenia istniejacych przewoddédw kanalizacii
deszczowej projektuje sie studzienki niewlazowe S1-S4 sktadajace sie z:

* podstawy studzienki wykonanej z PP, z wyprofilowana kinetg
zbiorcza lub przelotowa,

* rury trzonowej karbowanej DN425 z PP SN>4 kN m?,
e rury teleskopowej 425 do rury karbowanej z uszczelka,

. zwiehczenia studzienki - wtaz zZeliwny klasy D400, kwadratowy
o wymiarach 355x355 mm.

W studzience S1 oraz S2 zastosowa¢ wyprofilowana kinete zbiorcza.
Wiaczenie istniejacych rur kanalizacji deszczowe]j odprowadzajacych wody
opadowe =z budynku Urzedu Gminy Stary Dzikdéw przez studzienki S3 oraz S4
wykonaé¢ przez poditaczenie do kinety zbiorczej. W przypadku pilytszego
posadowienia istniejacych rur, wpiecia do studzienek wykona¢ na budowie za
pomoca wyrzynarki. W otworze zastosowal uszczelke typu ,in-situ”.

Studzienka @315

Do odprowadzenia wdéd opadowych =z dachu budynku Gminnego O$rodka
Zdrowia =zaprojektowano wymiane studzienek IS1-IS3 na nowe. Parametry
studzienek:

. podstawa studzienki wykonana z PP, z wyprofilowang kineta zbiorcza
lub przelotowa,

e rura trzonowa karbowana DN315 z PP SN>4 kN m?,
e rury teleskopowej 315 do rury karbowanej z uszczelka,

. zwiehczenia studzienki - wtaz zZeliwny klasy B125 1lub pokrywa
zelbetowa klasy AlS.

Zastosowa¢ kinete przelotowa dla studzienki IS1, IS3 oraz =zbiorczg
dla studzienki IS2.

10.5 Montaz studni z tworzywa sztucznego

Studzienki inspekcyjne i wpustowe, 2z uwagi na ich rozmiar, mozZzna
montowa¢ w wykopie o szerokosci dostosowanej do $Srednicy rury - bez
lokalnego poszerzania. Niewielki ciezar poszczegdlnych elementdw umozliwia
montaz przez Jjedng osobe.

Podstawe studzienki (kienta/osadnik) montuje sie na stabilnym,
wyréwnanym podiozu i niezageszczonej podsypce piaskowej o grubos$ci 5-10 cm.
Kinety studzienek =z podwdjnym dnem wymagaja lokalnego 10-centymetrowego
obniZenia w stosunku do wykopu dla przewodu kanalizacyjnego. W tak
przygotowanym podiozu ustawia sie kinete/osadnik. Gdére kinety/osadnika
nalezy wypoziomowac.

Nalezy podiaczyé rury kanalizacyjne do kinety/osadnika przez

wcisniecie ich do kielicha - przy krdéécach z nastawnymi kielichami (zakres
regulacji sferycznie: +/-7,5° na kazdym z krdéécdw). Wykorzystywany zakres
regulacji trzeba w miare mozliwosci roztozy¢ rdéwnomiernie na kréciec
doptywowy i odptywowy. W celu unieruchomienia potaczonego wezta

kanalizacyjnego zalecane jest zasypanie wykopu do wysokos$ci co najmniej 10
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cm powyze]j wierzchu rury. Kielich polaczeniowy do rury trzonowej pozostaje
ponad obsypka.

Nalezy docia¢ rure trzonowa do wymaganej wysoko$ci pita reczng lub
mechaniczna. Trzeba pamieta¢ o tym, ze ciecia dokonuje sie posrodku karbu.
Tak wucieta rura poprawnie uktada sie wraz =z uszczelka w kielichu rury
trzonowej.

Nastepnie umieszcza sie uszczelke do rury karbowanej po =zewnetrznej
stronie rury trzonowej, w zagiebieniu pomiedzy pierwszym a drugim karbem
rury. Oczy$ci¢ kielich kinety. Posmarowac¢ go wewnatrz $rodkiem pos$lizgowym.
Rure trzonowa =z zamontowanag uszczelka nalezy osadzi¢ w kielichu kinety.
Obsypke piaskowa zageszcza sie rdéwnomiernie warstwami (maks. 30 cm) na
catym obwodzie studzienki. Zabezpieczy¢ obsypke studzienki przed wymyciem
zgodnie z normami PN-EN 1610 oraz PN-C-89224. Wypozycjonowac¢ gdbrnag krawedz
studzienki.

Potaczy¢é rure teleskopowa z wlazem/wpustem poprzez usytuowanie jej
zaczepdw z rowkiem w korpusie witazu; otwdr teleskopowego adaptera przykryé
ptyta ze stali.

Do trzonu studzienki wsunadc czesé teleskopowg zwienczenia
(teleskopowego adaptera lub rury teleskopowej). W poltaczeniu =zastosowadl
uszczelke do rury teleskopowe]j, ktdéra nalezy umiesci¢ wewnatrz rury
trzonowej w najwyzej polozonej dolinie. Nastepnie ulozy¢é warstwe nosna
z tlucznia (podbudowe z kruszywa iamanego); wiaz przykry¢é warstwa ukiadana
i dobrze =zages$ci¢. Studzienke odsionié¢, wysunaé¢ w gdre cze$é teleskopowa.
Powstale po wysunieciu zaglebienie zasypac.

Wypozycjonowad teleskopowy adapter na docelowe]j rzednej,
uwzgledniajac wysokos¢é pozostatych elementéw (wtazu lub wpustu
i zZelbetowego adaptera pod wpusty). Zdja¢ blache ostonowa. Zamontowacd

elementy zwienczenia.

10.6 Studnia rewizyjna betonowa

Wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci
kanalizacyjnej projektuje sie przez studnie betonowa rewizyjna o $Srednicy
1000 mm z osadnikiem o wysokos$ci 0,50 m.

Studnia wykonana z kregdéw betonowych 2z uszczelka. Jako cze$é¢ dolng
studni zastosowa¢ betonowy element prefabrykowany stanowiacy monolityczne
potaczenie kregu i piyty stanowiacej dno studni. W $cianach studni wykonaé
otwér o Srednicy @315 mm na wysokosci 0,50 m od dna studni dla rury
odptywowej, @250 mm dla przewodu zbiorczego (rzedna =zgodna =z czescia
rysunkowa), @160 mm dla wpustu W5 oraz 2 otwory @110 mm (rzedne zgodne
z cze$cia rysunkowa). Otwory do wiaczania przewoddw gidwnych i przytaczy
wykonywane fabrycznie 2z zamontowana zintegrowana uszczelka dostosowana do
rodzaju witaczanych rur lub na budowie za pomoca wyrzynarki do betondéw. Na
cze$Sci dolnej studni osadzi¢ kregi, oraz zakonczenie piyta nastudzienna
z wyprowadzeniem pod witaz zeliwny typu ciezkiego klasy D400.

Polaczenia kregdédw i pilyty nastudziennej wylacznie za pomoca uszczelek
z EPDM zgodnych =z EN681-1. Kregi musza mie¢ fabrycznie osadzone stopnie
wlazowe wykonane z stali kwasoodpornej.

Studzienki wykonane musza by¢ z wodoszczelnego betonu pozwalajacego
im pracowa¢ Dbez zadnych zabezpieczeh przy stopniu agresywnosci wdd
gruntowych i $ciekdéw XA2 wediug PN-EN 206-1. Beton musi speinia¢ wymogi
ochrony materiatowo-strukturalnej i powierzchniowej.
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Elementy skladowe studzienki:

1) Dno studzienki - ma mie¢ $Srednice wewnetrzng d = 1000 mm. W przejsciach
przez $Sciany studni nalezy osadzié¢ odpowiednie tuleje ochronne.

2) Kregi komory i komina - d = 1000 mm. Ich wymiar pionowy musi =zapewnic¢
uzyskanie na budowie wymaganej wysokoé$ci studzienki. Kregi sa wykonane
w nastepujacych wielkos$ciach:

- d = 1000mm, h = 250 mm,

- d = 1000mm, h

500 mm,
- d=1000mm, h = 1000 mm.

Ponadto kregi musza by¢ wyposazone zeliwne stopnie ziazowe lub w drabine
zejéciowa z materialu odpornego na korozje (dla obstugi), zamontowane
fabrycznie. Kregi taczone sa 2z dnem oraz pomiedzy soba za pomoca
uszczelek elastomerowych.

3) Piers$cien wyrdwnawczy - siuzy do doktadniejszej korekty wysokosci
studzienki. Jego wymiar pionowy musi zapewnié¢ uzyskanie na budowie
wymaganej wysokosci studzienki.

4) Zwezka betonowa - 1000/625 mm - Jest stosowana Jjako alternatywa dla
ptyty pokrywowej studni. Na zwezce mozna bezposSrednio =zaktada¢ wiaz
zeliwny oraz w razie potrzeby piersScien wyrdwnawczy. Istnieje mozliwos$¢
wmontowania stopni ztazowych.

5) Pierécien dystansowy - situzy do regulacji wysokoé$ci osadzenia wiazu.
Pierscienie dystansowe taczone sa za pomoca zaprawy betonowej.
Pierscienie sa wykonane w nastepujacych wielkosciach:

625mm, h = 60 mm,

- d = 625mm, h = 80 mm,

625mm, h = 100 mm.

|
Q.
I

|
Q.
I

6) Wtaz zeliwny - typ okragty, Srednica 600 mm, typu ciezkiego klasy D400-
powinien odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie
z okres$leniami zamieszczonymi w =zataczniku ,A” do Polskiej Normy PN-
93/H-74124.

7) Stopnie zlazowe - sa osadzone fabrycznie w prefabrykowanych elementach
studzienek. Stopnie powinny by¢ zamontowane mijankowo, w dwdéch rzedach,
w odlegtos$ci pionowej 250 +5mm, oraz w odlegltos$ci poziomej w osi stopni
272 £10mm. Stopnie zlazowe powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy
PN-64/H-74086.

10.7 Montaz studni betonowych

Studnie kanalizacyjne nalezy zabudowywal¢ w przygotowanym wykopie, na
podsypce piaskowe] (grubosci 10/15 cm) zageszczone]j mechanicznie.
Zewnetrzne betonowe $Sciany studni nalezy zaizolowa¢ dwukrotnie Abizolem R.
Styki elementdéw prefabrykowanych studni wypeinié zaprawg cementowa klasy M-
8. Montaz wyrobdéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadza¢ =zgodnie 2z normami
PN-B-10736, PN-EN 1610, PN-EN 1997-1. Szeroko$¢ wykopu 2,5x2,5 m.

10.8 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC
powinny by¢ prowadzone =zgodnie 2z przepisami =zawartymi w PN-B-06050:1999
»Roboty ziemne. Wymagania ogdélne" oraz w normie PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania". Wykopy nalezy wykonywad jako
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waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych 1 rozpartych, przy
czym na gruntach suchych dopuszcza sie odeskowanie azurowe.

Projektuje sie wykonanie wykopdéw w sposdb mechaniczny, roboty reczne
przewidziano w ilosci ok. 20 % na prawidiowe przygotowanie podtoza oraz do
wykonywania wykopdédw w miejscach kolizji.

Podtoze powinno stanowi¢ zageszczong warstwe piasku stanowiaca
tozysko nos$ne przewodu kanatowego. Pod rurociag wykonaé¢ podsypke piaskowag
o grubosci minimum 10 cm. Zasyp kanaiu w wykopie powinien sktada¢ sie
z dwdéch warstw:

* warstwy ochronnej z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

* warstwy zasypowej do powierzchni terenu.

Podczas wykonywania sieci nalezy spadek wyznaczy¢ precyzyjnie za
pomoca niwelatora. Szeroko$¢ wykopu dla rur o Srednicy 250 mm przy wykopie
z umocnieniem powinna wynosi¢ 0,80 m z poszerzeniami w obrebie studni do
1,5 m (dla studni z PE) oraz 2,5 m (dla studni betonowych).

Catos$¢ wykopdw nalezy odpowiednio oznakowaé¢ 1 zabezpieczyé przed
osobami postronnymi. Przy zblizeniach 2z uzbrojeniem podziemnym wykopy
nalezy wykona¢ recznie.

UWAGA'!

Wykonawca ma prawo zastosowaé¢ materiaty, urzadzenia, itp. rdéwnowazne
innego producenta, jednakze o parametrach technicznych nie gorszych niz
wskazane w dokumentacji.

11. Uwagi koncowe:

— Materialy Dbudowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac
wymagane atesty i odpowiada¢ obowiazujacym normom.

— Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie 2z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami BHP.

— Wszystkie wymiary do dokladnego ustalenia na budowie. W przypadku
watpliwosci lub niejasno$ci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwrdcic
sie =z =zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreélonego
systemu/materiatdw. Wszystkie zastosowane materiaty powinny
odpowiada¢ obowiazujacym normom oraz posiadaé wymagane atesty
i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikdéw wg wymogdw Ustawy "Prawo Dbudowlane" =z dnia 7 lipca
1994r. art. 10 z pdzZniejszymi zmianami. W zaleznos$ci od zastosowanych
materiatdéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii 1 wymagan
producentdéw. Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscig
oraz wiedza i sztuka budowlanag oraz wg odpowiednich norm
i specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru =zataczonej do
projektu.

Opracowali:
mgr inz. Krzysztof Koped

mgr inz. arch. Kinga Artymiak-Koped¢
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