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1. WSTEP

1.1 Podstawa i cel opracowania

Opinig geotechniczng wykonano na zlecenie Zakladu Ustugowo Projektowego WIR
mieszczacego si¢ przy ulicy Wisniowej 55 w Lubinie.

Celem opracowania jest przedstawienie budowy geologicznej oraz warunkow hydro-
geologicznych i geologiczno — inZynierskich panujacych w podlozu, w strefie projektowane;
budowy drogi wraz z odwodnieniem na dzialce nr 270 w Potoczku.

Opracowanie wykonano na podstawie badan geologicznych wykonanych w pazdzierniku
2016r. Zakres badan zostal uzgodniony ze Zleceniodawca opinii.

Opinie wykonano zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warun-
kow posadowienia obiektow budowlanych oraz Polska Norma PN-B-02479 Dokumentowanie

geotechniczne.
1.2 Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycje¢ stanowi budowa drogi wraz z wykonaniem odwodnienia na
dzialce nr 270 w miejscowosci Potoczek. Koncepcja inwestycji obejmuje budowg nawierzch-
ni jezdni oraz zjazdéw z kostki betonowej. W inwestycji przewiduje si¢ takZze wykonanie
chodnika oraz kraweznikow i obrzezy betonowych.

Planowana droga zostanie wyposazona w odwodnienie. Wstgpnie zaktada si¢ odwod-
nienie do o$rodka gruntowego. Jednak na obecnym etapie rozwazane sa rozne rozwigzania

odwodnienia drogi.

Lokalizacje projektowanej inwestycji przedstawiono na Mapie dokumentacyjnej — zal. 2.
1.3 Opis wykonanych badan geologicznych

W celu rozpoznania budowy geologicznej podioza w rejonie projektowanej inwestycji

wykonano nastgpujace prace:



a) Prace wiertnicze
W ramach prac wiertniczych wykonano dwa otwory geologiczne do gi¢bokosci 2,0m. Zakres
prac wiertniczych tj. ilos¢, gleboko$c i lokalizacja otworéw zostala okreslona przez
Zleceniodawcg opracowania. Otwory wykonano zestawem, mechanicznym, spalinowym, przy
uzyciu $widrow spiralnych o $rednicy @80mm.
Po wykonaniu opisu makroskopowego przewiercanych gruntow otwory zostaty zlikwidowane
poprzez zasypanie urobkiem, z zachowaniem nastgpstwa geologicznego warstw.
Prace wiertnicze wykonano w dniu 11.10.2016r, pod stalym nadzorem geologa

dokumentujacego.

b) Badania terenowe i oprébowanie
W trakcie prowadzonych wiercen na biezaco prowadzono makroskopowy opis
przewiercanych gruntéw, obejmujacy okreslenie ich rodzaju barwy i wilgotnosci. Stopien
zageszczenia gruntéw sypkich przyjeto w oparciu o przeprowadzone wyprzedzajaco w otwo-

rze nr 1 badanie sondg lekka DPL.

¢) Prace geodezyjne:
Objely wytyczenie otworow geologicznych. Otwory wytyczono metoda domiaréw
prostokatnych do elementéw sytuacyjnych w terenie. Rz¢dna otworéw przyjgto na podstawie
niwelacji technicznej w dowigzaniu do rzednej reperéw roboczych, za ktére przyjgto rzedne
pokryw studzienek (kanalizacyjnej i wodociagowej). Dla kazdego otworu niwelacje
wykonano w dowigzaniu do innej studzienki:
- dla otworu nr 1 — studzienka kanalizacyjna o rzgdnej H=152,71mnpm,

- dla otworu nr 2 — studzienka wodociagowa o rz¢dnej H=146,65mnpm.

d) Prace kameralne
Na podstawie przeprowadzonych wiercen i badan terenowych sporzadzono ,,Opini¢
geotechniczng”. Stopien zaggszczenia dla gruntéw sypkich okreslono na podstawie wykona-
nego badania sonda DPL. Pozostale parametry ustalono wg normy PN-81/B-03020.

Opinig geotechniczna wykonano w 4 egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym (CD).



2. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA TERENU

2.1 Polozenie i zagospodarowanie terenu

Administracyjnie, miejscowo$¢ Potoczek podlega pod gming Jerzmanowa w powiecie
glogowskim, na terenie wojewodztwa dolnoslaskiego.

Dokumentowany teren polozony jest w potnocno zachodnie] czesci miejscowosci Po-
toczek, na dzialce o numerze geodezyjnym 270. Aktualnie przedmiotowa dziatka to droga
gruntowa utwardzona ttuczniem, wzdtuz ktorej nie ma chodnikéw.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na Mapie orientacyjnej W skali 1:25 000

(zal. nr 1) oraz na Mapie dokumentacyjnej W skali 1:500 (zal. nr 2).

2.2 Morfologia terenu

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan lezy na potudniowych stokach
Wysoczyzny Glogowskiej, w obrebie pasma Wzgorz Dalkowskich, przy granicy z Rowning
Szprotawska. Wzgdrza Dalkowskie to teren spigtrzonej moreny czotowej zlodowacenia
srodkowopolskiego, glacjatu Warty. Przedmiotowa dziatka znaj duje sie na lagodnym stoku o
nachyleniu w kierunku potudniowym. Rzgdna powierzchni terenu w miejscu wykonanych
badan geologicznych wynosi od okoto 146,4mnpm (rejon otworu nr 2) do ok. 151,1mnpm w

okolicy otworu nr 1.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu rozpoznane; do glebokoéci mak-
symalnej 2,0mppt stwierdzono wystgpowanie czwartorzedowych, plejstocenskich utworow
wodnolodowcowych. Utwory rodzime zalegaja pod warstwg nasypow o miazszosci 0,5m w

ktorych sktadzie wyr6zniono mieszaning thucznia, kamieni 1 podsypki piaszczystej.

0SADY WODNOLODOWCOWE ,,fgQOp”
Reprezentowane sg przez piaski drobne zaglinione przewarstwione piaskami pylastymi oraz

piaski grube przewarstwione piaskami grubymi zaglinionymi. Grunty sypkie nawiercono na



glebokosci 0,5mppt pod przykryciem utworow antropogenicznych i do glebokosci rozpozna-
nia tj. 2,0mppt nie przewiercono ich spagu. Osady piaszczyste charakteryzuja si¢ brazowosza-

ra i zo6ttobrazowa barwa.

Rozklad przestrzenny opisanych osadow w dokumentowanym podtozu przedstawiono na
Karcie dokumentacyjnej otworéw geologicznych — zal. nr 3 oraz w postaci profiléw stupko-

wych na Mapie dokumentacyjnej — zal. nr 2.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki hydrogeologiczne w przebadanym podiozu sg korzystne dla projektowanej
inwestycji. W okresie prowadzenia prac terenowych tj. 11 pazdziernika 2016r do glebokosci
rozpoznania 2,0mppt w podiozu dokumentowanego terenu przewidzianego pod budowg dro-
gi z odwodnieniem nie stwierdzono wystgpowania wody podziemne;.

Na przedmiotowym terenie pod warstwa nasypow zalegaja grunty sypkie o korzyst-
nych parametrach filtracyjnych, w zwiazku z czym wody opadowe beda tutaj swobodnie infil-

trowac w glab podioza.

Whasciwosci filtracyjne gruntow sypkich podioza wyznaczono na podstawie podziatu
skal wedtug wlasnosci filtracyjnych wg Z.Pazdro, B.Kozerski (,,Hydrogeologia og6lna”).

Wyznaczone w ten sposob wspotezynniki filtracji wynosza:

- piaski grube — utwory dobrze przepuszczalne k =10 — 10 m/s

- piaski drobne — utwory $rednio przepuszczalne k = 107 — 10°° m/s
UWAGA: ww. parametry przepuszczalnosci zostaly wyznaczone dla ,,czystych” gruntow
sypkich, tzn. np. bez domieszek gliniastych. W podiozu przedmiotowej drogi wyznaczono
piaski drobne zaglinione przewarstwione piaskami pylastymi (otw. nr 1) oraz piaski grube
przewarstwione zaglinionymi piaskami grubymi. W zwiazku z powyzszym wiasnosci filtra-
cyine opisanych gruntéw beda gorsze od tych opisanych w podziale autoréw ,,Hydrogeologii

0g0lne)”.



5. WARUNKI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

Podloze przeznaczone pod przedmiotowa inwestycje jest genetycznie jednorodne.
Pod warstwa nasypow wystepuja grunty mineralne rodzime. Podzial gruntéw zalegajacych w
podtozu na warstwy geotechniczne przeprowadzono biorac za podstawg uziarnienie gruntow
piaszczystych i wynikajace z tego réznice w wartosciach parametréw geotechnicznych,
zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020

Parametry geotechniczne warstw przyjgto na podstawie wynikéw badan terenowych.

W podiozu dokumentowanego terenu wydzielono dwie warstwy :

- warstwa I — reprezentowana jest przez wodnolodowcowe piaski drobne zaglinione przewar-
stwione piaskami pylastymi. Sa to osady $rednio zaggszczone, mato wilgotne.
Parametr wiodacy (stopien zaggszczenia) ustalono na podstawie wynikéw badan
zageszczenia wykonanych sonda lekka DPL w otworze nr 1. Tak okreslony
stopien zaggszczenia wynosi Ip=0.60. Piaski zalicza si¢ do gruntow
niewysadzinowych, w grupie no$nosci podtoza G1 (niezaleznie od panujacych

warunkéw wodnych).

- warstwa IT - obejmuje wodnolodowcowe piaski grube przewarstwione piaskami grubymi
zaglinionymi. Stopien zaggszczenia tych gruntéw przyjeto w analogiczny sposob
jak dla ww. warstwy i wynosi on Ip=0.60. Miesci sie on w grupie gruntéw $red-
nio zageszczonych. Osady nalezace do tej warstwy to grunty malo wilgotne i

podobnie jak pozostale grunty piaszczyste niewysadzinowe.

Zestawienie parametrow fizyko-mechanicznych warstw geotechnicznych przedstawiono w

tabeli — Tabela parametréw — zal. nr 5.

6. WNIOSKI 1 ZALECENIA GEOTECHNICZNE

a) Warunki panujace w podiozu projektowanej inwestycji na dz. nr 270 w Potoczku sg ko-

rzystne. Podloze budowlane jest genetycznie jednorodne, zbudowane z gruntow mineral-
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Mapa orientacyjna
Skala 1: 25 000
———— - lokalizacja dokumentowanego terenu

Zat. nr 1




