
Kostka betonowa , bezfazowa grubości 8cm
Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grubości 4 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu klasy C5,0/6,0
 (Rm ≤ 10 MPa wytworzonego w węźle betoniarskim o grubości 25 cm

Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie
cementem klasy C3/4 wytworzonego w wytwórni betonów o grubości 25 cm

Nazwa zadania

Rysunek

Specjalność PodpisNr upr. bud.Funkcja

3

Data oprac. 03.2022

Rysunek nr

Stadium

Skala

222/DOŚ/08Projektant

Adres obiektu

Tomasz Pawlikowski APPROJEKT
Jesionowa 13,.  64-115 Wilkowice

Tel. +48 608 615 872
REGON 367475368, NIP 6121558342

drogowa

Zamawiający/
 Inwestor

Przebudowa ul. Szkolnej w Wilkowicach

Gmina Lipno

Wilkowice, ul. Szkolna

mgr inż. Agata Pawlikowska

Tytuł, imię i nazwisko

PRZEKROJE NORMALNE

PB

1:50

Sprawdzający KUP/0106/POOD/11drogowamgr inż. Tomasz Smoliński

Opornik betonowy, szary 12x25
Podsypka piaskowo-cementowa grubości 3 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 12x25

Przekrój normalny A-A
KM 0+000 - 0+232, 0+600 - 0+775

2,0% 2,0%

3,50

JEZDNIA

Opornik betonowy, szary 12x25
Podsypka piaskowo-cementowa grubości 3 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 12x25

Kruszywa łamane stabilizowane mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5 grubości 10 cm

zmienna

Pobocze

zmienna

Pobocze

Kostka betonowa , bezfazowa grubości 8cm
Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grubości 4 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu klasy C5,0/6,0
 (Rm ≤ 10 MPa wytworzonego w węźle betoniarskim o grubości 25 cm

Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie
cementem klasy C3/4 wytworzonego w wytwórni betonów o grubości 25 cm

Opornik betonowy, szary 12x25
Podsypka piaskowo-cementowa grubości 3 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 12x25

Przekrój normalny B-B
KM 0+232 - 0+380

2,0% 2,0%

4,00

JEZDNIA

Opornik betonowy, szary 12x25
Podsypka piaskowo-cementowa grubości 3 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 12x25

Kruszywa łamane stabilizowane mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5 grubości 10 cm

zmienna

Pobocze

zmienna

Pobocze

Opornik betonowy, szary 12x25
Podsypka piaskowo-cementowa grubości 3 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 12x25

Przekrój normalny C-C
KM 0+380 - 0+486

2,0% 2,0%

4,00

JEZDNIA

Opornik betonowy, szary 12x25
Podsypka piaskowo-cementowa grubości 3 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 12x25

Kruszywa łamane stabilizowane mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5 grubości 10 cm

zmienna

Pobocze

zmienna

Pobocze

Kostka betonowa , bezfazowa grubości 8cm
Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grubości 4 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu klasy C8/10

wytworzonego w węźle betoniarskim o grubości 10cm

Opornik betonowy, szary 12x25
Podsypka piaskowo-cementowa grubości 3 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 12x25

Przekrój normalny D-D
KM 0+486 - 0+600, 0+775 - 0+988

2,0% 2,0%

5,00

JEZDNIA

Opornik betonowy, szary 12x25
Podsypka piaskowo-cementowa grubości 3 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 12x25

Kostka betonowa , bezfazowa grubości 8cm
Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grubości 4 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu klasy C8/10

wytworzonego w węźle betoniarskim o grubości 10cm


