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Opornik betonowy 20 x 12 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem C8/10

Podfoze gruntowe

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego
mechanicznie grubosci 20 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 20 cm C3/4

Podfoze gruntowe

SZCZEGOt KONSTRUKCYJNY

opornik betonowy
Skala 1 : 20
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Zamawisizoy: GMINA LIPNO
UL.POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 9, 64-111 LIPNO
Jednostka projekliows: FIRMA PROJEKTOWO - USLUGOWA
KRZYSZTOF MARCHWICKI, UL. DUNSKA 30, 64-100 LESZNO
Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane:

Budowa sieci drog na terenie Gminy Lipno

Obiektbudowlany:  proga wewnetrzna - siegacze ulicy Nowej w m. Wilkowice

Nazwa opracowania:

ROBOTY DROGOWE

Branza:

DROGOWA
Tytut rysunku: ;
PRZEKROJE NORMALNE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosé¢: Podpis:

Projektowanie w specjalnosci

Projektant: inz. Krzysztof Marchwicki 921/86/Lo konstrukcyjno - inzynieryjnej
w zakresie drog

Asystent: inz. Dawid Marchwicki — —
Data: Nr umowy: Nr rysunku:
Luty 2022 r. | RI.032.57.2021 3 . 1:50/1:20




