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Lokalizacja: . . o L
dz. nr 592/2 i 592/3, zlokalizowane w miejscowosci Dziatoszyce,
gmina Dziatoszyce, powiat Pinczéow, wojewddztwo Swietokrzyskie

Inwestor: Gmina Dziatoszyce

ul. Skalbmierska 5; 28-440 Dzitoszyce

QO

=

2 K|asgfikacia 45.00.00.00-7 Roboty budowlane.

E robét wg. kodéw | 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

: CPV.

s 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia obiektéw budowlanych i roboty ziemne.

v

2 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

o

8 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu .

=

= 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych.
45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw.

Kategoria Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji

obiektu:

Zespot

projektowy:

mgr inz. Projektant - branza
3 77/ KW,
Bogdan Slusarazyk architektoniczna S71IKWIT3
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A. SZICZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT - WYMAGANIA OGOLNE.

1. Wymagania ogdélne — okreslenie przedmiotu zamdwienia.

Na roboty budowlane zadania : Budowa obiektéw matej architektury (,,Sklepiku”, , Hustawki”,
,,Lokomotywy" i dwdéch fawek) oraz remont ogrodzenia przy Przedszkolu Samorzgdowym na dz. nr
592/2; 592/3 przy ul. Krakowskiej w miejscowosci Dziatoszyce, w ramach inwestycji pn. ,,Kompleksowa
rewitalizacja miasta Dziatoszyce"

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Ogdlna specyfikacja techniczna ST-O odnosi sie do wspdélnych  wymagan dla poszczegdlnych
specyfikacji technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
zadania pn.: Budowa obiektéw matej architektury (,,Sklepiku”, , Hustawki”, ,,Lokomotywy" i dwéch
fawek) oraz remont ogrodzenia przy Przedszkolu Samorzagdowym na dz. nr 592/2; 592/3 przy ul.
Krakowskiej w miejscowosci Dziatoszyce, w ramach inwestycji pn. ,,Kompleksowa

rewitalizacja miasta Dziatoszyce"

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne (ST) sg dokumentem przetargowym obowigzujgcym przy realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢ ,ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod na
podstawi doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej .

1.3. Charakterystyka inwestycji.
1.3.1.  Ogdlna charakterystyka inwestycji.

Przedmiot realizacji inwestycji obejmuje:

e Projekt lokalizacji okreslenie urzadzen i ich montazu, a takze budowe stosownych nawierzchni i
ogrodzenia dla placu zabaw oraz ogrodzeri catej inwestycji.

13.2.  Ogdlny zakres robét.
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu ze specyfikacjami szczegétowymi na
wymienione roboty (wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwier — CPV)
® 45,00.00.00-7 Roboty budowlane
® 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe
® 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie robdt ziemnych
® 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
® 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

o 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie Kksztattowania placéw zabaw
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét obejmujacych budowe placu
zabaw oraz budowe sitowni plenerowe;:

e przygotowania terenu pod budowe nawierzchni bezpiecznej z piasku na powierzchni,

e dostawe urzadzen i elementéw matej architektury na plac zabaw wg rodzaju i ilosci podanej w
projekcie i niniejszej specyfikacji technicznej,

e roboty ziemne w zakresie wykonania wykopdw pod fundamenty,
e wykonanie fundamentéw pod urzadzenia i elementy matej architektury,

e montaz urzadzen i elementéw malej architektury wg projektu,
2. Prowadzenie robét.

2.1. Ogdlne zasady wykonania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa ,harmonogramem robot za
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz poleceniami zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

e doktadne wytyczenie w terenie,

e wuyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

o Wykonawca pokrywa koszty;

odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw

wszelkie inne koszty wynikajace z btedéw Wykonawcy.

2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy ma obowigzek zatatwienia formalnosci zwigzanych z prawem do dysponowania gruntem
na cele budowlane. Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy teren budowy. Na przekazaniu terenu
budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami
przetargu.

2.3. Dokumentacja projektowa przedtozona przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa zatgczona do Specyfikacjach Istotnych Warunkéw Zamdwienia Publicznego
umozliwia opracowanie oferty.

Wuykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji oraz pozwoleniem na
budowe (lub kopie zgtoszenia robét),

Podstawe do realizacji robét stanowia :
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Projekt techniczny (budowlano-wykonawczy) pt: Budowa obiektéw matej architektury (,,Sklepiku”,
,Hustawki”, ,, Lokomotywy" i dwdch tawek) oraz remont ogrodzenia przy Przedszkolu Samorzgdowym
na dz. nr 592/2; 592/3 przy ul. Krakowskiej w miejscowosci Dziatoszyce, w ramach inwestycji pn.
,Kompleksowa rewitalizacja miasta Dziatoszyce"

e Przedmiar robét.
e Specyfikacje techniczne — wymagania ogdlne -STO.
2.4. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z umowg oraz dokumentacjg projektowg
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac
wszelkie roboty zgodnie z otrzymang Dokumentacja.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do
zakoriczenia i odbioru koricowego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywac bedzie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce : ogrodzenie ,porecze, oswietlenie i znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt wygrodzi
teren budowy .

2.6. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca
bedzie:

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokédt terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o |okalizacje magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,
o srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

) mozliwoscig powstania pozaru.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wuykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy , w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
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dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym .

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwod¢ zanika (np. materiaty pylaste),
mogq byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonaweca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeri podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajjcego.

2.10. WarunKki bezpieczenistwa pracy i ochrona p. poz.:

Wykonaweca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla Zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze
koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sq wliczone w ryczattowg cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw
prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa
przeciwpozarowego, na placu budowy ,we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktéry maégtby powstac za jego przyczyng w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

2.11.Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia  uzywane do
prowadzenia robdt przez caty czas trwania umowy .Wykonawca bedzie utrzymyuwat roboty do czasu
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koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i
jego poszczegdlne elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania robdt, do momentu
odbioru koricowego.

2.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
praw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Nieznajomos¢ wyzej okreslonych praw nie chroni
Wykonawcy przed ich skutkami .Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzert i metod i w sposéb ciggty bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

3. MATERIALY | URZADZENIA.

3.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych .Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

3.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostanie przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawecy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawce.

4. SPRZET.

Wykonaweca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robét powinien byc zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci  wskazaniom zawartym w ST. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu  biedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie  przewidzianym umouwsa.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
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zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac sie biedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na os przy transporcie
materiatéw sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umow3. srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na
osie mnogg byc¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc zastosowanych
materiatéw wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wuykonawcy od odpouwiedzialnosci za ich doktadnos¢ . Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg  oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarh materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonaweca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badari materiatéw oraz robét. Minimalne wymagania co
do zakresu badari i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.2. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
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opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem ze wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wuykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
Kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauwiajgcy.

7.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o  rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru  lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

7.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdéZniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badar (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawecy. Jezeli wyniki tych badarn wykaza , ze raporty Wykonawcy sg  niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy  lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badari pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1/ Certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt1.i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

3/ W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
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4/ Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych

badari beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
5/ Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
7.7. Dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie:
(1) Dziennik Budowy.
1/ Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgceqo i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpouwiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonauwcy.
2/ Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyc robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg, jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

3/Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

4/Do Dziennika Budowy nalezy wpisywadé w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzania wstrzymania robdt, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioru koricowego robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

e Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
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Inspektora Nadzoru do stosunkowania sie . Projektant nie jest jedna strong umouwy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr Obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w  jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru .

(4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce

dokumenty: pozwolenie lub zgtoszenie robét na realizacje zadania budowlanego, protokoty
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét, protokoty narad i ustalen, korespondencje na
budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét wg stanu na dzieri jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
dokumentacja projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukgji
Inspektora nadzoru na pismie.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatéw.

e Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wedtug linii osiowej, jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inacze;.

e Objetosci beda wyliczone w m’ jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrgj.

e Powierzchnie bedg wyliczone w m? jako dtugos¢ pomnozona przez szerokosc.
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o llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
wymaganiami ST.

o llosci, ktére wystepujg jako sztuki bedg liczone zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badar atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robét.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robdét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na Karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT.

9.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi koricowemu.

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgfasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pézZniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspelktor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr koricowy robét.
Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
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pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST .

W toku odbioru Kkoricowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalern przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych , komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracenr, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

9.4. Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
koricowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koricowego Wykonauwca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i

ew. PZ].

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZ].

8. Opinie technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koricowego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamauwiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

9.5. Odbiér pogwarancyjny.
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i
usterek stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny jest za jakosc¢ ich wykonania oraz
zgodnos¢ z dokumentacja techniczng ,specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego
Woykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru
pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego .

10. WARUNKI PEATNOSCI.

10.1. Ustalenia Ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (Kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac¢:

e robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
e Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Normy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w Polsce
normamii normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego
asortymentu robét sg wyszczegdlnione w pkt.11 kazdej szczegdtowej specyfikacji
technicznej .

11.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wtadze parfistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne ktdre sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych requti wytycznych w trakcie realizacji robot.

Do podstawowych przepisdw naleza:

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. nr 80 poz.
7172 2004).

o Ustawa prawo budowlane z dnia 07.071994r. (tekst jednolity — Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
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poéZniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie
szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 1998 nr 140 poz. 906 z poprawkami ).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie metody i
podstawy  sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych norm
naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych, oraz cen czynnikéw produkcji dla
potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31071998 w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz.728).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towardw (Dz.U.
1998 nr 17 poz.219).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pézniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z péZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. W sprawie katalogu odpaddw (Dz. U.
Nr 112 poz. 1206).

Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. — tekst jednolity Dz. U.
Nr 99 poz. 1079 z 2001r.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpaddw, ktdre posiadacz
odpaddw moze przekazywad osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym (..) do
wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24.09.2002r. W sprawie okreslenia przedsiewziec moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigc do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr
80/2003) z pdZniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U. Nr109/2000 poz.1157

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz.U.Nr 30/1989 poz.163_) z
poZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiafdw oraz metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr10/1995 ,poz.48m

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt oraz programu uzytkowego (Dz.U.z2004 r. Nr202 poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika  budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nrl08,poz.953 wraz z pdzZniejszymi
zmianami).

Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robdt sg wymienione w
poszczegdlnych specyfikacjach technicznych.
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B. SZCZEGO+OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.

1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Ogdlna specyfikacja techniczna ST-O odnosi sie do wspdélnych  wymagan dla poszczegdlnych
specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
zadania pn.: Budowa obiektéw matej architektury (,, Sklepiku”, ,,Hustawki”, ,,Lokomotywy” i dwéch
tawek) oraz remont ogrodzenia przy Przedszkolu Samorzagdowym na dz. nr 592/2; 592/3 przy ul.
Krakowskiej w miejscowosci Dziatoszyce, w ramach inwestycji pn. ,,Kompleksowa

rewitalizacja miasta Dziatoszyce”

2. Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacje techniczne (ST) sg dokumentem przetargowym obowigzujgcym przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢ ,ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod na
podstawi doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

3. Opis zakresu robét i wymagan szczegétowych do ich wykonania.

3.1. Dostawa i montaz elementéw placu zabaw, nawierzchni i ogrodzenia.

Na wydzielonym placu za przedszkolem, zaprojektowano obiekt placu zabaw dla dzieci z trzema
zabawkami. Na placu w strefach bezpiecznych wykonac utwardzenia z piasku, zgodnie z rysunkami
przedstawiajgcymi szczegéty oniektéw.

3.2. Nawierzchnie na placu zabaw.

Nawierzchnie bezpieczne z piasku - pod i wokét urzadzerh placu zabaw zaprojektowano
nawierzchnie elastyczne z piasku grubosci 20cm. Catos¢ konstrukcji nawierzchni ma by¢ odcieta od
gruntu rodzimego geowfdkning separacyjng. Poszczegdlne pola ochronne wokédt urzadzen -
nawierzchni bezpiecznej majg byc zamkniete obrzezami gumowymi typu ,flex” o wymiarach 5.0
25.0 cm.

Wymagania dla nawierzchni piaskowej:

Konstrukcja nawierzchni (tereny bezpieczne wokét projektowanych obiektéw).

Podbudowa:

Piasek ptukany oczyszczony z gruzu i innych zanieczyszczen grubosci ok. 20 cm.

3.5 Dostawa i montaz sprzetu dla placu zabaw.

Zaprojektowano nastepujacy sprzet dla placu zabaw. Zaleca sie bezwzglednie zastosowanie
wszystkich urzadzeri — dostarczonych przez jednego producenta, ze wzgledu na aprobacje a takze
certyfikacje catego obiektu placu zabaw a takze objecie wszystkich elementéw wspdlng gwarancja.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci kompletowania poszczegélnych zaprojektowanych
urzadzen dostarczonych przez réznych producentdw.

Strona 17 z 24



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DO PROJEKTU 404/PA-K/11/2019

a. Element A - Hustawka. (Rys. 4)

Specyfikacja:

- hustawka wahadtowa podwéjna
- dtugos¢ 2000mm

- szerokos¢ 3100mm

- wysokos¢ 2400mm

- strefa bezpieczna 4800x7600mm

Pod urzadzenie zaprojektowano cztery stupy fundamentowe o wymiarach 60x60cm posadowione na

gtebokosci 100cm.
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b. Element B - Sklepik. (Rys. 5)

Specyfikacja:

zestaw - sklepik

- dtugos¢ 1800mm

- szeroko$¢ 2200mm

- wysokos¢ 2100mm

- strefa bezpieczna 3800%4200mm

Pod urzgdzenie zaprojektowano siedem stupéw fundamentowych o wymiarach 50x50cm posadowione na gtebokosci
100cm.
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c¢. Element C - Lokomotywa (Rys. 3)

Specyfikacja:

- zestaw - lokomotywa z wagonikiem

- dtugos¢ 5165mm

- szerokosc 2441mm

- wysokos¢ 2110mm

- strefa bezpieczna 8160x5940mm

- ograniczenie wagowe 80kg

- przedziat wiekowy 0-6 lat

Pod urzadzenie zaprojektowano dwanascie stupéw fundamentowych o wymiarach 50x50cm
posadowionych na gtebokos¢ 100cm oraz dwa stupy fundamentowe o wymiarach 100x50cm
posadowionych na gtebokosci 100cm.
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d. Element D - tawki parkowe.

Dostawa i montaz w ustawieniu zgodnie ze schematem 2 szt. tawek stalowo - drewnianych o
ksztatcie zgodnym ze zdjeciem poglgdowym. Podpory nogi stalowe malowane proszkowo.
Siedzisko i oparcie z listew drewnianych, drewna lisciastego. tawka powinna byc¢ elementem
prefabrykowanym objeta gwarancjg jak i aprobatg danego producenta.

Wuyglad fawek nalezy uzgodni¢ i zatwierdzi¢ u zamawiajgcego, charakter estetyczny terenu
wymaga aby tawki byty zbiezne z ponizej przedstawiong dokumentacjg fotograficzna.

3.3. Ogdlna instrukcja instalacji dla urzadzen placu zabaw.
UWAGA! - Przed rozpoczeciem instalacji poszczegdlnych elementéw placdw zabaw prosimy o
zapoznanie sie z ponizszg instrukcjg oraz stosowanie si¢ do zalecert w niej zawartych. Szczegdty zawarte
w niniejszej instrukcji zostaty opracowane na podstawie normy PN-EN 1176.

Gtéwne zasady instalacji placow zabaw:

otwory — nalezy bezwzglednie unikac¢ stosowania otworéw przelotowych o srednicy od 8 do 25 [mm]
oraz 89 do 230 [mm] poniewaz istnieje niebezpieczenstwo, iz dziecko moze sie w nich zakleszczy¢;

ptyty boczne — wysokos¢ montowania ptyt bocznych powinna wynosi¢ od 600 do 850 [mm] mierzac
od punktu potozenia stopy;
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nawierzchnie placéw zabaw - wszystkie urzadzenia do zabawy, w ktérych wysokos¢ swobodnego
upadku przekracza 600 [mm] i/lub urzadzenia wymuszajgce ruch uzytkownika jak: hustawki,
zjezdzalnie, urzgdzenia kotyszace, kolejki linowe, karuzele, itp. powinny byc¢ ustawiane na nawierzchni
wyttumiajacej uderzenie na catej powierzchni zderzenia.

strefy bezpieczeristwa i wysokos¢ swobodnego upadku - wysokos¢ upadku wynika bezposrednio ze
sposobu uzytkowania urzadzenia przez dziecko. Wysoko$¢ upadku w zadnym z urzadzen nie moze
przekracza¢ 3 [m]. Strefy bezpieczeristwa powinny otacza¢ kazde urzgdzenie, ktérego wysokos¢ upadku
przekracza 0,6 [m]. Wielkosc¢ strefy bezpieczeristwa ustala sie nastepujgco:

o jezeli wysokos¢ upadku nie przekracza 0,6 [m] strefy sie nie wyznacza;

o jezeli wysokos¢ upadku zawiera sie w przedziale od 0,6 do 1,5 [m] strefa bezpieczeristwa ma 1,5 [m]
szerokosci;

o jezeli wysokos¢ upadku przekracza 1,5 [m] szerokos¢ strefy wylicza sie wg. wzoru: LS.b.= hu % 0,667
+ 0,5 [m] gdzie:

LS.b - dtugosc¢ strefy; hu — wysokos¢ upadkuy;

strefy bezpieczenstwa dla hustawek:

szerokosc¢ strefy — jezeli szeroko$¢ siedziska jest nie wieksza jak 500 [mm] strefa powinna miec¢
minimum 1,5 [m] szerokosci; jezeli siedzisko jest wieksze jak 500 [mm] szerokos¢ strefy powieksza
sie o roznice miedzy 500 [mm] a rzeczywisty szerokoscig siedziska.

dtugosc strefy — aby wyznaczyc dtugosc strefy nalezy odchylic siedzisko o kat 600 od pionu i
odmierzy¢ 2,25 [m] w linii poziomej liczac od srodka ptaszczyzny siedzenia. Wartos¢ 2,25 [m] mozna
pomniejszyc¢ do 1,75 [m] w przypadku zastosowania nawierzchni syntetycznej, amortyzujacej
upadek.

karuzele - szerokos¢ strefy bezpieczeristwa powinna wynosi¢ minimum 2 [m]

zjezdzalnie dtugos¢ strefy bezpiecznej liczonej od korica zjezdzalni powinna wynosi¢ minimum 2 [m].
Szerokos¢ strefy liczonej od burty powinna wynosi¢ 1 [m] do wysokosci zjezdzalni max. 0,6 [m], od
wysokosci zjezdzalni 0,6 do 1,5 [m] powinna wynosi¢ 1,5 [m]; od 1,5 [m] powinna by¢ wyliczona ze
wzoru: LS.b.=hu % 0,667 + 0,5 [m].

Proces instalacji:

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegélnych urzadzen nalezy je roztozyc z
zachowaniem nalezytych odlegtosci bez montowania.

Otwory na stupki w zaleznosci od rodzaju zastosowanego fundamentu powinny mie¢ gtebokos¢
maksymalnie 1 [m]. Przygotowany otwdr powinien byc jak najwezszy, aby zapewni¢ jak najwieksza
stabilnos¢ urzadzenia (szczegdty dotyczace kotwienia zawarte sg w szczegdtowej instrukgji
dotaczonej do kazdego urzadzenia).

Po ustawieniu stupdw grunt wokét nalezy zagesci¢ aby otrzymac jak najwiekszg stabilnos¢
urzagdzenia. W nastepnej kolejnosci nalezy montowac pozostate elementy zgodnie z kolejnoscig

montazu zawartg w dostarczonej instrukgji.

Konserwacja i kontrola:
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Do o0séb odpowiedzialnych za bezpieczeristwo na placu zabaw nalezy:

e codzienna kontrola nawierzchni wokdt urzadzeri i usuwanie zanieczyszczert mogacych
spowodowac urazy uzytkownikdéw;

e ogledziny zewnetrzne urzadzen szczegdlnie na placach zabaw gdzie urzadzenia sg
intensywnie uzytkowane lub narazone na wandalizm;

e kontrola funkcjonalna urzadzer co 1 do 3 miesiecy z zachowaniem szczegdlnej uwagi na
czesci fabrycznie zamkniete (nierozbieralne) i urzadzenia, ktérych statecznosc zalezy od
jednego stupa;

e kontrola coroczna gtéwna z zachowaniem szczegdlnej uwagi na czesci fabrycznie zamkniete
(nierozbieralne) i urzgdzenia, ktérych statecznos¢ zalezy od jednego stupa;

e w celu zachowania zywotnosci drewna uzytego do produkcji urzagdzenia przynajmniej raz
do roku wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac. Jezeli drewno posiada zadry
nalezy je bezzwtocznie usuna¢;

e sprawdzi¢ nalezy wszystkie potaczenia srubowe zaréwno w urzadzeniach drewnianych jak i
metalowych. Ewentualne luzy nalezy usung¢, aby zapewni¢ maksimum bezpieczeristwa
uzytkownikow i trwatosci urzadzenia. Wszelkie elementy zaslepiajgce sruby, ktére zostaty
uszkodzone nalezy uzupetnic¢ lub wymienic na nowe;

e elementy rotacyjne nalezy oliwi¢ przynajmniej raz w roku.

UWAGA - w przypadku zauwaienia, ie urzadzenie/urzadzenia jest/sq niekompletne Ilub
Zniszczone, prosimy o natychmiastowe zabezpieczenie konstrukcji i uniemozliwienie korzystania z
urzadzenia poprzez zastosowanie tasmy sygnalizacyjnej biato-czerwonej oraz wywieszenie
informacji o uszkodzeniu. Prosimy réwniez o poinformowanie przedstawiciela naszej firmy o
zaistniatym zdarzeniu, w celu podjecia ewentualnej procedury reklamacyjnej. Do czasu naprawy
uszkodzeri, urzgdzenie powinno byc wyfgczone z korzystania przez uzytkownilkéw placu zabaw.

3.4. Ogrodzenie.

Wokét przedszkola projektuje sie ogrodzenia systemowe stalowe o wymiarach 1.50 % 3.0 m z profili
stalowych (zgodnie z rysunkiem 7), przesta majg by¢ umieszone na stupkach systemowych
kwadratowych — posadowione w betonowanych otworach zgodnie z wytycznymi producenta.
Pomiedzy stupkami nalezy umiesci¢ betonowe elementy mocujgce oraz betonowa podmuréwke
prefabrykowang. Na teren przedszkola prowadzi trzy furtki zamykana na zamek z Kkluczem
(szerokosci 150.0 ¢cm) oraz dwie bramy szerokosci 500cm zamykane na zamek. Furtke i brame
nalezy wykonac jako prefabrykowang systemouws.

Wokét catej inwestycji nalezy zastosowac tozsame ogrodzenie o wysolkosci 1,50m.
Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia wykonane jako ocynkowane, malowane proszkowo.

Przy projektowanych obiektach nie przewiduje sie wykonania nawierzchni dojazdu i dojscia.
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3.5. Uwagi koricowe.

e Na wprowadzenie zaréwno rozwigzarn materiatowych jak i konstrukcyjnych do projektu nalezy
uzyska¢ zgode Zamawiajgcego jak i projektanta ze wzgledu na prawa autorskie i koniecznos¢
prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizacjg.

e 7e wzgledu na czesc robdt — prowadzonych na istniejgcych obiektach, nalezy uzupetni¢ pomiary
przez wykonawcdéw robdt szczegdtowych - w szczegdlnosci wykonywanych warsztatowa i
docelowo dostarczanych na budowe - w szczegdlnosci dotyczy to precyzyjnych elementéw
stalowych, urzadzen placu zabaw - inwentaryzacja ma charakter budowlany z doktadnoscig do 3.0
cm.

e Urzadzenia prefabrykowane: placu zabaw — po wyborze przez Wykonawce konkretnego producenta
nalezy przedstawic do zatwierdzenia przez projektanta i Zamawiajgcego.

e Obiekty przed wykonanie nalezy rozmierzy¢ i wytyczy¢ w terenie w przypadku jakichkolwiek
watpliwosci nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego i projektanta.

e Mimo braku koniecznosci — nalezy prowadzi¢ wewnetrzny dziennik budowy przez osobe
uprawniong dokonywad¢ czesciowych wpiséw odbiorowych robdét zakrytych, popartych
stosownymi badaniami (np. badania zageszczenie podbudowy).

e Materiaty budowlane winny posiadac stosowne atesty i odpowiadac Polskim Normom.

e Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonywac zgodnie z ogdélnie rozumianymi zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normatywami. Takze wytycznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych dla poszczegdlnych robét.

e Przy prowadzeniu robét budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw Bezpieczeristwa i Higieny
Pracy.

Odniesienie wykonania robét do zapiséw projektu technicznego.

W zakresie szczegétowym, wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg i wymaganiami
odnosnie materiatdw - okreslonymi w projekcie technicznym a takie przedmiarze robdt.
Wymagania dotyczace jakos¢ materiatéw, zastosowanych urzadzen — w jednakowym stopniu
zgodnosci muszag odpowiada¢ wymaganiom zawartym w ktérymkolwiek z tych dokumentéw a
takze wspdlnie wszystkim.

Woyszczegdlnione roboty budowlane nalezy wykonac stosujgc materiaty co do jakosci i wymagan
opisanych w projekcie. Wykonanie niektérych prac moze wymagac zastosowania facznikow,
kotwien lub innych materiatéw pomocniczych wyniktych z przyjetej technologii lub materiatéw
producenta lub dostawcy sprzetu lub materiatéw.

Przewidzenie wszystkich elementéw dodatkowych - wynikajgcych z technologii robét
nieopisanych bezposrednio a niezbednych do prawidtowej realizacji spoczywa na Wykonawcy
robét budowlanych. Takze wymagany sprzet budowlany zaréwno zanikowy jak i odtworzeniowy,
rusztowania, deskowania, uzycie sprzetu ciezkiego moze wynika¢ z technologii prowadzonych
robét.
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