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1. WSTEP.

1.1.

1.2.

13.

1.4.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt polegajacych na budowie kanatu technologicznego w zwigzku z projektem: ,,Rozbudowa
drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zarebach Koscielnych”.

Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach.

Zakres robot objetych SST.

Zakres zgodnie z poszczegdlnymi przedmiarami robét. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji
dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa kanatu.
Szczegdtowy zakres prac przedstawiony jest w przedmiarze robot.

Okreslenia podstawowe.

Kanat technologiczny — kanat technologiczny, o ktérym mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460).

Cigg kanatu technologicznego — odcinek miedzy sgsiednimi studniami kablowymi lub zasobnikami,
utozonych jeden za drugim i pofaczonych ze sobg elementéw kanatu technologicznego, zakopanych w
ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych obiektéw inzynierskich.

Elementy kanatéw technologicznych — ciaggi i wigzki rur, mikrokanalizacje kablowe, studnie kablowe lub
zasobniki oraz inne obiekty i urzadzenia wchodzace w sktad kanatéw technologicznych i ich ciggdw.
Kanat technologiczny przepustowy — cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym,
przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi, w szczegdlnosci pod konstrukcjg nawierzchni drogowych,
utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich rodzajow
pojazdéw drogowych, a takze w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi.
Kanat technologiczny uliczny — cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym, w
szczegblnosci w miejscach przeznaczonych wytacznie dla pieszych i rowerzystow oraz obszarach
parkingowych przeznaczonych dla samochoddw osobowych, a takze w przypadkach wspdtwykorzystania
z innymi obiektami budowlanymi.

Mikrokanalizacja kablowa — zespdét podziemnych mikrorur stuzgcy do prowadzenia mikrokabli
Swiattowodowych.

Kanalizacja kablowa - zespdt ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Rura przepustowa — rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego
materiatu o niegorszych witasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli lub rurociggéw
kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

Tasma ostrzegawcza — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomaraficzowym z napisem UWAGA!
KABEL SWIATtOWODOWY! Lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY, ukfadana nad kablem lub
rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.



1.5.

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze zéttym z napisem
UWAGA! KABEL SWIATEOWODOWY! zawierajaca czynniki lokalizacyjny, np. taéme stalowa i uktadana
nad rurociggiem kablowym.

Zblizenie do obiektéw uzbrojenia terenowego — bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w
stosunku do innych urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktédrym mozliwy jest jednak szkodliwy wptyw
tych urzadzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego — przebieg linii telekomunikacyjnej, przy ktérym trasa
linii przecina sie z trasg lub miejscami posadowienia innych urzadzen uzbrojenia terenowego. Szkodliwy
wptyw tych urzadzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w tym przypadku wiekszy niz
przy zblizeniu.

Odlegtos¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odlegtosé linii telekomunikacyjnej od innych
urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpieczajaca linie przed szkodliwym oddziatywaniem tych
urzadzen, bez zabiegéw dodatkowych.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej
w przypadku zmniejszenia odlegtosci pomiedzy linig a innymi urzadzeniami zbrojenia terenowego do
potowy odlegtosci podstawowe;j.

Zabezpieczenie szczegdlne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej
w wypadku zmniejszenia odlegtosci pomiedzy linig a innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego
ponizej potowy, lecz nie mniejszej od 25% odlegtosci podstawowe;j.

Dokumentacja techniczna - dokument ztozony z Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego oraz
Przedmiaru Robét zawierajgcy wszelkie niezbedne uzgodnienia i opinie niezbedne do realizacji zadania
inwestycyjnego oraz zbidr dyspozycji technicznych w postaci opiséw, tablic, wykreséw, rysunkéw itp.,
zawierajgcy rowniez zestawienie czynnosciowo-materiatowe oraz kosztorys, ustalajgcy zakres, metody i
sposoby wykonania robdt, dostaw i czynnosci niezbednych w celu zrealizowania inwestycji.

Projekt Budowlany (PB) - dokument opracowywany, jako sktadnik Dokumentacji Projektowej, na
podstawie Ustawy PRAWO BUDOWLANE oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Projekt Wykonawczy (PW) - zbior dokumentéw uzupetniajacych i uszczegdtawiajacy projekt budowlany
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robét budowlanych.

Przedmiar robot (PR) - opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robot w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar
robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt Iub
jednostkowych naktadéw rzeczowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Ogolne wymagania robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.



2. MATERIALY.
2.1. Ogoblne wymagania.

Materiaty do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej nabywane sg przez Wykonawce u wytworcow.
Kazdy materiat musi miec atest wytwodrcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami.

2.2. Materiaty gotowe.
2.2.1. Rury z polietylenu HDPE.

Stosowane do budowy obiektéw ochronnych rury z polietylenu powinny odpowiadaé¢ normie PN-92/C-89017.
Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

Do budowy nalezy zastosowac rury wykonane z polietylenu HDPE. Rury powinny posiada¢ oznaczenie z
napisem identyfikujgcym producenta. Rury powinny by¢ taczone za pomoca zgrzewania lub zfgczkami
zewnetrznymi, odpornymi na zamulanie i przedostawanie sie wody do wnetrza rury. Typ rur, Srednica podany
jest w projekcie wykonawczym.

2.2.2. Tasma ostrzegawcza.

Tasme nalezy stosowaé do ochrony ciggu kanalizacji kablowej oraz telekomunikacyjnych linii kablowych
doziemnych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie tasmy polietylenowej w kolorze
pomaranczowym z napisem ostrzegawczym. Uktadaé nalezy w potowie gtebokosci zakopania.

2.3. Elementy prefabrykowane.
2.3.1. Studnie kablowe.

Materiaty uzyte do wytworzenia prefabrykatow studni kablowej powinny by¢ zgodne pod wzgledem rodzaju,

gatunku i wfasciwosci z okreslonymi w dokumentacji technicznej producenta, z uwzglednieniem

nastepujacych ogdlnych zalecen:

—  Beton zwykty klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnosci A15 lub C35/45 dla klasy obcigzalnosci
B125 i wyzszych — dla zwieniczen oraz klasy co najmniej C20/25 na korpusy studni - wg PN-EN 206-1:2003.

—  Prety stalowe do zbrojenia betonu, o $rednicach od 4,0 do 5,5 mm (prety gtadkie) wg normy PN-H-
84023-01:1989 oraz o srednicach od 6,0 do 12,0 mm (prety zebrowane) wg PN—-H 93220:2006.

—  Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm — wg PN-EN 12620+A1:2010.

—  Zeliwo szare wg PN—EN 1561:2000.

—  Zeliwo sferoidalne wg PN-EN 1563:2000.

Zwienczenia studni kablowych powinny odznaczac¢ sie odpornoscig na nacisk z géry o wartosci minimalnej

wyrazonej w kiloniutonach:

— 15-dla powierzchni przeznaczonych wyfacznie dla pieszych i rowerzystéw;

— 125-dladrégiobszaréw dla pieszych, powierzchni rGwnorzednych, parkingéw lub terenéw parkowania
samochodéw osobowych;

— 250 -dla zwienczen usytuowanych przy kraweznikach w obszarze, ktéry mierzony od sciany kraweznika
moze siegaé w tor ruchu maksimum 0,5 m i w droge dla pieszych 0,2 m;

— 400 - dla jezdni i drog (rowniez ciggdw pieszo-jezdnych), utwardzonych poboczy oraz obszaréw
parkingowych dla wszelkich rodzajow pojazdéw drogowych.

Zwienczenia studni kablowych powinny posiadaé otwdr do kontroli ewentualnej obecnosci w studni gazu

palnego. Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwale logo Inwestora.



Dla studni kablowych zlokalizowanych w ciggach pieszych i kotowych nalezy zastosowac ramy z pokrywg typu
ciezkiego. Kazdg studnie kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieuprawionych
poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym. Pokrywy wyposazyé w zamek niestandardowy z
wktadka patentowa (kodowanie klucza unikalne dla Inwestora).

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym
niezabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami
na wyréwnanym podtozu, przy czym poszczegdlne odmiany nalezy uktadaé w oddzielnych stosach.

2.3.2. Elementy studni kablowych.
Do budowy studni kablowych nalezy stosowac¢ nastepujgce ich czesci:
—  wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02,

— ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03,
—  wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30.

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.4. Materiaty budowlane.
2.4.1. Cement.

Zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego. Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby uzyty cement nie
wykazywat cech wskazujgcych na zawilgocenie w czasie transportu lub sktadowania. Do wykonania studni
kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania normy BN-88/6731-08.
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany
w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.4.2. Piasek.

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
87/6774-04.

2.4.3. Woda.

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna
odpowiadac¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawierac zawiesiny, np. grudek.

2.5. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone na budowe materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw dostarczonych na budowe. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci wykonania materiatéw, przed wbudowaniem
poddad je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozdr techniczny) robét.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robdt
gwarantujgcych wtasciwg jakos$é robdt:

—  Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25-m3

—  Samochdd dostawczy do 0.9-t

—  Samochdd samowytadowczy do 5-t

—  Samochdd skrzyniowy do 5-t

—  Ubijak spalinowy 200kg

—  Zespot pradotwédrcezy jednofazowy

—  Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur

—  Zuraw samochodowy do 4-t

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementéw.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

—  samochdd dostawczy,

—  samochdd skrzyniowy,

—  przyczepa dtuzycowa do samochodu

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
5.1.1. Budowa kanatu technologicznego.

W ramach inwestycji projektowany jest kanat technologiczny zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac kanaty technologiczne.
Projektowany jest kanat technologiczny w standardzie minimalnego profilu KTul. Standard KTu1l sktada
sie z modutu:

— jednej rury RO HDPE fi110;

— jednej rury RS HDPE 40/3,7mm;

— jednej wigzki $cistej mikrorurek grubosciennych WMR o wymiarach 7x12/8mm;



Ponizej przedstawiony jest modut minimalnego profilu KTul kanatu technologicznego:

RO

KTul
W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi — rurami ochronnymi) pod

drogami wymagana jest taka minimalna gtebokos¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia rury
ochronnej znajdowata sie minimum 0,50 m pod warstwg konstrukcyjng drogi, lecz jednoczesnie nie
mniej niz:

— 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drég nizszych klas.
Na pozostatym terenie wymagana gtebokos$¢ utozenia/posadowienia projektowanych przepustéw
ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

— naterenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m;
— w poboczudrég—1,0m,

— na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

— pod dnem rowu—-0,8 m,

mierzona jako odlegtosé¢ pomiedzy gdrng powierzchnig: rur ochronnych rurociggu lub rur kanatu
technologicznego, a odpowiednio: istniejgcg lub docelowg rzedng terendw zielonych i pdél uprawnych,
projektowang docelowq lub istniejgcg rzedng pobocza drdg i pozostatego terenu objetego pasem
drogowym oraz projektowang rzedng docelowa dna rowu lub istniejgca rzedna.

Rury RO nalezy uktadaé¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwag piasku o gr. 50mm.
Pomiedzy modutami ciggdéw kanatéw technologicznych KTu powinien by¢ zachowany odstep 50 mm.
Dopuszcza sie stosowanie wktadek dystansowych do uktadania dwéch lub wiecej modutéw rur. Zalecane
odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do studni bez ztgczek.

Wigzka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na podsypce piaskowej
o grubosci min. 10 cm i przysypana warstwg przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

Rury RS powinny by¢ tgczone za pomocy ztgczek skrecanych a wigzki WMR specjalnymi ztgczkami
mikrorur. Potgczenia wykona¢ w studniach kablowych.

Wiazka rur RS i mikrorur WMR musi by¢ ciggta na catym odcinku. Zachowa¢ ciggtos¢ rur w studniach, nie
przecinac rur RO i wigzki mikrorur WMR.

Konce rur RO i wigzki WMR nalezy zaslepi¢ w studniach koficowych z wykorzystaniem zaslepek.

Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowac (na catej dtugosci projektowanego
kanatu technologicznego) tasme lokalizacyjng, ktérej konce i potgczenia nalezy zlokalizowac w studniach
kablowych. Nad rurociggiem tworzgcym kanat technologiczny, w potowie gtebokosci utozenia, nalezy
uktadac tasme kalandrowg koloru pomaranczowego z napisem: ,,UWAGA! Kabel swiattowodowy. ”.



Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzadzen iobiektéw zawarte sg w
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz podane w tablicy 5 normy BN-76/8984-17.

5.1.2. Budowa studni kablowych.

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowac studnie kablowe typu SKR-1 oraz SK1.
Lokalizacja studni pokazana na rysunkach technicznych. Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykona¢
niwelacje dna wykopu, wykonaé podsypke grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna
wykopu mozna przystgpi¢ do posadowienia studni oraz catego osprzetu z nimi zwigzanego. Dno wykopu
powinno by¢ rdwne, pozbawione kamieni i grud. Dla studni kablowych zlokalizowanych w ciggach pieszych i
kotowych nalezy zastosowaé ramy z pokrywa typu ciezkiego.

Studnie kablowe powinny by¢ wyposazone w:

— zabezpieczenia antywfamaniowe,

zwienczenia studni kablowych sktadajgcych sie z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym wiencu,

pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym betonem,

kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

— konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociows.
Zwienczenie studni powinny posiadaé¢ otwér do kontroli ewentualnej obecnosci gazu palnego w studni.
Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwale logo Inwestora.
Kazda studnie kablowa nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb nieuprawionych poprzez
zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym. Pokrywy wyposazy¢ w zamek niestandardowy z wktadka
patentowg (kodowanie klucza unikalne dla Inwestora).
Wprowadzenie rur kanatu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajgc ochrone
wnetrza przed zamuleniem.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy nalezy
przestrzegaé przepiséw BHP dotyczacych przemieszczania fadunku przy pomocy urzadzen dzwigowych i
przepisdw dotyczacych prac ziemnych

5.1.3. Zabezpieczenie kanatu technologicznego od uszkodzernn mechanicznych.

Kanat technologiczny powinien by¢ zabezpieczony tasma ostrzegawcza w kolorze pomaraficzowym na catym
odcinku, utozong w potowie gtebokosci jego zakopania. Bezposrednio nad kanatem nalezy utozy¢ tasme z
wkfadka stalowa. Korice tasmy powinny by¢ zakoriczone w puszkach hermetycznych zlokalizowanych w
studniach kablowych lub zasobnikach.

5.1.4. Oznaczenie przebiegu kanatu technologicznego.
W dokumentacji powykonawczej kanat technologiczny powinien by¢ zwymiarowane wzdtuznie i poprzecznie:

—  przebieg kanatu,
—  potozenie przepustéw dla kanatu.

Nalezy zdomiarowac¢ poprzecznie i wzdtuznie w dokumentacji powykonawczej przebieg kanatu
technologicznego, miejsc zmiany przebiegu.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. 0gdlne zasady kontroli jakosci roboét.
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie kanatu
technologicznego. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badarn na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdét z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami SST. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic
Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki
badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Kontrola
jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywad sie w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

6.2. Kanat technologiczny.
Kontrola jakosci wykonania kanatu technologicznego polega na sprawdzeniu:

—  tras kanatu pod wzgledem uporzgdkowania terenu,
—  skrzyzowan i zblizen,

—  posadowienia i zabezpieczenie studni kablowych,
— wprowadzenia kanatu technologicznego do studni.
6.3. Ocena wynikéw badan.

Przedstawiony do odbioru kanat technologiczny nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie z wymaganiami normy,
jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST daty dodatni wynik.

Elementy kanatu, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny byé
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robét dokonac¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikfe w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostkg obmiarowg jest 1 km/otw (jeden kilometrootwor).

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Po wykonaniu budowy kanatu technologicznego, przed oddaniem do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

—  aktualng powykonawczg dokumentacje projektows,

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

—  protokoty z dokonanych pomiaréw szczelnosci pneumatycznej,

—  protokoty odbioru robdt zanikajgcych,

—  protokot odbioru robot przez witasciciela.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Ptatnosé za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét
na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych. Cena wykonania robdt
obejmuje:

—  roboty przygotowawcze,
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— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,
— uruchomienie przebudowywanych urzadzen,
—  przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

— wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

1. PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

2. PN—-H 93220:2006 Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu -- Prety i walcéwka
zebrowana

3. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

4.  PN-EN 1561:2000 Odlewnictwo -- Zeliwo szare

5. PN—EN 1563:2000 Odlewnictwo -- Zeliwo sferoidalne

6. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

7. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

8. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe - Wietrznik do pokryw

9. BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe - Ramy i oprawy pokryw

10. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

11.  PN-92/C-890017 Rury z tworzyw polietylenowych

12. ZN-OPL-004/15 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne

wymagania techniczne
Inne dokumenty

1. Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675).

2. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.).

3. Ustawa Prawo Budowlane (DZ.U.Z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z pdin. zm.).

4, Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z p6zn. zm.)

5. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z pézn. zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864 z
pdzin. zm.).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego
(Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z2003 r.Nr 120, poz. 1133 z pdzn. zm.).

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéow technicznych jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.)

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementdéw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz
pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 955

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

13. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
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