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CZESC |l Dostosowanie budynku Rejonu Zakwaterowania Kurséw Doskonalenia Zawodowego

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Modernizacja i dostosowanie budynku Rejonu Zakwaterowania Kurséw Doskonalenia Zawodowego Szkoty Policji w Pile.

1 PIWNICE
1.1 POM. 51 Drzwi stalowe EI60
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 m2 |szt.
d.1.1|0354-09
pom nr 51 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.1.1]1203-01 - drzwi stalowe z samozamykaczem o klasie odpornosci ogniowej EI60
pom nr 51 0,80*2,05 m? 1,64
RAZEM 1,64
3|KNR AL-01 | Samozamykacz do drzwi stalowych EI60 szt
d.1.1|0304-06
pom nr 51 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.1.1]0708-01 nej na osciezach szerokosci do 15 cm
- obrébka osciezy i i pasy tynku wokot zamontowanych drzwi
0,80+2,05*2+(2,10*2+0,90)*2 m 15,10
RAZEM 15,10
5/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabry- |m?2
d.1.1/0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
15,10%0,15 m?2 2,27
RAZEM 2,27
6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1/202 1134-02
2,27 m?2 2,27
RAZEM 2,27
7|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian | m?2
d.1.1/1204-02
1,92*2,40-[0,80*2,05+1,46] m?2 1,51
RAZEM 1,51
8/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian bez | m?2
d.1.1/1206-02 szpachlowania
[0,59+0,53]*1,30 m?2 1,46
RAZEM 1,46
1.2 POM. 51 - dostosowanie $cian i stropu do klasy odpornosci ogniowej REI120
9/KNR AT-12 |Obudowy $cian z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien o grub.25mm na kons- |m?2
d.1.2/0302-04 trukcji nosnej NIDA C50 - system NIDA
analogia o odpornosci ogniowej F 2/EI 120
(5,25+5,34)*2*2,40-0,80*2,05 m?2 49,19
RAZEM 49,19
10|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.1.2|0830-02
(5,25+5,34)*2*2,40 m?2 50,83
RAZEM 50,83
11|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1.2/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
(5,25+5,34)*2*2,40 m?2 50,83
RAZEM 50,83
12| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowa tynkoéw wewnetrznych z - |m?2
d.1.2/1509-02 dwukrotnym szpachlowaniem
(5,25+5,34)*2*2,40 m?2 50,83
RAZEM 50,83
13|KNR 9-12 Izolacje ppoz wykonywane ptytami z wetny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC |m?
d.1.2/0301-05 UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi od spodu stropu z mocowa-
niem na klej
-jw lecz Izolacje ogniochronne wykonywane ptytami z wetny CONLIT 150 od spo-
du stropu z mocowaniem na klej
5,25*5,34 m?2 28,04
RAZEM 28,04
14|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt z wetny skalnej tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podioza z|m?2
d.1.2/0704-02 cegty
-jw lecz za pomocg tacznikéw Hilti IDMS
28,04 m?2 28,04
RAZEM 28,04
15/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na suficie m2
d.1.2/0103-06
analogia
28,04 m?2 28,04
RAZEM 28,04
16| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabryko- | m2
d.1.2/0830-06 wanych i betonéw wylewanych
28,04 m?2 28,04
RAZEM 28,04
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17| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1.2/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
28,04 m?2 28,04
RAZEM 28,04
1.3 POM. 51;26 Przejscia instalacyjne ($ciany i strop)
18 Przej$cia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, |szt.
d.1.3|kalk. wtasna |zabezpieczajgce przej$cia instalacyjne do klasy odpornosci ogniowej REI120
-dlarurosr. DN 25
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
19 Przejscia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, |szt.
d.1.3|kalk. wtasna |zabezpieczajgce przej$cia instalacyjne do klasy odpornosci ogniowej REI120
- dla wigzki przewoddéw o $r. DN 25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20 Przejscia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, |szt.
d.1.3|kalk. wtasna |zabezpieczajgce przej$cia instalacyjne do klasy odpornosci ogniowej REI120
-dlarurosr. DN 50
19+4 szt. 23,00
RAZEM 23,00
21 Przej$cia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, |szt.
d.1.3|kalk. wtasna |zabezpieczajgce przej$cia instalacyjne do klasy odpornosci ogniowej REI120
-dlarurosr. DN 80
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22 Przej$cia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, |szt.
d.1.3|kalk. wtasna |zabezpieczajgce przej$cia instalacyjne do klasy odpornosci ogniowej REI120
-dlarurosr. DN 110
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 POM. 26 Drzwi stalowe EI60 -z elektrotrzymaczem i samozamykaczem
23|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne EI60 -z elektrotrzymaczem i samozamykaczem o powierzchni | m2
d.1.4/1203-02 ponad 2 m2
1,26*2,13 m?2 2,68
RAZEM 2,68
24/ KNR AL-01 |Samozamykacz do drzwi stalowych EI60 szt
d.1.4/0304-06
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
25/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrotrzymacz szt
d.1.4/0304-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2 PARTER
21 POM. 39 korytarz
26|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.2.1/0708-01 nej na osciezach szerokosci do 15 cm
- obrébka osciezy i i pasy tynku wokot zamontowanych drzwi
(2,10*2+0,90) m 5,10
RAZEM 5,10
27|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabry- | m?2
d.2.1/0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
5,10*0,15 m?2 0,77
RAZEM 0,77
28| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.1/202 1134-02
70*2 m?2 140,00
RAZEM 140,00
29/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian | m?2
d.2.1/1204-02
70*2 m?2 140,00
RAZEM 140,00
30/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian bez | m?2
d.2.1/1206-02 szpachlowania
70*2 m?2 140,00
RAZEM 140,00
2.2 POM. 39 wykucie wneki pod hydrant, drzwi EI30
31|KNR-W 4-01 |Wykucie wneki o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m?2
d.2.2|0332-07 wo-wapiennej - wykucie wneki pod hydrant
0,75*1,05 m?2 0,79
RAZEM 0,79
32|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.2/0126-05
1,2 m 1,20
RAZEM 1,20
2.3 POM. 38 klatka schod. Drzwi stalowe EI60
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33|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.3|0354-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2.3/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami- po hydrancie
0,75*1,05*0,25 m3 0,20
RAZEM 0,20
35|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.2.3/0711-01 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)- po hydrancie
0,75*1,05 m?2 0,79
RAZEM 0,79
36| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabry- | m?2
d.2.3/0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
0,79 m?2 0,79
RAZEM 0,79
37|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.2.3/1203-01 - drzwi stalowe z samozamykaczem o klasie odpornosci ogniowej EI60
0,80*2,05 m?2 1,64
RAZEM 1,64
38/KNR AL-01 |Samozamykacz do drzwi stalowych EI60 szt
d.2.3|0304-06
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.2.3/0708-01 nej na osciezach szerokosci do 15 cm
- obrébka osciezy i i pasy tynku wokot zamontowanych drzwi
0,80+2,05*2+(2,10*2+0,90)*2 m 15,10
RAZEM 15,10
40/ KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.2.3/0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
15,10%0,15 m?2 2,27
RAZEM 2,27
41 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.3/202 1134-02
80 m?2 80,00
RAZEM 80,00
42|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m?2
d.2.3/1204-02
80 m?2 80,00
RAZEM 80,00
43|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian bez | m?2
d.2.3/1206-02 szpachlowania
80 m?2 80,00
RAZEM 80,00
44|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydfowe m2
d.2.3/0931-06 przeszklone,dymoszczelne EI30 z samozamykaczem
0,90*2,05 m?2 1,85
RAZEM 1,85
45/KNR AL-01 |Samozamykacz do drzwi stalowych EI60 szt
d.2.3|0304-06
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24 POM. 31 - dostosowanie $cian i stropu do klasy odpornosci ogniowej REI120
46/KNR AT-12 | Obudowy $cian z piyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogienn o grub.25mm na kons- | m?2
d.2.4|0302-04 trukcji nosnej NIDA C50 - system NIDA
analogia o odpornosci ogniowej F 2/EI 120
(1,60*2+3,42)*3,00-0,80*2,05 m?2 18,22
RAZEM 18,22
47 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z ptyt gipsowych m2
d.2.4|0830-02
18,22 m?2 18,22
RAZEM 18,22
48| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2.4/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
49/KNR 9-12 Izolacje ppoz wykonywane ptytami z wetny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC |m2
d.2.4/0301-05 UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi od spodu stropu z mocowa-
niem na klej
-jw lecz Izolacje ogniochronne wykonywane ptytami z wetny CONLIT 150 od spo-
du stropu z mocowaniem na klej
1,60*3,42 m?2 5,47
RAZEM 5,47
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50 KNR AT-31 |Mocowanie plyt z wetny skalnej tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podioza z| m?
d.2.4/0704-02 cegly
-jw lecz za pomocg tacznikéw Hilti IDMS
5,47 m?2 5,47
RAZEM 5,47
51/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na suficie m2
d.2.4/0103-06
analogia
5,47 m?2 5,47
RAZEM 5,47
52| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabryko- | m?
d.2.4/0830-06 wanych i betonéw wylewanych
5,47 m?2 5,47
RAZEM 5,47
53/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2.4/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
5,47 m?2 5,47
RAZEM 5,47
54|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.4|0354-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.2.4/1203-01 - drzwi stalowe z samozamykaczem o klasie odpornosci ogniowej EI60
0,80*2,05 m?2 1,64
RAZEM 1,64
56|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.2.4/0708-01 nej na osciezach szerokosci do 15 cm
- obrébka osciezy i i pasy tynku wokot zamontowanych drzwi
0,80+2,05*2+(2,10*2+0,90) m 10,00
RAZEM 10,00
57|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabry- | m?2
d.2.4/0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
[0,80+2,05*2]*0,15 m?2 0,74
RAZEM 0,74
2.5 POM. 30 - klatka schodowa, malowanie
58|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2.5/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0,6*0,6*0,15 m3 0,05
RAZEM 0,05
59|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.2.5/0711-02 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
analogia micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
0,6*0,6 m? 0,36
RAZEM 0,36
60| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.5/202 1134-02
18,8+2,17+6,26+12,6+18 m?2 57,83
RAZEM 57,83
61/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian | m?2
d.2.5/1204-02
18,8+2,17+6,26+12,6+18 m?2 57,83
RAZEM 57,83
2.6 POM. 2 - Drzwi o klasie odpornosci ogniowej REI60
62| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.2.6/0354-10 m2
1,71%2,12 m? 3,63
1,76*2,13 m?2 3,75
RAZEM 7,38
63|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2.6/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
0,50*2,12*0,24 m3 0,25
RAZEM 0,25
64|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.2.6/0711-02 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
analogia micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
(0,50+0,42+0,50)*2,12 m?2 3,01
RAZEM 3,01
65|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.6/202 1134-02
3,01+12,8 m?2 15,81
RAZEM 15,81
66|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy np. Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; m2
d.2.6/0505-01 warstwa posrednia na scianach
3,01 m?2 3,01
RAZEM 3,01
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67/ KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy np, Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na | m?2
d.2.6/0505-03 Scianach
3,01 m?2 3,01
RAZEM 3,01
68|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m2
d.2.6/1024-08 - drzwi ALU 90/30 przeszklone z samozamykaczem o klasie odpornosci ogniowej
EI60
1,20*2,10 m?2 2,52
RAZEM 2,52
69|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m2
d.2.6/1024-08 - drzwi ALU przeszklone z samozamykaczem i elektrotrzymaczem o klasie odpor-
no$ci ogniowej EI60, kat otwierania 180 st.
1,75*2,10 m? 3,68
RAZEM 3,68
2.7 POM. 2 wneka pod hydrant
70| KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o glebokosci do 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento-| m?2
d.2.7/0332-06 wo-wapiennej
0,75*1,05 m?2 0,79
RAZEM 0,79
71|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.7|0126-05
1,2 m 1,20
RAZEM 1,20
2.8 POM. 1,2 - dostosowanie scian do klasy odpornosci ogniowej REI120
72|KNR AT-12  |Obudowy $cian z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien na konstrukcji nosnej NI- | m2
d.2.8/0302-04 DA C50 - system NIDA
analogia o odpornosci ogniowej F 2/EI 120
(6,58+5,98+5,49+0,29)*3,00-[1,20*2,10+1,75*2,10] m?2 48,83
RAZEM 48,83
73|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.2.8/0103-06
analogia
(6,58+5,98+5,49+0,29)*2,25-[1,20*2,10+1,75*2,10] m?2 35,07
RAZEM 35,07
74|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy np. Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; m?2
d.2.8/0505-01 warstwa posrednia na scianach
35,07 m?2 35,07
RAZEM 35,07
75/KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy np, Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na | m?2
d.2.8/0505-03 Scianach
35,07 m?2 35,07
RAZEM 35,07
76 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.2.8/0830-02
(6,58+5,98+5,49+0,29)*0,75 m?2 13,76
RAZEM 13,76
77/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.8/202 1134-02
20+12,8 m?2 32,80
RAZEM 32,80
78/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian | m?2
d.2.8/1204-02
20+12,8 m?2 32,80
RAZEM 32,80
2.9 POM. 14 wneka pod hydrant
79|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o glebokosci do 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento-| m?2
d.2.9/0332-06 wo-wapiennej
0,75*1,05 m?2 0,79
RAZEM 0,79
80|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.9|0126-05
1,2 m 1,20
RAZEM 1,20
81|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.9/202 1134-02
16,6*3,14 m?2 52,12
RAZEM 52,12
82/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian | m?2
d.2.9/1204-02
52,12 m?2 52,12
RAZEM 52,12
83| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian bez | m?2
d.2.9/1206-02 szpachlowania
52,12 m?2 52,12
RAZEM 52,12
2.10 Wymiana sufitu podwieszanego na parterze

-6-
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84/ KNR AT-43 |Demontaz sufitu podwieszanego kasetonowego z wypetnieniem ptytami sufitowymi| m?2
d.2.|0212-02 Z welny- analogia
10
6,14+36,67+16+24,83+14,52+10,32+15,51 m?2 123,99
RAZEM 123,99
85|Kalkulacja Utylizacja ptyt z wetny minerlanej kpl.
d.2.|wlasna
10
0,5 kpl. 0,50
RAZEM 0,50
86|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi z welny m2
d.2.|0212-02- ana-
10|logia
123,99*1,2 m?2 148,79
RAZEM 148,79
211 Wymiana opraw os$wietleniowych na nowe typu LED na parterze
87|KNR 4-03 Demontaz opraw swietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym |szt.
d.2.{1134-01
11
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
88|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem w suficie podwieszanym systemowym opraw oswietlenio- |szt.
d.2./0511-11 wych typu LED 60x60cm
11
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
3 I PIETRO
3.1 POM. 60 klatka schod. hydrant, drzwi EI30
89|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.3.1/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami- otwoér po hydrancie
0,75*1,05*0,25 m3 0,20
RAZEM 0,20
90|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.3.1]0711-01 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)- otwér po hydrancie
0,75*1,05 m?2 0,79
RAZEM 0,79
91|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabry- | m?2
d.3.1/0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
0,79 m?2 0,79
RAZEM 0,79
92| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.1/202 1134-02
72,58 m?2 72,58
RAZEM 72,58
93/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian | m?2
d.3.1/1204-02
72,58 m?2 72,58
RAZEM 72,58
94|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydfowe m2
d.3.1/0931-06 przeszklone,dymoszczelne EI30 z samozamykaczem
0,90*2,05 m?2 1,85
RAZEM 1,85
95/KNR AL-01 |Samozamykacz do drzwi stalowych EI60 szt
d.3.1|0304-06
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.2 POM. 1; korytarz , wneki pod hydrant
96 KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie m?2
d.3.2/0332-07 cementowo-wapiennej
0,75*1,05 m?2 0,79
RAZEM 0,79
97|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.2/0126-05
1,2 m 1,20
RAZEM 1,20
98| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.3.2/0711-01 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
ca 0,75*3 m? 2,25
RAZEM 2,25
99| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabry- | m?2
d.3.2/0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
2,25 m?2 2,25
RAZEM 2,25
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100|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.2/202 1134-02
2%(23,23+1,65)*2,7+5,4*3,35+(2,17+5,22+2,17)*5,2+5,81*4 m?2 225,39
RAZEM 225,39
101|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m?2
d.3.2/1204-02
225,39 m?2 225,39
RAZEM 225,39
3.3 POM. 1 - Drzwi dymoszczelne dwuskrzydiowe S200
102|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m2
d.3.3|1024-08 - drzwi ALU dymoszczelne dwuskrzydt. S200, aluminiowe, przeszklone
1,50*2,10 m?2 3,15
RAZEM 3,15
3.4 POM. 5; korytarz , wneki pod hydrant
103|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie m?2
d.3.4/0332-07 cementowo-wapiennej
0,75*1,05 m2 0,79
0,75*1,05 m?2 0,79
RAZEM 1,58
104|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.4/0126-05
24 m 2,40
RAZEM 2,40
105|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.3.4/0711-01 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
ca 0,75*2 m?2 1,50
RAZEM 1,50
106/ KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.3.4|0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
1,50 m?2 1,50
RAZEM 1,50
107|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.4/202 1134-02
84,28*2,7+31,93*3,28+24,9*2,71+16,6*3,21+32,14*3,12 m?2 553,33
RAZEM 553,33
108/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m?2
d.3.4/1204-02
553,33 m?2 553,33
RAZEM 553,33
3.5 POM. 5 - dostosowanie $cian do klasy odpornosci ogniowej REI120
109|KNR AT-12 | Obudowy $cian z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien na konstrukcji nosnej NI- | m2
d.3.5/0302-04 DA C50 - system NIDA
analogia o odpornosci ogniowej F 2/EI 120
(5,60+0,22+0,53)*3,25-[1,20*2,20] m?2 18,00
RAZEM 18,00
110|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.3.5/0830-02
18,00 m?2 18,00
RAZEM 18,00
111|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.3.5/0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0,60*2,20 m?2 1,32
RAZEM 1,32
112|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.3.5/0711-01 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(0,6*2)*2,20 m?2 2,64
RAZEM 2,64
113|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z elementow prefabry- | m?2
d.3.5/0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
0,60*2,20 m?2 1,32
RAZEM 1,32
114/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m2
d.3.5/1024-08 - drzwi ALU przeszklone z samozamykaczem i elektrotrzymaczem o klasie odpor-
no$ci ogniowej EI60
1,20*2,20 m? 2,64
RAZEM 2,64
3.6 POM. 5 Przejscia instalacyjne ($ciany i strop)
115 Przej$cia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, |szt.
d.3.6|kalk. wlasna |zabezpieczajgce przejscia instalacyjne do klasy odpornosci ogniowej REI120
-dlarurosr. DN 25
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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116 Przejscia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, |szt.
d.3.6|kalk. wlasna |zabezpieczajgce przejscia instalacyjne do klasy odpornosci ogniowej REI120
- dla wigzki przewoddw o $r. DN 25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
117 Przejscia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, |szt.
d.3.6|kalk. wlasna |zabezpieczajgce przejscia instalacyjne do klasy odpornosci ogniowej REI120
-dlarurosr. DN 50
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
118 Przejscia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT lub innym niegorszym, |szt.
d.3.6|kalk. wlasna |zabezpieczajgce przejscia instalacyjne do klasy odpornosci ogniowej REI120
-dlarurosr. DN 80
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.7 POM. 4 Drzwi stalowe EI30
119|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.7/0354-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
120/ KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 szt
d.3.7/1203-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
121|KNR AL-01 | Samozamykacz do drzwi stalowych EI60 szt
d.3.7/0304-06
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
122|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrotrzymacz szt
d.3.7/0304-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
123|KNR AL-01 | Samozamykacz do drzwi stalowych EI30 szt
d.3.7/0304-06
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.8 Wymiana sufitu podwieszanego na | pietrze
124/KNR AT-43 |Demontaz sufitu podwieszanego kasetonowego z wypetnieniem plytami sufitowymi| m2
d.3.8/0212-02 z wetny- analogia
19,10+80,72+82,71+41,14+16,63+14,30+21,07+51,77 m?2 327,44
RAZEM 327,44
125|Kalkulacja Utylizacja ptyt z wetny minerlanej kpl.
d.3.8|wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
126|KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi z wetny m2
d.3.8/0212-02- ana-
logia
327,449*1,2 m? 392,94
RAZEM 392,94
3.9 Wymiana opraw os$wietleniowych na nowe typu LED na | pietrze
127|KNR 4-03 Demontaz opraw swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym |szt.
d.3.9/1134-01
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
128|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem w suficie podwieszanym systemowym opraw o$wietlenio- |szt.
d.3.9/0511-11 wych typu LED 60x60cm
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
4 PODDASZE
41 Stropodach - wiezba
129/ KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw - konstrukcji drewnia- | m?2
d.4.1]0631-01 nej wiezby dachowej , do klasy odpornosci ogniowej R120, farbg peczniejgca
PROMADUR
740,0 m?2 740,00
RAZEM 740,00
5 DACH
5.1 Demontaz pokrycia dachu
130|KNNR-W 9 |Demontaz zwoddw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.5.1/0601-05
350 m 350,00
RAZEM 350,00
131|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow |m?2
d.5.1|0535-07 itp. z blachy
Okap 65*0,3 m2 19,50
2%36,5*0,3 m2 21,90
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2*10*0,3 m2 6,00
Ogniomur 13*0,75 m? 9,75
Kotnierze 50*0,1 m?2 5,00
przy komi-
nach
RAZEM 62,15
132|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy m
d.5.1/0535-03
20 m 20,00
RAZEM 20,00
133|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy m
d.5.1|0535-05
6 m 6,00
RAZEM 6,00
134|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach m?2
d.5.1|0509-01
13,5*60+12,5*36,5 m?2 1266,25
RAZEM 1266,25
135|Kalkulacja Utylizacja papy kpl.
d.5.1|wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5.2 Pokrycie dachu
136| KNR-W 4-01 | Miejscowa wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 19 mm na styk m?2
d.5.2|0418-01
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
137|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.5.2|0504-02
(13,5*60+12,5*36,5)*1,1 m?2 1392,88
RAZEM 1392,88
138/ NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.5.2/202 0541-02
Okap 65*0,3 m2 19,50
2%36,5*0,3 m2 21,90
2*10*0,3 m2 6,00
Ogniomur 13*0,75 m? 9,75
Kotnierze 50*0,1 m?2 5,00
przy komi-
nach
RAZEM 62,15
139|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.5.2/0524-01
20 m 20,00
RAZEM 20,00
140/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o §r. 75 mm m
d.5.2/0531-02
6 m 6,00
RAZEM 6,00
141|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wsporni- m
d.5.2/0601-02 kach klejonych
350 m 350,00
RAZEM 350,00
6 OGOLNE
142 Gasnice z wieszakami szt
d.6|kalk. wtasna
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
143 Montaz gasnic szt
d.6
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
144 |kalk. wlasna |Piktogram "Gasnica" szt
d.6
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
145 Wymiana agregatu pragdotworczego szt
d.6|kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00

-10-
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ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Modernizacja i dostosowanie budynku Rejonu Zakwaterowania Kurséw Doskonalenia Zawodowego Szkoty Policji w
Pile.
1 PIWNICE
1.1 POM. 51 Drzwi stalowe EI60
1/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o|szt. 1,00
d.1.1]09 powierzchni do 2 m2
2|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2 1,64
d.1.1]1203-01 - drzwi stalowe z samozamykaczem o klasie odpornosci
ogniowej EI60
3|KNR AL-01 Samozamykacz do drzwi stalowych EI60 szt 1,00
d.1.1/0304-06
4/KNR 4-01 0708- | Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zapra- |m 15,10
d.1.1]01 wy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15
cm
- obrébka osciezy i i pasy tynku wokdt zamontowanych
drzwi
5/KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m?2 2,27
d.1.1/0830-04 z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
6/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie — |m?2 2,27
d.1.1/1134-02 pionowe
7/KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 1,51
d.1.1]1204-02 wewnetrznych $cian
8/KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2 1,46
d.1.1]1206-02 wewnetrznych $cian bez szpachlowania
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1.2 POM. 51 - dostosowanie $cian i stropu do klasy odpornosci ogniowej REI120
9/KNR AT-12 Obudowy $cian z plyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogienn o|m?2 49,19
d.1.2/0302-04 grub.25mm na konstrukcji nosnej NIDA C50 - system NI-
analogia DA
o odpornosci ogniowej F 2/E1 120
10|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m?2 50,83
d.1.2/0830-02 z ptyt gipsowych
11 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 50,83
d.1.2/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
12|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg | m? 50,83
d.1.2/1509-02 tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
13| KNR 9-12 0301- | Izolacje ppoz wykonywane ptytami z wetny mineralnej PA- | m?2 28,04
d.1.2/05 ROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC
CGL 1 uktadanymi od spodu stropu z mocowaniem na klej
-jw lecz Izolacje ogniochronne wykonywane ptytami z wetny
CONLIT 150 od spodu stropu z mocowaniem na klej
14| KNR AT-31 Mocowanie ptyt z wetny skalnej tacznikami (kotkami) w ilos- | m2 28,04
d.1.2/0704-02 ci 6 szt/m2 do podtoza z ceglty
-iw lecz za pomocg tgcznikéw Hilti IDMS
15|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na suficie m2 28,04
d.1.2/0103-06
analogia
16| KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z | m?2 28,04
d.1.2/0830-06 elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
17|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 28,04
d.1.2/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 POM. 51;26 Przejscia instalacyjne ($ciany i strop)
18 Przej$cia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT |szt. 14,00
d.1.3|kalk. wlasna lub innym niegorszym, zabezpieczajgce przejscia instala-
cyjne do klasy odpornosci ogniowej REI120
-dlarurosr. DN 25
19 Przej$cia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT |szt. 1,00
d.1.3|kalk. wlasna lub innym niegorszym, zabezpieczajgce przejscia instala-
cyjne do klasy odpornosci ogniowej REI120
- dla wigzki przewoddw o sr. DN 25
20 Przej$cia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT |szt. 23,00
d.1.3|kalk. wlasna lub innym niegorszym, zabezpieczajgce przejscia instala-
cyjne do klasy odpornosci ogniowej REI120
- dlarur osr. DN 50
21 Przej$cia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT |szt. 2,00
d.1.3|kalk. wlasna lub innym niegorszym, zabezpieczajgce przejscia instala-
cyjne do klasy odpornosci ogniowej REI120
-dlarurosr. DN 80
22 Przejscia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT |szt. 1,00
d.1.3|kalk. wlasna lub innym niegorszym, zabezpieczajgce przejscia instala-

cyjne do klasy odpornosci ogniowej REI120
-dlarurosr. DN 110

13-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41837 Uzytkownik: Szkota Policji w Pile




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.4 POM. 26 Drzwi stalowe EI60 -z elektrotrzymaczem i samozamykaczem
23|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne EI60 -z elektrotrzymaczem i samoza- |m? 2,68

d.1.4/1203-02 mykaczem o powierzchni ponad 2 m2
24| KNR AL-01 Samozamykacz do drzwi stalowych EI60 szt 1,00

d.1.4/0304-06
25/KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - szt 1,00

d.1.4/0304-01 elektrotrzymacz
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 PARTER
21 POM. 39 korytarz
26|KNR 4-01 0708- | Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zapra- |m 5,10
d.2.1/01 wy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15
cm
- obrébka osciezy i i pasy tynku wokdt zamontowanych
drzwi
27|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m?2 0,77
d.2.1/0830-04 z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
28/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m?2 140,00
d.2.1]1134-02 pionowe
29/ KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 140,00
d.2.1]1204-02 wewnetrznych $cian
30/ KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m?2 140,00
d.2.1]1206-02 wewnetrznych $cian bez szpachlowania
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 POM. 39 wykucie wneki pod hydrant, drzwi EI30
31|KNR-W 4-01 Wykucie wneki o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet |m2 0,79
d.2.2/0332-07 na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie wneki pod
hydrant
32|KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- | m 1,20

d.2.2

05

brykowanych
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
23 POM. 38 klatka schod. Drzwi stalowe EI60
33/ KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o |szt. 1,00
d.2.3/07 powierzchni do 2 m2
34/KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w scianach | m?3 0,20
d.2.3/01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami- po hydrancie
35/KNR 4-01 0711- | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za- | m?2 0,79
d.2.3/01 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto-
katnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)- po hydrancie
36|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m?2 0,79
d.2.3/0830-04 z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
37|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2 1,64
d.2.3/1203-01 - drzwi stalowe z samozamykaczem o klasie odpornosci
ogniowej EI60
38| KNR AL-01 Samozamykacz do drzwi stalowych EI60 szt 1,00
d.2.3/0304-06
39|KNR 4-01 0708- | Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zapra- |m 15,10
d.2.3/01 wy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15
cm
- obrébka osciezy i i pasy tynku wokdt zamontowanych
drzwi
40| KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m?2 2,27
d.2.3/0830-04 z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
41|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m?2 80,00
d.2.3/1134-02 pionowe
42|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 80,00
d.2.311204-02 wewnetrznych $cian
43| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2 80,00
d.2.3/1206-02 wewnetrznych $cian bez szpachlowania
44|KNR 0-19 0931- | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednos- |m? 1,85
d.2.3|06 krzydtowe przeszklone,dymoszczelne EI30 z samozamyka-
czem
45/KNR AL-01 Samozamykacz do drzwi stalowych EI60 szt 1,00
d.2.3/0304-06
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24 POM. 31 - dostosowanie $cian i stropu do klasy odpornosci ogniowej REI120
46| KNR AT-12 Obudowy $cian z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien o|m?2 18,22
d.2.4|0302-04 grub.25mm na konstrukcji nosnej NIDA C50 - system NI-
analogia DA
o odpornosci ogniowej F 2/E1 120
47/ KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m?2 18,22
d.2.4/0830-02 z ptyt gipsowych
48| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 30,00
d.2.4/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
49|KNR 9-12 0301- |Izolacje ppoz wykonywane ptytami z wetny mineralnej PA- | m? 5,47
d.2.4|/05 ROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC
CGL 1 uktadanymi od spodu stropu z mocowaniem na klej
-jw lecz Izolacje ogniochronne wykonywane ptytami z wetny
CONLIT 150 od spodu stropu z mocowaniem na klej
50|KNR AT-31 Mocowanie ptyt z wetny skalnej tacznikami (kotkami) w ilos- | m2 5,47
d.2.4/0704-02 ci 6 szt/m2 do podtoza z ceglty
-iw lecz za pomocg tgcznikéw Hilti IDMS
51|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na suficie m2 5,47
d.2.4/0103-06
analogia
52|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z | m?2 5,47
d.2.4/0830-06 elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
53|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 5,47
d.2.4/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
54 KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o |szt. 1,00
d.2.4/07 powierzchni do 2 m2
55|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2 1,64
d.2.4/1203-01 - drzwi stalowe z samozamykaczem o klasie odpornosci
ogniowej EI60
56|KNR 4-01 0708- | Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zapra- |m 10,00
d.2.4/01 wy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15
cm
- obrébka osciezy i i pasy tynku wokdt zamontowanych
drzwi
57|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m?2 0,74
d.2.4/0830-04 z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.5 POM. 30 - klatka schodowa, malowanie
58| KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m?3 0,05
d.2.5/02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
morkowego
59|KNR 4-01 0711- | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z za- | m?2 0,36
d.2.5/02 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto-
analogia katnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
60|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m?2 57,83
d.2.5/1134-02 pionowe
61/ KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 57,83
d.2.5/1204-02 wewnetrznych $cian
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.6 POM. 2 - Drzwi o klasie odpornosci ogniowej REI60
62| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o| m2 7,38
d.2.6/10 powierzchni ponad 2 m2
63|KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m?3 0,25
d.2.6/02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
morkowego
64|KNR 4-01 0711- | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za- | m?2 3,01
d.2.6/02 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto-
analogia katnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
65/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m?2 15,81
d.2.6/1134-02 pionowe
66|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy np. Baumit MosaikPutz | m?2 3,01
d.2.6/0505-01 -wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach
67|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy np, Baumit MosaikPutz | m?2 3,01
d.2.6/0505-03 -wykonany recznie na $cianach
68| KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m2 2,52
d.2.6/08 - drzwi ALU 90/30 przeszklone z samozamykaczem o kla-
sie odpornosci ogniowej EI60
69/ KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m?2 3,68
d.2.6/08 - drzwi ALU przeszklone z samozamykaczem i elektrotrzy-

maczem o klasie odpornosci ogniowej EI60, kat otwierania
180 st.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
2.7 POM. 2 wneka pod hydrant
70| KNR-W 4-01 Wykucie wnek o glebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z ce-  |m?2 0,79

d.2.7/0332-06 giel na zaprawie cementowo-wapiennej
71/KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m 1,20

d.2.7

05

brykowanych
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.8 POM. 1,2 - dostosowanie scian do klasy odpornosci ogniowej REI120
72|KNR AT-12 Obudowy $cian z plyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogienn | m?2 48,83
d.2.8/0302-04 na konstrukcji nosnej NIDA C50 - system NIDA
analogia o odpornosci ogniowej F 2/E1 120
73|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2 35,07
d.2.8/0103-06
analogia
74 KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy np. Baumit MosaikPutz | m?2 35,07
d.2.8/0505-01 -wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach
75/KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy np, Baumit MosaikPutz | m?2 35,07
d.2.8/0505-03 -wykonany recznie na $cianach
76| KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m?2 13,76
d.2.8/0830-02 z ptyt gipsowych
77\NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m?2 32,80
d.2.8/1134-02 pionowe
78| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 32,80
d.2.8/1204-02 wewnetrznych $cian
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.9 POM. 14 wneka pod hydrant
79|KNR-W 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z ce-  |m?2 0,79
d.2.9/0332-06 giel na zaprawie cementowo-wapiennej
80|KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m 1,20
d.2.9/05 brykowanych
81/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m?2 52,12
d.2.9/1134-02 pionowe
82|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?2 52,12
d.2.9/1204-02 wewnetrznych $cian
83|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2 52,12
d.2.911206-02 wewnetrznych $cian bez szpachlowania
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.10 Wymiana sufitu podwieszanego na parterze
84 KNR AT-43 Demontaz sufitu podwieszanego kasetonowego z wypet- | m? 123,99
d.2./0212-02 nieniem ptytami sufitowymi z wetny- analogia
10
85| Kalkulacja whas- | Utylizacja ptyt z wetny minerlanej kpl. 0,50
d.2.[na
10
86|KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufi-| m2 148,79
d.2./0212-02- analo- |towymi z wetny
10| gia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
211 Wymiana opraw os$wietleniowych na nowe typu LED na parterze
87 KNR 4-03 1134- | Demontaz opraw Swietldwkowych z rastrem z tworzyw szt. 50,00
d.2.|01 sztucznych lub metalowym
11
88|KNR 5-08 0511- |Montaz z podtgczeniem w suficie podwieszanym systemo- |szt. 50,00
d.2.|11 wym opraw oéwietleniowych typu LED 60x60cm
11
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 I PIETRO
3.1 POM. 60 klatka schod. hydrant, drzwi EI30
89|KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m?3 0,20
d.3.1/01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami- otwor po hy-
drancie
90|KNR 4-01 0711- | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za- | m?2 0,79
d.3.1/01 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto-
katnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)- otwdr po hydrancie
91|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m?2 0,79
d.3.1/0830-04 z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
92|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m?2 72,58
d.3.1]1134-02 pionowe
93| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 72,58
d.3.1]1204-02 wewnetrznych $cian
94|KNR 0-19 0931- | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednos- |m? 1,85
d.3.1|06 krzydtowe przeszklone,dymoszczelne EI30 z samozamyka-
czem
95|KNR AL-01 Samozamykacz do drzwi stalowych EI60 szt 1,00
d.3.1/0304-06
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 POM. 1; korytarz , wneki pod hydrant
96| KNR-W 4-01 Wykucie wnek o glebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet |m?2 0,79
d.3.2/0332-07 na zaprawie cementowo-wapiennej
97|KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- | m 1,20
d.3.2/05 brykowanych
98|KNR 4-01 0711- | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za- | m?2 2,25
d.3.2/01 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto-
katnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
99| KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m?2 2,25
d.3.2/0830-04 z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
100|NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie  |m?2 225,39
d.3.2/1134-02 pionowe
101|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 225,39
d.3.2/1204-02 wewnetrznych $cian

.27 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41837 Uzytkownik: Szkota Policji w Pile




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 POM. 1 - Drzwi dymoszczelne dwuskrzydiowe S200
102|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m2 3,15
d.3.3/08 - drzwi ALU dymoszczelne dwuskrzydt. S200,

aluminiowe, przeszklone
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3.4 POM. 5; korytarz , wneki pod hydrant
103|KNR-W 4-01 Wykucie wnek o glebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet |m?2 1,58
d.3.4/0332-07 na zaprawie cementowo-wapiennej
104|KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m 2,40
d.3.4/05 brykowanych
105/ KNR 4-01 0711- | Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za- | m? 1,50
d.3.4/01 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto-
katnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
106 KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m?2 1,50
d.3.4/0830-04 z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
107|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m?2 553,33
d.3.4/1134-02 pionowe
108/ KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 553,33
d.3.4/1204-02 wewnetrznych $cian
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3.5 POM. 5 - dostosowanie $cian do klasy odpornosci ogniowej REI120
109|KNR AT-12 Obudowy $cian z plyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogienn | m?2 18,00
d.3.5/0302-04 na konstrukcji nosnej NIDA C50 - system NIDA
analogia o odpornosci ogniowej F 2/E1 120
110/ KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m?2 18,00
d.3.5/0830-02 z ptyt gipsowych
111/KNR 4-01 0303- | Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub za- |m? 1,32
d.3.5/02 murowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-
wapiennej
112|KNR 4-01 0711- | Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za-  |m? 2,64
d.3.5/01 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto-
katnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
113|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m?2 1,32
d.3.5/0830-04 z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
114|KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m?2 2,64

d.3.5

08

- drzwi ALU przeszklone z samozamykaczem i elektrotrzy-
maczem o klasie odpornosci ogniowej EI60
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3.6 POM. 5 Przejscia instalacyjne ($ciany i strop)
115 Przej$cia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT |szt. 2,00
d.3.6|kalk. wlasna lub innym niegorszym, zabezpieczajgce przejscia instala-
cyjne do klasy odpornosci ogniowej REI120
-dlarurosr. DN 25
116 Przej$cia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT |szt. 1,00
d.3.6|kalk. wlasna lub innym niegorszym, zabezpieczajgce przejscia instala-
cyjne do klasy odpornosci ogniowej REI120
- dla wigzki przewoddw o sr. DN 25
117 Przejscia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT |szt. 1,00
d.3.6|kalk. wlasna lub innym niegorszym, zabezpieczajgce przejscia instala-
cyjne do klasy odpornosci ogniowej REI120
- dlarur osr. DN 50
118 Przej$cia instalacyjne np. w systemie Geberit, PROMAT |szt. 1,00
d.3.6|kalk. wlasna lub innym niegorszym, zabezpieczajgce przejscia instala-

cyjne do klasy odpornosci ogniowej REI120
-dlarurosr. DN 80
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3.7 POM. 4 Drzwi stalowe EI30
119|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2|szt. 1,00
d.3.7/04 m2
120/ KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 szt 1,00
d.3.7/1203-02
121|KNR AL-01 Samozamykacz do drzwi stalowych EI60 szt 1,00
d.3.7/0304-06
122|KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - szt 1,00
d.3.7/0304-01 elektrotrzymacz
123|KNR AL-01 Samozamykacz do drzwi stalowych EI30 szt 1,00
d.3.7/0304-06
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3.8 Wymiana sufitu podwieszanego na | pietrze
124 KNR AT-43 Demontaz sufitu podwieszanego kasetonowego z wypel- | m?2 327,44
d.3.8/0212-02 nieniem ptytami sufitowymi z wetny- analogia
125|Kalkulacja wtas- |Utylizacja ptyt z wetny minerlanej kpl. 1,00
d.3.8|na
126|KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufi-| m? 392,94
d.3.8/0212-02- analo- |towymi z wetny
gia
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3.9 Wymiana opraw oswietleniowych na nowe typu LED na | pietrze
127|KNR 4-03 1134- |Demontaz opraw swietldbwkowych z rastrem z tworzyw szt. 50,00
d.3.9/01 sztucznych lub metalowym
128/ KNR 5-08 0511- |Montaz z podtgczeniem w suficie podwieszanym systemo- |szt. 50,00
d.3.9/11 wym opraw oswietleniowych typu LED 60x60cm
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4 PODDASZE
41 Stropodach - wiezba
129/ KNR-W 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow |m?2 740,00
d.4.1]0631-01 - konstrukcji drewnianej wiezby dachowej , do klasy odpor-

no$ci ogniowej R120, farbg peczniejgcg PROMADUR
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5 DACH
5.1 Demontaz pokrycia dachu
130|KNNR-W 9 Demontaz zwoddw poziomych nienaprezanych instalacji m 350,00
d.5.1/0601-05 odgromowej
131/KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- | m? 62,15
d.5.1]07 poéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy
132|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy m 20,00
d.5.1/03
133|KNR 4-01 0535- | Rozebranie rur spustowych z blachy m 6,00
d.5.1/05
134|KNR 4-04 0509- | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na |m? 1 266,25
d.5.1]01 listwach
135|Kalkulacja wtas- |Utylizacja papy kpl. 1,00
d.5.1/na
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5.2 Pokrycie dachu
136| KNR-W 4-01 Miejscowa wymiana deskowania dachu z desek o grubosci |m? 100,00
d.5.2/0418-01 19 mm na styk
137|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe | m?2 1392,88
d.5.2/0504-02
138/ NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 62,15
d.5.2/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
139|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte |m 20,00
d.5.2/0524-01 0$r. 125 mm
140/ KNR-W 2-02 Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o $r. 75 mm |m 6,00
d.5.2/0531-02
141|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m 350,00
d.5.2/02 mocowane na wspornikach klejonych
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6 OGOLNE
142 Gasnice z wieszakami szt 10,00
d.6|kalk. witasna
143 Montaz gasnic szt 10,00
d.6
144 |kalk. wtasna Piktogram "Gasnica" szt 10,00
d.6
145 Wymiana agregatu pragdotworczego szt 1,00
d.6| kalk. wtasna
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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