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1. Czes¢ ogolna.

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji pozarowej,
majacej ha celu automatyczne wykrywanie pozaru i powiadamianie 0 grozacym
niebezpieczenstwie, przekazywanie informacji do jednostki monitorujacej oraz kontroli jego

uszkodzen.

1.2.  Podstawa opracowania

Projekt wykonany zostal na podstawie umowy — zlecenia pomig¢dzy Szkota Policji

w Pile ( Plac Staszica 3, 64-920 Pita), a GFS PILA Sp. z 0.0., ul. Ceramiczna 19, 64-920 Pita

1.3. Zakres opracowania

Projekt zawiera opis techniczny instalacji sygnalizacji pozarowej, rysunki szczegotowe

kondygnacji, obliczenia parametrow elektrycznych, oraz opis dziatania instalacji.

1.4. Materialy wyjsciowe

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowi:

e Zalecenie inwestora,

e Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego rzeczoznawcy ds.
budowlanych i1 rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Budynku nr 3 bazy
kwaterunkowej Szkoty policji w Pile przy Placu Staszica 3 sporzadzona przez
rzeczoznawcow: budowlanego mgr. inz. Daniela Przybylskiego oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Jacka Praczyka

e Materiaty techniczne i zalecenia producentow systemow sygnalizacji pozarowe;j,

e Wizja lokalna.

1.5.  Przepisy, normy, wytyczne.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow

(Dz.U. 2023 poz. 822).
5. Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP —02:2021,
6. PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

7. Wstep do automatycznych systemow sygnalizacji pozarowej — mgr inz. Jerzy Ciszewski -
CNBOP - Warszawa 2002 r.,

8. Karty katalogowe 1 instrukcje zastosowanych urzadzen

9. Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowe;j

10. Ustalenia i uzgodnienia zawarte miedzy Uzytkownikiem a Zamawiajgcym
2. Charakterystyka obiektu

2.1.  Charakterystyka budowlano-instalacyjna obiektu

Przedmiotem opracowania jest istniejacy budynek zamieszkania zbiorowego wraz
z czg$cia dydaktyczng i stoldwka przeznaczony dla sluchaczy i kursantow szkoty policji
w Pile. Budynek w ksztalcie litery T. Obiekt 2-kondygnacyjny, podpiwniczony. W poziomie
parteru, w skrzydle od strony ulicy Konopnickiej zlokalizowano pokoje dla kursantow
(funkcjonariuszy Policji), w pozostatej czesci parteru usytuowana jest stoldwka przeznaczona
dla maksymalnie 240 kursantdéw oraz zaplecze kuchenne. Pietro budynku zasadniczo
podzielone na dwie czesci, bazg noclegowa obejmujaca pokoje dla kursantoéw oraz czesé
dydaktyczng. Podpiwniczenie budynku w czeSci zamieszkania zbiorowego obejmuje
pomieszczenia techniczne w tym migdzy innymi pomieszczenie wezta cieplnego, czgsé
piwniczna w czesci zaplecza kuchennego przeznaczona na magazynki i chlodnie dla obstugi
kuchni. Budynek posiada 3 gtowne ewakuacyjne klatki schodowe. Piwnice budynku posiadaja
bezposrednie wyjscia na zewnatrz budynku. Stropodach budynku zelbetowy, nad ktérym
usytuowano drewniany dach przekryty deskowaniem pelnym i czesciowo dachowka
ceramiczng a cze$ciowo papa. wW wyniku prac budowlanych
w istniejgcym budynku zlokalizowanych bedzie tacznie 37 pokoi noclegowych,

przeznaczonych dla 64 kursantdw. Cze$¢ piwniczna pod budynkiem dydaktycznym nie



posiadajaca potgczenia z pozostalg cze$cig piwniczng zostanie zamknigta drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 30, a wystepujace ewentualne przej$cia instalacyjne przez strop
oddzielenia pozarowego zostang zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowej
i bedg stanowi¢ odrgbng strefe pozarowa. Czg$¢ piwniczna stanowigca zaplecze kuchenne i
tworzaca funkcjonalng cato$¢ z parterem budynku o takim samym przeznaczeniu zostanie
wlaczona do strefy pozarowej parteru i bedzie wraz z pozostala czgscig stoldwki stanowic

oddzielng strefe pozarowa ZL I11.
Rozwiazania konstrukcyjne budynku:
Konstrukcja tradycyjna, $ciany i1 fundamenty murowane z cegly, stropy ceramiczne

Ackermanna, klatki schodowe betonowe wylewane na mokro, dach w konstrukcji drewnianej

kryty czgsciowo pokryty dachowka karpiowka a pozostata czgs¢ papa.

2.2. Podstawowe dane budynku

Baza kwaterunkowa Szkoly Policji
1. | Powierzchnia zabudowy 1290 m?
2. | Powierzchnia uzytkowa kondygnacji nadziemnych 3582,32 m?
3. | Powierzchnia uzytkowa piwnicy 1066,10 m?
4. | Wysokos¢ 8,30 m
5. | [los¢ kondygnacji nadziemnych 2
6. | [los¢ kondygnacji podziemnych 1
7. | Kategoria budynku ZL I/ zZL vV
8. | Klasa odpornosci pozarowe;j C

2.3. Instalacje w obiekcie

Budynek wyposazony jest w podstawowe instalacje zapewniajace jego wiasciwe
funkcjonowanie.

Sa to m. in instalacje:

o eklektyczng oswietleniowa i gniazd wtykowych

e wodociggowo-kanalizacyjna



wentylacyjna - grawitacyjna

e ogrzewanie z wezta cieplnego

2.4. Charakterystyka pozarowa obiektu

2.4.1 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa
odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia

elementow pozarowych

Przeznaczenie budynku:

Kondygnacja -1 pod czescig zamieszkania
zbiorowego

PM Qd < 500 MJim?

Kondygnacja -1 pod czescig stoldwki z zapleczem
kuchennym

ZL

Kondygnacja od 0 do +1

Pokoje dla kursantow, sale dydaktyczne, stoléwka,
pomieszczenia biurowe, komunikacja, klatki schodowe

Powierzchnia zabudowy [m?]

1.280,00

Powierzchnia uzytkowa kondygnacji nadziemnych
[m?]

3.582,32

Powierzchnia uzytkowa czesci piwnicznej [m?]

tgcznie 1.066,10

lloé kondygnaciji podziemnych

1

llos¢ kondygnacji nadziemnych 2

Wysokosc budynku od poziomu terenu przy 8130
ghownym wejsciu [m] y
Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysokosc Budynek niski
Klasa odpornosci pozarowej budynku C

Podzial budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe:

Skrzydio lewe od wejécia gldwnego parter i pigtro

Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il

Skrzydio prawe parter do stolowki i cate pigtro

Kategoria zagrozenia ludzi ZL V

Piwnica pod budynkiem zamieszkania zbiorowego
poza zakresem

Z wyjatkiem pomieszczenia wezla cieplnego PM o gestosci
obcigZenia ogniowego Qa < 500 MJ/m?

Piwnica pod budynkiem kuchni

ZL1




Zgodnie z § 212.2 rozporzadzenia /3/ dla niskiego budynku zamieszkania zbiorowego

zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL V i ZL IIl wymagana jest klasa C

odpornosci pozarowej budynku.

- Spelnienie wymagan klasy odpornodci ogniowej elementéw budynku gléwnego
asa
dclana
m::;nrnusnl QHowna konstrukcja zewngtrzna gciana przekrycie
potarowe| | konstrukcja strop
dachu (pas migdzy- wewngtrzna dachu
budynku nosna d
C kondygnacyjny)
R G0 R 15 REI G0 El 30 El 16 RE 15
NIE
1),

Speinienie TAK NIE TAK TAK TAK DOTYCZYY 4

3

konstrukcja dachu drewniana bez potwierdzonaej klasy odpomosci ogniowaj oo najmnie) R 15
o szacowane) odpornosc ogniowej R 10 = niezgodnose z § 216.1 rozporzgdzenia 3/

brak polwierdzenia cechy nierozprzesirzeniania ognia dla drewniana) konstrukeji dachu = niezgodnost 2
§ 216.2 rozporzadzenia /3/

zgodnie z § 216 rozporzgdzenia /3/ wymagania w zakresie odpornodci ogniowe] przekrycia dachu nie sa
wymagane, jesli nad najwyiszg kondygnacjg znajduje sie strop speiniajgcy wymagania co najmniej klasy
odpornodci ogniowe] REl 60 — w analizowanym przypadku wymog zostal spelniony, wystepuje strop
betonowy o klasie odpornosci ogniowej REI 60

brak potwierdzenia cechy Broof{t1) dla przekrycia dachu z papy asfallowe] — niezgodnosé z § 216.2
rozporzadzenia (3. Pozostala czesé pokrycia drewnianej konstrukcji dachu wykonana z dachowki
ceramicznej. Zgodnie z zapisami Normy PN-EN 490:2012 Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe do
pokryé dachowych | oktadzin sciennych — Charakterystyka wyrobu™ oraz ustaleniami Decyzji Komisji
96/603MWE, dachdwki i ksztaltki spelniajg wymagania reakcji na ogien dla klasy A1,

W swietle powyzszych wymagan stwierdza sie, 2e analizowany istniejacy budynek nie

wszystkich spelnia wymagan w zakresie klasy C odpornosci pozarowej zgodnie

Z przepisami techniczno — budowlanymi.

2.4.2 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL V 1 ZL III gestosci

obcigzenia ogniowego nie wyznacza si¢.

Kondygnacja piwniczna pod czg$cig zamieszkania zbiorowego 1 magazynki podreczne w

czegsci piwnicznej zaplecza kuchennego o zaprojektowanej gestosci obciazenia ogniowego

Qd < 500 MJ/m2.

2.4.3 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W budynku, ani na terenie przyleglym, nie wystepuja pomieszczenia ani przestrzenie

kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.



2.4.4 Podzial na strefy pozarowe

Ze¢ wzgledu na fakt, ze gtéwng funkcja analizowanego budynku jest funkcja zamieszkania
zbiorowego, jednoczesnie jest to budynek niski, zgodnie z § 227.1. rozporzadzenia W sprawie
warunkow technicznych dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej moze wynosi¢ maksymalnie
8.000 m?,

Budynek dzieli si¢ na nastgpujace strefy pozarowe:

a) strefa pozarowa SP1 - piwnica budynku (pod czes$cig zamieszkania zbiorowego - poza zakresem
ekspertyzy, zakwalifikowana do kategorii PM 0 gestoéci obciazenia ogniowego Qq do 500 MJ/m?
i powierzchni 765,00 m?

b) strefa pozarowa SP2 - pomieszczenie wezla cieplnego w piwnicy zakwalifikowane do kategorii
PM 0 gesto$ci obcigzenia ogniowego Qd do 500 MJ/m? i powierzchni 28,32 m?,

c) strefa pozarowa SP3 - parter i pigtro budynku przeznaczone na pokoje noclegowe dla kursantow
funkcjonariuszy Policji zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL V 1 Ilgcznej
powierzchni 1.258,00 m?.

d) Strefa pozarowa SP 4 - czes$¢ piwniczna, parter i pigtro budynku o przeznaczeniu stotowki wraz
z zapleczem kuchennym, zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l i tacznej
powierzchni 1.541,00 m?.

Powyzsze podzial bedzie realizowany zgodnie z wypracowanymi zatozeniami, ktére zostaty

szczegotowo przedstawione w cytowanej ekspertyzie techniczne;j.

2.4.1 Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice w obiekcie

Instalacja hydrantéw wewnetrznych

Dla budynku zostata wykonana Ekspertyza techniczna opracowania w trybie § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Jednym z wymogoéw natozonych
Postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego bylo wyposazenie budynku
w instalacje hydrantow wewnetrznych DN 25 z wezem potsztywnym. Obiekt czgsciowo wyposazony

jest w hydranty DN 25 z we¢zem polsztywnym oraz w hydranty DN 52



System sygnalizacji pozaru

W ramach podmiotowej ekspertyzy przewiduje si¢ instalacje systemu detekcji pozaru. Instalacja ta
przeznaczona jest do wykrywania oraz sygnalizowania zagrozeniem pozarem, wskazania miejsca
potencjalnego zagrozenia na podstawie informacji odebranych od elementow detekcyjnych lub
recznych ostrzegaczy pozarowych. Wszystkie zadziatania elementéw czujek, ROP-6w
zlokalizowanych na terenie obiektu bedg przekazywane do centrali SSP. Przewiduje si¢ podigczenie
centrali sygnalizacji pozaru do monitoringu Panstwowej Strazy Pozarnej - w momencie wykrycia
pozar (alarm drugiego stopnia) sygnat o tym zdarzeniu wystany jest do PSP. Dodatkowo system
sygnalizacji pozaru zostanie wyposazony w sygnalizatory akustyczne o poziomie nat¢zenia dzwigku,

ktory ma za zadanie obudzi¢ osoby $pigce.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Budynek bedacy przedmiotem ekspertyzy wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy wytacznik

pradu, co zostanie wykonane w trakcie przebudowy budynku.

Oswietlenie awaryjne

W budynku zostanie zainstalowane wymagane o§wietlenie awaryjne o zwigkszonym natezeniu, na
drogach ewakuacyjnych os$wietlonych wylacznie $wiattem sztucznym. Zwigkszone natgzenie
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego poprawi warunki ewakuacji W przypadku zaniku napigcia
podstawowego lub w przypadku uzycia przeciwpozarowego wytacznika pradu, skracajac tym samym
czas ewakuacji. Oswietlenie wykonane bedzie wg odrebnego projektu, uzgodnionego z rzeczoznawcg

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wyposazenie w podre¢czny sprzet gasniczy

Budynek zostanie wyposazony w zwigkszong o 100% ilo$¢ gasnic w stosunku do wymagan
normatywnych. Gasnice powinny by rozmieszczone na kazdej kondygnacji, tak aby dojscie do
gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie przekraczato 30 m. Powinien by¢ zapewniony dostep do

gasnic o szerokosci co najmniej 1 m.



3. Opis techniczny instalacji sygnalizacji pozarowej

3.2.  Opis przyjetego systemu sygnalizacji pozarowej (SSP).

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 6000 jest przeznaczona do wykrywania
i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od wspolpracujacych z nig
czujek 1 rgcznych ostrzegaczy pozarowych. Centrala koordynuje prace wszystkich urzadzen w
systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen
sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum
monitorowania lub systemu nadzoru.

Centrala POLON 6000 jest zalecana do ochrony przeciwpozarowej réznego rodzaju
obiektow, zwlaszcza duzych lub rozleglych, np. hoteli, biurowcéw, magazyndow, obiektow
zabytkowych, "inteligentnych" budynkéw z duza liczba wspotpracujacych urzadzen
automatyki pozarowej. Moze by¢ tatwo integrowana w ramach wielu istniejacych na rynku

systemOw zarzadzania bezpieczenstwem obiektu.

Centrala adresowalna

Mozliwo$¢ adresowania elementow liniowych pozwala na identyfikacje miejsca
powstania pozaru z doktadnoscia do pojedynczej czujki. Centrala umozliwia ponadto

sterowanie i kontrole zewnetrznych urzadzen zabezpieczajacych takich jak bramy pozarowe,

10



klapy oddymiajgce itp. oraz przekazanie informacji o pozarze do stacji monitoringu zar6wno
w postaci cyfrowej jak i analogowej. Po otrzymaniu sygnalu alarmu, zgodnie
Z zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala moze uruchamia¢ m.in. sygnalizatory
oraz przekazniki wyjSciowe wewnatrz centrali jak rowniez na liniach dozorowych w postaci

liniowych elementow sterujgcych.

Elementy linii dozorowej, sygnalowej, sterujacej:

Do ochrony analizowanych obiektow zastosowano nast¢pujace rodzaje elementéw liniowych:
e adresowalna uniwersalna czujka dymu DOR-4046,
e uniwersalna czujka dymu i ciepta DOT-6046,
e adresowalna optyczna czujka dymu DUO-6046
e reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M,
e sygnalizator optyczno-akustyczny do zastosowan wewnetrznych SA-K7

e element kontrolno-sterujacy EKS-6022

DOR-4046

Procesorowa, optyczna czujka dymu DOR-4046 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego
dymu, powstajacego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy material jeszcze si¢ tli, a wigc na
ogot dlugo przed pojawieniem si¢ otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.
Czujka DOR-4046 jest czujka analogowa, z automatyczng kompensacja czutosci, tzn. utrzymujaca
statg czuto$¢ przy postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ci$nienia jak
réwniez kondensacji pary wodnej. Czujki DOR-4046 moga pracowaé wytacznie na liniach/pgtlach

adresowalnych central sygnalizacji pozarowej systeméw POLON 4000 i POLON 6000.

Czujka DOR-4046 typu rozproszeniowego, dziala na zasadzie pomiaru promieniowania
rozproszonego przez czastki aerozolu (dymu), ktore dostaty sie do optycznej komory pomiarowej, do
ktorej normalnie nie ma dostgpu Swiatlo zewnetrzne.

Znajdujaca si¢ w komorze pomiarowej fotodioda nie odbiera promieniowania podczerwonego,
emitowanego przez diod¢ elektroluminescencyjng nadawczg dopoty, dopdki do komory nie wnikng
czastki dymu rozpraszajace promieniowanie w kierunku fotodiody odbiorcze;.

Czujka, dzigki mozliwosci autokompensacji, utrzymuje statg czutosé przy postepujacym zabrudzeniu

komory optycznej, a takze przy zmianach cisnienia lub w warunkach kondensacji pary wodnej. Po
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przekroczeniu odpowiedniego progu autokorekcji wysyta do wspotpracujacej centrali sygnat alarmu
serwisowego, nie tracac jednoczesnie zdolnosci do wykrywania pozaru.

Nie podjecie czynnosci serwisowych do czasu wyczerpania pelnego zakresu samoregulacji (np. przez
kilka tygodni) moze by przyczyna falszywego alarmowania zabrudzonej czujki.

Zastosowany mikroprocesor ora odpowiednie oprogramowanie czujek gwarantuja przeprowadzenie,
z duza szybkoscig, analizy zachodzacych zjawisk w otoczeniu czujek 1 wyeliminowanie
ewentualnych falszywych alarméw. Czujki moga pracowaé (po wyborze z poziomu centrali
odpowiedniego wariantu alarmowania dla danej strefy) w trybie interaktywnym, komunikujac sie
pomiedzy sobg, mogg tez przekazywac aktualnie mierzona warto$¢ analogowg czynnika pozarowego.
Czujki wysylaja w linie dozorowa, oprocz swojego adresu, kodu rodzaju, standw dozorowania
i alarmowania, dodatkowe informacje, takie jak: stan serwisowy, stany zwigzane z uszkodzeniem
uktadéw wewnetrznych czujki, zadziatanie izolatora zwar¢. Stan alarmowania czujka sygnalizuje
czerwonymi rozbtyskami dwukolorowej diody $wiecacej; stany uszkodzenia, alarmu technicznego,
zadzialanie izolatora zwar¢ — zottymi rozbtyskami tej diody. Czujki DOR-4046 majg regulowang
z poziomu centrali czulo§¢ wedlug trzech progdéw: normalna, podwyzszona lub obnizona. Taka
mozliwos¢ pozwala na dowolne, indywidualne dostosowanie zdolnosci wykrywczych czujek do
konkretnych zastosowan i wymogow otoczenia. Kodowanie adresu czujki odbywa si¢ automatycznie
z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jej nieulotnej pamigci. Czujki sg wyposazone
w wewnetrzne izolatory zwar¢. Instalowane sg w nieadresowalnym gniezdzie G-40. Dodatkowa
sygnalizacje optyczng czujki lub grupy czujek mozna uzyska¢ przez dotaczenie wskaznika

zadziatania WZ-31. Czujki DOR-4046 spetniaja wymagania normy PN-EN 54-7.

DOT-6046

Uniwersalna czujka dymu i ciepta, adresowalna, przeznaczona do wykrywania poczatkowego
stadium rozwoju pozaru, podczas ktorego pojawia si¢ dym i/lub nastepuje wzrost temperatury.
Charakteryzuje si¢ podwyzszong odpornoscig na falszywe alarmy, powodowane m.in. parg wodng
1 pytem. Zastosowanie podwojnego uktadu detekcji dymu oraz podwojnego uktadu detekcji ciepta
zapewnia podwyzszong odporno$¢ na fatszywe alarmy takie jak para wodna i pyl, zachowujac przy
tym mate gabaryty i wysoka estetyke czujki. Moze pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000.
Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa

pozary testowe od TF1 do TF9. Czujka ma mozliwo$¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.
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DUO-6046

Optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego
powstawaniu wigkszosci pozarow, umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy
materiat jeszcze si¢ tli, co nastgpuje na ogot dhugo przed wybuchem otwartego ptomienia i
zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje si¢ znaczng odpornoscia na wiatr, na zmiany
ci$nienia i kondensacj¢ pary wodnej, ma duza czulo$¢ na dym widzialny. Moze pracowaé¢ w
adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu

POLON 3000/ POLON 4000/ POLON 6000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarc.
Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz od TF7 do TF9.

Czujka ma mozliwo$¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

ROP-4001M

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do rgcznego uruchomienia systemu sygnalizacji
pozarowej przez osobg, ktoéra zauwazyla pozar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega
dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybke¢ zabezpieczajaca i weisnigciu przycisku. Reczne
ostrzegacze pozarowe produkowane sg w wersji do instalowania wewnatrz tynku. Instalowanie

ostrzegaczy na tynku wymaga uzycia ramki maskujacej RM-60-R.

SA-K7

Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej i optycznej w systemach
sygnalizacji pozarowej. Sygnalizator ma mozliwo$¢ wyboru jednego z czterech sygnatow
akustycznych. Jako zrodio dzwigku zastosowano przetwornik piezoceramiczny, jako zrodto
Swiatta  zastosowano  zesp6t diod LED  umieszczonych ~w  odbtys$niku.

Sygnalizator jest przeznaczony do instalowania w pomieszczeniach zamknietych.

EKS-6022

Elementy kontrolno-sterujace typu EKS-6000 sg przezna-czone do uruchamiania (stykami
przekaznikow) na sygnat z centrali, urzadzen przeciwpozarowych 1 alarmowych. Umozliwiaja
kontrolowanie sprawno$ci sterowanych urzadzen i poprawnos$ci ich zadziatania. Moga tez

kontrolowa¢ stany dowolnych urzadzen niezwigzanych z ich wysterowaniem. Elementy
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kontrolno-sterujace typu EKS-6000 dostepne sg w nastepujgcych odmianach konfiguracyjnych:

EKS-6040 - 4 wejscia niskonapigciowe,

EKS-6004- 4 wyjscia,

EKS-6022 - 2 wejscia niskonapieciowe, 2 wyjscia,
EKS-6044- 4 wejscia niskonapigciowe, 4 wyjscia,
EKS-6202 - 2 wejscia wysokonapigciowe, 2 wyjscia,
EKS-6400- 4 wejscia wysokonapigciowe.

Elementy typu EKS-6000 moga pracowa¢ wylacznie w adresowalnych liniach/petlach

dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 6000.

3.3.  Zakres ochrony.

Budynek zostanie objety ochrong catkowita. Realizacja projektu nastgpowaé bedzie

zgodnie z projektowanym schematem systemu i rzutami budynku. Proponowany system

pracuje w standardzie dialogowym adresowalnym petlowym, spetniajagcym aktualne wymogi

stawiane przez CNBOP w Jozefowie. Na drogach ewakuacyjnych przewiduje si¢ przyciski

typu ROP-4001M. Do sygnalizacji akustycznej zastosowane zostang sygnalizatory optyczno-
akustyczne SA-K?7.

Centrala POLON 6000 zostanie zamontowana w budynku glownym w pomieszczeniu stuzby

dyzurnej .

Ze wzgledu na:

prawdopodobne zrodto pozaru i jego prawdopodobny rozwdéj w poczatkowej fazie,
zrodla falszywych (mylnych) alarmow w dozorowanym obszarze,

warunki otoczenia na zdolnos¢ czujki do wykrywania pozaru i jej dziatanie,
przeznaczenie budynku (pomieszczenia) i kto jest jego uzytkownikiem,

skutki ewentualnego pozaru (straty pozarowe) i czy zagrozone jest zycie ludzkie
czy tylko wartos$ci materialne,

wysoko$¢ nadzorowanego pomieszczenia,
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Do wykrywania pozaru przewidziano:

e adresowalne optyczne czujki dymu DOR 4046 w przestrzeni migdzysufitowej,
e adresowalne optyczne czujki dymu DUO-6046
e czyjki dymu i ciepta DOT 6046

3.4. Dobor i rozmieszczenie elementow liniowych.

Rozmieszczenia i instalacji elementéow liniowych nalezy dokona¢ zgodnie ze
schematami umieszczonymi w zalacznikach. Jakiekolwiek zmiany w rozmieszczeniu badz
doborze w/w elementdéw liniowych powinny zosta¢ zgtoszone do jednostki projektowej lub

nalezy wykona¢ projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami.

3.5.  Prowadzenie linii dozorowych, sygnatowych, sterujacych.

Do zabezpieczenia obiektu zastosowano nastgpujace linie:

Linie dozorowe:

e LD1 - linia ta obejmuje pierwsza kondygnacje nadziemng — zawiera 97 elementéw

liniowych
e LD2 - linia ta obejmuje kondygnacje podziemng — zawiera 69 elementy liniowe;

e LD3 - linia ta obejmuje czgs¢ drugiej kondygnacji nadziemnej — zawiera 101 elementéw
liniowych

e LD4 - linia ta obejmuje potudniowe skrzydto budynku na drugiej kondygnacji nadziemng —

zawiera 52 elementy liniowe

Linie sygnalowe:

e LS1 - liniata obejmuje kondygnacj¢ podziemng — zawiera 5 elementéw liniowych

e LS2- linia ta obejmujg pierwsza kondygnacj¢ nadziemng — zawiera 5 elementow
liniowych

e LS3- linia ta obejmuja druga kondygnacj¢ nadziemng — zawiera 6 elementow

liniowych
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Linie sterujace:

e LST1-linia ta obejmuje obie kondygnacje nadziemne— zawiera 2 elementy liniowe

Prowadzenie linii powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Zaleca si¢ utozenie

kabli linii dozorowych, sygnatowych i sterujacych:

e w listwach elektroinstalacyjnych, a w przypadkach wystgpienia zaklocen
elektromagnetycznych, mozliwosci uszkodzenia przez pozar lub uszkodzen mechanicznych
nalezy zastosowa¢ odpowiednie rozwigzania techniczne eliminujace niekorzystny wptyw tych

czynnikéw na poprawna pracg instalacji

3.6. Dobor i instalacja sygnalizatorow akustycznych.

Do dzwigkowego ostrzegania 0 niebezpieczenstwie pozarowym nalezy zainstalowaé

sygnalizatory optyczno-akustyczne SA-K7.

Sygnalizatory akustyczne sa przeznaczone do lokalnego akustycznego i optycznego
sygnalizowania pozaru. Sg zalgczane na polecenie wystane przez centralg, po spetnieniu
zaprogramowanych kryteriow zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybranej strefie

dozorowej, alarmu ogdlnegow centrali, itp.

Sygnalizatory akustyczne montowac¢ pod sufitem pomieszczenia lub na wysokos$ci
okoto 2,5 — 3 m od podlogi. Przewidzie¢ do urzadzen swobodny dostep.

Zastosowano sygnalizatory akustyczne rozmieszczone w miejscach zapewniajacych
dobrg styszalno$¢ alarmu we wszystkich pomieszczeniach, tak oby poziom dzwigku w zadnym
miejscu gdzie moze przebywac cziowiek nie byt mniejszy niz 75dB. Sygnalizatory te sa

sterowane z linii sygnatowe;.

3.7. Lokalizacja centrali sygnalizacji pozarowej (CSP).

Centralg systemu sygnalizacji pozarowej zlokalizowano w budynku gtownym, w
pomieszczeniu stuzby dyzurnej, gdzie zapewniony jest tatwy dostep do obstugi Systemu.
Centrale nalezy zainstalowa¢ w widocznym, tatwo dostepnym miejscu, nieoswictlonym

bezposrednio padajacymi promieniami stonca, z dala od zrddet ciepta. Pomieszczenie
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przewidziane do instalacji powinno by¢ dobrze o$wietlone i wyciszone, a srodowisko w nim

panujace czyste i suche.

3.8.  Warunki zasilania energetycznego. Obliczenia i dobor
baterii i akumulatorow.

Maksymalny pobor pradu centrali z sieci wynosi 3,5A przy napieciu 230V.

Pojemnos¢ baterii akumulatorow powinna wystarcza¢ na 72 godziny pracy systemu

W stanie dozorowania i 0,5 godziny na prac¢ w stanie alarmowania, poniewaz naprawa

awarii zasilania nastapi nie dtuzej niz po 24 godzinach od chwili wystapienia awarii.

Parametry systemu

Czas pracy na akumulatorach -> 72 h

Liczba weztéw (centrale) -> 1
Liczba linii dozorowych -> 5

Liczba elementdéw adresowalnych -> 321

Elementy liniowe

TABELA WEZtOW | MODULOW

Czujki dymu ->
Czujki ciepta ->

Czujki liniowe dymu ->
ROP ->

305

14

Prad Prad Poiem
WEZEL Liczba linii | weztaw | urzadze akJm .I PSO- | WPO- | MLD- | MLD- | MLK- | MKS- [ MPK- | MWK- | MWS | MPW
dozor. | dozoro | fialarm. | ® oY | 60 60 61 62 | 60 | 60 | 60 60 | 60 | -61
[Ah]
w [mA] [mA]
Wi 5 792 79 1 2 1 1
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TABELA LINII DOZOROWYCH

- Liczba - i Czujki
Prad linii Czujki Czujki . Sygn. ucs ADC- ACR-
LINIA flgesel [mA] elem'.w dymu ciepta Liers ROP WE WY Adresowalne | 6000 | 4001M | 4001
petli dymu
LD1 Wi 14,49 97 91 6
LD 2 W2 10,31 69 65 4
LD 3 w3 15,12 101 98 3
LD 4 W4 7,79 52 51 1
LD 5 W5 0,44 2 4 4
Pojemnos¢ akumulatorow - przy obcigzeniu petli dozorowych
. . . 72 h -> 73 Ah
obliczonym w arkuszu 'Kalkulator
Pobdr pradu w stanie dozorowania przez elementy liniowe tylko elementy 48.15 mA
petli dozorowej wezta liniowe !
Pobdr pradu w stanie dozorowania przez moduty i elementy wynik z obliczen 7922 mA
liniowe, wynikajacy z obliczen w arkuszu - Kalkulator petli kalkulatora petli !

Wymagana warto$¢ pojemnosci baterii akumulatoréw pozwala na zastosowanie

akumulatoréw 2x90 Ah.

3.9. Dobér kabli.

Przewodem zastosowanym do potaczenia elementow linii dozorowej z centralg jest
kabel YnTKSYekw 1x2x0,8.

Przewodem zastosowanym do potaczenia centrali ze zrédtem zasilania jest przewod
HDGs 3x2,5 o odpornosci ogniowej klasy PH90.

Przewodem zastosowanym do potaczenia elementéw kontrolno-sterujacych z centrala
jest kabel HTKSHekw 2x0,8.

Przewodem zastosowanym do potaczenia elementow sygnatowych z centralg jest kabel
HDGs 2x1 0 odpornosci ogniowej klasy PH90.

Przewody sieci elektroenergetycznej 230V/50Hz nalezy wprowadzi¢ przez oddzielny,
okragly przepust gumowy w $ciance centralki i dolaczy¢ do zaciskow. Zasilanie sieciowe
powinno by¢ doprowadzone z tablicy rozdzielczej, oddzielng linig w sposéb nieroztaczny,

zabezpieczong 0sobnym bezpiecznikiem. lIzolacja obwodoéw doprowadzajacych sieé¢
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elektryczng 230V / 50Hz jest wzmocniona i wytrzymuje napi¢cie proby 2800 V a izolacja
obwodow niskonapieciowych (ponizej 42 V) wytrzymuje napiecie proby 700 V pradu statego.

Sposdb prowadzenia okablowania instalacji:

e przewody prowadzi¢ w trasach kablowych, korytkach elektroinstalacyjnych, na
linkachstalowych, uchwytach certyfikowanych,

e montaz i podlgczanie urzadzen nalezy wykonywac zgodnie z projektem,
DokumentacjaTechniczno Ruchowa urzadzen oraz obowigzujacymi przepisami,

e kable i urzadzenia opisa¢ zgodnie z oznaczeniami na rysunkach,
e przewody ekranowane uziemi¢ w jednym punkcie,
e przestrzega¢ wlasciwej polaryzacji urzadzen,

e wykona¢ uziemienie.

4. Opis wspéldzialania ISP z innymi instalacjami przeciwpozarowymi
luzytkowymi algorytmy wspoldzialania.

Pakiet programowych wyjs¢/wejé¢ pozwala na podiaczenie do centrali urzadzen
zewngtrznych, transmisj¢ sygnatow alarmowych i uszkodzeniowych, nadzorowanie pracy

innych urzadzen itp. Przyjeto realizacje nizej wymienionych funkcji:
e do centrali POLON 6000 podtaczone zostang dwa elektrotrzymacze drzwiowe

¢ instalacja sygnalizacji pozarowej wspolpracuje z systemem monitoringu
pozarowego. Potaczenie SSP z PSP jest jednym z wymogoéw zawartych

w ekspertyzie technicznej
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5. Obliczenia sprawdzajace parametrow elektrycznych.

Sprawdzenie rezystancji kabli najdluzszej linii dozorowej.

Najwicksza dtugos¢ linii dozorowej wynosi ok. 400 m. Rezystancje kabli
obliczamy stosujgc wzor:

l
R =c-
5 S
gdzie:
e R -—rezystancja kabla [Q],
2
e ¢ opor whasciwy miedzi = 0,0175 [ = r:lnm ]

e |- dlugosé kabla [m],
e s - pole przekroju zyty przewodzacej kabla [mm?].

R=0,0175 22 - 13950
0,502

Rezystancja przewodow najdtuzszej linii dozorowej wynosi 2 x 13,95 Q a wiec nie
przekracza wartosci dopuszczalnej wynoszacej 2 x 45 Q.
Sprawdzenie pojemnosci elektrycznej przewodow najdluzszej linii dozorowe;j.
Pojemnos¢ linii dozorowej:

e dlugosé linii dozorowej 400 m
e pojemno$¢ skuteczna 120 nF/km
e maksymalna dopuszczalna pojemnos$¢ linii dozorowej 300nF

Pojemnos¢ linii:
C=120nF/km x 0,40 km = 48,0 nF

Zastosowany kabel typu YnTKSYekw 1x2x0,8 posiada pojemnos¢ skuteczng
120nF/km, a wiec kable najdtuzszej linii dozorowej majacej 400 m majg pojemnos¢ 48,0 nF

i nieprzekraczajg wartosci dopuszczalnej 300nF.
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6. Wskazowki montazowe.

Montaz urzadzen i1 wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-

ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych
w dokumentacji projektowej,

odlegto$¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkdd, $cian,
przewodow energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byta dioda LED sygnalizujaca
zadzialanie,

w pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegaja pod stropem kanaly
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegto$¢ instalowania
czujek od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych
I wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

sufity perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny
by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokoét czujki,

czujek nie nalezy instalowac w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace oraz
zapylenie,

dodatkowe wskazniki zadzialania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej
odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie beda dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesunigcia punktowej czujki
w stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjac
0g06lIng zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego
pomieszczenia nie byta wigksza niz maksymalne zasiggi czujek czyli 6,2 m dla czujek
dymu, 4,5 m dla czujek cieplta,

dopuszcza si¢ zmiang kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umieséci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowa¢ na $cianach, na wysokosci od 0,9 m do 1,4
m od poziomu podtogi w taki sposob, aby byty dobrze widoczne i dostgpne, oraz mozliwa

byta ich obstuga techniczna,
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e przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,5 m od kabli innych
instalacji, w szczegolnosci zasilajacych i biegnacych rownolegle. Przecigcia zespotow
kablowych, ktorych nie mozna unikngé, wykonac pod katem 90 stopni,

e laczenie przewodow nalezy wykonywa¢ tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutow; nalezy unika¢ dodatkowych polaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia
przez S$ciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomoca
certyfikowanych przepustow przeciwpozarowych,

e ekran przewodow musi by¢ potaczony migdzy soba w poszczegdlnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym zlaczu). Przed instalacja czujek pozarowych
nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt i ekranu oraz opornos¢ i pojemno$¢ kabli linii dozoroweyj,
ktdére nie mogg przekroczy¢ wartosci wlasciwych dla systemu,

e przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych
w $cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

e przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegotowe rozplanowanie tras

kablowych innych instalacji,

e wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, materialami o odpowiedniej odpornosci ogniowej,

zgodnej z wymagana klasa PH.

7. Opis dzialania ISP.

7.1. Dozorowanie

Dozorowanie polega na wymianie informacji pomiedzy centrala a elementami
liniowymi. Centrala wysyla impulsy do elementdéw liniowych sprawdzajac stan ich pracy.
Elementy liniowe, zainstalowane w adresowalnych liniach dozorowych, po odebraniu
wlasciwego sygnatu z centrali przesylaja zwrotnie sygnat o swoim rodzaju i stanie. Wymiana
informacji miedzy elementami liniowymi i centrala odbywa si¢ poprzez moduty linii

dozorowych.

Po analizie odebranych sygnalow, modut linii dozorowych przekazuje odpowiednia
informacje, poprzez magistralg centralowa, do pakietu sterowania centralnego w centrali, ktory

jest gtbwnym modutem centrali. Tam sg przetwarzane informacje 1 wytwarzane odpowiednie
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sygnaty dla pozostatych uktadow.

7.2. Alarmowanie

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm I stopnia W przypadku

zadziatania jednej z czujek pozarowych.

ALARM I STOPNIA:

o

Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowaé (odczytad) miejsce wystgpienia
alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisnigcie przycisku
POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogloszenie alarmu 0 czas na zweryfikowanie zagrozenia
pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) np. na 300 sekund. W przypadku zweryfikowania
alarmu jako falszywy, alarm w centrali nalezy skasowaé, w przypadku potwierdzenia
prawdziwosci alarmu nalezy bezzwlocznie zainicjowaé alarm II stopnia przez wcisniecie

przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:

o

Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm II stopnia w przypadku:

przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

wcisnigcia przez uzytkownika przycisku ROP,

zadziatania dwoch lub wiecej detektorow,

przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujacych, przyjetego od innych
urzadzen przeciwpozarowych, bedacych w stanie aktywnym, np. od central automatycznego
gaszenia czy sterowania oddymianiem

Dwa ostatnie punkty dotycza przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania

w strefie.

W niniejszym obiekcie zastosowano:

Obsluga obecna przez 24 h/dobg: Alarmowanie dwustopniowe zwykte - zadziatanie czujki

wywotuje alarm | stopnia (alarm wewnetrzny centrali — wyjscie transmisji alarmow

pozarowych nie zostanie uaktywnione). Jezeli w ciggu 60 sekund obstuga nie potwierdzi

alarmu, zostanie wywotany alarm 11 stopnia.
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1. Algorytmy sterowan dotyczg stref pozarowych, w ktorych wykryto pozar, o ile nie
wskazano inaczej.

2. Przewidziano alarmowanie dwustopniowe, alarm Il stopnia nast¢puje po:

e uplywie czasu na potwierdzenie (T1 = 1 min),

e uplywie czasu na skasowanie (T2 =5 min),

e wcisnigciu recznego 0strzegacza pozarowego (ROP),

3. Uruchomienie sygnalizatorow akustyczno-optycznych w catym budynku oraz wyjscie

transmisji alarmu do Panstwowej Strazy Pozarnej w Pile.

Czasy alarmowania moga by¢ skorygowane w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu.

7.3. Scenariusz Pozarowy
Budynek wyposazono w System Sygnalizacji Pozarowej, aby umozliwi¢ najszybsza oraz
bezpieczng ewakuacje ludzi z obiektu objetego pozarem.
W przypadku wykrycia pozaru realizowany jest nastgpujacy scenariusz:
e zalgczenie sygnalizatorow akustyczno-optycznych,

e wylaczenie elektrotrzymaczy w drzwiowych
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7.4, Matryca sterowan:

Rodzaj Podzespot Stan Dzialanie w | Alarmowanie 11
urzadzenia normalny alarmie stopniowe
Czujka | ROP
alarm w CSP dozor wiaczone 1,2 2
SSP A -
wizualizacja dozor wlaczone 1,2 2
Sy%g?;;éjrt]gry Caly budynek wylaczone wiaczone 1,2 2
akustyczne
Elektrotrzymacze Dwie pary drzwi wiaczone | wyt 1,2 2
drzwiowe 2 ylaezone ’

1 -alarm pierwszego stopnia
2 -alarm drugiego stopnia

7.5. Monitoring

Monitoring polega na potaczeniu systemu sygnalizacji pozarowej zainstalowanego
w chronionym obiekcie z najblizsza jednostka PSP za posrednictwem urzadzen transmisji
alarmoéw pozarowych.

Sposdb  polaczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji
pozarowej wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu jest obowigzany uzgodni¢ z wtasciwym
terenowo komendantem powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy  Pozarnej
(§31 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow).

Dla przedmiotowego budynku podtgczenie monitoringu do PSP jest wymagane.

8. Uwagi koncowe

8.2. Dokumentacja

Nalezy opracowa¢ dokumentacje, ktora powinna zawiera¢ opis postepowania w razie
alarmu pozarowego w budynku oraz ogolne wymagania dotyczace instalacji. Dokumentacja ta
powinna by¢ na tyle szczegotowa, aby mozliwe byto zaprojektowanie instalacji na zasadach
og6lnych. Dokumentacja w miar¢ mozliwosci powinna zawieraé¢: wszelkie wymagania

odnosnie do odbioru lub uznania (dopuszczenia) przez strone trzecia; informacje o wszystkich
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strefach budynku, ktore moga by¢ rozpatrywane jako strefy szczegolnego zagrozenia. Jezeli
wpierwotnie dostarczonej dokumentacji poczynione zostang zmiany, to zmiany te jak i kazda
nowa dokumentacja powinny by¢ w podobny sposoéb potwierdzone w deklaracji. Do celow
konserwacji 1 archiwizacji dokumentacji, wykonawca powinien dostarczy¢ nabywcy rysunki,
na ktérych przedstawiono rozplanowanie i rozmieszczenie poszczegdlnych czesci instalacji,
osprzetu rozdzielczego itp. Nalezy dolaczy¢ schematy elektryczne potaczen w osprzecie
rozdzielczym. Dokumenty powinny by¢ trwale i fatwe do wykorzystania. Instalator powinien
dostarczy¢ nabywcy s$wiadectwo wykonania instalacji oraz ksigzke eksploatacji. Osoba
odpowiedzialna za eksploatacje obiektu powinna otrzyma¢ odpowiednie instrukcje dotyczace
pracy, prostej obslugi technicznej i kontroli instalacji. Uruchamiajacy powinien dostarczy¢
nabywcy podpisany protokot uruchomienia. Po zakoficzeniu prac nabywca powinien podpisaé
protokot odbioru. Jednostka uznajaca powinna wydaé pisemny certyfikat uznania instalacji.
Certyfikat ten powinien dotyczy¢ projektowania, montazu i zainstalowanego wyposazenia.
Jezeli uzgodniono odstepstwa od niniejszej normy, to certyfikat powinien zawiera¢ liste
uzgodnionych odstepstw. W ksigzce eksploatacji instalacji powinno znajdowac si¢ powotanie
si¢ na ten certyfikat. Gdy jednostka uznajaca zdecyduje o odmowie wydania certyfikatu, wtedy
zobowigzana jest podac decyzje na pismie wraz z uzasadnieniem, wykazujgcym braki instalacji.
Jednostka kontrolujaca lub uznajaca powinna okresli¢ zakres dokumentacji wymaganej do
ciggtosci uznania. Jezeli jednostka uznajaca zdecyduje o cofnigciu uznania, spowodowanym
wadami instalacji, wowczas zobowigzana jest poda¢ decyzje na piSmie wraz z uzasadnieniem,
wykazujagcym wady instalacji. Protokot kazdej kontroli okresowej powinien by¢ wystawiony
na pismie. Fakt kontroli powinien by¢ odnotowany w ksigzce eksploatacji instalacji. Ksigzka
eksploatacji powinna by¢ przechowywana w miejscu dostepnym dla osob upowaznionych
(najlepiej w pomieszczeniu CSP lub w poblizu). W ksigzce nalezy odnotowywaé wszystkie
zdarzenia zwigzane z instalacjg. Prace przeprowadzone przy instalacji nalezy odnotowac¢ w
ksiazce eksploatacji. Szczegoty prac powinny by¢ zapisane, albo w ksigzce eksploatacji, albo
oddzielnie i przechowywane razem z dokumentacjg instalacji. Nalezy opracowac instrukcje
kontroli (przegladow) i obstugi technicznej. Celem tej instrukcji powinno by¢ zapewnienie

zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach eksploatacji.

Po zakonczeniu kwartalnej i rocznej kontroli, instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie
proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej podpisany protokot przeprowadzenia prob
wraz z informacja, ze 0 wykrytych wadach instalacji zostata zawiadomiona osoba
odpowiedzialna. Doktadne wymagania pod wzgledem dokumentacji oraz wzory

poszczegolnych protokotéw oraz ksigzki eksploatacji znajduja si¢ w specyfikacji technicznej
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PKN- CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

8.3. Szkolenie

Wszelkie prace musza by¢ dokonywane przez uprawniony personel firmy, ktory jest
autoryzowany lub przeszkolony wedtug PKN- CEN/TS 54-14 przynajmniej raz w roku.
Personel bezposrednio nadzorujacy prace instalacji, powinien by¢ przeszkolony w celu

podejmowania wiasciwych dziatan podczas sygnalizowania przez centrale wszystkich zdarzen.

8.4. Eksploatacja i konserwacja.

Nalezy stosowa¢ nast¢pujgce zasady konserwacji:
e obstuga codzienna

Uzytkownik powinien zapewnic aby codziennie byto sprawdzone:

o czy kazda centrala pokazuje stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest zapisane w ksigzce pracy systemu i czy, zostala
w odpowiednim czasie zostata powiadomiona firma prowadzgca konserwacje;

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania;

o czy, jezeli instalacja byla zablokowana, wyciszona lub w tescie, to zostata

przywrdcona do stanu dozorowania.
Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy

I mozliwie szybko usuni¢ta.

e obstuga miesieczna

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik powinien zapewnic aby:

o sprawdzono stan zasilaczy oraz zasilania awaryjnego (akumulatorow);
o zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byly wystarczajace;
o przeprowadzono test wskaznikow i sygnalizatorow, a kazdy fakt

niesprawnoscizostat odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy

imozliwie szybko usunigta.

e obstuga kwartalna
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Co najmniej jeden raz na trzy miesigce uzytkownik powinien zapewni¢ aby specjalista;

O

sprawdzit wszystkie zapisy w ksiazce pracy i podjat niezb¢dne dziatania w celu
ich usunigcia i przywrdcenia systemu do prawidlowego stanu;

spowodowat zadzialania, co najmniej jednej czujki lub rg¢cznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji
pozarowe] prawidtowo odbiera 1 wyswietla okreslone sygnatly, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze
I pomocnicze, czyszczenie regulowanie czujek dymu w razie koniecznosci;

Do symulowania stanéw alarmowych czujek dymu nalezy stosowac gaz testowy
" Solo" lub "Siemens AC-1"

Do symulowania stanow alarmowych czujek ciepta nalezy uzy¢ urzadzenia typu

"opalarka” lub "suszarka" elektryczna

sprawdzit czy monitoring uszkodzen CSP funkcjonuje prawidtowo;

sprawdzit skuteczno$¢ zadziatania wszystkich urzadzen wykonawczych;

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie tacza do strazy pozarnej ;
przeprowadzil wszystkie inne kontrole i proby okreslone przez uzytkownika
dokonat rozpoznania czy w budynku nastapity jakies zmiany budowlane lub
jego przeznaczeniu, ktore mogly by wplynagé na rozmieszczenie czujek

W pomieszczeniu;

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy imozliwie szybko

usunieta.

obstluga roczna

o

o

przeprowadzil proby zalecane dla obstugi codziennej, miesigcznej i kwartalneyj;
sprawdzil kazda czujke¢ na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami
producenta;

sprawdzit przydatnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia
wszystkich funkcji pomocniczych

sprawdzi¢ wzrokowo czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzetowe sa sprawne,
nie uszkodzone i odpowiednio zabezpieczone

dokonat ogledzin, w celu ustalenia czy w budynku nastapity jakie§ zmiany

budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktore mogly wptyna¢ na rozmieszczenie
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czujek 1 recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych
iurzadzen wykonawczo - kontrolnych;

o sprawdzil i przeprowadzil proby wszystkich akumulatoré6w oraz zasilaczy.

Niezawodnos$¢ dziatania centrali uwarunkowana jest zachowaniem wiasciwych
warunkow pracy, napigcia zasilania, stanem akumulatorow oraz przeprowadzaniem badan
okresowych. Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez
uprawniony personel firmy autoryzowanych lub przeszkolonych wedtug PKN- CEN/TS 54-14
przynajmniej raz w roku. Wszystkie naprawy musza by¢ dokonywane przez producenta, gdyz
w przypadku uszkodzenia urzadzen konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony

personel nie ponosi odpowiedzialnosci.

Przy wymianie bezpiecznikow nalezy stosowa¢ zamienniki o prawidlowym typie 1 wartosci
nominalnej. Nie wolno w miejsce przepalonego bezpiecznika wstawi¢ zapasowego 0 wyzszej
wartosci nominalnej, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia urzadzenia. Co pot roku zaleca sig
sprawdzi¢ stan potaczenia przewodu ochronnego, uziemiajacego lub zerujacego z obudowa
centrali oraz oczysci¢ zaciski baterii akumulatorow, ponadto nalezy sprawdzi¢ stan
natadowania baterii akumulatoréw. Nalezy dopilnowa¢, aby po kontroli wszystkie urzadzenia

zostaly przywrocone do stanu dozorowania.

Wskazane jest, co pewien czas odkurzanie powierzchni zewnegtrznej centrali.
Szczegotowe informacje dotyczace eksploatacji i konserwacji znajduja si¢ w Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej i Instrukcjach instalowania i konserwacji dostarczanych z kazda centrala

i elementami liniowymi.

8.5. Odbioér

Proby odbiorcze i odbior instalacji sygnalizacji pozarowej powinny by¢
przeprowadzane przez technicznego przedstawiciela wykonawcy oraz nabywce lub jego

przedstawiciela.

W trakcie prob odbiorczych nalezy: sprawdzi¢, czy dokumenty wymagane PKN-
CEN/TS 54-14 zostaly dostarczone, sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z

dokumentacja, sprawdzeniu powinny podlega¢ wszystkie parametry, ktore przez ogledziny da
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si¢ skontrolowa¢, przeprowadzi¢ proby funkcjonalne prawidlowej pracy systemu, facznie z
interfejsami urzadzen pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby

ostrzegaczy pozarowych w instalacji.

9. Zestawienie aparatury do zamontowania na obiekcie

System SSP
l.p. Nazwa Urzadzen Typ Tlos¢ Uwagi
1. | Centrala POLON 6000 1 szt.
2. | Akumulatory 12V 90 Ah 2 szt.
3. | Optyczna czujka dymu DOR-4046 109 szt.
4. | Optyczna czujka dymu DUO-6046 189 szt.
5, | Czujka dymu i ciepla DOT-6046 7s2t,
6. | Gniazdo czujki G-40 305 szt.
7. | Wskaznik zadziatania Wz-31 109 szt.
Reczny ostrzegacz ROP-4001M
Sygnalizator optyczno-
9. akustyczny SA-K7 16 szt.
10.| Ramka maskujaca AN
czerwona RM-60-R 14 szt.
11.| Element kontrolno- EKS-6022 2
. szt.
sterujacy
12. | Przewdd YnTKSYekw wlg
1x2x0,8 potrzeb
13.| Przewdd HDGs 3x2.5 wig
potrzeb
14. | Przewod HTKekw 2x0.8 wig
potrzeb
15. | Przewdd HDGs 2x1 w/g
potrzeb
16. | Trasa kablowa w/g
potrzeb
17. | Rurki elektroinstalacyjne Oncjonalnie wi/g
potrzeb




18. | Linki stalowe . . wg
Opcjonalnie
potrzeb
19. | Inne akcesoria do montazu w/g
potrzeb
WEZEL 1
Panel operatora (gldwny panel sterujacy) PS0-60 1
Whyniesiony panel obstugi z obudows (bez zasilacza) WPO-60
Zasilacz MZ-60-150, 5 A/ 30V MZ-60-150
Zasilacz MZ-60-300, 10 A f 30V MZ-60-300 1
Drukarka (tylko w LCD bez MZ-60) MD-60 1
Obudowa 7 otworem na panel PSO-60 OM-62 1
Obudowa zamknigta bez otworu na panel OM-61 1
Pojemnik akumulatoréw rezerwowych max. 134 Ah 0A-61 1
Pojemnik akumulatorow rezerwowych max. 90 Ah 0OA-62
Szyna montaZzowa z magistralg (do 4 modulow) SM-60 1
Wsporniki gorne do szyny montaiowej SIM-60 WP-61,WL-62 1 kpl.
Wsporniki dolne do szyny montazowej SM-60 WP-63,WL-64
Kabel 35 cm do potaczen pomiedzy magistralami LK-61-035 1 kpl.
Kabel 50 cm do tgczenia magistral z PS0-60, MZ-60 LK-61-050
Kabel 70 cm do tgczenia magistral LK-61-070
Kabel 90 cm do taczenia magistral LK-61-090 1 kpl.
Kabel 5-iylowy 320 cm do WPO-60 LK-61-320
Kabel rozgateiny 35/50 cm do modutow MTI-6x | MZ-60 LK-62-035-50
Kabel rozgateiny 35/90 cm do modutow MTI-6x | MZ-60 LK-62-035-90
Modut dwoch linii dozorowych z przetwornicg 27 V MLD-61 2
Modut dwoch linii dozorowych bez przetwornicy MLD-62 1
Modut 8 linii dozorowych konwencjonalnych MLK-60
Zalaczniki:

Zatacznik nr 1: Rzut kondygnacji — piwnica

Zatgcznik nr 2: Rzut kondygnacji — parter

Zatgcznik nr 3: Rzut kondygnacji — I pietro

Zatgcznik nr 4: Rzut kondygnacji — schemat SSP
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