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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji elektrycznej awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego w budynku bazy kwaterunkowej szkoty policji m. PILA, pl.
Staszica 3, 64-920

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

1.1. Podkfady architektoniczno - budowlane.

1.2. Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego
1.3. Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

1.4. Aktualne normy; przepisy i wskazéwki projektowania.

1. ZAKRES OPRACOWANIA.

W budynku projektuje sie nastepujgce rodzaje instalac;ji:
e |Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynku bazy
kwaterunkowej szkoty policji
W budynku zaprojektowano nowg instalacje oswietlenia awaryjnego w oparciu o
obliczenia za pomocg programu komputerowego DIALux.

Wyniki obliczeh podano w zatgczniku.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Wszystkie odbiory obiektow zasilane sg z sieci elektroenergetycznej 0,4 kV.
W  budynku nie wystepujg urzadzenia przeciwpozarowe wymagajgce

podtrzymania zasilania w przypadku uzycia PWP.

3. AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE - WYMOGI
AKTUALNYCH PRZEPISOW.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07 czerwca 2010 r. , W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw” (Dz. U. Nr 109 poz.719 z dnia 22 VI 2010),
instalacje oswietlenia ewakuacyjnego sg urzadzeniami przeciwpozarowymi i

muszg by¢ zamontowane nie tylko w obiektach uzytecznosci publicznej, ale takze



w halach produkcyjnych i magazynach. Zgodnie z tym rozporzgdzeniem wszystkie
urzadzenia przeciwpozarowe powinny byé poddawane przeglagdom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku. Instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego majg bezposredni wptyw na bezpieczenstwo ludzi, co powoduje,
ze ich parametr y techniczne, a przede wszystkim niezawodnos¢, obwarowane sg
wieloma powigzanymi ze sobg normami. Dotyczy to zaréwno przepiséw
okreslajgcych ich wtadciwoéci funkcjonalne, jak i parametry oswietleniowe czy
elektryczne. Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca
2009r (Dz.U. Nr 56 poz.461 z dn. 7 kwietnia 2009 r.) zmieniajgcego rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (§ 181 pkt.7)

,Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami
dotyczgcymi wymagan w tym zakresie”. To samo Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury zmienia minimalny czas dziatania oswietlenia awaryjnego na 1-dng
godzine.

W Polsce aktualnie najwazniejszg normg dotyczgcg oswietlenia awaryjnego jest
PN-EN 1838: 2005 ,Zastosowanie oswietlenia- oswietlenie awaryjne”. Norma ta
jest ttumaczeniem normy EN 1838, ktdéra obowigzuje we wszystkich krajach
cztonkowskich Unii Europejskiej. Wymagania zawarte w tej normie okreslajg
wartosci minimalne, ktére musza spetniac systemy oswietlenia awaryjnego. Norma
EN 1838 odwotuje sie do innych norm, np. EN 60598-2-22, dotyczacej opraw
oSwietlenia awaryjnego, czy EN 50172, okreslajgcej wymagania dla instalaciji
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Normy te réwniez zostaty przettumaczone
na jezyk polski i zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny. Na podstawie
aktualnie obowigzujgcych przepisbw i norm mozna sporzgdzi¢ liste
najwazniejszych wymagan dla zaprojektowania nowej lub oceny istniejgcej
instalacji oswietlenia awaryjnego i ujg¢ je w wytyczne do kontroli awaryjnego

oswietlenia awaryjnego:

WYTYCZNE DO KONTROLI OSWIETLENIA AWARYJNEGO

1. Obowigzkowe dokumenty, przechowywane przez osobe odpowiedzialng za
oswietlenie awaryjne w kontrolowanym obiekcie:
a. Projekt podpisany przez rzeczoznawce d/s p.poz.
b. Dziennik oswietlenia awaryjnego

c. Protokot z ostatniego petnego przegladu oswietlenia awaryjnego

ad. a) Projekt powinien identyfikowaé oprawy awaryjne i wszystkie komponenty

sktadajgce sie na system oswietlenia awaryjnego obiektu.



ad. b) Kazdy obiekt musi posiada¢ Rejestr kontroli i testow systemu oswietlenia
awaryjnego. Razem z dokumentacjg systemu i odpowiednimi certyfikatami ma by¢
przechowywany w obiekcie przez osobe odpowiedzialng za obiekt i udostepniany
dla kontroli prowadzonej przez upowazniong osobe.

Rejestr powinien zawierac¢ takie informacje jak:

1. date odbioru systemu z zatgczeniem stosownych swiadectw odnoszgcych sie
do zmian,

date kazdej kontroli okresowej i testu,

date i skrocone szczegoty kazdego serwisu, inspekcji i wykonanego testu,

date i skrocone szczegoty defektu i podjetych srodkéw zaradczych,

a s~ DN

date i skrécone szczegdlty kazdej zmiany wprowadzonej do instalacji
oswietlenia awaryjnego,
6. w przypadku uzywania urzgdzen do automatycznego testowania podstawowe

parametry i tryb pracy tego urzgdzenia powinny by¢ opisane.

ad. c) Protokét z ostatniego petnego przegladu nie moze by¢ starszy niz 12

miesiecy.

2. Wizja lokalna obiektu:

a. Rozmieszczenie opraw awaryjnych doswietlajgcych.

b. Rozmieszczenie opraw kierunkowych

c. Natezenie Swiatta na drogach ewakuacyjnych.
ad. a) Oprawy powinny by¢é umieszczane:

— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia

ewakuacyjnego

— w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio

— w poblizu kazdej zmiany poziomu

— obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

— przy kazdej zmianie kierunku

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego

— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy

— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
ad. b) Znak ewakuacyjny musi by¢ bezwzglednie widoczny na drodze
ewakuacyjnej z okreslonej odlegtosci widzenia. Znaki przy wszystkich wyjsciach

awaryjny wzdluz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak podswietlone, aby



jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Z kazdego miejsca drogi ewakuacyjnej musi by¢é widoczny co najmniej jeden znak
ewakuacyjny.

ad. ¢) W osi drogi ewakuacyjnej — natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min.5 Ix.
Natezenie oswietlenia musi wynosi¢ min. 5 Ix na podtodze w poblizu punktéw
pierwszej pomocy, oraz urzgdzen przeciwpozarowych i przyciskédw alarmowych,

ktore nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej

3. Funkcjonalnosé systemu oswietlenia awaryjnego.

a. Urzadzenia testujgce prace awaryjna.

b. Zalgczanie oswietlenia awaryjnego.
ad. a) Oprawy awaryjne z wlasnym zasilaniem powinny by¢ dostarczone z
integralnym urzgdzeniem testujgcym w celu symulowania awarii zasilania
podstawowego - musi istnie¢ mozliwosé testowania opraw oswietlenia awaryjnego
bez wytgczania zasilania.
ad. b) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi sie uruchamia¢ nie tylko w
przypadku catkowitego uszkodzenia zasilania os$wietlenia podstawowego, ale
réwniez w przypadku lokalnego uszkodzenia takiego, jak uszkodzenie obwodu

koncowego.

4. OPISY INSTALACJIL.

4.1 Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Obwody o$wietleniowe projektuje sie przewodem typu 3x1,5 mm? 750V utozonym
p/t lub w korytkach elektroinstalacyjnych. Wymagania dla kabli i przewodow
wynikajgce z rozporzadzenia parlamentu europejskiego i rady unii europejskiej nr

305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR) przedstawiono w tabeli ponize;.



Tabela 1: Klasa odpornosci pozarowej przewodow i kabli ogélnego przeznaczenia
instalowanych poza drogami ewakuacyjnymi w budynkach

Rodzaj budynku Klasa realkcji na ogien
kabli i innych przewodow
Budynki mieszkalne jednorodzinne, zagrodowe 1 rekreacji indywidualnej, E..

do trzech kondygnacji nadziemnych wiacznie

Budynki mieszkalne 1 administracyjne, w gospodarstwach lesnych do trzech
kondygnacji naziemnych wlacznie

ca
H L - ca
o kubaturze do 1500 m” przeznaczone do celow turystyki 1 wypoczynku

E
Budynki wolnostojace do dwoch kondygnacji naziemnych wiacznie E
E

Budynki  wolnostojace do dwoch kondygnacji naziemnych wilacznie.

ca

w zabuowie jednorodzinnej i zagrodowsj w gospodarstwach lesnych
Budynki wolnostojace do dwdch kondygnacji naziemnych wiacznie
o kubaturze brutto do 1000 m”, przeznaczone do wykonywania zawodu lub E

. .. .. . . g s . ca
dzitalnosdei ushugowej i handlowej, takze z czedcia mieszkalna
Garaze wolnostojace o liezbie stanowisk postojowych wiekszej niz 2 E..
Budynki wolnostojace o kubaturze do 1500 o stuzace hodowli inwentarza E..
Budynki wysokosciowe (WW) o wysokosei ponad 55 m nad poziom terenu D52, dl, a3
Budynki wysokie (W) o wysokosci ponad 25 m do wysokosci 55 m nad D..-s2. d1, a3

pziom terenu lub mieszkalne o liczbie kondygnacji ponad 9 do 18 wiaczmie

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL I — zawierajace pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania 50 osob niebedacych ich Dea-s2, d1. a2
stalymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przedewszystkim do uzytku
przez Iudzi o ograniczonej zdolnosei poruszania sie, takie jak szpitale,
7tobki. przedszkola, domy dla oséb starszych

Budynki o kategorii =zagrozenia Indzi ZL II — pizeznaczone D.-s2. dl. a2
przedewszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL III — uzytecznosci publicznej D.-s2. dl. a2
niezakwalifikowane do kategorii ZL I oraz ZL II

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV - mieszkalne Dga-s2. dl. a2
Budynki o kategorii zagroZenia ludzi ZL V — zamieszkania zbiorowego D.,-s2, dl, a2
niezakwalifikowane do kategorii ZL I oraz ZL 11

Budynki PM (produkeyjkne lub magzaynowe) IN (inwentarskie) E..

Tabela 2: Klasa odpornosci pozarowej przewodow i kabli ogélnego przeznaczenia
instalowanych na drogach ewakuacyjnych w budynkach

Rodzaj budynku Klasa reakcji na ogien
kabli 1 innych przewodow
Budynki mieszkalne jednorodzinne, zagrodowe i rekreacji indywidualnej. E..

do trzech kondygnacji nadziemnych wiacznie

Budynki mieszkalne 1 adnunistracyjne. w gospodarstwach lesnych do trzech
kondygnacji naziemnych wlacznie

ca
> 3 b o ca
o kubaturze do 1500 m” przeznaczone do celdw turystyki i wypoczynku

Budynki wolnostojace do dwoch kondygnacji naziemnych wlacznie E

Budynki  wolnostojace do dwoch kondygnacji naziemnych wiacznie,
w zabuowie jednorodzinnej i zagrodowej w gospodarstwach lesnych

ca

Budynki wolnostojace do dwdeh kondygnacji naziemmyeh wlacznie

0 ]\I:ubam'rz‘e brutto clc? .1 000 m’, przeznaczone do wylkony\x'ania zawodu lub E..
dzilalnosci uslugowej i handlowej. takze z czgdcia mieszkalna

Garaze wolnostojace o liczbie stanowisk postojewych wiekszej niz 2 E..
Budynki wolnostojace o kubanuze do 1500 m’ sluzace hodowli inwenrarza E.a
Budynki wysokosciows (WW) o wysokosci ponad 55 m nad poziom terenu B2..-s1b. dl1. al
Budynki wysokie (W) o wysokosei ponad 25 m do wysokoéci 55 m nad B2..-s1b. dl. al

pziom teremu lub mieszkalne o liczbie kondygnacji ponad 9 do 18 wlacznie

Budynki o kategorii zagrozenia Iudzi ZL I — zawierajace pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania 50 osob niebedacych ich B2..-slb. dl, al
stalymi vzytkownikami, a nieprzeznaczone przedewszystkim do uzytku
przez ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. takie jak szpitale,
zlobki. przedszkola. domy dla osob starszych

Budynki o kafegorii =zagrozenia ludzi ZL II - przeznaczone B2.,-slb, dl, al
przedewszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL TIT — uzytecznosci publicznej B2..-slb. dl. al
niezakwalifikowane do kategorii ZL I oraz ZL 11

Budynki o kategorii zagrozemia ludzi ZL IV - mieszkalne B2..-slb. dl, al
Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZI. V — zamieszkania zbiorowego B2..-s1b. dl. al

niezakwalifikowane do kategorii ZL I oraz ZL IT

Budynki PM (produkcyjkne lub magzaynowe) IN (inwentarskie) B2.,-s1b, dl, al




Obwodd oswietleniowy nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu usytuowanego w
rozdzielnicy gtownej lub pietrowej. Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego
nalezy wykona¢ w oparciu o wytgcznik nadmiarowy typu S301 13A B.

Instalacja ta obejmowata bedzie wydzielone oprawy oswietleniowe wyposazone w
zrodto awaryjne 3h zatgczajgce sie automatycznie w przypadku zaniku napiecia w
sieci energetycznej.

Oprawy dla awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynku bedg pracowaty w
trybie pracy - awaryjnej.

Dla prawidtowego o$wietlenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN 1838:
2005 (Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne) zaprojektowano zrodia
Swiatta o oparciu o oprawy oswietleniowe firmy INTELIGHT. Typy opraw podano

w zatgczonych planach, obliczenia w zatgczniku.

5. UWAGI KONCOWE
5.1 Wszelkie prace montazowe oraz serwisowe mogg by¢ wykonywane

wytgcznie przez osoby posiadajgce wazne uprawnienia kwalifikacyjne
zgodnie z dokumentacjg i wytycznymi producenta.

5.2 Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentow
Sg przyktadowe i majg na celu wylgcznie wskazanie standardu
JjakoSciowego przyjetych systemoéw i elementow wykonawczych oraz
dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozZliwe jest zastosowanie
rozwigzan, materiatdw, urzadzen dowolnej firmy, réwnorzednych
technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania
standardu jakoSciowego nie gorszego niz przywotany w projekcie.

5.3 Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i PN-IEC, PN-HD oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.

5.4 Stosowane urzgdzenia powinny posiadac¢ $wiadectwo dopuszczenia,

deklaracje wtaSciwosci uzytkowych.

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji
elektrycznej sa:

- Oprawa ORION LED 150 SA 3H AT LT IP65 14 szt.
- Oprawa OXIMIA LED 3H SA AT IP20/ 96329 14 szt.
- Oprawa STARLET QUAD LED SC 250 SA 3H AT IP20 41 szt.



- Oprawa STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H AT IP20 73 szt.
- Oprawa VELLA LED SO 150 SA 3H AT IP65 40 szt.

7. ZALACZNIKI
7.1 Obliczenia i wyniki doboru opraw oswietleniowych




Il. CZESC RYSUNKOWA

8. RYSUNKI :

8.1 Rys. E1 — Plan awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - rzut piwnicy
8.2 Rys. E2 — Plan awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - rzut parteru
8.3 Rys. E3 — Plan awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - rzut | pietra
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