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Lista opraw

Poswietlenie awaryjne Poswietlenie awaryjne
31709 Im 28.0W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna  Indeks
14 Brak statusu ORION LED 150 SA3HAT LT 183 Im (100 %) -
cztonka [93387]
DIALux
14 Brak statusu OXIMIA LED 3H SA AT [96329] 2 1m (100 %) - EW2
cztonka
DIALux
41 Brak statusu STARLET QUAD LED SC 250 SA 3H 240 Im (100 %) - AW2
cztonka AT [92936] [92890]
DIALux
73 Brakstatusu STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H 263Im (100%) -
cztonka AT [92836] [92986]
DIALux
40 Brak statusu VELLA LED SO 150 SA 3H AT IP65 2 1m (100 %) - EW1
cztonka [93508] [93622] + PIKTOGRAM

DIALux
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Arkusz danych produktu

DIALUx

Brak statusu cztonka DIALux - ORION LED 150 SA 3H AT LT [93387]

P oswietlenie awaryjne 1T.0W
Dosuwietlenie awaryjne 183 Im
Skutecznos¢

Swietlna

CCT 3000 K
CRI 100
ELF 100 %
Indeks AWZ

105° 105°
90° 920°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
C0-C180 =—C90-C270
Polarny LVK
o ie oslepiania wedtug UGR
o Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
o Podioga 20 20 20 20 20 20 | 20 20 20 20
or;::s;‘clféma Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
B % ¢ do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 147 161 151 164 167 | 125 139 129 142 145
3H| 176 189 180 192 195 | 135 148 139 151 154
4H | 182 194 186 198 201 [ 137 148 140 152 155
6H| 186 197 190 200 204 | 136 147 140 151 155
8H| 188 198 192 202 206 | 136 147 140 150 154
12H [ 189 199 193 203 207 | 136 146 140 150 154
4H 2H | 154 166 158 169 172 | 137 149 141 152 156
3H| 185 195 189 199 203 | 154 161 155 165 169
4H [ 193 202 197 206 210 [ 154 163 159 167 172
6H| 197 205 202 210 214 | 155 163 159 167 172
8H| 200 207 205 212 216 | 155 162 159 166  17.1
12H [ 202 209 207 213 218 | 154 161 159 166 171
8H 4H [ 195 203 200 207 212 | 164 171 169 176 180
6H| 201 207 206 212 217 | 166 172 172 177 182
8H| 204 210 210 215 220 | 167 172 172 177 183
12H | 208 212 213 218 223 | 167 174 172 177 182
12H 44 | 195 202 200 207 212 | 165 171 169 176 181
6H| 202 207 207 212 217 | 168 174 174 179 184
8H| 205 210 211 215 221 | 1770 174 175 179 185
Wariacja pozycji obserwatora dia odstepéw opraw S
+02 / 02 +02 / 01
+02 / 03 +04 / 05
+04 / 05 +05 / 09
Tabela standardowa BKO7 BKO4
Skladnik sumy korekty 36 15
Poprawione wskazniki olepiania odniesione do 183Im Catkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)
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Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - ORION LED 150 SA 3H AT LT [93387]

Y C0°  C90° (CO0°-C360°
0°-180° 62.18 53.62 63.50

60°-90° 40.67 20.33 40.67

Tabela oceny odblasku [cd]
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Arkusz danych produktu

DIALUx

Brak statusu cztonka DIALux - STARLET QUAD LED SC 250 SA 3H AT [92936] [92890]

Doswietlenie awaryjne 240 Im
Skutecznos¢

Swietlna

CcCT 3000 K
CRI 100
ELF 100 %
Indeks AW2

105° 105°
90° 90°
75° 75°
1000
60° 60°
1500
45° 2000 45°
2500
3000
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
C0-C180 =—C90-C270
Polarny LVK
o ie o$lepi diug UGR
o Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
o Podioga 20 20 20 20 20 20 | 20 20 20 20
or;::s;‘clféma Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
B % ¢ do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 404 421 408 423 426 | 279 206 282 298 30
3H | 478 493 481 496 499 | 281 296 285 299 302
4H [ 499 513 502 516 519 | 281 295 285 298 301
6H | 503 516 507 520 523 | 284 204 285 297 30
8H| 503 516 507 519 523 | 284 294 285 297 300
12H | 503 515 507 518 522 | 281 203 285 297 300
4H 2H | 402 416 406 419 422 | 295 309 299 312 315
3H| 475 488 479 491 495 | 297 309 301 312 316
4H [ 496 507 504 511 515 [ 207 308 304 311 315
6H| 501 511 506 515 519 | 297 307 301 311 315
8H| 502 511 506 515 519 | 297 306 302 310 314
12H | 501 510 506 514 518 | 208 306 302 310 314
8H 4H | 495 504 500 508 513 [ 305 314 310 318 322
6H| 501 508 505 512 517 | 306 313 310 317 322
8H| 501 507 506 512 517 | 306 313 314 317 322
12H [ 501 506 506 511 516 | 307 312 312 317 322
12H 4H | 495 503 500 507 512 | 306 314 310 318 323
6H| 500 507 505 511 516 | 307 313 312 318 323
8H| 501 506 506 511 516 | 308 313 313 318 323

Wariacja pozycji obserwatora dia odstepow opraw S

+08 / -1.0
+21 / 39
+37 | 69

+06 / 06
+09 / 16
+19 / 52

Tabela standardowa -

Skiadnik sumy korekty -

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 2e+02im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)
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Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - STARLET QUAD LED SC 250 SA 3H AT [92936] [92890]

Y Co° C90° (CO°- C360°
0°-180° 476.13 4578 476.13

60°-90° 476.13 14.08 476.13

Tabela oceny odblasku [cd]
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Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H AT [92836] [92986]

105° 105°
- 90° 90°
e s, 75° 75°
60° 80°
Doswietlenie awaryjne 263 1m
L. 45° 45°
Skutecznos¢
Swietlna
CCT 3000 K
CRI 100 30° 15° 0 15° 30°
cd/kim n=100%
C0-C180 = C90-C270
ELF 100 %
Polarny LVK
Indeks AW1
o ie oslepi dtug UGR
5 Sufit 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30
o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
b5 Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
°°’;‘<'°”°z$"‘a do osi lampy do osi lampy
2H 2H 344 35.7 347 359 36.2 349 36.2 352 364 36.7

3H | 345 356 34.8 359 36.2 35.1 36.2 354 365 36.8
4H | 345 355 34.8 358 36.1 35.1 36.2 354 36.4 36.7
6H | 345 354 34.8 357 36.0 35.1 36.0 354 363 36.6
8H | 344 354 34.8 357 36.0 35.0 36.0 354 363 36.6
12H | 344 353 34.8 356 359 35.0 359 354 36.2 36.5

4H 2H | 347 357 350 36.0 36.3 35.1 36.2 354 364 36.7
3H | 348 357 35.2 36.0 36.3 353 36.2 35.7 365 36.9

4H | 348 356 352 359 36.3 353 36.1 357 365 36.8

6H | 348 355 352 359 36.3 353 36.0 357 364 36.8

8H | 348 354 352 358 36.2 353 359 357 36.3 36.7

12H | 347 353 352 357 36.2 353 358 357 36.3 36.7

8H 4H | 347 354 35.2 358 36.2 353 359 35.7 363 36.7
6H | 34.8 353 35.2 357 36.2 353 358 35.7 36.2 36.7

8H | 34.8 352 35.2 357 36.1 35.3 357 35.7 36.2 36.6

12H | 347 35.1 352 356 36.1 352 356 35.7 36.1 36.6

12H 4H | 347 353 35.2 357 36.1 35.2 358 35.7 36.2 36.7
6H | 34.7 352 35.2 356 36.1 353 357 35.7 36.2 36.6

8H | 347 35.1 352 356 36.1 352 356 357 36.1 366

Wariacja pozycji obserwatora dia odstepow opraw S

+02 / 03 +03 / 03
+15 / 23 +12 1 15
+25 1 6.0 +23 1 59

Tabela standardowa BKO1 BKO1

Sktadnik sumy korekty 168 174

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 263im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)
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Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H AT [92836] [92986]

Y Co° C90° C0°- C360°
0°-180° 105.08 105.08 105.08

60°-90° 3947 4692 4692

Tabela oceny odblasku [cd]
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Arkusz danych produktu

DIALUx

Brak statusu cztonka DIALux - VELLA LED SO 150 SA 3H AT IP65 [93508] [93622] + PIKTOGRAM

Doswietlenie awaryjne 21m
Skutecznos¢

Swietlna

CcCT 3000 K
CRI 100
ELF 100 %
Indeks EW1

105° 105°
90° 920°
75° 75°
60° 60°
160
45° 45°
240
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
C0-C180 =—C90-C270
Polarny LVK
o ie oslepi dtug UGR
o Sufit 70 | 70 | 50 | 50 30 70 | _70 50 | 50 30
» Sciany 50 | 30 | 50 30 30 | 50 | 30 50 | 30 30
 Podioga 20 | 20 | 20 | 20 20 20 | 20 20 | 20 20
Or;‘lgs;l':;ma Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
B % ¢ do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 12 01 09 03 06 [-09 04 06 07 09
3H| 02 11 02 13 16 [ 06 18 09 21 23
4| 02 13 o5 16 19 [ 11 23 15 26 29
6H| 03 14 07 17 20 [ 12 23 16 26 29
8H| 03 14 07 17 20 [ 12 22 15 25 28
2] 03 13 07 16 19 [ 11 21 15 24 28
4H 2H| 05 06 02 09 12 03 09 01 12 14
3H| 07 17 11 20 23 | 14 23 18 27 30
4H| 11 20 15 24 27 | 20 29 24 33 36
6H| 13 21 18 25 29 [ 21 29 26 33 37
8H| 14 21 18 25 29 | 21 28 25 32 36
12| 13 20 18 24 28 [ 21 27 25 31 36
8H 4| 14 21 18 25 29 | 22 29 26 33 37
6H| 17 22 21 27 31 | 24 29 28 34 38
8H| 17 22 22 27 31 | 23 28 28 33 37
12H| 17 21 22 26 31 [ 23 27 28 32 37
12H 4| 14 20 18 24 28 |22 28 26 32 37
6H| 17 22 21 26 31 | 23 28 28 33 38
8H| 17 21 22 26 31 | 23 27 28 32 37
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=10H +0.1 / 02 +02 / 02
S=15H +04 / 05 +05 / 06
S=20H +07 / 12 +07 / 09
Tabela standardowa BKO4 BKO4
Skladnik sumy korekty 158 152
Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 2im Catkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)
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Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - VELLA LED SO 150 SA 3H AT IP65 [93508] [93622] + PIKTOGRAM

Y C0° C90° (CO0°-(C360°
0°-180° 0.67 0.67 0.67

60°-90° 031 034 034

Tabela oceny odblasku [cd]
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Budynek 1 - PIWNICA
Lista opraw

Poswietlenie awaryjne Poswietlenie awaryjne
8816 Im 11.0W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ Swietlna  Indeks
4 Brak statusu ORION LED 150 SA 3H AT LT 183 Im (100 %) - AWZ
cztonka [93387]
DIALux
7 Brak statusu OXIMIA LED 3H SA AT [96329] 2 1m (100 %) - EW2
cztonka
DIALux
16 Brak statusu STARLET QUAD LED SC 250 SA 3H 240 Im (100 %) - AW2
cztonka AT [92936] [92890]
DIALux
16 Brakstatusu STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H 2631m (100%) -
cztonka AT [92836] [92986]
DIALux
11 Brak statusu VELLA LED SO 150 SA 3H AT IP65 2 1m (100 %) - EW1
cztonka [93508] [93622] + PIKTOGRAM

DIALux




03072023

DIALUx

Budynek 1 - PIWNICA - POM.1 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

12.22 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

e
al
4l
A
—>

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.000 m




03072023

Budynek 1 - PIWNICA - POM.1 (Scena oswietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.00 W/m? -
wartos¢ potaczenia
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.1) 6.86 Ix 7.75 Ix 0.89
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 6 6.06 Ix 7.69 Ix 6.78 Ix 7.68 Ix 0.88
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Skuteczno$¢ Swietlna  Indeks
2 Brak statusu STARLET QUAD LED SC 250 SA 3H 2401m (100%) -
cztonka AT [92936] [92890]
DIALux




DIALUX

Budynek 1 - PIWNICA - POM.1 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (POM.1)

|

j\:J_//‘\—

=2 D (=00

—

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (POM.1) 6.86 Ix 7.75 Ix 0.89

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



03072023

Budynek 1 - PIWNICA - POM.1 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Droga ewakuacyjna 6

DIALUx

W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 6 6.06 Ix 7.69 Ix 6.78 Ix 7.68 Ix 0.88
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 Vv Vv

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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03072023

Budynek 1 - PIWNICA - POM.7 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

Wspotczynniki odbicia

Wspotczynnik
konserwacji

=
Pral
R3]
M
t
A
—p
14.11 m?
Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 % Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu
0.80 (ogdlny)
Wysokos$¢ montazu 3.000 m

DIALUx

21



03072023

Budynek 1 - PIWNICA - POM.7 (Scena oswietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.00 W/m? -
wartos¢ potaczenia
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.7) 6.33Ix 15.7 Ix 0.40
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 7 5.84 Ix 15.6 Ix 5.97 Ix 15.6 Ix 0.38
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Skuteczno$¢ Swietlna  Indeks
2 Brak statusu STARLET QUAD LED SC 250 SA 3H 2401m (100 %) -
czlonka AT [92936] [92890]
DIALux
1 Brak statusu STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H 263Im (100%) -
czlonka AT [92836] [92986]
DIALux

22



DIALUX

Budynek 1 - PIWNICA - POM.7 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Droga ewakuacyjna 7

-

=

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 7 5.84 Ix 15.6 Ix 5.97 Ix 15.6 Ix 038
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 Vv Vv

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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03072023

Budynek 1 - PIWNICA - POM.7 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (POM.7)

3

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (POM.7) 6.33 Ix 15.7 Ix 0.40

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Budynek 1 - PIWNICA - POM.15 + POM.26 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

AP7

<
2]

‘ L
[ERAT
> X
Powierzchnia 12331 m?
podstawowa
Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 % Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu
Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Wysokos$¢ montazu 3.000 m
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03072023

Budynek 1 - PIWNICA - POM.15 + POM.26 (Scena oswietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.00 W/m? -
wartos¢ potaczenia
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.15 + POM.26)  4.45 Ix 16.2 Ix 0.27
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 4 4.64 Ix 16.0 Ix 5.27 Ix 16.0 Ix 0.33
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Skuteczno$¢ Swietlna  Indeks
8 Brak statusu STARLET QUAD LED SC 250 SA 3H 2401m (100 %) -
czlonka AT [92936] [92890]
DIALux
4 Brak statusu STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H 263Im (100%) -
czlonka AT [92836] [92986]
DIALux
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03072023

Budynek 1 - PIWNICA - POM.15 + POM.26 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Droga ewakuacyjna 4

L

DIALUx

L.
VTN
N5
)
B
N
[
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A
__|d
=gl
N2y
o) S
H < _
r — e o IGY AT, A EA\=NN \7%3//413& ]
s =2 e N e
W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 4 4.64 1x 16.0 Ix 5.27 Ix 16.0 Ix 0.33
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Budynek 1 - PIWNICA - POM.15 + POM.26 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (POM.15 + POM.26)

[
A
)
. )
/\
\ey
.%7
x5
>
B
1PN I
= N = q
R G LR R Y -~ (G
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.15 + POM.26) 4.45 Ix 16.2 Ix 0.27
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Budynek 1 - PIWNICA - POM.18 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

<Y

Powierzchnia 331 m?
podstawowa

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,

Podtoga: 20.0 % Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu
Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Wysokos$¢ montazu 3.000 m
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03072023

Budynek 1 - PIWNICA - POM.18 (Scena oswietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.00 W/m? -
wartos¢ potaczenia
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.18) 8.91 Ix 9.45 Ix 0.94 AP4
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 8 7.36 Ix 9.28 Ix 7.58 Ix 9.25 Ix 0.82
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Skuteczno$¢ Swietlna  Indeks
1 Brak statusu STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H 2631m (100%) -
cztonka AT [92836] [92986]
DIALux
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03072023

Budynek 1 - PIWNICA - POM.18 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (POM.18)

DIALUx

I
N -+ + L
m m o o
< ™|
= " g a N 2
O
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.18) 8.91 Ix 9.45 Ix 0.94 AP4
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Budynek 1 - PIWNICA - POM.18 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Droga ewakuacyjna 8

I
¢
LN o LN
o

W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks

Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa

$rodkowa Srodkowa

(zad.) (zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 8 7.36 Ix 9.28 Ix 7.58 Ix 9.25 Ix 0.82
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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03072023

Budynek 1 - PIWNICA - POM.36 (Scena oswietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
o
y
A
—>
Powierzchnia 3.80 m?
podstawowa
Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 % Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu
Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Wysokos$¢ montazu 3.000 m
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03072023

Budynek 1 - PIWNICA - POM.36 (Scena oswietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.00 W/m? -
wartos¢ potaczenia
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.36) 8.86 Ix 9.46 Ix 0.94
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 5 7.43 I 9.40 Ix 7.91 Ix 9.12 Ix 0.87
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Skuteczno$¢ Swietlna  Indeks
1 Brak statusu STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H 2631m (100%) -
cztonka AT [92836] [92986]
DIALux
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DIALUX

Budynek 1 - PIWNICA - POM.36 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (POM.36)

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (POM.36) 8.86 Ix 9.46 Ix 0.94

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 N

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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03072023

Budynek 1 - PIWNICA - POM.36 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Droga ewakuacyjna 5
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DIALUx

W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 5 7.43 Ix 9.40 Ix 7.91 Ix 9.12 Ix 0.87
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 Vv Vv

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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03072023

Budynek 1 - PIWNICA - POM.47 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

DIALUx

Powierzchnia
podstawowa

3.23m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m

sufitu

Wysokos$¢ montazu

3.000 m
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03072023

Budynek 1 - PIWNICA - POM.47 (Scena oswietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.00 W/m? -
wartos¢ potaczenia
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.47) 8.78 Ix 9.44 Ix 0.93
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 1 7.35 Ix 9.48 Ix 8.23 Ix 9.48 Ix 0.87
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Skuteczno$¢ Swietlna  Indeks
1 Brak statusu STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H 2631m (100%) -
cztonka AT [92836] [92986]
DIALux
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03072023

Budynek 1 - PIWNICA - POM.47 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (POM.47)

L]

DIALUx

e}
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.47) 8.78 Ix 9.44 Ix 0.93
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Budynek 1 - PIWNICA - POM.47 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Droga ewakuacyjna 1
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W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 1 7.35Ix 9.48 Ix 8.23 Ix 9.48 Ix 0.87
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Budynek 1 - PIWNICA - POM.49 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Powierzchnia 69.94 m?
podstawowa

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,

Podtoga: 20.0 % Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu
Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Wysokos$¢ montazu 3.000 m
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Budynek 1 - PIWNICA - POM.49 (Scena oswietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.00 W/m? -
wartos¢ potaczenia
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.49) 3.39Ix 14.2 Ix 0.24
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 2 2.85 I 14.1 Ix 5.20 Ix 13.7 Ix 0.38
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Skuteczno$¢ Swietlna  Indeks
4 Brak statusu STARLET QUAD LED SC 250 SA 3H 2401m (100 %) -
czlonka AT [92936] [92890]
DIALux
4 Brak statusu STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H 263Im (100%) -
czlonka AT [92836] [92986]
DIALux
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DIALUX

Budynek 1 - PIWNICA - POM.49 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (POM.49)

[—l

a
A
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.49) 3.39 Ix 14.2 Ix 0.24
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Budynek 1 - PIWNICA - POM.49 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Droga ewakuacyjna 2
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]
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia sSrodkowa Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 2 2.85Ix 14.1 Ix 5.20 Ix 13.7 Ix 0.38
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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03072023

Budynek 1 - PIWNICA - POM.52 + POM.53 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

18.75 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.000 m

DIALUx
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Budynek 1 - PIWNICA - POM.52 + POM.53 (Scena oswietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.00 W/m? -
wartos¢ potaczenia
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.52 + POM.53)  5.99 Ix 16.6 Ix 0.36
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 3 5.84 Ix 16.7 Ix 6.03 Ix 16.4 Ix 0.37
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Skuteczno$¢ Swietlna  Indeks
4 Brak statusu STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H 2631m (100%) -
cztonka AT [92836] [92986]
DIALux
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DIALUX

Budynek 1 - PIWNICA - POM.52 + POM.53 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Droga ewakuacyjna 3

i
=

W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 3 5.84 Ix 16.7 Ix 6.03 Ix 16.4 Ix 037
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 Vv Vv

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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03072023

Budynek 1 - PIWNICA - POM.52 + POM.53 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (POM.52 + POM.53)

—

a

e

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypanikowa (POM.52 + POM.53) 5.99 Ix 16.6 Ix 0.36

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Budynek 1 - PARTER
Lista opraw

Poswietlenie awaryjne Poswietlenie awaryjne
15539 Im 14.0W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ Swietlna  Indeks
10 Brak statusu ORION LED 150 SA 3H AT LT 183 Im (100 %) - AWZ
cztonka [93387]
DIALux
4 Brak statusu OXIMIA LED 3H SA AT [96329] 2 1m (100 %) - EW2
cztonka
DIALux
12 Brak statusu STARLET QUAD LED SC 250 SA 3H 240 Im (100 %) - AW2
cztonka AT [92936] [92890]
DIALux
41 Brakstatusu STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H 2631m (100%) -
cztonka AT [92836] [92986]
DIALux
19 Brak statusu VELLA LED SO 150 SA 3H AT IP65 2 1m (100 %) - EW1
cztonka [93508] [93622] + PIKTOGRAM
DIALux
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03072023

Budynek 1 - PARTER - POM.1 + POM.2 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

41.79 m?

DIALUx

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 23.3 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.000 m
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DIALUX

Budynek 1 - PARTER - POM.1 + POM.2 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.00 W/m? -

wartos¢ potaczenia

Powierzchnia antypanikowa

Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypanikowa (POM.1 + POM.2) 6.76 Ix 13.6Ix 0.50 AP10

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 NV

Drogi ewakuacyjne

Wihasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 19 5.89 Ix 13.4Ix 6.20 Ix 13.2 Ix 0.47 ER19
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 V4 N

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Skuteczno$¢ Swietlna  Indeks
4 Brak statusu STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H 2631m (100%) -
cztonka AT [92836] [92986]
DIALux
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03072023

Budynek 1 - PARTER - POM.1 + POM.2 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (POM.1 + POM.2)

aaq

%
2/

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (POM.1 + POM.2) 6.76 Ix 13.6 Ix 0.50 AP10

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 N

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Budynek 1 - PARTER - POM.1 + POM.2 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Droga ewakuacyjna 19

__/B\/
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[
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A
B

DIALUx

.
N

W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (zad.)

Droga ewakuacyjna 19 5.89 Ix 13.41x 6.20 Ix 13.21x 0.47 ER19

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUx

Budynek 1 - PARTER - POM.6,7,8,9,12,13 (Scena osSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

C]

e

— ]

]

Powierzchnia
podstawowa

a

S
Ibﬂilalzl E DE []

442.18 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ montazu 3.000 m
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Budynek 1 - PARTER - POM.6,7,8,9,12,13 (Scena osSwietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.00 W/m? -
wartos¢ potaczenia
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.6,7,8,9,12,13) 1.97 Ix 14.8 Ix 0.13 AP19
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 18 5.06 Ix 14.9 Ix 5.26 Ix 14.5 Ix 0.36 ER18
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Skuteczno$¢ Swietlna  Indeks
24 Brakstatusu STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H 2631m (100%) -
cztonka AT [92836] [92986]
DIALux
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Budynek 1 - PARTER - POM.6,7,8,9,12,13 (Scena osSwietlenia awaryjnego)

Droga ewakuacyjna 18
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W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia sSrodkowa Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 18 5.06 Ix 14.9 Ix 5.26 Ix 14.5 Ix 0.36 ER18
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 Vv Vv

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



DIALUX

Budynek 1 - PARTER - POM.6,7,8,9,12,13 (Scena osSwietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (POM.6,7,8,9,12,13)

(&1 |
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.6,7,8,9,12,13) 1.97 Ix 14.8 Ix 0.13 AP19
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Budynek 1 - PARTER - POM.22 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
= JERiE]
[
o=,
(]
y
Powierzchnia 11.80 m?
podstawowa
Wspotczynniki odbicia  Sufit: 20.4 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 % Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu
Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Wysokos$¢ montazu 3.000 m
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Budynek 1 - PARTER - POM.22 (Scena oswietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.00 W/m? -
wartos¢ potaczenia
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.22) 7.28 Ix 14.6 Ix 0.50
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 14 6.53 Ix 14.1 Ix 7.37 Ix 14.1 Ix 0.52 ER14
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Skuteczno$¢ Swietlna  Indeks
2 Brak statusu STARLET QUAD LED SC 250 SA 3H 2401m (100 %) -
czlonka AT [92936] [92890]
DIALux
1 Brak statusu STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H 263Im (100%) -
czlonka AT [92836] [92986]
DIALux
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Budynek 1 - PARTER - POM.22 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (POM.22)
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o
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.22) 7.28 Ix 14.6 Ix 0.50
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Budynek 1 - PARTER - POM.22 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Droga ewakuacyjna 14
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Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia sSrodkowa Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 14 6.53 Ix 141 Ix 7.37 Ix 14.1 Ix 0.52 ER14
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Budynek 1 - PARTER - POM.28 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

<Y

Powierzchnia 3.39m?
podstawowa

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 52.6 %,

Podtoga: 20.0 % Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu
Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Wysokos$¢ montazu 3.000 m
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Budynek 1 - PARTER - POM.28 (Scena oswietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.00 W/m? -
wartos¢ potaczenia
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.28) 8.88 Ix 9.42 Ix 0.94 AP15
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 16 7.34 Ix 9.26 Ix 7.52 Ix 9.25 Ix 0.81 ER16
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Skuteczno$¢ Swietlna  Indeks
1 Brak statusu STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H 2631m (100%) -
cztonka AT [92836] [92986]
DIALux
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Budynek 1 - PARTER - POM.28 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (POM.28)

DIALUx

Wtasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypanikowa (POM.28) 8.88 Ix 9.42 Ix 0.94 AP15

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Budynek 1 - PARTER - POM.28 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Droga ewakuacyjna 16

DIALUx

< ~
W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 16 7.34 Ix 9.26 Ix 7.52 Ix 9.25 Ix 0.81 ER16
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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03072023

DIALUx

Budynek 1 - PARTER - POM.30 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Pyl
[-]
0 [=]
Y
>
Powierzchnia 25.49 m?
podstawowa
Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 22.3 %,
Podtoga: 20.0 % Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu
Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Wysokos$¢ montazu 3.000 m
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03072023

Budynek 1 - PARTER - POM.30 (Scena oswietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.00 W/m? -
wartos¢ potaczenia
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.30) 6.76 Ix 13.31x 0.51 AP14
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 20 7.91 Ix 13.1 Ix 8.11 Ix 13.0Ix 0.62 ER20
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Skuteczno$¢ Swietlna  Indeks
3 Brak statusu STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H 2631m (100%) -
cztonka AT [92836] [92986]
DIALux

67



03072023

Budynek 1 - PARTER - POM.30 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (POM.30)

DIALUx

L]
o O
g
A
_/
7N
/ A2 A0
|
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.30) 6.76 Ix 133 1x 0.51 AP14
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Budynek 1 - PARTER - POM.30 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Droga ewakuacyjna 20

a
L -
Y /
o A
N
3 =
- o
‘A\:
Ho—— P if
13
N >
W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia sSrodkowa Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 20 7.91 Ix 13.11x 8.11 Ix 13.0Ix 0.62 ER20
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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03072023

Budynek 1 - PARTER - POM.38 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

15.17 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m

sufitu

Wysokos$¢ montazu

3.000 m

DIALUx
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03072023

Budynek 1 - PARTER - POM.38 (Scena oswietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.00 W/m? -
wartos¢ potaczenia
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.38) 7.52 Ix 13.2 Ix 0.57 AP17
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 9 5.67 Ix 133 1x 7.85 Ix 13.1 Ix 0.60
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Skuteczno$¢ Swietlna  Indeks
1 Brak statusu STARLET QUAD LED SC 250 SA 3H 2401m (100 %) -
czlonka AT [92936] [92890]
DIALux
2 Brak statusu STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H 263Im (100%) -
czlonka AT [92836] [92986]
DIALux
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DIALUX

Budynek 1 - PARTER - POM.38 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Droga ewakuacyjna 9

_—
A

4
WA
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia sSrodkowa Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 9 5.67 Ix 13.31x 7.85 Ix 13.1 Ix 0.60
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Budynek 1 - PARTER - POM.38 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (POM.38)

A

F
Wtasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(zad.) (zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.38) 7.52 Ix 13.2Ix 0.57 AP17
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Budynek 1 - PARTER - POM.39 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Powierzchnia 36.56 m?
podstawowa

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 24.0 %,

Podtoga: 20.0 % Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu
Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Wysokos$¢ montazu 3.000 m
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Budynek 1 - PARTER - POM.39 (Scena oswietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.00 W/m? -
wartos¢ potaczenia
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.39) 7.03 Ix 12.8 Ix 0.55 AP13
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 11 5.76 Ix 12.6 Ix 6.60 Ix 12.6 Ix 0.52 ER11
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Skuteczno$¢ Swietlna  Indeks
5 Brak statusu STARLET QUAD LED SC 250 SA 3H 2401m (100%) -
cztonka AT [92936] [92890]
DIALux
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03072023

Budynek 1 - PARTER - POM.39 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (POM.39)

DIALUx

< <m < o] P s _ > B> ]
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.39) 7.03 Ix 12.8 Ix 0.55 AP13
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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03072023

DIALUx

Budynek 1 - PARTER - POM.39 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Droga ewakuacyjna 11

Wiasciwosci

Emin.

Powierzchnia

Emaks

Powierzchnia

—. ]
e ]
Emin. Emaks Ud Indeks

Linia srodkowa  Linia Srodkowa

$rodkowa Srodkowa

(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 11 5.76 Ix 12.6 Ix 6.60 Ix 12.6 Ix 0.52 ER11
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Budynek 1 - PARTER - Pomieszczenie 20 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

32.95m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 53.5 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m

sufitu

Wysokos$¢ montazu

3.000 m

DIALUx
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03072023

Budynek 1 - PARTER - Pomieszczenie 20 (Scena oswietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.00 W/m? -
wartos¢ potaczenia
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(zad.) (zad.)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 20) 567 Ix 22.4 1 0.25 AP20
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 15 3.63 Ix 22.31x 6.29 Ix 22.31x 0.28 ER15
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Skuteczno$¢ Swietlna  Indeks
4 Brak statusu STARLET QUAD LED SC 250 SA 3H 2401m (100 %) -
czlonka AT [92936] [92890]
DIALux
3 Brak statusu STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H 2631m (100%) -
czlonka AT [92836] [92986]
DIALux
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DIALUX

Budynek 1 - PARTER - Pomieszczenie 20 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Droga ewakuacyjna 15

e

=4 &
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia sSrodkowa Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 15 3.63 Ix 22.3 Ix 6.29 Ix 22.31x 0.28 ER15
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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03072023

Budynek 1 - PARTER - Pomieszczenie 20 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 20)

DIALUx

2\
= 4 Kb#|
ORI
A
N
Nl
Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.)) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 20) 5.67 Ix 22.4 1 0.25 AP20
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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03072023

Budynek 1 - PARTER - SCHODY 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

1.57 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m

sufitu

Wysokos$¢ montazu

3.000 m

DIALUx
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03072023

Budynek 1 - PARTER - SCHODY 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.00 W/m? -
wartos¢ potaczenia
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (SCHODY 1) 9.49 Ix 9.49 Ix 1.00 AP12
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 10 8.46 Ix 9.44 Ix 8.77 Ix 9.40 Ix 0.93 ER10
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Skuteczno$¢ Swietlna  Indeks
1 Brak statusu STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H 2631m (100%) -
cztonka AT [92836] [92986]
DIALux
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03072023

Budynek 1 - PARTER - SCHODY 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (SCHODY 1)

DIALUx

o)
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (SCHODY 1) 9.49 Ix 9.49 Ix 1.00 AP12
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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03072023

Budynek 1 - PARTER - SCHODY 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Droga ewakuacyjna 10

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 10 8.46 Ix 9.441x 8.77 Ix 9.40 Ix 093
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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03072023

Budynek 1 - PARTER - SCHODY 2 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

4.73 m?

AP18

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 53.1 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

§

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m

sufitu

Wysokos$¢ montazu

3.000 m

DIALUx
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03072023

Budynek 1 - PARTER - SCHODY 2 (Scena oswietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.00 W/m? -
wartos¢ potaczenia
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (SCHODY 2) 712 1x 9.54 Ix 0.75 AP18
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 21 7.04 Ix 9.24 Ix 7.22 Ix 9.24 Ix 0.78 ER21
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Skuteczno$¢ Swietlna  Indeks
1 Brak statusu STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H 2631m (100%) -
cztonka AT [92836] [92986]
DIALux
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03072023

Budynek 1 - PARTER - SCHODY 2 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Droga ewakuacyjna 21

\\/
R Py

\z/

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 21 7.04 Ix 9.241x 7.22 Ix 9.24 Ix 0.78
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Budynek 1 - PARTER - SCHODY 2 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (SCHODY 2)

DN

| so—

ﬁ
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks

(zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (SCHODY 2) 7.121x 9.54 Ix 0.75 AP18
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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03072023

Budynek 1 - PARTER - SCHODY 3 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

DIALUx

x

Powierzchnia
podstawowa

1.58 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m

sufitu

Wysokos$¢ montazu

3.000 m
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03072023

Budynek 1 - PARTER - SCHODY 3 (Scena oswietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.00 W/m? -
wartos¢ potaczenia
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (SCHODY 3) 9.54 Ix 9.54 Ix 1.00 AP16
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 17 8.26 Ix 9.46 Ix 8.50 Ix 9.45 Ix 0.90 ER17
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Skuteczno$¢ Swietlna  Indeks
1 Brak statusu STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H 2631m (100%) -
cztonka AT [92836] [92986]
DIALux
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03072023

Budynek 1 - PARTER - SCHODY 3 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (SCHODY 3)

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (SCHODY 3) 9.54 Ix 9.54 Ix 1.00 AP16

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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03072023

Budynek 1 - PARTER - SCHODY 3 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Droga ewakuacyjna 17

DIALUx

L0
) o
La
[
W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 17 8.26 Ix 9.46 Ix 8.50 Ix 9.45 Ix 0.90 ER17
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Budynek 1 - PARTER - WEJSCIE (Scena oéwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
!
01 C 1]
01 11
A
——p—
Powierzchnia 27.63 m?
podstawowa
Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 22.2 %,
Podtoga: 20.0 % Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu
Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Wysokos$¢ montazu 3.000 m
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03072023

Budynek 1 - PARTER - WEJSCIE (Scena oéwietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.14 W/m? -
wartos¢ potaczenia
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (WEJéCIE) 5.99 Ix 11.41x 0.53 AP11
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 12 6.66 Ix 11.41x 7.24 Ix 10.9 Ix 0.67 ER12
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4
Droga ewakuacyjna 13 6.73 Ix 11.4 Ix 7.28 Ix 10.9 Ix 0.67 ER13
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Budynek 1 - PARTER - WEJSCIE (Scena oéwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skuteczno$¢ swietlna  Indeks

4 Brak statusu ORION LED 150 SA 3H 10W  183Im(100%) -
cztonka AT LT [93387]

DIALux
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03072023

Budynek 1 - PARTER - WEJSCIE (Scena oéwietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (WEJ§CIE)

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (WEJSCIE) 5.99 Ix 11.41x 0.53 AP11

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 N

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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03072023

Budynek 1 - PARTER - WEJSCIE (Scena oéwietlenia awaryjnego)
Droga ewakuacyjna 12

=

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 12 6.66 Ix 11.41x 7.241x 10.9 Ix 067
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Budynek 1 - PARTER - WEJSCIE (Scena oéwietlenia awaryjnego)
Droga ewakuacyjna 13

i
BN
—
By

]
1 /]

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 13 6.73 Ix 11.41x 7.28 Ix 10.9 Ix 0.67
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 Vv Vv

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Budynek 1 - PIETRO
Lista opraw

Poswietlenie awaryjne Poswietlenie awaryjne
7354 Im 3.0W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ Swietlna  Indeks
3 Brak statusu OXIMIA LED 3H SA AT [96329] 2 1m (100 %) - EW2
cztonka
DIALux
13 Brak statusu STARLET QUAD LED SC 250 SA 3H 240 Im (100 %) - AW2
cztonka AT [92936] [92890]
DIALux
16 Brak statusu STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H 263 1m (100 %) - AW1
cztonka AT [92836] [92986]
DIALux
10 Brak statusu VELLA LED SO 150 SA 3H AT IP65 2 1m (100 %) - EW1
cztonka [93508] [93622] + PIKTOGRAM
DIALux
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DIALUX

Budynek 1 - PIETRO - POM.1 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Powierzchnia 163.99 m?
podstawowa

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,

Sciany: 50.0 %,

Podtoga: 20.0 % Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Wysokos$¢ montazu 3.000 m
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03072023

Budynek 1 - PIETRO - POM.1 (Scena oswietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.00 W/m? -
wartos¢ potaczenia
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.1) 3.47 Ix 17.9Ix 0.19 AP22
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 22 4.75 Ix 18.0 Ix 5.25 Ix 17.9 Ix 0.29 ER22
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Skuteczno$¢ Swietlna  Indeks
8 Brak statusu STARLET QUAD LED SC 250 SA 3H 2401m (100 %) -
czlonka AT [92936] [92890]
DIALux
7 Brak statusu STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H 263Im (100%) -
czlonka AT [92836] [92986]
DIALux
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03072023

Budynek 1 - PIETRO - POM.1 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (POM.1)

I ) ) B

DIALUx

e >
S = JAP22]
= es= e o, S (n)
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.1) 3.47 Ix 179 Ix 0.19 AP22
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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03072023

Budynek 1 - PIETRO - POM.1 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Droga ewakuacyjna 22

DIALUx

E ——— L3 SSSSPPS —
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 22 4.75 Ix 18.0 Ix 5.25 Ix 17.9 Ix 0.29 ER22
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (=2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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03072023

Budynek 1 - PIETRO - POM.4 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

11.21 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.000 m

DIALUx
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03072023

Budynek 1 - PIETRO - POM.4 (Scena oswietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.00 W/m? -
wartos¢ potaczenia
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.4) 10.4 Ix 12.11x 0.86 AP23
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 24 8.08 Ix 12.0 Ix 8.69 Ix 11.6 Ix 0.75 ER24
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Skuteczno$¢ Swietlna  Indeks
2 Brak statusu STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H 2631m (100%) -
cztonka AT [92836] [92986]
DIALux
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03072023

Budynek 1 - PIETRO - POM.4 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (POM.4)

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (POM.4) 10.4 Ix 12.1Ix 0.86 AP23

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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03072023

Budynek 1 - PIETRO - POM.4 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Droga ewakuacyjna 24

10

A_A
¢ P OB
a2

\\val

8.5

DIALUx

W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 24 8.08 Ix 12.0 Ix 8.69 Ix 116 Ix 0.75
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 Vv Vv

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Budynek 1 - PIETRO - POM.5 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

j AP21

|| [ ——
Powierzchnia 94.22 m?
podstawowa

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,

Podtoga: 20.0 % Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu
Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Wysokos$¢ montazu 3.000 m
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03072023

Budynek 1 - PIETRO - POM.5 (Scena oswietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.00 W/m? -
wartos¢ potaczenia
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.5) 2.48 Ix 19.4 Ix 0.13 AP21
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 25 5.41 Ix 19.2 Ix 5.70 Ix 19.2 Ix 0.30 ER25
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Skuteczno$¢ Swietlna  Indeks
5 Brak statusu STARLET QUAD LED SC 250 SA 3H 2401m (100 %) -
czlonka AT [92936] [92890]
DIALux
5 Brak statusu STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H 2631m (100%) -
czlonka AT [92836] [92986]
DIALux
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DIALUX

Budynek 1 - PIETRO - POM.5 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (POM.5)

@

3

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (POM.5) 2.48 Ix 19.4 Ix 0.13 AP21

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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03072023

Budynek 1 - PIETRO - POM.5 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Droga ewakuacyjna 25

N

DIALUx

- —a—
)] q)
NY[LEX .
Ng
\'a
N
A
L)
|
L=kl
sy )
\7Q 1
S
|/
.5
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia sSrodkowa Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 25 5.41 Ix 19.2 Ix 5.70 Ix 19.2 Ix 0.30 ER25
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Budynek 1 - PIETRO - POM.60 (Scena osSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
(]
]
A
@ P
Powierzchnia 19.10 m?
podstawowa
Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 % Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu
Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Wysokos$¢ montazu 3.000 m
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03072023

Budynek 1 - PIETRO - POM.60 (Scena osSwietlenia awaryjnego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Pomieszczenie Charakterystyczna 0.00 W/m? -
wartos¢ potaczenia
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (POM.60) 7.02 Ix 10.4 Ix 0.68 AP24
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia $Srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 23 5.65 Ix 10.4 Ix 6.41 Ix 10.1 Ix 0.64 ER23
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (=1.00 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N N N4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P Skuteczno$¢ Swietlna  Indeks
2 Brak statusu STARLET QUAD LED SO 250 SA 3H 2631m (100%) -
cztonka AT [92836] [92986]
DIALux
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03072023

Budynek 1 - PIETRO - POM.60 (Scena osSwietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (POM.60)

N

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (POM.60) 7.02 Ix 10.4 Ix 0.68 AP24

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Budynek 1 - PIETRO - POM.60 (Scena osSwietlenia awaryjnego)
Droga ewakuacyjna 23

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
(zad.) (zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 23 5.65 Ix 10.4 Ix 6.41 Ix 10.1 Ix 064
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (21.00 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 N4 N4

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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