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1.0. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania ekspertyzy bezpieczenstwa pozarowego jest okreslenie

warunkéw zamiennych ochrony przeciwpozarowej dla istniejgcego budynku zamieszkania

zbiorowego z czescig dydaktyczng i stolowka zlokalizowanego w Pile przy Placu Staszica

3, W ktérym projektowana jest jego przebudowa i rozbudowa.

Aktualnie istniejgcy budynek nie spetnia wymagan przepiséw techniczno — budowlanych

| przeciwpozarowych.

Whasciciel budynku planuje podja¢ dziatania zmierzajace do poprawy istniejgcego stanu

bezpieczenstwa pozarawego w obiekcie, a szczegdlnie w zakresie poprawy warunkoéw

ewakuacji osoéb.

Ekspertyza obejmuje swoim zakresem analize biezgcego stanu ochrony przeciwpozarowej

w obiekcie oraz stanu docelowego, osiggnietego po wykonaniu zaproponowanych

W niniejszym dokumencie rozwigzan techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych.

Celem gtownym ekspertyzy jest przedstawienie kompleksowych rozwigzan z zakresu

ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego obiektu budowlanego, uwzgledniajgc

wymagania obligatoryjne oraz dodatkowe, wynikajgce z braku mozliwosci technicznych
dostosowania istniejgcego obiektu do aktualnych wymagan techniczno — budowlanych

i przeciwpozarowych.

2.0. Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r., poz.
961).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r., poz.
1608).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719; z p6zniejszymi zmianami).

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
Nr 124 z 2009 r., poz. 1030).




3.0. Ogdlna charakterystyka budynku oraz warunki budowlano -
instalacyjne

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek zamieszkania zbiorowego wraz
z czescig dydaktyczng i stotéwkg przeznaczony dla stuchaczy i kursantow szkoty policji
w Pile.

Budynek w ksztatcie litery T. Obiekt 2-kondygnacyjny, podpiwniczony. W poziomie parteru,
w skrzydle od strony ulicy Konopnickiej zlokalizowano pokoje dla kursantéw
(funkcjonariuszy Policji), w pozostatej czeéci parteru usytuowana jest stotéwke
przeznaczong dla maksymalnie 240 kursantéw oraz zaplecze kuchenne. Pietro budynku
zasadniczo podzielone na dwie czesci, baze noclegowg obejmujaca pokoje dla kursantéw
oraz czgsC dydaktyczng. Podpiwniczenie budynku w czesci zamieszkania zbiorowego
obejmuje pomieszczenia techniczne w tym migdzy innymi pomieszczenie wezta cieplnego,
czes¢ piwniczna w czes$ci zaplecza kuchennego przeznaczona na magazynki i chtodnie

dla obstugi kuchni.

Budynek posiada 3 gtéwne ewakuacyjne klatki schodowe. Piwnice budynku posiadajg
bezposrednie wyjscia na zewnatrz budynku.

Stropodach budynku Zzelbetowy, nad ktérym usytuowano drewniany dach przekryty
deskowaniem petnym i cze$ciowo dachdwkg ceramiczng a cze$ciowo pap3.

W wyniku prac budowlanych w istniejgcym budynku zlokalizowanych bedzie igcznie
37 pokoi noclegowych, przeznaczonych dla 64 kursantéw.

Cze$¢ piwniczna pod budynkiem dydaktycznym nie posiadajaca potgczenia z pozostatg
czgscig piwniczng zostanie zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej ElI 30
a wystgpujgce ewentualne przejécia instalacyjne przez strop oddzielenia pozarowego
zostang zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowej i bedzie stanowi¢
odrgbna strefe pozarows. Ponadto pomieszczenia wezta cieplnego o powierzchni 28 m?2
zostanie zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60 i stanowi¢ bedzie
odrebng strefe pozarowg. Pozostata cze$¢ piwnicy jest poza zakresem opracowania,
zlokalizowano w niej tylko pomieszczenia podrecznych magazynkow.

Czes$¢ piwniczna stanowigca zaplecze kuchenne i tworzacy funkcjonalng catosé
z parterem budynku o takim samym przeznaczeniu zostanie wigczona do strefy pozarowej

parteru i bedzie wraz z pozostatg czescig stotdwki stanowié¢ oddzielng strefe pozarowg
ZL I,




Rozwigzania konstrukcyjne budynku:

Konstrukcja tradycyjna, $ciany i fundamenty murowane z cegly, stropy ceramiczne

Ackermanna, klatki schodowe betonowe wylewane na mokro, dach w konstrukcji

drewnianej kryty czg$ciowo pokryty dachéwkg karpiéwka a pozostata czese papa.

Dane techniczne budynku:

Przeznaczenie budynku:

Kondygnacja -1 pod czescig zamieszkania
zbiorowego

PM Qd < 500 MJ/m?

Kondygnacja -1 pod czescig stotéwki z zapleczem
kuchennym

ZL

Kondygnacja od 0 do +1

Pokoje dla kursantéw, sale dydaktyczne, stotowka,
pomieszczenia biurowe, komunikacja, klatki schodowe

Powierzchnia zabudowy [m?]

1.290,00

Powierzchnia uzytkowa kondygnacji nadziemnych

[m?]

3.582,32

Powierzchnia uzytkowa czesci piwnicznej [m?]

tacznie 1.066,10

llo$¢ kondygnacji podziemnych

1

llos¢ kondygnacji nadziemnych

2

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy
gtéwnym wejsciu [m]

8,30

Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysoko$é

Budynek niski

Klasa odpornosci pozarowej budynku

C

Podziat budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo

pozarowe:

Skrzydio lewe od wejscia glownego parter i pietro

Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1l

Skrzydio prawe parter do stotowki i cate pietro

Kategoria zagrozenia ludzi ZL V

Piwnica pod budynkiem zamieszkania zbiorowego
poza zakresem

obcigzenia ogniowego Qg < 500 MJ/m?

Piwnica pod budynkiem kuchni

ZL I

Instalacje uzytkowe

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje uzytkowe:

wodociggowo — kanalizacyjna,
wentylacyjng — grawitacyjna,

ogrzewanie — z wezta ciepinego.

A OHOTEW O A

elekiryczng oswietleniowg i gniazd wtykowych,

rr,
e

Z wyjatkiem pomieszczenia wezla ciepinego PM o gestosci




3.1. Stan techniczny budynku (zwigzany z ochrona przeciwpozarowg)
Oceng stanu technicznego przedmiotowego budynku i jego giéwnych elementéw

konstrukeyjnych przeprowadzono na podstawie wizji lokalnej oraz analizy przediozonych
dokumentow projektowych i protokotéw przegladu instalacji oraz sprawnosci technicznej
i wartosci uzytkowej obiektu budowlanego.

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych, o ktérych mowa w projekcie budowlanym nie
wykazuje sie przeciwwskazan co do mozliwosci zastosowania dodatkowych rozwigzan

techniczno — budowlanych w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

4.0. Ocena warunkéw techniczno - budowlanych budynku
w kontekscie stanu zagrozenia zycia ludzi

Ocena spetnienia warunkéw techniczno — budowlanych w kontekscie stanu zagrozenia
zycia ludzi dotyczy gtéwnie oceny wystepujgcych w budynku warunkéw technicznych
mozliwosci ewakuacji ludzi. Budynek w aktualnym stanie budowlanym nie zapewnia
wtasciwych warunkéw ewakuacji.

Analizowany budynek zamieszkania zbiorowego powinien byé wyposazony w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne zgodnie z trescig § 181 ust. 3 rozporzadzenia /3/.

Z najniekorzystniej usytuowanego miejsca, gdzie moze przebywa¢ cziowiek
(w analizowanym przypadku jest to pomieszczenie nr 35 i 36 usytuowane na | pietrze
budynku — strefa pozarowa ZL V) dopuszczalna dtugo$é dojécia ewakuacyjnego jest
przekroczona o ponad 100% w stosunku do okreslonej w przepisach techniczno —
budowlanych.

Powyzsze stanowig podstawe do zakwalifikowania budynku jako stwarzajgcy zagrozenie
zycia ludzkiego wedtug kryteriow zawartych w § 16.1. rozporzadzenia /4/.

Ocena spetnienia w analizowanym budynku warunkéw techniczno — budowlanych

zostanie doktadnie przedstawiona w dalszej tresci ekspertyzy w pkt. 5.0.

5.0. Charakterystyka pozarowa budynku
5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
Powyzsze parametry zostaly przedstawione w pkt. 3.0. ekspertyzy.

5.2. Odlegtos¢ od obiektdow sgsiadujgcych
Budynek oddzielony $éciang oddzielenia pozarowego REI 120 od budynku Regionalnego

Centrum Kultury, z pozostalych stron nie sgsiadujgcy z zadnym budynkiem. Obiekt
z dwdch stron graniczacy z dziatkg drogows.




5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji
W budynku bedg wystgpowaty materialy palne w postaci tradycyjnego wystroju wnetrz
lokali mieszkalnych oraz pomieszczen biurowych i stotowki.

5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL V i ZL lll gestosci
obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.

Kondygnacja piwniczna pod czescig zamieszkania zbiorowego i magazynki podreczne w

czesci piwnicznej zaplecza kuchennego o zaprojektowanej gestosci obcigzenia ogniowego
Qa4 < 500 MJ/m?2,

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zamieszkania zbiorowego kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.
Czgsc budynku przeznaczona na stotéwke wraz z zapleczem kuchennym w poziomie
parteru i piwnicy oraz pietro nad stotéwka zakwalifikowane sg do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 111

Kondygnacja piwniczna pod czg$cig zamieszkania zbiorowego i magazynki podreczne w

czesci piwniczne] zaplecza kuchennego zakwalifikowane do PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Qg < 500 MJ/m?.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem

W analizowanym budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.




5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Ze wzgledu na fakt, ze gtéwng funkcjg analizowanego budynku jest funkcja zamieszkania

zbiorowego, jednoczesnie jest to budynek niski, zgodnie z § 227.1. rozporzadzenia /3/

dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej moze wynosié maksymalnie 8.000 m?2.

Budynek dzieli si¢ na nastepujace strefy pozarowe:

a)

strefa pozarowa SP1 — piwnica budynku (pod cze$cig zamieszkania zbiorowego -
poza zakresem opracowania) poza zakresem ekspertyzy, zakwalifikowana do kategorii
PM o gestosci obcigzenia ogniowego Qq do 500 MJ/m? i powierzchni 765,00 m?2

strefa pozarowa SP2 — pomieszczenie wezta cieplnego w piwnicy zakwalifikowane
do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego Qg do 500 MJ/m?2 i powierzchni
28,32 m?,

strefa pozarowa SP3 — parter i pietro budynku przeznaczone na pokoje noclegowe dla
kursantéw funkcjonariuszy Policji zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL V
i facznej powierzchni 1.258,00 m2.

Strefa pozarowa SP 4 — cze$¢ piwniczna, parter i pietro budynku o przeznaczeniu
stoldwki wraz z zapleczem kuchennym, zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11l i fgcznej powierzchni 1.541,00 m2.

Po wykonaniu proponowanego podzialu budynku na strefy pozarowe wystgpig
nastepujgce niezgodnosci:

1.

Na parterze budynku na granicy stref pozarowych ZL Il i ZL V (we wiatrotapie)
wystepujg otwory okienne w $cianie zewnetrznej budynku, usytuowanych miedzy sobg
pod katem 90° w odlegtosci ponize] 4 m, bez zachowanej odpornosci ogniowej
REI 120 — niezgodnos¢ z § 271.11 rozporzgdzenia /3/.

Na pietrze budynku na granicy stref pozarowych ZL lll i ZL V (po obu stronach
budynku) wystepujg otwory okienne na $cianach zewnetrznych budynkéw
usytuowanych migdzy sobg pod kgtem 90° w odlegtosci ponizej 4 m, bez zachowanej
odpornosci ogniowej REI 120 — niezgodnos$¢ z § 271.11 rozporzadzenia /3/.

Na parterze i pigtrze budynku na granicy strefy pozarowej ZL Il a tgcznikiem (brak
przejscia do niego) do innego budynku bedgcym poza zakresem opracowania (od
strony pomieszczenia kuchennego) wystepujg otwory okienne na $cianach
zewnetrznych budynkow usytuowanych migdzy sobg pod katem 90° w odlegtosci
ponizej 4 m, bez zachowanej odpornosci ogniowej REI 120 — niezgodnos¢ z § 271.11
rozporzgdzenia /3/.




4. W czesci parterowej budynku od strony Placu Staszica, na granicy stref pozarowych

ZL Vi ZL Wl (pomieszczenia nr 46 i 3) wystepujg otwory okienne i pionowy pas
0 zawezonej szerokosci 1,7 m wykonane z materiatu palnego (styropian) w kiasie
odpornosci ogniowej El 60, zamiast wymaganej szerokosci 2,0 m — niezgodno$é
z § 235.2 rozporzadzenia /3/.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego RElI 120 na granicy styku z budynkiem
sgsiednim na dziatce nr 350/2 oraz na granicy stref pozarowych ZL Il i ZL V jest

ocieplona styropianem — niezgodno$¢ z § 232.1 rozporzadzenia /3/.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku

Zgodnie z § 212.2 rozporzadzenia /3/ dla niskiego budynku zamieszkania zbiorowego

zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL V i ZL Il wymagana jest klasa C
odpornosci pozarowej budynku.

Spelnienie wymagan klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku gtéwnego
Klasa —
odpornosci gtéwna konstrukci sc:a{l a 5 s
pozarowej | konstrukcja or(ljs r;: ca strop REW rczjna smart1a prze rglcne
budynku RO&NE achu (pas mie zy- wewnetrzna achu
C kondygnacyjny)

R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Spefnienie TAK NIE": 2 TAK TAK TAK NIE
DOTYCZY? 4

4)

konstrukcja dachu drewniana bez potwierdzonej klasy odpornosci ogniowej co najmniej R 15
o szacowanej odpornosci ogniowej R 10 — niezgodno$¢ z § 216.1 rozporzgdzenia /3/

brak potwierdzenia cechy nierozprzestrzeniania ognia dla drewnianej konstrukeji dachu — niezgodno$é z
§ 216.2 rozporzadzenia /3/

zgodnie z § 216 rozporzgdzenia /3/ wymagania w zakresie odpornosci ogniowej przekrycia dachu nie sg
wymagane, jesli nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sig strop spetniajgcy wymagania co najmniej klasy
odpornosci ogniowej REI 60 — w analizowanym przypadku wymog zostat spetniony, wystepuje strop
betonowy o klasie odpornosci ogniowej REI 60

brak potwierdzenia cechy Broof(t1) dla przekrycia dachu z papy asfaltowej — niezgodnosé z § 216.2
rozporzgdzenia /3/. Pozostata czg$¢ pokrycia drewnianej konstrukcji dachu wykonana z dachowki
ceramicznej. Zgodnie z zapisami Normy PN-EN 490:2012 ,Dachowki i ksztattki dachowe cementowe do
pokry¢ dachowych i oktadzin $ciennych — Charakterystyka wyrobu” oraz ustaleniami Decyzji Komisji
96/603/WE, dachowki i ksztattki speiniajg wymagania reakcji na ogien dla klasy A1.

W Swietle powyzszych wymagan stwierdza sie, ze analizowany istniejgcy budynek nie

wszystkich spetnia wymagan w zakresie klasy C odpornosci pozarowej zgodnie
z przepisami techniczno — budowlanymi.




Piwnice budynku spetniajg wymagania w zakresie klasy C odpornosci pozarowej.

5.9.  Warunki ewakuacji
Ocena drog ewakuacyjnych przedstawia sie nastepujaco:

1. Klatka schodowa i schody w budynku:
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Kolor zielony — spetnia wymagania § 68, § 69, 249.1 i 3, § 245, § 298.2 rozporzadzenia /3/

Kolor czerwony — nie spetnia wymagan § 68, § 69, 249.1 3, § 245 lub § 298.2 rozporzgdzenia /3/
Ponadto, w budynku w strefie pozarowej ZL Il} zlokalizowano klatke schodowg tgczaca
ze sobg czg$¢ piwniczng i parter zaplecza kuchennego. Nie jest to klatka ewakuacyjna
a jedynie umozliwiajgca komunikacje pracownikéw kuchni.

2. Szerokosci i wysokosé poziomych drég ewakuacyjnych oraz ich obudowa:
Szerokoséci i wysokosci drog ewakuacyjnych oraz ich obudowa spetniajg wymagania
przepiséw § 242 i § 241 rozporzadzenia /3/, z wyjatkiem:

a) wystepujacego w czesci piwnicznej ZL Il budynku (przy komunikacyjnej klatce
schodowej) poziomej drogi ewakuacyjnej o zawezonej szerokosci do wartosci 1,10
m na diugosci 0,5 m wobec wymogu co najmniej 1,2 m (ewakuacja do 20 0sob) —
niezgodno$c¢ § 242.2 rozporzadzenia /3/,

b) wystepujgcego w czesci pietra budynku (strefy pozarowej ZL IIl) poziomej drogi
ewakuacyjnej o szerokoéci 1,3 m wobec wymogu 1,4 m — niezgodnosé § 242.1
rozporzadzenia /3/.




3. Dlugosci dojs¢ i przejsé ewakuacyjnych:

Diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku nie spetnia wymagan § 256.3 rozporzgdzenia
13/ i aktualnie, przy uwzglednieniu braku podziatu budynku na strefy pozarowe, z pietra
budynku z najdalej usytuowanych pomieszczen 35 i 36 zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL V dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy wystepujgcym jednym
kierunku ewakuacji przekracza dopuszczalne 10 m i wynosi okoto 40 m.

Diugo$¢ przejsé¢ ewakuacyjnych w poszczegéinych pomieszczeniach budynku spetnia
wymagania z § 237.5 rozporzadzenia /3/ i nie przekracza wartosci 40 m.

Korytarz stanowigcy droge ewakuacyjng na pietrze budynku nie zostat podzielony na
odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi
lub innych urzadzen technicznych zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu -
niezgodno$¢ z § 243 rozporzadzenia /3.

4. Drzwi stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z budynku oraz pomieszczei:

-8 -5
© EE E©
- < o3 @ g,
. 9 s o N DN
Oznaczenie 2 %’ E bl E 8
drzwi £ s o L Uwagi
wyjsciowych 2 x 0 o O o 9
z budynku @ c é = é S
_= et oD oD
2 59 o ©
- S E $E
- g
D1 2 na zewnairz 12/0.97 + 060 207200 Wyjscie na zewnatrz z klatki schodowej
dwie pary ' ’ ’ ’ s KS1
D2 1 na zewnatrz 1.2/0,74" 2.0/2,00 Wyjscie na zewnaérézz klatki schodowej
D3 2 | nazewnatrz | 1,2/0,95+ 0,200 | 2.0/2,00 | Wyiscie na e R
. Wyjscie na zewnatrz z zaplecza
L < il Eang iz 1,2/0,90 + 0,30 2,0/2,00 kuchennego przy pomieszczeniu nr 27
D5 | 1 | nazewnairz 1,271,089 | 2,072,600 | | 1VVieCle hezewnalz Zzaplacza

kuchennego przy pomieszczeniu nr 23
Wyjscie na zewnatrz z czesci

D6 2 na zewngtrz 0,9/1,10 2,0/2,05 | piwnicznej zaplecza kuchennego przy
pomieszczeniu nr 20

Wyjscie na zewnatrz z czesci

D7 1 na zewngtrz 0,9/0,80 2,0/2,00 | piwnicznej zaplecza kuchennego przy
pomieszczeniu nr 11
D8 2 | nazewnatrz | 0,9/0.90+0,30 |20/2,00 VigJEclk macasii Zores

piwnicznej poza zakresem ekspertyzy

_ 2) Wyijscie na zewnatrz z czesci
e 1 na.ZRuAgiz 0.970,77 2,0/2,00 piwnicznej poza zakresem ekspertyzy

Wyjscie na zewnatrz z czesci
D10 2 na zewnatrz 0,9/09+03 2,0/2,00 | piwnicznej (poza zakresem ekspertyzy)

przy pomieszczeniu wezla cieplnego

10




-3 -8
© E2 E.2
— < = 3 o s
[ i TN S N
Oznaczenie 2 2 2 ® & ®
drzwi g £ s Eun ,
el = o » ~ » —~ Uwagi
wyjsciowych by == 9w B ®
z budynku § 5 % E) % é
2 5@ o ©
g RE £E
e £
Wyijscie z pomieszczenia wezla
D11 1 na zewngtrz 0,8/0,8 2,0/2,05 cieplnego w piwnicy budynku
Wyjscie na zewnatrz z czesci
D12 1 na zewngtrz 0,9/1,10 2,0/2,05 | piwnicznej zaplecza kuchennego przy
pomieszczeniu nr 2 i 4

Kolor zielony — spetnia wymagania § 239.1, § 239.4, § 240.1 rozporzadzenia /3/

Kolor czerwony — nie spetnia wymagan § 239.1. § 239.4, § 240.1 rozporzgdzenia /3/
") Niezgodnos¢ z § 239.4 rozporzadzenia /3/
2 Niezgodnos¢ z § 239.1 rozporzadzenia /3/

Drzwi wejSciowe do niektorych pokoi mieszkalnych dla kursantéw przeznaczonych
maksymalnie na pobyt do 3 osdb majg szerokosé 0,8 m co jest zgodne z § 239.1
rozporzadzenia /3/.

Pomieszczenia magazynowe nr 19 i 20 w czesci piwnicznej budynku nie sg zamkniete
drzwiami — niezgodnos¢ z § 236.3 rozporzadzenia /3/.

Piwnica budynku posiadajgca zejscie z klatki schodowej KS3 nie zostata zamknieta-
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30 — niezgodnos¢ z § 250
rozporzgdzenia /3/.

Na pietrze budynku, przy projektowanej granicy strefy pozarowej ZL Il | ZL V
usytuowano wejscie na poddasze nieuzytkowe zamkniete drzwiami bez wymaganej
klasy odpornosci ogniowej co najmniej El 15 — niezgodnosé § 251 rozporzadzenia /3/.
Pomieszczenie stotéwki, przeznaczone dla ponad 50 oséb posiada dwa wyjscia

ewakuacyjne, oddalone od siebie o co najmniej 5 m, co jest zgodne z wymaganiami
§ 238 rozporzadzenia /3/.
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5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
w budynku

Wystepujace w analizowanym budynku instalacje uzytkowe: elektryczne, grzewcze,
wentylacyjne, wodociggowo — kanalizacyjne, teletechniczne przechodzgce przez strop
oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy czescig piwniczng a pozostatg czescig budynku
oraz przechodzgce przez $ciane oddzielenia pozarowego pomiedzy strefami pozarowymi
ZL 1'i ZL V, wymagajg zabezpieczen przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone
do stanu zgodnego z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych i zabezpieczone
do klasy odpornosci ogniowej El 60.

5.11. Dobér urzadzer przeciwpozarowych w obiekcie

Budynek bedgcy przedmiotem ekspertyzy wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy
wytgcznik pragdu zgodnie z § 183.2 rozporzadzenia /3/, co zostanie wykonane podczas
przebudowy budynku.

Pionowe i poziome drogi ewakuacyjne w budynku wyposazone bedg w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowane zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838:2013-11.
Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Budynek zgodnie z § 19.1 rozporzadzenia /4/ zostanie wyposazony w hydranty DN 25
z wezem poétsztywnym, w taki sposob, aby pokry¢ swoim zasiegiém catg powierzchnie
chronionego budynku.

3.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill i ZL V wymaga wyposazenia
w gasnice.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice, w ilosci zgodnej z wymaganiami § 32.3.
rozporzgdzenia /4/ (tzn. jedna gasnica zawierajgca 2 kg lub 3 dm?® érodka gasniczego na
100 m? powierzchni uzytkowej budynku).

3.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z wymaganiami § 3 oraz § 5.1. rozporzadzenia /5/, dla analizowanego budynku
wymagane jest zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?3/s
z dwoch hydrantow o $rednicy 80 mm lub 200 m® zapasu wody w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym. Pierwszy hydrant podziemny DN 80 zlokalizowano po drugiej stronie

ulicy przy sklepie Decathlon w odlegtosci 32 m od budynku analizowanego.

12




Drugi hydrant zlokalizowano w ulicy Zygmunta Starego w odlegtosci 82,4 m od
analizowanego budynku.

5.14. Drogi pozarowe

Do analizowanego budynku, zgodnie z § 12 rozporzadzenia /5/ droga pozarowa jest
wymagana. Budynek usytuowany na skrzyzowaniu dwoéch ulic: Plac Staszica i Marii
Konopnickiej. Wyjscia z budynku posiadaja potaczenie z drogg pozarowg utwardzonym
dojéciem o szerokoéci co najmniej 1,5 m i diugosci nie przekraczajgcej 30 m.

Ponadto, na dziedzificu wewnetrznym usytuowano plac ktory wymiarami spetnia
wymagania stawiane placom manewrowym, umozliwiajgcy zawrdcenie pojazdow

ratowniczych o ktérych mowa w § 12 ust. 9 rozporzadzenia /5/.
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6.0. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1.  Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci
z przepisami techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi

1. Niezgodnos$é¢ Nr 1: drewniana konstrukcja dachu bez potwierdzonej klasy odpornosci
ogniowej R 15 przy szacowanej klasie odpornosci ogniowej R 10 — niezgodnosé

z § 216.1 rozporzadzenia /3/.

2. Niezgodnos¢ Nr 2: drewniana- konstrukcja no$na dachu bez potwierdzonej cechy
nierozprzestrzeniania ognia oraz przekrycie dachu budynku (pokrycie =z papy
asfaltowej) bez potwierdzonej cechy Broof(i1) — niezgodnosé z § 216.2 rozporzgdzenia
131. '
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3. Niezgodnosé Nr 3: minimalne wymiary klatek schodowych w zakresie:

- zawgzonych biegow do szeroko$ci 1,05 m (klatka schodowa KS2) zamiast

wymaganych 1,20 m,

- zawezonej szerokosci spocznika do wartosci 1,05 m (klatka schodowa KS2),
1,37 m (klatka schodowa KS3), 1,48 m (schody S1) zamiast wymaganych co
najmniej 1,50 m,
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- Wwysokosci stopni: 0,18 m (klatka schodowa KS1), 0,205 m (klatka schodowa KS2),
0,18 m (schody S1) zamiast wymaganych maksy

TR

malnie 0,175 m,

P

stanowig niezgodno$¢ z wymaganiami § 68.1 rozporzadzenia /3/.

4. Niezgodnos¢ Nr 4: szeroko$ci stopni (2h+s) w klatce schodowej KS2 wynosi 0,685 m,
schodéw wewngtrznych S1 0,69 m zamiast wymaganych od 0,6 do 0,65 m —
niezgodnosc¢ z § 69.4 rozporzadzenia /3/.

5. Niezgodnos¢ Nr 5: liczba stopni schodoéw zewnetrznych S1 wynosi 11 zamiast
wymaganych 10 — niezgodno$¢ z § 69.3 rozporzadzenia /3/ natomiast szeroko$ci
stopni tych schodéw wynosi 0,28 m zamiast wymaganych 0,35 m — niezgodnosc¢
z § 69.5 rozporzgdzenia /3/.

6. Niezgodnos¢ Nr 6: w budynku wystepujg przewezenia poziomych drég
ewakuacyjnych do wartosci:

a) w czesci piwnicznej ZL Il budynku (przy komunikacyjnej klatce schodowej)
poziomej drogi ewakuacyjnej o zawezonej szerokosci do wartosci 1,10 m na
diugosci 0,5 m wobec wymogu co najmniej 1,2 m (ewakuacja do 20 oséb) -
niezgodnos¢ § 242.2 rozporzadzenia /3/,

b) w czesci pietra budynku (strefy pozarowej ZL Ill) poziomej drogi ewakuacyjnej
o szerokosci 1,3 m wobec wymogu 1,4 m — niezgodnos¢ § 242.1 rozporzagdzenia
131.
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7. Niezgodnos¢ Nr 7: aktualnie przy uwzglednieniu braku podziatu budynku na dwie
strefy pozarowe, z pietra budynku z najniekorzystniej usytuowanych pomieszczen
nr 35 i 36 zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL V dlugosé dojscia
ewakuacyjnego przy wystepujgcym jednym kierunku ewakuacji wynosi okoto 40 m
zamiast maksymailnie 10 m — niezgodnos$¢ z § 256.3 rozporzadzenia /3/.

8. Niezgodnos$¢ Nr 8: korytarz stanowigcy droge ewakuacyjng na pietrze budynku nie
zostat podzielony na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd
z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzgdzen technicznych, zapobiegajgcych

rozprzestrzenianiu sie¢ dymu — niezgodnos$¢ z § 243 rozporzgdzenia /3/.
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9. Niezgodnosé Nr 9: 1-skrzydtowe drzwi ewakuacyjne D9, z ktdrych prowadzona jest
ewakuacja z czesci piwnicznej majg szerokos¢ skrzydta 0,77 m zamiast wymaganej

szerokosci co najmniej 0,9 m — niezgodno$¢ z § 239.1 rozporzadzenia /3/.

10.Niezgodnos¢ Nr 10: 1-skrzydlows drzwi ewakuzcyjne D2 o szerokosci 0,74 m,
D5 o szerokosci 1,05 m oraz 2-skrzycicws drzwi ewwakuacyjne D3 o tacznej szerokosci

1,15 m zamiast wymaganej szerokoéci co najmnie] 1,2 m — niezgodno$é z § 2394

rozporzadzenia /3/.

Drzwi D5
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11.Niezgodno$é Nr 11: pomieszczenia magazynowe nr 19 i 20 w czesci piwnicznej
budynku nie sg zamknigte drzwiami — niezgodnosc¢ z § 236.3 rozporzadzenia /3/.

12.Niezgodnosé Nr 12: piwnica budynku posiadajgca zejscie z klatki schodowej KS3 nie
zostata zamknigta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30 —
niezgodnos$¢ z § 250 rozporzgdzenia /3/.

13.Niezgodnosé Nr 13: na pietrze budynku, przy projektowanej granicy strefy pozarowej
ZL lIl'i ZL V usytuowano wejscie na poddasze nieuzytkowe zamkniete drzwiami bez
wymaganej klasy odporno$ci ogniowej co najmniej El 15 — niezgodnos$é § 251
rozporzadzenia /3/.
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14.Niezgodnos$¢ Nr 14: $ciana oddzielenia przeciwpozarowego RE! 120 na granicy styku
z budynkiem sgsiednim na dziatce nr 350/2 jest ocieplona styropianem — niezgodno$é
z § 232.1 rozporzadzenia /3/.

15. Niezgodnos¢ Nr 15: $ciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 na granicy styku
stref pozarowych SP3 i SP4 jest ocieplona styropianem — niezgodno$é¢ z § 232.1
rozporzgdzenia /3/.

16.Niezgodnos$¢ Nr 16: w czesci parterowej budynku od strony Placu Staszica, na
granicy stref pozarowych ZL V i ZL Il (pomieszczenia nr 46 i 3) wystepujg otwory
okienne i pionowy pas o zawezonej szerokosci 1,7 m wykonany z materiatu palnego
(ocieplenie styropianem) w klasie odpornosci ogniowej El 60, zamiast wymaganej
szerokosci 2,0 m — niezgodnosc¢ z § 235.2 rozporzgdzenia /3/.

17.Niezgodnos¢ Nr 17: na parterze budynku na granicy stref pozarowych ZL lll i ZL V
(we wiatrofapie) wystepujg otwory okienne w $cianie zewnetrznej budynku,
usytuowanych migdzy sobg pod katem 90° w odlegtosci ponizej 4 m, bez zachowanej

odpornosci ogniowej REI 120 — niezgodnos$¢ z § 271.11 rozporzgdzenia /3/.
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18.Niezgodnosé Nr 18: na pietrze budynku na granicy stref pozarowych ZL Il i ZL V

(po obu stronach budynku) wystepujg otwory okienne na $cianach zewnetrznych
budynkéw usytuowanych migdzy sobg pod kgtem 90° w odlegtosci ponizej 4 m, bez
zachowanej odpornosci ogniowej REI 120 — niezgodno$é z § 271.11 rozporzgdzenia
131.
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19.Niezgodno$¢ Nr 19: na parterze i pietrze budynku na granicy strefy pozarowej ZL il

20.

21.

22.

a fgcznikiem (brak przejscia do niego) do innego budynku bedgcym poza zakresem
opracowania (od strony pomieszczenia kuchennego) wystepujg otwory okienne
na Scianach zewnetrznych budynkéw usytuowanych migdzy sobg pod katem 90°
w odlegtosci ponizej 4 m, bez zachowanej odpornosci ogniowej REI 120 — niezgodnosé
z § 271.11 rozporzadzenia /3/.

Niezgodnos¢ Nr 20: budynek zamieszkania zbiorowego nie zostat wyposazony

w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — niezgodnos¢ z § 181.3 rozporzadzenia /3/.
Niezgodnos’vé Nr 21: budynek nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu — niezgodnos¢ z § 183.1 rozporzgdzenia /3/.

Niezgodnos¢ Nr 22: budynek zostat czgéciowo wyposazony w hydranty wewnetrzne

DN 52 z wezem plaskosktadanym — niezgodno$¢ z § 19.1 rozporzgdzenia /4/.

22




6.2.

Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno -
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami

. Niezgodnosé Nr 2: w ramach prowadzonych prac budowlanych widoczne drewniane

elementy  konstrukcji dachu budynku zostang zabezpieczone do cechy
nierozprzestrzeniania ognia.

Niezgodnosé nr 7: czesciowej poprawie ulegnie niezgodno$é — przy podziale budynku
na strefy pozarowe, dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia nr 35 i 36 do
odregbnej strefy pozarowej bedzie wynosié 28 m.

Niezgodnos¢ Nr 8: korytarz na pietrze budynku zostanie podzielony przy
zastosowaniu drzwi dymoszczelnych na odcinki o diugosci ponizej 50 m.

Niezgodnos¢ Nr 12: zejscie z klatki schodowej KS3 do czeéci piwnicznej zostanie
zamknigte drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Niezgodnos$¢ Nr 13: dizwi wejSciowe na schody prowadzgce na poddasze zostang
wymienione na drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Niezgodnos¢ Nr 20: caly budynek zostanie wyposazony w instalacje awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego.

Niezgodnosé Nr 21: budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik
pradu.

Niezgodnos$¢ Nr 22: budynek zarowno w czesci nadziemnej jak i podziemnej
(z wyjatkiem piwnicy nie bedgcej przedmiotem ekspertyzy) zostanie wyposazony
w hydranty DN 25 z wezem pdlsztywnym.
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6.3. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno -

budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone
do stanu zgodnego z przepisami

W analizowanym budynku ze wzgledu na istniejgcg konstrukcje budynku nie zostang

usunigte niezgodnosci:

1. Niezgodnos¢ Nr 1: drewniana konstrukcja dachu bez potwierdzonej klasy odpornosci
ogniowej R 15 przy szacowanej klasie odpornosci ogniowej R 10 — niezgodno$é
z § 216.1 rozporzgdzenia /3/.

2. Niezgodnos¢ Nr 2: przekrycie dachu budynku (pokrycie z papy asfaltowej) bez
potwierdzonej cechy Broof(t1) — niezgodnos¢ z § 216.2 rozporzadzenia /3/.

3. Niezgodnosé Nr 3: minimalne wymiary klatek schodowych w zakresie:

- zawezonych biegow do szerokosci 1,05 m (klatka séhodowa KS2) zamiast
wymaganych 1,20 m,

- zawezonej szeroko$ci spocznika do wartosci 1,05 m (klatka schodowa KS2),
1,37 m (klatka schodowa KS83), 1,48 m (schody S1) zamiast wymaganych co
najmniej 1,50 m,

- wysokosci stopni: 0,18 m (klatka schodowa KS1), 0,205 m (klatka schodowa KS2),
0,18 m (schody S1) zamiast wymaganych maksymalnie 0,175 m,

stanowig niezgodnos¢ z wymaganiami § 68.1 rozporzgdzenia /3/.

4. Niezgodnos¢ Nr 4: szerokosci stopni (2h+s) w klatce schodowej KS2 wynosi 0,685 m,
schodow wewnetrznych S1 0,69 m zamiast wymaganych od 0,6 do 0,65 m —
niezgodnosc¢ z § 69.4 rozporzadzenia /3/.

5. Niezgodnos¢ Nr 5: liczba stopni schodow zewnetrznych S1 wynosi 11 zamiast
wymaganych 10 — niezgodno$¢ z § 69.3 rozporzgdzenia /3/ natomiast szerokosci
stopni tych schodéw wynosi 0,28 m zamiast wymaganych 0,35 m — niezgodnosé
z § 69.5 rozporzgdzenia /3/.

6. Niezgodnos¢ Nr 6: w budynku wystepujg przewezenia poziomych drég
ewakuacyjnych do wartosci:

a) w czesci piwnicznej ZL Il budynku (przy komunikacyjnej klatce schodowej)
poziomej drogi ewakuacyjnej o zawezonej szerokosci do wartosci 1,10 m na
diugosci 0,5 m wobec wymogu co najmniej 1,2 m (ewakuacja do 20 osoOb) —
niezgodnos¢ § 242.2 rozporzgdzenia /3/,
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10.

11.

12.

13.

14.

b) w czesci pigtra budynku (strefy pozarowej ZL I poziorhej drogi ewakuacyjnej
0 szerokosci 1,3 m wobec wymogu 1,4 m — niezgodno$¢ § 242.1 rozporzadzenia
3L

Niezgodnosé Nr 7: z pietra budynku z najniekorzystniej usytuowanych pomieszczen

nr 35 i 36 zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL V dlugosé dojscia

ewakuacyjnego przy wystepujgcym jednym kierunku ewakuacji wynosi okoto 28 m

zamiast maksymalnie 10 m — niezgodnos¢ z § 256.3 rozporzadzenia /3/.

Niezgodnos¢ Nr 9: 1-skrzydiowe drzwi ewakuacyjne D9, z ktérych prowadzona jest

ewakuacja z czesci piwnicznej majg szerokosé skrzydia 0,77 m zamiast wymaganej

szerokosci co najmniej 0,9 m — niezgodno$¢ z § 239.1 rozporzadzenia /3/.

Niezgodnos$¢ Nr 10: 1-skrzydiowe drzwi ewakuacyjne D2 o szerokosci 0,74 m, D5

0 szerokosci 1,05 m oraz 2-skrzydiowe drzwi ewakuacyjne D3 o tgcznej szerokosci

1,15 m zamiast wymaganej szerokos$ci co najmniej 1,2 m — niezgodno$é z § 239.4

rozporzgdzenia /3/.

Niezgodnosé Nr 11: pomieszczenia magazynowe nr 19 i 20 w czesci piwnicznej

budynku nie sg zamknigte drzwiami — niezgodnos¢ z § 236.3 rozporzadzenia /3/.

Niezgodnos¢ Nr 14: $ciana oddzielenia przeciwpozarowego RE! 120 na granicy styku

z budynkiem sgsiednim na dzialce nr 350/2 jest ocieplona styropianem — niezgodno$é

z § 232.1 rozporzgdzenia /3/.

Niezgodnos¢ Nr 15: $ciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 na granicy styku

stref pozarowych SP3 i SP4 jest ocieplona styropianem — niezgodno$¢ z § 2321

rozporzgdzenia /3/.

Niezgodnos¢ Nr 16: w cze$ci parterowej budynku od strony Placu Staszica, na

granicy stref pozarowych ZL V i ZL lll (pomieszczenia nr 46 i 3) wystepujg otwory

okienne i pionowy pas o zawgzonej szerokosci 1,7 m wykonany z materiatu palnego

(ocieplenie styropianem) w klasie odpornosci ogniowej El 60, zamiast wymaganej

szerokosci 2,0 m — niezgodnos$¢ z § 235.2 rozporzadzenia /3/.

Niezgodnos¢ Nr 17: na parterze budynku na granicy stref pozarowych ZL Ill i ZL V

(we wiatrofapie) wystepujg otwory okienne w $cianie zewnetrznej budynku,

usytuowanych migdzy sobg pod katem 90° w odlegtosci ponizej 4 m, bez zachowanej

odpornosci ogniowej REI 120 — niezgodnos¢ z § 271.11 rozporzgdzenia /3/.
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15.Niezgodnosé Nr 18: na pietrze budynku na granicy stref pozarowych ZL Il i ZL V
(po obu stronach budynku) wystepujg otwory okienne na $cianach zewnetrznych
budynkow usytuowanych miedzy sobg pod kgtem 90° w odlegtosci ponizej 4 m, bez
zachowanej odpornosci ogniowej REI 120 — niezgodnos$¢ z § 271.11 rozporzgdzenia
131

16. Niezgodnos¢ Nr 19: na parterze i pietrze budynku na granicy strefy pozarowej ZL i
a fgcznikiem (brak przejscia do niego) do innego budynku bedgcym poza zakresem
opracowania (od strony pomieszczenia kuchennego) wystepujg otwory okienne
na scianach zewnetrznych budynkéw usytuowanych miedzy sobg pod katem 90°
w odlegtosci ponizej 4 m, bez zachowanej odpornosci ogniowej REI 120 — niezgodno$é
z § 271.11 rozporzadzenia /3/.

7.0. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne niz

okreslajg to przepisy techniczno — budowlane i przeciwpozarowe

zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia)

Przeprowadzona analiza stanu bezpieczenstwa pozarowego budynku w zwigzku z jego
projektowang przebudowg, rozbudowg i zmiang sposobu uzytkowania wykazata, ze
budynek nie spetnia wymagan przepiséw techniczno — budowlanych w zakresach
wyszczegolnionych w niniejszej ekspertyzie.

Analizowany budynek ze wzgledu na wystepujacy czesciowo jeden kierunek ewakuacji na
pigtrze, a tym samym przekroczong dopuszczalng diugos¢ dojécia ewakuacyjnego
o ponad 100% zakwalifikowany jest do stwarzajgcego zagrozenia zycia ludzkiego.

Ukiad przestrzenno — urbanistyczny budynku nie pozwala na spetnienie wymagan
techniczno — budowlanych | przeciwpozarowych w zakresie nieprawidiowosci
przedstawionych w niniejszej ekspertyzie.

Zgodnie z wczesniejszym stwierdzeniem § 2.2 rozporzadzenia /3/ wymagania przepisow
techniczno — budowlanych mogg by¢ spetnione w inny sposob niz jest to okreslone
W rozporzgdzeniu /3/ pod warunkiem uzgodnienia ich z Komendantem Wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej.

Stad dla zrownowazenia niezgodnos$ci wymienionych w pkt. 6.3. ekspertyzy proponuje sie

warunki zamienne ochrony przeciwpozarowej jako rozwigzanie ponadstandardowe, nie

wymagane przepisami polegajace na:
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e wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozaru oraz uzgodnienie z Komendantem
Powiatowym PSP w Pile spos6b polgczenia urzadzen sygnalizacyjno — alarmowych
z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Pile,

e wyposazeniu drog ewakuacyjnych budynku w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o zwigkszonym natezeniu do co najmniej 5 Ix,

o zamknigciu ewakuacyjnej klatki schodowej KS3 w poziomie parteru i pietra drzwiami
dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej El 30,

e wyposazenie budynku w zwigkszong o 100% ilo$¢ gasnic w stosunku do wymagan
normatywnych.

8.0. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego obiektu
Niniejsza ekspertyza techniczna ma na celu okreslenie rozwigzan zamiennych w stosunku
do wymaganych przepisami warunkéw techniczno — budowlanych dla budynku, ktérych
spetnienie nie jest mozliwe.
Glownym wymogiem z zakresu ochrony przeciwpozarowej nie spetnionym przez
rozpatrywany budynek, jest aktuainie niezapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji.
Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru pozwoli na szybka jego identyfikacje
i powiadomienie przez uzytkownikow o zagrozeniu jednostek ochrony przeciwpozarowe;.
Interwencja strazy pozarnej we wczesnej fazie rozwoju pozaru umozliwia wykorzystanie
podczas akcji gasniczej zasobdéw wody bedacych na wyposazeniu pojazdéw ratowniczo —
gasniczych, w ilosci wystarczajgcej do zlokalizowania i ograniczenia rozprzestrzeniania sie
pozaru. Uzupetnianie wody bedzie mozliwe z usytuowanych przy obiekcie hydrantéw
zewnetrznych w odlegtosci nie przekraczajgcej 75 m od budynku.
Najblizsza jednostka ratowniczo — gasnicza Panstwowej Strazy Pozarnej znajduje sie
przy ul. Moniuszki 1. Odlegto$¢ drogowa pomigdzy jednostkg ratowniczo — gasnicza,
a analizowanym budynkiem wynosi 1,9 km, a szacowany czas dojazdu nie powinien
przekroczy¢ 4 minut, co przy zastosowaniu systemu sygnalizacji pozaru w budynku
i mozliwosci niezwlocznego przekazania informacji o zagrozeniu, pozwala uznag,
ze przybyte na miejsce pozaru pierwszej jednostki ochrony przeciwpozarowej bedg
posiadaly wystarczajgcg ilos¢ wody do ograniczenia niekontrolowanego rozprzestrzeniania
sie pozaru.
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Nalezy przy tym wskaza¢, ze konstrukcja budynku catkowicie zelbetowo — murowana oraz
konstrukcja ewakuacyjnych klatek schodowych — zelbetowa, pomimo braku wyposazenia
W urzadzenia stuzgce do usuwania dymu lub zabezpieczajgce przed zadymieniem pozwoli
na szybka ewakuacjg funkcjonariuszy Policji przy uwzglednieniu ich sprawnosci fizycznej
oraz parametrow technicznych ewakuacyjnych klatek schodowych.

Ponadto pozar w tego typu pomieszczeniach jak klatka schodowa zalezy przede
wszystkim od wymiany ciepta i masy pomiedzy paliwem i otoczeniem. Majac na wzgledzie
fakt, ze analizowane klatki zostaly wykonane z elementéw zelbetowych oraz brak
wystepowania jakichkolwiek elementéw palnych na klatkach schodowych i poziomych
drogach ewakuacyjnych, powstanie pozaru czy zadymienia uniemozliwiajgcego
bezpieczng ewakuacje wydaje sie bardzo mato prawdopodobny.

W Swietle powyzszych uzasadnien zaproponowane ponadstandardowe wyposazenie
budynku zapewni réwnowazny poziom bezpieczenstwa pozarowego w analizowanym
budynku w stosunku do wymaganego przepisami techniczno - budowlanymi
i przeciwpozarowymi.

Uktad komunikacyjny nie jest skomplikowany i umozliwia szybkie i plynne opuszczenie
pomieszczen przez uzytkownikéw budynku po trzech klatkach schodowych. Osoby
przebywajgce w budynku, przy zastosowaniu instalacji sygnalizacji pozaru majg mozliwosé
powiadomienia o zagrozeniu we wczesnej fazie pozaru i bezpiecznego opuszczenia
budynku, realizowanego w sposéb systematyczny.

Najbardziej istotne z punktu widzenia warunkéw ewakuacji ludzi jest ich wczesne
powiadomienie o zagrozeniu, realizowane poprzez zaproponowany w budynku system
sygnalizacji pozaru.

Zatozenia, ktore zostaly wskazane powyzej zostaty zdefiniowane takze w oparciu
o mozliwe potencjalne zrédta powstania pozaru w analizowanym budynku. Z dostepnych
zrodet statystycznych wynika, ze gtéwnymi przyczynami powstania pozaru sa instalacje
i urzgdzenia elektryczne oraz czynnik ludzi.

Pierwsze z zagrozen zostanie zminimalizowane poprzez wykonanie systematycznych
przegladow stanu technicznego instalacji elektrycznej.

Zagrozenie definiowane czynnikiem ludzkim, zostanie wyeliminowane poprzez juz

wprowadzony i przestrzegany bezwzgledny zakaz uzywania ognia otwartego i palenie

tytoniu w budynku oraz terenie przylegtym.
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Wyposazenia w zwigkszong ilo§¢ gasnic utatwi ugaszenie ewentualnego powstatego
pozaru lub ograniczenie jego rozprzestrzeniania sie do czasu przybycia strazy pozarnej.
Dodatkowe rozwigzania majgcego na celu zwiekszenie bezpieczenstwa ewakuujgcych sie
0sOb jest wyposazenie budynku w oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
0 zwigkszonym natezeniu do 5 Ix.
Urzgdzenia te zapewnig mozliwos¢ o$wietlenia drogi ewakuacyjnej nawet w momencie
wytgczenia zasilania w budynku, a co za tym idzie zapobiegng zjawisku paniki
wywotanemu przez nagte wytgczenie Swiatfa.
9.0. Wnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej
Zastosowanie zaproponowanych rozwigzan zamiennych ochrony przeciwpozarowej
w analizowanym budynku pozwoli zapewni¢ wymagany poziom bezpieczenstwa
pozarowego pomimo wystepujgcych w nim niezgodnosci z przepisami techniczno —
budowlanymi. Zdaniem autoréw niniejszej ekspertyzy, zaproponowany zakres rozwigzan
zamiennych zagwarantuje osobom przebywajgcym w przedmiotowym budynku
odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego, pomimo braku spetnienia warunkéw
ewakuacji wskazanych w przepisach techniczno — budowlanych.
Istnieje wigc uzasadnienie do wystgpienia do Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Poznaniu, o akceptacje przedstawionych wyzej rozwigzan zamiennych

ochrony przeciwpozarowej dla Budynku Nr 3 Bazy Kwaterunkowej Szkoly Policji w Pile
zlokalizowanego przy Placu Staszica 3.
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