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1.

Niezgodnosci w  zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego
z przepisami

Wiezba dachowa

Widoczne drewniane elementy konstrukcji dachu budynku nalezy zabezpieczyé do
cechy nierozprzestrzeniania ognia (NRO) za pomocg specjalistycznych sSrodkéw
impregnujacych posiadajgcych odpowiedni certyfikat. Impregnacje nalezy potwierdzic¢
oswiadczeniem wykonawcy o przeprowadzeniu zabezpieczenia zgodnie z instrukcja
producenta.

Gasnice

Nalezy wyposazy¢ budynek w zwiekszong o 100% ilos¢ $rodka gasniczego
zgromadzonego w gasnicach w stosunku do normatywu.

Zgodnie z § 32 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw jedna jednostka masy $rodka gasniczego tj. 2 kg lub 3 dm? przypada na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej budynku, niechronionego statym
urzgdzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL I
lub ZL V. Powierzchnie stref pozarowych objetych opracowaniem wynoszg fgcznie
2827 m2. W zwigzku z tym nalezy wyposazy¢ je w 116 kg lub 174 dm?3 $rodka gasniczego
(+16 kg lub 24 dm?3 $érodka gasniczego w strefie pozarowej nr 1 nieobjetej
opracowaniem). Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby odlegtosc
do najblizszej gasnicy nie przekraczata w zadnym miejscu budynku 30 m.

Oswietlenie awaryjne

Nalezy wyposazyé wszystkie poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu — 5 Ix.

Wykona¢ zgodnie z projektem instalacji oswietlenia awaryjnego.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Nalezy wyposazy¢ budynek w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Wykonadé zgodnie z projektem przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

System sygnalizacji pozarowej

Nalezy wyposazy¢ budynek w system sygnalizacji pozarowej oraz potgczyé ze
stanowiskiem kierowania Panstwowej Strazy Pozarnej.

Wykona¢ zgodnie z projektem systemu sygnalizacji pozarowej.

Drzwi przeciwpozarowe
e Piwnica
o wyposazy¢ wejscie do wezta CO w drzwi EI60
o zamontowac drzwi EI60 na korytarzu przy wejsciu do czesci kuchennej
e Parter



o wyposazy¢ zejscie do piwnicy z klatki schodowej KS3 w drzwi
przeciwpozarowe EI 30
zamontowad drzwi EIS30 z klatki schodowej KS3 na korytarz
zamontowac drzwi EI30 do rozdzielni elektrycznej
zamontowac drzwi El 60 przy wyjsciu gtdwnym ze stotowki

o zamontowac drzwi EI60 przy wyjsciu pobocznym ze stotowki
e | pietro

o zamontowacé drzwi S200 przy klatce schodowej KS1

o O O

o zamontowac drzwi El 60 na korytarzu przy wejsciu na strych

o wyposazy¢ wejscie na strych w drzwi przeciwpozarowe El 30
o
7. Dostosowanie pomieszczenia do klasy odpornosci
e Piwnica
o pomieszczenie wezta CO nalezy dostosowac¢ do klasy odpornosci
ogniowej REI120
e Parter
o $ciane przy wejsciu do stotéwki nalezy dostosowac do klasy odpornosci
ogniowej REI 120
e | pietro
o S$ciane korytarza przy wejsciu na strych nalezy dostosowac do klasy
odpornosci ogniowej REI 120

8. Przejscia instalacyjne
e Piwnica
o przejscia instalacyjne w pomieszczeniu wezta CO nalezy dostosowaé do
klasy odpornosci $sciany/stropu — REI 120
o przejscia instalacyjne przy drzwiach do czesci kuchennej nalezy
dostosowac do klasy odpornosci $ciany - REI 120
e | pietro
o przejscia instalacyjne przy drzwiach na korytarzu przy wejsciu na strych
nalezy dostosowac do klasy odpornosci ogniowej $ciany REI 120
9. Hydranty
e Piwnica
o oba hydranty wymieni¢ na nowe hydranty natynkowe z wezem 30 m z
miejscem na gasnice
e Parter
o hydrant z klatki schodowej KS3 nalezy przesung¢ na korytarz i wymienic
na nowy hydrant podtynkowy z wezem 30 m z miejscem na gasnice
o hydrant w pomieszczeniu przy wejsciu gtédwnym niepodtaczony, do
likwidacji
o pozostate dwa hydranty wymieni¢ na nowe hydranty podtynkowe z
wezem 30 m z miejscem na gasnice



1)
2)
3)

e | pietro
o hydrant z klatki schodowej KS3 nalezy przesung¢ na korytarz i wymienic
na nowy hydrant podtynkowy z wezem 30 m z miejscem na gasnice
o pozostate trzy hydranty wymieni¢ na nowe hydranty podtynkowe z
wezem 30 m z miejscem na gasnice

Wykona¢ zgodnie z projektem przebudowy wewnetrznej instalacji hydrantowe;.

Uwagi:

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Czesc rysunkowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.



