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POSTANOWIENIE
Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 869 — zwanej dalej u. ochr. ppoz.)
w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019, poz. 1065 — zwanego dalej rozporzadzenie WT budynkéw), po rozpatrzeniu
whiosku z dnia 19 kwietnia 2022 r. znak: ZOP-196/22 (data wptywu do KW PSP w Poznaniu
28 kwietnia 2022 r.) ztozonego przez Komendanta Szkoty Policji w Pile wraz
z ,Ekspertyzg techniczng w zakresie bezpieczenstwa pozarowego rzeczoznawcy
ds. budowlanych i rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych dla budynku
nr 3 bazy kwaterunkowej Szkoty Policji w Pile przy Placu Staszica 3” (zwanej dalej
Ekspertyzg techniczng) w zwigzku z rozbudowsg i przebudowa, sporzgdzong w grudniu
2021 r. przez rzeczoznawcdéw: budowlanego mgr. inz. Daniela Przybylskiego oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Jacka Praczyka z okreslonyml w punkcie 6.3.
Ekspertyzy technicznej nastepujgcymi wskazaniami: sl ﬂww

1. zachowaniem klatki schodowej ,KS1” ze stopniami o wysokosci — 0,18 m; K 5-glanve
2. zachowaniem klatki schodowej ,KS2” o parametrach: - Jrot Awdni G

a) biegi o minimalnej szerokosci — 1,05 m;

b) spoczniki o minimalnej szerokosci — 1,05 m;

c) stopnie o wysokosci — 0,205 m;

d) warunek 2h+s — 0,685 m;

3. zachowaniem klatki schodowej ,KS3” ze. spocznikiem o minimalnej szerokosci
wynoszacej — 1,37 m; - 7Y Lo cordlrn o,

4. zachowaniem schoddéw ,S1” o parametrach: — ‘,z/ Su/\,ﬂ.a shoritiettr

a) spoczniki o minimalnej szerokosci — 1,48 m;

b) warunek 2h+s — 0,69 m;

c) liczba stopni w biegu schodéw — 11 stopni;

d) stopnie o szerokosci — 0,28 m i wysokosci — 0,18 m;

5. zachowaniem poziomych drég ewakuacyjnej o parametrach:

a) kondygnacja piwnicy na odcinku 0,50 m zawezenie do szerokosci — 1,10 m;
b) kondygnacja | pietra zawezenie do szerokosci — 1,30 m;

6. zachowanie z kondygnacji | pietra (pomieszczenia nr 35 i 36) doj$¢ ewakuacyjnych
o dtugosci — 28,0 m;

7. zachowaniem wyj$¢ ewakuacyjnych o parametrach:

a) drzwi jednoskrzydtowe ,D9” prowadzace z kondygnacji piwnicy o szerokosci
wynoszacej — 0,77 m; /c,)} 92

b) drzwuednoskrzyd#owe ,,D1 o szerokosci — 0,74 m;/ ',Z

c) drzwi jednoskrzydtowe 'D5” o szerokosci — 1,05 m: / /:

d) drzwi dwuskrzydtowe ,D3” o szerokosci—1,15m; // Z

e) wyjscia z pomieszczen nr 19 i 20 na droge ewakuacyjng nie zamkniete
drzwiami; /2 i wwcs, )

8. zachowaniem $ciany oddzielenia przeciwpozarowego (ocieplonej styropianem)
na dzialce nr 350/2 usytuowanej pod katem 90° bezposrednio przy S$cianie
zewnetrznej z otworami okiennymi strefy pozarowej ,SP3” i ,SP4”;

9. zachowaniem $cian oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych
nr ,SP3” i ,SP4” o parametrach:

a) $ciany ocieplone materiatem palnym (styropian);
b) pionowy pas o klasie odpornosci ogniowej El 80 przy szerokoéci — 1,70 m;

c) otwory okienne usytuowane bezpo$rednio pod kgtem 90°;
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10. zachowaniem $§ciany zewnetrznej z otworami okiennymi (strefa pozarowa ,SP4")
usytuowanymi bezposrednio pod katem 90° do Sciany zewnetrznej z otworami
okiennymi tgcznika;

11. zachowaniem elementéw budynku o parametrach:

a) drewniana konstrukcja dachu o szacowanej klasie odpornosci ogniowej R 10;
b) przekrycie dachu (papa asfaltowa) bez udokumentowanej cechy Broor(t1);

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych rozwigzan zamiennych, wskazanych
w punkcie 7. Ekspertyzy technicznej, tj.:

[.  wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej oraz potgczenia
ze stanowiskiem kierowania Panstwowej Strazy Pozarnej w sposob uzgodniony
z Komendantem Powiatowym Panstwowej Strazy Pozarnej w Pile;

[I.  wyposazenia wszystkich poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w budynku
w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu — 5 Ix;

lll.  zamkniecia klatki schodowej ,KS3” na kondygnacji parteru i | pietra drzwiami
dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej El 30;

IV. wyposazenia budynku w zwiekszong o 100 % ilos¢ $rodka gasniczego
zgromadzonego w gasnicach w stosunku do normatywu;

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny
sposéb niz podany w § 68 ust. 1, § 69 ust. 4, § 216 ust. 11 2, § 232 ust. 1, § 235 ust. 2,
§ 236 ust. 3, § 239 ust. 114 § 242 ust. 12, § 256 ust. 3, § 271 ust. 11 rozporzadzenia WT
budynkéw, tj. w sposéb wskazany powyzej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostatych
wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdéw ochrony przeciwpozarowej i norm.

Uzasadnienie

Pani insp. Beata Roézniak-Krzeszewska Komendant Szkoty Policji w Pile, skierowata
wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
0 uzgodnienie rozwigzan w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia WT budynkéw przedstawionych
w Ekspertyzie techniczne;j.

Wielkopolski Komendant Wojewodzki Parnstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
wniosku postanowit zaakceptowaé przedstawione rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuje, ze:

— w postanowieniu wyrazono zgode na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, w sposéb inny niz okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, wytgcznie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu,

— pozostate, ewentualne nieprawidtowosci niewymienione w postanowieniu wymagajg
realizacji zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej,

— postanowienie nalezy rozpatrywac facznie z Ekspertyzg techniczna,

— doktadne miejsce wystepowania oraz szczegdtowy zakres nieprawidtowosci
wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,

— wielkosci parametrow w zakresie udzielanego odstepstwa, nie wskazane precyzyjnie
w postanowieniu, nalezy zapewni¢ zgodnie z trescig Ekspertyzy technicznej,

— nie rozpatrywano szczegbtéw technicznych zatozen projektowych zastosowanych
urzgdzen przeciwpozarowych,

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a takze projektow
technicznych uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz stosownych pozwolen,

— po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie
technicznej i warunkéw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowaé
Komendanta Powiatowego Parstwowej Strazy Pozarnej w Pile.
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Pouczenie

Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowe] Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.
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Otrzymuja:

1. Komendant Szkoly Policji w Pile

PI. Staszica 7

64-920 Pita
2. aa.

Do wiadomosci:
1.  KP PSP w Pile
Zalgcznik:
1. ,Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenistwa pozarowego rzeczoznawcy ds. budowlanych
i rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych dla budynku nr 3 bazy kwaterunkowej Szkoly Policji w Pile
przy Placu Staszica 3"- 1 egz.
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