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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest okreslenie wytycznych projektowych do
wykonania przebudowy wewnetrznej instalacji hydrantowej w Budynku Nr 3 Bazy

Kwaterunkowej Szkoty Policji w Pile, 64-920 Pita.
2. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz.
2057).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U. 2023 poz. 822).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

e Norma PN-EN 671-1:2012. State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewng¢trzne - Cze$¢
1: Hydranty wewng¢trzne z wezem potsztywnym

e Karty katalogowe producentow hydrantdow wewnetrznych.

e Wizja lokalna na obiekcie.



3. Cele projektowe

Cele projektowe, do ktérych dazy sie poprzez przebudowe wewnetrznej instalacji
hydrantowej osiggniete w calym procesie projektowym powinny spetnia¢ ponizsze
zalozenia:
e podwyzszenie poziomu bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu,
e spelnienie wymagan zwigzanych z konieczno$cig objecia zasiegiem hydrantow calej
powierzchni chronionej strefy pozarowej,
e uzyskanie ci$nienia oraz wydatku na wylocie pragdownicy zgodnego

z obowigzujacymi przepisami.

4. Ogolny opis budynku

Przedmiotem opracowania jest istniejagcy budynek zamieszkania zbiorowego wraz z
czescig dydaktyczng i1 stotowka przeznaczony dla stuchaczy i kursantéw szkoty policji w
Pile. Budynek w ksztatcie litery T. Obiekt 2-kondygnacyjny, podpiwniczony. W poziomie
parteru, w skrzydle od strony ulicy Konopnickiej zlokalizowano pokoje dla kursantow
(funkcjonariuszy Policji), w pozostatej czesci parteru usytuowana jest stotowke
przeznaczong dla maksymalnie 240 kursantow oraz zaplecze kuchenne. Pigtro budynku
zasadniczo podzielone na dwie czg¢$ci, baze noclegowa obejmujaca pokoje dla kursantow
oraz cze$¢ dydaktyczng. Podpiwniczenie budynku w czes$ci zamieszkania zbiorowego
obejmuje pomieszczenia techniczne w tym migdzy innymi pomieszczenie wezta
cieplnego, cze$¢ piwniczna w czesci zaplecza kuchennego przeznaczona na magazynki i
chlodnie dla obstugi kuchni. Budynek posiada 3 gléwne ewakuacyjne klatki schodowe.
Piwnice budynku posiadaja bezposrednie wyjscia na zewnatrz budynku. Stropodach
budynku zelbetowy, nad ktéorym usytuowano drewniany dach przekryty deskowaniem
pelnym

1 czesciowo dachowka ceramiczng a czesciowo papa. W wyniku prac budowlanych

w istniejagcym budynku zlokalizowanych bedzie facznie 37 pokoi noclegowych,
przeznaczonych dla 64 kursantow. Cze¢$¢ piwniczna pod budynkiem dydaktycznym nie
posiadajaca polaczenia z pozostaly czeScig piwniczng zostanie zamknig¢ta drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EI 30 a wystepujace ewentualne przejscia instalacyjne przez
strop oddzielenia pozarowego zostang zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci

ogniowej 1 bedzie stanowié¢ odrebna strefe pozarowa. Pozostata czg$¢ piwnicy jest poza
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zakresem opracowania, zlokalizowano w niej tylko pomieszczenia podrgcznych
magazynkow.

Cze$¢ piwniczna stanowigca zaplecze kuchenne 1 tworzaca funkcjonalng catos¢ z
parterem budynku o takim samym przeznaczeniu zostanie wiaczona do strefy pozarowe;j
parteru

1 bedzie wraz z pozostalg czescig stolowki stanowi¢ oddzielng strefe pozarowa ZL III.

Baza kwaterunkowa Szkoly Policji
1. | Powierzchnia zabudowy 1290 m*
2. | Powierzchnia uzytkowa kondygnacji nadziemnych 3582,32 m?
3. | Powierzchnia uzytkowa piwnicy 1066,10 m*
4. | Wysokos$¢ 8,30 m
5. | Hlo$¢ kondygnacji nadziemnych 2
6. | Ilos¢ kondygnacji podziemnych 1
7. | Kategoria budynku ZL I/ ZL 'V
8. | Klasa odporno$ci pozarowe;j C

5. Zasadno$¢ wykonania projektu wewnetrznej instalacji wodnej

przeciwpozarowej ( hydrantowej )

Zgodnie z §19 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektéw budowlanych i terenow:

e Hydranty 25 muszg by¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL na kazdej kondygnacji budynku innego niz
tymczasowy, niskiego i1 $Sredniowysokiego w strefie pozarowej przekraczajacej

200 m?, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, ZL IT lub ZL V.

Dla budynku zostala wykonana Ekspertyza techniczna opracowania w trybie § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie. Jednym z wymogow

natlozonych  Postanowieniem  Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego bylo



wyposazenie budynku z instalacj¢ hydrantow wewngtrznych DN 25 z wezem potsztywnym.
Obiekt czeSciowo wyposazony jest w hydranty DN 25 z wezem polsztywnym oraz w

hydranty DN 52.

6. Projektowe rozwiazania techniczne

6.1.Wymagania przepisow ochrony przeciwpozarowej dla instalacji wodociagowej

przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi DN 25

e hydrant wewngetrzny powinien by¢ wyposazony w waz polsztywny dtugosci 20 lub
30 m o nominalnej $rednicy weza 25 mm,

e Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez
1 godzing

e Hydranty wewnetrzne musza spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych
tych urzadzen

e Hydranty wewnetrzne powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji
ogolnej, w szczegolnosci przy wejsciach do budynku oraz przy wyjsciach na
przestrzen otwarta

e Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie obejmuje calg powierzchnie
chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

o dhlugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okre§lonej w normach,

o efektywnego zasiegu rzutu pradow gasniczych: 3 m - w strefach
pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL,
znajdujacych si¢ w budynkach o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej
- przyjmowanego dla pradéw rozproszonych stozkowych.

e Hydranty powinny znajdowac si¢ na kazdej kondygnacji.

e Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna
wynosi¢: dla hydrantu 25 — 1 dm?/s.

e Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewngtrznego powinno zapewniac¢
wydajno$¢ okreslong dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego,
z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy, 1 by¢ nie mniejsze niz

0,2 MPa.



e Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwosé
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jedne;j strefie
pozarowej z dwodch sasiednich hydrantow

e Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi by¢ zasilana z zewngtrznej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej lub ze zbiornikéw o odpowiednim zapasie wody
do celéw przeciwpozarowych, bezposrednio albo za pomoca pompowni
przeciwpozarowej, w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan okreslonych
w § 22 1 23 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
1 terenow

e Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg by¢
wykonane:

o jako przewody rozprowadzajace w budynkach jednokondygnacyjnych
oraz, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach budynkéw
wielokondygnacyjnych.

o przewody instalacji, z ktorej pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru,
wykonane z materiatéw palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich
stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60. Warunek
ten nie dotyczy pionéw prowadzonych w klatkach schodowych
wydzielonych $cianami 1 zamkni¢tych drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 30

e Srednice nominalne przewodéw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie
hydranty wewnetrzne 25 powinny wynosi¢ co najmnie;j:

o DN 25 - dla zasilania hydrantéw DN 25

6.2.Wykonanie instalacji

Instalacje nalezy podlaczy¢ do istniejacego w budynku przylacza. Z uwagi na zachowanie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego budynku wymagane jest wykonanie wewngtrznej sieci
hydrantowej. Przytacze wody do budynku musi zapewni¢ wymagane parametry dla
projektowanej instalacji przeciwpozarowej tj:

e wydajno$¢ co najmniej 2,0 dm’/s (dwa dzialajgce rownoczes$nie hydranty 25),

e cisnienie w najbardziej oddalonym punkcie 0,2 MPa.



Projekt przewiduje przebudowe instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nawodnionej
z hydrantami DN 25. Projektuje si¢ instalacje hydrantow wewnetrznych nawodnionych.
Zasilanie hydrantow wewnetrznych bedzie realizowane 2z przylacza do celow

socjalno-bytowych.

Z uwagi na ten fakt, nalezy zainstalowaé zawor pierwszenstwa, ktory w przypadku
niekontrolowanego wyplywu wody z instalacji bytowej odetnie do niej doptyw wody oraz
zapewni zasilanie sieci hydrantowej. Sie¢ socjalno-bytowg zabezpieczy¢ nalezy przed

wstecznym przeplywem z sieci hydrantowej za pomoca zaworu antyskazeniowego.

Przebudowa instalacji przeciwpozarowej nawodnionej w budynku polega¢ begdzie na:

e wymianie szafki hydrantowej w piwnicy z wezem potsztywnymi o dlugosci 20 m
na szafke z wezem o dhugosci 30 m z dodatkowym miejscem na gasnice (hydrant
nr 1),

e wymianie szafki hydrantowej w piwnicy z wezem potsztywnymi o dlugosci 20 m
na szafke z wezem o dhugosci 30 m z dodatkowym miejscem na gasnice (hydrant
nr 2),

e wymianie szafki hydrantowej na parterze z we¢zem potsztywnymi o dlugosci 20 m
na szafke z wezem o dhugosci 30 m z dodatkowym miejscem na gasnice (hydrant
nr 3) oraz przeniesieniu szafki hydrantowej z klatki schodowej na korytarz,

e wymianie szafki hydrantowej na parterze z w¢zem potsztywnymi o dtugosci 20 m na
szatke z wezem o dlugosci 30 m z dodatkowym miejscem na gasnice (hydrant nr 4) z
uwagi na niepokrycie zasiegiem rzutu wody czgsci stotowki,

e usuni¢ciu niepodtgczonej szatki hydrantowej (hydrant nr 5),

e wymianie szatki hydrantowej na parterze z w¢zem potsztywnymi o dtugosci 20 m
na szatk¢ z wezem o dtugosci 30 m z dodatkowym miejscem na gasnicg (hydrant
nr 6)

e wymianie szafki hydrantowej na parterze z w¢zem potsztywnymi o dtugosci 20 m na
szatke z wezem o dlugosci 30 m z dodatkowym miejscem na gasnice (hydrant nr 7)
oraz przeniesieniu szafki hydrantowej z klatki schodowej na korytarz,,

e wymianie szafek hydrantowych (hydranty nr 8, 9 1 10) z wezem DN 52 na szafki
hydrantowe z w¢zami potsztywnymi o dtugosci 30 m z dodatkowym miejscem na

gasnice¢ (niezbedna redukcja instalacji),



® montazu zaworu pierwszenstwa,

e montazu zaworu antyskazeniowego.

Hydranty wewnetrzne DN 25 z we¢zem poOtsztywnym bedg rozmieszczone wedlug czesci
graficznej opracowania. Instalacj¢ przeciwpozarowg przy przenoszonych hydrantach nr 3 1 7
przewiduje si¢ wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint z uszczelnieniem
wlosem konopi czesanym i pasta uszczelniajaca, przy czym dopuszcza si¢ tgczenie lutem
twardym np. mosi¢znym, mocowanych do $cian uchwytami w odstgpach co 3,0 m.

Rurociagi instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ z rur stalowych wg PN/H-74200 typ $redni
ocynkowanych. Rurociagi nalezy uklada¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie
gléwnych przewodow oraz odpowietrzenie. Spadki nalezy stosowa¢ 0,3% ,0,5%. Rurociagi
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN/H-74200. Podwieszenia rurociggow
wykona¢ ze stali wg typowych rozwigzan firmy HILTI lub innych firm posiadajacych
odpowiednie atesty, Certyfikaty zgodnosci CNBOP lub znak CE.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa zostata zaprojektowana i winna zostac¢
wykonana zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw i terenow (Dz. U. 2010 r., poz. 719 ze zm.) oraz wg PN-EN
671-1.

6.3.Zabezpieczenia antykorozyjne.

Rury stalowe ocynkowane, nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie gruntowa emalig
poliwinylowg UNIWIL C. Ilo$¢ warstw - 1. Przed pomalowaniem przewody ocynkowane,
odttusci¢. Do odtluszczenia zaleca si¢ stosowac preparat odttuszczajacy ,,Cynkol W", lub inny
réwnie skuteczny S$rodek. Powierzchnie ocynkowane pokryte bialym nalotem (produkty
korozji) oczysci¢ przez szorowanie szczotka z twardego tworzywa lub gabka Scierng do

recznego szlifowania (np. Super FINE 360 -400, FINE 280) oraz sptuka¢ woda.

6.4.Wytyczne odbioru, obslugi, eksploatacji oraz szczegolne uwarunkowania.

Wszystkie roboty powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujagcymi normami i
wytycznymi przy zachowaniu warunkéow i1 przepisow BHP pod nadzorem uprawnionego
inspektora. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

» Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych" cz. 11



Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

PN-81/B-10700 Instalacje wewngtrzne wod.-kan. Wymagania i badania przy odbiorze.
Eksploatacje prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami obowigzujagcymi w budynku. Raz w roku
przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzi¢ dzialanie zamontowanych zaworow.

W projekcie przewidziano niewielkg ingerencje w strukture obiektu polegajaca na wykonaniu
przewiertow przez przegrody pionowe — $ciany. Przewody prowadzone mozna pomalowaé na
dowolny kolor.

Szczegblowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomig¢dzy
inwestorem 1 wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelno$ci 1 zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscia przeplywow
zwrotnych. Kontrole jako$ci robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami 1 przepisami

wiasciwymi dla danego rodzaju robot.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:
a) przed zakryciem bruzd oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody
budowlane
b) przed pomalowaniem elementdw urzadzenia i natozeniem otuliny
c) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptlukania catego urzadzenia oraz
dokonaniu regulacji

d) w okresie gwarancyjnym

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantdw nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Nalezy sprawdzi¢ wyposazenie fabryczne oraz zgodno$¢ montazu z Instrukcja
Producenta, nalezy sprawdzi¢ cisnienie wyptywowe wymagane zgodnie z PN dla zaworow
hydrantowych oraz ich wydajno$¢. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewodow,
zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i porowna¢ wyniki z dokumentacja; polaczenia
gwintowane nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewngtrzne, sprawdzenie
odlegtosci polaczen wzgledem podpor, ogledziny zewngtrzne wykonania polaczen,
sprawdzenie ich polaczenia wzgledem podpodr. Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i
ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow; sprawdzenie przej$¢ przewodow przez $ciany
i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem siebie, sprawdzenie odleglosci
przewodoéw wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie

prawidtowosci taczenia przewodow.
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6.5.1zolacja termiczna.

Rurociagi instalacji wodnych, powinny posiada¢ zabezpieczenie przed roszeniem poprzez
wykonanie izolacji termicznej. Ze wzgledu na fakt Zze woda w przewodach nie begdzie
cyrkulowa¢, bedzie ona posiada¢ temperature bliska otoczenia w zwigzku z powyzszym na

Sciankach zewnetrznych nie wystapi pkt. Rosy zgodnie z wykresem Moliera.

6.6.Proba szczelnosci.

Instalacje hydrantowa nalezy poddaé probie szczelnosci na ci$nienie woda. Przed proba
nalezy zakorkowa¢ wszelkie otwory a instalacj¢ doktadnie odpowietrzy¢. Po napetieniu
instalacji przeprowadzi¢ kontrole¢ wszystkich potagczen i1 armatury. Po stwierdzeniu
szczelno$ci polaczen nalezy podwyzszy¢ ci$nienie do 1,5 ci$nienia roboczego ale nie mniej
niz 10 atm.

1 ponownie sprawdzi¢ szczelno$¢ polaczen instalacyjnych i armatury. Instalacj¢ uwaza si¢ za
szczelng gdy w przeciggu 20 min. manometr nie wykaze spadkdéw cis$nienia. Instalacja nie
powinna wykaza¢ przecieckow na przewodach, armaturze i1 polaczeniach. Préba jest
pozytywna gdy na zlgczach nie pojawig si¢ kropelki wody. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikow z proby szczelno$ci przewody wodociggowe nalezy przeptukaé uzywajac do tego

wode z wodociagu, nastepnie ulozy¢ izolacjg.

6.7.Dane hydrauliczne instalacji przeciwpozarowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow i terenow
- w budynku instalacja powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwoch

hydrantow o wydajno$ci q =1 dm’/s .

Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych:
e Q=2x1dm’/s=2dm’/s
7. Przeglady i konserwacja.

Hydranty wewngetrzne nalezy co najmniej raz w roku poddawac¢ przegladom technicznym
1 konserwacji. W czasie przegladu sprawdzi¢ nalezy migdzy innymi kompletnos¢ hydrantéw,
ich stan techniczny, prawidtowo$¢ oznaczenia lokalizacji hydrantow i zawordéw odcinajacych.

Przeglad powinien obejmowac takze pomiar parametrow: wydajnosci i ci$nienia. Weze
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stanowigce wyposazenie hydrantdéw wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane
probie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z Polska Norma dotyczaca
konserwacji

hydrantow wewnetrznych. Przeglady i konserwacja powinny by¢ przeprowadzone przez

osobe¢ kompetentng.

8. Uwagi koncowe

. Catos¢ robot wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych oraz obowiazujacych przepisami BHP na budowie oraz:

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét instalacji wodociggowych z rur
stalowych ocynkowanych, z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

. Stosowaé¢ tylko takie wyroby, ktére zostaly dopuszczone do stosowania w
budownictwie przez ITB, PZH, UDT, CNBOP zgodnie z ,Prawem Budowlanym" -
posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci (certyfikat
zgodnosci) z Polska Norma lub aprobatg techniczng w przypadku Polskiej Normy.

. Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ probe wydatku

z pomiarem cis$nienia dla wydatku min. 1 dm’/s gdzie ci$nienie mierzone na zaworze ma

wynosi¢ min. 0,20 [MPa]

9. Zalaczniki

1. Rzut piwnicy — lokalizacja hydrantow
Rzut parteru — lokalizacja hydrantow

Rzut I pigtra — lokalizacja hydrantéw

el
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