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CZESC | Modernizacja pomieszczen stotowki

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR AT-43 |Demontaz sufitu podwieszanego - typu OWA analogia m?2
d.1/0212-01 -
analogia
504 m?2 504,000
RAZEM 504,000
2|KNR AT-43 |Wstawienie tymczasowej $ciany dziatowej zabezpieczajgcej pom. stotéwki Sciany |m?2
d.1/0114-01 wysokie z piyt gipsowo-kartonowych RIGIPS o wysokos$ci maksymalnie do 9 m, na
pojedynczej konstrukcji no$nej; rozstaw profili CW 100 40 cm, pokrycie dwuwarst-
wowe (system 3.40.061)
26 m?2 26,000
RAZEM 26,000
3|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 | kpl.
d.1/0520-01
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
4|KNR 4-02 Demontaz umywalki - toalety plus wejscie do budynku kpl.
d.1]0235-06
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
5/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.1]0235-08
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
6/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1/0132-01
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
7|KNR-W 5-08 | Demontaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - analogia kpl.
d.1]0512-03 -
analogia
55 kpl. 55,000
RAZEM 55,000
8/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej i podtogowej z ptytek - tazienki parteru + remonto- |m?2
d.1]0819-15 wane pomieszczenia
700 m?2 700,000
RAZEM 700,000
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 m2
d.1]0346-03 ceg.
155 m?2 155,000
RAZEM 155,000
10|KNNR-W 9 |Demontaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich m
d.1/0301-01
600 m 600,000
RAZEM 600,000
11|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilas-  |m?2
d.1]0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
400 m?2 400,000
RAZEM 400,000
12|KNR 4-04 Demontaz przewodoéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych o sr. do 80 mm - po likwido-|m
d.1/0703-01 wanych toaletach
60 m 60,000
RAZEM 60,000
13|KNNR 8 Demontaz brodzika kpl.
d.1/0225-04 -
analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
14/KNR 9-29 Rozbidrka $cianek dziatowych z piyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedyn- | m?2
d.1/0103-01 czym przy powierzchni rozbiérki do 5 m2 - oktadzina pojedyncza
140 m?2 140,000
RAZEM 140,000
15/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz stolarki|szt.
d.1/0354-04
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
16|KNNR 8 Demontaz wpustu Zeliwnego podtogowego o ér. 50 mm szt
d.1/0224-01
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
17/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm na $cianie m
d.1/0108-02
80 m 80,000
RAZEM 80,000
18/KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm na $cianie m
d.1/0222-04
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CZESC | Modernizacja pomieszczen stotowki

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
80 m 80,000
RAZEM 80,000
19|Kalkulacja Wywoz i utylizacja gruzu z rozbiérek wraz z pozostatymi materiatami kpl.
d.1|wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty ogdélnobudowlane
20|KNR BC-01 |Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG gr 12 cm - $ciany dziatowe wydzielajgce no- |m?
d.2|0108-01 we pomieszczenia
50 m? 50,000
RAZEM 50,000
21/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2/0126-05
20 m 20,000
RAZEM 20,000
22|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach m2
d.2/0801-01
600 m? 600,000
RAZEM 600,000
23|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z |m?2
d.2|0803-02 zatarciem na gtadko - miejsca po Scianach + miejscowe
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
24/KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na scianach wykonane na mokro recznie |m?2
d.2|0902-02 z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo
600 m? 600,000
RAZEM 600,000
25/KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie | m?2
d.2|0101-01 podioza
600 m? 600,000
RAZEM 600,000
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian | m?2
d.2/1204-02
600 m? 600,000
RAZEM 600,000
27|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2/0418-03
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
28|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne | m?2
d.2/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
600 m? 600,000
RAZEM 600,000
29/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykohnczonych szt
d.2/1103-01
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
30|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych szt
d.2/1104-02
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
31|ZKNR C-2 Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym pod-| m2
d.2/0605-05 tozu o gr. 15-20 mm
504 m?2 504,000
RAZEM 504,000
32|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien mi- | m?2
d.2|2702-01 neralnych - sufit typu OWA
504 m?2 504,000
RAZEM 504,000
33|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang m2
d.2|1118-04
504 m?2 504,000
RAZEM 504,000
34 |Kalkulacja W stawienie belek /nadprozy w $ciany nosne w celu przedtuzenia pomieszczenia  |kpl.
d.2|wlasna stotowki
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2|1510-03 gipsowych z gruntowaniem
600 m? 600,000
RAZEM 600,000
36|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaftach na za- | m?2
d.2/0204-07 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm - tazienki + po-
mieszczenie umywalni
50 m? 50,000
RAZEM 50,000
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37|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie | m?2
d.2|0101-01 podioza
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
38|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne gruntowa- |m?2
d.2|0101-03 nie poditoza pod kleje cementowe
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
3 Roboty sanitarne - kanalizacja + wentylacja
39/KNR 0-31 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na $cianie szt.
d.3/0111-01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
40| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
41|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.3|GEBERIT
0104-01
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
42|KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar szt.
d.3|GEBERIT
0104-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka kpl.
d.3|GEBERIT
0104-03
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
44| KNR 2-15/ Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.3|GEBERIT
0105-02
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
45/KNR 2-15/ | Baterie umywalkowe - pneumatyczna z mieszaczem szt.
d.3|GEBERIT
0201-03
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
46/ KNR 2-15/ | Armatura sptukujgca miski ustepowe pneumatyczna reczna $cienna kpl.
d.3|GEBERIT
0202-01
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
47/KNR 2-15/  |Armatura spiukujgca pisuary pneumatyczna reczna kpl.
d.3|GEBERIT
0203-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
48|KNR 2-15/ Scianki migdzypisuarowe szt.
d.3|GEBERIT
0204-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49| KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokry- |m2
d.3/2010-04 cie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw 30 cm
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
50| kalkulacja Montaz luster wklejanych ( Wc damskie + Wc meskie) kpl.
d.3|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - ptu-|m
d.3/0116-01 kanie, czynno$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
50 m 50,000
RAZEM 50,000
52| kalkulacja Wykonanie nowej instalacji wodno - kanalizacyjnej na podstawie dokumentacji pro- |kpl.
d.3|wlasna jektowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53 |kalkulacja Dostawa i montaz kabin systemowych WC HPL szt.
d.3|wtasna
10 szt. 10,000
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CZESC | Modernizacja pomieszczen stotowki
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,000
54|kalkulacja Wykonanie wentylacji z rekuperacjg w pomieszczeniu stotéwki - analiza wtasna ( |kpl.
d.3|wlasna nowe kanaty wentylacyjne + urzadzenia) na podstawie opracowanej dokumentacja
projektowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Instalacje elektryczne
55| kalkulacja Wykonanie nowej instalacji elektrycznej na podstawie dokumentacji projektowej kpl.
d.4|wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR AT-43 Demontaz sufitu podwieszanego - typu OWA analogia m?2 504,000
d.1]0212-01 - analo-
gia
2|KNR AT-43 W stawienie tymczasowej $ciany dziatowej zabezpieczajg- |m?2 26,000
d.1/0114-01 cej pom. stotéwki Sciany wysokie z plyt gipsowo-kartono-
wych RIGIPS o wysoko$ci maksymalnie do 9 m, na poje-
dynczej konstrukcji no$nej; rozstaw profili CW 100 40 cm,
pokrycie dwuwarstwowe (system 3.40.061)
3|KNR 4-02 0520- | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni  [kpl. 25,000
d.1]01 ogrzewalnej do 2.5 m2
4/KNR 4-02 0235- | Demontaz umywalki - toalety plus wej$cie do budynku kpl. 23,000
d.1/06
5|KNR 4-02 0235- | Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl. 8,000
d.1/08
6/KNR 4-02 0132- | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 23,000
d.1/01
7|KNR-W 5-08 Demontaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwiesza-  |kpl. 55,000
d.1]0512-03 - analo- [nych - analogia
gia
8|KNR 4-01 0819- | Rozebranie wyktadziny $ciennej i podtogowej z piytek - fa- | m?2 700,000
d.1/15 zienki parteru + remontowane pomieszczenia
9|KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wa-  |m?2 155,000
d.1/0346-03 piennej o grubosci 1/2 ceg.
10| KNNR-W 9 Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynko- m 600,000
d.1]0301-01 wych lub ptaskich
11|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na m2 400,000
d.1/0701-04 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad
5m2
12|KNR 4-04 0703- | Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur zeliwnych o $r.|m 60,000
d.1/01 do 80 mm - po likwidowanych toaletach
13|KNNR 8 0225- |Demontaz brodzika kpl. 6,000
d.1/04 - analogia
14| KNR 9-29 0103- | Rozbidrka $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2 140,000
d.1]01 na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiorki do 5
m2 - okladzina pojedyncza
15/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 25,000
d.1]04 m2 - demontaz stolarki
16|KNNR 8 0224- |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego o sr. 50 mm szt 18,000
d.1/01
17/KNNR 8 0108- |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 |m 80,000
d.1]02 mm na $cianie
18/KNNR 8 0222- |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50- |m 80,000
d.1]04 100 mm na $cianie
19| Kalkulacja wias- |Wywdz i utylizacja gruzu z rozbidrek wraz z pozostatymi kpl. 1,000
d.1|na materiatami
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty ogdélnobudowlane

20|KNR BC-01 Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG gr 12 cm - éciany m2 50,000
d.2/0108-01 dziatowe wydzielajgce nowe pomieszczenia
21|KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m 20,000
d.2|05 brykowanych
22|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie| m?2 600,000
d.2/0801-01 na scianach
23|KNR 4-01 0803- | Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 |m?2 150,000
d.2|02 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gtadko - miejsca po

Scianach + miejscowe
24/KNNR 2 0902- | Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na scianach wy- | m?2 600,000
d.2|02 konane na mokro recznie z gotowych mieszanek - dwuwar-

stwowo
25|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych |m?2 600,000
d.2/0101-01 - oczyszczenie i zmycie podtoza
26|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw | m2 600,000
d.2|02 wewnetrznych $cian
27|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. |szt. 30,000
d.2|03 do 1600 mm
28|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 600,000
d.2|02 lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS

UNI-GRUNT
29|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fa- szt 12,000
d.2|01 brycznie wykonczonych
30|KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic drewnianych szt 12,000
d.2|/02
31|ZKNR C-2 W ykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych |m?2 504,000
d.2/0605-05 na przygotowanym podtozu o gr. 15-20 mm
32|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem| m?2 504,000
d.2|2702-01 ptytami z widkien mineralnych - sufit typu OWA
33|KNR 0-12 1118- |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2 504,000
d.2|04 metodg kombinowang
34|Kalkulacja wias- | W stawienie belek /nadprozy w $ciany nosne w celu przed- |kpl. 1,000
d.2|na tuzenia pomieszczenia stotdwki
35|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 600,000
d.2/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
36|KNR AT-22 Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regular- | m2 50,000
d.2|0204-07 nych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;

ptytki o wymiarach 30x60 cm - tazienki + pomieszczenie

umywalni
37|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych |m?2 50,000
d.2/0101-01 - oczyszczenie i zmycie podtoza
38|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych |m?2 50,000
d.2/0101-03 - dwukrotne gruntowanie poditoza pod kleje cementowe
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Roboty sanitarne - kanalizacja + wentylacja
39|KNR 0-31 0111- | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $ér. 15 mm monto- |szt. 20,000
d.3/01 wane na $cianie
40|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemiesz- |m 20,000
d.3/0128-02 kalnych
41|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep  |kpl. 10,000
d.3|BERIT 0104-01
42|KNR 2-15/GE- |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar |szt. 2,000
d.3|BERIT 0104-02
43|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywal-| kpl. 20,000
d.3|BERIT 0104-03 |ka
44|KNR 2-15/GE- |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl. 20,000
d.3|BERIT 0105-02
45/KNR 2-15/GE- |Baterie umywalkowe - pneumatyczna z mieszaczem szt. 20,000
d.3|BERIT 0201-03
46|KNR 2-15/GE- |Armatura sptukujaca miski ustgpowe pneumatyczna recz- |kpl. 20,000
d.3|BERIT 0202-01 |na $cienna
47|KNR 2-15/GE- |Armatura sptukujaca pisuary pneumatyczna reczna kpl. 2,000
d.3|BERIT 0203-01
48|KNR 2-15/GE- | Scianki miedzypisuarowe szt. 1,000
d.3|BERIT 0204-01
49|KNR 2-02 2010- | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusz- |m?2 60,000
d.3|04 tach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe
25-01; rozstaw stupkéw 30 cm
50| kalkulacja wtas- |Montaz luster wklejanych ( Wc damskie + Wc meskie) kpl. 1,000
d.3/na
51/KNR 0-31 0116- | Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budyn- |m 50,000
d.3/01 kach mieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i
zakonczeniowe
52|kalkulacja wtas- | Wykonanie nowej instalacji wodno - kanalizacyjnej na pod- |kpl. 1,000
d.3|na stawie dokumentaciji projektowej
53| kalkulacja wtas- |Dostawa i montaz kabin systemowych WC HPL szt. 10,000
d.3/na
54|kalkulacja wtas- | Wykonanie wentylacji z rekuperacjg w pomieszczeniu sto- |kpl. 1,000
d.3|na towki - analiza wtasna ( nowe kanaty wentylacyjne + urza-

dzenia) na podstawie opracowanej dokumentacja projekto-
wej

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41837 Uzytkownik: Szkota Policji w Pile




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Instalacje elektryczne
55| kalkulacja wias- | Wykonanie nowej instalacji elektrycznej na podstawie do-  |kpl. 1,000
d.4|na kumentaciji projektowej

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

Wartos¢ narzutéw kosztorysu nie objetych podatkiem VAT

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41837 Uzytkownik: Szkota Policji w Pile




