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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét polegajgcych na budowie kanatu technologicznego w zwigzku z projektem: ,,Przebudowa
odcinka drogi gminnej ulicy Sarniej i ulicy Puszczanskiej w istniejgcym pasie drogowym w miejscowosci
Biatowieza, gm. Biatowieza powiat hajnowski, woj. podlaskie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres zgodnie z poszczegdlnymi przedmiarami robot. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji
dotyczg zasad wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg kanatu technologicznego oraz
usunieciem kolizji telekomunikacyjnych.

Szczegbtowy zakres prac przedstawiony jest w przedmiarze robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Kanat technologiczny — kanat technologiczny, o ktérym mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460).

- Cigg kanatu technologicznego — odcinek miedzy sasiednimi studniami kablowymi lub zasobnikami,
utozonych jeden za drugim i potgczonych ze sobg elementéw kanatu technologicznego, zakopanych w
ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych obiektdw inzynierskich.

- Elementy kanatéw technologicznych — ciagi i wigzki rur, mikrokanalizacje kablowe, studnie kablowe lub
zasobniki oraz inne obiekty i urzadzenia wchodzace w skfad kanatéw technologicznych iich ciggéw.

- Kanat technologiczny przepustowy — cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym,
przebiegajgcy pod przeszkodami terenowymi, w szczegdlnosci pod konstrukcjg nawierzchni
drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich
rodzajéw pojazdéw drogowych, a takze w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami
budowlanymi.

- Kanat technologiczny uliczny — cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym,
w szczegdlnosci w miejscach przeznaczonych wytgcznie dla pieszych i rowerzystow oraz obszarach
parkingowych przeznaczonych dla samochodéw osobowych, a takze w przypadkach
wspoétwykorzystania
z innymi obiektami budowlanymi.

- Mikrokanalizacja kablowa — zespdét podziemnych mikrorur stuzgcy do prowadzenia mikrokabli
Swiattowodowych.

- Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

- Rura przepustowa — rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego
materiatu o niegorszych wtasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla kabli lub rurociggéw
kablowych
w miejscach skrzyzowan z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenowego.

- Tasma ostrzegawcza — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomaraficzowym z napisem
UWAGA! KABEL SWIATEOWODOWY! Lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYINY, uktadana nad kablem
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lub rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

- Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze z6ttym z napisem
UWAGA! KABEL SWIATtOWODOWY! zawierajgca czynniki lokalizacyjny, np. tame stalowa i uktadana
nad rurociggiem kablowym.

- Zblizenie do obiektéw uzbrojenia terenowego — bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w
stosunku do innych urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktérym mozliwy jest jednak szkodliwy
wptyw tych urzadzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie.

- Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego — przebieg linii telekomunikacyjnej, przy ktérym
trasa linii przecina sie z trasg lub miejscami posadowienia innych urzadzen uzbrojenia terenowego.
Szkodliwy wptyw tych urzadzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w tym przypadku
wiekszy niz przy zblizeniu.

- Odlegtos¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ linii telekomunikacyjnej od innych
urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpieczajgca linie przed szkodliwym oddziatywaniem tych
urzadzen, bez zabiegdw dodatkowych.

- Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej
w przypadku zmniejszenia odlegtosci pomiedzy linig a innymi urzadzeniami zbrojenia terenowego
do potowy odlegtosci podstawowej.

- Zabezpieczenie szczegdlne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odlegtosci pomiedzy liniag a innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego ponizej potowy, lecz nie mniejszej od 25% odlegtosci podstawowej.

- Dokumentacja techniczna - dokument ztozony z Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego oraz
Przedmiaru Robot zawierajgcy wszelkie niezbedne uzgodnienia i opinie niezbedne do realizacji zadania
inwestycyjnego oraz zbiér dyspozycji technicznych w postaci opiséw, tablic, wykresow, rysunkow itp.,
zawierajgcy rowniez zestawienie czynnosciowo-materiatowe oraz kosztorys, ustalajgcy zakres, metody
i sposoby wykonania robot, dostaw i czynnosci niezbednych w celu zrealizowania inwestycji.

- Projekt Budowlany (PB) - dokument opracowywany, jako sktadnik Dokumentacji Projektowej,
na podstawie Ustawy PRAWO BUDOWLANE oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,

- Projekt Wykonawczy (PW) - zbiér dokumentdéw uzupetniajgcych i uszczegétawiajgcy projekt budowlany
w zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawece i realizacji robét budowlanych.

- Przedmiar robot (PR) - opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robét
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
miar robdt podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub
jednostkowych naktaddéw rzeczowych.

- Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Materiaty do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej nabywane sg przez Wykonawce u wytworcow.
Kazdy materiat musi miec atest wytwdrcy stwierdzajacy zgodnosé jego wykonania z odpowiednimi
normami.

2.2. Materiaty gotowe

2.2.1. Rury z polietylenu HDPE

Stosowane do budowy obiektéw ochronnych rury z polietylenu powinny odpowiada¢ normie PN-92/C-
89017. Rury nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Do budowy nalezy zastosowac rury wykonane z polietylenu HDPE. Rury powinny posiada¢ oznaczenie
z napisem identyfikujgcym producenta. Rury powinny by¢ tgczone za pomocy zgrzewania lub ztgczkami
zewnetrznymi, odpornymi na zamulanie i przedostawanie sie wody do wnetrza rury. Typ rur, srednica
podany jest w projekcie wykonawczym.

2.2.2. Tasma ostrzegawcza

Tasme nalezy stosowaé do ochrony ciggu kanalizacji kablowej oraz telekomunikacyjnych linii kablowych
doziemnych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie tasmy polietylenowej w kolorze
pomaranczowym z napisem ostrzegawczym. Uktadac nalezy w potowie gtebokosci zakopania.

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1. Studnie kablowe

Materiaty uzyte do wytworzenia prefabrykatow studni kablowej powinny by¢ zgodne pod wzgledem

rodzaju, gatunku i wiasciwosci z okreslonymi w dokumentacji technicznej producenta, z uwzglednieniem

nastepujgcych ogdlnych zalecen:

- Beton zwykty klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnosci A15 lub C35/45 dla klasy obcigzalnosci
B125 i wyzszych — dla zwiericzen oraz klasy co najmniej C20/25 na korpusy studni - wg PN-EN 206-
1:2003.

- Prety stalowe do zbrojenia betonu, o $rednicach od 4,0 do 5,5 mm (prety gtadkie) wg normy PN-H-
84023-01:1989 oraz o srednicach od 6,0 do 12,0 mm (prety zebrowane) wg PN—H 93220:2006.

- Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm — wg PN-EN 12620+A1:2010.

- Zeliwo szare wg PN-EN 1561:2000.

- Zeliwo sferoidalne wg PN-EN 1563:2000.

Zwienczenia studni kablowych powinny odznaczaé sie odpornoscia na nacisk z géry o wartosci

minimalnej wyrazonej w kiloniutonach:

- 15 — dla powierzchni przeznaczonych wytacznie dla pieszych i rowerzystow;

- 125 — dla drég i obszaréw dla pieszych, powierzchni réwnorzednych, parkingéw lub terendéw
parkowania samochodéw osobowych;

- 250 — dla zwienczen usytuowanych przy kraweznikach w obszarze, ktéry mierzony od S$ciany
kraweznika moze siega¢ w tor ruchu maksimum 0,5 m i w droge dla pieszych 0,2 m;

- 400 - dla jezdni i drég (rowniez ciggéw pieszo-jezdnych), utwardzonych poboczy oraz obszaréw
parkingowych dla wszelkich rodzajow pojazdéw drogowych.

Zwienczenia studni kablowych powinny posiadac otwér do kontroli ewentualnej obecnosci w studni gazu

palnego. Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwale logo Inwestora.
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Dla studni kablowych zlokalizowanych w ciggach pieszych i kotowych nalezy zastosowaé ramy z pokrywg
typu ciezkiego. Kazdg studnie kablowa nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed dostepem o0sdéb
nieuprawionych poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym. Pokrywy wyposazy¢ w zamek
niestandardowy

z wktadka patentowgq (kodowanie klucza unikalne dla Inwestora).

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg byc¢ sktadowane na polu sktadowym
niezabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione
warstwami na wyréwnanym podtozu, przy czym poszczegdlne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych
stosach.

2.3.2. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastepujace ich czesci:

- wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02,

- ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03,

- wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30.

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.4. Materiaty budowlane

2.4.1. Cement

Zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego. Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby uzyty cement
nie wykazywat cech wskazujacych na zawilgocenie w czasie transportu lub sktadowania. Do wykonania
studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania normy BN-
88/6731-08. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-
08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.4.2. Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-87/6774-04.

2.4.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody
powinna odpowiadac¢ barwie wody wodociggowe]. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz
nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.5. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na budowe materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci

i zgodnosci z danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw dostarczonych na budowe. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci wykonania materiatéw, przed
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozér techniczny) robot.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
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czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazad sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosSci od zakresu robot
gwarantujacych witasciwg jakos¢ robot:

- Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25-m3

- Samochdd dostawczy do 0.9-t

- Samochdd samowytadowczy do 5-t

- Samochdd skrzyniowy do 5-t

- Ubijak spalinowy 200kg

— Zespot pradotworczy jednofazowy

- Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur

- Zuraw samochodowy do 4-t

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

- samochdéd dostawczy,

- samochéd skrzyniowy,

- zuraw samojezdny kotowy,

- przyczepa do przewozu kabli,

- przyczepa dtuzycowa do samochodu

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdblnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Prace budowlane wykona¢ w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy, niniejszg dokumentacje oraz
Normy Polskie oraz branzowe. Technologia budowy uzalezniona jest od warunkdéw technicznych
wydawanych przez uzytkownika linii. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.1.1. Budowa kanatu technologicznego
W ramach inwestycji projektowany jest kanat technologiczny w postaci jednej wigzki $cistej mikrorurek
grubos$ciennych WMR o wymiarach 7x12/8mm. Wigzka mikrorur WMR powinna by¢ utozona na
podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm
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i przysypana warstwg przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm. Wigzki WMR powinny by¢
taczone specjalnymi ztgczkami do mikrorur. Potgczenia wykonywaé w studniach kablowych.

Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowaé (na catej dtugosci projektowanej
wigzki mikrorur) tasme lokalizacyjng z wktadka stalowq, potgczenia nalezy zlokalizowa¢ w studniach
kablowych. Nad rurociggiem tworzgcym kanat technologiczny nalezy uktada¢ tasme kalandrowg koloru
pomaranczowego z napisem: ,UWAGA! Kabel Swiattowodowy.”

Gtebokos$¢ posadowienia kanatu technologicznego nalezy dostosowac do projektowanych rzednych
terenu. Miejscami nalezy zagtebi¢ kanat, tak by przykrycie ziemig wynosito min. 0,8m. W poblizu
projektowanych przepustéw drogowych kanat uktadac ponizej proj. rury przepustu. Prace budowane
nalezy wykonywaé w koordynacji z robotami przy przepustach.

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowac studnie kablowe typu SKR-1 oraz
zasobnik kablowy. Lokalizacja studni i zasobnika pokazana jest na przebiegu trasowym kanatu
technologicznego (rys. 2/1+2/17). Przed umieszczeniem studni lub zasobnika w ziemi nalezy wykona¢
niwelacje dna wykopu, wykona¢ podsypke grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu
dna wykopu mozna przystgpi¢ do posadowienia studni oraz catego osprzetu z nimi zwigzanego. Dno
wykopu powinno byé réwne, pozbawione kamieni i grud. Dla studni kablowych zlokalizowanych w
ciggach pieszych i kotowych nalezy zastosowac ramy z pokrywg typu ciezkiego.

Zwienczenie studni powinny posiada¢ otwdr do kontroli ewentualnej obecnosci gazu palnego w studni.
Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwale logo Inwestora.

Wprowadzenie rur kanatu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajgc ochrone
wnetrza przed zamuleniem.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy nalezy
przestrzegad przepiséw BHP dotyczacych przemieszczania fadunku przy pomocy urzadzen dzwigowych i
przepisdw dotyczgcych prac ziemnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Celem kontroli
jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy przebudowie linii kablowe;.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnos$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami SST. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badarn do
akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Kontrola
jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci przedstawiciela.

6.2. Kanat technologiczny

Wykonawcy jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdot w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang rzez Inzyniera Budowy. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza;

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows;

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia rur (gtebokosé, przebieg, profil);

- wytozenia rur w studniach kablowych;

- sprawdzenie poprawnosci wybudowania studni kablowych;

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstwa zasypu;

- jakosci potaczen odcinkdw rur;

- prawidfowos¢ odtworzenia nawierzchni;
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- kompletnos¢ dokumentacji powykonawcze;j.
Odebrane muszg zostaé wszelkie prace zanikowe, a czestotliwos¢ przeglagddéw dostosowana do postepu
prac.

6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowg linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie
z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST daty dodatni wynik.
Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokonac¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera. Jednostkg obmiarowg kanatu
technologicznego jest 1 km/otw (jeden kilometrootwdr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Po wykonaniu budowy kanatu technologicznego, przed oddaniem do eksploatacji, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje projektowg,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiardw szczelnosci pneumatyczne;j,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,

— protokdét odbioru robét przez wiasciciela.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robot na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych. Cena
wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

- uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

- wykonanie inwentaryzacji urzgdzen telekomunikacyjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

2. PN—H 93220:2006 Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu - Prety i walcéwka
zebrowana

. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

. PN—EN 1561:2000 Odlewnictwo - Zeliwo szare

. PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo - Zeliwo sferoidalne

. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe - Wietrznik do pokryw

. BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe - Ramy i oprawy pokryw

10. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

11. PN-92/C-890017 Rury z tworzyw polietylenowych

12. ZN-OPL-004/15 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne
wymagania techniczne

Inne dokumenty

1. Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675).

2. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pdin. zm.).

3. Ustawa Prawo Budowlane (DZ.U. Z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z pdzn. zm.).

4. Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z pézn. zm.)

5. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z pdin.
zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864
z péin. zm.).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzn. zm.).

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.)

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

(Dz. U.z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania roboét
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych
oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 955

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130,
poz. 1389).

13. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

15. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

O 00 NO UL W

10



