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Hajnoéwka, 22.12.2021r.

Oswiadczenie

Oséwiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy (projekt techniczny): BUDOWY
KABLOWEJ LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO W BIALOWIEZY PRZY UL. SARNIEJ
| PUSZCZANSKIEJ. - na dziatkach nr geod. 87, 89/4, 89/2, 978, 108/2, 98 i 1018 potozonych
w miejscowosci Biatowieza - sporzadzony dla: Gminy Biatowieza, ul. Sportowa 1, 17-230
Bialowieza, wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno-budowlanym

oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-AU3-YVB-BQA *

Pan Andrzej Mironkiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0934/01

adres zamieszkania ul. Meleszkowska 4, 17-230 Biatowieza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-30 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-FIN-QJ2-WCU *

Pan Andrzej Mironkiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0934/01

adres zamieszkania ul. Meleszkowska 4, 17-230 Biatowieza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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! Cf/_: 20-83/5/02638.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 20-B3/UP/02638 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Biatowieza
ul. Sportowa 1
17-230 Biatowieia

Warunki przytaczenia nr 20-B3/WP/02638 dla Podmiotu V grupy przytjczeniowe;j
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oéwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Biatowieia, miejscowos¢ Biatowieza, ul. Sarnia i ul. Puszczanska, nr dz. 108/1, 108/2, 98

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007, w sprawie szczegbfowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 10-11-2020, okresla sie nastepujgce
warunki przytqczenia:

il

10

11
12

13

14

15

Miejsce przytaczenia: szafka osw. ul. przy stacji transformatorowej nr 3-1042 Biatowieia "Hydrofornia". Stacja
zasilajgca 3-1042 Biatowieza.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu od zabezpieczen
w polu liniowym nN w stag;ji transformatorowej SN/nN.

Moc przytaczeniowa: 16,00 kW (moc istn. 16,00 kW) - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wybudowac obwéd kablowy osw. ul. z szafki osw. ul. przy stacji transformatorowej nr 3-1042 wzdtuz ulic
Puszczanskiej i Sarniej i zabudowaé stupy osw. ul. wg potrzeb. Nowowybudowane urzgdzenia od miejsca dostarczania
energii elektrycznej traktowane sa jako instalacje odbiorcze i winny by¢ wybudowane kosztem i staraniem inwestora.
Ww. elementy pozostang na majatku UG.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka osw. ul.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyizej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2 przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkdw przytaczenia umowy o przytgczenie,

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Dokumentacje projektowa na budowe urzgdzen oswietlenia ulicznego nalezy uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym
Bielsk Podlaski pod wzgledem zgodnoéci z technicznymi warunkami przytaczenia.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Romuald Proniewicki

Jerzy Kordziukiewi.z
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Bialowieza, dnia 28.09.2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art, 54 i art. 56, w zwiazku z art 4 ust. 2 pkt 1, ustawy z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 ze zm.), §3 Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych
nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego (Dz.U.2003.164.1588), nawigzujac do art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U.2021.735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bialowieza, z dnia 11.08.2021r., w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego,

ustalam:
1. lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie
o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Bialowieza przy ul. Sarniej, Puszczanskiej i Kamienne Bagno,
w granicach dzialek ozn. nr geod. 87, 89/2, 89/4, 978, 93/5, 93/7,107,108/1, 108/2, 116/1, 98, 999, 1017,
1018, 128/1 i 1044 obr. 0004 Bialowieza, gm. Bialowieza.

2. Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odrebnych:

a) - warunkiiwymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

speini¢ warunki i wymagania wynikajace z art. 5 ust. 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2020.1333 z p6zn. zm.), w zakresie uzytkowania obiektu budowlanego, a w szczegdlnosci w zakresie

utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym (...),

- parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

planowane przedsigwzigcie polega¢ bgdzie na budowie oswietlenia ulicznego w miejscowosci Bialowieza,
w granicach dzialek ozn. nr geod. 87, 89/2, 89/4, 978, 93/5, 93/7, 107, 108/1, 108/2, 116/1, 98, 999, 1017,
1018, 128/1 i 1044 obr. 0004 Bialowieza, gm. Bialowieza, tj. ul. Sarnia, ul. Puszczanska oraz ul. Kamienne
Bagno.

Parametry techniczne projektowanego zamierzenia inwestycyjnego:

+ wykonanie podziemnej linii kablowej NN o dtugosci ok. 1550 m oraz montazu stupéw oswietlenia
ulicznego w ilosci do 60 szt. i wysokosci ok. 8 m, wraz z oprawami oswietleniowymi,

« wykonanie napowietrznej linii NN o$wietlenia ulicznego o dtugosci ok. 165 m, na istniejgcych stupach
komunalnej linii napowietrznej NN, wraz z dowieszeniem opraw o$wietleniowych.

Projektowana inwestycja znajduje si¢ w calosci na terenach zurbanizowanych miejscowosci Bialowieza w
ramach dzialek stanowiacych pasy drogowe drég i obszarow bezposrednio do nich przyleglych,
niezbednych do jej wykonania.

b) ochrona §rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej:
1) spelni¢ warunki i wymagania okreSlone w:

» art. 74 ust.1, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
(Dz.U.2020.1219 z pézn. zm.), zgodnie z trescig ktdrego, w trakcie przygotowywania i realizacji
inwestycji nalezy zapewnic oszczgdne korzystanie z terenu;

« art. 75 ust. 1 i 2, w/w ustawy w zakresie ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac
budowlanych przy realizacji przedsigwzigcia, a w szczegélnosci obowigzku uwzglednienia ochrony
gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych, oraz wykorzystywania i
przeksztalcania elementow przyrodniczych przy prowadzeniu prac budowlanych wylacznie w takim
zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacjg konkretnej inwestycji:

s art. 76 ust. 1 i 2 tejze ustawy, zgodnie z ktérym nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt



budowlany, zesp6! obiektéw lub instalacja nie mogg by¢ oddane do uzytkowania, jezeli nie spelniaja
wymagan ochrony $rodowiska, dotyczacych w szczegdInosci:

— wykonania wymaganych przepisami lub okreslonych w decyzjach administracyjnych srodkow

technicznych chronigcych srodowisko;

— zastosowania odpowiednich rozwigzan technologicznych, wynikajacych z ustaw lub decyzji;

— uzyskania wymaganych decyzji okreslajacych zakres i warunki korzystania ze Srodowiska;

2) spetnié¢ warunki i wymagania wynikajace z art. 5 ust.1, pkt 1, lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2020.1333 z pézn. zm.), zgodnie z ktérym: obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim
urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i
budowaé w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno -budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajac (w szczeg6lnosci) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych
odpowiednich warunkéw (...) ochrony srodowiska, (...);

3) teren nie jest objety obowiazkiem sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
4) teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska, zatem nie ustala si¢ w tym zakresie zadnych
wymagan;

5) teren dzialek znajduje si¢ w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw (OSO) ,Natura 2000” Puszcza
Bialowieska (PLC200004), wyznaczonego rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. nr 25, poz. 133, z p6zn.zm.), oraz na terenie
projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk (SOO) ,,Natura 20007, zatwierdzonym Decyzja
Wykonawcza Komisji (UE) 2015/2369 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjecia dziewiatego
zaktualizowanego wykazu terenéw majacych znaczenie dla Wspélnoty skladajacych si¢ na kontynentalny
region biogeograficzny Dz. U. EU. L. z 2015r. Nr 338, str. 34 (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 8191)
(Dz.U.UE L z dnia 23 grudnia 2015r.).

Planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tego obszaru oraz nie pogarsza stanu
siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, a takze nie wplywa negatywnie na gatunki dla ktorych ochrony zostat
wyznaczony w/w obszar;

6) planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do kategorii mogacych znaczaco oddzialywacé na srodowisko
wg rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. (Dz.U.2019.1839), w ocenie organu I instancji
planowana inwestycja , zaliczona do przedsiewzig¢ tzw. III grupy, ze wzgledu na planowany zakres i
lokalizacje nie spowoduje ryzyka znaczacego, negatywnego oddzialywania na w/w obszar Natura 2000 (w
rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody), w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkéw roélin i zwierzat dla ktorych ochrony zostal wyznaczony ten obszar, integralno$é tego obszaru, czy
powiazania z innymi obszarami;

7) planowana inwestycja nie koliduje z zadaniami ochronnymi okreslonymi w Zarzadzeniu Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia zadan
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Bialowieska PLC200004 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015r.,
poz.3600),

8) teren dzialek objetych wnioskiem zlokalizowany jest w ramach Obszaru Chronionego Krajobrazu
"Puszcza Bialowieska". Niemniej zgodnie z zapisami Uchwaly nr XXIII/203/16 Sejmiku Wojewodztwa
Podlaskiego z dnia 25 marca 2016r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Puszcza Biatlowieska"
(Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016r., poz.1504 z pézn. zm.) - planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami
ochronnymi dla tego obszaru okreslonymi w w/w uchwale. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55 z pdzn. zm.) - zakazy nie dotyczg realizacji
inwestycji celu publicznego;

9) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntow rolnych pod projektowana
zabudowe w zakresie zwigzanym z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym (art. 11, ust. 1 ustawy z
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.2017.1161 z pdzn. zm.);

10) realizacja inwestycji wskazanej we wniosku Inwestora, nie narusza w szczegolnosci przepisow:

* ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,

* ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz obowiazujacych ustalen planéw ochrony
ustanowionych dla parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkéw krajobrazowych, a takze dla
innych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w przepisach o ochronie przyrody, ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

* ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

* ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,



+ ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach,
* ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

c¢) obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1) zaopatrzenie w energig elektryczng — poprzez projektowane przylacze do istniejgcej sieci  elek-
troenergetycznej na zasadach okreslonych przez PGE Dystrybucja S.A., Oddzial Bialystok, Re-
jon Energetyczny Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 11, 17-100 Bielsk Podlaski;

2) zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,

3) odprowadzenie $ciekéw — nie dotyczy,

4) zaopatrzenie w energi¢ cieplng — nie dotyczy,

5) zjazdy i wejscie na dziatke — w ramach istniejacych paséw drogowych drég oraz poprzez istnie-
jace zjazdy z drogi.

d) wymagan dotyczgcych ochrony intereséw oséb trzecich:

1) nalezy spelni¢ wymagania okreslone w punktach: 2 i 4 niniejszej decyzji.
2) spetni¢ warunki i wymagania wynikajace z art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2020.1333 z p6zn. zm.), zgodnie z ktorymi: obiekt budowlany wraz ze zwigza-
nymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage przewidywany okres uzytko-
wania, projektowac i budowaé w sposdéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac (w szczegdlnosci):
a) spelnienie wymagan podstawowych (...) dotyczacych:

* nosnosci i statecznosei konstrukcji,

* bezpieczenstwa pozarowego,
higieny, zdrowia i srodowiska,

* bezpieczenstwa uzytkowania i dostgpnosci obiektow,

* ochrony przed halasem,

* oszczednosci energii i izolacyjnoscei cieplnej,

» zroéwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych (...),
b) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publiczne;j.

e) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:

— nie dotyczy omawianej inwestycji

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono linig koloru czerwonego na kopii mapy

L]

zasadniczej w skali 1:500, stanowigcej zalacznikinr2,3,4,5, 67 do niniejszej decyzji.
W/w zalaczniki zawierajace cze$é graficzng, do niniejszej decyzji znajdujg si¢ do wgladu w
Urzedzie Gminy Bialowieza, ul. A. Sportowa 1, w pokoju nr 9 /I pigtro/.

Inne wymagania wynikajace z przepisow odrebnych, aby uzyskaé zgody na realizacjg
przedmiotowej inwestycji:
1) wykaza¢ prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - art. 32 ust. 4, pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 z p6zn. zm.),
2) projekt budowlany wykonaé¢ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2020.1333 z p6zn. zm.), ze szczegblnym uwzglgdnieniem warunk6w okreslonych
w art. 5 ust. 1, odnoszacych sie do sposobu projektowania i budowy obiektéw budowlanych, w tym
do spelnienia wymagan w zakresie poszanowania wystepujacych w obszarze obiektu
uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935, z p6zn. zm.);
3) realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia, wraz ze
stosownym wnioskiem nalezy zwrdci¢ si¢ do Starostwa Powiatowego w Hajnoéwce, ul. A. Zina nr
1, dolaczajac:

3 egz. projektu architektoniczno-budowlanego oraz 3 egz. projektu zagospodarowania terenu

inwestycji, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi
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przepisami szczegdlnymi, opracowanym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935, z p6zn. zm.), oraz za$wiadczeniem, o ktorym mowa
w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (art. 33 ust. 2, pkt 1, 2 i 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 z p6zn. zm.),

. o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane;
. ostateczng decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
5. Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji:

Po analizie stanu faktycznego w zakresie istniejacego zainwestowania, funkcji obiektow i
terendw oraz stanu prawnego terenu nie znaleziono przeciwwskazan dla realizacji inwestycji.

Uzasadnienie:

Gmina Biatowieza, ul. Sportowa 1, 17-230 Bialowieza, ztozyla wniosek o ustalenie lokalizacji inwesty-
cji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie o§wietlenia ulicznego w miej-
scowosci Bialowieza przy ul. Sarniej, Puszczanskiej i Kamienne Bagno, w granicach dzialek ozn. nr geod. 87,
89/2, 89/4, 978, 93/5, 93/7, 107, 108/1, 108/2, 116/1, 98, 999, 1017, 1018, 128/1, i 1044 obr. 0004 Bialowieza, gm.
Bialowieza.

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na wykonaniu:
podziemne;j linii kablowej NN o diugosci ok. 1550 m oraz montazu stupéw oswietlenia ulicznego w ilosci
do 60 szt. i wysokosci ok. 8 m, wraz z oprawami o$wietleniowymi,
napowietrznej linii NN o$wietlenia ulicznego o dlugosci ok. 165 m, na istniejacych stupach komunalnej
linii napowietrznej NN, wraz z dowieszeniem opraw oswietleniowych,

w ramach dzialek potozonych w Bialowiezy tj. ul. Sarnia, ul. Puszczanska oraz ul. Kamienne Bagno.

Projektowana inwestycja znajduje si¢ w calosci na terenach zurbanizowanych miejscowosci Bialowieza
w ramach dzialek stanowigcych pasy drogowe drog i obszaréw bezposrednio do nich przyleglych, niezbednych
do jej wykonania.

Wojt Gminy Bialowieza po przeanalizowaniu w/w wniosku stwierdzil, iz przedmiotowe dzialki, na kto-
rej jest planowana inwestycja — potozona jest w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakow (OSO) ,Natura
2000” Puszcza Biatowieska (PLC200004), wyznaczonego rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12
stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. nr 25, poz. 133, z p6zn.zm.), oraz na
terenie projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk (SOO) ,Natura 20007, zatwierdzonym Decyzja
Wykonawcza Komisji (UE) 2015/2369 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjecia dziewigtego zaktualizo-
wanego wykazu terenéw majacych znaczenie dla Wspélnoty skladajacych si¢ na kontynentalny region biogeo-
graficzny Dz. U. EU. L. z 2015r. Nr 338, str. 34 (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 8191) (Dz.U.UE L z
dnia 23 grudnia 2015r.). Planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tego obszaru oraz
nie pogarsza stanu siedlisk gatunk6w roslin i zwierzat, a takze nie wplywa negatywnie na gatunki dla ktérych
ochrony zostal wyznaczony w/w obszar. Planowana inwestycja nie koliduje réwniez z zadaniami ochronnymi
okreslonymi w Zarzadzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z dnia 6 listopada
2015r. w sprawie ustanowienia zadaf ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Bialowieska PLC200004
(Dz .Urz. Woj. Podlaskiego z 2015r., poz.3600).

Dzialki objete zakresem wniosku zlokalizowana jest w ramach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pusz-
cza Bialowieska" wyznaczonego Uchwaly Nr XXI11/203/16 Sejmiku Wojewodztwa Podlaskiego z dnia 21
marca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016r., poz.1504 z p6zn. zm.) w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
"Puszcza Bialowieska" — niemniej zgodnie z zapisami w/w uchwaly planowane zamierzenie inwestycyjne nie
narusza z ustalefi ochronnych dla tego obszaru. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 ochronie przyrody (Dz.U.2020.55 z p6zn. zm.) - zakazy nie dotycza realizacji inwestycji celu publicznego.

W trakcie postgpowania administracyjnego, zgodnie z art. 96 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2020.283 z p6zn. zm.), przed wydaniem decyzji o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu dla w/w inwestycji W6jt Gminy Biatowieza jest zobowiazany rozwazyc¢ czy
przedsigwzigcie moze potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na obszar Natura 2000. Analizujac w/w przedsie-
wzigcie pod katem jego oddzialywania na srodowisko oraz uwzgledniajac taczne uwarunkowania, o ktorych
mowa w art. 63 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na S$rodowisko
(Dz.U.2020.283 z p6zn. zm.), w odniesieniu do oddzialywania przedsigwzigcia na obszar Natura 2000 tj.: rodzaj
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i charakterystyke przedsigwzigcia z uwzglednieniem skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz
ich wzajemnych proporcji, powiazan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci skumulowanie oddziatywa-
nia przedsiewzigcia z innymi przedsigwzigciami, wykorzystanie zasobow naturalnych, emisji i wystgpowania
innych ucigzliwosci, ryzyka powstania powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowa-
nych technologii, usytuowanie przedsiewzigcia z uwzglgdnieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, w
szczegblnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania
zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych, rodzaj i skalg¢ mozliwego oddzialywania
przedsiewziecia w szczegblnoscei zasieg oddzialywania na obszar geograficzny i liczbg ludnosci, poszezegolne
elementy przyrodnicze, wielkosé i ztozonos§¢ oddziatywania z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej infrastruk-
tury technicznej - stwierdzono, ze w/w przedsigwzigcie nie spowoduje pogorszenia stanu Srodowiska, nie wply-
nie negatywnie na zdrowie ludzi oraz na obszar Natura 2000.

Z uwagi na charakter przedsigwzigcia oraz zakres planowanych prac, przedmiotowa inwestycja nie be-
dzie pogarszaé stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat, a takze w sposob znaczny wplywac
negatywnie na gatunki, dla ktorych zostaty one wyznaczone.

Planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczone do kategorii mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodo-
wisko wg rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. (Dz. U.2019.1839). W ocenie organu I
instancji planowana inwestycja, zaliczona do przedsiewzig¢ tzw. Il grupy, ze wzglgdu na planowany zakres i
lokalizacje nie spowoduje ryzyka znaczacego, negatywnego oddziatywania na w/w obszar Natura 2000 (w ro-
zumieniu art. 33 ust.] ustawy o ochronie przyrody), w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow
roélin i zwierzat dla ktorych ochrony zostat wyznaczony ten obszar, integralnosci tego obszaru, czy powigzania
z innymi obszarami.

Teren planowanej inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska, nie ustalono zatem w tym zakresie
zadnych wymagan.

W ramach terenu inwestycji wystepuja nastgpujace uzytki gruntowe: Br-RIVa, RIVa, Bz, Ba i dr, wobec
czego przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych
pod projektowang zabudowe w zakresie zwigzanym z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym (art. 11,
ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i le$nych (Dz.U.2017.1161 z p6zn. zm.).

Rozpatrujac zlozony wniosek inwestora, przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego, Wéjt Gminy Biatowieza po dokonaniu analizy wynikajacej z art. 53 ust.3, zgodnie z obowigzkiem wyni-
kajacym z art. 53 ust. 4, pkt 6 i 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwrocit si¢ o uzgod-
nienie decyzji do organéw wiasciwych w sprawach:

—  Starosty Hajnowskiego, organu wiasciwego w sprawie ochrony gruntow rolnych, z pro§bg o uzgodnienie
przedmiotowej inwestycji w zakresie, o ktorym mowa w art. 53 ust. 4, pkt 6 ustawy,

—  Dyrektora Zarzqdu Zlewni w Bialymstoku, Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, organu
wlasciwego w sprawie melioracji wodnych, z prosbq o uzgodnienie przedmiotowej inwestycji w zakresie
o ktérym mowa w art. 53 ust. 4, pkt 6, ustawy,

—  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bialymstoku, organu wlasciwego w odniesieniu
do innych niz wymienione w pkt 7 obszaréw objetych ochrong na podstawie przepisow o ochronie przy-
rody, w zakresie o ktérym mowa w art. 53 ust. 4, pkt. 8 ustawy.

Wymienione organy swoje stanowisko wyrazity w drodze nastepujgcych uzgodnien:

—  dzialajgey z upowaznienia Starosty Hajnowskiego, Naczelnik Wydzialu Geodezji, Katastru i Nierucho-
mosci, Geodeta Powiatowy nie wniésl zadnych uwag w terminie 14 dni zgodnie z art.53 ust.5 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

—  Dyrektor Regionalnego Zarzqdu Zlewni Wod Polskich w Bialymstoku nie wn iost zadnych uwag w ter-
minie 14 dni zgodnie z art.53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

—  Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bialymstoku nie wniosl zadnych uwag w terminie 14 dni
zgodnie z art.53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Nie dokonywano uzgodnien z pozostatymi organami okreslonymi w art. 53 ust. 4 w/w ustawy gdyz w
analizowanym przypadku obowigzek taki nie wystgpuje.

W niniejszej decyzji oprécz wymogoéw ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
uwzgledniono przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie ustalenia
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1588) oraz przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury



z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U.2003.164.1589).

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekt niniejszej decyzji zostat sporzadzony przez osobg upraw-
niong zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2020.293 z p6zn. zm.).

W powyzszym stanie faktycznym i prawnym rozstrzygnieto jak w osnowie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiaze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu
na budoweg (art. 55, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
2. Organ, ktory wydal decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 65, ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym), stwierdza jej wygasnigcie, jezeli:
« inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe;
- dlatego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.
3. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia na podstawie przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 z pézn. zm.).

Od decyzji niniejszej przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Biatymstoku, ul. Mickiewicza nr 3, za posrednictwem Wéjta Gminy Bialowieza, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Stronom przystuguje mozliwos¢ zrzeczenia sig prawa do odwotania po dorgczeniu im decyzji w sprawie
przed uplywem terminu na wniesienie odwolania. Zrzeczenie si¢ prawa do odwolania nastepuje w formie
oswiadczenia, ktére nalezy kierowa¢ do Wojta Gminy Bialowieza.

Z dniem dorgczenia Wojtowi Gminy Bialowieza oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna tj. wykonalna.

Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do
decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé na dowody uzasad-
niajgce to zadanie (art. 53, ust. 6, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono linig koloru czerwonego na kopii mapy zasadniczej
w skali 1:500, stanowiacej zatacznikinr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej decyzji. Wyniki analizy funkcji oraz cech
zabudowy — dla potrzeb ustalenia wymagan nowej zabudowy, stanowig zataczniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 7 do
niniejszej decyzji (sktadajacy si¢ odpowiednio z: czgsci graficznej — zal. nr 2, 3,4, 5, 6 i 7 oraz czesci tekstowe;j
—nr1).

W/w zalgczniki zawierajace czgs¢ tekstowa i graficzna, do niniejszej decyzji znajduja si¢ do wgladu w
Urzedzie Gminy Bialowieza, ul. Sportowa 1, w pokoju nr 91141'@&{- Po jednym egzemplarzu zalgcznikéw nr

1,2,3,4,5, 617 otrzymuje wnioskodawca. \INY
;;-,g,fii flusz Dutkowski

Zastapca Witz

Zalaczniki : 2 \}"““ﬁ"' -
— 1nr2,3,4,5,6i7- czesé graficzna (mapa w skali I?S\O&-L\ﬁyznabzonylni liniami rozgraniczajacymi teren inwe-
stycji),

Decyzja niniejsza uprawomocnia sig
¥s ) ai f

Dnia ﬂ )/(‘-(/qu,ﬁ;l/h:"

z powodu braku odwolan

Otrzymuja: -
1. Gmina Bialowieza, . ~

2. strony wg wykazu,
3. ala.

— nr 1 —wyniki analizy (czeéé tekstowa).
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STAROSTWO POWIATOWE
w HAJNOWCE
-200 Hajnéwka, ul. Aleksego Zina 1

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Znak sprawy: GK.6630.3.2022

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2022-02-01

Whioskodawca:

Inwestor:

17-230 Biatowieza

Meleszkowska 4

Ustugi Elektryczne Andrzej Mironkiewicz

HAUJNOWKA-m. , 2022-02-01

Elektronicznie

Jolanta  podpisany przez

Jolanta Antowska

Antowska pata: 2022.02.01

Urzad Gminy Biatowieza

17-230 BIALOWIEZA

Sportowa 1

08:08:12 +01'00'

Sposdb przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkdéw komunikacii elektronicznej
Przewodniczacy narady: Jolanta Antowska, Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomosci

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
022 < 87 BIALOWIEZA Biatowieza
022 4 89/4 BIALOWIEZA Biatowieza
022 4 89/2 BIALOWIEZA Biatowieza
022 4 108/2 BIALOWIEZA Biatowieza
022 4 978 BIALOWIEZA Biatowieza
022 4 98 BIALOWIEZA Biatowieza
022 4 1018 BIALOWIEZA Biatowieza

Opis przedmiotu narady:

1

sie¢ elektroenergetyczna

Imig, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
TVK Hajnéwka sp. j. Jarostaw Kiryluk brak uwag
2022-01-27 13:36:12
Polska Spotka Gazownictwa sp.z Wojciech Magnuszewski brak uwag

0.0.0ddziat Zaktad Gazowniczy
w Biatymstoku

2022-01-26 08:48:28

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok Rejon Energetyczny
Bielsk Podlaski




2| Wodociaggi Podlaskie Sp. z o. o.

3| Urzad Marszatkowski Robert Tyminski brak uwag
Wojewdédztwa Podlaskiego w
Biatymstoku

2022-01-25 11:06:10

4| Podlaska Sie¢ Internetowa Sp. z Kira Mantiuk brak uwag
0.0.

2022-01-26 13:25:09

5| Urzad Gminy Biatowieza

6| STAROSTWO POWIATOWE W Jolanta Antowska brak uwag
HAIJNOWCE

2022-01-28 13:16:53

7| ORANGE POLSKA S. A. Al
Jerozolimskie 160 02-326
Warszawa Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegélng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg

one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

PGE, Wodociagi Podlaskie, Orange Polska S.A., Urzad Gminy Bialowieza,




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa kablowe;j linii oéwietlenia ulicznego
w Biatowiezy przy ul. Sarniej i Puszczanskiej.

Dokumentacje opracowano na zlecenie Gminy Biatowieza, ul. Sportowa 1, 17-230
Biatowieza.

Materiaty wyjsciowe

a) mapy do celéw projektowych w skali 1:500

b) warunki przytgczenia

c) inwentaryzacja linii i urzadzen elektrycznych wykonana w terenie

d) uzgodnienia z Inwestorem

e) obowigzujgce przepisy i normy

2. Zakres opracowania
Niniejszy projekt zaktada budowe o$wietlenia ulicznego w Biatowiezy przy ul. Sarniej
i Puszczanskiej.
W projekcie ujeto:
o Budowe kablowej linii oswietlenia ulicznego typu YAKXs 4x35mm? L=622(770)mb
o Montaz stupéw oswietleniowych 5m na fundamencie prefabrykowanym
i dekoracyjna oprawa o$wietleniowa typu LED 15 szt.
e Montaz stupéw o$wietleniowych 8m z wysiegnikiem rurowym, na fundamencie

prefabrykowanym i oprawg oéwietlenia ulicznego typu LED 2 szt.

3. Stan istniejacy
Projektowana inwestycja przewidziana jest w catosci na terenach zurbanizowanych
miejscowosci Biatowieza w ramach dziatek: 87, 89/4, 89/2, 978, 108/2, 98 i 1018.
Na terenie objetym projektem wystepuje nastepujaca infrastruktura techniczna:
e Czynne linie kablowe n.n.
e Czynne linie kablowe SN
e Sie¢ wodociagowa

e Sie¢ kanalizacyjna

4. Zasilanie projektowanych linii oswietleniowych

Projektowang kablowg linig oswietleniowa na ul. Sarniej i Puszczanskiej, planuje sig
zasilié z istniejacej szafki o$wietlenia ulicznego, znajdujacej sie przy stacji transformatorowe;j
nr 3-1042 ,Hydrofornia” z wykorzystaniem przydzielonej mocy przytagczeniowej. Szafke
nalezy rozbudowa¢ zgodnie z zatgczonym schematem jednokreskowym. Schemat szafki

zaktualizowac.




Projektowang kablowg linie o$wietleniowg na terenie stadionu gminnego, planuje sie
zasili¢ z istniejacego ztgcza ktore to nalezy wyposazy¢ zgodnie z zatgczonym schematem
jednokreskowym. Schemat ztgcza nalezy zaktualizowac.

5. Projektowana kablowa linia o$wietleniowa

Niniejszy projekt zaktada budowe kablowej linii o$wietleniowej typu YAKXs 4x35mm?2.

Trase projektowanych kabli, przedstawiono na zataczonym arkuszu mapy linig
przerywang koloru czerwonego.

Na skrzyzowaniach z droga i w miejscach wjazdéw na posesje projektowane kable utozy¢
w rurach SRS 756mm.

Na pozostatej czesci trasy kable utozy¢ w rowie kablowym, na gtebokosci 70cm, w rurach
ostonowych DVR 50mm.

Konce przepustow nalezy uszczelni¢ typowymi uszczelniaczami.

Po utozeniu, kabel przysypa¢ 25cm warstwg rodzimego gruntu, po czym utozy¢ niebieskg
folie sygnalizacyjna i row zasypac, zageszczajac grunt warstwami.

W miejscu wprowadzenia kabli, do projektowanych stupéw oséwietleniowych, kable ostoni¢
rurg ostonows.

Konce kabli zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci przy pomocy odpowiednich palczatek
termokurczliwych.

Prace ziemne w miejscu zblizenia do istniejacej infrastruktury technicznej prowadzic¢
recznie.

W razie potrzeby - w przypadku zblizen fundamentow projektowanych stupow do
istniejacej linii kablowej SN - kabel SN zabezpieczyé dwudzielng rurg A 160 PS koloru
czerwonego.

Szczegbty podano na ztgczonym projekcie zagospodarowania terenu oraz schemacie

jednokreskowym.

6. Projektowane stupy o$wietleniowe

Niniejszy projekt zaktada montaz 15 szt. stupow oéwietleniowych o wysokosci Sm oraz
2 szt. stupow oswietleniowych o wysokosci 8m z wysiggnikiem rurowym 1m/1m o kacie 15
stopni. Stupy oswietleniowe montowaé na fundamentach prefabrykowanych wykonanych
z betonu zbrojonego, zabezpieczonych przed szkodliwym dziataniem gruntu, z wneka
umozliwiajacg wprowadzenie kabli do stupow. Fundamenty powinny by¢ wyposazone w kotwy
o rozstawie zgodnym z rozstawem otworow montazowych w projektowanym stupie
o$wietleniowym. Projektowane konstrukcje wsporcze powinny przenosi¢ obcigzenia wiasciwe
dla | strefy wiatrowej. Wykonawca przed ztozeniem zamodwienia winien dostarczyC karty
katalogowe planowanych do zaméwienia wyrobéw oraz dokumenty potwierdzajace wykonanie
stupow zgodnie z wymaganiami specyfikaciji.

mar inz. Andrzej Mir
be7 08

Al T
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Oprawy w stupach nalezy zasilic przewodami YDY 2x2,5mm?. Do potaczenia kabli

w stupach stosowaé ztgcza izolacyjne typu IZK, oprawy zabezpieczy¢ wktadkami

bezpiecznikowymi typu BiWtz 6A.

H=8m

H=5m

Stupy o$wietleniowe 5 m winny spetnia¢ nastepujace wymagania:

stalowy o kolumnie okragtej zbieznej wysokosci 5m wykonany z blachy grubosci nie
mniejszej niz 3mm,

umozliwiaé bezposredniego montazu oprawy na wysokosci 5Sm,

stup winien by¢ wyposazone we wneke stupowg z drzwiczkami umozliwiajgcg montaz
tabliczek bezpiecznikowych lub ztgcz stupowych,

winien by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, malowane
w strukturalnym czarnym kolorze lub dowolnie wybranym przez Inwestora (szczegoty
nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie kompletowania zamoéwienia),

umozliwiaé montazu dobranej, dekoracyjnej oprawy o$wietleniowej,

umozliwiaé montaz na typowym fundamencie prefabrykowanym.




Stupy oswietleniowe 8 m winny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e stalowy o kolumnie okragtej zbieznej wysokosci 8m wykonany z blachy grubosci nie
mniejszej niz 3mm,

e winien by¢ zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, malowany
w strukturalnym kolorze dowolnie wybranym przez Inwestora (szczegoly nalezy
ustali¢ z Inwestorem na etapie kompletowania zaméwienia),

e umozliwiaé montaz pojedynczego wysiegnika 1,0m/1,0m z rur stalowych bez szwu,
z blachy grubosci nie mniejszej niz 3mm oraz dobranej oprawy os$wietlenia ulicznego,

e umozliwiaé montaz na typowym fundamencie prefabrykowanym.

7. Projektowane oprawy oswietleniowe

Niniejszy projekt zaktada montaz 15 szt. dekoracyjnych opraw oswietleniowych oraz

2 szt. opraw o$wietlenia ulicznego.

Wszystkie zastosowane oprawy muszg posiadaé¢ elektroniczny uktad zasilajacy

umozliwiajgcy ptynnag zmiane strumienia $wietlnego oprawy za pomocg sterownika DALI/1-

10V. Oprawy muszg wspotpracowac bezkosztowo, w okresie minimum 10 lat od daty

odbiory koncowego robot, z systemem oéwietlenia ulicznego funkcjonujacym na terenie

gminy Biatowieza.

Oprawy winny spetnia¢ parametry nie gorsze niz w obliczeniach bazowych.

Dekoracyjne oprawy os$wietleniowe winny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

muszg posiada¢ znak CE,

musza posiada¢ certyfikat ENEC potwierdzajacy wykonanie jej zgodnie z normami
europejskimi nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajgce akredytacje
na terenie Unii Europejskiej oraz ENEC+ potwierdzajacy jej parametry Swietlne
i wydajnosci,

muszg spetniaé wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych
IEC 62471,

skutecznosé $wietlna oprawy, rozumiana, jako strumien $wietlny emitowany przez
oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej
przez oprawe, jako system, nie moze by¢ gorsza niz 100 lumenow/Wat,

musza spetnia¢ wymogi Il klasy ochronnosci,

stopien szczelnosci oprawy nie moze byé mniejszy niz IP 66,

zakres temperatur pracy od -30° do +35°.

Korpus oprawy ma spetniac nastepujgce wymagania:

wykonany z odlewu aluminium stanowigcy jednoczesnie radiator oprawy,

ze wzgledow wizualnych korpus oprawy musi mieé ksztatt nawigzujacy do historycznych
opraw oraz nie moze posiadac zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania,
a wymiary oprawy nie moga sig réznic o wiecej niz +/- 5% od podanych ponizej:




e

T @76/60mm

w celu przysztej rozbudowy oprawa musi by¢ dostgpna w co najmniej dwoch wersjach
przystosowanych do bezposredniego montazu na stupie i do zwieszenia na wysiegniku,
oprawa ma by¢ malowana w strukturalnym czarnym kolorze lub dowolnie wybranym
przez Inwestora (szczegdly nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie kompletowania
zamowienia),

zrodto $wiatta - panel LED ma by¢ ostoniety ptaskg szybg ze szkta hartowanego o IK nie
gorszym niz IK 09,

max. powierzchnia wiatrowa oprawy nie moze by¢ wyzsza niz 0,15m?2,

max. waga netto oprawy — 12,5kg.

Uchwyt montazowy oprawy musi umozliwiac:

montaz oprawy zaréwno bezposrednio na stupie o $rednicy gornej 60 lub 76mm oraz

alternatywnie w wersji zwieszanej na 1" gwincie wykonanym z mosigdzu,

Oprawa ma by¢ wyposazona w panel LED o nastepujacych cechach:

temperatura barwowa biata 4000K +/- 7%,

trwato$¢ co najmniej 100 000 h pracy do L90 przy Ta = 25°C (po uptywie 100.000 godzin
pracy strumien $wietiny nie mniejszy niz 90% strumienia nominalnego oprawy),

kazda dioda w panelu led musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajaca
emitowaé $wiatto rownomiernie na catg oswietlang przez oprawe powierzchni¢
— w przypadku przepalenia si¢ ktorejs z diod zmieni sie jedynie strumien $wietiny a nie
rozsyt Swiatta,

deklarowany strumien $wietlny oprawy ma byé nie mniejszy niz podany w obliczeniach
fotometrycznych +/- 5%,

sumaryczna moc oprawy 34W +/- 10%,

panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potgczen lutowanych.

Oprawa ma by¢ wyposazona w uktad zasilajgcy o nastepujgcych cechach:

uktad zasilajgcy ma posiada¢ trwato$c nie gorsza niz zasilany z niego panel LED,
odsetek uszkodzen uktadu nie wiekszy niz 0,5% na 5000h,

uktad zasilajagcy ma zabezpiecza¢ zrédto $wiatta przed przepieciami o napigciu co
najmniej 6kV.




Oprawy oswietlenia ulicznego winny spetnia¢ nastepujagce wymagania:

Oprawy oswietleniowe muszg charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz:

e Oprawa wyposazona w panel z diodami LED ktéry w razie uszkodzenia mozna wymienic¢
bez koniecznosci wymiany catej oprawy,

e panel LED wyposazony w kostke przytaczeniowa, ktéra w razie jego awarii umozliwi jego
wymiane,

e kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej
samej charakterystyce, zeby w przypadku przepalenia si¢ ktérej$ z diod zmienit sig
jedynie strumien swietiny emitowany przez oprawe a nie jej rozsyt swiatta (powinna by¢
zachowana rownomierno$¢ oéwietlenia na catej powierzchni oswietlanej drogi).

o korpus i obudowa oprawy wykonane z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego,

e oprawa o szczelnosci komory optycznej IP 66, komory osprzetu elektrycznego IP 66, lub
dla opraw jednokomorowych szczelnosc¢ IP 66,

e budowa oprawy pozwala na wymiang modutu zasilajacego,

e klosz oprawy wykonany ze szkta hartowanego min. 1K 08,

e oprawy wyposazone w uchwyt o srednicy @48-60mm pozwalajgcy na montaz zarowno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze na zmiane kata nachylenia oprawy
w zakresie minimum od 0 do 10° (montaz bezposredni) oraz od 0 do -45° (montaz
na wysiegniku),

o temperatura barwowa uzytych diod z zakresu barwy neutralny biaty 4000K +/-400K,

e wymagany wskaznik oddawania barw minimum LED Raz70,

e poczatkowa skuteczno$¢ swietlna oprawy (stosunek strumienia Swietinego
wychodzgcego z oprawy do mocy catkowitej oprawy) nie mniejsza niz 145Im/W,

e deklarowany strumien swietlny oprawy ma by¢ nie mniejszy niz 7830Im +/- 5%,

e sumaryczna moc oprawy 52W +/- 10%,

e oprawy wykonane w |l klasie ochronnosci elektrycznej,

e napiecie znamionowe 230V 50Hz, wspotczynnik mocy oprawy cos fi 20,90 (przy
maksymalnym obcigzeniu),

e oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnoéci CE oraz certyfikacje na znak ENEC, jest
to ogoélnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajace zgodnos¢ produktu z europejska
normg EN dotyczaca bezpieczenstwa sprzetu elektrycznego, oraz $wiadczgce

o stosowanym w produkcji systemie zarzadzania jakoscig.

8. Ochrona przeciwprzepigciowa i przeciwporazeniowa
Przeciwporazeniowg ochrong dodatkowg stupéw zaprojektowano przez samoczynne
wylgczenie zasilania w uktadzie TN-C, w szafce o$wietleniowej i kablowym ztgczu zalicznikowym.
Projektowane stupy nalezy zazerowac.

Dodatkowo przewidziano utozenie réwnolegle do projektowanego kabla bednarki FeZn




25/4, z ktorg to nalezy potgczy¢ czesci metalowe stupdw, zgodnie z danymi katalogowymi
producenta. Projektowang bednarke nalezy dodatkowo uziemié¢ przy stupach nr 2, 3, 7, 20.

Warto$¢ dodatkowych uziemien nie powinna przekraczac¢ 10Q.

9. Uwagi koncowe

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych producentow
zostaty przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajgce jego jednoznaczne
odczytanie.

Celem nie jest ograniczanie konkurencji.

Projektant o$wiadcza, ze mozliwe jest przyjecie innych materiatow i urzadzen niz
zaprojektowane pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i urzadzenia bedg miaty parametry
nie gorsze, jak przyjete w niniejszej dokumentacji.

Catosé prac wykona¢ starannie i zgodnie z normami P SEP-E-0001 i N SEP-E-004 przy
zachowaniu wymogow i przepisow BHP.

Prace na istniejacych urzgdzeniach elektroenergetycznych oraz w ich poblizu mozna
wykonywaé po wytaczeniu w nich napigcia i obustronnym uziemieniu w stosunku do miejsca
pracy.

Prace objete niniejszym projektem mogg wykonywac pracownicy posiadajgcy odpowiednie
i aktualne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac.

Trasy projektowanych linii oraz lokalizacje stupow wytyczy¢ geodezyjnie. Wykonac¢

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.
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Bl’ak.)wmza, ul. Sarnia i Puszczanska - kablowa linia
oswietlenia ulicznego

mgr inz. Andrze] Mirenki
upr. bud. do projekt. { kierowania robo
pez ograniczeli W Spec. instalacyjnej W
sleci instalacii urzadzen elekdr. i elektrofigerget.
Nr Bt 35/99 i PDL/0089/PO !

Created with DIALuUx



Biatowieza, ul. Sarnia i Puszczariska - kablowa linia o$wietlenia ulicznego D I A Lu x

Arkusz danych produktu

Philips - BDP794 FG T25 1 xLED53-45/740 DM11 MK-WH

105¢ 105
PHILIPS . ”
75° 75°
60° 200 80°
P 340W
300
45° 45°
mLampa 5400 Im
400
¢0prawa 3905 Im
500
n 72.32%
30° 15° 0° 15° 30°
Skutecznos¢ swietlna 114.9 Im/W odikim n=72%
C0-C180 == C90-C270
p
et 4000 K olarny LVK
CRI 70

ClassicStreet — wykorzystanie klasycznej formy z myslg o przysztosci
Rozwigzanie ClassicStreet nawigzujgce do pigkna
dwudziestowiecznych latarni ulicznych taczac elegancka stylistyke z
subtelnymi detalami klasycznych lamp, a jednocze$nie spetnia
wspéiczesne wymagania o$wietlenia miejskiego. Zaprojektowane
specjalnie dla Zrédet LED oprawy ClassicStreet, dzigki platformie
LEDGINE-O i dedykowanym uktadom optycznym, dostarczaja swiatto
0 najwyzszej jakosci i efektywnosci. Finezyjna, pozbawiona ostrych
krawedzi forma i dedykowane portfolio wysiegnikéw i stupow nadajg
jej nowoczesny wyglad, ktéry upieksza nasze miasta, zapewniajgc
niepowtarzalng atmosfere w nocy i w dzier. Pasuje nie tylko do
tradycyjnych i historycznych ukfadéw architektonicznych, ale tez do
bardziej nowoczesnych przestrzeni miejskich.

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R)) 2



Biatowieza, ul. Sarnia i Puszczariska - kablowa linia o$wietlenia ulicznego

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (C5), 160.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

3200m



Biatowieza, ul. Sarnia i Puszczanska - kablowa linia o$wietlenia ulicznego

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Producent Philips P 34.0W
Nazwa artykutu BDP794 FG T251 ®Lampa 5400 Im
XLED53-45/740 DM11
MK'WH ¢Oprawa 3905 'm
Wyposazenie 1x LED53-45/740 n 72.32%

BDP794 FG T25 1 XLED53-45/740 DM11 MK-WH (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 32.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietinego 5.500 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -1.100 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 34.0W

Zuzycie

1054.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 750 cd/klm
2 80°: 133 cd/klm
290°: 0.00 cd/kim

Klasa natgzenia oswietlenia G*2
Wartoéci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

DIALux

_

[©]

-

_6)—«
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Biatowieza, ul. Sarnia i Puszczanska - kablowa linia o$wietlenia ulicznego D I A Lu x

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C5) Em 8.98 Ix 2 7.50 Ix v/
Uo 0.40 2 0.40 v/

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.024 W/Ix*m? -
BDP794 FGT25 1 De 0.9 kWh/m? rok, 136.0 kWh/rok

XxLED53-4S/740 DM11 MK-
WH (z jednej strony na dole)

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.)



Biatowieza, ul. Sarnia i Puszczaniska - kablowa linia o$wietlenia ulicznego D I A Lu x

Ulica 1
Jezdnia 1 (C5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C5) Em 8.98 Ix 2 7.50 Ix v/
Uo 0.40 2 0.40 v/
=i X D - .
— 78 - @3 B 1
—— 96 . —18" 0B .,
1 ; \ ‘ 4 P 15 i o
JrYIn ; 16 !
N 2108 v . ‘ 18 N
’ ) - 20
[ ] L

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oéwietlenia [Ix] (Izoluksy)

Y B3 53 Ay A A LA L 53 53 100
— 13 85 70 5.9 49 44 49 59 70 485 A3 !
11
16 ] M 87 6.9 453 48 53 69 87 Pk 16
118 - 113 10 A 153 444 5.3 T4 U0 13 18 I
Y 19 14 A1 7.3 4.9 4.1 49 7.3 M 14 19 ‘
21 |15 M 68 143 [36) 143 66 41 15 29
L @
Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1455 4364 7.273 10,182 13.091 16.000 18.909 21.818 24727 27.636 30.545
4583 996 633 526 457 410 406 410 457 526 633 996
3750 13.13 850 7.04 591 495 444 495 591 704 850 1313
2917 1577 1077 874 688 525 462 525 68 874 1077 1577
2,083 17.81 1268 1002 737 527 442 527 737 1002 1268 1781
1.250 1894 1442 1070 7.27 490 407 490 727 1070 1442 1894
0.417 2066 1538 1050 6.56 425 358 425 656 1050 1538 20.66
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oéwietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax a1 g2
Wartoéci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 8.98 Ix 3.58 Ix 20.7 Ix 0.398 0.173

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (dz.u.nr24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.) 6



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego w Biatowiezy przy ul. Sarniej
i Puszczanskiej.

Adres obiektu budowlanego:
Biatowieza, ul. Sarnia i Puszczanska
Kategoria obiektu:

XXVI

Lokalizacja obiektu budowlanego:

jednostka ewidencyjna: Biatowieza [200502_2]
obreb ewidencyjny: nr 4 Biatowieza [200502_2.0004]
dziatka nr geod: 87, 89/4, 89/2, 978, 108/2, 98 i 1018

Inwestor:

Gmina Biatowieza
ul. Sportowa 1
17-230 Biatowieza

Projektant:

mgr inz. Andrzej Mironkiewicz [ i ‘ \odrrei Miranki :
ul. Meleszkowska 4 i

17-230 Biatowieza



CZESC OPISOWA:
1. Projektowany zakres robot

e Budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego typu YAKXs 4x35mm? L=622(770)mb
e Montaz stupdéw oswietleniowych 5m na fundamencie prefabrykowanym

i dekoracyjng oprawg oswietleniowg typu LED 15 szt.
e Montaz stupow oswietleniowych 8m z wysiegnikiem rurowym, na fundamencie

prefabrykowanym z oprawg oswietlenia ulicznego typu LED 2 szt.

2. Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy

Na terenie objetym projektem wystepuje nastepujgca infrastruktura techniczna:

e Czynne linie kablowe n.n.

Czynne linie kablowe SN

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ kanalizacyjna

3. Istniejgce zagrozenia na budowie

e Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym
e Zagrozenie upadkiem z wysokosci
e Zagrozenie przysypaniem ziemig podczas wykonywania wykopdw

e Zagrozenie wypadku samochodowego

4. Instruktaze bhp na budowie

Zalecam kierownikowi budowy, przed rozpoczeciem prac, przeprowadzenie instruktazu
stanowiskowego z brygada, w celu omoéwienia zakresu robét, kolejno$ci wykonywanych prac
i zagrozen wystepujgcych na budowie. Brygadzista kierujacy zespotem jest zobowiazany
do poinstruowania brygady o zakresie prac wykonywanych w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegélnym  monterom, sprawdzenia  stanu  narzedzi,  sprzetu ochronnego
i zabezpieczajgcego, W szczegolnosci dotyczy to wykonywania prac na czynnych urzgdzeniach

elektroenergetycznych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bezpieczenstwo i ochrone
zdrowia
e Wszyscy cztonkowie brygady powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp, posiadac
odpowiednie kwalifikacje, majg obowigzek przestrzegania przepisow bhp, polecen
brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majgcych prawo do kontroli budowy.
e Stosowaé¢ zgodne z instrukcjami obstugi i uzytkowania, sprawny i dopuszczony
do uzytkowania sprzet ochronny i zabezpieczajacy oraz narzedzia i sprzet mechaniczny.

e Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.



Projekt zagospodarowania terenu
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWCH
Mapa aktualna na dziefi: 24.11.2020r. Ark. mapy zas.: .
8.184.19.19.24: 42 n
n
Ornacrenie kancelaryjne #gloszonej roboty: GK.6642.1109.2020
Ks. rob.: 453/2020
Identyfikator 200502 2
Jednostka ewidencyjna - - o
Nazwa em. Bialowicza
Identyfikator 200502_2.0004
Dlbrgh ewidoncsiny Nazwa Bialowieza
SKALA MAPY 1: 500
Nazwa ukladu prostokgtnych plaskich 2000
wapGiragdiysh wysokosciowych Amsterdam 2007 1719
Ovnaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem aktualizac)i |--—-—--- o
Oznaczenie i informacje o sluzebnosciach gruntowych 1725 172.7
majacych wphyw na zagospodarowanie grunlow Nie badano "raaaa, - 172.4 ,
vlokalizowanych w granicach projeklowanej inwestycji "EtEammgg, Tangy
LY |
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory nie jest - frrEaaa, "tanmg,, = !
ujawniony w basie danych ewidencji gruntéw i budynkdw Brak e " Ll
= aLLLITY I
17213 "rEag,
QHE;"}“SE“W USLUGI GEODEZY)NE 526 y N ""'""'---..-. 78
¥ L L E ] KARTOGRAFICZNE GEODETA UPRAWNIONY L=2225 ) --.-----..... 171.4
marinz. Piotr S ;zsw:ar!z%clwa 20785 3 Imnz (30)m ' "' ...l...l...... 7.
~ / = ) ..l......
L r ] b 1720 BRRELLT T
P b ' mgr inz. Piotr Stepaniuk 21 L=441 (55 =5 frra
[ RO R 1728 4)m H ] %o s .
— : . . L]
Nazwa/ imi¢ nazwisko oraz podpis Imie, nazwisko i podpis geodety 7.9 . ot
wykonawcy uprawioncgo, ktory opracowal mape REAS :
INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWEJ | SZCZEGOLOWE) y
W GRANICACH OPRACOWANIA :
Nr punktu Stan »naku i rod-aj stabilizacji :
Brak Brak f 1718 .
n
Nie wyklucra sig istnienia w lerenie innych, niz wykazanych na ninigjszej mapie urzad-ef podziemmych, : AT
ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest Y [
informacji w instytucjach branzowych. i :
H
[ ]
]
L ]
.
n
n
L |
|
H
i I 1723 12655 .
— "
L ]
L ]
.
1717 .
GK 6642.1109.2020 -
|
171.9 H
n
) Geo-Step Ustugi Geodezyjne Pros :
i Kartograficzne mgr inz Piotr Stepaniuk dw.ud . 07. Yura .
GEQ BER0 PR A B3 L= 0 ps .
Nr-sygadectwa 22785 (W raz; =3m H
) ie potrzep .
1 ! r y) n
: - & - T = m7 o
mgr inz. Piotr Stepaniuk — . ]
- : :
1 n L ]
F : :
) [ | n Nang :
. 1 . 1725 "wan
Ry : Ist :
o — o " - n. 3xYRU .
171.6 —! i " 178 172.2 n HAKXs 1| C
naa, T R / . .: od sT TR nr 3_1 70mm 2 :
SZKIC ORIENTACUJI pLLTT RN, L . . do ST TR py 3 042 :
SKALA 1: 50000 .....lll.l.. ! : —1 . H =1278 n
L] 1 L ]
--.............. 1 ‘:,72 ,'_\:' . . 3 Proy. rura H
ftrrenaaa,,, ' 71 . . Wudzieing .
g MIASY : : L=3m | 160 PS :
ekl LYy o . » =3m n
17_272-: rrraaag,,, . C (W razie potz :
ib. b St trraaaa,,, . . z =
S LT TS . 171.7 .
"an g e e "
[ ]
» n
| |
._- 1716 :
17.5
: H
™ [ ]
n n
. H
| |
H H
»n n
H 177 .
LEGENDA : : :
n P . "
, . ro5, u
TAXs 4x35MF_ brojektowana kablowa linia oswietlenia ulicznego . dwudzienarura .
typu YAKXs 4x35mm? w rurze ostonowej typu DVR 50mm . | L=3 A 160 PS H
SRS 75 . . o . . =3m »
== - projektowana kablowa linia osSwietlenia ulicznego . (w razie pot :
typu YAKXs 4x35mm2? w rurze oslonowej typu SRS 75mm . Tzeby) .
n
0—5[0 - projektowany stup oswietleniowy 5m z fundamentem : 3 _:171.0
prefabrykowanym oraz dekoracyjna oprawa H 708 ™
céwietleniowa typu LED H 1715 o .
0'8[‘ - projektowany situp oswietleniowy 8m z wysiegnikiem, . a
fundamentem prefabrykowanym oraz oprawa oSwietlenia X -
ulicznego typu LED ' Pros :
Je+ I »
{O - istniejacy stup z oprawa oéwietlenia ulicznego typu LED .-. dwudzielna ArlaGO :
. = PS -
A 160 PS . . : (0 ragi oM 5841350 .
projektowana rura dwudzielna typu A 160 PS - azie Potrzep ~ n
na istniejacej linii SN typu 3xXYRUHAKXs 1x70mm?2 : Y) S .
—<——>— - istniejaca sie¢ energetyczna . g .
n | ]
- istniejaca sieé wodociagowa . . 1704
» mn.z .
- istniejaca kanalizacja sanitarna ..' Proj. SRS 75mm |' .
- istniejaca sieé telekomunikacyijna H =6m ! °d-:'-'ebne
. o . . = 4 Rl 170.47 ,' OPratowan;
- istniejaca kanalizacja deszczowa oI R —#__“—#_—_Hﬁ_n”" >{; | ll < 1706 | . le
. 171 il
- istniejaca sieé gazowa H T T T T T i
, , =T T T T T s‘
- granice dziatek - n T n + n + n T " T ‘
n
> - numery dzialek o+ o+ Y+ :
H + T + T | T | T . T :
Odrebne opracowanie: . :
© P Dottt ﬁ owietIonis :
8 4x35mm* . . . 2 . . . 3 [ ]
AXs =3P _ projektowana kablowa linia oéwietlenia ulicznego ﬂr"j--f--..f." + + + 02 uli¢znego .
typu YAKXs 4x35mm> S S R e LT PP o .
n
- projektowany stup oéwietleniowy 5m z fundamentem T + T + T + T + T + T + .- S .
prefabrykowanym oraz dekoracyjna oprawa + + + + + '----....-.-...... .
oswietleniowa typu LED T + + + LY Ty
. . . . . . . S
- projektowana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej °éWiett_:1n' .kablowa linj
Elektronicznie gz Bon (koloru szarego) Shia ulicznegers
S
- projektowana nawierzchnia pobocza z kruszywa zasila:JKZSmmz
O a n a pOd pisa ny przez naturalnego zageszczanego mechanicznie gr. 10cm B Przy ST TR an z 3SO
latowies r 3-12
. . . . ] . . €za "pg 78 -
- projektowana nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej 2 "O$rodek Zdrowign Obiekt: Inwestor: Rys. Nr Skala:
JOIanta AntOWS ka gr. 8cm (koloru czerwonego) *a" | Budowa kablowej linii oswietlenia |Gmina Bialowieza 1:500
, . , ulicznego w Bialowiezy przy ul. Sportowa 1 1
————— projektowany kraweznik betonowy gr. 15cm (najazdowy) ul. Sarniej i Puszczanskiej. 17-230 Bialowieza
- projektowane obrzeze betonowe przy zjazdach gr. 8cm Lokalizacja obiektu: \t
. ) ) Miejscowosé: Bialowieza
- T T - projektowana os drogi Ulice: Sarnia / Puszczaliska mgrinz. Andrzc7 Mironkiewicz | T
_ . : : Gmina: Biatowieza upr. bud. do projekt. i kierowania robotami bud. §| A g2822
projektowany przebieg kanatu technologicznego Powiat: Hajnowski bez e o i L 3 :8%
Projektant: silecé‘ms!at_a:_'i.‘q &t eleklr i elekiroenerget. £ 5 % =
mgr inz. Andrzej Mironkiewicz Nr Bi35/991PDL/0089/POOE/04 EE g
ul. Meleszkowska 4, 17-230 Bialtowieza 257
upr. Bud. Bt 35/99 i PDL/0089/POOE/04 o § IN
e-mail: ueam@wp.pl kom. 500 187 181 Grudzien 2021 £

Antowskag pata: 2022.02.01
08:09:17 +01'00"
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Istn. szafka ziaczowo-pomiarowo-sterowanicza 3-fazowa

przy budynku stacji nr 3-1042 z "impulsem" Jednokreskowy schemat zasilania
CZESC POMIAROWA CZESC STEROWNICZA Proj. YAKXs 4x35mm? L=441(554)m
3F| Fr303100a
T :
Oznaczenia: Proj - SRS 75mm
A - praca automatyczna - 26(34)m L=8m
R - praca reczna FR303 100A ==
abe p'ec enie s301BA (e IStn. 3XYRUHAKXS 1X7Om2
e e - 1| 19 18 17 16 15 14 13 12 11 Cn . 3XYRUHAKX S 1x70r
S303C 20A J i | i | -2 O- L-3 O- L-1 0O-5 L-2 O- -3 O- L-1 0-5 L-2 O- -3 O- L-1 0-5 do ST TR nr 3-1278
R Z-SCH230 L |
/25-40 | |
\ i : | | 31(39)m 31(39)m 31(39)m 31(39)m 30(38)m 30(38)m 25(33)m
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W’ykaz podstawowych projektowanych materiatéw na budowe kablowej linii
oswietlenia ulicy w Biatowiezy przy ul. Sarniej i Puszczanskiej.

L.p. Opis materiatu Jj-m.| llos¢ | Uwagi |
1 Kabel YAKXs 4x35mm? mb. 770
2 Bednarka FeZn 25x4 mb. 600
3 Przewdd YDY 2x2.5mm? mb. 125
4 Przewdd LgY 10mm? mb. 15
5 Folia kalendrowa niebieska mb. 680
6 Stup oéwietleniowy stalowy o kolumnie okragtej zbiezne;j szt. 15

wysokosci 5m
7 Dekoracyjna oprawa os$wietleniowa typu LED o mocy 34W szt. 15
i strumieniu $wietinym 3905Im (oprawy muszg wspotpracowac
bezkosztowo, w okresie minimum 10 lat od daty odbiory
koncowego robot, z systemem o$wietlenia ulicznego
funkcjonujgcym na terenie gminy Biatowieza)
8 Fundament prefabrykowany do stupa wysokoéci 5m szt. 15
9 Stup oéwietleniowy stalowy o kolumnie okragtej zbiezne;j szt. 2
o wysokosci 8m
10 | Wysiegnik pojedynczy 1,0m/1,0m z rur stalowych bez szwu szt. 2
kat 15°
11 | Oprawa o$wietlenia ulicznego typu LED o mocy 52W szt. 2
i strumieniu $wietinym 7830Im (oprawy muszg wspotpracowac
bezkosztowo, w okresie minimum 10 lat od daty odbiory
koncowego robét, z systemem oswietlenia ulicznego
funkcjonujgcym na terenie gminy Biatowieza)
12 | Fundament prefabrykowany dobrany do stupa wysokosci 8m szt. 2
13 | Ztacze izolacyjne bezpiecznikowe IZK 4-01 szt. 17
14 | Zigcze izolacyjne fazowe 1ZK 4-02 szt. 36
15 | Zigcze izolacyjne zerowe ZK 4-03 szt. 18
16 | Wkiadka bezpiecznikowa Biwtz 6A szt. 17
17 | Modut sterowania oswietleniem w istn. ZK zalicznikowym zgodnie | kpl 1
ze schematem jednokreskowym
18 | S 301C10A szt 1
19 |Listwa LZ kpl 1
20 | Rura SRS 75mm koloru niebieskiego mb. 43
21 | Rura DVR 50mm koloru niebieskiego mb. 651
22 | Rura dwudzielna A 160 PS koloru czerwonego mb. 12
23 | Palczatka termokurczliwa AK 4x35mm? szt. 36
24 | Oznacznik kablowy szt. 70
25 | Tabliczka numeracyjna na stup szt 17
26 | Tasma stalowa COT do mocowania tabliczek numeracyjnych mb 17
27 | Klamerka stalowa COT do mocowania tabliczek numeracyjnych mb 34
28 | Pret uziemiajgcy GALMAR 5/8" L=1.5m szt. 50
29 | Uchwyt krzyzowy 5/8” szt. 30
30 | Sruba M10/30 kpl szt. 20
31 | Piasek na podsypke m3 wg
potrzeb
32 |ABIZOL R | 10
33 |Materialy drobne i pomocnicze (rury termokurczliwe, kpl. 1
uszczelniacze przepustdw, farba, wazelina techniczna, koncowki
kablowe, oznaczniki kablowe, schematy itp.)




Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty ziemne
1 KNNR5 | Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. m3
d.1| 0701-03 | IV
100*04*0,7 m3 28,000
RAZEM 28,000
2] KNNR5 | Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie| m3
d.1| 0701-05 | kat. llI-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
z.sz.2.14.
9902-01
(441 +22+7+33+37-100)*0,4*0,7 m3 123,200
RAZEM 123,200
3 KNNR5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.1| 0702-03 | gruncie kat. IV
(441 +22+7+33+37)*04*0,7 m3 151,200
RAZEM 151,200
4 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV | m2
d.1| 0501-02
(441 +22+7+33+37)*0,4 m2 216,000
RAZEM 216,000
2 Montaz stupéw o$wietleniowych
5 KNNR5 | Montaz i stawianie stupow oswietleniowych wraz szt.
d.2| 1001-02 | fundamentem prefabrykowanym. Stupy wys 5m
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
6] KNNR5 | Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych wraz szt.
d.2|l 1001-02 | fundamentem prefabrykowanym. Stupy wys 8m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
77 KNNR 5 | Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na stupie | szt.
d.2| 1002-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8 KNNR5 | Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych - wcigganie | kpl.p
d.2| 1003-02 w stupy, rury ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latari | rzew
do7m .
15 kpl.p 15,000
rzew
RAZEM 15,000
9 KNNR5 | Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - wcigganie |kpl.p
d.2l 1003-03 | w stupy, rury ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latari | rzew
do10m .
2 kpl.p 2,000
rzew
RAZEM 2,000
10| KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie - szt.
d.2| 1004-01 oprawa dekoracyjna
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
11l KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego na stupie - szt.
d.2| 1004-01 oprawa uliczna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 Montaz kabli linii oéwietleniowej
12| KNNRS Utozenie rur ostonowych DVR 50mm m
d.3[ 0705-01
(441 +22+7+33+119)-(4*8+6+5) m 579,000
RAZEM 579,000
13 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych SRS 75mm m
d.3| 0705-01
4*8+6+5 m 43,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 43,000
14 KNNR5 | Uktadanie kabli YAKXs 4x35mm2 w stupach m
d.3| 0714-02 | o$wietleniowych, ztgczu kablowym i SO
(554 + 30 + 14 + 41 + 131) - (579 + 43) m 148,000
RAZEM 148,000
15| KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXs 4x35mm2 w rurach m
d.3| 0713-02
579 + 43 m 622,000
RAZEM 622,000
76 KNNR5 | Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju | szt.
d.3| 0726-10 | zyt do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
17 KNNR5 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.3| 1302-03
18 odc. 18,000
RAZEM 18,000
4 Dodatkowa ochrona przeciwporaZzeniowa i odgromowa
18] KNNR5 | Montaz uziomdw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.4| 0605-01 0.6 m; kat.gruntu |-l
550 m 550,000
RAZEM 550,000
179 KNNR5 | Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych m
d.4| 0605-07 | w gruncie kat.l-ll
75 m 75,000
RAZEM 75,000
20l KNNR5 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze na stupach m
d.4l 0603-07 | (bednarka o przekroju do 200 mm2)
50 m 50,000
RAZEM 50,000
21 KNNR 5 | Badania i pomiary instalacii uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.4| 1304-01 | pomiar)
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
5 Przystosowanie szafki oSwietleniowe] oraz zlacza kablowego do nowych warunkéw pracy
22[ kalkulacja | Przystosowanie szafki oswietleniowej oraz ztgcza kpl.
d.5| wiasna kablowego do nowych warunkow pracy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Montaz rur ostonowych na kablu SN
23] KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami m
4.6/ 0814-02 | ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r. 110-200 mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
7 Roboty pozostate
24] kalkulacja | Obstuga geodezyjna kpl.
d.7| wilasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000,
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