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PRZEBUDOWA SIECI ORAZ BUDOWA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem przebudowy sieci i budowy przytaczy wodociggowych.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie roboty montazowe i
budowlane zgodnie z|dokumentacjg projektowg i przedmiarem robét, a w

szczegblnoscei:

Zestawienie elemenﬂéw projektowanej sieci:

- taSma ostrzegawcza z wktadka metalowa

- rura ci$nieniowa PELIOO RC Dn 110*6,6 mm PN 10 (SDR 17)

- trojnik rownoprzelo

teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw

- korek (kotpak) elektrooporowy PE100 SDR 11 Dn 110 mm
- keramzyt budowlany L frakcja 10 - 20 mm + geowldknina PES 150 g/m2

- stupek betonowy z tabliczka oznaczeniowa do zasuw

Zestawienie elementéw projektowanych przylaczy:

owy kotnierzowy T Dn 100/100/100 mm EN-GJS 500-7
- zkacze rurowo-kotnierzowe PN16 uniwersalne, Dn 100 mm EN-GJS 500-7
- zasuwa kotnierzowa typu E Dn 100 mm EN-GJS 500-7 + obudowa

- rura cisnieniowa PE 100 RC Dn 32*2,0mm PN 10 (SDR 17)

- rura ostonowa stalgwa $r. 76/3,65 mm
- tasma ostrzegawcza z wkladka metalowa
- korek (kotpak) elektrooporowy PE100 SDR 11 Dn 32 mm

- nawiertka wodociggowa do rur PVC z zasuwa $r. 110/32mm + zlaczka
przejsciowa PE + obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw

- stupek betonowy z|tabliczka oznaczeniowg do zasuw

1.4. Ogolne wymagania| dotyczace metody prowadzenie robét

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podane sa w Specyfikacji

Technicznej "Wymagania 9gélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

- 7,0 m;
- 65,0 m;
= szt
- szt. 3;

- szt. 2;
-szt. 1;
- 13,92m3;
- szt. 2;

-12,0 m;
-12,0 m;
-12,0 m;
- szt. 2;

-szt. 2;
- szt. 2;

Wszystkie elementy sktadowe przewodow sieci wodociggowej wykony\yanych Z
tworzyw sztucznych (rury, ksztaltki, zlacza, armatura, uszczelki, pasty) powinny poq
wzgledem jakosci spetniaé wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i

posiada¢ odpowiednie certyfikaty.




Armatura dostarczong na budowe powinna by¢ sprawdzona na szczelnos$é, na korpusie
1 wewngtrz na elementach nie powinno by¢ widocznych uszkodzen a cato$¢ powinna by¢

sprawna.

Uszczelki powinny m
Na zadanie odbiorcy,

ie¢ powierzchnie gladkie i rowne, bez zadziordéw i wypuktosci.
producent jest zobowigzany dostarczy¢ $wiadectwo

dopuszczenia danego eleme¢ntu do stosowania w budownictwie, jego pozytywna ocene

higieniczng oraz wyniki
wymaganiami obowigzujacy

2.2. Rury wodociggowe

badan stwierdzajacych zgodno$¢ danej partii wyrobow z
ch norm.

2.2.1. Rury wodociagowe PE RC

Rodzaj ksztattek i grt

nbosci Scianek rur wodociggowych dla kazdej $rednicy powinny

by¢ zgodne ze standardami BN-C-89222 (Instrukcjg projektowania, montazu i rozmieszczenia

rur) z uzyciem normy EN 14

Sieci powinny by¢ w

17, w sztangach o $rednicy
elektrooporowe.

Przylacza powinny b;

SDR 17 w zwojach, o $redni
UWAGA: zgrzewaé

01-01 z uwzglednieniem danych technicznych producentéw rur.
ykonane rur i ksztattek cisnieniowych PE 100 RC PN 10 SDR
Dn 110*6,6 mm, taczonych poprzez zgrzewania doczotowe lub

y¢ wykonane z rur i ksztattek cisnieniowych z PE 100 RC PN 10
cy Dn 32*2,0mm poprzez zgrzewania elektrooporowe.
czolowo mozna ze sobg tylko rury zakwalifikowane do tej samej

grupy wskaznika szybkosci

slyniecia. o tej samej srednicy i grubosci $cianki.

Projektowane mater
wodociggowej z przytaczam
-rury cisnieniowe PE powin]
-rury ci$nieniowe PE powin|

aprobata techniczna IBDiM

- wszystkie rury powinny po

powierzchni barwe: dla PE

- rury cisnieniowe z PE pow

laboratorium umozliwiajag

mozliwos$¢ zakupu komple

- ksztaltki powinny speinia¢

- ksztaltki powinny posiadag

Drogownictwie,

- kazda ksztattka powinna ny

produkcyjnej, materiat i $r

- ksztaltki powinny by¢ pak

powierzchni tak, by przed
warstwy utlenionej,

- ksztaltki powinny by¢ pak

identyfikacji wyrobu w o

- mozliwos¢ zakupu komp

2.3. Armatura
2.3.1. Zasuwy, obejmy, la

Projektowane mates
do budowy sieci wodociag

i
L

iaty w' odniesieniu do rurociggow, uzyte do budowy sieci
I powinny spelnia¢ ponizsze warunki:

ny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,

ny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie —

[9
siada¢ jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
80 kolor niebieski, dla PE100 kolor ciemno niebieski,

inny by¢ dostarczone od producenta posiadajacego wiasne

e biezace przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkeyjne;j

tnego systemu od jednego dostawcy,

wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN 13244-3/ISO 4427,
aprobate technicznag IBDiM dopuszczajaca do stosowania w

lie¢ trwale znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii
ednice,

owane w sposob zabezpieczajacy przed utlenianiem ich
montazem konieczne bylo tylko ich czyszczenie bez zdzierania

owane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia

akowaniu, )
>tnego systemu od jednego dostawcy,

czniki

ialy w odniesieniu do armatury (zasuwy, obejmy, tgczniki), uzyte

pwej powinny spetnia¢ ponizsze warunki:




a/ zasuwy kolnierzowe (sieciowe)
- wykonanie — zeliwo sferoidalne min (GGG 40) malowane farbg epoksydows
zgodnie z normg GSK (min|[250um),

- petny przelot zasuwy (bez

przewezen na wysokosci klina),

- dlugos¢ zabudowy wg F4 (krotkie),
- uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg profilowanej uszczelki zaglebionej w

korpusie,

- Sruby taczace korpus z pokiywa zabezpieczone antykorozyjnie wpuszczane i zalewane masg

na gorgco,

- trzpien ze stali nierdzewnej|walcowany na zimno,
- wielokrotne uszczelnienie trzpienia z gumy EPDM lub NBR,
-klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewngtrznie i wewnetrznie powtokg EPDM z

pelnym przelotem,

- prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy,
- nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materialu poréwnywalnego,

-obudowy do zasuw telesko
ocynkowanej w rurze ochr

powe (1050-1750) lub porownywalne wykonane z rury
ej z PE z uniwersalnym kotpakiem goérnym oraz trwaltym

oznakowaniem na rurze wymiaréw zasuwy i dtugosci przedtuzacza,

b/ zasuwy do przy

czy domowych

- wykonanie — (korpus + pokirywa) zeliwo sferoidalne min GGG 40 — malowane farbg
epoksydowa zgodnie z normg GSK (min 250um),
- $ruby taczace korpus z pokrywa zabezpieczone antykorozyjnie wpuszczane i zalewane masg

na goraco,

- wielokrotne uszczelnienie trzpienia z gumy EPDM lub NBR,
- klin nawulkanizowany powtokg EPDM,

- trzpien ze stali nierdzewne] walcowany na zimno,

- potaczenia kielichowe typu ISO,

- zasuwy powinny posiadac
zatyczka) lub system mont

podwdjny system montowania obudowy (zatrzask +
pwania na zasadzie potaczenia gwintowanego

(gwintowana pokrywa zasywy + gwintowany kielich obudowy),

-obudowa do zasuw przytadzeniowych teleskopowa z podwojnym zamknigciem na
zasuwie za pomocg przetyczki i zatrzasku, lub z gwintowanym kielichem do
montazu na gwintowanej pokrywie zasuwy,

¢/ obejmy do naw

ercania do rur PVC

- obejma nawiertki (do rur BVC) wykonana z zeliwa sferoidalnego min GGG 40 z ogiej Sciem
gwintowanym od 17 do 2”malowana farba epoksydowa zgodnie z norma GSK (min

250um),

- uszczelnienie z gumy EPIDM lub SBR plaszczyznowe na calej powierzchni wewnetrznej,

- $ruby wykonane ze stali n

d/ laczniki kolnie
- wykonanie — zeliwo sfero
250pm),

ierdzewnej lub kwasoodporne;.

rzowe uniwersalne .
dalne pokryte farbg epoksydowa zgodnie z normg GSK (min

- szeroki zakres uszczelnienia (min. 20 mm),

- mozliwos$¢ montazu przy
- uszczelnienie z gumy EP]
- Sruby zabezpieczone prze

e/ skrzynki do za

- wykonanie — korpus matg

odchyleniu osiowym,
DM,
d zapiekaniem,

SUw
riat Typu PEIID lub PA,




- wieczko zeliwne z wtopion

2.3

Wszystkie produkty

rozmiarem 1 gatunkiem,

poszczego6lnych grup lub p

powinna by¢ utwardzona
Sciekow.

2.3.1. Rury wodociagowe

Przechowywanie ma

g wkladka stalowa kwadratowe i okragte,

terialow

powinny by¢ skladowane zgodnie z ich przeznaczeniem
W sposob zapewniajgcy ich trwatos¢ i tatwy dostep do
pjedynczych rur. Powierzchnia, na ktorej sg one sktadowane
1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wdéd opadowych i

Rury z tworzyw sztyicznych powinny by¢ magazynowane pod dachem, w pozycji

poziomej w pojedynczych

warstwach i wielowarstwowo. Pierwsza warstwa rur powinna

zosta¢ ulozona na drewni%nych legarach, z zabezpieczeniem krancowych rur przed

przemieszczeniami za pom
stykac si¢ z soba.

2.3.2. Kruszywo mineralng
Kruszywo i keramzyt
sposOb zabezpieczajacy je f

frakcjg kruszywa.

2.4. Odbior materialow 1

Materiaty nalezy do
raportem z dopuszczen techr
Materiaty dostarczan
zgodnosci z danymi otrzyi
wizualng inspekcje dostarcz
do ich jakosci, przed ztozeni

3.  SPRZET

3.1. Ogélne wymagania
Wykonawca jest z
spowoduje niekorzystnego
uzywany do robdt powinier
wzgledem typoéw 1 ilosci
programie zapewnienia j:
zarzadzajacego realizacjg u

ca klinow przymocowanych do legarow. Kielichy powinny

> i keramzyt
nalezy przechowywaé na utwardzonym i osuszonym podtozu w
rzed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innym rodzajem lub

na placu budowy

starczy¢ na budowe wraz z certyfikatem jako$ci, gwarancja i
iicznych, atestami i deklaracjg zgodnosci.

e na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich kompletnosci i
manymi od producenta, Wykonawca powinien przeprowadzié
onych materiatéw. W przypadku uszkodzen lub watpliwosci, co
em, Wykonawca przeprowadzi testy okreslone przez Inzyniera.

dotyczace sprzetu

pbowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie

wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet

) byé zgodny z oferta wykonawcey oraz powinien odpowiada¢ pod

zawartych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych,

ikosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez
mowy.

3.2. Sprzet niezbedny d

koparka o poj. tyzki
reczna wyciggarka,
ciezarowka skrzyni
cysterna do wody.

TRANSPORT

o prowadzenia robot

0,25 - 0,60 m3,

kotowe lub gasienigowe spychacze,
sprzgt do zaggszczania gruntu,

pwa,
samochod samowyladowcezy,



4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takich $rodkdéw transportu, aby
zabezpieczy¢ transportowan¢ materialy przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Materialy do
celow konstrukcyjnych powinny by¢ przewozone zgodnie z regulami dotyczacymi ruchu
drogowego i zasadami bezpigeczenstwa. Rodzaj i ilos¢ srodkoéw transportu powinna zapewnic
prowadzenie prac zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
zaleceniami Inzyniera oraz zgodnie z terminem ostatecznym podanym w Kontrakcie.

Transportowane materialy powinny leze¢ réwno i by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ podczas transportu. Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziome;.
Pierwsza warstwa rur kielichowych powinna byé ulozona na drewnianych podktadach,
zaklinowana na brzegach.

Przy utozeniu rur wiglowarstwowym, gorna warstwa nie moze by¢ utozona wyzej nad
Sciang pojazdu niz 1/3 $rednicy rury. Poszczegdlne warstwy rur powinny by¢ oddzielone od

siebie wysciotka w miejs
powierzchni¢ gladka, bez
chronione przed wplywem
Kruszywa moga by¢ przewo
ich przed zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania ¢
Wykonaweca jest odp
oraz za jako$¢ zastosowar
dokumentacjg projektowa,
projektem organizacji 10
zarzadzajacego realizacjg u
wykonywania robdot. Wyko
wyznaczenie wysokos$ci ws
okreslonymi w dokumentac]
realizacjg umowy.
5.2. Roboty przygotowa
Wytyczenie osi kan
gwozdziem (wbijanych). Po
dwoch stron tyczki (Swia
rob6t ziemnych. Wytyczer
Wykonawca powinien zam
wymieni¢ na tymczasowe o

W miejscach gdzie
powinny zosta¢ odgrodzon
(zgodnie z zasadami bezpie

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w nL
prowadzone recznie, poz
Projektowa.

5.4. Przygotowanie pod

cach kontaktu. Pojazdy transportujagce rury powinny miec
gwozdzi i innych ostrych powierzchni. Rury powinny by¢
temperatur powyzej 30°C i promieniowaniem slonecznym.
zone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy
1 zawilgoceniem.

lotyczgce wykonania robot

owiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
)ych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych,
bot, opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami

mowy . Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
nawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i

zystkich elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
i projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajacego

WCZe

alu z oznaczeniem polozenia przy uzyciu osiowych tyczek z
wbiciu tyczek Wykonawca powinien zamocowac¢ z jednej badz z
6w), zeby umozliwi¢ odtworzenie osi kanalu po rozpoczeciu

sie kanatu powinny wykona¢ stuzby geodezyjne Wykonawcy.
pcowac stale repery, a w przypadku nieodpowiedniej ich jakosci

rzednych sprawdzonych przez stuzby geodezyjne.
wystepuje niebezpieczenistwo wypadku roboty konstrukcyjne

le od strony ruchu ulicznego a w nocy dodatkowo oswietlone
czenstwa i zasadami ruchu drogowego).

iejscach skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢

A tymi miejscami - mechanicznie zgodnie z Dokumentacjg

loza (podsypki) - stabilizacja podloza




Podloze nalezy wyk
rodzaju gruntu. W przypadk
piaskowo-gliniastego podtoz
W gruntach nawodnionych (
pokruszonego kamienia lub
zalozy¢ filtry osuszajace. W
poziom wody nalezy obnizyd

Na gruntach gliniast
podsypka ztozong z kruszyy
Kanaly o $rednicy powyzej
wykonywac zgodnie z D.T. 1

Utwardzenie gruntu z

5.5. Roboty montazowe

pna¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa z uwzglednieniem
u wystepowania piasku suchego, gruntu zwirowo-piaskowego 1
e stanowi grunt naturalny z nienaruszong strukturg dna wykopu.
psuszanych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
zwiru z piaskiem o grubosci 15 do 25 cm. Nalezy réwniez
przypadku, gdy dno kanatu lezy ponizej lustra wody gruntowej,
W sposob opisany w Dokumentacji Projektowe;j.

ych lub utwardzonych itach Wykonawca powinien wykonaé
wa, zwiru 1 kruszonych kamieni o grubosci od 15 do 20 cm.
0,50 mm na odwodnionym betonowym fundamencie nalezy

ub Specyfikacja Techniczng.
gadnezD. T 1 S.T.

5.5.1. Spadki i glebokosé

Spadki i glebokos¢
dla kazdej z sekcji Kanaly

osadowienia.

sadowienia kanatléw powinna by¢ zgodna z D.T. przy zmianie
ontowa¢ od nizszych rzednych do wyzszych, w odcinkach co 6

lub 12 m. Poziomowanie spadkoéw rur przez podkiladanie kawalkéw drewna, kamieni lub

gruzu jest nie do przyjecia.
wyprofilowane dla kata podp

5.5.2. Kanaly rurowe

Przed zakonczeniem
rur majg by¢ zabezpieczone
zabezpieczone korkami.

Kazda z ulozonych

Zadane zageszczenie podsypki ma byé na catej dtugosci rur i
arcia 90 stopni. Glgbokos¢ posadowienia ma by¢ zgodna z D.T.

dnia pracy lub przed opuszczeniem placu budowy zakonczenia
przed zamuleniem. Bose konce zamontowanych rur majg by¢

rur po sprawdzeniu spadku nalezy unieruchomié¢ poprzez

zasypanie piaskiem i jego zZageszczenie w potowie dtugosci rury, co ma zagwarantowac jej
unieruchomienie, az do wyKonania potaczenia nalezy zatozy¢ metalowa tasme ostrzegawczg

30cm powyzej rurociggu. Ru

ry nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C.

5.5.3. Zabezpieczenie przed woda gruntowa

Montaz i zabezpieczenie potaczen przed woda gruntowa musi by¢ prowadzone scisle

zgodnie z instrukcjg produce
5.5.4. Test szczelnoSci

Przed zasypaniem

nta.

wykopu Wykonawca powinien przeprowadzi¢ test szczelnosci

kanatéw na przenikanie wody przy okreslonym cisnieniu wody we wewnatrz rury, na
odcinkach od 50 m do 300 m. Nie nalezy zasypywa¢ zaréwno polaczen rur jak i miejsc
wlaczenia do studni. Wszystkie otwory /wraz z przylaczami i podigczong armatura/ w
badanym odcinku musza by¢ zakorkowane i dodatkowo zabezpieczone na czas prob. Komory
sa rowniez przedmiotem badan podczas prob ci$nieniowych rurociagow. Elqmepty
zamykajace (na czas prowadzenia prob) badane kanaly nalezy wyposazy¢ we weinki z
zaworami do:
- wypelnienia rury v
- odprowadzenia wa
- odpowietrzenia rut
- przytaczenia urzad

voda

dy z rury po probie,
y

zen pomiarowych.




Wode do rury nalez

y wprowadza¢ grawitacyjnie, odpowietrzenie prowadzié¢ przez

najwyzszy jej punkt. Wode do rury (poddawanej prébie) nalezy wprowadzaé nie krocej niz 1

godzing, celem zapewnienia

spokojnego naptywu wody i odpowietrzenia rury.

5.5.5. Zasypywanie wykopdw i zageszczanie

Zasypywanie rur w wykopach mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pozytywnych

rezultatéw testow szczelnosc
20cm, po obu stronach kanat
powinien wynosi¢ minimum
nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

5.6. Roboty montazowe (pr]
przeszkodami i w miejs¢

5.6.1. Kolizje z istniejacym

W miejscach koliz]

porozumieniu z Zaktadem

istniejace kable energetyczy
Im+szerokos¢ wykopu.. W

prowadzi¢ w odlegltosci 2m

5.6.2. Kolizje z istniejgcy

Istniejace kable teglekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ podwdjnymi

ostonowymi o $rednicy 80

6. KONTROLA JAKOSC

6.1. Ogoélne wymagania

‘Celem kontroli robéf

osiggna¢ zatozong jakos¢ r
jakosci materialow.
Zarzadzajacy realiz

posiadaja: certyfikat na 2z

kryteriami technicznymi o

oraz wiasciwych przepiso

certyfikat zgodnosci z Pol
ktérych nie ustanowiono P

ktore spetniaja wymogi sz@

budowlanych.

6.2. Kontrola, pomiary

6.2.1.Testy przed rozpocz

Przed rozpoczgcier
betonu, zapraw, podktadow

6.2.2. Kontrola, pomiary

1. Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami piasku o grubosci
u, nalezy go wyréwnac i zagesci¢. Wskaznik zageszczenia
98% w skali Proctora. Rodzaj gruntu do zasypania wykopu

zejScia) przy przejSciach kanalami rurowymi pod
ach kolizji z instalacjami

i liniami i kablami elektrycznymi.

ji z kablami energetycznymi roboty nalezy prowadzi¢ w
“nergetycznym po, jesli to konieczne, odtaczeniu zasilania. Na
1e nalezy zalozy¢ rury oslonowe o s$rednicy 110mm, dlugosci
[ miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty nalezy
bd stupow.

I

(

i kablami telekomunikacyjnymi

rurami
i dlugosci 1m + szerokos$é wykopu.

1

dotyczgce kontroli jakoSci

bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
pobot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i

cja umowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
mak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
w i dokumentéw technicznych i, lub deklaracje zgodnosci lub
ska Normg lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla
rIskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i,
zegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

i testy

eciem robot

n robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materialow
/i obsypek oraz ustali¢ konieczny laboratoryjny sktad mieszaniny.

i testy podczas robét




Kontrole jakosci
zamawiajacego.
Wykonawca

robot nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci

zobowigzany jest

przedstawicieli

prowadzi¢ stala 1 systematyczng kontrole

prowadzonych prac w zakresie i z czgstotliwoscig okreslong w ST i uzgodniong z

Inzynierem. W szczego6lnosc

| kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych celownikéw w odniesieniu do podanych
stalych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1em,

- sprawdzenie zabezp

- sprawdzenie i pomisg

podsypki,

- sprawdzenie odchyle
-kontrola zgodnosci 7

- kontrola poprawno$
-kontrola szczelnosci
- sprawdzenie wspotc
- sprawdzenie zabezp

6.2.3. Dopuszczalna toleran

- odchytka w odlegtos
projekcie nie moze |
- odchytka wymiarow
- odchytka grubosci v
- odchytka szerokosc
- odchytka rurociggu
rurociggu a 0sig rury
- wspotczynnik zages
dhugosci rownej 10(

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogoélne wymagania
Roboty uwaza si¢ za
zaleceniami Inzyniera, jeze}
pkt.6 daly wyniki pozytywn

¢ 0.5
Przedmiotem odbios
-roboty montazowe
- wykonane potlacze
- stwierdzenie szczg
- zasypanie 1 zagesz
Odbior robot zanika

poprawek bez opo6zniania Q

zgltaszana do odbioru nie p

7.3.  Warunkowy techn
Jest to techniczny o

eksploatacji. Dtugosci testg

eczenia wykopow przed zalaniem woda,
ir szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy

k osi rurociggu,

Dokumentacja Projektowa pod wzglgdem montazu rur,
ci utozenia rur, z wykorzystaniem aparatu,

rur,

zynnika zageszczenia wszystkich warstw zasypki,
ieczenia antykorozyjnego,

1Icja I wymagania:

sc1 pomiedzy krawedzia dna wykopu a osig wykopu w

y¢ wieksza niz = 5 cm,

v W rzucie nie moze przekroczy¢ 0,1 m,

varstwy podloza nie moze przekroczy¢ + 3 cm,

warstwy podtoza nie moze + 5 cm,

w planie, odchytka odlegtosci pomiedzy osig utozonego

v okreslonej na celowniku nie moze przekroczy¢ + 5,

zczenia zasypki wykopu okreslony w trzech miejscach na

m powinien odpowiada¢ warunkom okreslonym w pkt. 5.5.5.

dotyczace odbioru robot

wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i
i wszystkie pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancji zgodnie z
e.

Odbior robot zaniﬂajqcych

u robot zanikajacych sa:
przy wykonywaniu rur,
n,

Inosci,

czenie wykopu, :
jacych powinien odby¢ sie w czasie umozliwiajagcym dokonanie

g6lnego postepu robot. Diugosci odcinka robot ziemnych

pwinna by¢ mniejsza niz S0m.

iczny odbiér robot

dbiér catej linii po zakonczeniu prac, przed oddaniem do

ywanych odcinkéw linii nie sg okreslone.




Niezbedne dokumenty:

- wszystkie dokumenty dotyczace czgsciowych odbioréw

- raporty ze wszystkich czesciowych odbiordw technicznych

- dwie kopie inwentanyzacji geodezyjnej linii i konstrukcji na podktadach wykonane
przez uprawnionych| geodetow,

- odbiér techniczny Przedsigbiorstwa Wodociggowego,

- aktualna Dokumentdcja Powykonawcza,

- raporty z odbiordéw robot zanikajacych,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Przepisy.
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 z
poZn. zm.).
2.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.
3.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).
5.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 - listopada 2002 roku r. - w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody|przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz. U. Nr 203 poz. 1718.
6.Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i
zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.




