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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz

Razem

Budowa odcinka sieci wodociggowej w ul. Puszczanskiej oraz dwéch przytaczy wodociagowych w ul. Sarniej w Biatowiezy.

1 Odcinek sieci wodociggowej w ul. Puszczanskiej dz. nr 98 w Biatowiezy
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.1.1]0210-03 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. llI-IV (7,0*0,8%1,7-2,8)
6.72 m3 6.720
RAZEM 6.720
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w grun- |m3
d.1.110202-04 cie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadow-
czymi (2,24+0,56)
2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800
3|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi | m?2
d.1.1]0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szeroko$ci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-IV (7,0*1,7%2)
23.8 m?2 23.800
RAZEM 23.800
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm (0,8*7,0%0,1) m3
d.1.1/1411-01
0.56 m3 0.560
RAZEM 0.560
5/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (0,8*7,0*0,4) m3
d.1.1]0501-09
2.24 m3 2.240
RAZEM 2.240
6/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3
d.1.1]0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ war-
stwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV
6.72 m3 6.720
RAZEM 6.720
1.2 Roboty montazowe
7/KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o $r. 110 mm - potgczenia z ist- | wcin.
d.1.2/1703-02 niejacymi rurociggami (wbudowanie tréjnika kotnierzowego T 100/100)
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
8/ KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na rurociag- kpl.
d.1.2/1112-02 gach PVC i PE
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 2-28 Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o ér. zewn. 110 mm m
d.1.2/0302-03
7 m 7.000
RAZEM 7.000
10/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt.
d.1.2/1012-02 zgrzewanych o $r.zewnetrznej 110 mm - korek elektrooporowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.2/0219-01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
12|KNR 2-28 Oznakowanie zasuw tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.2/0315-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, |200m -
d.1.2/1606-01 PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
0.035 200m - 0.035
1 préb.
RAZEM 0.035
14|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200
d.1.2/1611-01 m
0.035 odc.200 0.035
m
RAZEM 0.035
15/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200
d.1.2/1612-01 m
0.035 odc.200 0.035
m
RAZEM 0.035
16 | kalkulacja Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km
d.1.2|wtasna
0.007 km 0.007
RAZEM 0.007
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2 Izolacja termiczna odcinka sieci wodociagowej L=58mb (w przypadku nie zachowania zagtebienia wodociggu w
miejscach
21 Roboty ziemne
17/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.1/0210-03 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. l1I-IV (58,0%0,8*1,6-13,92)
60.32 m3 60.320
RAZEM 60.320
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w grun- |m3
d.2.1]0202-04 cie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadow-
czymi
13.92 m3 13.920
RAZEM 13.920
19|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi | m?2
d.2.1]0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szeroko$ci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-IV (58,0%1,6*2)
185.6 m?2 185.600
RAZEM 185.600
20|KNR-W 2-18 |Zabezpieczenie rurociggdw przed zamarzaniem - izolacja keramzytem + geowtdkni- |m3
d.2.1/0614-01 na (58*0,8*0,3)
13.92 m3 13.920
RAZEM 13.920
21|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3
d.2.1]0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé¢ war-
stwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV
60.32 m3 60.320
RAZEM 60.320
2.2 Roboty montazowe
22|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.2.2/0219-01
58 m 58.000
RAZEM 58.000
3 Przylacze wodociggowe do dziatki nr geod. 95 w ul. Sarniej w Biatowiezy
3.1 Roboty ziemne
23/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.3.1]0210-03 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. llI-IV (6,0*0,8*1,7-1,92)
6.24 m3 6.240
RAZEM 6.240
24|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w grun- |m3
d.3.1/0202-04 cie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadow-
czymi (1,44+0,48)
1.92 m3 1.920
RAZEM 1.920
25|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi  |m?2
d.3.1]0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szeroko$ci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-IV (6,0*1,7%2)
204 m?2 20.400
RAZEM 20.400
26|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm (0,8*6,0%0,1) m3
d.3.1/1411-01
0.48 m3 0.480
RAZEM 0.480
27|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym (0,8*6,0*0,3) m3
d.3.1/0501-09
1.44 m3 1.440
RAZEM 1.440
28|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3
d.3.1/0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé¢ war-
stwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV
6.24 m3 6.240
RAZEM 6.240
3.2 Roboty montazowe
29|KNR 2-28 Nawiertki z zasuwa $r. 110/32mm na istniejgcych rurociggach PVC kpl.
d.3.2/0313-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 Rury stalowe ostonowe o $r. 76/3.65 mm z zabezpieczeniem koncéwek piankg poliu-|m
d.3.2|1005-01 retanowa
6 m 6.000
RAZEM 6.000
31|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 32 mm m
d.3.2/0314-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
32/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt.
d.3.2/1012-01 zgrzewanych o $r.zewnetrznej 32 mm - korek elektrooporowy
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.3.2/0219-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR 2-28 Oznakowanie zasuw tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.3.2/0315-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, [200m -
d.3.2/1606-01 PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
0.03 200m - 0.030
1 préb.
RAZEM 0.030
36|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200
d.3.2/1611-01 m
0.03 odc.200 0.030
m
RAZEM 0.030
37/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200
d.3.2/1612-01 m
0.030 odc.200 0.030
m
RAZEM 0.030
38 |kalkulacja Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km
d.3.2|wtasna
0.006 km 0.006
RAZEM 0.006
4 Przylacze wodociggowe do dziatki nr geod. 94/2 w ul. Sarniej w Biatlowiezy
41 Roboty ziemne
39/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.4.110210-03 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. llI-IV (6,0*0,8*1,7-1,92)
6.24 m3 6.240
RAZEM 6.240
40 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w grun- |m3
d.4.110202-04 cie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadow-
czymi (1,44+0,48)
1.92 m3 1.920
RAZEM 1.920
41/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi  |m?2
d.4.1]0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szeroko$ci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-IV (6,0*1,7*2)
204 m?2 20.400
RAZEM 20.400
42|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm (0,8*6,0%0,1) m3
d.4.1/1411-01
0.48 m3 0.480
RAZEM 0.480
43|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym (0,8*6,0*0,3) m3
d.4.1/0501-09
1.44 m3 1.440
RAZEM 1.440
44/ KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw m3
d.4.110214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ war-
stwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV
6.24 m3 6.240
RAZEM 6.240
4.2 Roboty montazowe
45 KNR 2-28 Nawiertki z zasuwa $r. 110/32mm na istniejgcych rurociggach PVC kpl.
d.4.2/0313-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|/KNNR 4 Rury stalowe ostonowe o $r. 76/3.65 mm z zabezpieczeniem koncéwek piankg poliu-|m
d.4.2|1005-01 retanowg
6 m 6.000
RAZEM 6.000
47 KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 32 mm m
d.4.2/0314-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
48 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt.
d.4.2|/1012-01 zgrzewanych o $r.zewnetrznej 32 mm - korek elektrooporowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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49/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.4.2/0219-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
50|KNR 2-28 Oznakowanie zasuw tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.4.2/0315-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, |200m -
d.4.2/1606-01 PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
0.03 200m - 0.030
1 préb.
RAZEM 0.030
52|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200
d.4.2|1611-01 m
0.03 odc.200 0.030
m
RAZEM 0.030
53/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200
d.4.2|1612-01 m
0.030 odc.200 0.030
m
RAZEM 0.030
54 |kalkulacja Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km
d.4.2|wtasha
0.006 km 0.006
RAZEM 0.006

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29751




