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1. DANE OGOLNE

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej, ustalenie warunkéw gruntowo-
wodnych i geotechnicznych, podanie podstawowych parametréw geotechnicznych gruntéw, a takze ocena
przydatno$ci podioza gruntowego i warunkdéw wodnych oraz wskazanie istotnych danych i uwarunkowan
na potrzeby projektowanej przebudowy z rozbudowag drég gminnych w Biatowiezy w ramach zadan:
1. Przebudowa, rozbudowa drog gminnych tj. ul. Sarniej i ul. Puszczanskiej (od skrzyzowania
z ul. Kamienne Bagno do skrzyzowania z ul. Sarnig) w Biatowiezy oraz 2. Przebudowa, rozbudowa drog
gminnych tj. ul. Kamienne Bagno (od skrzyzowania z ul. Puszczanskg do skrzyzowania z ul. Zautek
Bartnikéw) wraz z droggq gminng na dz. nr 1017 w Biatowiezy, gm. Biatowieza, pow. hajnowski,
woj. podlaskie.

Na obecnym etapie prac nie sg doprecyzowane szczeg6towe dane odnos$nie posadowienia, dane te
ustalone zostang na podstawie wynikdw niniejszej dokumentacii.

Lokalizacje, gtebokos¢ oraz ilo$¢ punktow badan geotechnicznych ustalit Zleceniodawca. Lokalizacje
punktéw badawczych przedstawiono na mapach dokumentacyjnych (Zat. nr 2).

W ramach zleconego zadania wykonano badania geotechniczne podtoza gruntowego do gtebokosci
3,0 m p.p.t. w 7 punktach badawczych.

Prace terenowe przeprowadzono w maju 2021 r.

Rozpoznanie podioza gruntowego do gtebokosci 3,0 m p.p.t. w 7 punktach badawczych wykonano
przy uzyciu udarowego prébnika okienkowego RKS o $rednicy @ 50 mm, 40 mm i 32 mm (dfugosci
zastosowanych probnikéw to 1, 2 m).

W trakcie prowadzenia terenowych prac badawczych grunty przebadano makroskopowo i opisano,
ustalajac rodzaj gruntu, wilgotno$¢, stan, konsystencje oraz domieszki, a takze geneze.

Stopien zageszczenia gruntéw niespoistych zostat okre$lony na podstawie badan przeprowadzonych
sondg dynamiczng PR13 Nordmeyer-Geotool (sonda wbijana pneumatycznie) o koncdwce stozkowej oraz
w niewielkim stopniu na podstawie obserwacji oporéw stawianych przez grunt na koricdwke prébnika RKS
w trakcie jego zagtebiania w podtoze.

Konsystencje oraz stopien plastycznosci gruntow spoistych ustalono na podstawie badan terenowych,
przeprowadzonych Scinarkg obrotowg SO-1, wykonano réwniez wateczkowania, co pozwolito na
skorelowanie wynikow.

Rzedne terenu w miejscach lokalizacji punktow badawczych przyjeto na podstawie map sytuacyjno-
wysoko$ciowych (map dokumentacyjnych - zat. nr 2).

W trakcie wykonywania prac kameralnych sporzadzono karty dokumentacyjne profili gruntowych
w punktach badan geotechnicznych (Zat. nr 3) oraz mapy dokumentacyjne w skali 1:500 (Zat. nr 2).
Materialy te stanowig zataczniki graficzne przedmiotowej dokumentacii.

2. LOKALIZACJA

Teren wykonanych badan geotechnicznych zlokalizowany jest na gruntach potozonych w ciggu drog
gminnych ul. Sarniej, Puszczanskiej, Kamienne Bagno oraz na dz. nr ewid. 1017 w Biatowiezy,
gm. Biatowieza, pow. hajnowski, woj. podlaskie.
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Zgodnie z podziatem dokonanym przez J. Kondrackiego i A. Richlinga (Atlas Rzeczpospolitej Polskie]
- red A. Najgrakowski, PAN 1994 r.) badany teren potozony jest w obrebie Niziny Pdtnocnopodlaskiej
i przynalezy do mezoregionu Rownina Bielska. Lokalizacje obszaru badan przedstawiono na ponizsze;

mapie (mapa pogladowa):
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3. WARUNKI GRUNTOWE | GEOTECHNICZNE

Na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, ze w badanym
podtozu do gtebokosci 3,0 m p.p.t. zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do holocenu i plejstocenu.

WSsrod nich wyr6zniono trzy wydzielenia genetyczne i litologiczno - facjalne:
l. grunty nasypowe powierzchniowe (holocen)

Il.  grunty niespoiste piaszczyste akumulacji wodnolodowcowej (plejstocen)
lll.  grunty sptywowe, $rednio spoiste, gr. konsolidacji "C" (plejstocen)

Ad.1

Grunty nasypowe zalegajg w badanym podtozu w postaci warstwy nasypu budowlanego oraz nasypu
niebudowlanego. Utwory te zalegajg bezposrednio pod powierzchnig teren do gtebokosci 0,4-0,7 m p.p.t.

Przyjmujac jako kryterium podziatu rodzaj gruntu i stan wydzielono w ich obrebie dwie warstwy
geotechniczne:

e Warstwa IA — nasyp budowlany, ztozony ze zwiru, piasku $redniego, piasku grubego, okruchéw skat
pétnocnych, okruchdw betonowych i gruntu prochniczego (H<4%). Utwory te zalegajg bezposrednio
pod powierzchnig terenu w rejonie PB1.1-PB1.2 i PB2.3-PB2.5 do gtebokosci 0,20 m p.p.t. Stan
nasypu budowlanego wstepnie okreslono jako Srednio zageszczony.

e Warstwa IB - nasyp niebudowlany, ztozony gruntu préchniczego (H>4%), piasku drobnego, piasku
Sredniego, gliny piaszczystej oraz okruchdw skat potnocnych. Utwory te zalegajg bezposrednio pod
warstwg nasypow budowlanych (PB1.1-PB1.2 i PB2.3-PB2.5) oraz ponizej powierzchni terenu
(PB2.1-PB2.2) do gtebokosci 0,4-0,7 m.p.p.t.
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Ponizej podaje sie zestawienie obrazujgce zaleganie w podfozu nasypow niebudowlanych
stwierdzone w poszczegdlnych punktach badawczych:

Nr punktu | Przelot w-wy | Migzszo$¢
badawczego | [mp.p.t] w-wy [m]
1.1 0,20-0,50 0,3
1.2 0,20-0,40 0,2
2.1 0,00-0,50 05
2.2 0,00-0,50 05
2.3 0,20-0,50 0,3
24 0,20-0,70 05
25 0,20-0,60 04

Nasypy niebudowlane z uwagi na pochodzenie i swoj zréznicowany skfad gruntowy oraz stan,
a takze niekontrolowany sposob powstania mogq powodowac nierownomierne osiadania i nie
powinny by¢ przyjmowane jako bezpo$rednie podtoze dla projektowanej inwestycji - powinny zostac
objete szczegdlng uwagq w trakcie prac projektowych i wykonawczych.

Ad. Il

Grunty niespoiste akumulacji wodnolodowcowej reprezentowane sg przez piaski drobne, lokalnie
przewarstwione gling piaszczystg oraz przez piaski srednie, lokalnie zaglinione i z niewielkg domieszka gliny
piaszczystej, piaski Srednie z domieszka piasku grubego i lokalnie okruchdw skat pétnocnych, piaski Srednie
przewarstwione gling piaszczystg. Utwory te zalegajg w stanie $rednio zageszczonym i zageszczonym.

Przyjmujac jako kryterium podziatu rodzaj gruntu i stopieh zageszczenia Ip, wydzielono w ich obrebie
cztery warstwy geotechniczne:

o Warstwa IIA — piasek drobny, wystepujacy lokalnie z przewarstwieniami gliny piaszczystej, w stanie
Srednio zageszczonym.

Stopien zageszczenia: Ip =0,46 - 0,60

e Warstwa IIB1 — piasek Sredni, lokalnie zagliniony z niewielkg domieszkg gliny piaszczystej, w stanie
$rednio zageszczonym.

Stopien zageszczenia: 10 =0,35 - 0,49

o Warstwa lIB2 - piasek $redni, lokalnie z domieszkg piasku grubego oraz okruchow skat potnocnych,
piasek sredni z przewarstwieniami gliny piaszczystej, piasek Sredni zagliniony, w stanie $rednio
zageszczonym.

Stopien zageszczenia: 10 =0,50 - 0,63
e Warstwa lIB3 - piasek $redni z domieszkg piasku grubego, w stanie zageszczonym.

Stopien zageszczenia: Ip =0,68

Ad. il

Grunty splywowe, $rednio spoiste, nalezace do grupy konsolidacji "C" reprezentowane s przez gliny
oraz gliny piaszczyste, wystepujace lokalnie z przewarstwieniami piasku drobnego. Utwory te wystepujq
w stanie plastycznym i twardoplastycznym.

Ze wzgledu na stan gruntu, przyjmujac jako kryterium podziatu stopien plastycznosci I. wydzielono
w obrebie tych gruntow dwie warstwy geotechniczne:
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e Warstwa Ill1 — glina piaszczysta, glina, w stanie plastycznym. Utwory te stwierdzono w rejonie
PB2.1 nagt. 1,5-2,0 m p.p.t. i w rejonie PB2.4 na gtebokosci 1,2-2,0 m p.p.t.

Stopien plastycznosci: 1.=0,30

Grunty te posiadajg stosunkowo niskie wartosci parametrow nosnosci, w zwigzku z czym podczas
prac projektowych i wykonawczych nalezy objac je szczegding uwaga.

o Warstwa llI2 - glina piaszczysta, wystepujaca lokalnie z przewarstwieniami piasku drobnego, glina,
w stanie twardoplastycznym.

Stopien plastycznosci: 1.=0,20 - 0,15

Szczegotowy obraz zalegania warstw geotechnicznych w podfozu gruntowym analizowanego terenu
przedstawiono na kartach otwordw badawczych (Zat. nr 3), a wartosci parametréw geotechnicznych
w tabeli - Zat. nr 4.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE (WARUNKI WODNE)

W okresie wykonywania badan geotechnicznych (maj 2021 r.) w badanym podfozu, do gtebokosci
prowadzonego rozpoznania, nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

UWAGA:

Okres prowadzenia badan (maj 2021 r.) uznaje sie za okres $rednich z pogranicza wysokich stanéw wéd
gruntowych. W okresach mokrych w skali roku hydrologicznego mogg pojawi¢ sie wody utrzymujace sie na
gruntach spoistych — tzw. wody opadowe/okresowe.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

e W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego do gtebokosci
3,0 m p.p.t. stwierdza sie, ze bezposrednio ponizej powierzchni terenu do gtebokosci 0,4-0,7 m p.p.t.
zalegajg nasypy budowlane i nasypy niebudowlane. Ponizej stwierdzono zaleganie gruntow
niespoistych piaszczystych w stanie srednio zageszczonym i zageszczonym oraz gruntow spoistych,
nalezacych do grupy konsolidaciji ,C” w stanie plastycznym i twardoplastycznym.

e /Zwraca sie szczegblng uwage na wystepowanie w badanym poditozu:

— warstwy nasypéw niebudowlanych (wystepujgcych w rejonie wszystkich punktow
badawczych do gt. 0,4-0,7 m p.p.t), ktére z uwagi na swoje pochodzenie, sktad gruntowy
i niekontrolowany sposéb powstania, mogg powodowa¢ nierbwnomierne osiadania
projektowanej inwestycji - powinny zostaC objete szczeg6lng uwagg w trakcie prac
projektowych i wykonawczych — warstwa IB;

— gruntow spoistych w stanie plastycznym - grunty o stosunkowo niskich wartosciach
parametrow nosnosci - powinny zostaC objete szczegdlng uwagq podczas projektowania
i wykonywania inwestycji — warstwa lll1;

e Z uwagi na powyzsze nalezy dobra¢ odpowiedni do warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych
sposob posadowienia projektowanej inwestyciji.

o Nalezy pamietac, iz w przypadku prowadzenia prac ziemnych w gruncie niespoistym — piaszczystym
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nalezy je tak prowadzi¢, aby nie rozluzni¢ gruntow zalegajacych w dnie wykopu. Jesli jednak naruszy
sie jego stan, nalezy go zagesci¢ do odpowiedniego stopnia zageszczenia okreslonego przez
Projektanta.

Zaznacza sie, iz utwory gliniaste zalegajace w badanym podtozu sg to grunty wysadzinowe (ponadto
piaski zaglinione z uwagi na zawartos¢ frakcji pytowej i itowej zalicza si¢ do gruntéw watpliwych pod
wzgledem wysadzinowosci). Sg one wrazliwe na dziatanie warunkéw atmosferycznych w wypadku
ich odkrycia w wykopie, dlatego w przypadku prowadzenia prac w ich obrebie nalezy zachowaé
szczegdlng ostrozno$¢, aby nie dopuscic do nawodnienia lub zamarznigcia tych gruntdéw, poniewaz
doprowadzi to do pogorszenia wtasnosci fizyko — mechanicznych podtoza. Grunty te sg takze podatne
na uplastycznienie w warunkach oddziatywania obcigzen dynamicznych (praca ciezkim sprzetem).

Gtebokos¢ przemarzania podfoza gruntowego w rejonie wykonanych badan geotechnicznych wynosi
1,2 m p.p.t. — wg normy PN-81/B-03020. Norma ta zostata wycofana w 2010 roku i zastgpiona
Eurokodem 7 (PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2), jednak do tej pory nie zostata opublikowana nowa
mapa okre$lajaca strefy przemarzania gruntu w Polsce lub sposéb okreslania gteboko$ci przemarzania
dla celow projektowania obiektéw budowlanych.

Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych.

Podsypka pod nawierzchnie drogowe nie moze zawiera¢ domieszek gruntéw organicznych, ilastych,
pytowych. Wykonanie podsypki (podtoza, nasypu budowlanego) pod konstrukcjg nawierzchni drogowe;j
powinno cechowac sie wspdtczynnikiem filtracji k10=8,0 m/dobe. Ze spagu podsypki nalezy zapewni¢
grawitacyjny odptyw wody gruntowe;.

Warunki gruntowo — wodne panujace w badanym poditozu sg zmienne i w zwigzku z tym kazdy punkt
badan nalezy rozpatrywa¢ indywidualnie. Zaznacza sig, iz pomiedzy wykonanymi otworami, ze wzgledu
na znaczne odlegtosci miedzy nimi, mogg wystgpi¢ lokalnie odmienne warunki od stwierdzonych
W niniejszym opracowaniu, w zwigzku z tym nalezy podczas wykonywania prac ziemnych kontrolowaé
rodzaj i stan zalegajacego w podtozu gruntu.

Uwzglednienie informacji zawartych w niniejszej dokumentacji oraz przewidywanych danych
dotyczacych projektowanej niwelety jezdni powinno skutkowa¢ dobraniem odpowiednich rozwigzan
projektowych. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na zalegajace w badanym podfozu grunty nasypowe
niebudowlane, a ponadto nalezy podkreslic wystepowanie bardzo wysadzinowych gruntow spoistych
(takze w stanie plastycznym).

czerwiec 2021 r.



Zat. nr 1

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYWANYCH
W CZESCI GRAFICZNEJ OPRACOWANIA

1 numer

1021 rzedna > otworu wiertniczego

@ - otwdr wiertniczy dokumentowany

-(:)— - otwor archiwalny

I,- stopien plastycznosci
I, - stopien zageszczania
I= (0.26) — okreélone na podstawie
I,= (0.33) — badan makroskopowych
I= 026 — okreslone na podstawie
I,=0.33 - badan laboratoryjnych
lub na podstawie sondowan

granica wystepowania gruntéw
o réznych "I!' lub "'y

granica wystepowania gruntéw
plastycznych

- drobne przewarstwienia np. Gp||Pg

+K - domieszki okruchéw skat pétnocnych
+KO - domieszki kamieni (otoczakdw)

H - grunty préchnicze (humusowe) np PdH

V¥ _ swobodne zwierciadto wody - ustabilizowane

Z ustabilizowane N
nawiercone —

Y - saczenia wod gruntowych punktowe

zwierciadto wody pod cisnieniem

g - sgczenia wod gruntowych strefowe

Stan gruntu:
O -zwarty (zw)
O - potzwarty (pzw)

+ - twardoplastyczny (tpl)

® - plastyczny (pl)
-® - miekkoplastyczny (mpl)
-&- -plynny (pt)

*. -luzny
.@ - $rednio zageszczony
© - zageszczony
Wilgotnos¢:
E - matowilgotny (mw)
| - wilgotny (w)

| | - nawodniony (nw)

wg g
PN PN-ENISO

grunty NB nasyp budowlany
powierzchniowe| | NN nasyp niebudowlany
H gleba (w-wa prochnicza)
Nm namut
g:tgjgxczne Nmp Or | namut piaszczysty
T torf
PdH piasek drobny préchniczy
7 | Gr | zwir
Po | grSa | pospotka
grunty pr | csa | piasek gruby
niespoiste ps | Msa | piasek $redni
pd | FSa | piasek drobny
prr | sisa | piasek pylasty
spoiste Zg |cicr | Zwir gliniasty
2wirowe Pog |grelSal pospotka gliniasta
Pg |cisa | Piasek gliniasty
;”pa;ic;t . Tip | ssisass| PY! piaszezystyl pyt lasto-piaszezysty
1T [sircisi| PyY pytilasty
2 G| siccl| glina pylasta
3 feao [ G |cor |gine
= Gp |saccl glina piaszczysta
5 _ Gpz [saMc] glina piaszczysta zwigzia
Egé?szfg Gz |Mci | glina zwigzia
Gmz | simcl| glina pylasta zwiezta
. 1 |rcr |
?F')V(')?Szfg Ip |saFcl| it piaszczysty
It |siFCI | it pylasty

- grunty spoiste z grupy konsolidacji C
- grunty spoiste z grupy konsolidacji B
- grunty spoiste z grupy konsolidacji D

Oznaczenie na przekrojach geotechn.

Grunty
stabo-
nos$ne

- niespoiste w stanie luznym

- spoiste w stanie plastycznym/migkkoplastycznym

A
/////
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INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWEJ | SZCZEGOLOWE] = \ == ’1
W GRANICACH OPRACOWANIA \
Nr punktu Stan vnaku i rodzaj stabilizacji 71~
Brak Brak

1 1
INOSC1 KaImgej 2 Z10ZEeNni1e

GK.6642.1109.2020

SZKIC ORIENTACJI
SKALA 1: 50000

Geo-Step Ustugi Geodezyjne
i Kartograficzne mgr inz. Piotr Stepaniuk

4 sporscena dokuments o £ 0y 15.8005090 B9 Adpa 13 2930 .

Nr-Swpadectwa 22785

mgr.inz. Piotr Stepaniuk
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Zat.nr 2.4

taczy arkusz nr 4
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Zat. nr 2.5 .

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
ARKUSZ nr 4 (5)
Znaczenie kancelaryjne zgloszonej pra:yr Nr Rob. Wyk. : 9/2017 M A PA D 0 K U M E N TACYJ N A
geodezyinej: GK.6641.536.2017 s Y. skala 1:500

OBIEKT Blalowieza ul. Kamienne Bagno dz. 278 i 1018

en 200502_2

Jednostka ewldencyjna Ratia Balowesa
ntyfikats 200502_2.0004

Srys ey nazwa Bialowleza

SKALA MAPY 1:500
Nazwa ukladu rogtokgtn gkich
wspdirzednych Kronsztadt 60
Oznlczonlo qnnlc obsuru. ktory byt e ————

Oznaczmolhe 'Inlnf:nnlcjo 0 uuzobnolcluch Wykonunu “'“%"!“mmo"“ b

grunt

ugmpodarowanio grun zlokallzowunyeh w

granicach projektowane] inwastycji* %WIMI fruny '{me“’ Wn o

"'g_i'umgzonls T sxmbnl konturjua [T l; S N O -teen zadewiony
wﬁnych ewldencll gruntéw | budynkéw Q Q @  -teren zakrzewiony

data opracowanla mapy : 27.07.2017

ark. mapy zes. : 8.184.18.19.4.2, 8.184.18.20.3.1, 8.184.19.20.3.2, 8.184.19.20.3.3, 8.184.18.20.3.4,
8.184.19.20.4.1, 8.184.10.20.4.2, 8.184.19.20.4.3, 8.184.19.20.4.4

Odpowlada arkuszom mapy zas. w ukladzle ,,1965" : 258.322,2214, 256.322.2223, 256.322.2224,

256.322.2242, 256.322.2313, 256.322.2314, 266.322.2331, 256.322.2332
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Zat. nr 2.7
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ARKUSZ nr 2 (5)

geodezyjnej: GK.6641.536.

znaczenie kancelaryjne zgg?_zlonej pracy

rNr Rob. Wyk, : /2017

OBIEKT Biatowie2a ul. Kamienne Bagno dz. 278 1 1018
Jednostka ewldencyjna T =S Az
Obrgb ewidencyjny n;zw; 20%.?:,5 Mzgo‘
SKALA MAPY 1:500
Nazwa ukfadu ch plaskich Uklad 2000 sirefa 8
wapoirzednych wysokokosc sztadt 60

Oznaczenie granic lobmm. ktdry byt

gruntowych majgcych

Oznaczenle | informacje o ﬂul.obnotclach
n
2lokalizowanych w

Doprzadzone uelieniany Solyeadoymi
ych slu2ebnodci gruntow

zagospodarowanie gru

granicach projektowane] Inwestyci® %’L ‘an,‘ ﬁ,wzyqu, &buodla.mv:mj.
Oznaczenie | 8 konturu @ 0 o -terenzadrzewiony
gruntowego, ktmbtﬁ'o]ntujawnony Q@ Qa  -terenzakrewiony

w bazle danych éwidencji gruntéw | budynkéw

data opflcownnll mapy : 27.07.2017

8.184.19.20.4.1,8.184.10.20.4.2, 8.184.10.20.4.3, 8.184.10.20.4.4

Odpowlada arkuszom mapy zas. w ukiadzle ,,1985" : 256,322,214, 256.322.2223,
266.322.2242, 256.322.2313, 266.322.2314, 256.322.2331, 256.322.2332

ark. mapy 2e8. : 8.184.19.19.4.2, 8.184.18.20.3.1, 8.184.19.20.3.2, 8.184.18.20.3.3, 8.184,18.20.3.4,
.322,2224,
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Zatgcznik nr: 3.1

Hydrogeologia Geotechnika Pompy Ciepta

G EOLB g D GEOLBUD S.C.

kom.: 530488110 503741881 e-mail: geolbudsc@gmail.com

Karta dokumentacyjna otworu nr 1.1 Data wykonania: 2021-05-19
. . . Sporzadzit(a):
Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych Rzed”)a(; 172,70 m n.p.m. | SPOrZa IzZaIbSela)Wohosz
Y: Sprawdzit(a):
Adres: Biatowieza, ul. Sarnia ' mgrin2. Malgorzata Wysocka
) - o o
> IS . (2} =
8 |5l 8 ~ S | 2
g "§ ~§ 5—03 @ | @ @
s E | ¥ |NI= Opis gruntu SN & S Sonda dynamiczna SD10
¥o) -S Q| N | E Slo —~ =
o e} Qo o) =& £ -
al o | &= |a == 2 a
10,2 Nasyp budow. [Z+Pr+Ps], c.zotty (IA) S
10,3 Nasyp niebudow. [H+Ps], c.szary (IB) | w
1 1o
_ 10
1 g10
i 0,50
116 Piasek $redni przew. glina piaszcz., zotty 1
’ w 12
p (I1IB2) 5
_ 8
_ 10
_ 15
2] o7 11,
—0,9 Glina piaszcz. (C), brazowa (1112) mw 0,20

Gtebokosé: 3,0




Zatgcznik nr: 3.2

GEOLB|/D

Hydrogeologia Geotechnika Pompy Ciepta
GEOLBUD S.C.

kom.: 530488110 503741881 e-mail: geolbudsc@gmail.com

Karta dokumentacyjna otworu nr 1.2

Data wykonania: 2021-05-19

Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych

Rzedna: 171,60 m n.p.m. | Sporzadzit(a):

mgr inz. Izabela Wottosz

X: A
Y: Sprawdzit(a):
Adres: Biatowieza, ul. Puszczanska o mgr inz. Maigorzata Wysocka
D
> IS . (2} =
o ()] =
o 5. e} N o N
= |2 83 Bgl & @
s E |¥|N = Opis gruntu £ 5| © Sonda dynamiczna SD10
Q -g o | N | = Sel = =
9 o Q| oo = 8 & =
o o |&|3|a == 2 a
10,2 Nasyp budow. [Z+K+Ps], c.zotty (I1A) S
40,2 Nasyp niebudow. [H+Gp], c.szary (IB) | w
Glina piaszcz. przew. piasek drobny (C),
104 szaro-brgzowa (I112) mw 0,15
1 7
_ 10
1 0,46 5
| 7
_ 11
_ 7
J99 Piasek drobny przew. glina piaszcz., W s
2% 26ty (I1A) 055 %ﬁ;
: i
_ 16
| 16
1 0,60 i
_ 17
_ 18
19

Gtebokosé: 3,0




Zatgcznik nr: 3.3

Hydrogeologia Geotechnika Pompy Ciepta

G EOLB g D GEOLBUD S.C.

kom.: 530488110 503741881 e-mail: geolbudsc@gmail.com

Karta dokumentacyjna otworu nr 2.1 Data wykonania: 2021-05-19
. . . Sporzadzit(a):
Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych Rzed”)a(; 170,35 m n.p.m. | SPOrza IzZaIbSela)Wohosz
Y: Sprawdzit(a):
Adres: Biatowieza, ul. Kamienne Bagno v ' mgr inz. Maigorzata Wysocka
D
> IS . 73] 2
o = ()] N e o
s 2 2 5_03 3 g & @
s E | ¥ |NI= Opis gruntu SN & S Sonda dynamiczna SD10
Q -S o | N | = Sel = =
o e} Qo o) =& £ -
o o |&|3|a == 4 a
10,5 Nasyp niebudow. [H+Pd+K], c.szary (IB) |mw
- . . . . . 7
105 Piasek s.rednl zagl. _(g domiesz. glina W 0,49 ="
] piaszcz.), c.zotty (11B1) 8
L i 1‘;’15
10,5 Piasek drobny, zétty (11A) w 0,55 s
l 10
10,5 Glina piaszcz. (C), brazowa (l111) w 0,30
2 5
. 0,53 :‘—H%s
1,0 Piasek $redni, zotty (11B2) mw| 15
] 0,59 16
_ 17
_ 18
18

Gtebokosé: 3,0




Zatgcznik nr: 3.4

G Eo L B ‘ 0 \ D Hydrogeologia Geotechnika Pompy Ciepta
kom.: 530488110 503741881 e-mail: geolbudsc@gmail.com
Karta dokumentacyjna otworu nr 2.2 Data wykonania: 2021-05-19
Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych Rzed”)a(f 167,90 m n.p.m. Sggorriﬁg(ljzzagglaa)\:lvmosz
Y: Sprawdzit(a):
Adres: Biatowieza, ul. Kamienne Bagno v ' mgr inz. Maigorzata Wysocka
[¢]
> IS . (2] =
© S o 2
S 1583 g 2 @
of § |S|N| = Opis gruntu £8 ®» © Sonda dynamiczna SD10
o N o | N| = > L = =
o e} Qo o) =& £ -
o o |&|3|a == 4 a
] 05 Nasyp niebudow. [Pd+H>4%], c.szary
1 (IB) s
E 0,5 Piasek $redni zagl., zétty (11B2) mw 0,59
1-
i 0,58
- mw
7: | | Piasek $redni z domiesz. piasek gruby, | |
2720 26ty (1IB2, 11B3) 0,63
— w
] 0,68

Gtebokosé: 3,0




Zatgcznik nr: 3.5

GEOLB|/D

Hydrogeologia Geotechnika Pompy Ciepta
GEOLBUD S.C.

kom.: 530488110 503741881 e-mail: geolbudsc@gmail.com

Karta dokumentacyjna otworu nr 2.3

Data wykonania: 2021-05-19

Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych

Rzedna: 164,60 m n.p.m. | Sporzadzit(a):

mgr inz. Izabela Wottosz

5 Sprawdzik(a):
Adres: Biatowieza, ul. Kamienne Bagno v ' mgr inz. Maigorzata Wysocka
D
> IS . (2} =
2 § § 5_03 @ 2| @ 2
of § |S|N| = Opis gruntu £8 & | © Sonda dynamiczna SD10
o o o | ) 0o = ® £ £
o o |&|3|a == 2 a
10,2 Nasyp budow. [Ps+K+B], c.zolty (IA) |mw
10,3 Nasyp niebudow. [H], c.szary (IB) w
] 0,20
11
12,5 Glina (C), brazowa (1112) mw
2 0,15

Gtebokosé: 3,0




Zatgcznik nr: 3.6
Hydrogeologia Geotechnika Pompy Ciepta

G EOLB g D GEOLBUD S.C.

kom.: 530488110 503741881 e-mail: geolbudsc@gmail.com

Karta dokumentacyjna otworu nr 2.4 Data wykonania: 2021-05-19
. . . Sporzadzit(a):
Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych Rzed”)a(; 159,50 m n.p.m. | SPOrza IzZaIbSela)Wohosz
y: Sprawdzik(a):
Adres: Biatowieza, ul. Kamienne Bagno v ' mgr inz. Maigorzata Wysocka
D
> IS . (2] =
o = ()] . o) o
s E | ¥ |NI= Opis gruntu £y 5 S Sonda dynamiczna SD10
Q -S o | N | = Sel = =
o e} Qo o) =& £ -
o o |&|3|a == 4 a
10,2 Nasyp budow. [Ps+K+H<4%], c.zotty (IA) |mw
10,5 Nasyp niebudow. [H+Pd], c.szary (IB) | w
1105 Piasek $redni, szaro-zotty (11B1) w 0,35
7: 0,8 Glina (C), szaro-brgzowa (l1I1) w 0,30
2
{ 1,0 Glina (C), szaro-brgzowa (1112) mw| 0,20

Gtebokosé: 3,0




Zatgcznik nr: 3.7

G E o L B ‘ 0 \ D Hydrogeologia Geotechnika Pompy Ciepta
kom.: 530488110 503741881 e-mail: geolbudsc@gmail.com
Karta dokumentacyjna otworu nr 2.5 Data wykonania: 2021-05-19
Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych Rzed”)a(f 166,50 m n.p.m. Sggorriﬁg(ljzzagglaa)\:lvmosz
Y: Sprawdzit(a):
Adres: Biatowieza (dz. nr ewid. 1017) o mar inz. Maigorzata Wysocka
D
> IS . (2} =
e} = (@] . o) o
g :§ @ 5_03 @ 2| @ 2
of § |S|N| = Opis gruntu £8 ®» © Sonda dynamiczna SD10
Q N o | N | = o2 = =
o e} Qo o) =& £ -
al o | &= |a == 2 a
10,2 Nasyp budow. [B+K+Z+Pr], szary (IA) | s
104 Nasyp niebudow. [H+Ps], c.szary (IB) |mw
_ 11
_ 13
1 101123
: 0,54 s
_ 15
i 14
] E
. Piasek $redni z domiesz. piasek gruby z I
P 24 domiesz. kamienie, zotty (11B2) mw 0,50 g{%
] i
] 0,58 1
| 16
_ 16
_ 18
7 0,63 2281
Gtebokosé: 3,0




ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARSTW GEOTECHNICZNYCH
ORAZ WARTOSCI ICH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Projektowana przebudowa z rozbudowg drég gminnych w Biatowiezy w ramach zadan: 1. Przebudowa, rozbudowa droég gminnych tj. ul. Sarniej

i ul. Puszczanskiej (od skrzyzowania z ul. Kamienne Bagno do skrzyZzowania z ul. Sarnig) w Biatowiezy oraz 2. Przebudowa, rozbudowa drég gminnych

tj. ul. Kamienne Bagno (od skrzyZzowania z ul. Puszczariskg do skrzyzowania z ul. Zautek Bartnikow) wraz z drogg gminng na dz. nr 1017 w Biatowiezy.
gm. Biatowieza, pow. hajnowski, woj. podlaskie

. Oznaczenie
Wiek . Stan n LG n n n
i geneza gruntu Symbole i nazwy g:;f;‘ghn gruntu Ip I Ou Eo"| Mo P Wn Cu
HOLOCEN NB - nasyp budowlany 1A szg
grunty nasypowe
powierzchniowe NN - nasyp niebudowlany IB
. 0.46 30 43157
Pd - piasek drobny A sz _ A ) W 175 16
//Gp — przew. gliny piaszczystej g 0.60 31 55 | 74 )
0.35 32 61172
PrLtﬁrJtST(ijaiE::Vz - Ps — piasek $redni IIB1 Szg ) y X w 185 14
9 Y plaszczysie, . Pszagl. — piasek sredni zagliniony 0.49 33 79193
akumulacji wodnolodowcowej, I/G i ] - 0.50 33 80|95
niespoiste P —przew. gliny piaszczyste IIB2 N ) ! mw 1.70 5
+Pr — domiesz. piasku grubego szg w 1.85 14
+Gp — domiesz. gliny piaszczystej 0.63 34 99 (118
G = COIIEE, LENIL IB3 zg | 0.8 34 | 108]128 | w 190 | 12
Gp 2.10 17
PLEJSTOCEN . . 11k pI 0.30 13 17|24 13
grunty sptywowe spoiste gf’_—gﬁgga piaszczysta - ~ - G 205 | 21 -
(Srednio spoiste), //Pd — przew. piasku drobnego n2 tol B . - Gp 220 | 12 ;
gr. konsolidacji ,C P 015 i 23] 33 G 215 16 09
OBJASNIENIA UWAGI
Io" - stopien zageszczenia Warto$¢ parametru wiodgcego ,In” i ,I.” ustalono metodg ,A”, pozostatych metodg
Il"  —stopien plastycznosci korelacji analizy materiatéw archiwalnych z rejonu badan, dostepne;j literatury

@." - kat tarcia wewnetrznego ( °) oraz doswiadczen zwigzanych z gruntami rejonu badan.

Eo" — modut pierwotnego odksztatcenia gruntu [MPa]
Mo" - edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej [MPa]
p"  —gestos¢ objetosciowa [Mg/m?]

wn"  —wilgotno$¢ naturalna [%]

c"  —spojnosc gruntu [kPa]
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