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Oswiadczenie

Oswiadczam| iz opracowany przeze mnie projekt budowlany  sieci

z przylagczami wodociggowymi w ulicy Sarniej dz. Nr 108/2 w Bialowiezy

w zwigzku z plaqowanq jej modernizacjg jest projektem obiektu budowlanego

o prostej konstrukicji.

Na podstaw

e art. 20 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 8 marca 2016 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.), projektant nie ma

obowigzku zapewnienia sprawdzania projektu pod wzgledem zgodnosci

z przepisami

uprawnienia bud

specjalnosci lub 1

W

tym techniczno — budowlanymi, przez osobg posiadajaca
pwlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej

zeczoznawce budowlanego.

iewiaz
: 317¢
arasiewicz
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Oswiadczenie

o komplgtnosci i poprawnosci opracowanej dokumentacji

Niniejszym |o$wiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia

7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pédz. zm/

dokumentacja prpjektowo-budowlana sieci z przylgczami wodociggowymi

w ulicy Sarniej [dz. Nr 108/2 w Bialowiezy w zwigzku z planowang jej

modernizacjg skfadajaca sie z czesci opisowej i rysunkow jest wykonana

zgodnie z:

- ustaleniami

z Inwestorem,

- obowigzujgcymi przepisami,

- zasadami wiedzy technicznej,

- obowia}zujq,fymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi.

Dokumentacja jestf kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma shuzy¢.

Jozef 1

UrpRekfant'7®

Jozef Tarasiewicz upr. bud w spec.
sieci i instalacji sanitarnych Nr B1/3/78.
Cztonek POIIB — PDL/1S/2160/02



Informacja BIOZ

Dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podczas realizacji

inwestycji przebudowy sieci oraz budowy przylaczy wodociggowych

W miejscowos

gm. Bialowieza,

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

OPRACOWAL ]

ci Biatowieza ~w ulicy Sarniej dz. Nr 108/2

woj. podlaskie.

Przebudowa sieci oraz budowa przylaczy
wodociggowych

Sie¢ wodociggowa z przytaczami w ulicy Sarniej
108/2 gm. Biatowieza, woj. podlaskie.

Gmina Biatowieza

17-230 Biatowieza, ul. Sportowa 1

Jozef Tarasiewicz

Grudzien 2021 r.



CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH

OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest:

- przebudowa siec

oraz budowa przylaczy wodociggowych,

Przebudowywana sie¢ oraz przylacza wodociggowe realizowane beda

w  technologii
konstrukcyjnych i
Zakres i

obowigzujace przy

typowych  materialow

tradycyjnej z  uwzglednieniem
armatury wodociggowe;.
specyfika robot =zasadniczo nie wykracza poza standardy

realizacji tego typu obiektow.

Zakres robot budgwlanych obejmie:

- wytyczenie trasy
- wykonanie wyk
- montaz rurocia
- wykonanie inwe

- zasypanie wykop

2. WYKAZ OBIH

wodociggu oraz przylaczy wg opracowanego projektu,
u,

g?w ci$nieniowych PE 0110 i PE 932,

taryzacji geodezyjnej,
0w i doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

. KTOW ISTNIEJACYCH

Na terenie prz¢z ktory przebiega przebudowywana sie¢ wodociggowa znajdujg

sie:

a) Budynki miesz
b) Linie energety
c) Kabel energety
d) Droga gruntow

3. ELEMENTY

kalne oraz gospodarcze,
czne o napieciu do 1KV,
rczny podziemny,

va (do modernizacji).

ZAGOSPODAROWANIA KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

W trakcie

udowy projektowanego uzbrojenia podziemnego zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarza¢ istniejace uzbrojenie: napowietrzne

i podziemne
wodociggowa.

4. PRZEWID

lipie

energetyczne, ruch pieszy 1 kolowy, istniejgca sieé

ANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS

REALIZACJI OBIEKTOW

a.  wykonywani
wiekszej niz
roboty W)
elektroenerg
przewodoéw
3,0m—dla 1
5,0m — dla
nieprzekracz
roboty zwig

metodami p

b.

wykopoéw o $cianach pionowych umocnionych o glebokosci

1,5m,
ykonywane pod lub w  poblizu  przewodow  linii
etycznych  w odleglosci  liczone poziomo od skrajnych

mniejszej niz:

inii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV

linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz
ajacym 15kV

zane z wykonywaniem przej$¢ rurociaggdw pod przeszkodami
rzecisku lub podobnymi,




d.
e.  wlaczenie w
f.  roboty prow

prowadzone
5. SPOSOB PRZI

Przed przy
pracownikow w

roboty ziemme zwigzane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu,

ybudowanego uzbrojenia do sieci czynnej
adzone w poblizu czynnych dréog komunikacyjnych (roboty
przy ruchu samochodowym).

EPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

stapieniem do realizacji robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
zakresie przepisow BHP oraz wskaza¢ odpowiednie stuzby

i sposéb ich zawjadomienia w razie wystapienia zagrozen lub wypadkéw oraz

okresli¢ sposob e

6.WSKAZANIE
ZAPOBIEGAJA(
Z WYKONYW
SZCZEGOLNEG
SASIEDZTWIE,
SPRAWNA KON
NA WYPADEK

Nalezy wy
stosownie do rodz

Dodatkowo|
powinny odpowia
nie odpowiadaja
zabezpieczenie.

W oparciu
przed rozpoczec
uwzgledniajgc sp
budowlanych.

ecyfike obiektu budowlanego i1 warunki

akuacji.

SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH,
'YCH NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM
'ANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
O ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I
TUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE
POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

dzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
raju zagrozenia.

wszystkie maszyny dopuszczone do pracy na budowie
da¢ wymaganiom bezpieczenstwa i higieny pracy, a te ktdre
fakim wymaganiom powinny by¢ wyposazone w odpowiednie

o powyzszg informacje kierownik budowy winien sporzadzié
em budowy plan  bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
prowadzenia robot

Jézef Larasiewioz
\m{. Nr BEL 3178




Do projektu siec]

przebudowywane;j

1. Podstawa op

-8-

Opis techniczny

i wodociggowe] oraz przylagczy wodociggowych w obrebie
ul. Sarniej dz. Nr 108/2 w Biatowiezy, woj. podlaskie.

cowania

Podstawe oprIowania stanowig:

1.1.Zlecenie Inwestora,
1.2.Umowa zawarta pomi¢dzy wykonawca projektu przebudowy ul. Sarniej
a Urzedem Grpniny Bialowieza.

2. Materialy do

opracowania

Do opracowanja projektu postuzyly nastgpujgce materiaty:

2.1.Aktualne podktady geodezyjne,
2.2.Projekt drogowy przebudowy ul. Sarniej,
2.3.Protokét z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnowce,

2.4.Ustalenia z In
2.5.0bowigzujace

3. Zakres opracy

Przedmiotem
istniejagcego wodo
przytaczy wodocig
ul. Sarnie;j.

westorem,
normy i normatywy.

pwania

niniejszego opracowania jest projekt budowlany przedtuzenia

ciaggu do granic opracowania drogowego oraz projekt dwodch
igowych z istniejacego wodociggu do granicy pasa drogowego

4. Opis rozwiqzzp’l projektowych

4.1.Wytyczenie trasy

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych tras¢ przylaczy

wodociggowych
czynnosci wpiseni

4.2.Roboty ziemn

Do wykonyy
wodociggowych j
dlugosci z zastos
odpowiednich sty
miejsce potozenia
Po zamontowaniu
wykopu. Wykop
poszczegélnych W
Is-1,0%.

musi wytyczy¢ uprawniony geodeta z potwierdzeniem tej
do dziennika budowy.

=Y
~

vania projektowanego przediuzenia sieci oraz przylaczy
prace ziemne beda wykonywane recznie na odklad na calej
owaniem szalunkéw. Prace ziemne wykonywaé pod nadzorem
7b wilasciwych do istniejagcego uzbrojenia, mogacych okresli¢
np. kabla energetycznego wzgledem wykonywanych przylaczy.
przylaczy i po dokonanym odbiorze przystapi¢ do zasypywania

zasypywaé warstwami 30+40cm z dokladnym zageszczeniem

arstw ubijakami spalinowymi do momentu uzyskania wskaznika
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Nalezy zwrocié
zasuwach oraz
wykonaniu przylas

szczeg6lng uwage na dokladne zageszczenie gruntu przy
W poblizu uzbrojenia podziemnego istniejgcego. Teren po
rzy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.3.Przedluzenie sjeci wodociggowe;j

wlaczenie projektowanego przedluzenia wodociagu do
rzebudowujac istniejgcy odcinek na skrzyzowaniu ul. Sarniej
istniejgcego kolana i =zastgpienie go trojnikiem

Zaprojektowa
istniejacej sieci,
poprzez ~wymontpwanie
kotierzowym.
Do trojnika projektuje si¢ dolgczy¢ dwie zasuwy wodociggowe, jedna dla
nowoprojektowanggo przedtuzenia wodociagu, drugg dla odcigcia istniejagcej sieci
wodociggowej. Projektuje sie zasuwy kotnierzowe @100 z obudowg i skrzynka
uliczng wg czeéei rysunkowej projektu. Projektowane przedtuzenie wykonaé
z rur PE 9110 dwuwarstwowych na ci$nienie 1,0MPa L — 7,0m, koncowke rury
zabezpieczy¢ korkiem zgrzanym elektrooporowo z rurociggiem.

4.4 Przylacze wo

Przylacza wo
poszczegdlnych p
z siecig za pom
i skrzynka ulic
wykonywane w
wyprowadzi¢ po

ociggowe

ciggowe wykonane bgdg w obrebie pasa drogowego do granic
sesji z rur wodociggowych PE @32 L —2x6,0m potaczenie ich
c3 obejmy z nawiertkg i zasuwg domowag ©32 z obudowag
. Zgodnie z decyzja Wodociggéw Podlaskich przylacza beda
rurach stalowych ©76/3,65 L — 2x6,0m. Rury ostonowe
istniejgcg sie¢ energetyczng na 1,5m poza nig. Koncoéwki rur

ostonowych zabezpieczy¢ manszetami gumowymi lub piankg poliuretanowg na

glebokos¢ 20cm

z kazdej strony ostonéwki. Koncowki przylaczy zabezpieczyé

korkami zgrzewanymi z przylaczem.

4.5.Proba szczelnosci i dezynfekcja

Proba szczelngsci sieci oraz poszczegélnych przylaczy musi odbywaé sie dla

kazdego osobno
,Przewody zewn
wszystkie zlacza

przy wspotudziale Inwestora zgodnie z PN-/B 10725:1997 pt.
etrzne, wymagania i badania”. Podczas wykonywania prob
muszg by¢ odkryte, a cale przylacza zabezpieczone przed

przesunigciem. Wysokos$¢ cisnienia probnego wynosi 1,0MPa, a czas wykonywania

proby oraz okres
okresla Inwestor,
pozytywnym wyn
wode i przystgpic¢
polichlorku sodu
zostala przeprowa)
podda¢ trzykrotne

4.6.0znakowanie

Z uwagi na
ulozenia tasmy o
tabliczkami metal
1 $rednicy zasuw.

w jakim czasie przylacza poddane zostang takiemu ci$nieniu
powinne wynosi¢ jednak nie dluzej niz 24 godziny. Po
iku proby i uzyskaniu wpisu o szczelnosci przylaczy, spusci¢
do dezynfekcji przylaczy. Dezynfekcje przeprowadzié¢ roztworem
przez okres do 24 godzin. Po upewnieniu si¢ ze dezynfekcja
dzona i spuszczeniu calosci roztworu, wykonang sie¢ i przylacza
mu dokladnemu plukaniu.

przylaczy

wykonanie przylaczy w rurach ochronnych odstepuje si¢ od
strzegawcze] nad przylgczami. Miejsce montazu zasuw oznaczy¢
pwymi na trwalych stupkach betonowych z podaniem odlegtosci




10—

4.7.0znakowanie przediuzenia sieci

Na catej dlugpsci przedtuzonej sieci wodociggowej na wysokosci 30+40cm
nad rurociggiem ufozy¢ niebieskg tasme ostrzegawczg PVC szer. 20cm z wkladka

metalowa z nap

jsem ,,Woda”. Miejsca montazu armatury trwale oznaczy¢

tabliczkami metalowymi stupkami betonowymi oznacznikowymi na ktoérych
muszg by¢ podan¢ doktadne domiary oraz rodzaj armatury oraz Srednice.

S. Skrzyzowania

5.1.Z kablami engrgetycznymi

Prace ziemne

w poblizu kabla energetycznego i stupéw wykonywaé recznie

co najmniej 1,5m przed i 1,5m za przeszkoda. Sposoéb zabezpieczenia kabla
energetycznego wykona¢ wg rysunku szczeg6lowego. Na odkopany kabel natozy¢
ostone dwudzielny typ ,,Arot”. Prace ziemne w poblizu kabla prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawiciela Zakladu Energetycznego. Kabel energetyczny musi
pozosta¢ w swoim pierwotnym polozeniu.

6. Zalecenia

wytyczenie trasy wodociggu musi dokona¢ uprawniony geodeta,

wszystkie mate
posiadaé atesty
prace ziemne

okresli¢ miejsce
zachowaé szcz
stupow i uzbroj
po wykonaniu
ewentualny nad

7. Inwentaryzacj

Przed przysta
powykonawczej W
W terenie przewod
jak réwniez dhugd

8. Drzewostan i

W czasie wyl
sie wycinki drzew
prace doprowadzi

9. Wplyw inwes

Omawiana in
przebiega¢ bedzi
przysztym mieszk

zrédla, ktére to p

rialy i urzadzenia uzyte do wykonywania inwestycji musza
i pozwolenie na montaz ich do tego celu,

wykonywa¢ pod nadzorem odpowiednich sluzb mogacych
i potozenie przewodéw uzbrojenia podziemnego,

pg6lng ostrozno$é przy wykonywaniu wykopéw w poblizu
enia podziemnego, prace te wykonywaé recznie,

inwestycji calo$¢ terenu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
miar ziemi wywie$¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

a geodezyjna

pieniem do =zasypywania wykopoéw dokonaé¢ inwentaryzacji
'ykonanych prac. Inwentaryzacja winna obejmowaé usytuowanie
6w wraz z rzednymi, miejsca montazu armatury oraz przylaczy
$¢ i $rednice rur przeciskowych i ostonowych.

zielen

konywania sieci wodociggowe] oraz przylaczy nie przewiduje
. Po wykonaniu calosci prac, teren na ktérym byly wykonywane
£ do stanu pierwotnego.

tycji na Srodowisko

westycja nie wplynie na pogorszenie stanu Srodowiska,
e w jezdni ulicy Sarniej. Wykonanie wodociagu zapewni
ancom state zaopatrzenie w wode pitng pochodzaca z pewnego
odlega dozorowi shuzb sanitarno-epidemiologicznych.




10. Obszar oddzialywania inwestycji

Budowa przylaczy wodociggowych i sieci prowadzona bedzie w pasie
drogowym ul. Sarniej na dz. Nr 108/2 bedacg wiasnoscia gminy Bialowieza,
lokalizacja w/w urzadzen zostala uzgodniona z zarzadca drogi i nie wprowadza
ograniczen w zabpidowie i zagospodarowaniu terenu.

Jézef/Jatasiewioz
nwear. Nr BL 3|78
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PRZYLACZENIE WODOCIAGU

“do istn wodociagu
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zbrojona

> pivia betonowa

\ podstawa betonowa
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Ustawienie skrzynki zeliwne;

Wzor malowania stupka oznacznikowego
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S‘po,sob' wykonania skrzyZzowania 'projektowanej ‘ - \

‘sieci podzie

ef z istn. kablem energetycznym.
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OZNACZENIA: ' // o .
1. projéktowana sleé podziemnna
2. istniejacy kabel enprgetyczny,

3, projektowany przegyst ochronn

@ 150mm dla kabll
4 100mm dla kabll
4. obrys wykopu,
. 5. folia PCW,
6. wypory drewnlane

eSN- (15 kV)y
an ( do 1 kV),

stbsowane w zaleznosci

.od szerokosci wyKopu. - o

- 'KOLEJNOSC PRAC PRI

1. Uzgodnié z Rjonem|
2. Po dopuszczeniu d
uziemieniu kabla -t
3. Zafozy¢ przepust |
stosowaé przepusty|
ze szwem bocznym
4. Wykonaé docelowy
. 5. W przypadku "duzef
6‘ Zgfosi¢ do odbiory

44 WYKONYWANIU SKRZYZOWANIA

-Energetycznym termin wylgczenia kabla spod napfgcia
D pracy lub otrzymaniu oswidczenia o odchzemu I
-recziiie odkopaé kabel.

uszezelnié go pakufaml( szmatami). i Olkitemh. NoleZy
dwudzlelne firmy. "AROT”™ lub rury PCW gruboSclenne
. =

wykop. :

szerokos$ci wykopu zastosowac wypory drewniane.
zabezpieczenie w RE

Przy zasypwahzu wykopu na przepu$¢le u{ozyc folie PCW-odpow kolor.

UWAGI -
1. Robaty winne bys

= 2. W przypadku gdy jroboty bedq prowadzong przez okres ki{ku dni

W)konano przez uprawnionego elektr)dr

kazdego dnia przpd rozpoczgelemn prac nalezy uzyskaé W RDR
potwlerdzenis odigczenla kabla,
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