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Chodniki z kostki granitowej na podbudowie piaskowo-cementowej - 

projektowane

BILANS TERENU

POWIERZCHNIE UTWARDZONE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Osłony śmietnikowe, pawilony palarni - projektowane

Razem powierzchnia zabudowy

Chodniki z kostki betonowej - istniejące do zachowania

Chodniki z kostki granitowej - istniejące do zachowania

Chodniki z płytek betonowych i inne nawierzchnie- istniejące do 

zachowania

Podesty przed wejściami, schody zewnętrzne, pochylnie dla 

niepełnosprawnych, zjazdy na poziom piwnic

Budynek A z portiernią

Drogi wewnętrzne o nawierzchni z kostki granitowej - istniejące do 

zachowania, fragmentaryczny remont

Drogi wewnętrzne o nawierzchni z asfaltu - istniejące, usunięcie 

asfaltu, odsłonicie kostki granitowej

Miejsca postojowe o nawierzchni z kostki granitowej - istniejące, do 

zachowania, oznaczenie miejsc postojowych

Chodniki z kostki betonowej na podbudowie piaskowo-cementowej - 

projektowane

Budynek B

Budynek C

Budynek K

Drogi wewnętrzne w obrębie parkingu o nawierzchni z kostki 

betonowej - projektowane

Miejsca postojowe w obrębie parkingu o nawierzchni z kostki 

betonowej - projektowane
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17 47 m
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B 16682 m2

C

18 3992 m
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19 447 m
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20 3820 m
2

C 8259 m2

D 30035 m2OGÓŁEM POWIERZCHNIA TERENU W GRANICACH LOKALIZACJI 

INWESTYCJI

TERENY ZIELONE

Razem powierzchnia terenów zielonych

Razem powierzchnie utwardzena

Tereny zielone - wymiana istniejacych trawników

Tereny zielone - likwidacja utwardzeń, wymiana podłoża, 

nasadzenia trawy i zieleni

Tereny zielone - istniejące do pozostawienia

Murki oporowe - istniejące do renowacji


