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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1. Kod 45111300-1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

1.1.    WSTĘP 

  1.1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

  wykonania i odbioru robót rozbiórkowych przy pracach związanych z remontem i ociepleniem budynku 

mieszkalnego.   

 1.1.2. Zakres stosowania SST 

   Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i 

realizacji robót . 

   1.1.3. Zakres robót objętych SST 

   Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  

   na celu wykonanie rozbiórki elementów: 

- murowanych kominów ponad dachem 

- pokrycia dachowego 

- obróbek blacharskich i orynnowania 

- wyszczególnionej stolarki otworowej 

- podłogi wraz z warstwami izolacyjnymi na strychu 

- opaski wokół budynku 

1.1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

 i wytycznymi. 

   1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

   Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  

   z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

   „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

Roboty rozbiórkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- „ Ustawa Prawo budowlane  

 z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi 

 budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych  

 dot. w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowego, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami,  

Podczas realizacji robót rozbiórkowych wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

1.2.  MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

   w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm, posiadać aprobaty 

techniczne i atesty . 

 

1.2.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.  

 

- Materiały pochodzące z 

rozbiórki należy 

odpowiednio składować i 

zabezpieczyć .  

1.2.2. Ogrodzenie 

1.2.3. Dopuszcza się 

pozostawienie części 

istniejącego 

ogrodzenia do celów 

budowy.  

W pozostałej części należy 

przewidzieć wykonanie 

ogrodzenia zabezpieczającego 

teren budowy na czas 

prowadzenia robót 

rozbiórkowych oraz robót 

budowlanych związanych ze 

wznoszeniem nowego 

budynku. 

 

2.2 Uporządkowanie terenu  

 

Teren po rozbiórce 

uporządkować, przygotować 

do kontynuacji robót 

związanych ze wzniesieniem 

nowego budynku 

1.3.  SPRZĘT I 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące 

sprzętu i transportu użytego 

podczas prac budowlanych na 

budowie podano w  ST B-

00.00.00. (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt. 3 i 

4. 

Wykonawca jest zobowiązany 

do używania jedynie takiego 

sprzętu (transportu), który  

nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość 

wykonywanych robót. 

Sprzęt( transport) używany do 

robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien  

odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie  
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zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  

 ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  

 technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

 spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.3.1. Przewidywany sprzęt 

- wyciąg do transportu gruzu  

- rusztowanie typu warszawskiego 

- zsyp do gruzu 

- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów 

- młoty ręczne przecinaki,  łapki ciesielskie , szlifierki ,lutownice ,wiertarki  

- winda lub wyciąg  1-maszt.z napędem elektrycznym 

- młotki, szlifierki ,nożyce do blachy, lutownice, wiertarki, piła do płytek 

- samochód  dostawczy  

- samochód samowyładowczy do 5 t 

1.3.2. Transport 

Środki transportowe typu samochód dostawczy lub samowyładowczy  powinny być dostosowane do warunków 

komunikacyjnych na budowie poprzedzonych wizją lokalną  ( zawracanie, rozładunek ,miejsce  do składowania 

materiałów ). 

Transport zewnętrzny powinien być również ubezpieczony od wypadków drogowych ,a pracownicy obsługujący 

transport powinni mieć podstawowe wiadomości co do załadunku i rozładunku oraz co do wyboru drogi 

dojazdowej i pozostałych warunków BHP jak również odpowiedzialność przed następstwami szkód dla osób 

trzecich . Materiały  odpowiednio zapakowane i zabezpieczone . 

 

1.4.  WYKONANIE ROBÓT 

 1.4.1. Roboty przygotowawcze  

   Przed przystąpieniem do robót budowlanych - rozbiórkowych należy: 

• Teren oddzielić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 

• W przypadku konieczności należny wykonać odcięcia lub demontaż istniejącego wyposażenia i instalacji 

zasilających, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych oraz  

uzbrojenia. 

 1.4.2. Roboty rozbiórkowe 

   Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.  

 ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  

 zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót wykonywane przez Wykonawcę  

 nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

 „Wymagania ogólne”pkt.5 podano w STB-00.00.00. (kod 45000000-01). 

   Uwaga: 

 Wszystkie roboty budowlano - rozbiórkowe w obrębie budynku istniejącego należy prowadzić  w sposób 

zapewniający jego bezpieczne użytkowanie oraz w ścisłej współpracy z nadzorem w sposób następujący: 

 

Projektowane prace rozbiórkowe  

-Rozbiórka istniejących budynków i ogrodzenia 

- Demontaż części istniejącego ogrodzenia i utwardzenia terenu. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

lub gdzie indziej w SST nie 

zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń 

Inspektora nadzoru na piśmie. 

Zasady określania ilości robót 

podane są w odpowiednich 

specyfikacjach technicznych  

i KNR -ach oraz KNNR – ach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt 

pomiarowy, stosowany w 

czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

1.3. KONTROLA 

JAKOŚCI I 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości 

podano w ST B-00.00.00. ( 

kod 45000000-01) 

”Wymagania  

ogólne” pkt.6.  

Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i 

prowadzeniem badań 

materiałów  

i robót ponosi Wykonawca . 

Inspektor nadzoru może 

dopuścić do użycia tylko te 

wyroby  

i materiały, które: 

a) posiadają certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa 

wykazujący, że zapewniono 

zgodność  

       z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat 

technicznych  

       oraz właściwymi 

przepisów informacji o ich 

istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem  

       MSW i A z 1998 

r.(Dz.U.99/98) posiadają 

deklarację zgodności z : 

-  Polską Normą  lub  
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-  Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

b). znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSW i A z 1998 r. 

     (Dz.U.98/99 

 

1.3.1.Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje: 

 1.   sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, 

      narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunki BHP). 

2. sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg. rodzajów materiałów  

       i grupy oraz określenie ich ilości. 

 3.   wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki . 

 4.   sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

1.3.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Ogólne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” p.8. 

1.4.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.4.1. Ustalenia ogólne 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

W przypadku robót dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana 

przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego 

w dokumentach umownych. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami, 

• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  

      ubytków i transportu na teren budowy, 

• Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Parametry do kosztorysowania będą przyjęte w-g ustaleń zawartych w umowie 

1.5. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109  

    poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr110 poz.1190, Nr 115  

    poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. 

    Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,  

   montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 

   bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany  

   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 poz..2042 i 2043. 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838  

    z późniejszymi zmianami ). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

    i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401 

 

 

2. Kod 45111000-8 

ROBOTY ZIEMNE 

Oznaczenie kodu 

według Wspólnego 

Słownika Zamówień 

(CPV) 

2.1.WSTĘP 

2.1.1.Przedmiot Specyfikacji 

Technicznej 

Przedmiotem niniejszej 

Specyfikacji Technicznej (ST-

02) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w 

zakresie robót ziemnych, które 

będą niezbędne przy 

wykonywaniu izolacji ścian 

podziemia budynku 

wielorodzinnego.  

2.1.2.Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja 

techniczna (ST – 02) jest 

stosowana jako dokument 

kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej 

ST obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie 

wszystkich robót ziemnych i 

trawników przewidzianych do 

wykonania w niniejszym 

kontrakcie.  

Ustalenia zawarte w niniejszej 

ST obejmują wymagania 

szczegółowe dla robót 

ziemnych ujętych w pkt.1.3. 

2.1.3.Zakres Robót objętych 

ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej 

ST dotyczą prowadzenia robót 

w zakresie robót ziemnych i 

obejmują Roboty ujęte w 

dokumentacji projektowej dla 

kontraktu pn. „Rozbudowa i 
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przebudowa oczyszczalni ścieków w Łańcucie”, której zestawienie zamieszczono w ST - 00  „Wymagania 

Ogólne”. 

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 

-rozbiórka opaski wokół budynku 

-wykopy wzdłuż ścian fundamentowych budynku 

-zasypki, zasypywanie wykopów, 

-transport i utylizacja gruntu. 

2.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 

"Wymagania ogólne". 

2.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera. 

2.2. MATERIAŁY I SKŁADOWANIE 

Grunty do zasypania wykopów 

Do zasypywania wykopów oraz wymiany gruntu w wykopie należy użyć gruntu przepuszczalnego o 

parametrach podanych dalej. 

Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne, gdyż nie spełnia on wymagań gruntu 

zasypek. Dopuszcza się zasypywanie gruntem rodzimym tylko pod warunkiem, że będzie to grunt 

niespoisty o właściwościach podanych w punkcie 2.3. 

Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) oraz wymiany gruntów można stosować tylko grunty 

niespoiste określone w projekcie  lub o następujących właściwościach: 

dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 4 (żwiry) lub 5 (pospółki 

i piaski), 

dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszej niż 8 

(m/dobę). 

Grunty do budowy nasypów konstrukcyjnych 

Wymagania: 

max. średnica ziaren  120mm, 

wskaźnik różnoziarnistości  3, 

granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425mm lub 0,5mm  40%, 

zawartość części organicznych  2%, 

pęcznienie pod wpływem wody  5%, 

możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

odporność na rozpad  10%. 

 

 

 

Przydatność gruntów do 

wykonywania budowli 

ziemnych wg PN-S-02205 
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Żwiry i pospółki 

Piaski grubo i 

średnioziarniste 

Iłołupki przywęglowe 

przepalone zawirające 

mniej niż 15% ziaren 

mniejszych od 

0,075mm. 

Wysiewki kamienne o 

uziarnieniu 

odpowiadającym 

pospółkom lub 

żwirom. 

Żwiry i pospółki 

gliniaste 

Piaski pylaste i 

gliniaste 

Pyły piaszczyste i 

pyły 

Gliny o granicy 

płynności mniejszej 

niż 35% 

Mieszaniny 

popiołowo-żużlowe z 

węgla kamiennego 

Wysiewki kamienne 

gliniaste o zawartości 

frakcji iłowej >2% 

- pod warunkiem ulepszenia tych 

gruntów spoiwami, takimi jak: cement, 

wapno, aktywne popioły itp. 

Żużle wielkopiecowe i 

inne metalurgiczne 

- drobnoziarniste i nierozpadowe: 

straty masy do 1% 

Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnoś10 

W 

wykopach i 

miejscach 

zerowych do 

głębokości 

przemarzani

a 

Grunty 

niewysadzinowe 

Grunty wątpliwe i 

wysadzinowe 

- gdy są ulepszane spoiwami 

(cementem, wapnem, aktywnymi 

popiołami itp) 

 

Nasypy pod tereny zielone wykonać z gleby zgromadzonej w hałdach. 

Ziemia żyzna, torf 

Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki: 

ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach nie wyższych 

niż 2 m, 

ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta korzeniami, 

zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, 

zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna być użyta do wypełnienia otworów, rozścielona, na terenie 

pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawników, 

przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość 

mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). Prawidłowy odczyn gleby powinien 

wahać się w granicach pH 5,5-6,5. 

2.3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechaniczne. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania BHP 

jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie 

niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 

odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

Ogólne wymagania 

dotyczące sprzętu 

podano w ST - 01 

Wymagania ogólne. 

Liczba środków 

transportu będzie 

zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie z 

zasadami określonymi w 

dokumentacji 

projektowej, ST i 

wskazaniach Inzyniera 

w terminie 

przewidzianym w 

kontrakcie. 

Wybór środków 

transportu oraz metod 

transportu powinien być 

dostosowany do 

kategorii gruntu 

(materiału), jego 

objętości, technologii 

odspajania i załadunku 

oraz odległości 

transportu. Wydajność 

środków transportu 

powinna być ponadto 

dostosowana do 

wydajności sprzętu 

stosowanego do 

urabiania i wbudowania 

gruntu (materiału). 

Użyte przez 

Wykonawcę do 

wykonania robót środki 

transportu muszą być 

zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Sprzęt do zagęszczenia 

należy dobrać w 

zależności od rodzaju 

gruntów. Sprzęt taki 

powinien być 

zatwierdzony przez 

Inżyniera. 

Orientacyjne dane przy 

doborze sprzętu 

zagęszczającego 
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Dzia 

łani

e 

sprz

ętu 

Rodzaj sprzętu 

Grunty niespoiste: 

piaski, żwiry, 

pospółki 

Grunty spoiste: pyły, 

iły 

Mieszanki gruntowe z małą 

zawartością frakcji 

kamienistej 

grubość 

warstwy w 

cm 

liczba 

przejazd

ów 

grubość 

warstwy w 

cm 

liczba 

przejazdó

w 

grubość 

warstwy w 

cm 

liczba 

przejazdów 

S
ta

ty
cz

n
e 

Walce gładkie 

Walce okołkowane 

Walce ogumione 

(samojezdne i 

przyczepne) 

od 10 do 

20 

- 

od 20 do 

40 

 

 

od 4 do 8 

- 

od 6 do 

10 

Od 10 do 

20 

od 20 do 

30 

od 30 do 

40 

od 4 do 8 

od 8 do 12 

od 6 do 10 

od 10 do 20 

od 20 do 30 

od 30 do 40 

od 4 do 8 

od 8 do 12 

od 6 do 10 

D
y
n
am

ic
zn

e 

Płytki spadające 

(ubijaki) 

Szybko uderzające 

ubijaki 

Walce wibrujące 

lekkie (do 5 ton) 

średnie (5-8 ton) 

ciężkie (8 ton) 

Płyty wibrujące 

lekkie 

ciężkie 

- 

od 20 do 

40 

 

od 30 do 

50 

od 40 do 

60 

od 50 do 

80 

 

od 20 do 

40 

od 30 do 

60 

- 

od 2 do 4 

 

od 3 do 5 

od 3 do 5 

od 3 do 5 

 

od 5 do 8 

od 4 do 6 

od 50 do 

70 

od 10 do 

20 

 

- 

od 20 do 

30 

od 30 do 

40 

 

- 

od 20 do 

30 

od 2 do 4 

od 2 do 4 

 

- 

od 20 do 

30 

od 30 do 

40 

 

- 

od 20 do 

30 

od 50 do 70 

od 20 do 30 

 

od 20 do 40 

od 30 do 50 

od 40 do 60 

 

od 10 do 20 

od 20 do 40 

od 2 do 4 

od 2 do 4 

 

od 3 do 5 

od 3 do 5 

od 3 do 5 

 

od 5 do 8 

od 4 do 6 

2.4. TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST - 01 Wymagania ogólne. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

2.5. WYKONANIE ROBÓT 

2.5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - 01 Wymagania ogólne. 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy stosować się do postanowień norm PN-B-10736, PN-B-

06050 i PN/92-B-10735. 

W warunkach ruchu pieszego należy przewidzieć przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejścia. 

Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,1m, a w nocy oświetlony światłami 

ostrzegawczymi. 

Wykopy należy 

wykonywać zgodnie z 

Projektem organizacji i 

technologii robót, 

zaproponowanym przez 

Wykonawcę i 

przedłożonym do 

zatwierdzenia 

Inżynierowi wraz z 

Programem Robót. 

Dokumenty te będą 

uwzględniały wszystkie 

warunki w jakich 

wykonywane będą 

roboty ziemne. 

Należy instalować 

bezpieczne zejścia do 

wykopów – wejście po 

drabinie do wykopu 

powinno być wykonane 

z chwilą osiągnięcia 

głębokości większej niż 

1,0 m w rozstawie max. 

20,0m. 

2.5.2.Zakres wykonywania 

robót 

Roboty ziemne należy 

prowadzić zgodnie z 

opracowaną przez 

Wykonawcę i 

zaakceptowaną przez 

Inżyniera 

„Dokumentacją 

technologiczną”. 

WYKOPY 

Wykonawca przed 

rozpoczęciem robót 

dokona ponownej 

weryfikacji położenia 

kabli, instalacji i innych 

struktur podziemnych. 

Nie wolno dopuścić do 

zalania wykopów 

wodami opadowymi i 

uplastycznienia się 

gruntów gliniastych. 
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Zaleca się prowadzenie robót ziemnych w okresie o spodziewanych najmniejszych opadach 

atmosferycznych. Czas wykonywania robót budowlanych w wykopach sprowadzić organizacyjnie do 

minimum, a po ich zakończeniu wykopy wypełnić gruntem. 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego tj. wszelkiego rodzaju kabli i przewodów wodociągowych oraz 

ciśnieniowych przewodów kanalizacyjnych nie dopuszcza się prowadzenia prac ziemnych przy użyciu 

sprzętu mechanicznego. Wszystkie istniejące kable elektryczne i oświetleniowe, niskiego i wysokiego 

napięcia należy odkopać przed ułożeniem rurociągów i zabezpieczyć poprzez założenie na nie rur ochronnych z 

tworzyw sztucznych długości minimum 1,5 m od skrzyżowania mierząc prostopadle do osi prowadzonej 

instalacji  

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód  od  

krawędzi wykopu, 

naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe 

powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy, 

stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych 

(silne opady deszczu). 

Wykopy będą wykonywane do określonej głębokości mechanicznie i do dna wykopu ręcznie. 

Do wykonania powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach należy zastosować 

gładkie łopaty pogłębiarki Jeśli w wyniku zaniedbania lub z innego powodu wykonawca wykona wykopy 

głębiej niż zostało to określone, lub jeżeli spowoduje rozluźnienie gruntu w obszarze wysokości 

posadowienia, nie będzie mógł zgłaszać roszczenia o wynagrodzenie za przywrócenie pierwotnego 

zagęszczenia ułożenia. W wilgotnych gruntach tego rodzaju powierzchnia nie może być zgęszczona później 

żeby zapobiec zmiękczeniu będzie on musiał zasypać powstałe przegłębienia właściwymi materiałami w 

sposób zaaprobowany przez Inżyniera. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi Kontraktu szczegółowy opis proponowanych metod 

zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych 

robót. 

Zabrania się wykonywania wykopu poniżej posadowienia ław fundamentowych budynku. 

W czasie trwania wykopów stopień nachylenia będzie utrzymywany w taki sposób aby umożliwić stały 

odpływ wody. Jeśli pojawią się takie wskazania, zainstalowane zostaną tymczasowe rowy odwadniające w 

celu zmiany biegu wody powierzchniowej, która może utrudnić pracę. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:  

+ 15 cm – dla wymiarów wykopów w planie,  

+ 2 cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,  

+ 10% – dla nachylenia skarp wykopów. 

W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem Budowy celem podjęcia 

odpowiednich decyzji. 

2.5.3.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w 

projekcie budowlanym, a następnie technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być 

wpisywane w dzienniku budowy. 

W przypadku istotnych 

rozbieżności należy o 

tym fakcie zawiadomić 

Inżyniera w celu 

podjęcia odpowiednich 

działań.  

W trakcie realizacji 

wykopów konieczna jest 

kontrola warunków 

gruntowych w 

nawiązaniu do badań 

geologicznych. 

2.5.4.Sprawdzenie zgodności 

istniejących 

warunków 

gruntowo-wodnych 

z dokumentacją 

projektową 

Po wykonaniu wykopu 

należy dokonać jego  

odbioru. Odbiór 

powinien potwierdzić 

zgodność przyjętych w 

projekcie warunków 

gruntowych w poziomie 

posadowienia z 

rzeczywistymi. 

Wszelkie odstępstwa w 

tym zakresie, od 

dokumentacji powinny 

być wpisywane w 

dzienniku budowy. 

W przypadku 

stwierdzenia 

występowania innych 

gruntów, mogących 

mieć wpływ na przyjęte 

rozwiązania projektowe 

w zakresie 

posadowienia obiektu, 

należy o tym fakcie 

zawiadomić Inżyniera w 

celu podjęcia 

odpowiednich działań.  

2.5.5.Zabezpieczenie skarp 

wykopów 
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szerokoprzestrzennych 

Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez: 

zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych; 

utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami. 

Jeśli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana odpowiednia obudowa. 

Warunek taki powinien być również spełniony, jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu określonego wg 

PN-B-10736 znajdują się fundamenty budowli posadowionej powyżej dna wykopu. 

Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na wyznaczone 

miejsce. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą 10cm. 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 

w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3- krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy  odpływ wód  od  

krawędzi wykopu, 

naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe 

powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy, 

stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych 

(silne opady deszczu). 

2.5.6.WARSTWY FILTRACYJNE, PODSYPKI, NASYPY 

Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 

Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 

25cm. 

Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 

obiektu. 

Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Is=0,9 wg próby 

normalnej Proctora. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5m od powierzchni 

terenu 

Nasypy o 

wysokości 

Minimalna wartość Is dla: 

autostrad i dróg 

ekspresowych 

innych dróg 

ruch ciężki i bardzo 

ciężki 
ruch mniejszy od ciężkiego 

 

Warunki wykonania 

podkładu pod posadzki: 

Układanie podkładu 

powinno nastąpić 

bezpośrednio 

przed 

wykonywaniem 

posadzki. 

Przed rozpoczęciem 

układania 

podłoże powinno 

być oczyszczone 

z odpadków 

materiałów 

budowlanych. 

Układanie podkładu 

należy prowadzić 

na całej 

powierzchni 

równomiernie 

jedną warstwą. 

Całkowita grubość 

podkładu według 

projektu. 

Powinna to być 

warstwa stała na 

całej 

powierzchni 

rzutu obiektu. 

Wskaźnik 

zagęszczenia 

podkładu nie 

powinien być 

mniejszy od 

Is=0,98 wg 

próby normalnej 

Proctora. 

ZASYPKI 

Wykonawca może 

przystąpić do 

zasypywania wykopów 

po uzyskaniu 

zezwolenia Inżyniera, 
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potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania zasypki: 

Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub pospółki. Górną 

warstwę zasypki o grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku 

wodoprzepuszczalności równym 9,0 m na dobę. Zamiast takiego rozwiązania można górną warstwę 

grubości 0,15 m stabilizować cementem. 

Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie  zasypów w granicach klina odłamu - przy użyciu 

ciężkiego sprzętu, np. spychacza. 

Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być 

mniejszy niż określony w projekcie danego obiektu. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca 

powinien spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie wykonać 

zagęszczenie. 

Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót. 

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci. 

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

•  0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

•  0,501,00m – ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi lub ciężkimi tarczami, 

•  0,4m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Is=0,95 wg próby 

normalnej Proctora. 

Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

NASYPY 

Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

a) usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usuniecie i wymianę gruntów słabych, np. torfy, namuły 

organiczne itp. zgodnie z projektem (o wystąpieniu gruntów słabych, których badania geologiczne nie 

wykazały należy zawiadomić projektanta). Kształt podłoża powinien uwzględnić przewidywane 

projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia stopy itp., 

b) zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu a następnie 

powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego związania z nasypem, 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5m od powierzchni 

terenu JS = 0,97. 

c) gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie przewiduje 

pokrycia ich warstwą zabezpieczającą należy je usunąć na głębokość przemarzania, 

2.5.7.1.Ogólne zasady wykonywania nasypów  

• Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych warunków 

odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie do ok. 5% 

w kierunku poprzecznym. 

• Następna, wyżej 

położona warstwa 

może być układana 

po osiągnięciu 

wymaganego 

zagęszczenia 

warstwy poprzedniej. 

• Grubość warstw w 

zależności od rodzaju 

gruntu i maszyn 

zagęszczających 

określa się na 

podstawie próbnego 

zagęszczenia. 

• Dla uniknięcia 

przestojów odcinek 

robót należy 

podzielić na części 

tak aby procesy 

wbudowywania 

gruntu, zagęszczania 

i kontroli jakości 

mogły być 

realizowane w tym 

samym czasie. 

• Nachylenie i linie 

skarp oraz rzędne 

korony określa 

projekt. Kształt 

nasypu powinien 

uwzględnić poprawki 

na osiadanie podłoża 

i korpusu, które 

powinny być podane 

w projekcie. 

Grunty w nasypie 

powinny być 

rozmieszczone zgodnie 

z projektem. Wykonanie 

nasypu z różnych 

gruntów. gdy projekt nie 

określa miejsca ich 

wbudowania, 

dopuszczalne jest tylko 

dla obiektów kategorii 

III i IV, przy czym 

należy przestrzegać 
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następujących warunków: 

a) grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty bardziej 

przepuszczalne bliżej skarp, 

b) grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg. 

c) w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na skutek 

działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern i rozmyć. 

2.5.7.2. Wbudowanie i zagęszczenie gruntu. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 

posiadać wilgotność naturalna Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określonej według normalnej metody 

Proktora. 

Zaleca się aby: 

a) dla gruntów spoistych wilgotność Wn była  w granicach Wopt. ± 2% 

b) dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność  Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających 

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej przed 

wbudowaniem należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczających  

dopuszczalne (do2% ), można grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym do 

czasu obniżenia wilgotności. 

Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć. 

Zagęszczanie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza podane wyżej granice możliwe 

jest w następujących przypadkach: 

a) zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego z 

wymaganiami 

b) gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości warstwy, 

a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami 

Nie nadają się do wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, częściami 

roślinnymi itp), grunty których jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte. 

Nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty: 

• zawartości części organicznych większej niż 3% 

• zawartości frakcji ilastych powyżej 30% 

• spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym,  

• skażone chemicznie. 

Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania wymaganego 

zagęszczenia. 

W przypadku wbudowywania gruntów o bardzo zróżnicowanym uziarnieniu (np. aluwia rzek górskich) 

należy zapobiegać rozsegregowywaniu się ich podczas wyładowywania ze środków transportowych. 

Rozsegregowany materiał nie może być wbudowany w strefy stykowe z innymi gruntami, z podłożem oraz 

budowlami betonowymi. 

2.5.7.3.Wymagana dokładność wykonania nasypów. 

Szerokość korony nie 

powinna różnić się od 

szerokości 

projektowanej więcej 

niż o 10 cm, a krawędź 

korony nie powinna 

mieć widocznych 

załamań. 

Pochylenie skarp i nasypów 

nie może różnić się od 

projektowanych pochyleń 

więcej niż o 10%. 

Powierzchnie skarp nie 

powinny mieć większych 

wklęśnięć niż 10 cm. 

2.6. KONTROLA JAKOŚCI 

ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące 

kontroli jakości robót podano 

w ST – 00 „ Wymagania 

ogólne”.  

Sprawdzenie i odbiór robót 

ziemnych powinny być zgodne 

z normami państwowymi. 

Zdjęcie warstwy humusu 

Kontroli podlega w 

szczególności zgodność 

wykonania robót z rysunkami,  

w zakresie: 

powierzchni zdjęcia humusu, 

grubości zdjętej warstwy 

humusu, 

prawidłowości spryzmowania 

humusu. 

Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w 

czasie wykonywania robót 

oraz po ich zakończeniu 

powinny obejmować: 

zgodność wykonania robót z 

dokumentacją, 

sprawdzenie rzędnych dna 

wykopu (tolerancja rzędnych 

dna wykopów  2 cm), 
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prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

przygotowanie terenu, 

rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

wymiary wykopów (tolerancje przy wymiarach wykopów: 15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 

1,5 m, 5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m), 

czy została zapewniona stateczność skarp, 

zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

Wykonanie podkładów, nasypów i zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 

przygotowanie podłoża, 

materiał użyty na podkład, 

grubość i równomierność warstw podkładu, 

sposób i jakość zagęszczenia. 

Przy sprawdzaniu jakości wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypów szczególną uwagę należy zwrócić na: 

badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę i nasypy  

badania zagęszczenia wykonywanej zasypki i nasypów 

BADANIE PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW PRZEWIDZIANYCH NA ZASYPKĘ I NASYPY 

Badanie przydatności gruntu do zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach pobranych z każdej partii 

przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. 

Badanie wykonać wg PN-88/B-04481. 

W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

skład granulometryczny wg PN-B-04481, 

zawartość części organicznych wg PN-B-04481, 

wilgotność naturalną wg PN-B-04481, 

wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego wg PN-B-04481, 

granicę płynności wg PN-B-04481, 

kapilarność bierną wg PN-B-04493, 

wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01. 

BADANIE KONTROLNE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ZASYPKI I NASYPÓW 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na sprawdzeniu: 

grubości każdej warstwy i jej  wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż 

jeden raz na 500 m2 warstwy , 

prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

odwodnienie każdej warstwy, 

grubość każdej warstwy i jej wilgotność przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden 

raz na 500m2 warstwy, 

nadania spadków warstwom gruntów spoistych, 

przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów, w szczególności: 

•  wykonywanie zasypki 

i nasypów należy przerwać, 

jeżeli wilgotność gruntu 

przekracza wartość 

dopuszczalną, 

• osuszenie można 

przeprowadzić w sposób 

mechaniczny lub chemiczny, 

poprzez  wymieszanie z 

wapnem palonym lub 

hydratyzowanym, 

niedopuszczalne jest 

wykonywanie  zasypki i 

nasypów w temperaturze, 

przy   której nie jest  

możliwe osiągnięcie w 

wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, 

wykonywanie zasypki i 

nasypów należy przerwać w 

czasie dużych opadów 

śniegu; przed wznowieniem 

prac  należy usunąć śnieg z 

powierzchni już wykonanej. 

SPRAWDZENIE 

ZAGĘSZCZENIA  ZASYPKI I 

NASYPÓW 

Sprawdzenie zagęszczenia  

polega na skontrolowaniu 

zgodności wartości 

wskaźnika zagęszczenia Is z 

wartością podaną w 

projekcie danego obiektu lub 

stosunku modułów 

odkształcenia. 

Oznaczenie wskaźnik 

zgęszczenia należy 

przeprowadzić według BN-

77/8931-12, a modułów 

odkształcenia według BN-

64/8931-02. 

Zagęszczenie należy 

skontrolować nie rzadziej 

niż: 
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1 raz w trzech punktach na 100 m2 warstwy przy określaniu wartości Id, 

1 raz w trzech punktach na 200 m2 warstwy przy określeniu pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisać do dokumentów laboratoryjnych. 

Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona 

przez Inżyniera wpisem do dziennika budowy. 

2.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST01 Wymagania ogólne. 

Dla zdjęcia warstwy humusu jednostką obmiarową jest – m2 

Dla wykonania wykopów jednostką obmiarową jest – m3 

Dla wykonania podkładów i nasypów jednostką obmiarową jest – m3 

Dla wykonania zasypek jednostką obmiarową jest – m3 

Dla transportu gruntu jednostką obmiarową jest – m3 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

2.8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST - 01 Wymagania ogólne. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania Ogólne". 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Zdjęcie warstwy humusu 

Płaci się za ustaloną ilość m2 gruntu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

odspojenie humusu i przemieszczenie go na składowisko, 

prace porządkowe. 

Wykopy  

Płaci się za ustaloną ilość m3 gruntu w stanie rodzimym wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

wytyczenie wykopu z wyznaczeniem głównych osi i rzędnych, 

dowóz i odwiezienie sprzętu, 

pracę sprzętu (wraz z przestojami technologicznymi), 

zdjęcie darni i górnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania, 

odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem (wykonawca we 

własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemi), 

wykonanie wykopów, 

utrzymanie wykopów a w tym min. wzmocnienie ścian powstałych dołów, 

ochrona istniejącego uzbrojenia terenu łącznie z zapewnieniem czasowych usług w przypadku uszkodzenia tego 

uzbrojenia, 

odwodnienie wykopów, w tym zarówno będące wynikiem wykopów uwodnionych jak i wynikłe z opadów 

atmosferycznych, 

wydobycie, załadowanie na 

środki transportu i odwiezienie 

urobku na wskazaną odległość 

wraz z wbudowaniem, o ile jest 

konieczne, 

prace porządkowe. 

Wykonanie podkładów, 

nasypów i zasypek 

Płaci się za ustaloną ilość m3 

gruntu po zagęszczeniu wg 

ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

dostarczenie materiału, 

uformowanie i zagęszczenie 

gruntu z wyrównaniem 

powierzchni, 

przeprowadzenie niezbędnych 

badań, 

prace porządkowe. 

Transport gruntu 

Płaci się za ustaloną ilość m3 

wywiezionego gruntu w stanie 

rodzimym z uwzględnieniem 

odległości transportu wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

załadowanie gruntu na środki 

transportu, 

przewóz na wskazaną 

odległość, 

wyładunek z rozplantowaniem 

z grubsza, 

zabezpieczenie komunikacji 

oraz utrzymanie dróg na 

terenie robót i na miejscu 

odkładu (czyszczenie dróg na 

bieżąco o ile ich 

zanieczyszczenia zostały 

spowodowane prowadzonymi 

pracami), 

prace porządkowe. 

2.10. DOKUMENTY 

ODNIESIENIA 

Normy 
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2 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

3 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

4 BN-72/8932-01 Roboty ziemne. 

5 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

7 PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

8 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

9 PN-68/B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

10 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

11 PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

12 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

13 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

14 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

15 PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

16 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża obciążenia płytą. 

17 PN-70/G-98011 Torf rolniczy 

Inne dokumenty 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263. 

„Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru” – Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa. Warszawa 1994r. 

„Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu” – IBDiM, Warszawa 1978r. 

"Katalog Nakładów Rzeczowych" - Tereny zieleni Nr 2 – 21. 

 

 

 

 

3. Kod CPV 45421000-4 – ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 
 
3.1.0. WSTĘP 

3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 

(SST) są wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie stolarki budowlanej przy wykonywaniu robót 

związanych z remontem i ociepleniem budynku mieszkalnego.  

3.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej: Montaż stolarki otworowej w budynku 

mieszkalnym, wielorodzinnym  

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 

realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

6.1.3. Zakres robót objętych 

ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej 

SST obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i 

mające 

na celu wykonanie montażu 

stolarki drzwiowej. W skład 

robót wchodzi: demontaż 

istniejącej  stolarki  drzwiowej  ,  

wyniesienie,  wywóz  i  utylizacja  

materiałów  z  rozbiórki, 

dostawa i montaż regulacja, 

obsadzenie ościeżnic stalowych 

z uszczelnieniem styków, 

dostawa i montaż drzwi 

płytowych wraz z regulacją . 

6.1.4. Określenia 

podstawowe. Określenia 

podane w niniejszej SST są 

zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

6.1.5. Ogólne 

wymagania dotyczące 

robót. Ogólne 

wymagania podane są w 

OST  

 

6.2.0. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania 

dotyczące materiałów 

podano w części 

ogólnej. 

Wbudować należy  

• Okna zewnętrzne 

energooszczędne z PCV z 

profili izolowanych 

uchylno-rozwieralne, 

trzyszybowe, 

jednoramowe lub 

dwuskrzydłowe. Okna o 

współczynniku 

przenikania min 0,9 dla  

 

6.3. WYKONYWANIE 

ROBÓT 
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Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST ‘Wymagania ogólne”. 

 

6.3.1. Montaż stolarki okiennej 

Okna PCV : 

- w lokalach mieszkalnych: U = 0,9W/m2K 

- na klatce schodowej: U= 1,1W/m2K 

- okna piwniczne: bez wymagań  

- okna strychowe: bez wymagań 

Okna klatki schodowej, okna strychowe i piwniczne wyposażyć w nawiewniki  

Okna mieszkalne w pomieszczeniach kuchennych wyposażyć w nawiewniki higrosterowane 

Dla stolarki  PCV należy wypełnić wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz ilości kotew i 

łączników. 

Kotwy w ościeżnicach PCV powinny być tak rozmieszczone by ich odstęp od progu i nadproża był mniejszy niż 

25cm, a ich rozstaw  mniejszy niż 80cm. 

Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianka izolacyjna, zabezpieczając odpowiednio ościeżnicę  

przed odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem/oklejając taśmą ochronną/ 

Producent stolarki  PCV dostarcza szczegółowa instrukcję wbudowywania tych wyrobów. 

Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco: 

- zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy 

- wstawić ościeżnice w otwór zachowując ok. 5cm pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem na piankę 

- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę 

- zamocować ościeżnicę w kotwach 

- założyć skrzydła  

- wypełnić szczelinę pianka 

 

6. 4.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Każdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie zawarte tolerancje zarówno, co do 

odkształceń samego profilu jak i jego montażu. Ogólnie można powiedzieć, ze profil sam w sobie nie powinien 

być odkształcony więcej jak 1 mm przy przyłożeniu do niego laty pomiarowej przy wysokości do 1,5 m, przy 

wyższych do 1,5mm. zaś odchyłki montażowe nie powinny przekraczać 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr. 

Ościeżnice drewniane  winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscu połączeń z 

murem. 

Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3 

mm na całą ościeżnice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogą być większe jak 3 mm. 

Zamknięte skrzydła okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywać żadnych luzów. 

Otwarte okienne nie mogą się same zamykać. 

Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. 

Szczelność stolarki PCV sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicę a ramiaka paska 

papieru pakowego szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu  pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, drzwi 

uznaje się za szczelne. 

Kontrolę jakości montażu stolarki PCV przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Jednostka obmiarową jest: 

- stolarka okienna PCV 

   -szt 

/dla danego wymiaru/ 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru 

robót 

 

Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z 

dokumentacja projektowa, 

SST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji dały 

wynik pozytywny. 

Przy odbiorze końcowym 

montażu stolarki należy 

przeprowadzić następujące 

badania: 

- sprawdzenie 

zgodności z 

dokumentacją  

kosztorysową /przez 

porównanie/ 

-  sprawdzenie atestów 

dopuszczenia 

wyrobów do 

stosowania w 

budownictwie 

- sprawdzenie osadzenie 

ościeży w murze 

/pkt.6.2. SST/ 

- sprawdzenia stanu 

technicznego 

zamocowanej stolarki 

/okucia, szklenie, inne 

akcesoria/  

 

9. PODSTAWA 

PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia 

dotyczące podstawy płatności 

podano w SST „Wymagania 

ogólne”. 

Podstawą płatności robót 

murowych jest kosztorys  

ofertowy Wykonawcy z 
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oferowana ceną za jednostkę obmiaru danego typ robót. 

6.5. SPRZĘT 

6.5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST ‘Wymagania ogólne”. 

 

6.5.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji 

 

- wiertarka 

- poziomica 

- inne drobne narzędzia 

 

6.6. TRANSPORT 

6.6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 

 

6.6.2. Transport materiałów 

 

Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić dowolnymi środkami 

transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź uszkodzeniem w czasie transportu. 

 

6.7.  OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej. Jednostką obmiarową jest sztuka 

wbudowanej stolarki lub m2. 

6.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej. Badania należy przeprowadzić w czasie 

odbiorów międzyoperacyjnych oraz w czasie odbioru końcowego 

robót. W przypadku stwierdzenia odchyleń Inżynier ustala zakres robót poprawkowych.. Roboty poprawkowe 

dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z 

Inżynierem. 

6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonanie roboty podano w części ogólnej. 

6.9.1. Cena wykonania robót wykończeniowych obejmuje : 
 
 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w przedmiarze. Cena obejmuje  :  

dostarczenie  gotowej  stolarki,  osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach, dopasowanie i 

wyregulowanie ewentualna naprawę powstałych uszkodzeń 

6.9.2. Wykonanie robót stolarskich obejmuje: 

na podstawie wykonanych uprzednio przedmiarów robót, stanowiących załącznik do opracowania 

 

6.10. Przepisy związane 

. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-13050 

Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150-97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o nośnej 

konstrukcji B-l/PR-5/85/ 
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4. Kod 45261310 OBRÓBKI BLACHARSKIE 

           Kod 45261320 RYNNY l RURY SPUSTOWE 

 

10.1WSTĘP 

 

10.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 

obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, w ramach zadania Budowa budynku biurowego oraz 

magazynowo garażowego wraz z drogą wewnętrzną i parkingiem oraz rozbiórką dwóch budynków gospodarczych 

oraz wiaty” działka nr 315, 316/1, 316/3, obręb Kobylnica  

10.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

10.1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz 

elementami wystającymi ponad dach budynku: 

- 45261213 Pokrycie dachu blachą. 

- 45261310 Obróbki blacharskie. 

- 45261320 Rynny i rury spustowe 

. 

10.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
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10.2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-

00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 2 

  Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  

10.2.2. Rodzaje materiałów 

10.2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

10.2.2.2. rynny powlekane  ø15cm,  rury spustowe  ø10cm  

10.2.2.3 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  

 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na 

budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 

10.3. SPRZĘT 

10.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne" pkt 3 

10.3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

-   Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie- korzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

 

10.4. TRANSPORT 

10.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 

(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 4 

10.4.2. Transport materiałów: 

10.4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 

-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 

 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały 

należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 

może przekroczyć 1 m. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

 

10.4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
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niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

10.4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego. 

 

 

10.5. WYKONANIE ROBÓT 

10.5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju 

pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy po- wierzchnią deskowania 

a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 

większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co 

najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię po- krycia. Szerokość 

szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. 

Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub 

kitem asfaltowym, 

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 

usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

 

10.5.2. Obróbki blacharskie  

10.5.2.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

10.5.2.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 

0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie 

można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

10.5.2.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 

ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 

szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

10.5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

10.5.3.1.   W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 

być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

10.5.3.2.   Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

 

10.5.3.3.   Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i 

PN-B-94702:1999 

53.4.   Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 

607:1999. 

10.5.3.5. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na 

całej długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

 

10.5.3.6. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
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a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób 

trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 

gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 

żeliwnej na głębokość kielicha. 

 

 

10.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

10.6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji 

 

10.6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być prze- prowadzona 

przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami 

normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

 

 

10.6.3. Kontrola wykonania pokryć 

10.6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z po- 

wołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta prze- prowadzana 

jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 

pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 

pokrywczych. 

  

10.6.3.2. Pokrycia z blachy 

a) Kontrolą międzyoperacyjna i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 

zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 

506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-

1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

technicznej. 

b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 

wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

10.7. OBMIAR ROBÓT 

10.7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót 45261213 - Krycie dachu blachą – m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie 

potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m
2

, 
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5. OCIEPLENIE ELEWACJI STYROPIANEM METODĄ BEZSPOINOWĄ 

Kod CPV 45 321 000-3 

                        ROBOTY ELEWACYJNE 

11.1. Przedmiot 

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ocieplenia elewacji w zakresie zadania  

Budowa budynku biurowego oraz magazynowo garażowego wraz z drogą wewnętrzną i parkingiem oraz 

rozbiórką dwóch budynków gospodarczych oraz wiaty” działka nr 315, 316/1, 316/3, obręb Kobylnica  

11.2 Zakres 

- Ocieplenie zewnętrznych ścian płytami  styropianowymi  EPS-100 -120mm  w systemie bezspoinowym 

w  tynku cienkowarstwowym polimerowym  barwionym w masie, baranek 0,1, 0,15 i 0,25  

- Wykonanie elewacji w stylu pruskim z belek drewnianych o gr. 75 mm i szerokości 220 mm 

- obmurowanie ścian płytką  klinkierową gr. 60 mm na systemowych mocowaniach z zastosowaniem 

szpilek. 

 

5.2. Materiały: 

Zaprawa klejowa 

Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej 

przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 

Budowlanej 

Płyty styropianowe 

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować: 

1) Styropian EPS 100 gr 18cm  

2) Polistyren estrudowany 30mm  

3) płyty styropianowe EPS 70, λD [W/mK] = 0,035 – ściany nadziemia powyżej parapetów parteru 

4) płyty wełny skalnej150mm w układzie mijankowym mocowanych  5 łącznikami /1m2 

ø10, λD [W/mK] = 0,035 – ściany powyżej cokołu 

 

Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm, a grubość 

80 mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt 

styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa. 

Zaleca się stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli 

granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. 

Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 

• Wytrzymałość mechaniczna – 70 kG/cm2 

• Wymiary – 250x65x70 mm. 

• Cechy zewnętrzne – zgodnie z PN- 71-12008 

• Nasiąkliwość – poniżej 6% 

• Mrozoodporność – pełna 

• Zawartość marglu – nie występuje 

• Zawartość rozpuszczalnych soli – brak 

• Perforacja – 10-15% 

• Kolor – ciemno-bordowa.- dopuszczalna różnica barwy poszczególnych cegieł. 

 

 

Siatka zbrojąca z włókna szklanego 

Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę 

odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być 

impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 

cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm 

 

Podkład tynkarski 

Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne 

lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający 



22 

  

odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego 

Zakładu Higieny 

Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny 

Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. 

Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę 

Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny 

Elementy uzupełniające 

Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy narożnikowe 

i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kątowniki 

aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być stosowane 

do wzmacniania naroży pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroży przy 

ościeżach drzwi balkonowych i wejściowych do budynku. 

 

5.3. Sprzęt 

- środek transportowy 

- samochód samowyładowczy do 5 t 

- żuraw okienny przenośny 0,15 t 

- rusztowanie zewnętrzne rurowe 

 

 

5.4. Transport 

 

Sposób transportu i składowania powinny być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Dobór środków transportu: 

• samochód dostawczy,  

• samochód skrzyniowy do 10 t,  

• samochód samowyładowawczy do 10 t, 

• wózek widłowy, 

 

Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt lub 

uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie 

termoizolacyjnej. 

Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z 

innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w 

suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie 

wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 

miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 

Tynki polimerowe są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, 

rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie 

zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). 

Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 

umieszczonej na opakowaniu. 

 

5.5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Przyklejanie płyt  

Przygotowanie podłoża 

 Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie – 

przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża. 

Styropian mocowany do ścian na klej do styropiany np. Tytan EOS i kołki systemowe z zastosowaniem 

systemowych kapturków osłonowych. Klej kładziony obwodowo i plackami na każdej klejonej płycie. 
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Przed montażem dekoracyjnych belek wszystkie ściany wyklejone styropianem na pełna grubość izolacji 

termicznej, z pozostawieniem podłużnych gniazd pionowych i poziomych na montaż belek. 

Powierzchnia styropianu wykończona podwójną systemową zaprawą klejową z wtopiona siatką z włókna 

szklanego. 

Montowane belki przed przykręceniem klejone do zabezpieczonej zaprawa klejową i siatką z włókna 

szklanego powierzchni płyty styropianowej na klej np. Tytan EOS oraz klejem np. ATLAS HOTER U. 

 

 

Zaprawa 

 Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wolnych od 

substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i 

betonów. 

 Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. Ubytki i nierówności podłoża 

powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, 

paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, 

np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nieotynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki 

malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego 

wyschnięcia. 

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z 

mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma 

plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej 

pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W 

przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 

10-12 mm). Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z 

zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. 

Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić do 

koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić 

minimum 6 szt./m2.  

Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie 

naroża otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników należy 

zwiększyć do minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi handlowe 

dopuszczalna jest rezygnacja z układania podwójnej siatki. 

Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub 

dodatkowymi kątownikami aluminiowymi. 

Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w 

przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h. 

Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie. 

Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do ścian 

budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót oraz 

demontażu rusztowań. 

Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C. 

 

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą wiertarki z 

mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za 

pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem 

zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo 

zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna.  

Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie. 

 

Farba gruntująca - podkład pod tynki 
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Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw 

przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości trzeba 

usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą. 

Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków malarskich. 

Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin. 

Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 

 

Tynk , ciągniony, biały 

Tynk cienkowarstwowy polimerowy  barwiony w masie, gładki (wg kolorystyki firmy Baumit)  w 

kolorze  białym i family 3117 oraz elementy drewnopodobne w kolorze ciemnego brązu. 

Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z 

zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. 

Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za 

pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować 

rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. 

Konsystencje trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. W czasie prowadzenia robót należy 

zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie 

przez dodawanie wody. 

Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej 

pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. 

W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące 

od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. 

Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 

Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć 

mechanicznie. 

 

11.2. Jednostka obmiaru 

 

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  

▪ (m2) - wykonanego kompletnego ocieplenia ścian styropianem 

▪ (m2) - wykonanego kompletnego licowania ścian cokołu 

▪ (m.), (kpl)  – zamontowanych, uszczelnionych elementów drewnianych muru pruskiego 

▪ (m2)- . rusztowania 

11.3. Odbiór 

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 

budowy i sprawdzeniu zgodności robót z dokumentacją projektową  i ST. 

 

11.4. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i 

podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej określonej w ofercie 

wykonanych robót, jednostka obmiarowa obejmuje komplet  robót w tym: 

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

- wykonanie robót montażowych i pokrywczych, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego 
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6. Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 

Kod CPV - 45260000-7 

 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 

budynku tzn.: 

B.10.01.00 Pokrycie dachu. 

B.10.02.00 Obróbki blacharskie 

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST 

B.16.00.00. 

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np wg 

Świadectwa ITB nr 974/93 

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998 

2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

2.6. Blacha stalowa powlekana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 

2.7. Łączniki 

Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane 

wg wskazań producenta materiałów pokryciowych. 
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3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacje papowe 

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu drewnianym na pierwszą 

warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200. 

5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 

elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu 

odkształceń dachu na tynk. 

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych 

lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów 

smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 

5.1.4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 

być nie mniejsza niż 10 cm. 

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

5.4. Obróbki blacharskie 

obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej 

rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składany w elementy wieloczłonowe, 

powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 

rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 50 cm, 

spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.4. Rury spustowe – z blachy jw. 

rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych 

na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
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rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 3 m, 

uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

dla robót B.10.01.00 – m2 pokrytej powierzchni, 

dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 

sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 



28 

  

niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

podłoża (deskowania i łat), 

jakości zastosowanych materiałów, 

dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

dokumentacja techniczna, 

dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia, 

zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania, 

sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy 

szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia 

papy, 

sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 

końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. 

Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

9.  Podstawa płatności 

B.10.01.00 Pokrycie z papy. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 

B.10.02.00 Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie, 

zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

uporządkowanie stanowiska pracy. 

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe 
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Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie, 

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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