Data: 2022-07-06

- an Data doboru: 2022-07-06 @CEE”R“T‘T‘;'IE P!
NR DOBORU: 396576 PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: 46078 CNW1 v1 R
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046078 S R
NAZWA PROJEKTU: MZK tomza

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 8800 8230RPFSLCPRWHVFSLFCAD/8230RPFSLCPRVFSLFCADCS
Nawiew: 8250 m3/h 300 Pa
Wywiew: 8200 m3/h 300 Pa
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Data: 2022-07-06

Data doboru: 2022-07-06

NR DOBORU: 396576

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 46078 CNW1 v1
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046078
NAZWA PROJEKTU: MZK tomza

e EUROVENT
e S)JCERTIFIED
Imor —

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 8800 8230RPFSLCPRWHVFSLFCAD/8230RPFSLCPRVFSLFCADCS

Nawiew: 8250 m3/h 300 Pa
Wywiew: 8200 m3/h 300 Pa

DANE URZADZENIA

EUROVENT)
CERTIFIED

PERFORMANCE
ENERGY EFFICIENCY

Www.eurovent-certification.com

4

_Report to performance data

\.

NAWIEW  WYWIEW

PARAMETRY URZADZENIA

Typ EVO-S Przeptyw powietrza 8250 8200 m3/h
Wielkos¢ 8800 Cisnienie dyspozycyjne 300 300 Pa
Obudowa Szkielet metalowy Predko$¢ powietrza 2 2 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobdr mocy wentylatorow 2.61 2.69 kw
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatoréw 2x1.5 2x1.5 kW
Wersja Zewnetrzna Prad catkowity wentylatoréw 2x5.7 2x5.7 A
Automatyka Tak Napiecie zasilania 3x400/50 V/Hz
Szerokos¢ 2400 mm Strona obstugi Prawa Prawa
Wysokos¢ 1320 mm %égogggigmrza zgodnie 2 EN 1,2 kg/m3
Dtugos¢ 6150 mm SFPv 2150 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 2314 W/m3/s
Masa 1932 ke
%)zagg/vé/(\grlnjgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak
Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent A(2016)
* Wymiary nie uwzgledniajg wystajacych elementéw m.in.: dachow,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,
kréoc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.
PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE
Y‘;Y}ggg"égos’é mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego
Klasa izolacji termicznej k=094 W/mK T2 (M) Zima -22.0/100.0 °C/%
Klasa mostkéw cieplnych kb =045 TB3 (M) Lato 35.0/45.0 °C/%
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11/0,26 I/(sm?) L1 (M)/L2 (R) Parametry powietrza wewnetrznego
Szczelnoic obudowy +700 Pa 0,29/0,451/(sm?) L2 (M)/L2 (R) Zima 16.0/40.0 °C/%
S7caeinosC mocowania filtrow 02/03% F9 (M) Lato 150/550  °C/%
Recyrkulacja 0 %

Kontakt handlowy: Grzegorz Kondrat

klimor.com |

+48 58 783-99-99

gkondrat@klimor.com
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Data: 2022-07-06
Data doboru: 2022-07-06
NR DOBORU: 396576

o (]
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: 46078 CNW1 v1
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046078

NAZWA PROJEKTU: MZK tomza

PERFORMANCE

EUROVENT
%g"CERTI FIED

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 8800 8230RPFSLCPRWHVFSLFCAD/8230RPFSLCPRVFSLFCADCS

Nawiew: 8250 m3/h 300 Pa
Wywiew: 8200 m3/h 300 Pa
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Data: 2022-07-06
Data doboru: 2022-07-06
NR DOBORU: 396576

Klimor

NAZWA PROJEKTU: MZK tomza

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 46078 CNW1 v1
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046078

EUROVENT
=i CERTIFIED
PERFORMANCE

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 8800 8230RPFSLCPRWHVFSLFCAD/8230RPFSLCPRVFSLFCADCS

Nawiew: 8250 m3/h 300 Pa
Wywiew: 8200 m3/h 300 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O

SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 251 1350 1200 1200
2 618 2200 1200 2400
3 396 2150 1200 1200
4 365 1800 1200 1200
5 195 1150 1200 1200
Inne 106

Suma 1931

* Masy moga réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

Kontakt handlowy: Grzegorz Kondrat | gkondrat@klimor.com

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Klimor

Data: 2022-07-06

Data doboru: 2022-07-06

NR DOBORU: 396576

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 46078 CNW1 v1
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046078
NAZWA PROJEKTU: MZK tomza

EUROVENT
=i CERTIFIED
PERFORMANCE

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 8800 8230RPFSLCPRWHVFSLFCAD/8230RPFSLCPRVFSLFCADCS

Nawiew: 8250 m3/h 300 Pa
Wywiew: 8200 m3/h 300 Pa

FUNKCIJE

Nawiew Wywiew

Czerpnia Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose/Diugosce 1100/1080/210 mm Szerokosc¢/Wysokose 1100/1080 MM

Przepustnica Filtr

Szerokos¢/Wysokos¢/Dtugose 1100/1080/115 mm Nazwa EVO 8800 B.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Kieszeniowy

Filtr

Predkos$¢ przeptywu powietrza 2 m/s

Nazwa EVO 8800 B.FLR F7 Spadek ciénienia 107 Pa

Klasa filtra F7 / ePM1 55% Spadek ci$nienia czysty filtr 57 Pa

Rodzaj filtra Kieszeniowy Maksymalny spadek ci$nienia 157 Pa

Predkos¢ przeptywu powietrza 2 m/s

Spadek ciénienia 120 Pa

Spadek ci$nienia czysty filtr 70 Pa E] Ttumik (SL)

Maksymalny spadek ci$nienia 170 Pa Nazwa EVO 8800 HEFF_SLCR
Spadek ciénienia 31 Pa
Wysuwany Nie

[ Ttumik (SL)

Nazwa

EVO 8800 HEFF_SLCR

P Wymiennik przeciwpradowy

Spadek ci$nienia 32

Wysuwany Nie Nazwa EVO 8800 CPR H HEFF

Spadek ci$nienia powietrza Zima 246 Pa

Kontakt handlowy: Grzegorz Kondrat | gkondrat@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-07-06

e an Data doboru: 2022-07-06 @GEEURFEF ovENT
NR DOBORU: 396576 ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: 46078 CNW1 v1
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046078 ww stication.com
NAZWA PROJEKTU: MZK tomza

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 8800 8230RPFSLCPRWHVFSLFCAD/8230RPFSLCPRVFSLFCADCS

Nawiew: 8250 m3/h 300 Pa
Wywiew: 8200 m3/h 300 Pa

Wymiennik przeciwpradowy

. . . Powietrze wlot o 16/40 °C/%
Wym|enn|k przeCprradowy Temperatura/Wilgotno$¢ Zima
Powietrze wylot _ °C/%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 10.4/95.3 e
N EVO 8800 CPR H HEFF
aea Spadek ci$nienia odkraplacz 16 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zima 180 Pa * Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -22/100 o
Powietrze wylot 11.4/7.7 °C/%

Temperatura/Wilgotno$¢ Zima

Wentylator

Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) 82.00 %
Sprawnos$¢ odzysku Zima 88.01 % Nazwa EVO 8800 VF4 AC-IE3 x2
Moc znamionowa Zima 924 kW Przeptyw powietrza 8200 m3/h
* H [0)
Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% Ciénienie dyspozycyjne 300 Pa
Cisnienie dynamiczne 54 Pa
. Cisnienie statyczne 731 Pa
Nagrzewnica wodna Y
Cisnienie catkowite 785 Pa
N EVO_8800_WCL_01_1_R_EU .
aea -SSP R B AR Obroty 2398 1/min
Spadek cisnieni 40 Pa
padex cisnienia Moc na wale 2x1.13 kw
Predkos¢ przeptywu powietrza 2.6 m/s
¢ preeplywu p Moc na wale (filtry czyste) 2x1.05 kw
Powietrze wlot °C /9 -
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 11.4/77 cr% Efektywne zapotrzebowanie 2.69 kw
Powietrze wylot °C/% mocy
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 16/5.7 /% (Spsrmentv\atora dla JSW 44.45 %
n
Moc Zima 12.85 kw
SFP 1102 W/m3/s
Powietrze wlot °C /% -
Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 35/45 /% Wew. jed. moc wentylatora 473 W/m3/s
; JMWint
Powietrze wylot 35/45 °C/%
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato Sprawnos¢ catkowita 79.40 %
Moc Lato 0 kw
Moc akustyczna wentylatora 84.08 dB
Typ czynnika Ethylene
Py 4 Czestotliwose 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Hz
Procentowa zawartos¢ czynnika w 35 %
roztworze Wilot 65.2 78.5 73.6 69.5 68.7 66.8 64.7 [dB]
Temp. czynnika zasilanie /powrét 60/40 °C /°C
Zima / Wylot 70.6 825 77.9 821 765 72.6 69.5 [dB]
Temp. czynnika zasilanie /powrot 60/40 °C /°C
lato SILNIK
Przeptyw czynnika 1x0.6 m3/h
P v Typ silnika AC
Spadek ciénieni ik 1.35 kPa
pader cismienia tzynnika Moc znamionowa 2x15 kw
Objetosé¢ czynnika 1x4.4 l
i Y Napiecie 230 V/Hz
Liczba sekcji 1
) Natezenie pradu 2x5.7 A
Wielko$¢ podtaczenia 1x1"/1"
zasilanie/powrot Nominalne obroty 1450 1/min
* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe Czestotliwos¢ pracy 83.26 Hz
Kontakt handlowy: Grzegorz Kondrat | gkondrat@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-07-06

& an Data doboru: 2022-07-06 @GEEUR“T?‘; ',E 'E' B
NR DOBORU: 396576 PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: 46078 CNW1 v1
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046078 —
NAZWA PROJEKTU: MZK tomza

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 8800 8230RPFSLCPRWHVFSLFCAD/8230RPFSLCPRVFSLFCADCS

Nawiew: 8250 m3/h 300 Pa
Wywiew: 8200 m3/h 300 Pa

Wentylator

Wentylator Czestotliwos¢ maksymalna 89 Hz
Sprawnosc¢ silnika 85.3 %
Nazwa EVO 8800 VF4 AC-IE3 x2 Klasa [EC IE3
asa
Przeptyw powietrza 8250 m3/h Wielkodd 90L
ielkos¢
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Fal i«
alowni
Cisnienie dynamiczne 55 Pa N EVO F.CVTR 1.5 IP65
azwa K ,
Cisnienie statyczne 703 Pa N ] 15 W
oc znamionowa .
Ciénienie catkowite 758 Pa Coototlinoge 50/60  [H7]
zestotliwos¢
1/min
Obroty 2380 | Napiecie 3x400 Y
Moc na wale 2x1.09 kw * Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Moc na wale (filtry czyste) 2%x1.01 KW * Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali
Efektywne zapotrzebowanie
mocy 2.61 kW
Spr. wentylatora dla JSW 4452 %
(NSW) (1] Ttumik (SL)
SFP 1054 W/m3/s
Wew. jed. moc wentylatora 458 W/m3/s Nazwa EVO 8800 HEFF_SLCR
JMWint
Sprawnos$¢ catkowita 79.58 % Spadek cinienia 3 Pa
Moc akustyczna wentylatora 83.91 dB Wysuwany Nie
Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 65.8 78.2 73.6 69.4 685 66.7 64.7 [dB] p tni
rzepustnica
Wylot 70.8 82.2 77.9 82 76.4 725 695 [dB]
SILNIK Szerokos¢/Wysokose/Dtugose 1100/1080/115 mm
Typ silnika AC
Moc znamionowa 2x1.5 kW Wyrzutnia
Napiecie 230 V/Hz
Szerokos¢/Wysokose/Diugosce 1100/1080/210 MM
Natezenie pradu 2x5.7 A
Nominalne obroty 1450 1/min
Czestotliwos¢ pracy 82.64 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 89 Hz
Sprawnosc¢ silnika 85.3 %
Klasa IEC IE3
Wielkos¢ 90 L
Falownik
Kontakt handlowy: Grzegorz Kondrat | gkondrat@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Klimor

Data: 2022-07-06

Data doboru: 2022-07-06

NR DOBORU: 396576

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 46078 CNW1 v1
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046078

NAZWA PROJEKTU: MZK tomza

EUROVENT
=i CERTIFIED
ORMANCE

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 8800 8230RPFSLCPRWHVFSLFCAD/8230RPFSLCPRVFSLFCADCS

Nawiew: 8250 m3/h 300 Pa
Wywiew: 8200 m3/h 300 Pa

Wentylator

Nazwa

EVO F.CVTR 1,5 IP65

Moc znamionowa

Czestotliwosc

Napiecie

15 kw
50/60 [HZ]
3x400 2

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali

(1] Ttumik (SL)

Nazwa

EVO 8800 HEFF_SLCR

Spadek ci$nienia

32 Pa

Wysuwany

Nie

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose

1100/1080 mMm

Kontakt handlowy: Grzegorz Kondrat

klimor.com | +48 58 783-99-99

gkondrat@klimor.com

KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5
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Data: 2022-07-06
Data doboru: 2022-07-06
NR DOBORU: 396576

Klimor

NAZWA PROJEKTU: MZK tomza

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 46078 CNW1 v1
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046078

EUROVENT
=i CERTIFIED
FORMANCE

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 8800 8230RPFSLCPRWHVFSLFCAD/8230RPFSLCPRVFSLFCADCS

Nawiew: 8250 m3/h 300 Pa
Wywiew: 8200 m3/h 300 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu dB 55.8 57.7 45.6 23.2 13.9 17.8 12.9 60.0
Wiot nawiewu dB (A) 39.7 49.1 42.4 23.2 15.1 18.8 11.8 50.3
Wylot nawiewu dB 63.3 69.9 59.4 47.0 37.4 45.5 485 71.1
Wylot nawiewu dB (A) 47.2 61.3 56.2 47.0 38.6 46.5 474 63.0
Wiot wywiewu dB 52.7 60.2 47.1 24.5 15.7 22.8 25.7 61.1
Wiot wywiewu dB(A) 36.6 51.6 43.9 24.5 16.9 23.8 24.6 52.4
Wylot wywiewu dB 63.1 70.2 59.4 471 37.5 45.6 485 71.3
Wylot wywiewu dB (A) 47.0 61.6 56.2 471 38.7 46.6 474 63.2
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 58.0 61.1 48.5 55.0 48.9 34.4 325 63.8

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEG+OSCI 1M

(15M2; Q2; T0,01)

dB (A) 34.4 450 37.8

47.5

42.6 27.9 23.9 50.6

Kontakt handlowy: Grzegorz Kondrat | gkondrat@klimor.com

klimor.com | +48 58 783-99-99 |

KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5
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Data: 2022-07-06

. .07- EUROVENT
e [ ] | Data doboru: 2022-07-06 Weert  ETED
I m 0 r NR DOBORU: 396576 PERFORMANCE

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 46078 CNW1 v1
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046078
NAZWA PROJEKTU: MZK tomza

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 8800 8230RPFSLCPRWHVFSLFCAD/8230RPFSLCPRVFSLFCADCS

Nawiew: 8250 m3/h 300 Pa
Wywiew: 8200 m3/h 300 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

Klimor Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

b) identyfikator modelu

EVO-S

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 82.00 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 2.29/2.28 [m3/s]
h) efektywny pobér mocy 242 /251 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 930.4/1070.0 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 2/2 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne dps,ext 300/ 300 [Pa]
|) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne dps,int 280/ 290 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych dps,add 123/ 141 [Pa]
n) sprawnos$c¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 61.7/61.8 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczno$ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 58.1 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

www.klimor.pl

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

2018 Tak

Kontakt handlowy: Grzegorz Kondrat | gkondrat@klimor.com

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5
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Klimor

Data: 2022-07-06

Data doboru: 2022-07-06

NR DOBORU: 396576

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 46078 CNW1 v1
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046078
NAZWA PROJEKTU: MZK tomza

EUROVENT
=i CERTIFIED
PERFORMANCE

~ovent-certification.com

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 8800 8230RPFSLCPRWHVFSLFCAD/8230RPFSLCPRVFSLFCADCS

Nawiew: 8250 m3/h 300 Pa
Wywiew: 8200 m3/h 300 Pa

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 2

Symbol Nazwa Index llos¢
Service Switch tacznik bezpieczenstwa 99000581001643 1
EVO TEMP.SNR DUCT Czujnik temperatury kanatowy 99000551007626 3
EVO TEMP.SNR ROOM LCD 4,3" Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 99000551019725 1
EVO ALL DFF.PRSS.GG Presostat roznicowy 99000551000264 3
EVO SBW.VALVE 6,3 Zawor tréjdrogowy z sitownikiem 99000571008482 1
CG.ETH EVOS NW11-2/400 ETH OUTSIDE Sterownica z wbudowang kartg ethernet 1026998 1
EVO FUSE gG 6A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581008620 2
EVO FUSE gG 6A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581008620 2
EVO A.DPR.ACTUR ON-OFF 8 Sitownik przepustnicy 99000541011476 1
EVO A.DPR.ACTUR ON-OFF/S 10 Sitownik przepustnicy 99000541011478 1
EVO A.DPR.ACTUR 0-10V 8 Sitownik przepustnicy 99000541011473 1
EVO F.CVTR 1,5 IP65 1018456 99000531018456 2
EVO F.CVTR 1,5 IP65 1018456 99000531018456 2

* 11 Dobdr zaworu tréjdrogowego dla nagrzewnicy wodnej i/lub chtodnicy wodnej wymaga weryfikacji i potwierdzenia

przez projektanta instalacji wodnej. KLIMOR zaleca montaz zaworu w takim potozeniu, aby realizowat regulacje

jakosciowa.
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NAZWA PROJEKTU: MZK tomza

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 8800 8230RPFSLCPRWHVFSLFCAD/8230RPFSLCPRVFSLFCADCS

Nawiew: 8250 m3/h 300 Pa
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OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu central nawiewnych
odbywa sie ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chtodnica.

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawdr nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi,
w pierwszej kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej
zwtoce- wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wyposazone sa w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyng zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory trojdrogowe mieszajace. Sposéb montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwiazaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napigcia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad central
nawiewnych zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm
pracy. Po przywroceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO
PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodacy, ktorym moze by¢:

a) czujnik temperatury nawiewu

b) czujnik temperatury pomieszczeniowy

c) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwos¢ oszczednosci energii,
kazdy uktad nawiewny z komora mieszania oraz uktad nawiewno-
wywiewny z recyrkulacja i/lub odzyskiem ciepta, musi by¢ wyposazony
w czujnik temperatury wywiewu - niezaleznie od wyboru czujnika
wiodacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
wiodacego, zaleca sie stosowanie rowniez czujnika temperatury

9. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w
styk bezpotencjatowy do wspotbieznego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyciggowym.

10. Uktady z chtodnicg DX wyposazone sg w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

11. Kazdy ukfad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo
WypOosazony w:

a) uktad utrzymania statego wydatku powietrza - dodatkowe (jeden dla
uktadow SCS i dwa dla pozostatych) przetworniki ci$nienia;

b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego - dodatkowy presostat;
) uktad utrzymania statego wydatku i sygnalizacje zabrudzenia filtra
dodatkowego.

12. W kazdym uktadzie wyposazonym w nagrzewnice gazowa - modut
gazowy posiada witasna automatyke z algorytmem, zabezpieczajaca

jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa w dokumentacji
modutu. Modut zasilany 230V, osobnym przewodem.

13. Centrale wyciagowe - dwubiegowe z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG..

14. Uktady sprezarkowe wystepuija jako:

- uktady tylko chtodzace CM

- pompy ciepta HPM

Oba uktady opieraja sie na sprezarkach z ptynna regulacja mocy
chtodniczej i elektrycznej.

15. Automatyka HPM lub CM sktada sie z jednej szafy zasilajaco-
sterujacej:

- sterownika PLC zawierajacego algorytm pracy uktadu chtodniczego
lub pompy ciepta i obwoddw sterowniczych;

- uktadu zasilania.

Do modutu zasilania nalezy doprowadzi¢ oddzielne zasilanie.

nawiewu.
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16. Uktady chtodnicze CM i pompy ciepta pracuja wytacznie przy
maksymalnej wydajnosci centrali.

17. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, odrebnym
przewodem.

18. Algorytm standardowego uktadu automatyki moze sterowac
wytacznie nawilzaczami elektrodowymi..

19. Nawilzacz posiada wtasna automatyke z algorytmem
zabezpieczajacym jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa

w dokumentacji nawilzacza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym
przewodem.

Schemat dodatkowego wyposazenia:

Uktad utrzymania statego wydatku powietrza.

Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatorow w
uktadach nawiewno-wyciggowych). Przetwornik cisnienia reguluje
poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujac stata wielko$¢
cisnienia, niezaleznie od zmiany oporéw przeptywu powietrza

20. Mozliwos¢ wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACnet MS/TP.

21. Mozliwos$¢ komunikacji przez ETHERNET - odrebny typoszereg
sterownic, niewymiennych z rozwiazaniem standardowym.

Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

Wyciag
|
PaP
Nawiew
PAP
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Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta

i nagrzewnica wodna

20 B
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Specyfikacja dostawy:
Lp. | Opis Pozycja na schemacie ll0$¢ (szt.)

01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,13,14 3
02 | Presostat 57,12 3
03 | Termostat przeciwzamrozeniowy 10 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF ze sprezyng 3 1
05 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2 1
06 | Sitownik przepustnicy 0-10V 6 1
07 | Zawdr tr6jdrogowy nagrzewnicy z sitownikiem 0-10V 8 1
08 | Falownik silnika wentylatora — dostarczany luzem 4n 2
09 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1
10 | Panel zdalnego sterowania 17 1

UWAGA! Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametrow pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego
sterowania.

1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na ,goracy start” uktadu w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

. Przepustnice otwieraja sie przy starcie wentylatoréw.

. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuj-

nika temperatury Tw (14) sterujacego praca przepustnic obejscia wymiennika

krzyzowego oraz nagrzewnica wodna. Czujnik temperatury T (13) ogranicza
max/min temperature nawiewu.

Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem — presostat (7).
Wazrost cisnienia powyzej nastawy / zaszronienie wymiennika/ powoduje ptyn-
ne otwarcie przepustnicy obejécia wymiennika krzyzowego.

. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — termostat 1z (10).
Spadek temperatury powietrza ponizej nastawy otwiera zawdr nagrzewnicy
na 100%, zamyka przepustnice, wytacza silniki oraz powoduje zasygnalizo-
wanie stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie uktadu — po skasowaniu
awarii.

. Regulacja wydajnosci powietrza (przemienniki czestotliwosci).

w N

~

[

(=2}

~

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca uktadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnos¢, tryb pracy

« Informacje o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przeciagzeniem

« Mozliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 21str. 18

« Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do 500W i napieciu 1X230V 50 Hz

OPCJE — patrz rozdziat,, 0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie statego wydatku

Kontakt handlowy: Grzegorz Kondrat | gkondrat@klimor.com
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