urzadzenia do odciggu zanieczyszczen
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Zastosowanie Budowa
Stanowisko stuzy do wychwytywania oraz usuwania pytéw i ga- Stanowisko sktada sie z nastepujacych elementéw:

z6w powstajacych przy szlifowaniu reczng szlifierka lub podczas
prac spawalniczo-$lusarskich. Stanowisko moze wspodtpracowaé
z wentylatorem wyciggowym lub z urzadzeniem filtrowentyla- e obudowy pdétotwarte;j,
cyjnym. Dzieki uchylnym drzwiom bocznym istnieje mozliwos$c
umieszczenia na stole roboczym elementéw o dtugosci catkowitej
wiekszej od szerokosci stotu. e przepustnicy regulacyjno-odcinajacej,

e stotu roboczego z rusztem z kraty pomostowej,
e wanny odciggowej z szuflada,

e instalacji oswietlenia przestrzeni roboczej,
e krdéca przytaczeniowego dla przewodu wyciagowego,
o drzwi uchylnych z prawej i lewej strony.

Kréciec przytaczeniowy mozna zamontowaé do gornej po-
wierzchni obudowy, jej powierzchni bocznych lub powierzchni
bocznej wanny odciggowej. Powietrze moze by¢ odciggane od
dotu, przez ruszt wanny odciggowej, lub od gory, przez otwory
w sklepieniu obudowy. O podziale odcigganego powietrza pomie-
dzy wyciagiem gérnym a dolnym decyduje stopien otwarcia prze-
pustnicy zamontowanej w obudowie wanny odciggowe;j.

Dane techniczne

Wymiary stotu roboczego Wymiary otworéw kraty Masa Zalecana wydajnos¢ Opory przeptywu
Typ Nr kat. 3
[mm] [mm] [kel [m*/h] [Pa]
UES-N 802U32 1400x707 30x44 150 2400 250

Uwaga: Przy zamawianiu urzadzen i wyposazenia nalezy poda¢ odpowiednie nazwy i numery katalogowe.
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