odsysacze spalin dla strazy pozarne;j

Odsysacze sa niezastgpione we wspotpracy z pojazdami w strazy
pozarnej, gdzie jest wymagana petna gotowosc do szybkiego
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System odciagu spalin samochodowych SSAK Ssawa fajkowa o unikalnym ksztattcie Przewdd elastyczny

System charakteryzuje sie niestychang sku-
tecznosciag odciagania spalin i wygoda uzyt-
kowania. Jest niezastgpiony we wspdtpracy
z samochodami, od ktérych wymaga sie
petnej gotowosci do szybkiego opuszczenia
garazu.

Schemat dziatania modelowego systemu BEL/SSAK
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Ssawa zasysa dodatkowe powietrze z oto-
czenia, gwarantujac odcigg 100% spalin. Za
pomocy elektromagnesu ssawe mocuje sie
do zwory na karoserii samochodu. Nawet
przy raptownym opuszczaniu garazu sys-
tem elektromagnetycznego mocowania
ssawy gwarantuje pewny wyczep tuz przed
brama garazowa.
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W przewodzie elastycznym zostat zastoso-
wany przewéd o $rednicy 160 mm, o pod-
wyzszonej odpornosci termicznej (200°C),
zapewniajagcy optymalny przeptyw powie-
trza, ktoéry zarazem nie stwarza zbednych
oporéw powodujgcych straty ci$nienia.
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Zastosowanie

Odsysacz spalin SSAK-07 stuzy do usuwania z garazu spalin sa-
mochodowych emitowanych przez pojazdy o statym miejscu ga-
razowania, na przyktad strazy pozarnej, gdzie jest wymagana pet-
na gotowos¢ pojazdéw do szybkiego opuszczenia pomieszczenia.
Moze by¢ stosowany do pojazdéw posiadajacych rure wydecho-
wa z bok u lub z tytu.

Zespot wyciggowy sktada sie z belki jezdnej - prowadni-
cy podwieszonej do sufitu (zalecana wysoko$¢ - ok. 4 m).
Po tej prowadnicy porusza sie na rolkach wézek odsysacza
z balanserem. Pionowy odcinek przewodu elastycznego
posiada uchwyt z wbudowanym elektromagnesem stuza-
cym do mocowania go do zwory przymocowanej na karo-
serii samochodu. Wewnatrz przewodu elastycznego jest
umieszczony przewdd elektryczny doprowadzajacy prad
do elektromagnesu. Na przewodzie jest zamocowana od-
powiednio uksztattowana ssawa fajkowa. Zwore na $cianie
karoserii umieszcza sie w takim miejscu, aby ssawa fajkowa
znajdowata sie naprzeciw wylotu rury wydechowej, z nie-
wielkim dystansem. Ten dystans powinien zapewni¢ bez-
pieczne podtaczenie ssawki.

Dane techniczne
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W momencie wyjazdu samochodu z garazu wézek odsy-
sacza przesuwa sie po prowadnicy. Na wozku znajduje sie
wytacznik krancowy, ktéry powoduje automatyczne odta-
czenie elektromagnesu ssawy od pojazdu. Zostanie ona
podciagnieta do gory przez balanser sprezynowy umiesz-
czony na wozku pod belka jezdna.

Przewéd elastyczny nalezy podtaczy¢ do instalacji wycia-
gowej. Zaleca sie wspoétprace odsysacza z wentylatorem
dachowym lub stanowiskowym. Wentylator wyciagowy
moze by¢ uruchamiany recznie lub drogg radiowa, przy wy-
korzystaniu nadajnika radiowego (patrz: karta katalogowa
z elementami uktadu sterowania).

Pozostate elementy wyposazenia elektrycznego to: zespot
elektryczny ZE-SSAK, odbiornik radiowy i zespét pomoc-
niczy. W przypadku zastosowania sterowania radiowego
przy wyjezdzie samochodu z garazu nastgpi samoczynne
wytaczenie wentylatora. Po powrocie samochodu wentyla-
tor wiacza sie samoczynnie przed wjazdem do garazu. Czas
opdznienia, po ktérym nastapi wytaczenie wentylatora,
moze by¢ regulowany.

Przewdd elastyczny
Zakres wydajnosci Opory przeptywu Srednica wlotowa ssawy | Dtugos¢ belki jezdnej Masa'
Typ Nr kat. A < R
[m°/h] [Pa] Srednica (¢ [mm] [m] [ke]
Dtugos¢
wewnetrzna
[m]
[mm]
SSAK-07 | 804052 1200-1500 1200-1900 150 5 170 6 16

1. Waga zostata podana bez uwzglednienia ciezaru belki jezdnej i wentylatora.

KLIMAWENT.COM.PL

259



odsysacze spalin dla strazy pozarne;j

260

KOS-L/SSAK

Zastosowanie

Szynowy system ssacy KOS-L/SSAK stuzy do usuwania spalin sa-
mochodowych emitowanych przez pojazdy o statym miejscu ga-
razowania, na przyktad samochody strazy pozarnej, pogotowia ra-
tunkowego i innych jednostek ratowniczych, gdzie jest wymagana
petna gotowosé pojazdéw do szybkiego opuszczenia pomieszcze-
nia. Moze by¢ stosowany do pojazdéw posiadajacych rure wyde-
chowg z boku lub z tytu. Jesli rura wydechowa jest zakonczona
pod pojazdem, nalezy ja odpowiednio wydtuzyc.

Szynowy system ssacy KOS-L/SSAK sktada sie z nastepujacych
elementéw:

e kanatu samouszczelniajgcego KOS-L zbudowanego z segmen-
tow stalowych o dtugosci 2,5 lub 1,25 m, faczonych na odpo-
wiednig dtugos$c w zaleznosci od potrzeb,

wozka jezdnego odsysacza,

zespotu zasilania elektrycznego,

ssawy kanatowej odsysacza,
e elastycznego przewodu wentylacyjnego,

e zespotu elektromagnesu (zasilanie 24 V),

ssawy fajkowe;j.

Wozdtuz kanatu porusza sie na rolkach wézek jezdny odsysacza
(w wykonaniu specjalnym istnieje mozliwo$¢ zastosowania dwdch
wozkoéw z odsysaczami na wspdlnym kanale). Zamocowana do
wozka ssawa kanatowa $lizga sie pod fartuchem gumowym przy-
krywajacym boczng, perforowana $cianke kanatu. Fartuch jest
doszczelniany podci$nieniem wytworzonym w kanale przez wen-
tylator wyciagowy. Zderzaki gumowe montowane na koncach
kanatu wyhamowuja ruch odsysacza w potozeniach krancowych.
Podtaczenie przewoddéw wyciagowych jest mozliwe zaréwno do
kazdego z koncéw kanatu, jak i do $ciany boczne;j.

KLIMAWENT.COM.PL

Zalecana wysoko$¢ zawieszenia kanatu wynosi 4-4,5 m.

Z wozkiem jezdnym odsysacza przemieszcza sie podwieszony do
niego waz elastyczny. Posiada on uchwyt z elektromagnesem stu-
zacym do przymocowania weza do zwory umieszczonej na boku
lub z tytu karoserii samochodu. Zwore umieszcza sie w takim
miejscu, aby ssawa fajkowa znajdowata sie naprzeciw wylotu rury
wydechowej, z niewielkim dystansem. Ten dystans powinien za-
pewnic bezpieczne odtaczenie ssawy.

Wewnatrz weza elastycznego znajduje sie przewdd elektryczny
doprowadzajacy prad do elektromagnesu. Zasilanie elektroma-
gnesu jest realizowane za pomocg listwy pradowej mocowanej na
listwie nosnej oraz korpusu kanatu. Odbidr napiecia zasilania od-
bywa sie przez $lizgi odbiorcze umieszczone w kostce odbiorczej
zamocowanej na wozku jezdnym.

W momencie wyjazdu pojazdu z garazu wozek odsysacza przesu-
wa sie po kanale razem z pojazdem. Na koncu kanatu znajduje sie
wytacznik krancowy, ktéry automatycznie odtacza zasilanie elek-
tromagnesu - przewdd elastyczny wraz ze ssawka odtaczy sie od
pojazdu, a balanser sprezynowy umocowany wewnatrz przewodu
elastycznego podciagnie jego koniec do gory.

Zaleca sie wspoétprace odsysacza z wentylatorem dachowym lub
kotnierzowym. Wentylator wyciggowy moze by¢ uruchamiany
recznie lub drogg radiowa, przy wykorzystaniu nadajnika radiowe-
go. Elementy wyposazenia elektrycznego to: zespdét elektryczny
ZE-SSAK, odbiornik radiowy i zesp6t pomocniczy (patrz: karta ka-
talogowa z elementami uktadu sterowania). Przy wyjezdzie samo-
chodu z garazu nastgpi samoczynne wytaczenie wentylatora. Po
powrocie samochodu wentylator wtacza sie samoczynnie przed
wjazdem do garazu. Czas opdznienia, po ktérym nastapi wytacze-
nie wentylatora, moze by¢ regulowany.



