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pochtaniacz dymu tytoniowego

SMOKE ABSORBER -
pochtaniacz dymu
tytoniowego

Przyktad aranzacji SMOKE ABSORBERA
w specjalnie wydzielonej przestrzeni wewnatrz budynku

Zastosowanie

SMOKE ABSORBER to nowoczesny pochtaniacz dymu tytonio-
wego przeznaczony do montazu w specjalnie zaaranzowanym
pomieszczeniu, w ktérym nawet 20 oséb moze jednoczesnie pa-
lic papierosy, nie stwarzajac przy tym zadnych uciazliwosci dla
otoczenia. Wyjatkowa skutecznos¢ filtracji, stylistyka urzadzenia
oraz nowoczesna aranzacja pomieszczenia stanowia eleganckie
wyposazenie zaktaddéw pracy, uczelni, hoteli, lokali gastronomicz-
no-rozrywkowych i obiektéw stuzgcych obstudze podréznych.
Urzadzenie nie wymaga ingerencji w system wentylacji budynku.

Dane techniczne

Pochtaniacz SMOKE ABSORBER sktada sie z dwdch segmentéw:

e komory filtracyjnej przykrytej perforowana Sciang wyciagajaca
dym tytoniowy,

e komory wentylatorowej przykrytej blatem wyposazonym
w trzy popielnice samogaszace niedopatki.

Urzadzenie jest wyposazone w wysokoskuteczne filtry przeciw-
pytowe HEPA klasy H13 wychwytujace czastki smoliste ze sku-
tecznoscia 99,95% oraz kasety z granulowanym weglem aktyw-
nym pochtaniajgcym zanieczyszczenia gazowe (nikotyna, tlenek
wegla i wiele innych).

Uzytkowanie

W trakcie eksploatacji SMOKE ABSORBERA nalezy okresowo
wymienia¢ wktady filtracyjne. Okres wymiany w przecietnych
warunkach uzytkowania wynosi ok. 1 roku.

Wydatek Moc Poziom ciénienia Masa wegla Masa urzadzenia
Typ Nr kat. [:13 /h] Zasilanie wentylatora akustycznego [dB(A)] aktywnego Ik a])
W] z odlegtosci 1 m [kgl g
SMOKE ABSORBER SA-1 800079 2100 230V/50 Hz 550 52 35 430

Uwagi: 1. Na zyczenie Klienta oferujemy roczny serwis obejmujacy przeglad i wymiane filtrow.
2. SMOKE ABSORBER spetnia wymogi ustawy o ochronie zdrowia przed nastepstwami uzytkowania tytoniu i wyrobéw tytoniowych z 8 kwietnia 2010 r.
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