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Data doboru: 2022-06-22
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NR DOBORU: 389491
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: 46078 CNW3
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046078
NAZWA PROJEKTU: MZK tomza

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 8000 925RPFCPRVFWHFCAD/925RPFCPRVFFCADCS
Nawiew: 900 m3/h 250 Pa
Wywiew: 900 m3/h 250 Pa

KLIMOR EVO-T
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Data: 2022-06-22
Data doboru: 2022-06-22

e an
NR DOBORU: 389491
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: 46078 CNW3
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046078
NAZWA PROJEKTU: MZK tomza

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 8000 925RPFCPRVFWHFCAD/925RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 900 m3/h 250 Pa
Wywiew: 900 m3/h 250 Pa

DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW
Typ EVO-T Przeptyw powietrza 900 900 m3/h
Wielkos¢ 8000 Cisnienie dyspozycyjne 250 250 Pa
Obudowa Konstrukcja samonosna Predkos¢ powietrza 1.8 18 m/s
Izolacja Wetna mineralna 25mm Pobdr mocy wentylatorow 0.22 0.23 kw
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatoréw 0.5 0.5 kW
Wersja Wewnetrzna Prad catkowity wentylatoréw 2.2 2.2 A
Automatyka Tak Napiecie zasilania 1x230/50 V/Hz
Kablowanie Tak Strona obstugi Prawa Prawa
Szerokos¢ 1012 mm %égoggg%vmrza zgodnie 2 EN 1,2 kg/m3
Wysokos¢ 355 mm SFPv 1612 W/m3/s
Dtugos¢ 1860 mm SFPe 1810 W/m3/s
Masa 166 ke
%)zagg/vé/(\grlnjgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak
Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent A+(2016)

* Wymiary nie uwzgledniajg wystajacych elementéw m.in.: dachow,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,
kréoc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

WARUNKI PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnetrznego

Zima -22.0/100.0 °C/%

Lato 32.0/45.0 °C/%

Parametry powietrza wewnetrznego

Zima 20.0/40.0 °C/%

Lato 25.0/ 60.0 °C/%

Recyrkulacja 0 %
Kontakt handlowy: Grzegorz Kondrat | gkondrat@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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NR DOBORU: 389491
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: 46078 CNW3
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046078

NAZWA PROJEKTU: MZK tomza

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 8000 925RPFCPRVFWHFCAD/925RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 900 m3/h 250 Pa
Wywiew: 900 m3/h 250 Pa
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Data: 2022-06-22
Data doboru: 2022-06-22

e an
NR DOBORU: 389491
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: 46078 CNW3
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046078

NAZWA PROJEKTU: MZK tomza

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 8000 925RPFCPRVFWHFCAD/925RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 900 m3/h 250 Pa
Wywiew: 900 m3/h 250 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 160 1860 355 1012
Inne 5
Suma 165

* Masy moga réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

Kontakt handlowy: Grzegorz Kondrat | gkondrat@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Klimor

Data: 2022-06-22

Data doboru: 2022-06-22

NR DOBORU: 389491

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 46078 CNW3
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046078
NAZWA PROJEKTU: MZK tomza

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 8000 925RPFCPRVFWHFCAD/925RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 900 m3/h 250 Pa
Wywiew: 900 m3/h 250 Pa

FUNKCIJE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 465/290 mm Szerokosc¢/Wysokose 465/290 mm
Przepustnica Filtr
Szerokos¢/Wysokos¢/Dtugose 445/270/115 mm Nazwa EVOT 8000 P.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
. Rodzaj filtra Dziatkowy
Filtr
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.8 m/s
Nazwa EVOT 8000 MP.FLR F7 Spadek ciénienia 85 Pa
Klasa filtra F7 / ePM1 60% Spadek ci$nienia czysty filtr 43 Pa
Rodzaj filtra Minipleat Maksymalny spadek ci$nienia 128 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 1.8 m/s
Spadek ci$nienia 95 Pa
Spadek cisnienia czysty filtr 70 Pa Wymlenmk przeawpradowy
Maksymalny spadek ci$nienia 120 Pa Nazwa EVOT 8000 CPR H
Spadek ci$nienia powietrza Zima 136 Pa
Powietrze wlot °C /9
) - 20/40 C/%
. . . Temperatura/Wilgotno$¢ Zima
Wymiennik przeciwpradowy Powietrae wylof Ppy—
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima : :
Nazwa EVOT 8000 CPRH Spadek ci$nienia odkraplacz 14 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zima 91 Pa * Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -22/100 /%
Powietrze wylot 14.2/6.4 °C/%

Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

Kontakt handlowy: Grzegorz Kondrat |

klimor.com | +48 58 783-99-99 |

gkondrat@klimor.com
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Klimor

Data: 2022-06-22

Data doboru: 2022-06-22

NR DOBORU: 389491

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 46078 CNW3
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046078
NAZWA PROJEKTU: MZK tomza

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 8000 925RPFCPRVFWHFCAD/925RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 900 m3/h 250 Pa
Wywiew: 900 m3/h 250 Pa

Wymiennik przeciwpradowy

Sprawnos¢ cieplna - zima (sucha) 77.70 % Wentylator
Sprawno$¢ odzysku Zima 86.11 %
Moc znamionowa Zima 10.9 kW Nazwa EVOT 8000 VF1 EC
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% Przeptyw powietrza 900 m3/h

Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa

Cisnienie dynamiczne 31 Pa

Wentylator Cisnienie statyczne 485 Pa

Nazwa EVOT 8000 VF1 EC Ciénienie catkowite 516 Pa
Przeptyw powietrza 900 m3/h Obroty 2819 1/min
Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa Moc na wale 1x0.19 kW
Cisnienie dynamiczne 31 Pa Moc na wale (filtry czyste) 1x0.17 kw
Cisnienie statyczne 454 Pa Efg&;ywne zapotrzebowanie 0.23 kW
Ciénienie catkowite 485 Pa oGy eiatera dia JSW 30.58 %
Obroty 2754 1/min SFP 828 W/m3/s
Moc na wale 1x0.18 kw YI\\//levv\V/irJﬁ}d' moc wentylatora 338  W/m3/s
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.16 kw Sprawnos¢ catkowita 67.25 %
rEnfglé\t/\/wne zapotrzebowanie 0.22 kW Moc akustyczna wentylatora 81.62 dB
Spr. wentylatora dla JSW 30.58 % Napiecie sterujace 753 vV
(NSwW)
SFP 784 W/m3/s Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
)/I\\/,Ie\‘,ﬁ’/irjfd‘ moc wentylatora 339 W/m3/s Wiot 69.7 682 66.5 665 63.9 59.8 54.7  [dB]
Sprawno$¢ catkowita 67.78 % Wylot 747 732 715 715 68.9 64.8 59.7  [dB]
Moc akustyczna wentylatora 81.07 dB SILNIK
Napiecie sterujace 7.36 \ Typ silnika EC
Czestotliwo$¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz Moc znamionowa 1x0.5 kW
Wlot 69.1 67.6 65.8 65.9 63.4 59.3 54 [dB] Napiecie 230 V/Hz
Wylot 74.1 72.6 70.8 70.9 68.4 643 59 [dB] Natezenie pradu 1x22 A
SILNIK Nominalne obroty 3740 1/min
Typ silnika EC Sprawnosc¢ silnika 82.07 %
Moc znamionowa 1x05 kW Klasa IEC EC
Napiecie 230 V/Hz Klasa ochrony IP55
Natezenie pradu 1x2.2 A * Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali
Nominalne obroty 3740 1/min

Kontakt handlowy: Grzegorz Kondrat |

klimor.com |

gkondrat@klimor.com
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Data: 2022-06-22
Data doboru: 2022-06-22

e an
NR DOBORU: 389491
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: 46078 CNW3
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046078

NAZWA PROJEKTU: MZK tomza

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 8000 925RPFCPRVFWHFCAD/925RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 900 m3/h 250 Pa
Wywiew: 900 m3/h 250 Pa

Wentylator

Sprawnosc¢ silnika 81.63 % Przepustnica

Klasa IEC EC

Szerokos$c¢/Wysokosc/Dtugosc 445/270/115 mm

Klasa ochrony IP55

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali

Potaczenie elastyczne

Szerokosc¢/Wysokosc 465/290 mMm
Nagrzewnica wodna
Nazwa EVOT_8000_WCL_01_1_EU
Spadek ci$nienia 18 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 25 m/s
Powietrze wlot °oC /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 14.2/64 C/%
Powietrze wylot °C /9%
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 20/4.5 /%
Moc Zima 1.8 kw
Powietrze wlot °C /9%
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 /%
Powietrze wylot °C /9%
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 /%
Moc Lato 0 kw
Typ czynnika Water
Temp. czynnika zasilanie /powrdt °C/°C
Jira 70/50 /
Temp. czynnika zasilanie /powrdt 70/50 °C/°C
lato
Przeptyw czynnika 1 x0.08 m3/h
Spadek ci$nienia czynnika 0.23 kPa
Objetos¢ czynnika 1x0.8 l
Liczba sekcji 1
Wielkos¢ podtaczenia " "
zasilanie/powrot 1x3/4"/3/4
* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe
Potaczenie elastyczne
Szerokos¢/Wysokosc 465/290 mm
Kontakt handlowy: Grzegorz Kondrat | gkondrat@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Klimor

Data: 2022-06-22

Data doboru: 2022-06-22
NR DOBORU: 389491

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 46078 CNW3

NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046078
NAZWA PROJEKTU: MZK tomza

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 8000 925RPFCPRVFWHFCAD/925RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 900 m3/h 250 Pa
Wywiew: 900 m3/h 250 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wlot nawiewu dB 69.1 67.6 65.8 65.9 63.4 59.3 54.0 74.0
Wlot nawiewu dB (A) 53.0 59.0 62.6 65.9 64.6 60.3 52.9 70.4
Wylot nawiewu dB 73.1 70.6 69.8 68.9 66.4 60.3 55.0 77.4
Wylot nawiewu dB (A) 57.0 62.0 66.6 68.9 67.6 61.3 53.9 73.4
Wiot wywiewu dB 68.7 67.2 65.5 65.5 62.9 57.8 52.7 735
Wiot wywiewu dB (A) 52.6 58.6 62.3 65.5 64.1 58.8 51.6 69.8
Wylot wywiewu dB 74.7 73.2 715 715 68.9 64.8 59.7 79.6
Wylot wywiewu dB (A) 58.6 64.6 68.3 715 70.1 65.8 58.6 75.9
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 64.4 57.9 54.2 49.2 46.7 42.6 32.4 65.8

POZIOM CIéNIEN}IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A)

44.6

45.6

47.3

455

44.2

39.9

27.6

52.8

Kontakt handlowy: Grzegorz Kondrat

klimor.com |

+48 58 783-99-99

gkondrat@klimor.com
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Data: 2022-06-22

Data doboru: 2022-06-22

NR DOBORU: 389491

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 46078 CNW3
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046078
NAZWA PROJEKTU: MZK tomza

Klimor

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 8000 925RPFCPRVFWHFCAD/925RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 900 m3/h 250 Pa
Wywiew: 900 m3/h 250 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

Klimor Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

b) identyfikator modelu

EVOT-S

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 77.70 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.25/0.25 [m3/s]
h) efektywny pobor mocy 0.20/0.21 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 676.5/1203.5 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 18/1.8 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne dps,ext 250/ 250 [Pa]
|) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne dps,int 175/ 175 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych dps,add 29 / 60 [Pa]
n) sprawnos$c¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 51.8/51.9 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczno$ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 56.5 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

www.klimor.pl

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

2018 Tak

Kontakt handlowy: Grzegorz Kondrat | gkondrat@klimor.com
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Data: 2022-06-22

Data doboru: 2022-06-22

NR DOBORU: 389491

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 46078 CNW3
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046078
NAZWA PROJEKTU: MZK tomza

Klimor

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 8000 925RPFCPRVFWHFCAD/925RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 900 m3/h 250 Pa
Wywiew: 900 m3/h 250 Pa

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 2

Symbol Nazwa Index llos¢
CG_EVO-T-2S - HMI Touch 4,3" Sterownica automatyki 99000521027329 1
EVOT ALL DFF.PRSS.GG Presostat roznicowy 99000551000264 2
EVOT 3W.VALVE 1,6 Zawor tréjdrogowy z sitownikiem 1024767 1
ETH EVO-T 4100, 1200, 9200 Karta Ethernet 99000521013456 1
EVOT FUSE gG 6A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581008620 1
EVOT FUSE gG 6A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581008620 1
EVO A.DPRAACTUR ON-OFF 2 Sitownik przepustnicy 99000541011481 1
EVO A.DPRACTUR ON-OFF/S 5 Sitownik przepustnicy 99000541011490 1
EVO A.DPRACTUR 0-10V 2 Sitownik przepustnicy 99000541011480 1
CMPT.CG.E.WIRG 8000 /CPR ustuga kablowania jednostki gtownej 2166776 1
CMPT.WH.E.WIRG 5100 zasilanie pompy nagrzewnicy 2166757 1

* 11 Dobdr zaworu tréjdrogowego dla nagrzewnicy wodnej i/lub chtodnicy wodnej wymaga weryfikacji i potwierdzenia
przez projektanta instalacji wodnej. KLIMOR zaleca montaz zaworu w takim potozeniu, aby realizowat regulacje

jakosciowa.
Kontakt handlowy: Grzegorz Kondrat | gkondrat@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-06-22

Data doboru: 2022-06-22

NR DOBORU: 389491

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 46078 CNW3
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046078

Klimor

NAZWA PROJEKTU: MZK tomza

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 8000 925RPFCPRVFWHFCAD/925RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 900 m3/h 250 Pa
Wywiew: 900 m3/h 250 Pa

OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu odbywa sie z panelu
sterowniczego zamontowanego poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik krzyzowy a nastepnie
nagrzewnica/chtodnica lub modut HPM..

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawdr nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi, w pierwszej
kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej zwtoce -
wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wyposazone sa w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyng zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory trojdrogowe mieszajace. Sposéb montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwiazaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Kazdy uktad automatyki wyposazony jest w styk bezpotencjatowy
do wspdtbieznego sterowania wentylatorem wyciagowym.

8. Uktady z chtodnicg DX wyposazone sg w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

9. Po zaniku napigcia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad
zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm pracy. Po
przywréceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO PRACY NA
POPRZEDNICH NASTAWACH.

10. Centrale wyciagowe - dwubiegowe, z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG.

11. Kazdy uktad nawiewny moze by¢ dodatkowo wyposazony w
sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

12. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica, zasilany 3x400V oddzielnym
przewodem.

13. Uktady PRCS 128-138 wyposazone sg w uktad sterowanej ptynnie
pompy ciepta (HPM).

14. Automatyka uktadu HPM sktada sie z rozdzielnicy pompy ciepta i
falownika sprezarki. Zasilanie rozdzielnicy - 3x400V oddzielnym
przewodem.

15. Rozdzielnica pompy ciepta, okablowana w zakresie podtaczenia
elementow sterujacych do uktadu sprezarkowego. Falownik sprezarki
dostarczany luzem.

16. Mozliwos¢ wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACNet MS/TP.

17. Mozliwos¢ sterowania przez ETHERNET - karta ETHERNET jako
opcja dostarczana oddzielnie.

Kontakt handlowy: Grzegorz Kondrat | gkondrat@klimor.com
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Data: 2022-06-22

Klimor

Data doboru: 2022-06-22

NR DOBORU: 389491

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 46078 CNW3
NUMER PROJEKTU: K-2022-02-046078

NAZWA PROJEKTU: MZK tomza

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-T COMPACT 8000 925RPFCPRVFWHFCAD/925RPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 900 m3/h 250 Pa
Wywiew: 900 m3/h 250 Pa

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta

i nagrzewnica wodna

alillos
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Specyfikacja dostawy:

Lp. | Opis Pozycja na schemacie llos¢ (szt.)

01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,6,13,14 4

02 | Presostat 4,12 2

03 | Termostat przeciwzamrozeniowy 10 1

04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF ze sprezyng 3 1

05 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2 1

06 | Sitownik przepustnicy 0-10V 5 1

07 | Zawor tr6jdrogowy nagrzewnicy z sitownikiem 0-10V 7 1

08 | Falownik silnika wentylatora - dostarczany luzem 9,1 2/4

09 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 1x230V dla wlk 1, 2i 3x400V dla wlk 3 1

10 | Panel zdalnego sterowania 17 1

UWAGA! Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametréw pracy centrali z kasety sterowniczej:

1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na,,goracy start” uktadu w za-
leznosci od temperatury zewnetrznej.

2. Przepustnice otwieraja sie przy starcie wentylatoréw.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika tem-
peratury wyciagu Tw (14) sterujacego praca przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnica wodna. Czujnik temperatury T (13) ogranicza
max/min temperatury nawiewu.

4. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

5. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem- czujnik tempe-
ratury Tr (6). Spadek temperatury powietrza wywiewanego opuszczajacego
wymiennik krzyzowy ponizej nastawy / zaszronienie wymiennika/powoduje
ptynnie otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — termostat Tz (10).
Spadek temperatury powietrza ponizej nastawy otwiera zawdr nagrzewnicy
na 100%, zamyka przepustnice, wylacza silniki oraz powoduje zasygnalizowa-
nie stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie uktadu po skasowaniu awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemienniki czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

» Praca ukfadu wedtug kalendarza- temperatura, wydajnosc, tryb pracy

- Informacje o stanach alarmowych

+ Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przeciazeniem

+ Mozliwos¢ pracy w protokotach komunikacyjnych MODBUS RTU /RS 485/ lub
BACNet MS/TP

« Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do 500W i napieciu 1x230V 50 Hz

OPCJA - patrz rozdziat, 0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Komunikacja przez ETHERNET

Kontakt handlowy: Grzegorz Kondrat | gkondrat@klimor.com
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