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WSTEP

PODSTAWA REALIZACJI ZADANIA

Podstawg realizacji zadania jest umowa nr ZP.2600.1.5.2020 zawarta w dniu
19 pazdziernika 2020 pomiedzy Gming Bolestawiec z siedzibg w Urzedzie Gminy Bolestawiec,
ul. Rynek 1, 98-430 Bolestawiec a Piotrem Dankowskim prowadzgcym dziatalno$¢ pod firma
ARCHITEKT Piotr Dankowski z siedzibg w todzi, ul. Urzednicza 47. lok. 49.

Przedmiotem jest opracowanie dokumentacji dla inwestycji ,Zabezpieczenie ruin zamku w
Bolestawcu” planowanej do realizacji na dziatkach bedgcych wtasnoscig gminy Bolestawiec
o nr 595/3, 595/1, 596/2 w Bolestawcu.

INFORMACJE FORMALNE

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem pierwszy etap prac zwigzanych z
zabezpieczeniem ruin zamku w Bolestawcu w szczegdlnosci zadanie drugie; rozwigzania
architektoniczne i konstrukcyjne zabezpieczen korony muréw zabytkowej wiezy (baszty).
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego realizowanego w pierwszym etapie prac zwigzanych

z zabezpieczeniem ruin zamku w Bolestawcu jest zabezpieczenie korony muréw zabytkowej
wiezy (zwyczajowo lokalnie nazywanej , basztg”).

Zamierzenie budowlane w pierwszym etapie ograniczone jest do wtdrnych elementow bez

ingerencji w tkanke zabytkowa obiektu.

2. lIstniejgce zagospodarowanie terenu

Zamek w Bolestawcu znajduje sie na platformie wzgodrza wznoszgcego sie na okoto 8 metrow.
Teren zamku odsuniety jest od krawedzi platformy w kierunku potudniowym, wypetniajac jej
znaczng wiekszos¢. Caty zamek ograniczony jest murami obwodowymi na planie zblizonym do
owalu. Mury obecnie zachowaty sie w stopniu nieznacznym. Wewnatrz zatozenia zachowata
sie oSmioboczna wieza obronna ulokowana przy pétnocnej czesci murow.

Teren na ktéry znajdujg ruiny zamku lezy na potudniowy zachdéd od centrum Bolestawca,
obejmuje wzgdrze oraz tgki potozone w dolinie rzeki Prosny. Granice terenu wyznaczajg dziatki
o numerach 595/3, 595/1, 596/2.

Obecnie zespo6t dawnego zamku Sredniowiecznego w Bolestawcu nad Prosng stanowi trwatg
ruine.

Obszar bedacy przedmiotem niniejszego opracowania objety jest obowigzujagcym planem
miejscowym, uchwalonym w 2002 r. Uchwata Nr XXV1/221/2002 z dnia 3 czerwca 2002 r. Rady
Gminy w Bolestawcu (z pdzniejszymi zmianami dotyczgcymi wybranych obszaréw gminy, ktore
nie dotyczg zatozenia zamkowego). Plan ten obejmuje obszar catej gminy a jego ustalenia maja
charakter ogdlny, umozliwiajgcy réznorodne sposoby zagospodarowania terendw oraz
ksztattowania zabudowy.

Na wzgdrzu znajduje sie osmioboczna ceglana wieza otoczona wokot pozostatosciami murow
obwodowych.

Dojazd do muréw obwodowych stanowig drogi polne.

Wspotczesne zagospodarowanie terenu ogranicza sie do zadaszonego drewnianego miejsca
do wypoczynku oraz wolnostojgcych drewnianych rzezb. Wieza posiada iluminacje swietlna.

4 | Strona



3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zamierzenie budowlane ograniczone jest wyfgcznie do robdt budowlanych przy wiezy i nie
obejmuje zmian zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wokof niej.

Zamierzenie nie obejmuje swoim zakresem przytaczy, sieci uzbrojenia terenu ani zmiany
uktadu drég dojazdowych ani dostepu do drogi publiczne;.

Nie przewiduje sie zmian uksztattowania terenu naturalnego sptywu ani sposobu
odprowadzenia wod opadowych z terenu.

4. Zestawienia

Powierzchnia terenu 17 257,76 m?

Powierzchnia zabudowy stan istniejacy 500,0 m?%/ 2,90 %
stan projektowany bez zmian

Powierzchnia drég gruntowych stan istniejgcy 725,0 m?/ 4,35 %
stan projektowany bez zmian

Powierzchnia biologicznie czynna stan istniejacy 16 000,0 m2/ 92,75 %
stan projektowany bez zmian

5. Informacje i dane
a) Ograniczenia wynikajace z aktéw prawa miejscowego:

Stwierdzono brak sprzecznosci zapisow miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego (MPZP) z zamierzeniem budowlanym bedacym tematem opracowania

niniejszej dokumentacji projektowej.

W zapisach MPZP brak odniesien do wysokosci, intensywnosci zabudowy, powierzchni

zabudowy dla terenu ruin zamku w tym do samej wiezy.

W szczegdlnosci dla obszaru objetego zakresem opracowania w MPZP zapisano nastepujace
wymogi:

Dziatka 595/1

- oznaczono w MPZP jako (8.9UK) — teren ustug kultury — obiekt zabytkowy wpisany do
rejestru zabytkow; teren o podstawowym przeznaczeniu dla dziatalnosci ustugowej:

1) adaptacje pozostatych ruin zamku, wiezy widokowej i otoczenia dla potrzeb turystyki
poprzez ich zabezpieczenie i umozliwienie bezpiecznego zwiedzania,

2) opracowanie realizacyjnego planu zagospodarowania ( tzw. rezerwatu archeologiczno-
historycznego) obejmujgcego ruiny, zafozenie parkowe, dojscie do zabytkowego mfiyna i
powiqgzania z terenami turystycznymi oznaczonymi symbolami 1A.24 UT i 1.A 26 UT,

3) dziatania projektowe i budowlane muszq uzyskac opinie Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow.
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Dziatki 596/2, 595/3

- oznaczono w MPZP jako (8.22Rt) — rejony wystepowania stanowisk archeologicznych
teren o podstawowym przeznaczeniu jako tereny wiekszych kompleksow tgk

1) utrzymanie istniejgcych kompleksow jako istotnych elementow ekosystemu bez prawa
zabudowy,

2) utrzymanie istniejgcych kompleksow zadrzewieri wraz z mozliwosciq ich powiekszania,

3) w przypadku podejmowania dziatar inwestycyjnych w obszarze wyposazonym w urzqdzenia
melioracyjne inwestor zobowiqzany jest do zaprojektowania, zabezpieczenia bqdz przebudowy
istniejgcych systemow melioracyjnych w porozumieniu z wtasciwym Zarzqdem Urzqdzen
Wodnych,

4) zakaz wylewania gnojowicy i wod kiszonkowych,

5) zakaz wypalania tgk

6) zapewnienie mozliwosci dojazdu do kazdej wydzielonej tqki,

7) zapewnienie mozliwosci dojazdu do urzgdzer melioracyjnych,

8) w wypadku wystepowania lub odkrycia stanowisk archeologicznych nalezy je oznaczyc,
zabezpieczyc i powiadomic stuzby ochrony zabytkow.

b) Ochrona konserwatorska

Zamek w Bolestawcu nad Prosng jest wpisany do rejestru zabytkéw.
Wopis do rejestru pn. ,,Ruiny zamku i sztuczny pagérek” nr rej 1/A
(nrdec. A.K.l.11a/5/33 zdn. 09.02.1933);

(nr dec. KS. X11/183/46 zdn. 21.12.1946 r.);

(nr dec. KL. IV-680/887/67 z dn. 30.12.1967 r.)

c) Wptyw eksploatacji gérniczej

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego

— brak wptywu na zmierzenie budowlane.

d) Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Brakuje podstaw do stwierdzenia zagrozen dla srodowiska wynikajgcych z istniejgcego obiektu
zabytkowego: ruin wiezy i muréw obronnych

— brak negatywnego wptywu na srodowisko,

Uwaga: Z wzgledu na niebezpieczenstwo zwigzane z ewentualnym dostepem do ruin przez
osoby trzecie nalezy pilnie opracowac¢ Regulamin Uzytkowania obiektu uwzgledniajgcy
mozliwos¢ zawalenia sie poszczegdlnych fragmentdw obiektu lub jego elementdw z wysokosci
a takze rézne zachowania oséb przebywajgcych na terenie ruin zamku. Tablice z Regulaminem

Uzytkowania wraz z niezbednymi tablicami ostrzegawczymi oraz urzadzeniami
zabezpieczajgcymi nalezy zmontowac na terenie ruin zamku.

6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach terenu.
- brak negatywnego wptywu zamierzenia budowlanego na dziatki/tereny s3siednie.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowe;

- bez zmian
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Obiekt bedacy przedmiotem zamierzenia budowlanego przypisano do

kategorii VIIl — inne budowle

2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego
Obiekt obecnie nie jest uzytkowany, docelowo ma by¢ przeznaczony do zwiedzania przez

niewielkie grupy turystow (do 10 oséb jednoczesnie). Zakres zamierzenia budowlanego
objetego niniejszym opracowaniem ograniczony jest jednak do zabezpieczenia korony muréw
i nie dotyczy dostosowania poszczegdlnych kondygnacji oraz uktadu komunikacji pionowej w
celu udostepnienia obiektu dla zwiedzajacych.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny zabytkowej wiezy jest prosty, poszczegdlne jednoprzestrzenne
kondygnacje zawarte sg w osmiokatnym obrysie ceglanych muréw. Surowa forma
osmiobocznego w podstawie prostopadtoscianu urozmaica jedynie otwoér wejsciowy na
poziomie terenu oraz dwa otwory okienne na poziomie trzeciej kondygnacji. Wszystkie
zamkniete kutymi kratami. Wieza obecnie zakonczona poziomg ptaszczyzng muru. Brakuje
jednoznacznych przestanek, wynikajacych ze Zrddet ikonograficznych, aby przesadzi¢ jaka
forme posiadat szczyt wiezy historycznie.

4. Charakterystyczne parametry

e Kubatura brutto 19546 m3
e Powierzchnia netto 112,20 m?
e Powierzchnia brutto 515,44 m?
e Wysokos¢ budynku (*zgodniez § 6 WT) 21,85 m
Wysokos¢ do gérnej krawedzi mur 22,92 m
e Dtugosc ~ 10,00 (10,70) m
e Szerokos¢ ~10,00 (10,70) m
e Liczba kondygnacji 5 (6 wraz z tarasem)
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e Zestawienie powierzchni kondygnacji

Powierzchnia kondygnacji 1 netto/brutto: 17,22 m? / 84,30 m?

Powierzchnia kondygnacji 2 netto/brutto: 11,97 m?/ 85,57 m?

Powierzchnia kondygnacji 3 netto/brutto: 19,37 m?/ 86,18 m?

Powierzchnia kondygnacji 4 netto/brutto: 15,98 m?/ 86,06 m?

Powierzchnia kondygnacji 5 netto/brutto: 23,53 m?/ 86,41 m?

Powierzchnia kondygnacji 6 netto/brutto: 24,13 m?/ 86,92 m?
5. Dane p-poz

Kategoria obiektu

Obecnie obiekt nieuzytkowany — brak mozliwosci przyporzagdkowania do okreslonej kategorii
zagrozenia pozarowego. Docelowo przy zatozeniu udostepnienia obiektu dla zwiedzajgcych
obiekt nalezy zaliczy¢ do kategorii zagrozenia ludzi (ZL).

Grupa wysokosci

W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych nalezy przyjg¢ wieze do grupy
Sredniowysokie (SW)

6. Opinia geotechniczna
Dla potrzeb rozpoznania podtoza na terenie ruin zamku w Bolestawcu wykonano rozpoznanie

podtoza. Opinie geotechniczng opracowat mgr. inz. geologii Marcin Rzepka. Opracowanie i
odwierty wykonano w listopadzie 2020 r. W ramach prac terenowych wykonano 11 otworéw
badawczych o zréznicowanej gtebokosci.

Stwierdzono zaleganie gruntdw nasypowych do gtebokosci 2.2 -5.2 m p.p.t.

Do gtebokosci maksymalnej tj. 7.5 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Wykonana opinia geotechniczna wraz z kartami otwordéw oraz profilami terenu stanowi
oddzielne opracowanie

7. Informacja dotyczaca lokali mieszkalnych i uzytkowych
Obiekt nie posiada wyodrebnionych lokali mieszkaniowych ani uzytkowych

8. Warunki korzystania przez osoby niepetnosprawne
Obiekt nie jest na tym etapie przystosowany do korzystania przez osoby
z niepetnosprawnosciami.
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9. Wptyw na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Brakuje podstaw do stwierdzenia zagrozen dla srodowiska, ktére mogtyby by¢ wywotywane

przez obiektu zabytkowej wiezy
brak negatywnego wptywu na srodowisko,

Zapotrzebowanie na wode / odprowadzenie $ciekdw i wod opadowych

Z obiektu nie sg odprowadzane Scieki bytowe. Wody opadowe z ostatniej kondygnacji,
zbierane z tarasu, odprowadzane bedg, jak dotychczas bezposrednio na zewnatrz — przez
rure przeprowadzong przez mur ceglany. Zakres prac przewiduje wymiane istniejgcej rury
ceramicznej na szczelng wykonang ze stali kwasowe]j. Wody opadowe nie sg odbierane
wyodrebniong kanalizacjg deszczowsa.

Emisja zanieczyszczen gazowych
Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych.

Rodzaj wytwarzanych odpadéw
Uzytkowanie obiektu nie generuje statego wytwarzania odpadow.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania i innych zaktécen
Obiekt ani sposdb jego uzytkowania nie generujg emisji drgan, promieniowania i innych
zaktocen, w tym akustycznych.

10.Stan istniejgcy obiektu i analiza przyczyny zniszczen

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje prace wynikajgce z pilnej potrzeby naprawy
skutkéw zamakania muréw zewnetrznych i wynikajacej z tego systematycznej destrukgcji
muru szczegOlnie w gornej partii wiezy.

Korona murdéw baszty zostata zabezpieczona pod koniec lat 70-tych XX w. przemurowaniem
kilku warstw cegty wspotczesnej, a przykrycie jej ostatniej kondygnacji stanowi wspotczesny
stropodach ptaski z ceramiczng posadzkg oraz poziomym, stalowym wytazem dachowym.
Prace wykonane w kolejnych latach nie cofnety jednak negatywnych zjawisk. Obecna forma i
sposob wykonania zwieficzenia wiezy (w tym réwniez uzycie zapraw cementowo-
wapiennych) powodujg wnikanie deszczu do wnetrza obiektu, a w konsekwencji dziatania
czynnikdw atmosferycznych nastepuje erozja gérnych partii wiezy.

Stan techniczny wiezy zostat szczegétowo opisany i udokumentowany pomiarami oraz
dokumentacjg fotograficzng w opracowaniu; Inwentaryzacja architektoniczna obiektu
zabytkowego wiezy (baszty) wraz z ekspertyzq budowlang.

Dokumentacja zostata przygotowana w grudniu 2020 przez autorow:

dr hab. inz. arch. Jan Salm, prof. Pt, dr inz. arch. Maria Dankowska, dr inz. Marek Sitnicki,
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mgr inz. arch. Piotr Dankowski wraz z zespotem, przy wspotpracy podmiotow zewnetrznych w
zakresie niezbednych ekspertyz i analiz.

Dokumentacja zawiera opis przeprowadzonych badan, wnioski z nich wynikajgce, analize
dostepnych materiatéw archiwalnych oraz postulaty konserwatorskie dotyczgce zabezpieczen
reliktéw zabytkowych obiektu budowlanego wiezy a takze rekomendacje wynikajgce
z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego i techniczne rekomendacje dotyczace
proponowanej metodologii renowacji i konserwacji.

11.Cel robot
Gtéwnym celem robdét jest zatrzymanie procesu wnikania wilgoci w mury wiezy. W pierwszej

kolejnosci poprzez uszczelnienie przejscia rury odprowadzajgcej wode na zewnatrz przez mur.
Odciecie mozliwosci przenikania wod opadowych z gory poprzez zastosowanie poziomej
hydroizolacji korony murdw. Uszczelnienie styku tarasu ze $cianami zewnetrznymi
Odtworzenie ciggtosci izolacji ptyty tarasu w celu zapobiezenia przenikania wilgoci sprzyjajgcej
korozji stalowych elementéw konstrukcyjnych. Wymiana wytazu dachowego ma na celu
wymiane zuzytego technicznie elementu i zapewnienie szczelnego zamkniecia otworu w
stropie. Spetnienie tych podstawowych warunkéw ma odwrdcié proces zawilgacania muréw
wiezy i wynikajgcej z niego destrukcji zabytkowej substancji budowlanej i przygotowacd obiekt
do rozpoczecia wtasciwych prac konserwatorskich.
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PROJEKT TECHNICZNY

Czes¢ opisowa

1. Zakres prac - program robot

Sciany

W zakresie prac objetych niniejszg dokumentacjg przewiduje sie zdjecie i odtworzenie wtér-
nych, wierzchnich warstw ceglanej korony murdéw oraz wtdrnej warstwy licowej od strony we-
wnetrznej, na poziomie najwyzszej kondygnacji wiezy petnigcych role warstwy ochronnej dla
historycznej tkanki obiektu.

Zdjecie wtdornych warstw cegty musi odbywac sie pod nadzorem. Cegty nalezy usuwac recznie
bez stosowania mechanicznego wykuwania, tak by nie naruszy¢ i ostabi¢ warstw zabytkowych
znajdujacych sie ponizej. Po dotarciu do historycznej warstwy muru nalezy powiadomi¢ pro-
jektanta oraz stuzby konserwatorskie. Warstwy historyczne nalezy po odstonieciu doktadnie
zinwentaryzowac dokonujgc szczegdtowych pomiarédw oraz przygotowujgc dokumentacje fo-
tograficzng i rysunkowa. Mur nalezy oczysci¢, mechanicznie usung¢ wszelki pozostatosci koro-
zji biologicznej; roslinnos¢, glony, mchy i porosty.

Odtworzenie wierzchnich warstw korony murdéw oraz lica wewnetrznego nalezy wykona¢ po
zakonczeniu i sprawdzeniu poprawnosci przygotowania podtoza oraz wykonaniu i sprawdze-
niu poprawnosci robot izolacyjnych.

Uzupetnienie lica muréw od zewnatrz oraz wymiane zniszczonych cegiet historycznych prze-
widuje sie wykona¢ w kolejnych etapach prac konserwatorskich.

Izolacje

Do wykonania poziomej warstwy izolacyjnej w murze, odcinajgcej naptywanie i przesigkanie
w dot wod opadowych, przewidziano zastosowanie elastycznej hydroizolacji bezszwowej na-
ktadanej metodg natrysku, odpornej na mréz i starzenie np.; MB 2K Remmers, AQUAFIN 2K/M
—Schomburg lub innej rbwnowaznej.

Pierwszg warstwe poziomg izolacji aplikowaé nalezy w ptaszczyznie korony muréw po zdjeciu
dwu wierzchnich warstw wtornej cegty, po wyréwnaniu, oczyszczeniu i przygotowaniu tak po-
wstatego podtoza zgodnie wytycznymi producenta izolacji. Warstwe poziomg nalezy pofaczy¢
z izolacjg pionowa wewnetrznej czesci korony murow. Warstwe pionowa wykonywaé w ana-
logiczny sposdb po zdjeciu wtdrnej warstwy licowej a te z warstwami izolacji aplikowanymi na
ptyty stropu. Dodatkowe uszczelnienie nalezy wykona¢ w obrebie wpustu z wykorzystaniem
manszety uszczelniajgcej, zapewniajac szczelnosc tego miejsca. Krawedzie zabezpieczy¢ z uzy-
ciem szczelnej tasmy izolujacej. W przypadku problemdéw z uzyskaniem wystarczajgco réw-
nego podtoza stosowac wtdknine ochronna.

W celu dodatkowego zabezpieczenia zewnetrznej nowej warstwy cegiet zastosowac¢ dwu-
krotne malowanie powierzchni preparatem hydrofobizujgcym np. ASOLIN
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Strop
Przewiduje sie zachowanie istniejacej stalowej konstrukcji stropu ostatniej kondygnacji wraz
ze stalowymi ptytami.

Istniejgcg posadzke ceramiczng nalezy zdemontowaé i po oczyszczeniu zakwalifikowaé okta-
dzine ceramiczng do ewentualnego ponownego uzycia - w porozumieniem z projektantem
oraz przedstawicielem stuzb konserwatorskich. Istniejgce warstwy spadkowe nalezy usungc
sprawdzajgc po tym nachylenie ptyt stalowych.

Profile stalowe oraz ptyty stropu nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Rownolegle
sprawdzajac wielko$¢ rzeczywistej redukcji przekroju spowodowanego korozjg i weryfikujac
aktualny stopien zniszczenia, w porozumieniu z projektantem konstrukcji.

Wykonadé pierwszg warstwe poziomej izolacji wraz ze szczelnym wywinieciem pionowym.

Nalezy zainstalowa¢ profile obwodowe odwodnienia oraz wpust zapewniajac ich odpowiedni
spadek oraz szczelnos¢ potgczenia z nowa rurg odprowadzajgcg wode na zewnatrz wiezy po-
przez istniejgcy otwor. Przy wykonywaniu tych prac zweryfikowac szczelnos¢ potgczen.

Po zamontowaniu nowego kotnierza otworu wyjsciowego na dach nalezy wykona¢ wylewke
ze spadkiem min. 2% aplikujac na wierzchu dodatkowg warstwe izolacji.

Wykonaé wierzchnia warstwe posadzki ceramicznej wraz ze elastycznym spoinowaniem.

Wytaz dachowy

Przewiduje sie wymiane starego oraz montaz nowego wytazu dachowego zapewniajgcego
szczelne zakrycie i zabezpieczenie przed wodg opadowsg istniejgcego otworu w stropie tarasu
na szczycie wiezy. Ze wzgleddéw praktycznych dopuszcza sie aby byt to gotowy produkt dopusz-
czony do obrotu w budownictwie, przystosowany do montazu w poziomie oraz dopasowany
do wymiaréw istniejgcego otworu, np. model FAKRO wytaz dachowy DRL 18K (92x130). Wytaz
nalezy dopasowac kolorystycznie zgodnie z wytycznymi zapisanymi ponize;j.

Wytaz dachowy zaopatrzy¢ w dodatkowe kanaty wentylacyjne zabezpieczone przed penetra-
cjg wilgoci. Nalezy go wyposazy¢ w mechanizm wspomagajgcy otwieranie i zapobiegajgcy
przypadkowemu zatrzasnieciu. Dodatkowo wytaz wyposazyé w zamek uniemozliwiajgcy do-
step przypadkowych oséb na poziom tarasu.

Schody

Istniejacych schody techniczne dopasowad do podwyzszonego poziomu nowego wytazu przez
uzupetnienie ich zakotwienie na nizszym poziomie z uzyciem bloku betonowego o wysokosci
jednego stopnia. Przy braku mozliwosci takiego montazu ze wzgleddw technicznych. nalezy

Balustrady

Wykona¢ nowe balustrady stalowe wzdtuz wewnetrznego lica korony muréw na wysokosci
min. 1.10m od poziomu wykonczonej posadzki, oraz balustrady zabezpieczajgce wokat otworu
w stropie. Balustrady mocowacé zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi. Malowanie zgodnie z
wytycznymi opisanymi ponizej.
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Przegrody wewnetrzne

Nie przewiduje sie modyfikacji przegrod wewnetrznych w trakcie prac objetych zakresem ni-
niejszej dokumentacji.

Uzupetnienie lica murow od wewnatrz oraz wymiane zniszczonych cegiet historycznych prze-
widuje sie wykona¢ w kolejnych etapach prac konserwatorskich.

2. Kolorystyka
Kolorystyka poszczegdlnych elementdéw wyrdznia elementy wtérne od oryginalnej substancji
zabytkowe;j.

Kolorem szarym (RAL 7004) przewidziano malowanie wspotczesnych elementéw konstrukcji
stalowej, spodu stalowych ptyt stropu oraz stalowych barierek ochronnych. W kolorze szarym
(RAL 7004) ma by¢ rowniez utrzymana kolorystyka wytazu dachowego dostosowanego do ist-
niejgcego otworu w ptycie stropowej. W przypadku zastosowania gotowego wytazu z fabrycz-
nie montowanym juz pokryciem np. DRL FAKRO nalezy zamowi¢ wykonczenie w kolorze sza-
rym (RAL 7004). W przypadku braku mozliwosci malowania fabrycznego wewnetrznej strony
ptyty wytazu, przemalowac indywidualnie na kolor szary (RAL 7004).

Kolorystyke nowych, brakujacych cegiet przewidzianych do przemurowania dwu wierzchnich
warstw korony muréw oraz wewnetrznego lica nalezy dobra¢ w kolorze zblizonym do koloru
demontowanych cegiet wspdtczesnych.

Kolor ptyt ceramicznych posadzki do uzupetnienia dobrac¢ w kolorze zblizonym do koloru obec-
nej posadzki. W takim samym kolorze ceramiczny profil odwadniajacy .

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
(czes¢ konstrukcyjna)

1) Mocowanie balustrady na koronie wiezy

Balustrade na koronie wiezy nalezy zamocowa¢ do nowych warstw muru kotwami chemicz-
nymi np. iniekcyjnego systemu kotwienia Hilti HIT-HY 270, lub systemu firmy FISCHER. Nalezy
zastosowac kotwy M10 o gtebokosci mocowania co najmniej 100 mm.

2) Zabezpieczenie antykorozyjne balustrady na koronie wiezy

Element bedzie podlegat wptywom atmosferycznym o kategorii korozyjnosci wedtug PN-EN
ISO 12944-2 - C3+C4 ($rednia do duzej). Na elementach balustrady nalezy wykonaé powtoke o
dtugim (H) okresie trwatosci wedtug PN-EN ISO 12944-1.

Zaprojektowano nastepujgcg powtoke antykorozyjng:
- oczyszczenie powierzchni obrdobkg strumieniowg do stopnia Sa2 (PN-EN 1SO 12944-4),
- cynkowanie galwaniczne lub ogniowe - grubosé powtoki 80+100 um,

- warstwa nawierzchniowa epoksydowa lub poliuretanowa ( 2 warstwy),
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taczna grubos¢ powtoki min. 280 um.
3) Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych stropu i schodow

Element bedzie podlegat wptywom atmosferycznym o kategorii korozyjnosci wedtug PN-EN
ISO 12944-2 - C3 ($rednia). Na elementach balustrady nalezy wykonaé powtoke o dtugim (H)
okresie trwatosci wedtug PN-EN ISO 12944-1.

Stopnie schodowe pokryte powtoka cynkowgq nalezy oczysci¢ i skontrolowac stan powtoki. W
przypadku stwierdzenia uszkodzen, nalezy wykona¢ powtoke cynkowsa (galwaniczng lub og-
niowa) o grubosci min. 80 um.

Na pozostatych elementach stalowych stropu i policzkach schodéw zaprojektowano powtoke
antykorozyjna:

- oczyszczenie powierzchni reczne lub z wykorzystaniem narzedzi z napedem mechanicz-
nym do stopnia St2 (PN-EN ISO 12944-4),

- powtoka gruntujgca alkidowa (2 warstwy),

- warstwa nawierzchniowa alkidowa ( 2 warstwy),

taczna grubos¢ powtoki min. 200 um.

4) Kratka i rura odprowadzajgca wody opadowe z korony wiezy

Elementy te nalezy wykonac ze stali nierdzewnej ferrytycznej 1.4016 lub 1.4016 (wedtug PN-
EN 10088-1:2014-12).

4. Warunki geotechniczne posadowienia

(czes¢ konstrukcyjna)

Warunki geotechniczne posadowienia okreslono na podstawie: ,Opinii geotechnicznej dla po-
trzeb rozpoznania podtoza na terenie zamku w Bolestawcu, pow. wieruszowski, woj. tédzkie”,
wykonanej przez mgr inz. geologii Marcina Rzepke w listopadzie 2020 r. Bezposrednio pod
powierzchnig terenu przylegtego do wiezy znajduja sie grunty nasypowe, za$ pod nimi czwar-
torzedowe grunty rodzime w postaci piaskéw drobnych. W bezpos$rednim sgsiedztwie wiezy
zidentyfikowano dwie warstwy:

- grunt nasypowy skfadajgcy sie gtownie z gleby przemieszanej z piaskiem, okruchami
cegly i popiotem, barwy ciemnoszarej w stopniu zageszczenia - luzny ID = 0,30 - migzszos¢
warstwy okoto 3,40+3,50 m,

- grunt rodzimy - piasek drobny, barwy jasnobrazowej. w stopniu zageszczenia - srednio
zageszczony ID = 0,50 (nie dowiercono sie do spagu warstwy).

Fundamenty wiezy wykonane sg na gruncie rodzimym, ktéry jest gruntem nosnym. Podczas
wykonywania wiercen, do maksymalnej gtebokosci 7.5 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463), obiekt nalezy zaliczy¢ do trzeciej kategorii geotechnicznej
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(obiekt zabytkowy i monumentalny), zas warunki gruntowe w miejscu lokalizacji obiektu na-
lezy zaliczy¢ do prostych.

Posadowienie obiektu zostato sprawdzone w ,Ekspertyzie posadowienia obiektu - wieza
zamku w Bolestawcu pow. wieruszowski, woj. tddzkie” wykonanej przez dr inz. Marka Sitni-
kiego w grudniu 2020 roku.

Zakres robdt budowlanych objetych projektem nie wptywa na stan posadowienia obiektu.

5. Rozwigzania niezbednych elementow instalacji i urzadzen budowlanych
Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Istniejgce kanaty wentylacyjne nalezy oczysci¢ zapewniajac ich droznosc.

Wytaz dachowy zaopatrzy¢ w dodatkowe kanaty wentylacyjne zabezpieczone przed penetra-
cjg wilgoci w celu usprawnienia wentylacji wnetrza wiezy rowniez przy zamknietym wytazie.

W budynku brak innych instalacji

Wieza posiada iluminacje swietlng zlokalizowang dookota budynku, obiekt jednak nie po-
siada instalacji elektrycznej wewnetrznej

6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;
Bez zmian

7. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy — obiekt nieogrzewany.

Opracowanie

mgr inz. architekt
Piotr Dankowski
upr. 51/LO0OK/2010

Opracowanie czesci konstrukcyjnej

drinz.
Marek Sitnicki
upr. 392/89/Wt
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SPIS RYSUNKOW

PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(RYS. 2.01)

Zagospodarowanie i uksztattowanie terenu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Stan istniejgcy

(RYS. A.01)
(RYS. A.02)
(RYS. A.03)
(RYS. A.04)
(RYS. A.05)

Rzut - poziom VI — stan istniejgcy
Przekrdj II-1l (fragment) — stan istniejgcy
Przekrdj llI-1ll (fragment) — stan istniejgcy
Elewacje — stan istniejgcy

Elewacja 3-2 (fragment) — stan istniejgcy

Stan projektowany

(RYS. A.06)
(RYS. A.07)
(RYS. A.08)
(RYS. A.09)
(RYS. A.10)
(RYS. A.11)
(RYS. A.12)

Rzut - poziom VI — stan projektowany
Przekrdj lI-1l (fragment) — stan projektowany
Przekrdj llI-1ll (fragment) — stan projektowany
Elewacje — (etap I) - stan projektowany
Elewacja 3-2 (fragment) —stan projektowany
Detal balustrady

Detal odwodnienia

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:200
skala 1:50

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:200
skala 1:50
skala 1:10
skala 1:10

(A3)
(A3)
(A3)
(A3)
(A3)

(A3)
(A3)
(A3)
(A3)
(A3)
(A3)
(A3)



OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
| INNE DOKUMENTY

SPIS ZAWARTOSCI

e PL.627.36.W.2020 WYypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Bolestawiec z dnia 14.10.2020 r.

e (Oswiadczenia projektantéow

e Kopia uprawnien projektowych, zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Architektéw RP pro-
jektanta architektury mgr inz. arch. Piotra Dankowskiego

e Kopia uprawnien projektowych, zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz zaswiadczenie dotyczgce kwalifikacji w zakresie prac przy obiektach zabyt-

kowych projektanta konstrukcji dr inz. Marka Sitnickiego.



