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OZNACZENIA:
1. Usuniecie 2 warstw wtérnego nadmurowania korony murdéw;
1a.  Aplikacja elastycznej izolacji przeciwwodnej , nadmurowanie 2 nowych warstw muru
2. Obwodowe odwodnienie liniowe
3 Zachowanie istniejgcej konstrukcji stalowej stropu; oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych s
4 Usuniecie rury odwaqnlajacej; nowa rurg_(rzygacz) z blachy kwasoodporne;j wraz z uszczelnieniem potgczenia kosza i odptywu ZABEZPIECZENIE RUIN ZAMKU W BOLESt AWCU
5. Oczyszczenie otworéw wentylacyjnych i ich zabezpieczenie przed zamakaniem
6.  Zachowane istniejgce plyt stalowe doktadnie oczyscié, pospawaé styki plyt, zabezpieczenie antykorozyjne KOLORYSTYKA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
7 Nowa balustrada stalowa wedtug projektu indywidualnego podwyzszona do 110 cm - barierki w kolorze szarym RAL7004 ZABEZPIECZENIA KORONY MUROW
8. Nowa klapa / wytaz - otwierana w jedng strone dla poprawy szczelnosci; podwyzszony kotnierz - posadzka ceramiczna po weryfikacji ZABYTKOWEJ WIEZY (BASZTY) W BOLESLAWCU
9. Zachowanie istniejgcych schodéw technicznych; czy jest mozliwa do odzyskania lub nowa - ETAP | PRAC KONSERWATORSKICH
9a Podest - dopasowanie schodow technicznych do nowego poziomu wyjscia 0 zblizonym odcieniu do uzgodnienia ADRES: .
) i . o L . , . ) : Bolestawiec
10.  Nowy pochwyt stalowy obwodowy na wys. 110 cm; montaz do wewnetrznego lica muru powyzej izolacji poziomej korony muréw z projektantem na etapie wykonania (dz. ew. nr: 595/3, 595/1, 596/2 - obr. Podbolestawiec)
10a. Kotwienie balustrady w nadmurowanej na nowo warstwie cegiet. - wylaz FAKRO malowany fabrycznie e — — .
11.  Usunigcie wierzchniej warstwy klinkierowej; izolacji przeciwwodna elastyczna ; z wierzchu oraz indywidualnie od spodnie; Gmina Bolestawiec
wylewka betonowa ze spadkiem 2%; nowa posadzka - ptyty ceramiczne strony na kolor szary RAL7004 ul. Rynek 1, 98-430 Bolestawiec
12.  Usuniecie 1 warstwy wtérnego nadmurowania; potozenie izolacji przeciwwodnej; nadmurowanie nowej warstwy muru NRRYS | RYS: PRZEKROJ lI-Il (FRAGMENT) SKALA
A07 - STAN PROJEKTOWANY 1:50
UWAGA: UWAGA: e e, Pi Dankowsk vees
w kolejnym etapie - poza zakresem niniejszej dokumentacji; Po usunieciu wierzchnich warstw nalezy sprawdzi¢ 2 | nRuPRAwNEN BUDOWLANYCH A
13.  Uzupelnienie historycznych cegiet od zewnatrz; wymiana zniszczonych wtérnych cegiet i zdokumentowac zgodnos¢ wykonania T e —
po Sprawdzeniu poziomu zawilgocenia muru. Wczeéniejszych prac z dokumentacja projektowa Xl dr inz. arch. Maria Dankowska mgrin?. arch. InezILaskus .
2020 mgr inz. arch. Daniel Pyzalski A
inz. arch. Jarostaw Striker
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